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Besluit Wet milieubeheervergunning

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

voorgenomen de aanvraag van de hear A. van Heel, Bulkseweg 14 te Kerkdriel, ingekomen d.d. 20
januarl 1995, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in het kader van de Wet

milieubeheer betreffende een aannemersbedrijf gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 10 en een
opslagpiaats c.q. magazijn en autoshowroom gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 14 te Kerkdriel,
kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N3, nummers 714 en 783;

dat op 28 januarl 1974 een oprlchtingsvergunning is verleend voor het perceel gelegen aan de
Bulkseweg, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N, nummer 783, voor een inrichting
bestemd tot het repareren van motorvoertuigen met bijkomende werkzaamheden;

dat op 24 augustus 1982 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning is verleend ten
behoeve van een aannemings-/handelsbedrijf annex autoplaatwerkerij, voor de inrichting gelegen
aan/op het perceel Bulkseweg 14, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N, nr. 783;

overwegende, dat ingevolge artikel 3.17, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een
exemplaar van de aanvraag is toegezonden aan de betrokken overheidsorganen;

dat het ontwerp-besluit gedurende vier weken, conform artikel 3:22 van de Awb, ter inzage heeft
gelegen, gedurende weike termijn schhftelijke gemotiveerde bedenkingen konden worden ingediend;

dat tegen het ontwerp-besluit geen bedenkingen zijn ingediend;

dat conform artikel 3:25 van de Awb, gedurende de termijn van ter inzage ligging van het ontwerp-
besluit, een ieder om een gedachtewisseling betreffende de aanvraag kon verzoeken, doch dat van
deze gelegenheid geen gebruik is gemaakt;

dat overeenkomstig artikel 3:44 van de Awb het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage zai
worden gelegd, gedurende weIke termijn beroep kan worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 6:7
en 6:8 van de Awb juncto artikel 20.7 van de Wet milieubeheer (Wm);

dat de aanvraag deel ult zaI maken van de vergunning, voor zover dat niet anders is bepaald;

dat vergunning wordt aangevraagd voor de opslag van materialen en groot mateheel ten behoeven van
het aannemersbedrijf, het verrichten van reparatiewerkzaamheden en de verkoop van auto's;

dat de inrichting is gelegen op het bedrijventerrein, waarbij de afstand tot de dichtstbijzijnde woning
van derden circa 4 meter bedraagt;

dat de werkzaamheden op de inrichting zullen plaats vinden van 07.00 uur tot 19.00 uur van maandag
tot en met zaterdag;

dat de verkeersbeweglngen voornamelijk zullen plaats vinden gedurende de dagperiode, 07.00 tot
19.00 uur (dagelijks 2 personenauto's en een vrachtwagen) en dat binnen de inrichting gebruik zaI
worden gemaakt van een heftruck;
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dat geluidemissie en mogelijke trillinghinder kan worden veroorzaakt door transportbewegingen, door
activiteiten op het buitenterrein (intern transport, laad- en losactiviteiten), door actlviteiten binnen het
gebouw van de inrichting en door installatles (ventilatoren, emissiepunten) buiten deze bebouwing;

dat met inachtneming van het karakter van de omgeving de streefwaarde voor het equivalente
geluidsniveau (lAeq) in de dagperiode 45 dB(A) bedraagt en dat de streefwaarde geldt voor de gevel
van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmlngen;

dat binnen de inrichting opslag plaats vindt van 400 liter gas-/dieselolie in een bovengrondse
opslagtank;

dat verkennende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd door de firma Verhoeven milieutechniek B.V.
(projectnrs. 95.0077-1, d.d. 16 mei 1995 en 95.0077-2, d.d. 19 mei 1995) om de bestaande
kwallteit van de bodem vast te leggen alsmede een evaluatieverslag c.k. briefrapport (ref.
CK/0077.BR2, d.d. 12 juli 1995), weike deel uitmaken van deze vergunningaanvraag;

dat als voorziening ter bescherming van de bodem is aangegeven dat betonvloeren (type B35) worden
aangebracht;

dat het vrijkomende bedrijfsafvaiwater geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel;

overwegende, dat ten behoeve van de bescherming van het milieu, bij de beslissing op de aanvraag,
voor zover dit redeiijkerwijs mogelljk was, is betrokken de bestaande toestand van, de gevolgen voor
en de ontwikkelingen met het oog op het milieu;

dat bij de beslissing op de aanvraag rekening is gehouden met, c.q. in acht is genomen, besluiten,
richtwaarden en richtlijnen voor zover deze op de aanvraag en de daarin aangegeven activiteiten
betrekklng hadden;

dat, ingevolge artikel 1.1a van de Wm, een ieder voldbende zorg in acht dient te nemen voor het
milieu, weIke zorg in ieder gevai inhoudt dat een ieder die weet of redeiijkerwijs kan vermoeden dat
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt, verplicht is
dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wei
alle maatregelen te nemen die redeiijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen
niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelljk te beperken of ongedaan te maken;

overwegende dat gezien de aanvraag en de daarin aangegeven middelen om de nadelige gevolgen van
het milieu zoveel mogelljk te beperken in combinatie met de door ons aan de vergunning te verbinden
voorschriften, zijn wij van mening dat de gevraagde activiteit op deze locatie toelaatbaar is;

dat ingevolge artikel 20.3, eerste lid, Wm de vergunning van kracht wordt met ingang van de dag na
de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij gedurende deze termijn bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan;

dat, aangezien een gedeelte van de aanvraag betrekklng heeft op gebouwen die nog moet worden
gerealiseerd en wat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, in afwijking van
artikel 20.3, eerste lid. Wet milieubeheer, ingevolge artikel 20.8 Wm, het definitieve besluit niet eerder
van kracht wordt dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend;

dat ingevolge artikel 8.4, lid 4, van de Wet milieubeheer de onderhavige vergunning, met ingang van
het tijdstip waarop zij definitief van kracht zai worden, eerdere voor de inrichting verleende
vergunningen vervangt;

dat in het kader van artikel 8.18 van de Wet milieubeheer, de vergunning voor de inrichting of een
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deel daarvan vervalt indien deze inrichting of een gedeelte daarvan niet binnen drie jaar nadat de
vergunning onherroepelijk is geworden, is voitooid en In working gebracht;

BESLUITEN:

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verienen conform de bij dit besluit behorende beschelden en
daaraan de volgende in de bijiage nader uitgewerkte voorschriften te verbinden:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Begrippen

Algemeen

(Gevaarlijke) afvalstoffen en afgewerkte olie

Bodembescherming

Brandveiligheid

Gassen in drukhouders

Geluidvoorschriften

Gevaarlijke stoffen, opslag in emballage

Heftrucks

Herstelinrichting voor motorvoertuigen op de lokatie aan de Bulkseweg 10

Ventilatie/afzuiging

Blad

2

10

11

12

13

14

15

17

19

21

23

Stalling van te behandelen motorvoertuigen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van de
lokatie aan de Bulkseweg 10 23

Lassen

Luchtverontreiniging en stankhinder

Verwarming (ruimteverwarmlngstoestellen tot en met 130 kW)

24

24

25

Kerkdri^l, 19 augustus 1996

eester en wethouders van Maasdriel,

deze,

Fd van de afdeling Grondgebiedzaken,

wp\wm3\20.14

Bufc en i

am 3

. Glaudemans.
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Poitadr** ; Poatbtra fO.OOO. 6330 OA KarbdrM

B«xo«kadr»* : Karhatraat 45. 6331 C8 KarfcdrM

Bateakuran : 9.00'12.00 uur

Tatafeon . : 04183-2294

Talalaa : 04183-4146

J

.■ <^ ,e® )«' '^•

Aanvraag vergunning, tevens beschrijving inrichting inge

A: ALGEMEEN

Naam aanvrager

Adres

Postcode/ woonplaats

Telefoon

A, UAbv JiccC.
^cUU^CU*^
rrht Pk lC£^^dOl^/e'(^

et aATlieubeheer

oci'S'i'

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting

een vergunning inzake het oprichten en inwerking hebben;

een vergunning inzake het veranderen vanwege uitbreidlngen;

een vergunning inzake het veranderen van de gebezigde werkwijzen;

een vergunning inzake het tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en
wei voor een termijn van maanden/jaren';

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in verband met de uitbrei-
ding/wijziging van de inrichting, voor weike reeds vergunning werd verleend.

Naam en piaats waar de inrichting is of zai worden opgericht:

Naam van de inrichting

Aard van de mrichting

Adres
<-

Postcode/ piaats

Kadastrale aanduiding

Telefoon

Contactpersoon/ functie

tp.

VP 1-

sektie; '^3 nr(s| jSs
Telefax:

(situatietekening bijvoegen)

AII66n in te vullen door het bevoegd gezag:

SBI-code; O (■ 2~\ Categorle: o J>



B: Nauwkeurige omschrijving

1. Nauwkeuri^ omschrijving van de activiteiten/processen

1.1 Beschriif in het kort alle bedrijfsactiviteiten waarop de aanvraag betrekking heeft. Geef hierbij
aan hoeveel uur per week deze activiteiten plaatsvinden Izonodig op een afzonderlijke bijlage

9.€.9^.

., .vP. )(?.

,  .-.

1.2 Betreft het een verandering van de gebezigde werkwijze (bijv. technieken, werkmethoden) ?

niet van toepassing
0 ia (hierboven de wijzigen nader omschrljven)

2. Omgeving:

2.1 Afstand tot de dichtstbijzljnde woning van derden: ..s f... . meter

Ligging van de Inrichting: 0 In het centrum/de kern

O In een rustige woonwijk

0 gemengd

^ op Industrieterrein

0 in het buitengebied

0 bl] een gevoellg object

^  0 binnen waterwingebied gelegen: 0 60 - dagenzdne
O 10- jaarszOne
0 25 - jaarszdne

.t-

3. Werktljden

3.1 Werkdagen: ■oSWfr^maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag*

overdags, tussen 07.00 • 19.00 uur

0 's avonds, tussen 19.00 - 23.00 uur

0 's nachts, tussen 23.00 - 07.00 uur

0 anders, tussen - uur



4. Verkeersbewegingen

4.1 Hoe vindt dS^aan- en afvoar van materialen c.q. goaderen plaats en cm hoeveel transporthanda-
lingen gaat hat per dag/task ?

0 niet van toepassing

aantal voertulgen per dagAuSBk^

voertuigtype 07.00-19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

parsonenauto 1

bestelwagan

vrachtwagen /

Aantal maximaal aanwezige vrachtwagens:

Aantal parkeerplaatsen uitgerust met eigen koelmotoren:

Vermogen koelmotoren: .TT. kW

Aansluitlng op elektriclteit: 0 ja O nee

5. Aanwezige transportmlddelen binnen de inrichting

5.1 0 niet van toepassing

transportmlddelen In bedrljf gedurende onderstaande uren

transportmlddel brandstof 07.00 -19.00 19.00-23.00 23.00 - 07.00

bedrijfswagen(s) % % %

traktor(en) % % %

laadschop(pen) % % %

loskra(a)n(en) % % %

transportbanden % % %

heftruck(s)' T  % % %

% % %

6. Opslag grondstoffen en produkten

Worden In de inrichting de volgende stoffen en/of produkten vervaardlgd, bewerkt, verwerkt,
verpakt of hervarpakt, opgeslagen of overgeslagen ?

6.1 ontplofbare stoffen:

nee

0 ja:



3-2 X^giftige, corrosieve of sterk prikkelende stoffen;

pt' nee ^
0 ja:

6.3 (licht) ontvlambare en/of brandbare vioeistoffen; nee

soort klasse hoeveel-

held

in^
Li + er

opslag:

onder-/

boven*

gronds

installatiecertificaat nr. op

teke-

ningja/nee datum

HBO 1/2 K3

gas-/dieselolie K3 HOO 3

benzine, super K1

benzine, loodvrij K1

benzine, normaal K1

benzine, mix K1

petroleum K2

wasbenzine K1 IT 63
terpentine K2 -5" fo ^ 3
thinner K2 7 6 3
harder ,

afgewerkte olie K3 L oo

Site. ks ^0 'P

i.4 ̂ (vloeibare) gassen in drukhouders; nee

soort

<

inhoud

in

liters

aantal werkdruk max.

toelaatba-

re druk

installatiecertificaat nr. op

Ja/nee datum
toke

ning

LPG
♦

propaan

butaan

CO2

acetvleen /o / / 15

zuurstof 60 I I. io 15

1



6.5 chemicaiien ^^Lnee

soort hoeveelheid verpakking vlampunt werkbare stof vl/vast*

zwavelzuur Itr °C

accuzuur Itr °C

chloorbleekloog Itr °c

formaline Itr "C

°c

°c

°c

°c

6.6 'bestrijdingsmiddelen: nee

soort hoeveelheid verpakking toelatlngs-
nummer

werkzame stof vioelb/

vast*

kg/I

kg/I

kg/I

kg/l
„

kg/I

kg/1

kg/1

kg/1

kg/1

'  i '
kg/1

ndere <orond-)stoffen;

nee

• la:

(soort stof, hoeveelheid in kilogrammen, liters of en de wijze van verpakking en
®  ̂^organische nitraathoudende meststoffen tevens het typelA/B/C) aangeven en het werkbare bestanddeel)



7.

7.1

Installaties ten behoeve van ruimteverwarming, warmwater' en stoomvoorziening

7.2 Wat is uw gemlddeld energieverbrulk per jaar ?

0 aardgas: / n.v.t.

0 propaan: / n.v.t.

0 HBO 1/2: m® / n.v.t.

■^jefeCfriciteit: .T. kWh

soort aantal nomlnaal
vermogen

bouwjaar laatste
keurings-
datum

hoogte ver-
brandlngs*
gas^voer

centrale verwarming,
aardgas/propaan*

kW m

centrale verwarming,
HBO 1/2

kW m

heaters, aardgas/HBO 1 /2 kW^ m

verwarmingsapparatuur,
elektrlsch

^/kW m

stoomketel,
aardgas/propaan'

kW m

stoomketel,
HBO 1/2

kW m

boiler kW m

total - energy system
m

m

8.1 Champignonteeltbedrijven

^ hiet van toepassing
8.1 Aantal cellen: stuks, totaal teeltoppervlakte:

8.2 Stellingen zljn vervaardigd van:

8.3 Wljze van koeling: 0 niet van toepassing

0 gesloten systeem, koelmiddel:

0 met grondwater

8.4 Weike compost wordt gebrulkt ? 0 doorgroeide compost (afschrift van het contract bijvoegen
a.u.b.)

0 geente compost
0 groene Compost . '



9. Spuitwerkzaamheden

van toepassing

9.1 O Verfopsiag: O niet van toepassing

soort hoeveeiheid verpakking vlampunt

celluloselak kg/ltr °C

2-componBntenlak kg/itr °C

moffellakken kg/ltr 4  *
°C

,  *

°C

"C

°C

°C

9.2 0 Verfaanmaakruimte: 0 nlet van toepassing

9.3 Weike materialen worden (voor-)behandeld ?

Weike voorbehandeling ondergaat het te bewerken materiaal ?

mechanisch/thermisch/chemisch (alkalisch-solvent-reinigen)/beija^conversielagen

9.4 Spuitwerkzaamheden worden verricht; 0 in de oper^Wcht uur per dag/week*

0 In e^afgesloten rulmte uur per dag/week'

tegen een spuitwand, uur per dag/week'

0 in een spuitcabine uur per dag/week'

Weike spuitmethode wordt to^i^past ?

9.5 In weike hQe\/eelhede;3^orden grondstoffen verbruikt ?

0 lak; ..y, kg per dag / week / maand'
y

0 verdunne>^ kg per dag / week / maand'

0 verh^der: kg per dag/'week / maand'

(^ijst met de samenstelling van lak, verdunner, verharder en dergelijke bijvoegen a.u.b.)



10. Afvoer van dampen

^^niet van toepassing
10.1

aard en samensteiling hoeveel*

held

voorzieningen hoogte

dampafvoer
nr. op

taken ing

mVs m

m^/s m

m^/s '  m

0 centraal

0 direkt

0 type filtrering:

vangpercentage; (emissle-berekening spuitwandZ-cablne bijvoegen a.u.b.)

11. Aan te wenden beweegkracht van machines, installaties, toestellen en dergelijke

11.1

soort aantal aantal

>i/kW
per stuk

gebruikte energiebron nr. op

tokening
eiektriciteit diesei benzine LPG

luchtbehandeilngs-
installatie

venttlaioren

kopvulmachine

o^roldoqrn

o  / ! K

■ T •
I ( V /V
/ /.■?r y

*  '

j

1  ̂ / i.r y

11.2 Koelinstallatie: welk koelmiddel wordt gebruikt 7

12. Ventllatie

12.1 Op weike wijze: • natuurllik,

0 mechanisch

m boven maalveld

.... m boven maaiveld



$

13. Afval

13.1 Bedrijfsafval

wljze van opslag volume soort afval hoeveel-

held
afvoerfrequentie

afslultbare container loo Itr Loo Itr/lfiB X per week/maand*

afsluitbare container Itr
^ 1

Itr/kg X per week/maand'

huishoudcontainer Itr Itr/kg X per week/maand'

huishoudcontainer Itr Itr/kg '  X per week/maand'

open container m^ Itr/kg X per week/maand*

In vaten Itr Itr/kg X per week/maand'

in zakken Itr Itr/kg X per week/maand'

anders, nl. kg/ltr X per week/maand*

(contract van afvalinzamelaar biivoegen a.u.b.

13.2 0 Wordt incidenteel ander afval afgevoerd ?

inzamelaar:

13.3 Chemisch afval: O niet van toapassing

0 nee

4 ja, aard van het afval:

naam

soort
hoeveelheld afvoerfrequentie

afgewerkte olie 4^^̂
 Otytt A/ltr' "2^ X per jaar

sllbafvai
X per jaar

verfresten
kg/ltr' X per jaar

X per jaar
i

X per jaar

X per jaar |
•9~

X per jaar ||

(contract van inzamelaar chemisch afval bijvoegen a.u.b.)

13.4 Weike maatregelen zijn getroffen om:
het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen of te beperken ?

^ B^bruiken of nuttig toe te passen, dan wel dit geschikt te maken makenvoor hergebruik of nuttige toepassing 7



t

t

14. Bedrijfsafvalwater

14.1 Afvoer vindt plaats: ^ qemeenteriool

0 op open water

0 in septictank

0 in de bodem

0 anders, nl

14.2 Afvalwater wordt geloosd via: 0 slibvangput

0 vetafscheider

0 olie-/benzine-afschelder

0 waterzuiveringsinstallatie

0 anders. nl

14.3 BIjgevoegd is: 0 berekening slibvangput

0 berekening vetafscheider

0 berekening olie-/benzine-afscheider

14.4 Beschikt de inrichting over: -vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater 7

, _ nee

0 aangevraagd
0 ja, datum van afglfte:

jCriooilozingvergunning

0 nee

0 aangevraagd
ja, datum van afgifte:

I

• kennisgeving rioollozing ?

nee

0 ja. datum van melding:

15. Bodem

15.1 Zijn voorzieningen getroffen ter bescherming van de bodem ?

iBf-ia:

(aangeven weike vooraieningen zijn getroffen voor weike milieubelastende factoren
zonodig op een afzonderlljke bijlage) ■ '
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16 Voorzienlngen tegen vormen van hinder (geluid-, parkeer-, stof-, stank- en visuele overlast)

16.1 Geluid; ^^^ean
0 sluisdeuren

0 -geluidswal/muur {aangegeven op tekening)

0 omkasting t.b.v. {nr op tekening)

0 triilingsdempers t.b.v (nr. op tekening)

0 geluiddempend pakket ten behoeve van vrachtwagens ' .

#

16.2 Lucht:

f

^'Omschrijving geluidsbronnen:

JsT^ultstraling geluidsbronnen: van tot uuruur

van

van

tot

tot

uur

uur

O akoestisch rapport is bijgevoegd

^ geen

0 maatregelen tegen geurhinder: .

0 rapport geurhinder is bijgevoegd

0 maatregelen tegen stofhinder: .

6 rapport stofhinder is bijgevoegd

16.3 Parkeren: 0 aai^al parkeerplaatsen op eigen terrain:

16.4 Aanzicht: 0 begroeiing, te weten:

ten behoeve van:

verlichte reclame aanwezig op het terrein van de inrichting nee
0 j'a

0 voorzieningen om lichthinder tegen te gaan:

"^7
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17. Voorzleningen ter bestrijding van brand

17.1

soort aantal geschiktheld
voor

brandkiasse

bijzonderheden laatste

keuringsda-
tum

brandslang A/B/C/D/E'

Sprinklerinstailatie A/B/C/D/E'

draagbare blusser,
poeder

A/B/C/D/E'

draagbare blusser,
koolzuursneeuvt/

(COa)

A/B/C/D/E*

draagbare blusser,
schuim

A/B/C/D/E'

draagbare biusser,
gevuld met:

A/B/C/D/E'

zand A/B/C/D/E'

17.2 Zijn ongewone voorvallen/calamiteiten, buiten de normale bedrijfsomstandigheden en de daarbij
ingezette voorzieningen, redelijkerwijs te voorzien ?

>(^nee
0 ja, zoais:

t

17.3 Is er een calamlteitenplan aanwezig 7

O ja, sinds;
nee

18. Bedrlifsmilieuzorgsystemen

18.1 De inrichting'beschikt over een partieel/integraal* milieuzorgsysteem ?

0 ja, sinds: ;....
IsCnee
O nog niet, dit Is In voorberelding.

18.2 De Inrlchting beschlkt over een grondstoffen- en afvalstoffenbalans 7

0 j'a, sinds:
nee

19. Nadere gegevens

12
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20. Bouwvergunning

20.1 0 niet aangevraagd

]g#^anvraag ingediend op:

0 verkregen op:

0

21. Toekomstige ontwikkelingen
9

Hier vermelden de redelijkerwljs binnen afzlenbare tij'd te verwachten milieurerevante ontwikke
lingen, zeals aard/omvang van wiizigingen of uitbreidlngen van de inrichting of veranderlngen
van de in de Inrichting gebezigde werkwijzen, de situering daarvan op het terrein van de inrich
ting en de periods waarbinnen een en ander zai worden gereallseerd. En in hoeverre nevenindus-
trieen in de nabijheid zullen worden gevestlgd.

21-1 b^Geen uitbreidingen/wijzigingen en dargelijke binnen afzienbare tijd te verwachten.

21.2 Uitbreidlngen: ̂  nee
0 ja

21.3 Wlj'zigingen: nee

0 ja,

21.4 Nevenlndustrleen: nee

0 ia,

(plaats) (datum)

_  flrma stempel:
hartd^y^iing^nvrager)

Aantal bijlagen: ...1?!.... stuks

(N.B.: ALLE BIJLAGEN EN TEKENINGEN DIENEN DOOR DE AANVRAGER ONDERTEKEND EN IN
VIERVOUD AANGELEVERD TE WORDEN I !)
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Voorschriften behorende bi] Wet milieubeheervergunning t.n.v. de heer A. van Heel, gevestigd
Bulkseweg 10-14 te Kerkdriei, t.b.v. een aannemingsbedrijf en een opslagplaats c.q. magazijn en
autoshowroom gelegen aan de Bulkseweg 10-14, kadastraal bekend gemeente Maasdriet, sectie
N3, nummer(s) 714 en 783.

Tekeningnummers: 1092 en PE00001

Inhoudsopgave

Blad

Begrippen -2-

1  Algemeen -10-

2  (Gevaariijke) afvalstoffen en afgewerkte olie -11-

3  Bodembescherming -12-

4  Brandveiligheid -13-

5  Gassen in drukhouders -14-

6  Geluldvoorschriften -15-

6.14 Transport -16-
6.15 Isolatie -16-

6.16 Trillinghlnder -17-

7  Gevaariijke stoffen, opslag in emballage -17-

8  Heftrucks -19-

9  Herstelwerkzaamheden voor motorvoertulgen op de lokatle aan de Bulkseweg 10 -21-

10 Ventilatie/afzuiging -23-

11 Stalling van te behandelen motorvoertulgen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van
de lokatie aan de Bulkseweg 10; -23-

12 Lessen -24-

13 Luchtverontreiniging en stankhlnder ^ / "24-

14 Verwarming (ruimteverwarmingstoestellen tot en • • • i A'- -25-

label: NW/WP/PE-VHEEL.VRG



Begrippen

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering

daarvan - ontdoet, voornemens Is zich te ontdoen of zich meet ontdoen;

AUTOWRAKKEN:

motorrijtuigen op meer dan twee wielen, die rijtechnlsch in onvoldoende staat van onderhoud en in
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeren, in gevallen die bij algemene maatrege! van bestuur

worden aangegeven;

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlljke

afvalstoffen;

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders;

BEWAARPLAATS:

een ruimte uitsluitend bestemd voor het bewaren van bepaalde goederen;

BOUWKUNDIGE KAST:

een in het algemeen niet betreedbare opslagruimte, waarvan de wanden, de afdekking of de vioer deel
uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw;

BPM (Best practicable means):

de best uitvoerbare technleken:

die technleken waarmee rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit

kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderehd bedrijf, de grootste beperking van
de verontrelniging kan worden bereikt;

BRANDBARE STOP:

stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook
nadat'de ontstekingsbron Is weggenomen;

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:

de tijd ultgedrukt in minuten, gedurende weike enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn
functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069;

BTM (Best technical means):

de best bestaande technleken:

die technleken waarmee de verontrelniging bij de huidige stand van de techniek maximaal kan worden
beperkt;

BUITENNORMALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

bedrijfsomstandigheden, weIke afwijken van de normale bedrijfsomstandigheden en weIke het gevolg
zijn van redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen zoals:
1. bedieningsfouten;
2. storingen in meet- en regeiinstrumenten;
3. uitvallen van de toevoer van elektriciteit, koelwater, instrumenteniucht e.d.;

4. blokkering van leidingen en dergelijke;

BUITENOPSLAG:

een aan ten minste 66n zijde open opslagplaats, met of zonder dak;

CARCINOGENE STOF:

stof waarvan bekend is dat deze voor de mens kankerverwekkend is;
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CONCEPT-PUBLICATIEBLADEN:

uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

CORROSIEVE STOP:

een stof die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kan uitoefenen;

CPR:

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen;

CPR 9-1:

vioeibare aardoileprodukten; ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor
motorbrandstof;

DIN:

een door het Deutsches Institut fur Normung e.V. (DIN) uitgegeven publikatie;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553);

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse In de loop van een bepaalde periode
optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handlelding meten en rekenen industrielawaai, IL-
HR-13-01" van maart 1981;

EURONORM 25-72:

constructie staal voor algemeen gebrulk, kwallteitseisen;

EXPLOSIEVE STOF:

een stof die bij aanraking met een vlam kan ontploffen of voor stoten of wrijving gevoeliger is dan
nitrobenzeen;

GASFLES:

een voor meervoudig gebrulk bestemde, cllindrlsche metalen drukhouder die voorzien Is van een
aansluiting met klep- of naaldafsiulter en een waterlnhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

GELUIDBELASTING:

de etmaalwaarde van het equlvalente geluidnlveau;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikeien 49
en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:

een ruimte binnen een woning voorzover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of
voor een zodanig gebrulk Is bestemd;

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, ultgedrukt In dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnlsche Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de lEC-

publikatie no. 651;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter
zake voor Nederland verblndende verdragen en van beslulten van volkenrechtelijke organisatles;

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding mllieugevaarlijke stoffen van de Wet
milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt;
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GEVOELIGE OBJECTEN:

woningen van derden, bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings-
en genotmlddelen en hotels en restaurants;

GIVEG-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan produkten en materialen moeten voldoen cm het GIVEG-merk te mogen voeren

van het Nederiands centrum voor Gastechnologie Gastec N.V. te Apeidoorn;

GRIJZE LUST STOP:

families en groepen van stoffen uit lijst II van de EG-lljst; lijst II omvat afzonderlljke stoffen en
categorleen stoffen van de onderstaande families en groepen stoffen die een schadelijke werking op
de bodem, waarin begrepen het grondwater, zouden kunnen hebben, zij het niet zodanig dat zij in lijst I
van de EG-lijst (lijst met zwarte stoffen) opgenomen dienen te worden.
1. de volgende metalloTden en metalen alsmede verbindingen daarvan:

- zink - borium

- koper - vanadium
- nikkel - kobalt

- chroom - barium

- selenium - titaan

- molybdeen
2. biociden en derivaten daarvan, die niet onder lijst I vallen;
3. stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of de geur van het grondwater alsmede

verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan en die het water ongeschikt
voor menselijke consumptie kunnen maken;

4. organlsche siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijke
verbindingen kunnen ontstaan, met uitzondering van die weike biologisch onschadelijk zijn of die
snel worden omgezet in onschadelijke stoffen;

5. anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor;
6. ammoniak, nitrieten en nitraten;

7. chloriden, bromiden, fiuoriden;

8. sulfaten;

INRiCHTING:

eike door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen
bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht;

INSTALLATIES:

of procesinstallaties: het samenstel van met elkaar verbonden of te verbinden "objecten", die zijn
bestemd voor c.q. zijn aangebracht ten behoeve van het transporteren, afwegen, doseren, verwerken
(waar onder verbranden) en/of opslaan e.d. van stoffen; onder objecten worden in dit verband
verstaan procesvaten (waaronder destillatie- en roerketels), luchtbehandelingsinstallaties,
(opslag)tanks, leidingen, appendages en dergelijke met inbegrlp van randapparatuur, meet-, regel- en
beveiligingsapparatuur;

IRRITERENDE STOP:

een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of slijmvliezen een
ontsteking kan veroorzaken;

KO-VLOEISTOP:

een brandbare vioeistof waarvan bij 37,8 graden Celsius de dampdruk meer bedraagt dan 98,1 kPa
alsmede tot vioeistof verdichte gassen (volgens het Besluit Verpakktng en Aanduidingen
Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "zeer licht ontvlambaar");

K1-VL0EIST0P:

een brandbare vioeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN-
EN 57, en die bij 37,8 graden Celsius een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste
100 kPa, bepaald volgens NEN 928, of een verfprodukt waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden
Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aandulding van
Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "licht ontvlambaar");
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K2-VL0EIST0F:

een brandbare vioeistof of een verfprodukt waarvan het vlampunt 21 graden Celsius of hoger is, doch
lager dan 55 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en
Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift
"ontvlambaar");

K3-VL0E!ST0F:

een brandbare vioeistof waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens NEN-
ISO 2719, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens
NEN-EN 57;

KEMA:

Keuringsinstituut van Elektrische Materialen;

KIWA:

KiyVA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwallteitszorg voor bouw-,
water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

KIWA-CERTIFICAAT:

document dat een verklaring van het KIWA inhoudt dat de in dat document vermelde en door de
producent vervaardigde produkten dan wel het ultgevoerde proces geacht kan worden te voldoen aan
de daarvoor geldende eisen, zoals vastgelegd in de desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn;

KIWA-GARANTIEMERKVERKLARING;

oude benaming van het KIWA-certificaat;

KIWA-INSTALLATIECERTIFICAAT:

door of namens het KIWA afgegeven certiflcaat waarin is vastgelegd dat de ondergrondse tank is
uitgevoerd en geinstalleerd overeenkomstig CPR 9-1, paragrafen 5.1 en 5.3;

KIWA-KEURVERKLARING:

door of namens het KIWA afgegeven certiflcaat of rapport als bedoeld in paragraaf 5.1 van CPR 9-1
waarin is vermeld dat de tank volgens de daarop van toepassing zijnde voorschriften is geconstrueerd;

KVGN:

Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederlahd;

LIGHT ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

1. bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan
stijgen en tenslotte kan ontbranden;

2. in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden
ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloelen;

3. in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 graden Celsius heeft;
4. in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of

5. bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveeiheid
ontwikkelt ("een stof die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelt");

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

LOSSE KAST:

een niet-betreedbare opslagruimte, van een lichte constructie, waarvan de wanden, de afdekking en
de vioer geen deel uitmaken van de bouvykundige constructie van een gebouw of een werklokaai;

MILIEUGEVAARLIJKE STOF:

een stof, die acute of chronische effecten in ecosystemen kan veroorzaken; classificatie van

milieugevaarlijke stoffen vindt piaats volgens de afspraken in de richtlijn 67/548/EEC (zie voor meer
informatie bijiage 2 criteria categorie milieugevaarlijke stoffen WMS);
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NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN BUNDEL 9:

NEN bundel 9 waarin opgenomen: Normen voor elektrisch materiaal voor plaatsen waar
ontploffingsgevaar kan heersen, de Nederlandse norm gebaseerd op de overeenkomstige Europese

norm "Eisen voor constructies met verhoogde veiligheid" en de Nederlandse norm gebaseerd op de
overeenkomstige Europese norm "Eisen voor niet-vonkende constructies";

NEN 1010:

veiiigheidsvoorschriften voor laagspannlngsinstallaties;

NEN 1078:

gaslnstallatievoorschrlften;

NEN 2438:

omhulsels van elektrisch materieel, beschermingsgraden (IP 44);

NEN 2559:

draagbare blustoestellen controle en onderhoud;

NEN 3011:

veiligheidskleuren en -tekens (algemeen);

NEN 3028:

veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties;

NEN 3122:

richtlijnen brandbeveiliging van gebouwen; Deei 3; richtlijnen voor garages en herstellnrichtingen voor
motorvoertuigen;

NEN 3125:

elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; hermetisch-dichte omhulsels
en niet-vonkende constructies "N";

NEN 3211:

vaste slanghaspels met rubber slang en straalpljp;

NEN 3324:

voorschriften voor de aanleg van vioeibaar gasinstallaties in woningen en andere gebouwen;

NEN 6063:

bepaling van het brandgevaarlljk zijn van daken;

NEN 6064:

bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen;

NEN 6065:

bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmaterialen (combinaties);

NEN 6066:

bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties);

NEN 6069:

experimentele bepaling van brandwerendheid van bouwdelen;

NEN 7087;

vetafscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden;

NEN 7089:

olie-afscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden;
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NEN-EN:

een door het Comit^ Europ^en de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie
instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en ultgegeven norm;

NEN-EN 57:

aardolieprodukten; bepaling van het vlampunt; methode met gesloten kroes volgens Abel-Pensky;

NEN-EN 50 014 tot en met NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039:

elektrisch materiee! voor plaatsen waar ontplofflngsgevaar kan heersen;

NEN-ISO:

een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en ultgegeven norm;

NEUTRALiSEREN:

het zodanig behandelen van produkten met chemicalien, dat deze produkten hun eigenschappen met
betrekking tot onder meer reukgrenswaarde, agressiviteit, brandgevaar en/of explosiegevaar veriiezen,
echter zonder dat als gevolg van deze behandeling giftige, brandbare, reactieve en/of stinkende
stoffen vy^orden gevormd;

NVN:

Nederlandse Voornorm;

NVN 5740:

boderh; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek;

OBJECTEN BUITEN DE LEEF- EN WOONOMGEVING:

woningen op industriele terreinen, verspreide woningen in agrarisch gebied, kantoorgebouwen en
dergelijke;

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064;

ONTVLAMBARE STOP:

een stof die in vioeibare toestand een vlampunt van ten minste 21 graden Celsius en ten hoogste 55
graden Celsius heeft;

OPSLAGGEBOUW:

een speciaal voor de opslag van gevaarlijke stoffen bestemd gebouw;

OPSLAGPLAATS:

een opslagruimte of een buitenopslag bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen;

OPSLAGRUIMTE:

een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen;

OPSLAGVAK:

een deel van een opslagruimte of een deel van een buitenopslag, gescheiden van andere vakken door
een wand of een vrije tussenruimte;

OXIDERENDE STOF:

een stof die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kan

reageren;

P22:

oogbeschuttingsmiddelen;

P69:

veilig werken in besloten ruimten;
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P 112-2:

ademhalingsbeschermingsmiddelen; overzicht en beschrijving;

P 163:

garageverwarming;

P 182:

gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar;

PUBLICATIEBLADEN:

uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

R-BLADEN:

uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

REFERENTIENIVEAU:

de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig de
onderzoeksprojecten van de Interdepartementale Commissie Geluidshtnder (ICG-onderzoeksprojecten)
IL-HR-15-01 en IL-HR-22-01:

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A}, dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95%
van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrlchting zelf;

b. het optredende equlvalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10
dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperlode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegver
keersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500
motorvoertuigen gedurende die periode;

RUIMTE, DEEL UITMAKEND VAN EEN GEBOUW:

een omsloten ruimte in of tegen een gebouw en deel ultmakend van de bouwkundige constructle van
dat gebouw;

SCHADELIJKE STOP:

een stof die door inademing of door binnendrlnging via de mond of door de huid gevaren van beperkte
aard kan opieveren;

SPUITBUS:

een drukhouder met aftap- of verstuivingsinrichting die is bestemd voor ̂ ^nmallg gebruik en die onder
druk een, onder randnummer 2208(2) van het VLG genoemd, gas of gasmengsel dan wel een actieve
stof met een gas of gasmengsels als drijfgas bevat;

SPUITBUS MET BRANDBARE INHOUD:

een spuitbus waarvan de inhoud aan brandbare stoffen meer dan 250 gram dan wel meer dan 45
gewichtsprocenten bedraagt;

STOFFEN:

stoffen in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

TERATOGENE STOF:

stof waarvan bekend is dat deze voor de mens vruchtbeschadigend is;

TOEBEHOREN:

de op een toestel, tank of leiding aangebrachte appendages zoals afsluiters, meet-, regel- en
beveillgingsapparatuur;

VATENPARK:

een aan ten minste ̂ 6n zijde open ruimte die uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke
stoffen;

VERGIFTIGE STOF:

een stof die door inademing of door binnendrlnging via de mond of door de huid ernstige acute of
chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken;
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VLAMPUNT:

de temperatuur gemeten volgens de normen NEN-ISO 4263 respectievelijk NEN^ISO 2719 waarbij de
dampspanning van een vioeistof bevindende dampluchtmengsel een samenstelling heeft die
overeenkomt met de onderste explosiegrens van het mengsel;

VLG:

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

ZEER VERGIFTIGE STOP:

een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid zeer ernstige acute of
chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken;

ZWARTE LUST STOF:

families en groepen van stoffen uit iijst I van de EG-lijst (de EG-Z lijst); lijst I omvat de afzonderlijke
stoffen van onderstaande families en groepen stoffen, met uitzondering van die stoffen weike, gezien
het geringe risico van toxiciteit, persistentie en (bio-)accumulatie, niet geschikt voor lijst I worden
geacht; dergelijke stoffen die gezien toxiciteit, persistentie en (bio*)accumulatie geschikt zijn voor lijst
II van de EG-lijst (lijst met grijze stoffen) moeten in die lijst \vorden opgenomen.
1. organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit dergelijke verbindingen kunnen ontstaan;

2. organische fosforverbindingen;
3. organische tinverblndingen;
4. stoffen die een kankerverwekkende, mutagene of teratogene v\/erking hebben;
5. minerale oiien en koolwaterstoffen;

6. cyaniden;
7. de volgende metalloiden en metalen alsmede verbindingen daarvan:

- kwik - beryllium
- cadmium - uranium

- lood - thallium

- arsenicum - tellurium

- antimoon - zilver

- tin;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt,

betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de
datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die
datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds
bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg c.q. installatie van
die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald;

Daar waar in de voorschriften sprake is van een "inrichting", wordt uitsluitend bedoeld dat deel van de
inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd;
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1  Algemeen

1.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien in de inrlchting rulmten aanwezig
zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan NEN

3410 en het elektrlsch materleel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020,
NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039; de gevarenzone in deze rulmten moet voldoen aan de

"Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave P-182 van het
Directoraat-Generaal van de Arbeid);

1.2 De elektrische installatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat een behoorlijke orientatie binnen de
inrlchting mogelljk is en bij duisternis normale werkzaamheden, waaronder begrepen controle-
werkzaamheden, kunnen worden verricht;

1.3 De elektrische Installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het
telecommunicatieverkeer veroorzaken;

*  1.4 In de inrlchting mogen geen verfspuit- dan wel straalwerkzaamheden worden verricht;

1.5 Het is in de inrlchting verboden olie anders te bewaren dan in vioeistofdicht vaatwerk;

1.6 De bij het verrichten van werkzaamheden in de inrlchting vrijkomende afvalstoffen, ten aanzien
waarvan in deze vergunnlng verder geen voorschriften zijn gesteld moeten dagelijks na

beeindiging van de werkzaamheden worden verzameld en worden bewaard in (een) doelmatig

gesloten verpakking(en) of in (een) afsluitbare container(s);

ran afvalwater moet vioeistofdicht zijn uitgevoerd;/ / e J

orden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Dit

1.7 Een riolering voor de afvoer van a^yalyvater moet vloei,s^ofdicht zijr

1.8 De inrlchting moet schoon worden gehouden en in goede

houdt onder andere in dat gereedschap en werktuigen 's-avonds worden opgeborgen c.q.
opgeruimd, motorvoertulgen ordelijk opgesteld worden zodat er omheen gelopen kan worden.
Tevens mogen geen (motor)voertuigen, aanhangers en dergelijke op de gemeentelijke strook
worden geparkeerd c.q. gestald grenzend aan het perceel 783 en 714 gelegen aan de
Bulkseweg. Alle (motor)voertulgen aanhangers etc. moeten binnen het terrain van de inrlchting
worden gestald. Dit geldt ook voor (motor)voertuigen die gepoetst etc. moeten worden. Dit
laatste geldt met name voor het deel van de inrlchting op het perceel 783 aan de
Bulkseweg 14;

1.9 Installaties of onderdelen van installaties, weike buiten bedrijf zijn gesteld, moeten binnen 2
werkdagen zijn verwijderd tenzij deze in goede staat van onderhoud verkeren;

1.10 Degene die de inrlchting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen
redelijkerwijs gevergd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te
beperken;

1.11 Degene die de inrlchting drijft, is verpiicht aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens

eerste verzoek alle documentatie ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische

gegevens, emissiegegevens en dergelijke, alsmede periodieke onderhoudsschema's en inspec-

ties ter Inzage te geven; de bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden
vastgelegd;

1.12 Tijdens het bevoorraden van de inrlchting moet tijdens het aan- en afvoeren van produkten en
het afvoeren van afvalstoffen uit de inrlchting, de openbare weg te alien tijde worden vrijgehou-
den;

1.13 Op de openbare weg mogen geen werkzaamheden worden verricht;

1.14 De in de inrlchting aangebrachte of gebezigde verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat
geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrlchting waarneembaar is;
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1.15 Daar waar in deze vergunning Is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht Is
metlngen, keuringen en controles aan Installatles of installatieonderdelen te verrichten of te

laten verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 4 jaar dan wel ten minste tot aan het
beschikbaar ztjn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keurlng of controle in de
inrichting worden bewaard en ter Inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag;

2  (Gevaarlijke) afvalstoffen en afgewerkte olie

^ 2.1 (Gevaarlijke) Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven;

2.2 Gevaarlijke afvalstoffen, zoals lege eenmalige verpakkingen van opiosmiddelen of chemicalien,
alsmede afgewerkte opiosmiddelen, chemicalien of inktresten en daarmee verontreinigde
poetslappen moeten in dampdichte/vloeistofdichte vaten of bussen worden bewaard;

2.3 Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden verzameld in goed afgesloten en doelmatig vaatwerk
en zo vaak als noodzakelijk is, doch ten minste eenmaal per 6 maanden uit de inrichting worden
afgevoerd;

« 2.4 In de inrichting mag maximaal 200 liter hydraulische olie, 400 liter gasolie en 400 liter
afgewerkte olie aanwezig zljn;

2.5 VIoeibare stoffen moeten worden bewaard in doelmatig, goed gesloten vaatwerk, containers of

laadketels; houders met gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de eisen gesteld in het
Reglement gevaarlijke stoffen voor het transport over de weg (R.I.D.);

2.6 Ledig ongereinigd vaatwerk moet worden behandeld als gevuld vaatwerk;

u 2.7 Het vaatwerk moet zijn opgeslagen op een vloeistofdichte vloer met opstaande randen; de vioer
moet met de opstaande randen een bak vormen, waarvan de Inhoud ten minste gelijk is aan de
inhoud van het grootste vat vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige
aanwezige vaten; de vioeren en de opstaande randen moeten bestand zijn tegen de inwerking
door de opgeslagen vloeistoffen;

2.8 Indien een vat lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van het

lekkende vat terstond worden overgebracht in een niet-lekkend vat dan wel moet het lekkende
vat worden overgebracht in een zogenaamd overmaats vat;

2.9 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht
of terecht kunnen komen; het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig
geschleden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden;

2.10 Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet
zodanig geschleden dat zlch geen afvalstoffen in of buiten de inrichting kunnen verspreiden;

2.11 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschleden; van afvalstoffen
afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden;

^ 2.12 Er mogen geen autowrakken in de inrichting aanwezig zijn;

2.13 Verontreiniging van het openbare terrain rond de inrichting door uit de Inrichting afkomstige
afvalstoffen moet worden voorkomen; mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar
terrain rond de Inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om
deze verontreiniging te verwijderen;

2.14 Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden geabsorbeerd met een chemisch inactief
materiaal als permulite, vermiculite, zand of aarde.
De opgenomen gemorste vloeistof(fen) moet(en) worden opgeslagen in (een) daarvoor
bestemde gesloten en vloeistofdichte container(s) of vat(en} van doelmatig en onbrandbaar
materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige embaliage;
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2.15 E^nmalige emballage die (restanten van) gevaarlijke of schadelijke stoffen bevat/ meet In
gesloten containers waaruit niets van de stoffen kan ontsnappen worden opgeslagen en uit de
inrichting worden afgevoerd naar speciaal voor de verwerking hiervan bestemde bedrljven. Deze
emballage mag nlet samen met huishoudelljk of onschadelijk industrieel afval in dezelfde
container worden bewaard en afgevoerd;

2.16 Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de
afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan
verspreiden;

2.17 Het bedrijfsafval moet uit de inrichting worden afgevoerd naar een daartoe Ingerichte
opslagplaats of verwerkingsinrichting;

2.18 Van alle afvalstoffen, die uit de inrichting worden verwijderd, moet worden geregistreerd:
a. de datum van afvoer uit de inrichting;

b. de aard, de eigenschappen, de samenstelling en de hoeveelheid van de afgevoerde
afvalstoffen;

c. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen zljn afgegeven;
De ondertekende registratie van deze gegevens moet gedurende ten minste 4 jaar in de
inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter
inzage worden gegeven;

2.19 Het gebruik als brandstof van afgewerkte olie of mengsels daarvan is niet toegestaan;

.. 2.20 In de inrichting mag niet meer dan 50 kg gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard;

2.21 De opslag van gevaarlijke afvalstoffen in de inrichting moet volgens dezelfde eisen plaatsvinden
als voor de daarmee naar aard en samenstelling overeenkomende stoffen;

2.22 Gevaarlijke afvalstoffen moeten in de inrichting worden bewaard in daarvoor geschikte,
vloeistofdichte verpakking; de verpakking van de afvalstoffen moet zijn voorzien van een etiket,
waarop op een te alien tijde duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven weike categorie
afvalstof zich in de verpakking bevindt;

. 2.23 Afgewerkte olie die dient voor hergebruik als hydraulische olie, wordt bewaard in afwachting
van afvoer uit de inrichting in gesloten, vloeistofdichte, metalen vaten; de gezamenlijke
hoeveelheid afgewerkte olie in de inrichting mag niet groter zijn dan 400 I;

2.24 Vaten met afgewerkte olie moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak, met een inhoud
van ten minste de gezamenlijke inhoud van de in de lekbak opgeslagen vaten;

2.25 Boven de vloeistofdichte lekbak met vaten met afgewerkte olie moet, indien deze buiten het
bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn dat de vaten beschermt tegen
directe zonbestraiing; het afdak moet zo groot zijn, dat regenwater niet binnen de vloeistofdich
te lekbak kan komen;

2.26 Stoffen die, om welke reden dan ook, niet (meer) in de inrichting worden toegepast, alsmede
de daarbij behorende emballage, moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken uit
de inrichting worden verwijderd;

3  Bodembescherming

s. 3.1 De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu
schadelijke vioeistoffen op de bodem kunnen lekken, moeten zijn voorzien van een vioer van
vioeistofdicht materiaal; de vIoer dient zodanig te zijn uitgevoerd dat gelekte vioeistoffen of
verontreinigd regenwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken, tenzij
dit krachtens wettelijk voorschrift is toegestaan;
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3.2 Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem en/of het
grondwater dreigen te geraken of zijn geraakt, zowel binnen als direct buiten de inrichting,
anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming
(Stb. 1986, 374), moet(en):
a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;

b. al het nodlge worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen;
c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag

goed te vinden wijze worden bepaald;
d. de opgetreden verontreinigingen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag op een door

hen goed te keuren wijze, binnen een door hen te bepalen termijn, ongedaan worden
gemaakt;

e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die
met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, worden geoontroleerd op
aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen;

f. alle door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b. tot en
met e. gestelde ten doe! hebben, worden opgevolgd;

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de
sanering plaats vindt, melding worden gedaan bij het bevoegd gezag; bij deze melding moeten
gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht
onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zai worden aangevangen;

3.3 a. Het verkennend bodemonderzoek van 19 mei 1995 met het nummer \0077-2.RPP

uitgevoerd door de firma Verhoeven mllieutechniek B.V. alsmede het evaiuatieverslag c.q.
briefrapport met het nummer CK/0077.BR2 maken onderdeel uit van de aanvraag. Hierin is
de bodem van de inrichting onderzocht waarin de bestaande kwaliteit vast is gelegd ( =
nulsituatie);

de bepaiirTg van de nulsituatie houdt in dat de bodemkwaliteit wordt vastgelegd op die
plaatsen van het bedrijf waar potentieel bodembedreigende handelingen plaatsvlnden of
zullen plaatsvlnden; voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van de
methodiek zoals omschreven in de publicatie Bodemonderzoek milleuvergunning en BSB
met protocol voor gecomblneerd bodemonderzoek (ISBN 90 12 08118 1);
een uitgewerkt voorstel van het uit te voeren onderzoek moet ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag worden overgelegd;

b. terzake van de uitvoering van het onderzoek kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen
worden gesteld ten aanzien van de situering, de diepte en het aantal boringen en het
analysepakket;

c. ten behoeve van het onderzoek geplaatste peilbuizen moeten te alien tijde bereikbaar zijn
voor het nemen van monsters;

d. indien er op andere plaatsen, dan nu onderzoch, bodembedreigende aktviteiten gaan
plaatsvlnden dient de vergunninghouder opnieuw voor die situatie een nulsituatie*
onderzoek uitgevoerd te worden;

3.4 Bij beeindiging van de aktivitelten ten behoeve waarvan vergunning is verleend, moet de
vergunninghoud(st)er, alvorens de beeindiging zaI plaatsvlnden, een herhaling van het in

voorschrift 3.3 bedoelde onderzoek ultvoeren; de resultaten van het onderzoek moeten binnen
^6n maand nadat het onderzoek is afgerond aan het bevoegd gezag worden overgelegd;

4  Brandvelligheid

4.1 De centrale verwarmingsruimte en -installatie dienen te zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN

3028;

4.2 Gasgestookte toestellen dienen GIVEG goedgekeurd te zijn;

4.3 De hoofdafsluiters voor aardgasaanvoer/afvoer van brandbare vioeistoffen, gassen of dampen
en de hoofdschakelaars voor de elektriciteitsvoorzlening moeten aanwezig zijn op een goed

zichtbare en onder alle omstandigheden goed bereikbare plaats en moeten zijn aangegeven door
een duidelijk leesbaar opschrift;
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4.4 Nabij de showroomvloer moeten ventilatie-openingen aanwezig zijn met een gezamenlijke
opperviakte van ten minste 0,2% van de vioeroppervlakte; indien de garage met meer dan een
wand aan de buitenlucht grenst, moeten de ventilatie-openingen worden verdeeid over twee
van deze bij voorkeur tegenover elkaar gelegen wanden;

4.5 Kanalen voor ventiiatie dienen van onbrandbaar materiaal te zijn gemaakt of ermee te zijn
bekleed;

^ 4.6 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten ten minste de op de
tokening aangegeven brandblusmiddelen en/of brandbestrijdingsinstallatles aanwezig zijn;

4.7 Op of nabij de op de tokening als zodanig aangegeven plaats(en} dient een op de waterieiding
aangesioten slanghaspel te zijn aangebracht; de vaste slanghaspel dient te zijn voorzien van 30
meter rubberslang met een binnendiameter van 20 mm en een afsluitbare straalpijp met een
doorlaat van 6 mm (uitvoering en wateropbrengst overeenkomstig NEN 3211);

4.8 Het onderhoud van draagbare brandblustoesteilen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden;

4.9 Alie blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn
aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud
verkeren;

• 4.10 De blusmiddelen dienen ten minste ̂ ^nmaal per jaar door een door het bevoegd gezag
geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd; de draagbare blustoesteilen dienen
gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559;

4.11 Draagbare blustoesteilen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer;

4.12 Slanghaspels moeten voidoen aan NEN 3211;

4.13 Blusmiddelen moeten tegen weerslnvloeden worden beschermd; deze bescherming moet
zodanig zijn aangebracht dat deze geen belemmering opievert voor normaai gebruik van het
blusmiddel;

-4.14 In de werkpiaatsen en opslagruimten van materialen alsmede het magazijn mag niet worden
gerookt en/of open vuur worden gebruikt;

* 4.15 Het In voorgaand voorschrift genoemde verbod dient aangegeven te worden met borden met
een letterhoogte van circa 50 mm met hierop de tekst "OPEN VUUR EN ROKEN VERBODEN";

5  Gassen in drukhouders

* 5.1 De flessen zijn voorzien van het door de Dienst voor het Stoomwezen erkende keurmerk voor
flessen voor gebruik binnen Nederland;

5.2 Flessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de
ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet In de inrichting
aanwezig zijn;

5.3 De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld In het Reglement betreffende
het vervoer over land van gevaarltjke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften
moeten goed leesbaar worden gehouden;

5.4 Openingen voor het vullen en ledigen van flessen moeten zijn voorzien van klep- of
naaldafsluiters, dan wel van een ander door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type
zijn;

5.5 Afsluiters moeten zijn vervaardigd van een materiaal dat door de inhoud van de fles niet wordt

aangetast;
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5.6 De bevestiging van afsluiters moet stevig zijn;

5.7 Indian de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden
getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan de Dienst voor hot
Stoomwezen;

5.8 Fiessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam
op de fles is aangebracht;

5.9 Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen; zij moeten
zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard;

5.10 Beschadigde en/of lekke fiessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en
worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK" en met de meeste spoed aan
de leverancier worden teruggezonden; de nodige maatregelen dienen te worden getroffen om
brand- en/of ontploffingsgevaar te voorkomen;

5.11 Indian de temperatuur van een acetyleendissousfles oploopt, moeten terstond maatregelen
worden getroffen om het gevaar van explosie zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de
fles met water af te koelen;

5.12 De fiessen moeten ten minste 2 meter van vuur verwijderd worden gehouden; zij moeten zoveel
mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen; zij mogen niet zijn
blootgesteld aan stralende warmte; de fiessen met hun appendages moeten zijn gevrijwaard
tegen beschadiging en moeten bij brand snel kunnen worden afgevoerd;

5.13 Tijdens het in gebruik zijn van een fles moet de sleutel voor het openen en sluiten op de
afsluiter aanwezig zijn; van een niet in gebruik zijnde fles moet de afsluiter zijn dichtgedraaid;

5.14 Een brander en de aan deze brander en aan een fles verbonden slangen mogen, niet in gebruik

zijnde, uitsluitend over een nabij de fiessen geplaatst slangenzadel zijn gehangen; de slangen
moeten met slangklemmen aan de brander en aan de fiessen zijn bevestigd;

5.15 Een propaanfles weike is aangesloten op een snijbrander dient te zijn voorzlen van een
.drukregelaar of reduceerventiel;

5.T6 Indien een zuurstoffles en een acetyleendissousfles zijn opgesteld op een laskar, moet zowel
tussen de fiessen onderling, als tussen de fiessen en de handvaten een stalen scherm zijn
aangebracht;

5.17 Fiessen acetyleendissous mogen zijn voorzien van afsluiters met klembeugels;

5.18 Tussen het gasdrukreduceertoestel van de acetyleendissousfles en de slang moet een
vlamdover aanwezig zijn van een door de Arbeidsinspectie goedgekeurd type;

5.19 De niet aan een vaste plaats gebonden fiessen moeten buiten werktijd direkt geplaatst naast
een buitendeur aanwezig zijn;

6  Geluidvoorschriften

6.1 Het equivalents geluidniveau (LAeq) geproduceerd door de in de inrlchting aanwezige toestellen
en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag, gemeten en
beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart
1981, ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer
bedragen dan:

a. 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

b. 40 dB(A} tussen 19.00 en 23.00 uur;

c. 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
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6.2 Het maximale geluidsniveau (Lmax) veroorzaakt door de In de inrichtlng aanwezige toestellen en
Installaties, alsmede door de In de inrichtlng verrichte werkzaamheden en/of activitelten, mag
niet meer bedragen dan 15 dB(A};

6.3 Metingen ter controle van de in het vorige voorschhft vastgelegde geluidniveaus moeten
worden verricht op een afstand van ten minste 1 m van de muren, 1,5 m boven de vioer en 1,5

m van de ramen; teneinde verstoring door staande golven te vermlnderen, Is het noodzakelijk
op ten minste 3 punten te meten; in geval van laag frequent geluid moet zonodig op meer dan
3 punten worden gemeten; de gemeten waarden moeten energetisch worden gemiddeld en
moeten worden genormeerd op een nagalmtljd van 0,5 sec.; metingen moeten worden
uitgevoerd met goed gesloten ramen en buitendeuren;

6.4 Het maximale geluidniveau (Lmax) veroorzaakt door de in de inrichtlng aanwezige toestellen en
installaties, alsmede door de in de Inrichtlng verrichte werkzaamheden mag de in het/de
voorschrift(en) 6.2 genoemde toelaatbare geluidniveaus met niet meer dan 10 dB overschrijden;

6.5 Het in het vorig voorschrlft gestelde is niet van toepassing op transportbewegingen en het
laden en/of het lossen ten behoeve van de inrichtlng voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00
uur en 19.00 uur;

6.6 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 07.00 en 19.00 uur de niveaus
van de periode tussen 19.00 en 23.00 uur;

6.7 Ramen en deuren in de buitengevel van de opslagloods moeten tijdens het In werking ztjn van
de Inrichtlng gesloten worden gehouden; deuren mogen dan slechts worden geopend voor het
onmlddellljk doorlaten van personen en/of goederen;

6.8 Het terrein van de Inrichtlng moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte naadloze bestrating;

6.9 Gedurende het laden en het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen,
onderscheidenlijk waarult wordt gelost, niet in werking zljn tenzij het in werking zijn van de
motor noodzakelijk Is voor het laden en het lossen; in dit laatste geval mag niet geladen en

gelost worden tussen 19.00 en 07.00 uur;

6.10 Gedurende het laden en/of het lossen moet een in werking zljnde autoradlo van het

desbetreffende voertuig zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is;

6.11 Het laden en lossen van voertuigen is alleen toegestaan tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

6.12 Het laden en lossen van goederen mag ultslultend geschieden op het terrein van de Inrichting;

6.13 Het bewerken van plaat- en/of constructiematerlaal mag slechts binnen de gebouwen van de
inrichting plaatsvihden;

6.14 Transport

6.14.1 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de Inrichtlng mag
ultslultend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf

minuten voor het vertrek van de auto;

6.14.2 In de inrichting aanwezige heftrucks moeten voorzien zijn van een in goede staat van.
onderhoud verkerend ultlaatsysteem; verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn
voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers;

6.15 Isolatle

6.15.1 De voor toe- en afvoer van ventilatlelucht dienende openingen in de wanden en/of de
afdekking van de compressorruimte moeten zijn bezet met klankdichte roosters. De
geluidisolatie van de roosters moet ten minste gelijkwaardig zijn aan die van de wand of de
afdekking, waarin het betreffende rooster is geplaatst;
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6.15.2 Leidingdoorvoeringen in de wanden en de afdekking van de compressorruimte moeten
klerdicht zijn ultgevoerd met plastisch blrjvende kit;

6.16 Trillinghinder

6.16.1 Machines en toestellen moeten zodanig zijn opgesteld dat zij in niet tot de inrlchting

behorende ruimten geen merkbare thllingen veroorzaken;

6.16.2 De machines en toestellen moeten op doelmatige trillingslsolatoren of op een eigen fundatie
zijn opgesteld; tevens mogen geen starre verbindingen tussen deze enerzijds en enig vast
onderdeel van een gebouw anderzijds aanwezig zijn;

6.16.3 Ventilatoren en de kompressor moeten zijn opgesteld op doelmatige trillingsisolatoren; er mag
geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen de ventilator enerzijds en enig vast
onderdeel van het gebouw anderzijds;

6.16.4 De machines, toestellen en motoren, weike een vaste opstelling hebben, moeten zijn
opgesteld met toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dan wel zijn opgesteld op een ten
minste daaraan gelijkwaardige wijze; er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn
tussen de machines en toestellen enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw
anderzijds;

7  Gevaarlijke stoffen, opslag in emballage

7.1 Gevaarlijke stoffen moeten, met uitzondering van de werkvoorraden weIke voor een goede
bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte
opslagplaats die op de tokening aangeduid is als magazijn op de lokatie aan de Bulkseweg;

7.2 De op de werkplek aanwezige gevaarlijke stoffen in emballage dienen zodanig geplaatst te zijn
dat, indien lekkage tengevolge van breuk of anderszins optreedt, te alien tijde gewaarborgd is
dat uitgestroomde vioeistoffen niet in of op de bodem of in de riolering terecht kunnen komen;
Om te kunnen voldoen aan dit voorschrift dienen de gevaarlijke stoffen in een vloeistofdichte
bak geplaatst te zijn die ten minste alle opgeslagen stoffen kan bevatten;

7.3 De uitvoering van een opslagplaats alsmede de bewaring van de in een bewaarplaats aanwezige
stoffen moet geschieden met inachtneming van het gestelde In de richtlljn CPR 15-1 van het
Directoraat-Generaal van de Arbeid;

7.4 Met elkaar reagerende gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen
vrijkomen of gevaarlijke situaties zeals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen of
excessieve warmte-ontwikkeling kunnen ontstaan, moeten gecompartimenteerd worden
opgeslagen;

7.5 Binnen de inrichting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geetiketteerd
overeenkomstig de bepalingen van het Beslult verpakking en aanduiding milleugevaarlijke
stoffen;

7.6 De verpakking van gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat:
a. niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen;

b. het materiaal van de emballage niet door de erin opgeslagen gevaarlijke stoffen kan
worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een gevaarlijke reactie kan aangaan

dan wel een gevaarlijke verbinding kan vormen;
c. de emballage tegen normale behandeling bestand is;
d. bij bewaring van gevaarlijke stoffen in een losse kast de emballage geen grotere inhoud

heeft dan 25 kg of liter;

7.7 Emballage die wordt gebruikt voor transportdoeleinden moet voldoen aan de randnummers van
het VLG;

7.8 Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als voile;
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7.9 Emballage mag niet worden gestapeid, tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of
hiertoe voorzieningen zijn aangebracht; breekbare enkelvoudige emballage mag niet zljn
gestapeld;

7.10 Een stelling voor de opslag van emballage moet voldoende sterk, bestendig en stabiel zijn bij
normaal gebruik; breekbare enkelvoudige emballage die bestemd Is voor direct gebruik mag niet
hoger dan 1,2 meter zijn geplaatst; deze beperking geldt niet voor UN-goedgekeurde verpak-
kingen, bestemd voor transport;

7.11 Emballage moet goed zijn afgesloten;

•*7.12 De in opvangbakken gemorste gevaarlijke stoffen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd;
de gevaarlijke stoffen kunnen daarbij opnieuw voor gebruik geschikt worden gemaakt ofwel als
chemisch afval worden behandeld;

7.13 Op andere plaatsen gemorste gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd
en zo mogelijk geneutraliseerd; hiertoe moet in of nabij de opslagplaats voldoende absorptie- en
neutralisatiemiddel aanwezig zijn; de aard en de hoeveelheid van de absorptie- en
neutralisatiemiddelen moet afgestemd zijn op de aard van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en
de aard van de opslag;

t> 7.14 Gebruikte absorptie- en neutralisatiemiddelen moeten als chemisch afval worden behandeld;

7.15 In een opslagplaats alsmede binnen 2 meter afstand daarvan mag niet worden gerookt en mag
geen open vuur aanwezig zijn;

^ 7.16 Aan de buitenzijde van de opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen, moeten op duidelijk zichtbare
plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, weike het gevaar van de opgeslagen stoffen
aanduiden; op de daartoe geschlkte plaatsen moeten de betreffende gevaarssymbolen zijn
aangebracht:

a. voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen, de pictogrammen "VUUR,.
OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN" en "BRANDGEVAAR";

b. voor wat betreft de opslag van andere brandbare vloeistoffen (vlampunt hoger dan 55
graden Celsius) het pictogram "VERBODEN TE ROKEN";

c. voor wat betreft de opslag van oxiderend werkende stoffen of bijtende stoffen de
pictogrammen "CORROSIEGEVAAR" en "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN";

d. voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "VERGIFTIGINGSGEVAAR"
en "VERBODEN TE ROKEN";

De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidsslgnalering
op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142);

7.17 Het openen en sluiten van metalen vaten bestemd voor de opslag van brandbare vloeistoffen
moet worden uitgevoerd met vonkvrij gereedschap;

7.18 Een toegangsdeur tot een opslagplaats moet zijn voorzien van een permanente deurdranger;
een toegangsdeur moet naar buiten opendraaien;

7.19 Bij een opslagplaats moet een duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht van de
veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een
aiarmregeling;

7.20 incidenten van enige omvang waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken moeten direct worden
gemeld bij de bevoegde instanties (o.a. de plaatselijke brandweer, de milieudienst van de
gemeente waarbinnen de inrichting is gelegen en zonodig de geneeskundige hulpverlenings-
dienst); hiertoe moet bij de telefoon van de verantwoordelijke beheerder van de inrichting een
lijst met relevante instructies en telefoonnummers op een duidelijke zichtbare piaats zijn
aangebracht;

7.21 De elektrische installatie in een opslagplaats moet zijn aangepast aan de aard en de gevaren
van de opgeslagen stoffen;
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7.22 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; in een ruimte met gasontplofflngsgevaar
most de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410; voor de
uitvoering van de elektrische installatie moet voor wat betreft de opslag van (llcht) ontvlambare
vioelstoffen, de opslagplaats worden geclassificeerd als zone 2 als bedoeld in NEN 3410
(voorheen ruimte met beperkt gasontplofflngsgevaar als bedoeld in NEN 1010);
Voor wat betreft de opslag van bijtende stoffen moet de elektrische installatie in de
opslagplaats voldoen aan de "Voorschriften voor installaties in vochtige ruimten en ruimten met
bijtende gassen, dampen of stoffen", als bedoeld in NEN 1010; de gevarenzone in deze ruimten
moet voldoen aan de "Gevarenzone-indeiing met betrekking tot gasontplofflngsgevaar" (uitgave
P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid);

7.23 In een opslagplaats waar brandbare vaste stoffen of brandbare vioeistoffen worden bewaard
mag de verwarming van de opslagplaats slechts geschieden door verwarmingstoestellen,
waarvan de verbrandingsruimte niet In open verbinding staat of kan worden gebracht met de
opslagruimte of door een verwarmingstoestel als bedoeld in het publicatieblad P-163, van het
Directoraat-Generaal van de Arbeid; in de opslagplaats mag geen apparatuur met een
oppervlaktetemperatuur hoger dan 150 graden Celsius aanwezig zijn;

^ 7.24 In een bouwkundige kast mag maximaal 250 liter of kg gevaarlijke stoffen in emballage worden
opgeslagen;

7.25 Voor de opslag van (licht) ontvlambare stoffen, mag het aantal bouwkundige kasten niet meer
bedragen dan ̂ ^n per verdieping of deel van het gebouw, dat is gescheiden van de rest van het
gebouw door wanden, vioeren en plafonds met een brandwerendheid van ten minste 60
minuten;

7.26 De in een opslagplaats aanwezige emballage moet regelmatig worden geccntroleerd op
lekkages en/of beschadiging;

7.27 De vioer en wanden van een bouwkundige kast moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar
materiaal; de vIoer, wanden, deur en afdekking van een bouwkundige kast moeten een

brandwerendheid van ten minste 60 minuten hebben; een bouwkundige kast moet zijn

vervaardigd van materiaal dat voldoende bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen
stoffen;

7.28 De vIoer, de wanden en eventuele drempels van een bouwkundige kast moeten een
vioeistofdichte bak vormen, die een inhoud heeft van ten minste de grootste verpakking
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige verpakkingen;

7.29 Een bouwkundige kast moet op natuurlijke wijze rechtstreeks op de buitenlucht worden
geventileerd via diametraal ten opzichte van elkaar geplaatste ventilatie-openingen, die zijn
voorzien van vlamkerend gaas of een andere gelijkwaardige voorziening; eike ventilatie-opening
moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm2 hebben; wanneer de lengte van
horizontale ventilatiekanalen hiertoe aanleiding geeft, moet de kast geforceerd worden
geventileerd;

8  Heftrucks

8.1 De verbrandingsmotor van een vorkheftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen
nagenoeg roet- en rookloos zijn;

8.2 De verbrandingsmotor van een heftruck moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in
de uitlaat, en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden
noodzakelijk Is;

I  8.3 Het bijvullen van een brandstofreservoir van een heftruck mag uitsluitend in de buitenlucht
plaatsvinden;
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8.4 Buiten werktijd moet(en) de heftruck(s) worden gestald op de op de tekening aangegeven
plaats;

Heftrucks met een LPG-brandstofreservoir

8.5 Het brandstofreservoir moat deugdelijk aan de heftruck 2ijn bevestigd; Indian gabrulk wordt
gamaakt van een verwissaibaar brandstofreservoir moeten de daartoe noodzakalljka (ten minsta
2) passende kiemman of baugals permanent aan de heftruck zijn bevestigd;

8.6 De klemmen en beugals waarmae hat brandstofreservoir is bevestigd moeten evenals de delen
van de heftruck, die als ondersteuning dienen van het brandstofreservoir zodanig met vilt, leer
of kunststof zijn bekleed, dat het brandstofreservoir de heftruck niet metalllsch raakt;

8.7 De Juiste stand van het brandstofreservoir moet op het brandstofreservoir door middel van een
onuitwisbaar merkteken zijn aangegeven;

8.8 Het brandstofreservoir en de daarop bevestigde appendages en leidingen moeten zodanig zijn
aangebracht, dat deze zo goed mogelijk tegen aanrijding zijn beschermd en niet door het laden
of het verschuiven van de lading kunnen worden beschadigd;

8.9 De appendages op het brandstofreservoir moeten onder alle omstandigheden gemakkelijk
bereikbaar zijn, eventueel na het openen van het deksel van een appendagekast of na het
wegnemen van een beschermkap;

8.10 Het verwisselen van een brandstofreservoir van een vorkheftruck met een LPG-gestookte
verbrandingsmotor mag alleen in de buitenlucht geschieden volgens het publlcatieblad P-143
van het Directoraat-Generaal van de Arbeid;

8.11 Behoudens het op een heftruck bevestigde verwisselbare LPG-brandstofreservoir, mag in de
inrichting per heftruck niet meer dan 6^n verwisselbaar LPG-brandstofreservoir aanwezig zijn,
die moet zijn geplaatst op de op de tekening aangegeven plaats;

8.12 Verwisselbare LPG-brandstofreservoirs moeten buiten werktijd op een vaste, in overleg met de
plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats, aanwezig zijn;

8.13 Het LPG-brandstofreservoir moet zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen of
door een namens die dienst erkende deskundige; ten bewijze daarvan moet het
brandstofreservoir zijn voorzien van een stempelplaat, waarin de volgende gegevens duidelijk
leesbaar zijn ingesiagen:
- het nummer van het brandstofreservoir;

- de waterinhoud in liters;

- de werk- en persdruk;
- de vullingsgraad en de keuringsdatum met het bijbehorende stempel;

8.14 Een LPG-brandstofreservoir waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen of
een door die dienst erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar
geleden heeft piaatsgevonde.n, mag niet in de inrichting aanwezig zijn;

8.15 Het LPG-brandstofreservoir mag voor ten hoogste 80% met vioeistof zijn gevuld;

8.16 De appendages zoals de vulklep, het maximum-nlveau-kraantje, de inhoudsmeter, de
veiligheidsklep en de vloeistofafnamekraan moeten gekeurd zijn door de Dienst voor het
Stoomwezen, waarbij de verdamper/drukregeiaar, onderscheldenlijk de drukregelaar van de
volgende aanduidingen zijn voorzien:
a. het keur- of inschrijvingsmerk van de Dienst voor het Stoomwezen;
b. de hoogst toegestane druk in kPa;
c. de naam van de fabrikant of het fabrieksmerk;
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8.17 Een beschadigd en/of lek brandstofreservoir moet onmiddellijk in de bultenlucht worden
gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", onderscheidenlijk "LEK"; de nodlge
maatregelen moeten worden getroffen om brand- en ontpioffingsgevaar te voorkomen; van een
en ander moet de (plaatselijke) brandweer terstond in kennis worden gesteld; het personeei
moet hieromtrent zljn geTnstrueerd; een beschadigd en/of lek brandstofreservoir moet ten
spoedigste aan de leverancier worden teruggezonden;

8.18 De niet in gebruik zijnde brandstofreservoir(s) moet(en) op een open terrein, onder een
onbrandbaar afdak aanwezig zijn, op een afstand van ten minste 2 meter tot brandbare
gebouwen, brandbare stoffen of de erfafscheiding, tenzij deze gevormd wordt door een
onbrandbare schutting van ten minste 2 meter hoogte of door een wand van een gebouw,
weike een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten, overeenkomstlg NEN 6069; in
deze wand mogen binnen een afstand van 4 meter verticaal of 3 meter horizontaal van de
brandstofreservoirs gemeten, geen deur-, raam- of andere openingen voorkomen; Indien op het
terrein transportbehandelingen plaatsvinden moeten de brandstofreservoirs tevens tegen
aanrijden worden beschermd;

Herstetwerkzaamheden voor motorvoertulgen op de lokatie aan de Bulkseweg ̂

9.1 Een scheidingswand tussen de inrichting en een niet tot de inrichting behorende ruimte, moet
gasdicht zijn en een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald
overeenkomstlg de norm NEN 6069;

9.2 Een plafond in de inrichting, voorzover dit is gelegen onder een niet tot de inrichting behorende
ruimte, moet gasdicht zijn en een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten,
bepaald overeenkomstlg de norm NEN 6069;

9.3 Plafonds en afdekkingen voorzover deze niet als scheidingsconstructie zijn aan te merken
moeten een brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten bepaald overeenkomstlg de

norm NEN 6069;

9.4 De op de tekening aangegeven wanden moeten bestaan uit een constructie van onbrandbaar
materiaal in de zin van de norm NEN 6064, uitgave 1991, en een brandwerendheid bezitten
van ten minste 60 minuten bepaald overeenkomstlg de norm NEN 6069;

9.5 Deuren in een wand als bedoeld in voorschrift 9.1 moeten elk een brandwerendheid bezitten

van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstlg de norm NEN 6069. Deze deuren moeten
zelfsluitend zijn uitgevoerd en mogen in geopende stand niet zijn vastgezet, tenzij het
sluitingsmechanisme van deze deuren is voorzlen van een smeltveiligheld, die zodanig is
uitgevoerd, dat bij een temperatuur van maximaal 70 °C de deuren zich automatisch sluiten;

9.6 Afvoerleidingen voor gassen, dampen en verbrandingsprodukten moeten zijn vervaardigd van
onbrandbaar materiaal in de zin van de norm NEN 6064 en gasdicht zijn. Voor zover deze
leidingen voeren door een niet tot de Inrichting behorende ruimte, moeten deze leidingen een

brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstlg de norm NEN
6069;

9.7 De vioer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig
materiaal zijn vervaardigd; de vIoer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd;
doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt; Indien
zich onder de vloer een andere ruimte bevindt (inclusief kruipruimte) moet de vloer tevens

gasdicht zijn uitgevoerd; schrobputten in de vloer van de werkplaats moeten zijn aangesloten
op de bedrijfsriolering en vloeistofdicht aansluiten op de vloer;

- 9.8 Schrobputten moeten vloeistofdicht zijn en zijn vervaardigd uit oliebestendig en onbrandbaar
materiaal in de zin van de norm NEN 6064;
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9.9 De smeer-Zwerkkuil zai binnen 2 maanden na het van kracht v/orden van deze vergunning
duidelijk buiten gebruik worden gesteld. Dit dient te gebeuren door middel van het volstorten
van de smeer-Zwerkkuil. Tijdens het dichtstorten dient een ambtenaar van de afdeling
grondgebiedzaken aanwezig te zijn. Derhalve dient het buiten gebruik stelien van de vergunning
minimaal 24 uur vooraf gemeld te worden;

9.10 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien ruimten aanwezig zijn met
gasontploffingsgevaar, meet de daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan
NEN 3410 en het elektrische materieel in die ruimten aan NEN 3125, NEN-EN 50 014 tot en
met NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039; de gevarenzone in deze ruimten
moet voldoen aan de "Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave
P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeld);

9.11 Het is in de inrichting verboden olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;

9.12 Het is in de inrichting verboden vluchtige vibeistoffen waarvan het onderste ontvlammingspunt
lager dan 21 graden Celsius is gelegen, te gebruiken voor relnigingsdoelelnden;

9.13 Het gebruik van organische reinigingsmiddelen zoals petroleumdestillaten voor deconserverings-
en reinigingswerkzaamheden aan motorvoertuigen of onderdelen daarvan is verboden;

9.14 Olie- of benzine-afscheiders moeten zo vaak worden gereinigd, dat de goede werking te alien
tijde verzekerd is, doch minimaal 2 keer per jaar;

9.15 Een hogedrukreiniger of een stoomcleaner mag niet worden gebruikt in een ruimte die in directe
verbinding staat of kan worden gebracht met het magazijn alsmede de werkplaats;

9.16 Tijdens het schoonmaken van remvoeringen en andere asbesthoudende materialen moeten
maatregelen worden genomen om de verspreiding van asbestvezels buiten de inrichting te
voorkomen;

' 9.17 In de inrichting mogen geen uitdeukwerkzaamheden worden verricht;

*■'9.18 Verven, lakken of plamuren is in de inrichting verboden;

9.19 In de inrichting mogen geen wagens worden geplet of gestapeid;

9.20 In de inrichting mogen geen wagens of onderdelen ervan worden schoongebrand;

9.21 In het bebouwde deel van de inrichting mogen brandstofreservoirs van motorvoertuigen niet
worden bijgevuld; de brandstofreservoirs van motorvoertuigen moeten, behoudens tijdens aan
deze reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten zijn;

>9.22 In de inrichting mogen aan brandstofreservoirs en brandstofleidlngen of in de nabijheid daarvan
geen werkzaamheden met open vuur worden verricht, tenzij de reservoirs of leidingen gasvrij
zijn gemaakt;

9.23 Bij reparatie aan LPG-motorrijtuigen moet de hoofdafslulter van het LPG-reservoir zijn gesloten,
tenzij een klep aanwezig is die de gastoevoer afsluit bij het uitschakelen van de ontsteking van
het motorrijtuig;

^ 9.24 In de werkplaatsen mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan
voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden; op de daarvoor geschiktste plaatsen moet
met duidelljke leesbare letters met een hoogte van ten minste 50 mm, het opschrift: "ROKEN
VERBODEN" of een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens de norm NEN
3011 zijn aangebracht;

9.25 Het elektrisch opiaden van accu's alsmede de opslag van oude accu's moet geschieden in een
vioeistofdichte bak weike bestand is tegen de inwerking door het aanwezige electrolyt; indien
de bak buiten is opgesteld moet deze tegen inregenen zijn beschermd; het opiaden van accu's
dient te geschieden op een goed geventileerde plaats;
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9.26 De ruimten waarin accu's worden geladen moeten zodanig natuurtijk of mechanisch worden
geventileerd dat tijdens het laden de lucht In de ruimte ten minste 3 maal per uur wordt
ververst;

9.27 Onder de aftappunten van vioelstoffen In gereedstaand vaatwerk, anders dan water, moeten
vioelstofdichte lekbakken zljn geplaatst;

9.28 Het reinlgen van metalen delen dient, Indien gebrulk wordt gemaakt van een niet-alkallsch
ontvettingsmiddel, te geschleden boven een vioelstofdichte bak op een zodanige wljze dat geen
ontvettlngsmiddel buiten deze bak kan geraken;

9.29 Om de werking van de olie-afschelder te waarborgen mogen geen metalen delen of voorwerpen
weike zljn ontvet, met water worden gereinigd c.q. afgespoeld;

9.30 Het reinlgen van voertuigen met een hogedrukreiniger mag uitslultend plaatsvlnden met behulp
van alkallsche relniglngsmlddelen;

9.31 Het deconserveren van motorvoertuigen met behulp van petroleumdestlllaten of andere
organlsche relniglngsmlddelen is verboden;

9.32 Afgewerkte reinlgingsvloeistof ult een ontvettings- of relnlgingslnstallatie moet worden
afgevoerd naar een daartoe Ingerlcht verwerkingsbedrijf;

10 Ventllatle/afzulglng

10.1 De werkplaatsen moeten op de buitenlucht zljn geventileerd door middel van niet-afsluitbare
ventilatie-openingen, die zo gelijkmatig mogelljk verdeeld zljn aangebracht in twee tegenover
elkaar gelegen wanden en waarvan de gezamenlljke doorlaat ten minste 8 dm2 bedraagt; de

netto doorlaat van een ventilatle-opening mag niet kleiner zljn dan 1 dm2; de bovenzijde van de
ventilatie-openingen moet minder dan 0,4 m boven de vioer zljn gelegen; de ventilatie-
openingen mogen ultsluitend bij strenge vorst voor ten hoogste 2/3 van het oppervlak van
ledere doorlaat worden gedlcht;

10.2 De werkplaats moet zodanig zljn geventileerd dat ter voorkoming van brand- en explosiegevaar
te alien tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge
van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren; daartoe moeten In de
wanden van de werkplaats ventilatie-openingen zijn aangebracht, weIke zijn voorzien van niet-
afsluitbare roosters, die directs verbindlng geven met de buitenlucht; deze openingen moeten
gelijkmatig zijn verdeeld over twee tegenover elkaar gelegen wanden en moeten een
gezamenlljke doorlaat hebben van ten minste de volgens MEN 3122, bepaalde grootte; de door
laat van een rooster mag nIet kleiner zljn dan 0,01 m2; de bovenzijde van een rooster mag op
geen grotere hoogte zljn aangebracht dan 0,4 m boven de vIoer; de onderzijde moet zo dicht
mogelljk bij de vIoer liggen;

10.3 Ventilatlekanalen moeten bestaan ult onbrandbaar materiaal en mogen niet zijn aangesloten op
rookkanalen of ventilatlekanalen van andere ruimten; evenmin mogen de kanalen gecombineerd
met een schoorsteen zijn opgetrokken; de kanalen mogen niet ultmonden nablj raam- of
deuropenlngen;

10.4 Proefdraaien van verbrandingsmotoren mag slechts geschleden op de lokatle aan de Bulkseweg
en indien de uitlaatgassen (mechanisch) worden afgevoerd via een op de uitlaat aangesloten
slang, die Is verbonden met een kanaal van onbrandbaar materiaal, dat reikt tot ten minste
8,5 m-t-mv;

11 Stalling van te behandelen motorvoertuigen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van de

lokatie aan de Bulkseweg,>Q!;^

11.1 Op de lokatie aan de Bulkseweg 10 mogen geen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

plaatsvlnden;
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M1.2 De op het buitenterrein aanwezige motorvoertuigen en/of onderdelen daarvan moeten op een
verhard terreingedeelte zijn geplaatst;

11.3 Op het buitenterrein mogen g^^h werkzaamheden aan motorvoertuigen en/of onderdelen
daarvan worden uitgevoerd (m.u.v. gebruikelijke controlerende werkzaamheden);

<$.11.4 Op het buitenterrein mogen maximaal 2 nog te behandelen motorvoertuigen en/of onderdelen
daarvan zijn geplaatst;

^ 11.5 Op het terrain van de inrichting, moeten ten minste 4 als zodanig aangegeven parkeerpiaatsen
aanwezig zijn;

12 Lassen

12.1 De naar buiten afgevoerde, gereinigde ventilatielucht mag niet meer stof dan 10 mg/NmS
bevatten;

12.2 Binnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen llcht

ontvlambare (vloei)stoffen bevlnden;

12.3 Laskabellsolaties moeten regelmatig, doch ten minste ̂ ^nmaal per maand worden gecontroieerd
op slijtage;

12.4 De in de inrichting te verrichten werkzaamheden moeten dusdanig worden afgeschermd dat

geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is;

13 Luchtverontreiniging en stankhinder

13.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehan-
delingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere
voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht

. en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting;

13.2 De MlC-waarde ten gevolge van emissies uit de andere of ten gevolge van cumulatie met van

andere afkomstige emissies mag, nabij woningen van derden of andere gevoelige objecten, niet
worden overschreden;

13.3 In de inrichting mogen geen spuitbussen en gaspatronen aanwezig zijn die niet voldoen aan de
in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder de
randnummers 2208 en 2209 gestelde eisen; dit voorschrift is niet van toepassing op
spuitbussen en gaspatronen met een inhoud kleiner dan 50 cm3;

13.4 Spuitbussen en gaspatronen mogen niet zijn geplaatst binnen 1 meter van een kachel of

verwarmingselementen; de spuitbussen en gaspatronen mogen niet aan directe zonbestraling
zijn blootgesteld;

13.5 Van een magazijn waarin spuitbussen worden opgeslagen moet(en):
a. de vioer zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal;
b. de wanden een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten;

c. de afdekking een brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten;

13.6 Een magazijn met een groter grondoppervlak dan 25 m2 moet:
a. zijn voorzien van ten minste twee toegangen die zover mogelijk van elkaar zijn gelegen;
b. op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen in de wanden nabij de vioer

en nabij de afdekking en die gelljkmatig over de lengte van de wanden zijn verdeeid;
Deze openingen moeten een luchtdoorlatend oppervlak hebben van ten minste 4 dm2.
De openingen mogen niet afslultbaar zijn en moeten zijn voorzien van roosters;

-24-



13.7 In het magazljn mag niet worden gerookt en mag geen open vuur of apparatuur met een
oppervlaktetemperatuur hoger dan 573 K (300°C) aanwezig zijn.

Op de toegangsdeur tot het magazljn moet met betrekking tot dit verbod een
venigheidssymbooi volgens het "Besluit velligheidsslgnalering op de arbeldsplaats" (Stcrt. 1982,
142) zijn aangebracht;

13.8 In het magazljn mogen geen pyrotechnische materialen of brandbare stoffen aanwezig zijn,
tenzij deze materialen en stoffen doelmatig van de spuitbussen zijn gescheiden door middel van
voldoende afstand of een scheidingswand van onbrandbaar en brandwerend materiaal.
De scheiding moet zodanig zijn dat bij brand van de bedoelde materialen of stoffen, de

spuitbussen niet kunnen worden blootgesteld aan een warmtestralingsintensiteit van meer dan
10 kW/m2;

13.9 De elektrische Installatie In het magazljn moet voldoen aan de bepalingen van NEN 1010.
Binnen een afstand van 2 m van de spuitbussen is de ruimte geclassificeerd als zone 2 en moet
de elektrische installatie tevens voldoen aan de bepalingen van NEN 3410.
Voor zover elektrisch materieel binnen de gevarenzone is geplaatst, moet de explosieveiligheid
door een erkend instituut voor deze gevarenzone zijn gecertificeerd. Dit certlficaat moet zijn

geharmoniseerd door CELE-NEC;

13.10 Bij eike toegangsdeur tot het magazljn moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een

blusequivalent van ten minste 6 kg poeder;

13.11 Indien in een magazljn spuitbussen met een brandbare inhoud worden bewaard, mag de
verwarming van het magazljn slechts geschleden door verwarmingstoestellen waarvan de
verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met het magazljn of
met een verwarmingstoestel als bedoeld in het publicatieblad P-163, van het Directoraat-
Generaal van de Arbeid;

14 Verwarming (ruimteverwarmingstoestellen tot en met 130 kW)

14.1 Ruimteverwarmingstoestellen en verbrandingsgasafvoersystemen moeten zodanig zijn geplaatst

en uitgevoerd en er moet zonodig een zodanig doelmatige bescherming zijn aangebracht dat

geen brandgevaar wordt veroorzaakt door ruimteverwarmingstoestellen of verbrandings
gasafvoersystemen;

4) 14.2 Om de goede werking te handhaven moeten ruimteverwarmingstoestellen regelmatig en
vakkundig worden onderhouden, worden afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste
^^nmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarblj buiten de inrichting
kan verspreiden. Hiervan dient eIke 4 jaar een schriftelijk overzicht van te worden opgesteld en
naar het bevoegd gezag te worden opgestuurd;

14.3 Ruimteverwarmingstoestellen moeten zo zijn geplaatst dat zij niet kunnen omvallen of gemak-
kelijk kunnen worden omgestoten of aangereden en moeten zonodig tegen mechanische be-

schadiging zijn beschermd;

^ 14.4 Ruimteverwarmingstoestellen moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals die van
kracht waren op het tijdstip van de keuring van het betreffende toestel; voor zover deze eisen

betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gassen moeten
ruimteverwarmingstoestellen rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk;

14.5 Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede de ruimte waarin deze installatie
is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld In NEN 1078; aardgaslnstallaties, die
zijn geplaatst voor 1 juli 1977 moeten ten minste voldoen aan de "Richtlijnen bestaande
gasinstallatles" van het KVGN, uitgave 1977;
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Beoordelmgsrapport aanvraag Wet mifieubeheervergunning

Aanvrager:

Naam:

Adres:

Postc + wpl:

Telefoon:

de heer A. van Heel

Bulkseweg 14

5331 PK Kerkdriel

0418-631769
\\oQ

Inrichting:

Naam:

Adres:

Postc + wpl:

A. van Heel

Bulkseweg 10-14

5331 PK Kerkdriel

Aard werkzaamheden: Aannemersbedrijf, opslagplaats t.b.v. civiele
SBI: 5121

Categorle: 03
Telefoon: 0418-631769

Bijzonderheden:

Nadat een gedeelte is afgebrand (het perceel Bulkseweg 10), waarbij naar voren\^ gekomen dat er
diverse stoffen in de inrichting opgeslagen zijn, weike niet waren vergund, is een nieuwe vergunning
aangevraagd na aandringen van de gemeente.

Beoordeling aanvraag (opmerkingen per vraag):

1. Nauwkeurige omschrijving van de aktivitelten/processen

■  De hier weergegeven omschrijving Is minimaal, dit dient overigens nog aangevuld te worden
met de aktiviteiten met betrekking tot de verkoop van auto's.

1.2 Betreft het een verandering van de gebezigde werkwijze (bijv. technieken, werkmethoden)

■  In feit is hier wel sprake van een verandering van gebezigde werkwijzen. Deze aktiviteiten zijn
wel onder het vorige punt op genomen.

2. Omgeving

2.1 Afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden

■  Hier is door de aanvrager ingevuld 18 meter, echter volgens de fotokaart dient dit 4 meter te
zijn.

3. Werktijden

3.1 Werkdagen:

4. Verkeersbewegingen

4.1 Hoe vindt de aan- en afvoer van materialen e.g. goederen plaats en cm hoeveel
transporthandelingen gaat het per dag/week

■  De transporthandelingen die hier vermeldt zijn lijken een geringe inschatting van wat normaal
gesproken voor zo'n bedrijf geldt.

5. Aanwezige transportmiddelen binnen de inrichting
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5.1

6. Opslag grondstoffen en produkten

■  Hier dient in felte ook aangegeven te worden wat er voor aannemersmateriaal opgeslagen ligt
op hat terrain van da inrlchting.

6.1 ontplofbare stoffen

6.2 giftige, corrosieve of stark prikkelende stoffen

6.3 (licht) ontvlambare en/of brandbare vioeistoffen

■  Volgens da takening gaat hat, wat twijfelachtig Is, om gerlnge hoeveelhaden smeerolie en
afgewerkte olie.

6.4 (vioeibare) gassen in drukhouders

■  Gelet op da onderhoudswarkzaamheden is hat in da lijn der varwachtingen dat ar aan
mogalijhald is voor lassan op andere wljzen dan eiaktrisch.

6.5 chemlcaiiSn

6.6 bestrijdingsmlddelen

6.7 andere (grond-)stoffen

■  Ook hiar zou hat In da lijn der varwachtingen liggen om aan en ander aan te geven met
batrekking tot hat aannnemarsmatariaal.

7. Instaliatles ten behoeve van ruimteverwarming, warmwater- en stoomvoorziening

7.1 Soort

■  Hier is niets ingevuld, maar dit dient aangevuld te worden omdat op da lokatie waar

personanauto's worden verkocht voorzien is van aan CV-installatie.

7.2 Wat Is uw gemiddeld energleverbruik per jaar

8.1 Champignonteeltbedrijven

8.1 Aantal cellen
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8.2 Steilingen zijn vervaardigd van

■

8.3 Wijze van koeling

■

8.4 Weike compost wordt gebruikt

9. Spuitwerkzaamheden

■

9.1 Verfopslag

■  Hier is niets Ingevuld, echter In het maaazijn zijn diverse opslagen van verven aanwezlg. Het
betreft hier voornameliik aangesproken verfblikken en dergelijke die er al geruime tijd staan.

9.2 Verfaanmaakrulmte

■

9.3 WeIke materialen worden (voor-)behandeld

■

9.4 Spuitwerkzaamheden worden verrlcht

■

9.5 In weike hoeveelheden worden grondstoffen verbruikt

■

10. Afvoer van dampen

■

10.1 Aard en samenstelling

11. Aan te wenden beweegkracht van machines, installatles. toestellen en dergelijke

■  Deze lljst is niet kompleet omdat er op de tokening meer Is aangegeven dan hier vermeld Is. Dit
verschil Is na de aanvulllngen op de tokening nog groter geworden maar vormt geen verdere
belemmerlng.

11.1 Soort

11.2 Koellnstallatie

12. Ventllatie
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12.1 Op weike wijze

13. Afval

13.1 Bedrijfsafval

■  Hiervoor wordt aangegeven dat er geen bedrijfsafval zou zijn, echter dit lijkt zeer
onvi/aarschijniijk.

13.2 Wordt incidenteel ander afval afgevoerd

13.3 Gevaarlijk afval

■

13.4 WeIke maatregelen zljn getroffen:

het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen of te beperken

afvalstoffen her te gebruiken of nuttig toe te passen, dan wel dit geschikt te maken maken
voor hergebrulk of nuttige toepassing

14. Bedrijfsafval water

■

14.1 Afvoer vindt plaats

■

14.2 Afvalwater wordt geloosd via

■

14.3 Bijgevoegd is

■

14.4 Beschikt de inrichting over

■  De inrichting beschikt niet, In tegenstelling tot hetgeen wat is aangegeven, over een
rioollozlngvergunning. Dit vormt op zich geen probleem omdat er geen afvalwater vrljkomt blj

de aktlvitelten en daarnaast kunnen

15. Bodem

■

15.1 Zljn voorzienlngen getroffen ter bescherming van de bodem
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16 Voorzieningen tegen vormen van hinder (geluid-, parkeer-, stof-, stank- en visuele overlast)

16.1 Geluid

16.2 Lucht

16.3 Parkeren

16.4 Aanzicht

17. Voorzieningen ter bestrijding van brand

17.1 Soort

17.2 Zijn ongewone voorvallen/calamitelten, bulten de normale bedrijfsomstandlgheden en de daarbij
Ingezette voorzieningen, redelijkerwijs te voorzlen

17.3 Is er een calamlteitenplan aanwezig

18. Bedrijfsmllieuzorgsystemen

18.1 De Inrlchting beschlkt over een partieel/integraar milleuzorgsysteem

18.2 De Inrlchting beschlkt over een grondstoffen- en afvalstoffenbalans

19. Nadere gegevens

20. Bouwvergunning

20.1 aangevraagd
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21. Toekomstige ontwikkelingen

21.1 Geen ultbreidingen/wijzigingen en dergelijke binnen afzienbare tijd te verwachten

21.2 Uitbreidingen

21.3 Wijzigingen

21.4 Nevenindustriefin

■

handtekening aanvrager

■  geen handtekeningen aanwezig.

Op 9 maart 1995 is een brief verzonden waarin is aangegeven dat er nog een aantal onduidelijkheden
is met betrekking tot de ingediende aanvraag om milieuvergunning. Het betrof gegevens met
betrekking tot:

1. bij de aard van de inrichting staat alleen aangegeven "opslagplaats aannemersbedrijf". Echter
dit dient aangevuld te worden gelet op bezoeken uit het verleden;

2. bij het adres waar de inrichting is gevestigd is aangegeven Ambachtstraat. Maar dit dient
Bulkseweg 10-14 te zijn;

3. de aangegeven nauwkeurige omschrijving van de aktiviteiten is minimaal.
4. inzicht in de materialen c.q. stoffen die opgeslagen worden op de betreffende percelen.

Eveneens dient er inzicht verkregen te worden in de materialen c.q. stoffen in de magazijnen;
5. het aantal reparaties dat uitgevoerd gaat worden aan het eigen materieel zoals vrachtwagens,

kranen etc.;

6. waar in de avond- en nachtperiode de vorkheftruck opgesteld staat, in verband met
kalamiteiten;

7. hoe de dampen worden afgevoerd uit de smeerput, weike gesitueerd is op het perceel
Bulkseweg 10;

8. op weike manier de betonvloer de vioeren vioeistofdicht worden gemaakt;
9. de bij de aanvraag ingediende tekeningen zijn niet voorzien van een handtekening.

In verband met het uitblijven van deze nadere gegevens en de problemen rond de illegale
bouwwerkzaamheden, waarbij ook het bodemonderzoeksrapport ontbreekt, is er een telefonisch
onderhoud geweest tussen de heer Van Heel en de heer P.C.J. van Eeuwijk. De afspraak om de
nadere gegevens aan te leveren is door middel van een brief bevestigd op 11 mei 1995.

Op 28 juni heeft er een nader overleg plaatsgevonden om de ontbrekende gegevens en
onduidelijkheden aan te vullen, dit naar aanleiding van een gesprek op 31 mei 1995 met de heer Van

Heel op het gemeentehuis waarbij de wethouder N.J. Hooijmans, afdelingshoofd R.G.A.M.
Glaudemans en ondergetekende waren betrokken, om de heer Van Heel duidelijk te maken hoe een en
ander in zijn werk gaat als hij zelf niet meewerkt. Het gesprek op 28 juni 1996 heeft plaatsgevonden
bij de heer Van Heel aan de Bulkseweg 10-14. Hierbij zijn door de heer P.C.J. van Eeuwijk gegevens
aangevuld op aanwijzing van de heer Van Heel. De aanvutlingen zijn hieronder vermeld.

1. bij de aard van de inrichting staat alleen aangegeven "opslagplaats aannemersbedrijf". Echter

dit dient aangevuld te worden gelet op bezoeken uit het verleden;
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»• op het perceel aan de Bulkseweg 14 warden auto's opgepoetst voor een autobedrijf in
Opijnen. Er warden daarnaast ter plaatse oak auto's verkocht. Wei meldt de heer Van Heel
duidelijk dat er geen autos warden gerepareerd of doorgesmeerd;

2. bij het adres wear de inrichting is gevestigd is aangegeven Ambachtstraat. Maar dit dient
Bulkseweg 10-14 te zljn;

dit is op het aanvraagformuiier aangevuid;

3. de aangegeven nauwkeurlge omschrljvlng van de aktlvlteiten Is minlmaal;
►  dit punt is aangevuid onder vraag 1.1. Hierbij is aangegeven dat er aan de Bulkseweg 14

verkoop van auto's plaatsvindt. Tevens is verduidelijkt dat het oak gaat am het poetsen van
auto's maar dat er geen onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden plaatsvinden;

4. Inzicht In de materlalen c.q. stoffen die opgeslagen worden op de betreffende percelen.
Eveneens dient er inzicht verkregen te worden in de materlalen c.q. stoffen In de magazijnen;

*■ de heer Van Heel heeft laten weten dat het hier gaat am klein aannemersmaterieel zoals;
stenen, trottoirbanden, tegels, balkhout, ijzer, etc. 's-Avonds worden er machines gestald die
op lokatie werkzaamheden hebben verricht (in de praktijk zullen deze weinig of niet thuis zijn
en zullen zij dus op lokatie blijven). Het materiaal wat op lokatie gebruikt wordt bestaat uit: 5
trilmachines [2 pk], 2 kompressoren [3 pkj, 1 betonmolen [1,5 kWJ, 3 graafmachines fdiesel],
1 sj'ofel [dieseil, 2 vrachtauto's [diesel], 1 aanhanger met een dieselolietank van 1000 liter;

5. het aantal reparatles dat uitgevoerd gaat worden aan het elgen materieel zoals vrachtwagens,
kranen etc.;

►  deze reparatles worden uitsiuitend uitgevoerd op de lokatie Bulkseweg 10 en aan eigen
materieel. Het onderhoud aan het eigen materieel komt ongeveer neer op 35 keer olieverversen
(35 X ±4 = ±140 liter afgewerkte olie), aldus de heer Van Heei;

6. waar in de avond- en nachtperiode de vorkheftruck opgesteld staat, in verband met
kalamitelten;

►  de heftruck wordt na de werkzaamheden opgesteld, op de lokatie Bulkseweg 10, binnen in de
opslagloods naast de overheaddeur aan de linker- of rechterzijde;

7. hoe de dampen worden afgevoerd uit de smeerput, weike gesitueerd is op het perceel
Bulkseweg 10;

►  de heer Van Heei heeft laten zien dat deze smeerput inmiddels weggewerkt is en kan derhalve
niet meer in gebruik genomen worden. Oak de smeerput in het magazijn kan niet worden
gebruikt en ziet er niet recent gebruikt uit. Bovendlen heeft de heer Van Heel vermeld dat deze
smeerput oak wordt weggewerkt zodat deze niet meer is te gebruiken;

8. op weIke manler de betonvloer de vioeren vioeistofdicht worden gemaakt;
►  hiervoor is aangegeven dat op de lokatie Bulkseweg 10 er een betonkwalitelt B 25 wordt

toegepast, maar voor de lokatie Bulkseweg 14 is hiervoor niets vermeld. Na het bezoek bieek
dat er een coating over de bestaande betonvloer is aangebracht, weike een goede indruk
maakt. Echter een garantie van deze vioer kan niet worden gegeven. Gelet op de
werkzaamheden is er geen reden am hiervoor een specifieke vioeistofdichte vIoer te eisen;

9. de bIj de aanvraag Ingediende tekeningen zljn niet voorzien van een handtekening;
►  de handtekeningen zijn geplaatst nadat ondergetekende de betreffende wijzigingen op de

tokening en in de betreffende stukken heeft aangevuid.

Het verdlent de aanbeveling om deze aanvulllngen/wljziglngen in de conslderans op te nemen.

Label: NW/WP/PE-0020.B01
Datum: 22 april 1996
Opsteller: de heer Ing. P.C.J. van Eeuwijk

-7-
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VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

ADVISERING BODEMONDERZOEKEN SANERINGEN

LAARSTRAAT 37

5334 NS VELDDRIEL

TEL 0418 (6) 31639
B.G.G.04i8 (6) 31831

FAX 0418 (6) 341 10
(6) PER IO-IO-'95

BANK: RABOBANKVELDDRIEL

REK.NR.: 15.34.09.746

K.V.K.TIEL 28.756

De heer A.H.J. van Heel,
Bulkseweg 14,
5331 PK Kerkdriel.

GE

REF.:

DATUM.

CK/0077.BR2

12 juli 1995

MEENTE Av^ 0 R ' ̂ U

CLAS. MR.: -

DATUM; Q 3 AUgIiODS

u
iOHH NR-

B; / i Ai

/J
<

 (>..

Geachte heer Van Heel,

Verwijzende naar ons rapport "verkennend bodem-
onderzoek Ambachtstraat te Kerkdriel", genummerd 95.0077-1, waarin ter plaatse
van boring 7 (zie bijlage 2) een licht verhoogd mineraal oliegehalte en een sterk
verhoogd gehalte aan xylenen (17 mg/kg ds) is aangetoond, heeft u besloten de
verontreiniging af te graven en het vrijgekomen gat te laten bemonsteren.

Op 9 juni heeft bemonstering plaatsgevonden van de vrijgegraven bodem. Hierbij
heeft bemonstering op 8 plaatsen van de bovenste 0,2 m van de bodem plaatsge
vonden. Het mengmonster hiervan is onderzocht op de aanwezigheid aan minerale
olie en vluchtige aromaten. De analyseresulaten (bijlage 1/1 tot en met 1/4) hebben
een nog matige verontreiniging aan m- en p- xyleen (5,2 mg/kg ds) aangetoond.

Na verdere ontgraving is de bovenste 0,2 m opnieuw bemonsterd. De analyseresul-
taten van het mengmonster zijn opgenomen in de bijlages 1/5 en 1/6. Analyse heeft
plaatsgevonden op minerale olie en vluchtige aromaten.
De laatste analyseresultaten duiden geen verontreiniging met vluchtige aromaten
meer aan. Het gehalte aan m- en p-xyleen ligt zelfs onder de detectielimiet. Het
aangetroffen gehalte aan n:\|ijprdTe olie (27 mg/kg ds) betreft een zeer lichte
verhoging van de stre^if^rde, welke g^ft ̂o^enswaardige verontreiniging.^6* ,n/6'V^
aanduidt.



Geconcludeerd mag worden dat de bodem ter plaatse van en de directe omgeving
van boring 7 voldoende is afgegraven.

Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Verhoeven Milieutechniek,

C.L.J.A. Kouwenberg,
projectleider bodem.

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK BV.



EnviroLab

Environmental f Laboratories bv Moerdijk

Bijlasf l/i

Analyserapport

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 19-06-1995

Rappo r t numme r
Projekt/lokatie

R9505445

0077 (Bulkseweg te Kerkdriel)

Monsteromschriiving:

1  grond MMl

Aangeleverd : 13-06-1995 10.00 u

/^alyseresultaten: 1.

Monsterkode EnviroLab 9505445-

droge stof gehalte procent % 81.2

minerale olie GC mg/kg ds 160

* fraktie CIO - Cl2 procent % 51.4

* fraktie C12 - C22 procent % 27.5

* fraktie C22 - C30 procent % 17.9

* fraktie C30 - C40 procent % 3.2

pagina 1/ 3

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk

teiefoon: 01680-23060 • telefax; 01680-26061

QUALIFIEO
EnviroLab is ingeschreven in het srerlabregister

vQor laboraToria onder nr. L123
voor gebieden ̂ oals nader

Al onze opdracbten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkamstig onze levertnqsvoorivaarden. Omschreven in dfi

Envifoiao ;s inqescnreven On ne Xamer van Kaofinanciel en Fabneken Wesietiik Noofd-Srataiil rnoer nummer 62.554. Srkenning 3y



EnviroLab

Environmental (Laboratories bv Moerdijk

1/2

Analyserapport

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 19-06-1995

Rappo r t numme r^^^X>jekC/lokatie
Monsteromschrijving;

1  grond

R9505445

0077 (Bulkseweg te Kerkdriel)

MMl

Aangeleverd

^alyseresultaten:
Monsterkode EnviroLab

13-06-1995 10.00 u

1.

9505445-01

vluchtige arcmaten met GC - grond

benzeen mg/kg ds <0.05

tolueen mg/kg ds <0.05

ethylbenzeen mg/kg ds 0.56

m- en p-xyleen mg/kg ds 5.2

ortho-xyleen mg/kg ds 3.9

tot.vl.aromaten GC mg/kg ds 9.7

naftaleen (GC-FID) mg/kg ds 0.62

bijlagen

chromatogr. minerale olie 9505445-

pagina 2 / 3

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk EnviroLab is tngeschreven in het sterlabregister

teiefoon: 01680-23060 • telefax: 01680-26061 'aboratoria onder nr. L123
voor gebieden zoals nader

A! 01)26 opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomsiig onie levenngsvoorwaarden. omschreven in de
Envirolaft is tngeschreven di| de Kamer van Kooohandei en Fahneken Westeli|k Noord-Brabant onder nummer 62.554 fjrkenning

QUALIFIED



EnviroLab
Cf.T ••• - .

Bijiag«? 1/3

Analyserapport
Environmental / Laboratories bv Moerdijk

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 19-06-1995

Rapportnummer : R9505445

Projekt/lokatie ; 0077 (Bulkseweg te Kerkdrieli

Monsteromschrijving:

Aangeleverd : 13-06-1995 10.00 u

^nalyseresultaten:

Voor analysemethoden, bepalingsgrenzen, nauwkeurigheden en STERLAB-informatie
wordt verwezen naar de informatiegids van EnviroLab.

Het is verboden dit rapport of gedeelten ervan te reproduceren zonder

toestemming van EnviroLab.

EnviroLab b.v.

dfT A.M. Grotens

pagina 3 / 3

QUALlflEDadres: Orionweg 3 4782 SC Moerdi|k EnviroLab is ingeschreven tn het sterlabregister

teiefoon: 01680-23060 • telefax: 01680-26061 'a^^oratofia onder nr. L123
voor gebieden zoals nader

Al onze opdrachten women aanvaard en uitgevoerd overeenkumsttg onje levermgsvoorwaarden. Omschreven in de
Envirolat) is mgeschreven bn de Kamer van KooDhandef -^n raoneken Westelnk Nocfri-Brabant onder nummer 82.554. erkenning sv STERlag



Title

R\ln File

Method' File

Sample ID

minerale die bepaling m.b.v. GC- 2,
C:\STAR\M0DULE18\2 j un3 029.RUN
C:\STAR\MINOLIE.MTH
9505445-001

nijla^e 1/4

Injection Date: 16-JUN-95 3:53 AM

ShardaOperator
Workstation

Instrument

Channel

GC-MO 2

A = fid

Detector Type
Bus Address

Sample Rate
Run Time

ADCB (1 Volt)
18

10.00 Hz

17.002 min

*********** Varian GC Star Workstation ************ version A2 **************

Chart Speed = 1.27 cm/min Attenuation = 500 Zero Offset = 15%
Start Time = 0.000 min End Time = 17.002 min Min / Tick = 1.00

+11

-II

min. die 8.375

-GR

+ 11



EnviroLab

Environmental/Laboratories bv Moerdijk

1/5

Analyserapport

Verhoeven Milieutechniek
dhr. C. Kouwenberg
Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 30-06-1995

!^apportnummer

Pcojekt/lokacie

Monsteromschriivina:

1  grond

R9506006

0077 (Bulkseweg/Ambachtstr.ce Kerkdriel'

21A

Aangeleverd

/^alyseresultaten:
Monsterkode EnviroLab

26-06-1995 10.00 u

1.

9506006-01

roge stof gehalte procent %
84.2

minerals olie GC

vluchtige aromacen
bsnzeen

tolueen

ethylbenzeen
m- en p-xyleen

ortho-xyleen

tot.vl.aromaten GC
naftaleen (GC-FID)

mg/kg ds

met GC - grond

27

mg/kg ds <0.05

rng/kg ds <0.05

mg/kg ds <0.05

mg/kg ds <0.05

mg/kg ds <0.05

mg/kg ds <0.3

mg/kg ds <0.1

adres: Ortonweg 3 4782 SC Moerdiik

pagina 1/ 2

Tlii. fcr



Bijlase 1/6

EnviroLab

■  Analyserapport
Environmental / Laboratories bv Moerdijk

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 30-06-1995

/'

Rapportnummer : R9506006^^PpDjekt/lokatie ; 0077 (Bulkseweg/Arnbachtstr.te Kerkdriel!
Ulonsteromschrijving:

Aangeleverd : 26-06-1995 10.00 u

/^alyseresultaten:

Voor analysemethoden, bepalingsgrenzen, nauwkeurigheden en STERLAB-informatie
wordt verwezen naar de informatiegids van EnviroLab.

Het is verboden dit rapport of gedeelten ervan te reproduceren zonder
toestemming van EnviroLab.

EnviroLab b.v.

dr. A.M. Grotens

pagina 2 / 2

adfes:Orionweg 3 4782SC Moerdijk EnviroLab is ingeschreven in hetsterlabregister

teleloon: 01680-23060 • telefax: 01680-26061 laboratoria onder nr. L123 fm
voorgebiedenzoalsnader

Al onze opdrachten warden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze levenngsvoarwaarden. OfTISChreven in de
Envifolab is ingeschreven biide Kamervan Koaphandel en Fabfieken Westetijk Noord-Brabantondernummer62.554, erkenning QYSTERlAB



Bijiiige 2
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Legenda:

^ boring met peilbuis

^ boring

Tekeoing: 95.0077-1 Schaal: 1 : 1.000

Bron: -

Onderdeel:

Siiuatiescheis mei boorlokaties Ambachlsslraat te Kerkdriel

VERHOEVEN MIUEUTECHNIEK B.V.



VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

Laarstraat 37

5334 NS Velddriet

04183- 1639 /04180- 16800

cs-

RAPPORT:

VERKENNE

BULKSEWEG

PROJECTNUMMER: 95.0077-

\0077-2.RPP

OPDRACHTGEVER:

A.HJ. van Heel,
Bulkseweg 14,
5331 PK Kerkdriel.

DATUM: 19 mei 1995
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1  INLEIDING

De heer Van Heel heeft aan Verhoeven Milieutechniek B.V. te Velddriel/Zaltbommel

opdracht gegeven voor de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek op het adres
Bulkseweg 14 te Kerkdriel.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het vastleggen van de nulsituatie zeals
omschreven in de aanvraag voor de milieuvergunning.

De onderzoeksopzet is besproken met de heer P.C.J. van Eeuwijk van de gemeente
Maasdriel.

Namens Verhoeven Milieutechniek zijn de werkzaamheden gecodrdineerd door de heer
C.L.J.A. Kouwenberg.

2  DQELSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de lokatie bodemverontreinging aanwezig
is en, indien bodemverontreiniging aanwezig is, in welke mate de bodem verontreinigd is.

3  LOKATTEGEGEVENS

Op de onderzoekslokatie is een^oonhui^ een werkplaats, een magazijn en een garage,
merem

beton.

merendeels in gebruik als stalling van auto's, gevestigd. De vloeren in de gebouwen zijn van

Voor de situering van de lokatie in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. Een lokatie-
overzicht is opgenomen in bijlage 2.

4  HYPOTHESE

Op grond van de beschikbare gegevens wordt de hypothese gesteld dat de onderzoekslokatie
verdacht is met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ter piaatse van
de werkplaats en de garage kan de bodem verontreinigd zijn met minerale olie.

5  OPZET VAN HET ONDERZOEK

5.1 Algemeen

Op de lokatie zijn 5 boringen verricht, waarvan 1 boring is doorgezet tot 2 meter onder het
freatisch grondwatemiveau voor de plaatsing van een peilbuis. De peilbuis is voor de
garage/magazijn beneden strooms geplaatst ter indicatie of eventueel de activiteiten in de
garage tot bodemverontreiniging hebben geleid. In het midden van de werkplaats is 1 boring
verricht tot in het grondwater (2 m -mv). De twee boringen aan de voorzijde van de
werkplaats (aan de Bulkseweg) zijn uitgevoerd tot 1 m -mv. De boring aan de voorzijde van
de priv^garage is uitgevoerd tot 0,5 m -mv.
Grond- en grondwatermonsters zijn geanaiyseerd op een standaardpakket parameters zoals in
de NVN 5740 is omschreven.

VERIIOEVKN Mil IFinKCMMEK



5.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, bet plaatsen van de
peilbuis, het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling
van de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde
NEN-normen en de methoden zeals aangegeven in de Aangepaste Voorlopige Praktijkricht-
lijnen (VPR) voor bemonstering en analyse bij bodemverontreiniging [2]. De situering van
de boringen is opgenomen in bijlage 2. Alle boringen zijn met handkracht uitgevoerd. Het
grondwater is, nadat het voldoende was afgepompt, bemonsterd. De pH en de geleidbaarheid
(He) van het grondwater zijn in het veld bepaald.

5.3 Laboratoriumwerkzaamheden

De chemische analyses van de grond- en de grondwatermonsters zijn uitgevoerd door het
door de stichting STERLAB erkende laboratorium van Envirolab te Moerdijk. Voor de
toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar bijlage 3. Bij het onderzoek is gebruik
gemaakt van de voorbehandelings- en opwerkingsmethoden zoals beschreven in de Aange
paste Voorlopige Praktijkrichtlijnen (VPR) voor bemonstering en analyse bij bodemveront
reiniging [2].

Alvorens de analyses zijn uitgevoerd, zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld:

■ monster 1: bovengrond, matig grof zand, niet tot licht puinhoudend:
boringen 101, 102, 103, 104 en 105, grondlaag ± 0,0 - 1,0 m -mv;

■ monster 2: ondergrond, zandige klei:
boringen 101 en 103, grondlaag ± 0,5 - 2,0 m -mv.

Grondmengmonster 1 is onderzocht op de volgende parameters:
■  arseen en de zware metalen cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink en kwik;
■  minerale olie;

■  extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX);
■  polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Voor de vaststelling van de streef- en interventiewaarden zijn van grondmengmonster 1
tevens de gehaltes aan lutum- en organisch stof bepaald.

Grondmengmonster 2 is onderzocht op de volgende parameters:
■  arseen en de zware metalen cadmium, chroom, kopre, lood, nikkel, zink en kwik;
■  minerale olie;

■  extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX).

Het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis PBlOl is onderzocht op de volgende parame
ters:

■  arseen en de zware metalen cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink en kwik;
■  extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX);
■  vluchtige gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen en naftaleen;
■  fenolindex.

VLKHOI Vh N Mll.IKl 11 ( IIMI K



De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn opgeslagen in een donkere
ruimte, bij een temperatuur van +4®C.

6  WLTZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de
gemeten gehaltes in grond- en grondwater aan interventie- en streefwaarden. Laatstgenoemde
waarden zijn op 9 mei 1994 bekend gemaakt in de circulaire interventiewaarden bodemsane-
ring [3] en zullen op korte lermijn worden opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb).
Tot die tijd zijn de interventie- en streefwaarden reeds geldig. De streef- en interventiewaar
den vervangen de referentie- en toetsingswaarden uit de Leidraad bodembescherming [4].

De streefwaarden zijn in de plaats gekomen van de voormalige A- of referentiewaarden. De
streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In
bet bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor
de bodem aan.

De interventiewaarden vervangen de C-toetsingswaarden uit de Leidraad bodembescherming
[4]. De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem
heeft voor mens, dier en plant emstig zijn of dreigen te worden verminderd.

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste ̂ n
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger te
zijn dan de interventiewaarde.
In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere
omvang en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van emstige
bodemverontreiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de
verontreiniging dient bekeken te worden of onaanvaardbare risico's voor mensen en/of
ecosystemen optreden.

Met de introductie van de interventiewaarden zijn de B-waarden komen te vervallen. De
functie van de B-waarde, namelijk de toetsing of een nader onderzoek noodzakeiijk is» is
overgenomen door de halve som van de streef- en interventiewaarde.

In de NVN 5740 [1] is een vergelijkbaar toetsingskader omschreven. Echter in plaats van de
streef- en interventiewaarden worden de A- en C-waarden nog toegepast. Door laatstge
noemde waarden te vervangen door de streef- en interventiewaarden kan het toetsingskader
worden geactualiseerd.

Uit de combinatie van de NVN 5740 met de nieuwe streef- en interventiewaarden kan het

volgende worden afgeleid:

■  Bij een overschrijding van de streefwaarde is het vermoeden van bodemverontrei
niging bevestigd. In principe dienen de monsters waaruit eventuele mengmonsters
zijn samengesteid separaat te worden onderzocht op de parameters die in licht
verhoogde gehaltes zijn aangetroffen.

N ERMOtVl N Mil IFI II CIIMEK



■  Bij een overschrijding van de halve som van de streef- en interventiewaarde bestaat
een vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Middels de
uitvoering van aanvullende analyses, mogelijk gevolgd door een nader onderzoek,
dient de verspreiding van de verontreiniging(en) te worden bepaald. Afhankelijk van
de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging
bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te worden tot de
uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering.

■  Indien de interventiewaarde wordt overschreden is het vermoeden van een geval van
ernstige bodemverontreiniging bevestigd en dient overgegaan te worden tot de
uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering.

De somparameters zoals EOX en de fenolindex vervullen een zogenaamde trigger-functie en
kunnen worden gebruikt om een indicatie te krijgen of interventiewaarden voor individuele
stoffen mogelijk overschreden worden. Indien dit het geval kan zijn, dienen met specifieke
analysemethoden de gehaltes aan de individuele verbindingen te worden vastgesteld.

In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontrei-
niging aan te geven:

■  niet verontreinigd/verhoogd (-):
de concentratie aan verontreinigingen is lager dan of gelijk aan de streefwaarde;

■  licht verontreinigd/verhoogd {+):
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de streefwaarde maar lager dan of
gelijk aan de halve som van de streef* en interventiewaarde;

■  matig verontreinigd/verhoogd (++):
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de halve som van de streef- en
interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde;

■  sterk verontreinigd/verhoogd f-l- + + j;
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde.

De streef- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
het organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de streef- en interventie
waarden is voor de zandige bovengrond uitgegaan van het gemeten lutum- en organisch
stofgehalte van grondmengmonster 1. Voor de kleiige ondergrond is bij de berekening
uitgegaan van een geschat lutum- en organisch stofgehalte van respectievelijk 20% en 3%.
De streef- en interventiewaarden zijn gegeven in bijlage 6.

7  REStHLTATEN

7.1 Zintuiglijke waamemingen

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is opgebouwd
uit zandige klei. Op de oorspronkelijke bodem is een laag matig grof zand van circa 0,5
meter dikte opgebracht.
Zintuigiijk is ter plaatse van de boringen 104 en 105 vanaf 0,1 meter -mv tot de maximaal
uitgevoerde boordiepte van 1 m -mv een lichte oliegeur waargenomen.
De zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn opgenomen in
bijlage 4. De pH en de Ec hebben een normale waarde.
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7.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit

De resultaten van de analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn vermeld in
bijlage 5; de toetsingsresultaten zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1: Toetsingsresultaten grond en grondwater

monster/peilbuis
bo ring en

grondUag (meter -mv)

1

101,102.103,104en 105

0,0-1,0

2

101 en 103

0,5-2,0

PBlOl

101

3,0-4,0

btizmiderliedai Iph"

metaiei

cadmium

chroom

k(^er

lood

oikkel

zink

arseen

kwik

-

-

-

PAK-totaal -

gechl. kwst. -

arom. kwst. +

mineraleoKe

naftaleen

- -

somparameters

EOX

Fenol-index

< 0,2 mg/kg ds 0,26 mg/kg ds < 2 pg/l
< 5 ng/l

Veridaiing van tekens:

+

+ +

+ + +

u

Diets vermeld betekent niet geanalyseerd

£ stree^aarde

> stree^vaarde en £ halve som streef- en interventiewaarde

> halve som streef- en interventiewaarde en £ toetsingswaarde interveiOiewaaide
> interventiewaarde

licht puinhoudend

73 Interpretatie

In bovengrondmengmonster 1 zijn geen verhoogde gehaltes aan de onderzochte parameters
aangetoond.

In ondergrondmengmonster 2 is een zeer licht verhoogd EOX-gehalte (0,26 mg/kg ds)
aangetoond. Een verhoogd gehalte aan EOX kan duiden op de aanwezigheid van minder
vluchtige organische halogeenverbindingen zoals bijvoorbeeld chloorfenolen, chloorbenze-
nen, polychloorbifenylen (PCB) en organochioorbestrijdingsmiddelen (OCB). Geiet op het
felt dat het hierbij gaat om een somparameter en gezien het zeer licht verhoogde gehalte is
het niet waarschijnlijk dat er sprake is van een noemenswaardige verontreiniging met een
stof uit een van de genoemde groepen stoffen.

VERMOEVKN Mll.IEl TFC HNltK



In het grondwatermonster uit peilbuis PBlOl is een verhoogd gehalte aan vluchtige
aromatische koolwaterstoffen (2,7 ̂ g/1) aangetoond. Individueel betreffen het zeer geringe
verhogingen boven de respectievelijke streefwaarden. Het aangetoonde licht verhoogde
gehalte aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen duidt niet op een noemenswaardige
verontreiniging.

i  CONCLUSIES

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het adres Bulkseweg 14
te Kerkdriel blijkt, dat zowe! de vaste bodem als het grondwater niet noemenswaardig
verontreinigd zijn.
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Bijiage 2

werkplaats
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RlOZflL earage
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>
>
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Legenda:

0 boring met peilbuis

9 boring

Tekening: 95.0077-2 Schaal: 1 ; 1.000

Bron:

Onderdeet:

Siiualieschels met boorlokaiies Bulkseweg te Kerkdriel
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ANALYSEMETHODEN

GROND

BijUige 3

Analyse Methode

Droge stofgehalte
Organische stofgehalte
Lutumgehalte
Calciumcaibonaat

Zware metalen: Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn & As
Kwik

E.O.X.

PAR

Minerale olie (GC)

NEN 5748

NEN 5754

Delft 1992 (m.b.v ronlgensedigraaO
Wageningen 1988 (gravimetrisch)
NEN 6425 (icp)
NEN 5764, NEN 6449 (AAS-koude damp)
VPR C85-15, ontw. NEN 6402

VPR C85-U, NEN 6524, EPA 3560 (HPLC)

VPR C85-19, ontw. NEN 5733, Baker, EPA

3560 (gaschromatografi-sch met MS-detectie)

GROr«)WATER

Analyse Methode

Zware metalen (Cd, Or, Cu, Pb, Ni en Zn)
Arseen

Kwik

E.O.X.

Minerale olie (GC)

Vluchtige aromalen
Vluchlige gehalogeneerde koolwatersioffen
Fenolindex

NPR 6425 (icp-u)
NEN 6457 (AAS-grafietoven)
NEN 5764, NEN 6449 (AAS-koude damp)
VPR C85-I5, ontw. NEN 6402

VPR C85-19, ontw. NEN 5733. Baker. EPA
3560 (GC-MS)
VPR C85-10, EPA 502 en 602 (GC-MS)

VPR C85-12, EPA 501.1 en 501.2 (GC-MS)

NEN 6670

VERHOtN EN MILIELTEC IIMEK



BOORPROFIELBESCHRIJVINGEN Bijlage 4

Projectnununer 0077-2: Bulkseweg te Kerkdriel

diepte (m -mv.) omschrijving monster

BORING BlOl grondwaterstand: ± 2,0 meter -mv.
(met peilbuis) peilbuisfilter van 3,0 tot en met 4,0 meter -mv.

pH: 6 Ec: 672 fiS/cm

0,00-0,10 betonklinker

0,10-0,20 matig grof zand, zwart, gecn geur
0,20-0,50 matig grof zand, geel (cunetzand), geen geur A
0,50-1,00 klei, bruin, geen geur B
1,00-1,50 zwak zandige klei, bruin, licht oerboudend, geen geur C
1,50-2,00 zandige klei, bruin/grijs, matig oerboudend, geen geur D
2,00-4,00 klei, grijs, geen geur

BORING B102

0,00-0,50 matig grof zand, geel/bruin, licht puinhoudend, geen geur A

BORING B103 grondwaterstand: ±1,3 meter -mv.

0,00-0,10 beton

0,10-0,50 matig grof zand, geel, gecn geur A
0,50-1,00 matig grof zand/klei (menglaag), bniin/geel, geen geur B
1,00-1,30 matig grof zand/klei (menglaag), bniin/geel, baksteen, geen geur C
1,30-2,00 klei, grijs, licht oerboudend, geen geur D

BORING B104

0,00-0,10 bcstrating
0,10-0,70 matig grof zand, geel, Uchte oliegeor A
0,70-1,00 klei, grijs, lichte oliegeur B

BORING B105

0,00-0,10 bestrating
0,10-0,60 matig grof zand, geel/blauw, lichte oliegeor A
0,60-1,00 klei, grijs, lichte oliegeur B

\1 RHOl \KN MIlJEl IKX HMF.K



EnviroLab

Environmental (Laboratories bv Moerdijk

Rijlagf 5/1

Analyserapport

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 03-05-1995

Rapportnummer

Projekt/lokatie

Monsteromschrijving:

R9503390-2

0077-2 (Bulkseweg/Ambachtstraat Kerkdriel)

5  grond

6  grond

M.M. van 101+102+104+105A+103B

M.M. van 101B+C+D+103B+C+D

^ngeleverd

Analyseresuitaten:

12-04-1995 10.00 u

Monsterkode EnviroLab

5. 6.

9503390005 9503390006

droge stof gehalce
organ stof gehalte
fraktie <» 2 urn

calciumcarbonaat

procent %
procent %

procent %
procent %

90.2

1.3

8.6

0.9

82.7

cadmium (icp)
chroom (icp)

koper (icp)
lood (icp)

nikkel (icp)

zink (icp)

arseen (icp)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0.4

<10

6.9

22

6.3

42

<15

<0.4

22

9.8

29

18

80

<15

kwik (koude damp) mg/kg ds <0.04 <0.04

minerals olie GC mg/kg ds <20 <20

pagina 1 /

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk

telefoon: 01680-23060 • telefax: 01680-26061

A! onze opdractiten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze levenngsvoorwaarden.

Enviroiab is ingeschreven bi| de Kamer van Koophande! en Fabneken Westehik Noord-Srabanl ander nummer 62.554

EnviroLab is ingeschreven in het sterlabregister m
voorlaboratoria order nr. 1123 Tli

voor gebieden zoals nader
omschreven in de

erkenning svstehiab



EnviroLab

Environmental I Laboratories bv Moerdijk

Byiage 5/2

Analyserapport

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 03-05-1995

Rapportnummer

Projekt/lokatie

Monsteromschrijving:

R9503390-2

0077-2 (Bulkseweg/Ambachtstraat Kerkdriel)

5  grond

6  grond

M.M. van 101+102+104+105A+103B

M.M. van 101B+C+D+103B+C+D

Aangeleverd

/^alyseresultaten:

12-04-1995 10.00 u

Monsterkode EnviroLab

5. 6.

9503390005 9503390006

eox mg/kg ds <0.2 0.26

pagina 2 / 4

aUALlFlEO
adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk EnviroLab is ingeschreven in het sterlabregister

.1. voor laboratoria onder nr. 1123telefoon; 01680-23060 • telefax; 01680-28061 gebieden zoals nader
Al onre opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onre ievennqsvoorwaarder*. omschreven in de

EnviroiaO i$ ingeschreven bi) de Kamer van Kooohandel en FaOneken Westeiiik Noord-8rabant under nummer 62.554 Srkcnning i3Y STEBLaq



EnviroLab

Environmental / Laboratories bv Moerdijk

Bylage 5/3

Analyserapport

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg
Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 03-05-1995

Rapportnummer

Ppojekt/lokatie

lionsteromscnriivmg:

R9503390-2

0077-2 (Bulkseweg/Ambachtstraat Kerkdriel)

5  grond

6  grond

M.M. van 101+102+104+105A+103B

M.M. van 101B+C+D+103B+C+D

J^ngeleverd

/Analyseresultaten:

12-04-1995 10.00 u

5.

Monsterkode EnviroLab 9503390005 9503390006

PAK's - grond

naftaleen (HPLC) mg/kg ds <0.05
acenaftyleen tng/kg ds <0.05
acenafteen tng/kg ds <0.05

fluoreen mg/kg ds <0.05
fenanthreen mg/kg ds 0.02
anthraceen mg/kg ds <0.01
fluorantheen mg/kg ds 0.04
pyreen mg/kg ds <0.01
benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.01
chryseen mg/kg ds 0.02
benzo(b)fluoranth. mg/kg ds <0.01

benzo(k)fluoranth. mg/kg ds <0.01
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.02
dibenz(ah)anthrac. mg/kg ds <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.01
ind(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.01

tot. 6 pak's Borneff mg/kg ds <0.1
tot. 7 pak's BACA mg/kg ds <0.1
tot. 10 pak's VROM mg/kg ds <0.2
tot. 16 pak's EPA mg/kg ds <0.4

pagina 3/ 4

EnviroLab is ingeschreven in het sterlabregister
voor laboratoria onder nr. L123

voor gebieden zoals nader
A! onze oodrachten worQen aanvaard en uitgevoera overeenkomstig onze ievenngsvoorwaarden. omschreven in dG

EnvirolaO is ingeschreven bi| de Kamer van Kooohandel en Fabrieken Westeli)k Noord-Brabant onder nummer 62.554. GfkGnning

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk

telefoon; 01680-23060 • telefax; 01680-26061

atliLIFiED



EnviroLab

r-y

Environmental / Laboratories bv Moerdijk

Byiage 5/4

Analyserapport

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg
Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 03-05-1995

Rapportnummer : R9503390-2
Projekt/lokatie : 0077-2 (Bulkseweg/Ambachtstraat Kerkdriel!

lonsteromschrijving:

^ngeleverd : 12-04-1995 10.00 u

/Analyseresultaten;

Vocr analysemethoden en bepalingsgrenzen wordt verwezen naar de
informatiegids van EnviroLab.

EnviroLab b.v.

r. A.M. Grotens

pagina 4 / 4

adres: Orionweg 34782 SC Moerdijk EnviroLab is ingeschreven in het sterlabregister
voor laboratoria onder nr. L123

telefoon: 01680-23060 • telefax: 01680-26061 gebieden zeals nader
Ai onze oodracnten worden aanvaard err urtgevoerd overeenkomstig onze levenngsvoorwaarden. omsctireven in de
Envirolab is ingeschreven bi| de Kamer van Koophandel en Fabneken Westeli|k Noord-Brabant onder nummer 62.554. erkenning

QUALIFIED



EnviroLab

Bijlajje 5/5

Analyserapport
Environmental! Laboratories bv Moerdijk

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 15-05-1995

Rapportnummer

Ppojekt/lokatie

lonsteromschrijving:

;  R9504040

:  0077 (Bulkseweg/Ambachtstraat Kerkdriel)

1  grondwater

2  grondwater

3  grondwater

Peilbuis 101

Peilbuis 1

Peilbuis 8

^ngeleverd

Analyseresultaten:

03-05-1995 10.00 u

Monsterkode EnviroLab

1. 2. 3.

9504040001 9504040002 9504040003

cadmium {icp-u]

chroom (icp-u)

koper (icp-u)
lood (icp-u)

nikkel (icp-u)
zink (icp-u)

ug/1
ug/1
ug/1

ug/1
ug/1
ug/1

<0.4

<1

<10

<10

<10

<20

0.89

<1

<10

<10

<10

<20

<0.4

<1

<10

<10

<10

56

kwik (koude damp) ug/1
arseen (oven) ug/1

<0.2

<5

<0.2

<5

<0.2

<5

eox ug/1 <2 <2 <2

pagina 1/ 4

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk EnviroLab is ingeschreven in het sterlabregister
voor iaboratoria onder nr. L123

telefoon: 01680-23060 • telefax: 01680-26061 gebieden zoals nader
Al onze opdractiten worden aanvaard en uiigevoerd overeenkomstig anze leveringsvoorwaarden. OmschrGven in d6
Envirolab is ingeschreven bii de Kamer van Kooohandel en Fabrieken Westelijk Noord-Brabant ander nummer 62.554 Srkenning

QUALIFIEO



EnviroLab

Environmental I Laboratories bv Moerdijk

Bijiage 5/6

Anaiyserapport

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 15-05-1995

Rappo r t nummer

P^jekt/lokatie

/lonsteromschnjving:

R9504040

0077 (Bulkseweg/Ambachtstraat Kerkdriel)

1  grondwater

2  grondwater
3  grondwater

Peilbuis 101

Peilbuis 1

Peilbuis 8

Aangeleverd : 03-05--1995 10.00 u

/^alyseresultaten:
1. 2. 3.

Monsterkode EnviroLab 9504040001 9504040002 9504040003

vluchtige aromaten met GCMS •- grondwater

benzeen ug/1 0.20 <0.2 <0.2

tolueen ug/1 1.1 <0.2 0.31

ethylbenzeen ug/1 0.54 <0.2 <0.2

m- en p- xyleen ug/1 0.60 <0.2 0.39

ortho-xyleen ug/1 0.33 <0.2 <0.2

tot.vl.arom. GCMS ug/1 2.7 <1 1.1

pagina 2/ 4

QUALIFifO
adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdiik EnviroLab is ingeschreven in het sterlabregister

voor laboratoria onder nr. L123telefoon: 01680-23060 • teleiax: 01680-26061 gebjgden zeals nader
Al onte ODdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomsiig onze tevenngsvoorwaarden. OmSChrsvan in de
Envifolab is ingeschreven bi| de Kamer van Koophandel en Fabneken Westeli|k Noofd-Srabant onder nummer 62.554. erksnning 9* STERWO



EnviroLab

Environmental / Laboratories bv Moerdi|k

Bijlage 5/7

Analyserapport

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk. 15-05-1995

Rappo r t numme r

Projekt/lokatie

lAonsteromschrijving:

R9504040

0077 (Bulkseweg/Ambachtstraat Kerkdriel)

1  grondwater

2  grondwater
3  grondwater

Peilbuis 101

Peilbuis 1

Peilbuis 0

Aangeleverd

^alyseresultaten:
03-05-1995 10.00 u

1. 2.

Monsterkode EnviroLab

vluchtige gehalog. met GCMS
dichloormethaan ug/1
1.1-dichloorethaan ug/1
trichloormethaan ug/1
1.1.1-tricl.ethaan ug/1
1.2-dichloorethaan ug/1
tetrachloormethaan ug/1
trichlooretheen ug/1
1.1.2-tricl.ethaan ug/1
tetrachlooretheen ug/1
tot.vl.gehal. GO^S ug/1

naftaleen (GCMS) ug/1

9504040001 9504040002 9504040003

- grondwater
<1 <1 <1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<10 <10 <10

<0.2 <0.2 <0.2

fenolindex ug/1 <5 <5 <5

pagina 3 / 4

QUAtlFlEO
adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk EnviroLab is ingeschreven in he! sterlabregister

A.eon voof labofaioria ondemf. L123telefoon. 01680-23060 • teleia*. 01880-26061 gebieden zoais nader
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze levenngsvoorwaarden Omschreven in ds

Envirolab is mgescnreven bi| de kamer van Kooptiandel en Fabrieken Westelijk Noord-BraOant onder nummer 52.554 Efkanning B* STEfilAS



EnviroLab

Bijlage 5/8

Analyserapport
Environmentall Laboratories bv Moerdijk

Verhoeven Milieutechniek

dhr. C. Kouwenberg

Laarstraat 37

5334 NS VELDDRIEL

Moerdijk, 15-05-1995

Rapportnummer ; R9504040^^^P^jekt/lokacie : 0077 (Bulkseweg/Ambachtstraat Kerkdriel)
Monsteromschrijving:

Aangeleverd : 03-05-1995 10.00 u

/^alyseresultaten:

Voor analysemethoden en bepalingsgrenzen wordt verwezen naar de
informatiegids van EnviroLab.

EnviroLab b.v.

/

dr. A.M. Grotens

pagina 4/ 4

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk EnviroLab is ingeschreven in het sterlabregister

tel..00. 0,6».230eo • »,ei=x. 0,680-26.6, o^bnaJer
Al onre opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig an^e ievenngsvoorwaarden. omschrovsn in ds

Envirolab is mgescbreven di] de Kamer van Kooptiandel en Fabrieken Westelijk Noord-Brabant onder nummer 62.S54. grksnning 9V sterlab



TOETSINGSTABEL streef- en interventiewaarden

Bulkseweg te Kerkdriel
Bijla^e 6

Projectntimnier : 0077-2

hitumgehalte % 8.6

organisch stofgehahe % 1.3

grood in mg/kgds grondwater in ;tg/l

S (S-t-I)/2 1 S {S+l)/2 I

mctalen

cadmium 0.49 4.0 7.5 0.4 3.2 6

chroom 67.20 161.3 255.4 1 15.5 30

koper 20.94 65.7 110,5 15 45 75

lood 59.90 216.7 373.5 15 45 75

nikkel 18.60 65.1 111.6 15 45 75

zink 77.75 238.8 399.9 65 435 800

aneen 18.96 27.5 36.0 10 35 60

kwik 0.23 3.9 7.6 0.05 0.16 0.3

overige parameters

minerale oUe 6.50 328.3 650.0 50 335 600

fenolen (d) 2.6 5.2 0.2 1.000 3.000

E DDT. DDE & DDD 0.00 0.3 0.5 (d) 0.01 0.01

E si-, diel- & endrin ■ 0.3 0.5 ■ 0.05 0.1

E oc. fi-, T- & S-HCH ■ 0.2 0.3 ■ 0.5 1

PAK

E PAK 0.13 2.7 5.2 ■ ■ ■

aromatiacbe kwA

benzeen (d) 0.1 0.1 0.2 15 30

tohieen (d) 8.5 16.9 0.2 500 1.000

ethylbenzeen (d) 3,3 6.5 0.2 75 1.50

xylenea (d) 1.7 3.3 0.2 35 70

naftaleen ■ ■ ■ O.I 35 70

gechloreerde kwat

trichioormetfaaan 0.00 0.7 1.3 (d) 200 400

tetracbloonnetbaan 0.00 0.1 0.1 (d) 5 10

trichlooretheen 0.00 3.9 7.8 (d) 250 500

tetrachiooretheen 0.00 0.3 0.5 (d) 20 40

dichloonnethaon (d) 1.3 2.6 (d) ,50(1 I.OOfl

1.2-dichloorethaan ■ 0.3 0.5 (d) 200 400

■  geeo streef- of inierventiewurde bekeod

(d) tttee^iruinle is gelijk asn de detectielimiet

S  streefwaArde

I  mterventiewaanle

VF.RHOKVEN MILIEITECHNIFK



TOETSINCSTABEL streef- en interventiewaarden

Bulkseweg te Kerkdriel

Bijlage 6/2
Projwtnummer : 0077-2

lutumgehalte % 20

organisch itofgehalte X 3

grond m mg/kgds gmndwoler in ̂ g/l

S (S+I)/2 I S (S+!)/2 I

mctalcn

0,60 4,9 9.2 0.4 3.2 6

chroom 90,00 216.0 342,0 1 15.5 30

koper 28.80 90.4 152.0 15 45 75

lood 73.00 264,1 455.2 15 45 75

nikkel 30,00 105.0 180.0 15 45 75

zink 114.50 351.7 588.9 65 435 800

■neen 24.20 35,1 45.9 10 35 60

kwik 0.27 4,6 8.9 0.05 0.16 0.3

overige parameters

mineTale oUe 15,00 757.5 1.500.0 50 325 600

feooleo (d) 6,0 12.0 0.2 1.000 2.000

Z DDT. DDE 4 DDD 0.00 0.6 1.2 (d) 0.01 0.01

C al-. diel- 4 oidrin ■ 0.6 1.2 ■ 0.05 0.1

Z cf. fl-, T- 4 5-HCH ■ 0.3 0.6 ■ 0.5 I

PAK

Z PAK 0.30 6.2 12,0 ■ ■ ■

aranatiacbe kwtf

beozeen (d) 0.2 0.3 0.2 15 30

toluecD (d) 19,5 39.0 0.2 500 1.000

etbylbenzeen (d) 7.5 15.0 0.2 75 1.50

xyleaea (d) 3.8 7.5 0.2 35 70

aaftakea ■ ■ ■ O.i 35 70

gcchlorecrdc kmt

trichloonnetbaan 0.00 1.5 3.0 (d) 200 400

letrachloonnethaan 0.00 0.2 0.3 (d) 5 10

thchlooretheen 0.00 9,0 18.0 (d) 250 500

tetrachiooretheea 0.00 0.6 1.2 (d) 20 40

dichloormetfaaaa (d) 3.0 6.0 (d) 500 1.000

1.2-dichlooretfaaaa • 0.6 1.2 (d) 200 400

■  geea strecf- of inlerventiewunle bekeiKl
(d) (tree^Ufde ti gelijk aui de detectieliimet
S  nreefvurde
I  inierveodewufde

VERHOLV EN MlLItL 1 tCHMEK
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Kennisgeving besluit Wet milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat een Wet

milieubeheervergunning is verleend aan:

de heer A. van Heel,

Bulkseweg 14

5331 PKKerkdrlel.

Met gaat om een verzoek, ingekomen 20 januari 1995, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, ex artikei 8.4, betreffende het

aannemersbedrijf gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 10 en een opslagplaats c.q. magazijn en
autoshowroom gelegen aan/op het Bulkseweg 14 te Kerkdriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel,

sectie N3, nummers 714 en 783.

Burgemeester en wethouders hebben op de aanvraag positief beslist onder het stellen van
voorschriften ter bescherming van het milieu. De definitieve milieubeheervergunning is gelijkluidend
aan het eerder gepubliceerde ontwerp-besluit.

Inzage.

Het verzoek om vergunning en het besluit met bijbehorende bescheiden liggen vanaf 5 September tot
17 oktober 1996 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45 te
Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische

afspraak, op donderdagen van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Beroep.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan beroep tegen het besluit worden ingesteld door de
aanvrager, de betrokken adviesinstanties, door hen die al eerder bedenkingen hebben ingediend of

aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest en door degenen die eerder geen bezwaren
hebben ingediend maar die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die bij het geven van het besluit ten

opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is
ingesteld en tevens om een voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepsschrift dient men te richten
en te zenden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA

's-Gravenhage. Een verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht en gezonden aan de
voorzitter van de genoemde afdeling.

Wij brengen onder uw aandacht dat de vergunning van rechtswege vervalt, indien de inrichting niet
binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht.

Kerkdriel, 20 augustus 1996

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,

R.G.A.M. Glaudemans

wp\wm3\20.13



Afdeiing Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 OA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr: 0418-632294

fax.nr : 0418 - 634145

Aan: B.A.J. Vissers

Ambachtstraat 3

5331 HX Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk:

1^52/GGZ
Onderwerp: Wet milleubeheer-vergunning

Datum: 11 juli 1996

1 2 JULI 1996

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toellchting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.

o Definitief besluit:

Afdeling>€^ondgebiedzaken,

Bijlagen: Wm-vergunning + kennisgeving
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Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdrlel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tef.nr ; 0418-632294

fax.nr : 0418 • 634145

Aan: J.E. van Osch

Paterstraat 7a^
5331 EA Kerkdriey/^xy.^^^^/^^-^

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Datum: 11 jull 1996

1 2 JULI 1996

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrljven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanlelding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvuillng en terugzending aan

o ten behoeve van de vergaderlng/bespreking op

o bijlage s.v.p. retour

• toellchting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdrlel (aannemer e.a.

o Definitief beslult:

Afdeling Grondgebiedzaken,

BIjlagen: Wm-vergunning + kennisgeving

van ureij
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Afdeiing Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr : 0418 - 632294

fax.nr : 0418 • 634145

Aan: AMKO

Kerkstraat 108

5331 CJ Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Datum: 11 juli 1996

1  2 JULI 1996

Met bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanlelding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.

o Definitief besluit:

Afdeiing Grofidgebiedzaken,

BIjlagen: Wm-vergunning + kennisgeving



Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr : 0418 - 632294

fax.nr : 0418-634145

Aan; A.J. van Heel

Bulkseweg 17

5331 PK Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milleubeheer-vergunning

Datum: 11 juli 1996

1 2 JULI 1996

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunnlng:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulkseweo 10 -t- 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.

o Definitief besluit:

Afdeting^ron^ebiedzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgevlng

reij..
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Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdrlel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr: 0418-632294

fax.nr: 0418-634145

Aan: B.J.M. da Groot

Bulkseweg 15

5331 PK Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Datum: 11 juli 1996

1 2 JULI 1996

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrljven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergaderlng/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.)

o Definitief besluit:

Afdeling

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving

rfdgejTfedzal^



Afdeting Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr : 0418 - 632294

fax.nr : 0418-634145

Aan: G.A.M. van Diesen

Buikseweg 16

5331 PK Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk: Datum: 11|jidi

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toellchtlng: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.

o Definitief besluit:

Afdeting Groi^dgebTedzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving



Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdrlel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr: 0418-632294

fax.nr : 0418 - 634145

Aan: A.A.W. Hooijmans

Bulkseweg 11

5331 PK Kerkdrie!

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Datum: 11 juli 1996

1 2 JULI 1996
oeZdl

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tei. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-beslult: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdrlel (aannemer e.a.

o Definitief besiuit:

Afdeling Q^dndgebiedzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving
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Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriei

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr: 0418-632294

fax.nr : 0418 - 634145

Aan: dhr. A. van Heel

Bulkseweg 14

5331 PK Kerkdriei

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

18152/GGZ

Datum: 11 juli 1996

1 2 JULI 1996

Het bljgevoegde wordt U zonder begeieidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanlelding van uw brief/tei. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunning;

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Buikseweo 10 + 14 te Kerkdriei (aannemer e.a.

o Definitief besluit:

Afdeling. Grondgebiedzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving
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Afdeling Grondgebiedzaken

sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdrtel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr: 0418-632294

fax.nr : 0418 - 634145

Aan : de Reglonale Inspectie
van de Volksgezondheid
voor de Mllleuhyglene,
Postbus 60083,

6800 JB Arnhem.

Uw kenmerk: Uw brief van:

Onderwerp: Wet milieubeheer

0ns kenmerk:

18152/GGZ

ji>co2Qlo

Datum ^ Y

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrljven toegezonden:

• met het verzoek cm advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

• ter verdere behandeling

• cm te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting:
o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-beschikking: dhr. A. van Heel. Bulkseweo 10 -f 14 te Kerkdriel

o Beschikking:

Afdeling Gfondgebiedzaken,

van^feij.
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Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr: 0418-632294

fax.nr : 0418-634145

Aan: Bewoners

Ambachtstraat 8

5331 HX Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van:

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Ons kenmerk:

18152/GGZ

Datum: 11 juli 1996

1 2 JULI 1996

Het bijgevoegde wordt U zonder begeieidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toeiichting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.

o Definitief besluit:

AfdelN^l.^f6ndgebiedzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving
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Afdeling Grondgebiedzaken

sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr : 0418-632294

fax.nr: 0418-634145

Aan: Bewoners

Bulkseweg 8

5331 PK Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

□at"-": "fimi 1996
Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijver\ toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o near aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreklng op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Buikseweo 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.)

o Definitief besluit:

Afdeling Grondgebiedzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving



Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr: 0418-632294

fax.nr : 0418-634145

Aan: Bewoners

Ambachtstraat 6

5331 HX Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Datum: 11 juli 1996

\ 2 JULI 1S96

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o near aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.

o Definitlef besluit:

Afdelina Grondgebiedzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving

an Creij.



Afdeiing Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr; 0418-632294

fax.nr : 0418-634145

Uw kenmerk: Uw brief van:

Aan: mw. P. de Gier - Emans

Ambachtstraat 4

5331 HX Kerkdriel

0ns kenmerk:

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Datum: 12 juli 1996

F  2 Jl'M

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrljven toegezonden:

o met het verzoek om advles/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanielding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergaderlng/bespreking op

o bijlage s.v.p. retour

e toelichting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulksewec 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.)

o Definitief besluit:

Afdettffg Grondgebiedzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving

A. van Creq.



VOORSTEL VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE

VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:

ONDERWERP:

Wet milieubeheervergunning betreffende het aannemingsbedrijf

c.q. opstagplaats/magazijn en autoshowroom met werkplaats van

de heer Van Heel gelegen aan de Bulkseweg 10 en 14 te Kerkdriel.

ADVIES:

Overgaan tot publicatie van het ontwerp.

BESLUIT:

i)U(,

OMSCHRIJVING:

Voor u ligt de ontwerp-vergunning t.b.v. van de inrichting van de
heer Van Heel gelegen aan de Bulkseweg 10 en 14 te Kerkdriel.

De beoordeltng van de aanvraag heeft plaats gevonden. Er is geen
reden cm niet over te gaan tot verlening van de gevraagde

vergunning, derhalve over gaan tot verlening van de vergunning
onder het stellen van voorwaarden. Over gaan tot publicatie van

het ontwerp.

Datum: 20 juni 1996

Paraaf opsteller: J. van Creij

OATUH:a=9 mil 1996""-^

public. raad correspondent i enr.

-/ 0sn -

VOOROVERLEG:

best.bel burg.
Weth. Ueth.
Hooi jtnans Leenders

•

seer. buz ggz mid

PARAAF AKKOORD: PARAAF BESPREKEN:

AfdelingshocyFtT BUZ/GGJ

Secretaris

Burgemeester

Uethouder Hooijmans

Uethouder Leenders

NOG TE AGENDERING

Commissies (alien c.a.)

A19.zaken/F i nanc ien/R.Ordeni ng

Raad

Datum vergadering invuUen!

OPHERKINGEN PORTEFEUILLEHOUDER/SECRETARIS

0^3^^ v<3 ̂
C\{Z

\
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Kennisgeving ontwerp-besluit Wet milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat er een aanvraag om een
Wet milieubeheervergunning is ingediend door:
de heer A. van Heel,

Bulkseweg 14

5331 PK Kerkdriel.

Net gaat om een verzoek, ingekomen 20 januari 1995, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, ex artikel 8.4, betreffende het
aannemersbedrijf gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 10 en een opslagplaats e.g. magazijn en
autoshowroom gelegen aan/op het Bulkseweg 14 te Kerkdriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel,
sectie N3, nummers 714 en 783.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de aanvraag positief te beslissen onder het
stellen van voorschriften ter beschermlng van het milieu.

Inzage.

Het verzoek om vergunning en het ontwerp-besluit met bijbehorende bescheiden liggen vanaf
18 juli tot 15 augustus 1996, ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis,
Kerkstraat 45 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren op
donderdagen tussen 17.00 uur en 20.00 uur na telefonische afspraak.

Bedenkingen

ledereen kan gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen
indienen tegen de vergunningaanvraag e.g. het ontwerp-besluit. Het bedenkingenschrift moet worden
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000 5330 GA
Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging

mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Tevens kan worden verzocht om een gedachtenwisseling
over het ontwerp-besluit, de aanvrager zai in de gelegenheid worden gesteld om daarbij aanwezig te
zijn, tijdens deze gedachtenwisseling kunnen dan eveneens mondelinge bedenkingen worden

ingebracht.

Kerkdriel, 9 juli 1996

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,
de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. van de Ven. W.M. de Laat.

wp\wm3\20.11
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Ontwerp-beschikking Wet-milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

voorgenomen de aanvraag van de hear A. van Heel, Bulkseweg 14 te Kerkdriei, Ingekomen d.d. 20
januari 1995, voor een nieuvi/e, de gehele Inrlchting omvattende vergunning in het kader van de Wet
mliieubeheer betreffende een aannemersbedrijf gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 10 en een
opslagplaats c.q. magazijn en autoshowroom gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 14 te Kerkdriei,
kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N3, nummers 714 en 783;

dat op 28 januari 1974 een oprlchtlngsvergunning Is verleend voor het perceel gelegen aan de
Bulkseweg, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N, nummer 783, voor een inrlchting
bestemd tot het repareren van motorvoertuigen met bijkomende werkzaamheden;

dat op 24 augustus 1982 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning is verleend ten
behoeve van een aannemings-/handelsbedri]f annex autoplaatwerkerij, voor de inrichting gelegen
aan/op het perceel Bulkseweg 14, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N, nr. 783;

overwegende, dat ingevolge artikel 13.3, lid 3, van de Wet mliieubeheer een exemplaar van de
aanvraag is toegezonden aan de betrokken overheidsorganen;

dat de procedure overeenkomstig Hoofdstuk 13 van de Wet mliieubeheer zai worden uitgevoerd en
overeenkomstig artikel 13.15 de ontwerp-beschikking gedurende een maand ter inzage zaI worden
gelegd, binnen weike termijn ook schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend;

dat overeenkomstig artikel 13.18, lid 1, Wet mliieubeheer gedurende de termijn van ter inzage legging
de gelegenheid wordt geboden om mondelinge bezwaren in te dienen, tevens bestaat de mogelijkheid
om een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikking te verzoeken, de aanvrager zaI in de
gelegenheid worden gesteld om daarbij aanwezig te zijn;

dat de aanvraag deel uit zal maken van de vergunning, voor zover hieronder niet anders is bepaald;

dat vergunning wordt aangevraagd voor de opslag van materialen en groot materieel ten behceven van
het aannemersbedrijf, het verrichten van reparatiewerkzaamheden en de verkoop van auto's;

dat de inrichting is gelegen op het bedrljventerrein, waarbij de afstand tot de dichtstbijzijnde woning
van derden circa 4 meter bedraagt;

dat de werkzaamheden op de inrichting zullen plaats vinden van 07.00 uur tot 19.00 uur van maandag

tot en met zaterdag;

dat de verkeersbewegingen voornamelijk zullen plaats vinden gedurende de dagperiode, 07.00 tot
19.00 uur (dagelljks 2 personenauto's en een vrachtwgen) en dat binnen de inrichting gebruik zal
worden gemaakt van een heftruck;

dat geluidemissie en mogelijke trillinghinder kan worden veroorzaakt door transportbewegingen, door
activiteiten op het buitenterrein (intern transport, laad- en losactiviteiten), door activiteiten binnen het
gebouw van de inrichting en door installaties (ventilatoren, emissiepunten) buiten deze bebouwing;

dat met inachtneming van het karakter van de omgeving de streefwaarde voor het equivalente
geluidsniveau (La«,) in de dagperiode 45 dB(A) bedraagt en dat de streefwaarde geldt voor de gevel
van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen;

dat binnen de inrichting opslag plaats vindt van 400 liter gas-/dieselolle in een bovengrondse
opslagtank;
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dat verkennende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd door de firma Verhoeven milieutechniek B.V.
(projectors. 95.0077-1, d.d. 16 mei 1995 en 95.0077-2, d.d. 19 mei 1995) om de bestaande
kwaliteit van de bodem vast te leggen alsmede een evaluatieversiag c.k. briefrapport (ref.
CK/0077.BR2, d.d. 12 juli 1995), weike deel uitmaken van deze vergunnlngaanvraag;

dat als voorziening ter bescherming van de bodem is aangegeven dat betonvloeren (type B35) worden
aangebracht;

dat het vrijkomende bedrljfsafvalwater geloosd op het gemeenteiijk rioolstelsel;

dat ten behoeve van de bescherming van het milieu, bij de beslissing op de aanvraag, voor zover dit
redelijkerwiis mogeiijk was, zijn betrokken de bestaande toestand van, de gevolgen voor en de
ontwikkelingen met het oog op het milieu;

dat bij de beslissing op de aanvraag rekening is gehouden met, c.q. in acht is genomen, besluiten,
richtwaarden en richtlijnen voor zover deze op de aanvraag en de daarin aangegeven activiteiten
betrekking hadden;

dat, ingevolge artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, een ieder voldoende zorg in acht dient te nemen
voor het milieu, weIke zorg in ieder geval inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt,

verplicht Is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden
gevergd, dan wel alle maatregeien te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
teneinde die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogeiijk te beperken of ongedaan
te maken;

dat gezien de aanvraag en de daarin aangegeven middelen om de nadelige gevolgen voor het milieu
zoveel mogeiijk te beperken in combinatie met de door ons aan de vergunning te verbinden
voorschriften, de gevraagde activiteit op deze locatie toelaatbaar is;

zijn voornemens:

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden en
daaraan de volgende in de bijiage nader uitgewerkte voorschriften te verbinden:

Blad

Begrippen 2
1. Algemeen 10
2. (Gevaarlijke) afvalstoffen en afgewerkte olie 11
3. Bodembescherming 12
4. Brandveiligheid 13
5. Gassen in drukhouders 14
6. Geluidvoorschriften 1E

7. Gevaarlijke stoffen, opslag in emballage 1 /
8. Heftrucks 19
9. Herstelinrichting voor motorvoertuigen op de lokatie aan de Bulkseweg 10 21
10. Ventilatie/afzuiging 23
11. Stalling van te behandelen motorvoertuigen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van de

lokatie aan de Bulkseweg 10 23
12. Lessen 24

13. Luchtverontreiniging en stankhinder 24
14. Verwarming (ruimteverwarmingstoesteilen tot en met 130 kW) 25

Kerkdriel, 9 juli 1996
Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretarls, de^ burgemeester,

J.P.M. van de Ven. —-W.M. de Laat
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dat verkennende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd door de firma Verhoeven milieutechniek B.V.
(projectors. 95.0077-1, d.d. 16 mei 1995 en 95.0077-2, d.d. 19 mei 1995) om de bestaande

kwaliteit van de bodem vast te leggen alsmede een evaluatieverslag c.k. briefrapport (ref.
CK/0077.BR2, d.d. 12 juli 1995), weike deel uitmaken van deze vergunningaanvraag;

dat als voorziening ter bescherming van de bodem is aangegeven dat betonvloeren (type B35) worden
aangebracht;

dat het vrijkomende bedrijfsafvalwater geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel;

dat ten behoeve van de bescherming van het milieu, bij de beslissing op de aanvraag, voor zover dit
redelijkerwijs mogelijk was, zijn betrokken de bestaande toestand van, de gevolgen voor en de
ontwikkeiingen met het oog op het milieu;

dat bij de beslissing op de aanvraag rekening is gehouden met, c.q. in acht is genomen, besluiten,
richtwaarden en richtlijnen voor zover deze op de aanvraag en de daarin aangegeven activiteiten
betrekking hadden;

dat, ingevolge artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, een ieder voldoende zorg In acht dient te nemen
voor het milieu, weIke zorg in ieder geval inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt,
verplicht Is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheld kan worden
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
teneinde die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan
te maken;

dat gezien de aanvraag en de daarin aangegeven middelen om de nadelige gevolgen voor het milieu
zoveel mogelijk te beperken in combinatle met de door ons aan de vergunning te verbinden
voorschrlften, de gevraagde activlteit op deze locatie toelaatbaar is;

zijn voornemens:

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden en
daaraan de volgende in de bijiage nader uitgewerkte voorschrlften te verbinden:

Blad

Begrippen 2

1. Algemeen 10

2. (Gevaarlijke) afvalstoffen en afgewerkte olie 11

3. Bodembescherming 12

4. Brandveiligheid 13

5. Gassen in drukhouders 14

6. Geluidvoorschriften 15

7. Gevaarlijke stoffen, opslag in emballage 17

8. Heftrucks 19

9. Herstelinrlchting voor motorvoertuigen op de lokatie aan de Bulkseweg 10 21

10. Ventilatie/afzuiging 23

11. Stalling van te behandelen motorvoertuigen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van de
lokatie aan de Bulkseweg 10 23

12. Lassen 24

13. Luchtverontreiniging en stankhinder 24

14. Verwarming (ruimteverwarmingstoestellen tot en met 130 kW) 25

Kerkdriel, 9 juli 1996

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretaris, burgem^ster,

J.P.M. van de Ven. W.M. de Laat.
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Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr: 0418-632294

fax.nr : 0418 - 634145

Aan: Bewoners

Ambachtstraat 8

5331 HX Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Datum: 11 juli 1996

1 2 JULl 1996

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennisneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijiage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunning;

• Ontwerp-beslult: A. van Heel. Bulkseweo 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.

o Definitief besluit:

Afdelin;u6f6ndgebledzaken,

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving
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Kennisgeving ontwerp-besluit Wet milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat er een aanvraag om een
Wet milieubeheervergunning is ingedlend door:
de heer A. van Heel,

Bulkseweg 14

5331 PKKerkdriel.

Het gaat om een verzoek, ingekomen 20 januah 1995, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, ex artikel 8.4, betreffende het
aannemersbedrijf gelegen aan/op het perceei Bulkseweg 10 en een opslagplaats c.q. magazijn en
autoshowroom gelegen aan/op het Bulkseweg 14 te Kerkdriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel,
sectie N3, nummers 714 en 783.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de aanvraag posltief te besllssen onder het
stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

Inzage.

Het verzoek om vergunning en het ontwerp-besluit met bijbehorende bescheiden liggen vanaf
18 juli tot 15 augustus 1996, ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis,
Kerkstraat 45 te Korkdrlel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren op
donderdagen tussen 17.00 uur en 20.00 uur na telefonische afspraak.

Bedenkingen

ledereen kan gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen

indienen tegen de vergunningaanvraag c.q. het ontwerp-besluit. Het bedenkingenschrift moet worden
ingedlend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000 5330 GA
Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging
mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Tevens kan worden verzocht om een gedachtenwisseling
over het ontwerp-besluit, de aanvrager zai in de gelegenheid'worden gesteld om daarbij aanwezig te
zijn, tijdens deze gedachtenwisseling kunnen dan eveneens mondelinge bedenkingen worden
ingebracht.

Kerkdriel, 9 juli 1996

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. van de Ven. W.M. de Laat.
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Ontwerp-beschikking Wet-milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

voorgenomen de aanvraag van de hear A. van Heel, Bulkseweg 14 te Kerkdrtel, ingekomen d.d. 20
januari 1995, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in het kader van de Wet
mllieubeheer betreffende een aannemersbedrijf gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 10 en een
opslagplaats c.q. magazijn en autoshowroom gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 14 te Kerkdriel,
kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N3. nummers 714 en 783;

dat op 28 januari 1974 een oprichtingsvergunning is verleend voor het perceel gelegen aan de
Bulkseweg, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N, nummer 783, voor een inrichting
bestemd tot het repareren van motorvoertuigen met bijkomende werkzaamheden;

dat op 24 augustus 1982 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning is verleend ten
behoeve van een aannemings-/handelsbedrijf annex autoplaatwerkerij, voor de inrichting gelegen
aan/op het perceel Bulkseweg 14, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N, nr. 783;

overwegende, dat ingevolge artikel 13.3, lid 3, van de Wet milieubeheer een exemplaar van de
aanvraag is toegezonden aan de betrokken overheidsorganen;

dat de procedure overeenkomstig Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer zai worden uitgevoerd en
overeenkomstig artikel 13.15 de ontwerp-beschikking gedurende een maand ter inzage zaI worden
gelegd, binnen weike termijn ook schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend;

dat overeenkomstig artikel 13.18, lid 1, Wet milieubeheer gedurende de termijn van ter inzage legging
de gelegenheid wordt geboden om mondelinge bezwaren in te dienen, tevens bestaat de mogelijkheid
om een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikking te verzoeken, de aanvrager zaI in de
gelegenheid worden gesteld om daarbij aanwezig te zijn;

dat de aanvraag deel uit zaI maken van de vergunning, voor zover hieronder niet anders is bepaald;

dat vergunning wordt aangevraagd voor de opslag van materialen en groot materieel ten behoeven van
het aannemersbedrijf, het verrichten van reparatiewerkzaamheden en de verkoop van auto's;

dat de inrichting is gelegen op het bedrijventerrein, waarblj de afstand tot de dichtstbijzljnde woning
van derden circa 4 meter bedraagt;

dat de werkzaamheden op de inrichting zullen pleats vinden van 07.00 uur tot 19.00 uur van maandag
tot en met zaterdag;

dat de verkeersbewegingen voornamelljk zullen plaats vinden gedurende de dagperiode, 07.00 tot
19.00 uur (dagelijks 2 personenauto's en een vrachtwgen) en dat binnen de inrichting gebruik zaI

worden gemaakt van een heftruck;

dat geluidemissie en mogelijke trillinghinder kan worden veroorzaakt door transportbewegingen, door

activiteiten op het buitenterrein (intern transport, laad- en losactivlteiten), door activiteiten binnen het
gebouw van de inrichting en door installaties (ventilatoren, emissiepunten) buiten deze bebouwing;

dat met inachtneming van het karakter van de omgeving de streefwaarde voor het equivalente
geluidsniveau (La«,) in de dagperiode 45 dB(A) bedraagt en dat de streefwaarde geldt voor de gevel
van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen;

dat binnen de inrichting opslag plaats vlndt van 400 liter ga$-/dieselolie in een bovengrondse
opslagtank;
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dat verkennende bodemonderzoeken zljn uitgevoerd door de firma Verhoeven milieutechniek B.V.
(projectrirs. 95.0077-1, d.d. 16 mei 1995 en 95.0077-2, d.d. 19 mei 1995) cm de bestaande
kwaliteit van de bodem vast te leggen alsmede een evaluatieverslag c.k. briefrapport (ref.
CK/0077.BR2, d.d. 12 juli 1995), welke deal uitmaken van deze vergunningaanvraag;

dat als voorziening ter bescherming van de bodem is aangegeven dat betonvloeren (type B35) worden
aangebracht;

dat hat vrijkomende bedrljfsafvalwater geloosd op hat gamaantaiijk rioolstalsel;

dat ten bahoava van de bescherming van hat milieu, bij de besllssing op da aanvraag, voor zover dit

redelijkarwijs mogelijk was, zljn betrokken de bestaande toestand van, de gevolgen voor en de
ontwikkelingen met hat oog op het milieu;

dat bij de besllssing op de aanvraag rekening is gehouden met, e.g. in acht Is genomen, besluiten,
richtwaarden en nchtiijnen voor zovar deze op de aanvraag en de daarin aangegeven activiteiten
betrekking hadden;

dat, Ingevolge artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, een ieder voldoende zorg in acht dient te nemen
voor het milieu, welke zorg in ieder geval inhoudt dat een ieder die-weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt,

verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden
gevergd, dan wel aile maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
teneinde die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan
te maken;

dat gezien de aanvraag en de daarin aangegeven middelen om de nadelige gevolgen voor het milieu
zoveel mogelijk te beperken in combinatie met de door ons aan de vergunning te verbinden
voorschriften, de gevraagde activiteit op deze locatie toelaatbaar Is;

zijn voornemens:

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden en
daaraan de volgende in de bijiage nader uitgewerkte voorschriften te verbinden:

Blad

Begrippen 2

1. Algemeen 10

2. (Gevaarlijke) afvalstoffen en afgewerkte olie 11

3. Bodembescherming 12

4. Brandveiligheid 13

5. Gassen In drukhouders 14

6. Geluidvoorschriften 15

7. Gevaarlijke stoffen, opslag in emballage 17

8. Heftrucks 19

9. Herstelinrichting voor motorvoertuigen op de lokatie aan de Bulkseweg 10 21

10. Ventilatie/afzuiging 23

11. Stalling van te behandelen motorvoertuigen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van de
lokatie aan de Bulkseweg 10 23

12. Lassen 24

13. Luchtverontreiniging en stankhinder 24

14. Verwarming (ruimteverwarmingstoestellen tot en met 130 kW) 25

Kerkdriel, 9 juli 1996
Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. van de Ven. W.M. de Laat.
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Afdeling Grondgebiedzaken
sectie R.O./Milieu

Postbus 10.000

5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: Kerkstraat 45

tel.nr : 0418-632294

fax.nr : 0418 - 634145

Aan: Bewoners

Ambachtstraat 6

5331 HX Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van: 0ns kenmerk:

18152/GGZ

Datum: 11 juli 1996

1 2 JULI 1396

Onderwerp: Wet milieubeheer-vergunning

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

o met het verzoek om advies/commentaar

o volgens afspraak met dhr./mevr.

• ter kennlsneming

o ter verdere behandeling

• om te behouden

o naar aanleiding van uw brief/tel. d.d.

o ter aanvulling en terugzending aan

o ten behoeve van de vergadering/bespreking op

o bijlage s.v.p. retour

• toelichting: o Aanvraag vergunning:

• Ontwerp-besluit: A. van Heel. Bulksewea 10 + 14 te Kerkdriel (aannemer e.a.

o Definitief besluit:

Afdeli zaken.

Bijiagen: Wm-vergunning + kennisgeving
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Kennisgeving ontwerp-besluit Wet milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat or een aanvraag om een
Wet milieubeheervergunning is ingediend door:
de heer A. van Heel,

Bulkseweg 14

5331 PKKerkdriel.

Net gaat om een verzoek, Ingekomen 20 januari 1995, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, ex artikel 8.4, betreffende het
aannemersbedrijf gelegen aan/op het perceel Bulkseweg 10 en een opslagplaats c.q. magazijn en
autoshowroom gelegen aan/op het Bulkseweg 14 te Kerkdriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel,
sectie N3, nummers 714 en 783.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de aanvraag positlef te beslissen onder het
stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

Inzage.

Het verzoek om vergunning en het ontwerp-besluit met bijbehorende bescheiden liggen vanaf
18 juli tot 15 augustus 1996, ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis,
Kerkstraat 45 te Kerkdriel op v/erkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmsde buitan deze uren op
donderdagen tussen 17.00 uur en 20.00 uur na telefonische afspraak.

Bedenkingen

ledereen kan gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen
indienen tegen de vergunningaanvraag c.q. het ontwerp-besluit. Het bedenkingenschrift moet worden
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000 5330 GA
Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging
mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Tevens kan worden verzocht om een gedachtenwisseling
over het ontwerp-besluit, de aanvrager zai in de gelegenheid worden gesteld om daarbij aanwezig te
zijn, tijdens deze gedachtenwisseling kunnen dan eveneens mondelinge bedenkingen worden
ingebracht.

Kerkdriel, 9 juli 1996

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. van de Ven. W.M. de Laat.

wp\wm3\20.11
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Ontwerp-beschikking Wet-milieubeheervergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

voorgenomen de aanvraag van de hear A. van Heel, Bulkseweg 14 te Kerkdriel, ingekomen d.d. 20
januari 1995, voor een nieuwe, de gehele Jnrichting omvattende vergunning in het kader van de Wet
mllieubeheer betreffende een aannemersbedrijf geiegen aan/op het perceel Bulkseweg 10 en een
opslagplaats c.q. magazijn en autoshowroom geiegen aan/op het perceel Bulkseweg 14 te Kerkdriel,
kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektle N3, nummers 714 en 783;

dat op 28 januari 1974 een oprichtingsvergunnlng is verleend voor het perceel geiegen aan de
Bulkseweg, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N, nummer 783, voor een inrichting
bestemd tot het repareren van motorvoertuigen met bijkomende werkzaamheden;

dat op 24 augustus 1982 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning is verleend ten
behoeve van een aannemings-/handelsbedrijf annex autoplaatwerkerij, voor de inrichting geiegen
aan/op het perceel Bulkseweg 14, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sektie N, nr. 783;

overwegende, dat ingevolge artikel 13.3, lid 3, van de Wet mllieubeheer een exemplaar van de
aanvraag is toegezonden aan de betrokken overheidsorganen;

dat de procedure overeenkomstig Hoofdstuk 13 van de Wet mllieubeheer zai worden uitgevoerd en
overeenkomstig artikel 13.15 de ontwerp-beschikking gedurende een maand ter inzage zaI worden
gelegd, binnen weike termijn ook schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend;

dat overeenkomstig artikel 13.18, lid 1, Wet mllieubeheer gedurende de termijn van ter inzage legging
de gelegenheid wordt geboden om mondelinge bezwaren in te dienen, tevens bestaat de mogelijkheid
om een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikking te verzoeken, de aanvrager zaI in de
gelegenheid worden gesteld om daarbi] aanwezig te zijn;

dat de aanvraag deel uit zaI maken van de vergunning, voor zover hieronder niet anders is bepaald;

dat vergunning wordt aangevraagd voor de opslag van materialen en groot materieel ten behoeven van
het aannemersbedrijf, het verrichten van reparatiewerkzaamheden en de verkoop van auto's;

dat de inrichting is geiegen op het bedrijventerrein, waarbij de afstand tot de dichtstbijzijnde woning
van derden circa 4 meter bedraagt;

dat de werkzaamheden op de inrichting zullen pleats vinden van 07.00 uur tot 19.00 uur van maandag
tot en met zaterdag;

dat de verkeersbeweglngen voornamelijk zullen pleats vinden gedurende de dagperiode, 07.00 tot
19.00 uur (dagelijks 2 personenauto's en een vrachtwgen) en dat binnen de inrichting gebruik zaI
worden gemaakt van een heftruck;

dat geluidemissie en mogelijke trillinghinder kan worden veroorzaakt door transportbewegingen, door
activiteiten op het buitenterrein (intern transport, laad- en losactiviteiten), door activiteiten binnen het
gebouw van de inrichting en door installatles (ventilatoren, emissiepunten) buiten daze bebouwing;

dat met inachtneming van het karakter van de omgeving de streefwaarde voor het equivalente
geluidsniveau (La«,) in de dagperiode 45 dB(A) bedraagt en dat de streefwaarde geldt voor de gevel
van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen;

dat binnen de inrichting opslag plaats vindt van 400 liter gas-/dieselolie in een bovengrondse
opslagtank;
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dat verkennende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd door de firma Verhoeven milieutechniek B.V.
(proj'ectnrs. 95.0077-1, d.d. 16 mei 1995 en 95.0077-2, d.d. 19 mei 1995) om de bestaande

kwaliteit van de bodem vast te leggen alsmede een evaluatieverslag c.k. briefrapport (ref.
CK/0077.BR2, d.d. 12 juli 1995), welke deel uitmaken van deze vergunningaanvraag;

dat als voorziening ter bescherming van de bodem is aangegeven dat betonvloeren (type B35) worden
aangebracht;

dat het vrijkomende bedrijfsafvalwater geloosd op het gemeenteiijk rioolstelsel;

dat ten behoeve van de bescherming van het milieu, bij de beslissing op de aanvraag, voor zover dit
redelijkerwijs mogelijk was, zijn betrokken de bestaande toestand van, de gevolgen voor en de
ontwikkelingen met het oog op het milieu;

dat bij de beslissing op de aanvraag rekening is gehouden met, e.g. in acht is genomen, beslulten,
richtwaarden en richtiijnen voor zover deze op de aanvraag en de daarin aangegeven activlteiten
betrekking hadden;

dat, ingevolge artikel 1.1a van de Wet mllieubeheer, een ieder voldoende zorg in acht dient te nemen
voor het milieu, welke zorg in ieder geval inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt,
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks In redelljkheid kan worden
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
teneinde die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveei mogelijk te beperken of ongedaan
te maken;

dat gezien de aanvraag en de daarin aangegeven middelen om de nadelige gevolgen voor het milieu
zoveei mogelijk te beperken in comblnatie met de door ens aan de vergunning te verblnden
voorschriften, de gevraagde actlvlteit op deze locatie toelaatbaar is;

zijn voornemens:

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden en

daaraan de volgende in de bijiage nader uitgewerkte voorschriften te verbinden:
Blad

Begrlppen 2

1. Algemeen 10

2. (Gevaarlljke) afvalstoffen en afgewerkte olie 11

3. Bodembescherming 12

4. Brandveiligheid 13

5. Gassen in drukhouders 14

6. Geluidvoorschriften 15

7. Gevaarlljke stoffen, opslag In emballage 17

8. Heftrucks 19

9. Herstelinrichting voor motorvoertuigen op de lokatle aan de Bulkseweg 10 21

10. Ventilatie/afzuiging 23

11. Stalling van te behandelen motorvoertuigen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van de
lokatie aan de Bulkseweg 10 23

12. Lassen 24

13. Luchtverontreiniging en stankhlnder 24

14. Verwarming (ruimteverwarmlngstoestellen tot en met 130 kW) 25

Kerkdriel, 9 juli 1996
Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretaris, burgem^ster.

J.P.M. van de Ven. W.M. de Laat.
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Vodrschriften behorende bij Wet milieubeheervergunning t.n.v. de heer A. van Heel, gevestigd
Bulkseweg 10-14 te Kerkdriel, t.b.v. een aannemingsbedrijf en een opslagplaats c.q. magazljn en
autoshowroom gelegen aan de Bulkseweg 10-14, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie
N3, nummer(s) 714 en 783.

Tekenlngnummers; 1092, PE00001 en PE00002

Inhoudsopgave

Blad

Begrippen -2-

1  Algemeen konsept -10-

2  (Gevaarlijke) afvalstoffen en afgewerkte olie konsept-11-

3  Bodembescherming konsept-12-

4  Brandveiligheid konsept-13-

5  Gassen in drukhouders konsept -14-

6  Geluldvoorschrlften konsept-15-
6.14 Transport konsept-16-
6.15 Isolatie konsept -16-
6.16 Triliinghlnder konsept -17-

7  Gevaarlijke stoffen, opslag In emballage konsept -17-

8  Heftrucks konsept-19-

9  Herstelwerkzaamheden voor motorvoertuigen op de lokatle aan de Bulkseweg 10 . . konsept -21-

10 Ventilatie/afzuiging konsept-23-

11 Stalling van te behandelen motorvoertuigen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van

de lokatie aan de Bulkseweg 10; konsept -23-

12 Lassen konsept -24-

13 Luchtverontreiniging en stankhlnder konsept -24-

14 Verwarming (ruimteverwarmingstoestellen tot en met 130 kW) konsept -25-

label: NWAA/P/PE-VHEEL.VRG



Begrippen

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het cog op de verwijdering
daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

AUTOWRAKKEN:

motorrijtuigen op meer dan twee wielen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in
een kennelijk verwaarioosde toestand verkeren, in gevallen die bij algemene maatregel van bestuur
worden aangegeven;

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke
afvalstoffen;

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders;

BEWAARPLAATS:

een ruimte uitsluitend bestemd voor het bewaren van bepaalde goederen;

BOUWKUNDIGE KAST:

een in het algemeen niet betreedbare opslagruimte, waarvan de wanden, de afdekking of de vioer deel
uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw;

BPM (Best practicable means):

de best uitvoerbare technieken:

die technieken waarmee rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit
kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste beperking van
de verontreiniging kan worden bereikt;

BRANDBARE STOP:

stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook
nadat de ontstekingsbron is weggenomen;

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:

de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende weike enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn
functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens MEN 6069;

BTM (Best technical means):

de best bestaande technieken:

die technieken waarmee de verontreiniging bij de huidige stand van de techniek maximaal kan worden
beperkt;

BUITENNORMALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

bedrijfsomstandigheden, weIke afwijken van de normale bedrijfsomstandigheden en weIke het gevolg
zijn van redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen zoals:
1. bedieningsfouten;

2. storingen in meet- en regelinstrumenten;

3. uitvallen van de toevoer van elektriciteit, koelwater, instrumentenlucht e.d.;

4. blokkering van leldingen en dergelijke;

BUITENOPSLAG:

een aan ten minste ̂ 6n zijde open opslagplaats, met of zonder dak;

CARCINOGENE STOF:

stof waarvan bekend is dat deze voor de mens kankerverwekkend is;
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CONCEPT-PUBLICATIEBLADEN:

uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

CORROSIEVE STOP:

een stof die bij aanraklng een vernietigende werking op levende weefsels kan uitoefenen;

CPR:

Commlssie Preventle van Rampen door gevaarlljke stoffen;

CPR 9-1:

vloeibare aardolieprodukten; ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor
motorbrandstof;

DIN;

een door het Deutsches Institut fiir Normung e.V. (DIN) uitgegeven publikatie;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553);

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse In de loop van een bepaalde periode
optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-
HR-13-01" van maart 1981;

EURONORM 25-72:

constructie staal voor algemeen gebruik, kwaliteitseisen;

EXPLOSIEVE STOF:

een stof die bij aanraking met een vlam kan ontploffen of voor stolen of wrijving gevoeliger is dan
nitrobenzeen;

GASFLES:

een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een
aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

GELUIDBELASTING:

de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49
en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:

een rulmte binnen een woning voorzover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of
voor een zodanig gebruik Is bestemd;

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de lEC-
publikatie no. 651;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter
zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties;

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet

milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt;
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K2-VL0EIST0F:

een brandbare vioeistof of een verfprodukt waarvan het vlampunt 21 graden Celsius of hoger Is, doch
lager dan 55 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en
Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift
"ontvlambaar");

K3-VL0EIST0F:

een brandbare vioeistof waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger Is, bepaald volgens NEN-
ISO 2719, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger Is, bepaald volgens
NEN-EN 57;

KEMA:

Keuringsinstituut van Elektrische Materialen;

KIWA:

KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrals kwaliteitszorg voor bouw-,
water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

KIWA-CERTIFICAAT:

document dat een verklaring van het KIWA inhoudt dat de in dat document vermelde en door de
producent vervaardigde produkten dan wel het uitgevoerde proces geacht kan worden te voldoen aan
de daarvoor geldende eisen, zoals vastgelegd in de desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn;

KIWA-GARANTIEMERKVERKLARING:

oude benaming van het KIWA-certificaat;

KIWA-INSTALLATIECERTIFICAAT:

door of namens het KIWA afgegeven certificaat waarin is vastgelegd dat de ondergrondse tank Is
uitgevoerd en geTnstalleerd overeenkomstig CPR 9-1, paragrafen 5.1 en 5.3;

KIWA-KEURVERKLARING;

door of namens het KIWA afgegeven certificaat of rapport als bedoeld In paragraaf 5.1 van CPR 9-1
waarin Is vermeld dat de tank volgens de daarop van toepassing zijnde voorschriften is geconstrueerd;

KVGN:

Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland;

LICHT ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

1. bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan
stijgen en tenslotte kan ontbranden;

2. in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden
ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;

3. in vioeibare toestand, een vlampunt beneden 21 graden Celsius heeft;
4. in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of
5. bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid

ontwikkelt ("een stof die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelt");

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

LOSSE KAST:

een niet-betreedbare opslagruimte, van een lichte constructie, waarvan de wanden, de afdekking en

de vioer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of een werklokaal;

MILIEUGEVAARLIJKE STOF:

een stof, die acute of chronische effecten in ecosystemen kan veroorzaken; classificatie van
milieugevaarlijke stoffen vindt plaats volgens de afspraken in de richtlijn 67/548/EEC (zie voor meer
informatie bijiage 2 criteria categorie milieugevaarlijke stoffen WMS};
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NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN BUNDEL 9:

NEN bundei 9 waarin opgenomen: Normen voor elektrisch materiaal voor plaatsen waar
ontploffingsgevaar kan heersen, de Nederlandse norm gebaseerd op de overeenkomstige Europese
norm "Elsen voor constructies met verhoogde veiligheid" en de Nederlandse norm gebaseerd op de
overeenkomstige Europese norm "Elsen voor niet-vonkende constructies";

NEN 1010:

velllgheldsvoorschriften voor laagspannlngsinstallatles;

NEN 1078:

gaslnstaliatievoorschrlften;

NEN 2438;

omhulsels van elektrisch materieel, beschermlngsgraden {IP 44);

NEN 2559:

draagbare blustoestellen controle en onderhoud;

NEN 3011:

veiligheidskleuren en -tekens (algemeen);

NEN 3028;

veillgheidseisen voor centrale verwarmingslnstallatles;

NEN 3122;

richtlljnen brandbevelllging van gebouwen; Deel 3; richtlljnen voor garages en herstellnrlchtlngen voor
motorvoertuigen;

NEN 3125:

elektrisch materleel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; hermetlsch-dichte omhulsels
en nIet-vonkende constructies "N";

NEN 3211:

vaste slanghaspels met rubber slang en straalpljp;

NEN 3324:

voorschriften voor de aanleg van vloelbaar gaslnstallatles In woningen en andere gebouwen;

NEN 6063:

bepaling van het brandgevaarlljk zljn van daken;

NEN 6064:

bepaling van de onbrandbaarheld van bouwmatehalen;

NEN 6065:

bepaling van de bijdrage tot brandvoortplantlng van bouwmaterialen (comblnatles);

NEN 6066:

bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (comblnatles);

NEN 6069:

experimentele bepaling van brandwerendheid van bouwdelen;

NEN 7087;

vetafscheiders en sllbvangputten; type-lndeling, elsen en beproevlngsmethoden;

NEN 7089:

olie-afschelders en sllbvangputten; type-lndeling, elsen en beproevlngsmethoden;
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NEN-EN:

een door het Comity Europ^en de Normalisation opgestelde en door het Nedertands Normalisatle
Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-EN 57:

aardolieprodukten; bepaling van het vlampunt; methode met gesloten kroes volgens Abel-Pensky;

NEN-EN 50 014 tot en met NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039;

elektrisch materleel voor plaatsen waar ontpioffingsgevaar kan heersen;

NEN-ISO:

een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands

Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEUTRALISEREN:

het zodanig behandelen van produkten met chemicallen, dat deze produkten hun eigenschappen met

betrekking tot onder meer reukgrenswaarde, agressiviteit, brandgevaar en/of explosiegevaar verllezen,

echter zonder dat als gevolg van deze behandeling giftige, brandbare, reactieve en/of stinkende
stoffen worden gevormd;

NVN:

Nederlandse Voornorm;

NVN 5740:

bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek;

OBJECTEN BUITEN DE LEEF- EN WOONOMGEVING:

woningen op Industriele terreinen, verspreide woningen in agrarisch gebied, kantoorgebouwen en

dergelijke;

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064;

ONTVLAMBARE STOP:

een stof die in vioeibare toestand een vlampunt van ten minste 21 graden Celsius en ten hoogste 55

graden Celsius heeft;

OPSLAGGEBOUW:

een speciaal voor de opslag van gevaarlijke stoffen bestemd gebouw;

OPSLAGPLAATS:

een opslagruimte of een buitenopslag bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen;

OPSLAGRUIMTE:

een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen;

OPSLAGVAK:

een deel van een opslagruimte of een deel van een buitenopslag, gescheiden van andere vakken door

een wand of een vrije tussenruimte;

OXIDERENDE STOF:

een stof die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kan

reageren;

P22:

oogbeschuttingsmiddelen;

P69;

veilig werken in besloten ruimten;
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P 112-2:

ademhalingsbeschermingsmiddelen; overzicht en beschrijving;

P 163:

garageverwarming;

P 182:

gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar;

PUBLICATIEBLADEN:

uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

R-BLADEN:

uitgave Arbeidslnspectie, Ministerie van Sociaie Zaken en Werkgelegenheid;

REFERENTIENIVEAU:

de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaatd overeenkomstig de
onderzoeksproiecten van de Interdepartementale Commissie Geluidshinder (iCG-onderzoeksprojecten)
IL-HR-15-01 en lL-HR-22-01:

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95%
van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10
dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegver
keersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500
motorvoertuigen gedurende die periode;

RUIMTE, DEEL UITMAKEND VAN EEN GEBOUW:

een omsloten ruimte in of tegen een gebouw en dee! uitmakend van de bouwkundige constructle van
dat gebouw;

SCHADELIJKE STOP:

een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte
aard kan opieveren;

SPUITBUS:

een drukhouder met aftap- of verstuivingsinrichting die is bestemd voor 66nmalig gebruik en die onder
druk een, onder randnummer 2208{2) van het VLG genoemd, gas of gasmengsel dan we! een actieve
stof met een gas of gasmengsels als drijfgas bevat;

SPUITBUS MET BRANDBARE INHOUD:

een spuitbus waarvan de inhoud aan brandbare stoffen meer dan 250 gram dan we! meer dan 45
gewichtsprocenten bedraagt;

STOFFEN:

stoffen In de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

TERATOGENE STOF;

stof waarvan bekend is dat deze voor de mens vruchtbeschadigend is;

TOEBEHOREN:

de op een toestel, tank of leiding aangebrachte appendages zoals afsluiters, meet-, regel- en

beveiligingsapparatuur;

VATENPARK:

een aan ten minste 66n zijde open ruimte die uitsluitend is bestemd voor de opstag van gevaarlijke

stoffen;

VERGIFTIGE STOF:

een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid ernstige acute of

chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken;
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VLAMPUNT:

de temperatuur gemeten volgens de normen ISIEN-ISO 4263 respectievelijk NEN-ISO 2719 waarbij de
dampspanning van een vioeistof bevindende dampluchtmengsel een samensteiling heeft die

overeenkomt met de onderste explosiegrens van het mengsel;

VLG:

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaariijke stoffen;

ZEER VERGIFTIGE STOP:

een stof die door inademing of door binnendringlng via de mond of door de huid zeer ernstige acute of

chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken;

ZWARTE LUST STOF:

families en groepen van stoffen uit lijst 1 van de EG-iijst (de EG-Z iijst); iijst I omvat de afzonderlijke

stoffen van onderstaande families en groepen stoffen, met uitzondering van die stoffen weike, gezien

het geringe risico van toxiciteit, persistence en (bio-)accumulatie, niet geschikt voor lijst I worden

geacht; dergelijke stoffen die gezien toxiciteit, persistentie en (bio-}accumulatie geschikt zijn voor lijst

II van de EG-lijst (lijst met grijze stoffen} moeten in die lijst worden opgenomen.
1. organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit dergelijke verbindingen kunnen ontstaan;

2. organische fosforverbindingen;
3. organische tinverbindingen;

4. stoffen die een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben;
5. minerale olien en koolwaterstoffen;

6. cyaniden;

7. de volgende metalloiden en metalen alsmede verbindingen daarvan:

- kwik - beryllium

- cadmium - uranium

- lood - thallium

- arsenicum - tellurium

- antimoon - zilver

- tin;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt,

betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de

datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die
datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds

bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg e.g. installatie van

die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald;

Daar waar in de voorschriften sprake is van een "inrichting", wordt uitslultend bedoeld dat deel van de
inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd;
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1  Algemeen

1.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien in de inrlchting ruimten aanwezig

zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan NEN
3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020,

NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039; de gevarenzone in deze ruimten moet voldoen aan de

"Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave P-182 van het
Directoraat-Generaal van de Arbeid);

1.2 De elektrische installatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat een behoorlijke orientatie binnen de

Inrichting mogelijk is en bij duisternis normale werkzaamheden, waaronder begrepen controle-

werkzaamheden, kunnen worden verricht;

1.3 De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het
telecommunicatieverkeer veroorzaken;

1.4 In de inrichting mogen geen verfspuit- dan wel straalwerkzaamheden worden verricht;

1.5 Het is in de inrichting verboden olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;

1.6 De bij het verrichten van werkzaamheden in de inrichting vrijkomende afvalstoffen, ten aanzien
waarvan in deze vergunning verder geen voorschriften zijn gesteld moeten dagelijks na

beeindiging van de werkzaamheden worden verzameld en worden bewaard in (een) doelmatig
gesloten verpakkinglen) of in (een) afsluitbare container(s);

1.7 Een holering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd;

1.8 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Dit
houdt onder andere in dat gereedschap en werktuigen 's-avonds worden opgeborgen c.q.

opgeruimd, motorvoertuigen ordelijk opgesteld worden zodat er omheen gelopen kan worden.

Tevens mogen geen (motor)voertuigen, aanhangers en dergelijke op de gemeentelijke strook

worden geparkeerd c.q. gestald grenzend aan het perceel 783 en 714 gelegen aan de
Bulkseweg. Alle (motor)voertuigen aanhangers etc. moeten binnen het terrein van de inrichting
worden gestald. Dit geldt ook voor (motor)voertuigen die gepoetst etc. moeten worden. Dit

laatste geldt met name voor het deel van de inrichting op het perceel 783 aan de

Bulkseweg 14;

1.9 Installaties of onderdelen van Installaties, weike buiten bedhjf zijn gesteld, moeten binnen 2
werkdagen zijn verwijderd tenzij deze in goede staat van onderhoud verkeren;

1.10 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen
redelijkerwijs gevergd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te

beperken;

1.11 Degene die de inrichting drijft, is verpllcht aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens

eerste verzoek alle documentatle ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische

gegevens, emissiegegevens en dergelijke, alsmede periodieke onderhoudsschema's en inspec-

ties ter Inzage te geven; de bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden

vastgelegd;

1.12 Tijdens het bevoorraden van de inrichting moet tijdens het aan- en afvoeren van produkten en
het afvoeren van afvalstoffen uit de inrichting, de openbare weg te alien tijde worden vrijgehou-
den;

1.13 Op de openbare weg mogen geen werkzaamheden worden verricht;

1.14 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat
geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is;
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1.15 Daar waar In deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verpllcht is
metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te
laten verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 4 jaar dan wel ten minste tot aan het

beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de
inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag;

2  (Gevaarlijke) afvalstoffen en afgewerkte olie

2.1 (Gevaarlijke) Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven;

2.2 Gevaarlijke afvalstoffen, zoats lege eenmalige verpakkingen van opiosmiddelen of chemicalien,
alsmede afgewerkte opiosmiddelen, chemicalien of inktresten en daarmee verontreinigde

poetslappen moeten in dampdichte/vloeistofdichte vaten of bussen worden bewaard;

2.3 Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden verzameld in goed afgesloten en doelmatig vaatwerk
en zo vaak als noodzakelijk is, doch ten minste eenmaal per 6 maanden uit de inrichting worden

afgevoerd;

2.4 In de inrichting mag maximaal 200 liter hydraulische olie, 400 liter gasolie en 400 liter
afgewerkte olie aanwezig zijn;

2.5 VIoeibare stoffen moeten worden bewaard in doelmatig, goed gesloten vaatwerk, containers of

laadketels; houders met gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de eisen gesteld in het

Reglement gevaarlijke stoffen voor het transport over de weg (R.I.D.);

2.6 Ledig ongereinigd vaatwerk moet worden behandeld als gevuld vaatwerk;

2.7 Het vaatwerk moet zijn opgeslagen op een vioeistofdichte vioer met opstaande randen; de vioer
moet met de opstaande randen een bak vormen, waarvan de inhoud ten minste gelijk is aan de
inhoud van het grootste vat vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige
aanwezige vaten; de vioeren en de opstaande randen moeten bestand zijn tegen de inwerking
door de opgeslagen vioeistoffen;

2.8 Indien een vat lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van het
lekkende vat terstond worden overgebracht in een niet-lekkend vat dan wel moet het lekkende

vat worden overgebracht in een zogenaamd overmaats vat;

2.9 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht

of terecht kunnen komen; het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig
geschieden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden;

2.10 Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet
zodanig geschieden dat zich geen afvalstoffen in of buiten de inrichting kunnen verspreiden;

2.11 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden; van afvalstoffen
afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden;

2.12 Er mogen geen autowrakken in de inrichting aanwezig zijn;

2.13 Verontreiniging van het openbare terrain rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige
afvalstoffen moet worden voorkomen; mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar
terrain rond de Inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om
deze verontreiniging te verwijderen;

2.14 Gemorste vioeistoffen moeten onmiddellijk worden geabsorbeerd met een chemisch inactief
materiaal als permulite, vermiculite, zand of aarde.

De opgenomen gemorste vloeistof(fen) moet(en) worden opgeslagen in (een) daarvoor
bestemde gesloten en vioeistofdichte container(s) of vatlen) van doelmatig en onbrandbaar
materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage;
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2.15 E^nmalige emballage die (restanten van) gevaarlijke of schadelljke stoffen bevat, meet in
gesloten containers waaruit niets van de stoffen kan ontsnappen worden opgeslagen en uit de
Inrichting worden afgevoerd naar speciaat voor de verwerking hiervan bestemde bedrijven. Deze
emballage mag niet samen met huishoudelijk of onschadelijk industrieel afval in dezelfde
container worden bewaard en afgevoerd;

2.16 Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de

afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan
verspreiden;

2.17 Het bedrijfsafval moet uit de Inrichting worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte
opslagplaats of verwerkingsinrichting;

2.18 Van alle afvalstoffen, die uit de inrichting worden verwijderd, moet worden geregistreerd:

a. de datum van afvoer uit de Inrichting;

b. de aard, de eigenschappen, de samenstelling en de hoeveelheid van de afgevoerde

afvalstoffen;

c. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen zljn afgegeven;

De ondertekende registratie van deze gegevens moet gedurende ten minste 4 jaar in de

Inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter
Inzage worden gegeven;

2.19 Het gebruik als brandstof van afgewerkte olie of mengsels daarvan is niet toegestaan;

2.20 In de Inrichting mag niet meer dan 50 kg gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard;

2.21 De opslag van gevaarlijke afvalstoffen In de inrichting moet volgens dezelfde elsen plaatsvinden

als voor de daarmee naar aard en samenstelling overeenkomende stoffen;

2.22 Gevaarlijke afvalstoffen moeten in de inrichting worden bewaard in daarvoor geschikte,
vioeistofdichte verpakking; de verpakking van de afvalstoffen moet zljn voorzien van een etiket,
waarop op een te alien tijde duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven weike categorie

afvalstof zlch in de verpakking bevlndt;

2.23 Afgewerkte olie die dient voor hergebruik als hydraulische olie, wordt bewaard in afwachting
van afvoer uit de inrichting in gesloten, vioeistofdichte, metalen vaten; de gezamenlljke

hoeveelheid afgewerkte olie in de inrichting mag niet groter zijn dan 400 I;

2.24 Vaten met afgewerkte olie moeten zijn geplaatst in een vioeistofdichte lekbak, met een inhoud

van ten minste de gezamenlljke inhoud van de In de lekbak opgeslagen vaten;

2.25 Boven de vioeistofdichte lekbak met vaten met afgewerkte olie moet, Indien deze buiten het

bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn dat de vaten beschermt tegen

directe zonbestraling; het afdak moet zo groot zijn, dat regenwater niet binnen de vioeistofdich

te lekbak kan komen;

2.26 Stoffen die, om weIke reden dan ook, niet (meer) in de inrichting worden toegepast, alsmede
de daarbij behorende emballage, moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken uit
de inrichting worden verwijderd;

3  Bodembescherming

3.1 De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu

schadelljke vioeistoffen op de bodem kunnen lekken, moeten zijn voorzien van een vioer van
vioeistofdicht materiaal; de vIoer dient zodanig te zijn uitgevoerd dat gelekte vioeistoffen of
verontreinigd regenwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken, tenzij
dit krachtens wettelijk voorschrift is toegestaan;
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3.2 Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem en/of het
grondwater dreigen te geraken of zijn geraakt, zowel binnen als direct buiten de inrlchting,
anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming
(Stb. 1986, 374}, moetlen):

a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;

b. al het nodige worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen;
c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag

goed te vinden wijze worden bepaald;
d. de opgetreden verontreinigingen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag op een door

hen goed te keuren wijze, binnen een door hen te bepalen termijn, ongedaan worden
gemaakt;

8. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die
met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op
aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen;

f. alle door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b. tot en
met e. gestelde ten doel hebben, worden opgevolgd;

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de
sanering plaats vindt, melding worden gedaan bij het bevoegd gezag; bij deze melding moeten
gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht
onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen;

3.3 a. Het verkennend bodemonderzoek van 19 mei 1995 met het nummer \0077-2.RPP
uitgevoerd door de firma Verhoeven milieutechniek B.V. alsmede het evaluatieverslag c.q.
briefrapport met het nummer CK/0077.BR2 maken onderdeel uit van de aanvraag. Hierin is
de bodem van de inrichting onderzocht waarin de bestaande kwaliteit vast is gelegd ( =
nulsituatie);

de bepaling van de nulsituatie houdt in dat de bodemkwaliteit wordt vastgelegd op die
plaatsen van het bedrijf waar potentieel bodembedreigende handelingen plaatsvinden of
zullen plaatsvinden; voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van de
methodiek zoals omschreven in de publicatie Bodemonderzoek milieuvergunning en BSB
met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek {ISBN 90 12 08118 1);
een uitgewerkt voorstel van het uit te voeren onderzoek moet ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag worden overgelegd;

b. terzake van de uitvoering van het onderzoek kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen
worden gesteld ten aanzien van de situering, de diepte en het aantal boringen en het
anaiysepakket;

c. ten behoeve van het onderzoek geplaatste peilbuizen moeten te alien tijde bereikbaar zijn
voor het nemen van monsters;

d. indien er op andere plaatsen, dan nu onderzoch, bodembedreigende aktviteiten gaan
plaatsvinden dient de vergunninghouder opnleuw voor die situatie een nulsituatie-
onderzoek uitgevoerd te worden;

3.4 Bij beeindiging van de aktiviteiten ten behoeve waarvan vergunning is verleend, moet de
vergunninghoud(st)er, alvorens de beeindiging zal plaatsvinden, een herhaling van het in

voorschrift 3.3 bedoelde onderzoek uitvoeren; de resultaten van het onderzoek moeten binnen

66n maand nadat het onderzoek is afgerond aan het bevoegd gezag worden overgelegd;

4  Brandveiligheid

4.1 De centrale verwarmingsruimte en -installatie dienen te zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN
3028;

4.2 Gasgestookte toestellen dienen GIVEG goedgekeurd te zijn;

4.3 De hoofdafsluiters voor aardgasaanvoer/afvoer van brandbare vioeistoffen, gassen of dampen
en de hoofdschakelaars voor de elektriciteitsvoorziening moeten aanwezig zijn op een goed

zichtbare en onder alle omstandigheden goed bereikbare plaats en moeten zijn aangegeven door
een duidelijk leesbaar opschrift;
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4.4 Nabij de showroomvloer moeten ventilatie-openingen aanwezig zijn met een gezamenlijke
oppervlakte van ten minste 0,2% van de vioeroppervlakte; indien de garage met meer dan een
wand aan de buitenlucht grenst, moeten de ventilatie-openingen worden verdeeld over twee
van deze bij voorkeur tegenover elkaar gelegen wanden;

4.5 Kanalen voor ventilatie dienen van onbrandbaar materiaal te zijn gemaakt of ermee te ziJn

bekleed;

4.6 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten ten minste de op de
tekening aangegeven brandblusmiddelen en/of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn;

4.7 Op of nabij de op de tekening als zodanig aangegeven plaats(en) dient een op de waterleiding
aangesloten slanghaspel te zijn aangebracht; de vaste slanghaspel dient te zijn voorzien van 30
meter rubberslang met een binnendiameter van 20 mm en een afsluitbare straalpijp met een
doorlaat van 6 mm (uitvoering en wateropbrengst overeenkomstig NEN 3211);

4.8 Het onderhoud van draagbare brandblustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden;

4.9 Alle blusmlddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn
aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud
verkeren;

4.10 De blusmiddelen dienen ten minste 66nmaal per jaar door een door het bevoegd gezag
geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen dienen
gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559;

4.11 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer;

4.12 Slanghaspels moeten voldoen aan NEN 3211;

4.13 Blusmiddelen moeten tegen weersinvloeden worden beschermd; deze bescherming moet
zodanig zijn aangebracht dat deze geen belemmering opievert voor normaal gebruik van het
blusmiddel;

4.14 In de werkplaatsen en opslagruimten van materialen alsmede het magazijn mag niet worden
gerookt en/of open vuur worden gebruikt;

4.15 Het in voorgaand voorschrift genoemde verbod dient aangegeven te worden met borden met
een letterhoogte van circa 50 mm met hierop de tekst "OPEN VUUR EN ROKEN VERBODEN";

5  Gassen in drukhouders

5.1 De flessen zijn voorzien van het door de Dienst voor het Stoomwezen erkende keurmerk voor
flessen voor gebruik binnen Nederland;

5.2 Flessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de
ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet In de inrlchting
aanwezig zijn;

5.3 De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement betreffende
het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften
moeten goed leesbaar worden gehouden;

5.4 Openingen voor het vullen en ledigen van flessen moeten zijn voorzien van klep- of
naaldafsluiters, dan we! van een ander door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type
zijn;

5.5 Afsluiters moeten zijn vervaardigd van een materiaal dat door de Inhoud van de fles niet wordt
aangetast;
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5.6 De bevestiging van afsluiters moet stevig zijn;

5.7 Indian de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden
getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan de Dienst voor het
Stoomwezen;

5.8 Flessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zlj zijn beproefd en waarvan de naam
op de fles is aangebracht;

5.9 Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard ats gevulde gasflessen; zij moeten
zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard;

5.10 Beschadigde en/of lekke flessen moeten onmiddeiiljk in de buitenlucht worden gebracht en
worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK" en met de meeste spoed aan
de leverancier worden teruggezonden; de nodige maatregelen dienen te worden getroffen om
brand- en/of ontploffingsgevaar te voorkomen;

5.11 Indien de temperatuur van een acetyleendissousfles opioopt, moeten terstond maatregelen
worden getroffen om het gevaar van explosie zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de
fles met water af te koelen;

5.12 De flessen moeten ten minste 2 meter van vuur verwijderd worden gehouden; zij moeten zoveel
mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen; zij mogen niet zijn
blootgesteld aan stralende warmte; de flessen met hun appendages moeten zijn gevrijwaard
tegen beschadiging en moeten bij brand snel kunnen worden afgevoerd;

5.13 Tijdens het in gebruik zijn van een fles moet de sleutel voor het openen en sluiten op de
afsluiter aanwezig zijn; van een niet in gebruik zijnde fles moet de afsluiter zijn dichtgedraaid;

5.14 Een brander en de aan deze brander en aan een fles verbonden slangen mogen, niet in gebruik
zijnde, uitsluitend over een nabij de flessen geplaatst slangenzadel zijn gehangen; de slangen
moeten met slangklemmen aan de brander en aan de flessen zijn bevestigd;

5.15 Een propaanfles weike is aangesloten op een snijbrander dient te zijn voorzien van een
drukregelaar of reduceerventiel;

5.16 Indien een zuurstoffles en een acetyleendissousfles zijn opgesteld op een laskar, moet zowel
tussen de flessen onderling, als tussen de flessen en de handvaten een stalen scherm zijn
aangebracht;

5.17 Flessen acetyleendissous mogen zijn voorzien van afsluiters met klembeugels;

5.18 Tussen het gasdrukreduceertoestel van de acetyleendissousfles en de slang moet een
vlamdover aanwezig zijn van een door de Arbeidsinspectie goedgekeurd type;

5.19 De niet aan een vaste plaats gebonden flessen moeten buiten werktijd direkt geplaatst naast
een buitendeur aanwezig zijn;

6  Geluidvoorschriften

6.1 Het equivalente geluidniveau (LAeq) geproduceerd door de in de inhchting aanwezige toestellen
en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag, gemeten en
beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart
1981, ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer
bedragen dan:

a. 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
b. 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
0. 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
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6.2 Het maximale geluidsniveau (Lmax) veroorzaakt door de in de inrlchting aanwezige toestellen en
Installaties, aismede door de in de inrlchting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag
niet meer bedragen dan 15 dB(A);

6.3 Metingen ter controle van de in het vorige voorschrift vastgelegde geluidniveaus moeten
worden verricht op een afstand van ten minste 1 m van de muren, 1,5 m boven de vioer en 1,5

m van de ramen; teneinde verstoring door staande golven te verminderen, is het noodzakelijk
op ten minste 3 punten te meten; in geval van laag frequent geluid moet zonodig op meer dan
3 punten worden gemeten; de gemeten waarden moeten energetisch worden gemiddeld en
moeten worden genormeerd op een nagalmtijd van 0,5 sec.; metingen moeten worden
uitgevoerd met goed gesloten ramen en buitendeuren;

6.4 Het maximale geluidniveau (Lmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, aismede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag de in het/de
voorschrift(en) 6.2 genoemde toelaatbare geluidniveaus met niet meer dan 10 dB overschrijden;

6.5 Het in het vorig voorschrift gestelde is niet van toepassing op transportbewegingen en het
laden en/of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00
uur en 19.00 uur;

6.6 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 07.00 en 19.00 uur de niveaus
van de periode tussen 19.00 en 23.00 uur;

6.7 Ramen en deuren in de buitengevel van de opslagloods moeten tijdens het in werking zijn van
de Inrichting gesloten worden gehouden; deuren mogen dan slechts worden geopend voor het
onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen;

6.8 Het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte naadloze bestrating;

6.9 Gedurende het laden en het lossen mag de motor van het voertulg waarin wordt geladen,
onderscheidenlijk waaruit wordt gelost, niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de
motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen; in dit laatste geval mag niet geladen en
gelost worden tussen 19.00 en 07.00 uur;

6.10 Gedurende het laden en/of het lossen moet een in werking zijnde autoradio van het
desbetreffende voertuig zodanig zijn afgesteld dat deze bulten de inrichting niet hoorbaar Is;

6.11 Het laden en lossen van voertuigen is alleen toegestaan tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

6.12 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend geschieden op het terrein van de inrlchting;

6.13 Het bewerken van plaat- en/of constructlemateriaal mag slechts binnen de gebouwen van de
inrichting plaatsvinden;

6.14 Transport

6.14.1 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag
uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf
minuten voor het vertrek van de auto;

6.14.2 In de inrichting aanwezige heftrucks moeten voorzien zijn van een In goede staat van
onderhoud verkerend uitlaatsysteem; verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn
voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers;

6.15 Isolatle

6.15.1 De voor toe- en afvoer van ventilatielucht dienende openingen in de wanden en/of de
afdekking van de compressorruimte moeten zijn bezet met kiankdlchte roosters. De
geluidisolatie van de roosters moet ten minste gelijkwaardig zijn aan die van de wand of de
afdekking, waarin het betreffende rooster is geplaatst;
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6.15.2 Leidlngdoorvoeringen in de wanden en de afdekking van de compressorrulmte moeten

kierdicht zijn uitgevoerd met plastisch blijvende kit;

6.16 TrIIIinghinder

6.16.1 Machines en toestellen moeten zodanig zijn opgesteld dat zij in niet tot de inrlchting

behorende ruimten geen merkbare trillingen veroorzaken;

6.16.2 De machines en toestellen moeten op doelmatige trillingsisolatoren of op een eigen fundatle
zijn opgesteld; tevens mogen geen starre verbindingen tussen deze enerzijds en enig vast

onderdeel van een gebouw anderzijds aanwezig zijn;

6.16.3 Ventilatoren en de kompressor moeten zijn opgesteld op doelmatige trillingsisolatoren; er mag
geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen de ventilator enerzijds en enig vast

onderdeel van het gebouw anderzijds;

6.16.4 De machines, toestellen en motoren, weike een vaste opstelling hebben, moeten zijn

opgesteld met toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dan wel zijn opgesteld op een ten

minste daaraan gelijkwaardige wijze; er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn
tussen de machines en toestellen enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw
anderzijds;

7  Gevaarlijke stoffen, opslag in emballage

7.1 Gevaarlijke stoffen moeten, met uitzondering van de werkvoorraden weike voor een goede
bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte

opslagplaats die op de tekening aangeduid is als magazijn op de lokatie aan de Bulkseweg;

7.2 De op de werkpiek aanwezige gevaarlijke stoffen in emballage dienen zodanig geplaatst te zijn
dat, Indien lekkage tengevolge van breuk of anderszins optreedt, te alien tijde gewaarborgd is
dat uitgestroomde vloeistoffen niet in of op de bodem of in de holering terecht kunnen komen;
Om te kunnen voldoen aan dit voorschrift dienen de gevaarlijke stoffen in een vioeistofdichte

bak geplaatst te zijn die ten minste alle opgeslagen stoffen kan bevatten;

7.3 De uitvoering van een opslagplaats alsmede de bewaring van de in een bewaarplaats aanwezige
stoffen moet geschieden met inachtneming van het gestelde in de richtlijn CPR 15-1 van het

Directoraat-Generaal van de Arbeid;

7.4 Met elkaar reagerende gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen
vrijkomen of gevaarlijke situaties zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen of

excessieve warmte-ontwikkeling kunnen ontstaan, moeten gecompartimenteerd worden

opgeslagen;

7.5 Binnen de inrlchting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geetiketteerd

overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke

stoffen;

7.6 De verpakking van gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat;
a. niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen;

b. het materiaal van de emballage niet door de erin opgeslagen gevaarlijke stoffen kan
worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een gevaarlijke reactie kan aangaan
dan wel een gevaarlijke verbinding kan vormen;

c. de emballage tegen normale behandeling bestand is;
d. bij bewaring van gevaarlijke stoffen in een losse kast de emballage geen grotere inhoud

heeft dan 25 kg of liter;

7.7 Emballage die wordt gebruikt voor transportdoeleinden moet voldoen aan de randnummers van

het VLG;

7.8 Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als voile;
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7.9 Emballage mag niet worden gestapeld, tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of
hiertoe voorzienlngen zljn aangebracht; breekbare enkelvoudige emballage mag niet zijn

gestapeld;

7.10 Een stelling voor de opslag van emballage moet voldoende sterk, bestendig en stabiel zljn bi]

normaal gebruik; breekbare enkelvoudige emballage die bestemd is voor direct gebruik mag niet
hoger dan 1,2 meter zijn geplaatst; deze beperking geldt niet voor UN-goedgekeurde verpak-
kingen, bestemd voor transport;

7.11 Emballage moet goed zijn afgesloten;

7.12 De in opvangbakken gemorste gevaarlijke stoffen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd;
de gevaarlijke stoffen kunnen daarbij opnieuw voor gebruik geschikt worden gemaakt ofwel als
chemisch afval worden behandeld;

7.13 Op andere plaatsen gemorste gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd
en zo mogelijk geneutraliseerd; hiertoe moet in of nabij de opslagplaats voldoende absorptie- en

neutralisatiemiddel aanwezig zijn; de aard en de hoeveelheid van de absorptie- en

neutralisatiemiddelen moet afgestemd zijn op de aard van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en

de aard van de opslag;

7.14 Gebruikte absorptie- en neutralisatiemiddelen moeten als chemisch afval worden behandeld;

7.15 In een opslagplaats alsmede binnen 2 meter afstand daarvan mag niet worden gerookt en mag
geen open vuur aanwezig zijn;

7.16 Aan de buitenzijde van de opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen, moeten op duidelijk zichtbare
plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, weike het gevaar van de opgeslagen stoffen

aanduiden; op de daartoe geschikte plaatsen moeten de betreffende gevaarssymbolen zijn
aangebracht:

a. voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vioeistoffen, de pictogrammen "VUUR,

OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN" en "BRANDGEVAAR";

b. voor wat betreft de opslag van andere brandbare vioeistoffen (vlampunt hoger dan 55
graden Celsius) het pictogram "VERBODEN TE ROKEN";

c. voor wat betreft de opslag van oxiderend werkende stoffen of bijtende stoffen de

pictogrammen "CORROSIEGEVAAR" en "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN";

d. voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "VERGIFTIGINGSGEVAAR"
en "VERBODEN TE ROKEN";

De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering
op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142);

7.17 Het openen en sluiten van metalen vaten bestemd voor de opslag van brandbare vioeistoffen
moet worden uitgevoerd met vonkvrij gereedschap;

7.18 Een toegangsdeur tot een opslagplaats moet zijn voorzien van een permanente deurdranger;

een toegangsdeur moet naar buiten opendraaien;

7.19 Bij een opslagplaats moet een duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht van de
veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een
alarmregeling;

7.20 Incidenten van enige omvang waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken moeten direct worden
gemeld bij de bevoegde instanties (o.a. de plaatselijke brandweer, de milieudienst van de
gemeente waarbinnen de inrichting is gelegen en zonodig de geneeskundige hulpverlenings-
dienst); hiertoe moet bij de telefoon van de verantwoordelijke beheerder van de inrichting een
lijst met relevante Instructies en telefoonnummers op een duidelijke zichtbare plaats zijn
aangebracht;

7.21 De elektrische installatie in een opslagplaats moet zijn aangepast aan de aard en de gevaren
van de opgeslagen stoffen;
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7.22 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; In een ruimte met gasontplofflngsgevaar

moet de daar aanwezige elektrische Installatie bovendien voldoen aan NEN 3410; voor de
uitvoering van de elektrische installatie moet voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare
vioeistoffen, de opslagplaats worden geclassificeerd als zone 2 als bedoeld In NEN 3410
(voorheen ruimte met beperkt gasontplofflngsgevaar als bedoeld in NEN 1010);
Voor wat betreft de opslag van bijtende stoffen moet de elektrische installatie in de

opslagplaats voldoen aan de "Voorschriften voor installaties in vochtige ruimten en ruimten met
bijtende gassen, dampen of stoffen", als bedoeld in NEN 1010; de gevarenzone in deze ruimten
moet voldoen aan de "Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontplofflngsgevaar" (uitgave

P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid);

7.23 In een opslagplaats waar brandbare vaste stoffen of brandbare vioeistoffen worden bewaard
mag de verwarming van de opslagplaats slechts geschieden door verwarmingstoestellen,
waarvan de verbrandingsrulmte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de
opslagruimte of door een verwarmingstoestel als bedoeld in het publicatieblad P-163, van het
Directoraat-Generaal van de Arbeid; in de opslagplaats mag geen apparatuur met een

oppervlaktetemperatuur hoger dan 150 graden Celsius aanwezig zijn;

7.24 In een bouwkundige kast mag maximaal 250 liter of kg gevaarlijke stoffen in emballage worden
opgeslagen;

7.25 Voor de opslag van (licht) ontvlambare stoffen, mag het aantal bouwkundige kasten nIet meer
bedragen dan 66n per verdieping of deel van het gebouw, dat is gescheiden van de rest van het
gebouw door wanden, vioeren en plafonds met een brandwerendheid van ten minste 60
minuten;

7.26 De In een opslagplaats aanwezige emballage moet regelmatig worden gecontroleerd op

lekkages en/of beschadiging;

7.27 De vioer en wanden van een bouwkundige kast moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar

materiaal; de vIoer, wanden, deur en afdekking van een bouwkundige kast moeten een

brandwerendheid van ten minste 60 minuten hebben; een bouwkundige kast moet zijn

vervaardigd van materiaal dat voldoende bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen
stoffen;

7.28 De vIoer, de wanden en eventuele drempels van een bouwkundige kast moeten een

vloeistofdichte bak vormen, die een inhoud heeft van ten minste de grootste verpakking

vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige verpakkingen;

7.29 Een bouwkundige kast moet op natuurlijke wijze rechtstreeks op de buitenlucht worden
geventileerd via diametraal ten opzichte van elkaar geplaatste ventitatie-openlngen, die zijn

voorzien van vlamkerend gaas of een andere gelijkwaardige voorziening; eike ventilatle-opening

moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm2 hebben; wanneer de lengte van
horizontale ventilatiekanalen hiertoe aanleiding geeft, moet de kast geforceerd worden
geventileerd;

8  Heftrucks

8.1 De verbrandingsmotor van een vorkheftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen
nagenoeg roet- en rookloos zijn;

8.2 De verbrandingsmotor van een heftruck moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper In
de ultlaat, en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden
noodzakelijk is;

8.3 Het bijvullen van een brandstofreservoir van een heftruck mag uitsluitend In de buitenlucht
plaatsvinden;
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8.4 Buiten werktijd moet{en) de heftruck(s) worden gestaid op de op de tokening aangegeven
plaats;

Heftrucks met een LPG-brandstofreservoir

8.5 Het brandstofreservoir moet deugdelijk aan de heftruck zijn bevestigd; indien gebruik wordt

gemaakt van een verwissetbaar brandstofreservoir moeten de daartoe noodzakelijke (ten minste
2) passende klemmen of beugels permanent aan de heftruck zijn bevestigd;

8.6 De klemmen en beugels waarmee het brandstofreservoir is bevestigd moeten evenals de delen
van de heftruck, die als ondersteuning dienen van het brandstofreservoir zodanig met vllt, leer

of kunststof zijn bekleed, dat het brandstofreservoir de heftruck niet metallisch raakt;

8.7 De juiste stand van het brandstofreservoir moet op het brandstofreservoir door middel van een
onuitwisbaar merkteken zijn aangegeven;

8.8 Het brandstofreservoir en de daarop bevestigde appendages en leidingen moeten zodanig zijn
aangebracht, dat deze zo goed mogelijk tegen aanrljding zijn beschermd en niet door het laden
of het verschuiven van de lading kunnen worden beschadigd;

8.9 De appendages op het brandstofreservoir moeten onder alle omstandigheden gemakkelijk
bereikbaar zijn, eventueel na het openen van het deksel van een appendagekast of na het
wegnemen van een beschermkap;

8.10 Het verwisselen van een brandstofreservoir van een vorkheftruck met een LPG-gestookte
verbrandingsmotor mag alleen In de bultenlucht geschieden volgens het publicatieblad P-143
van het Directoraat-Generaal van de Arbeid;

8.11 Behoudens het op een heftruck bevestigde verwisselbare LPG-brandstofreservoir, mag in de
Inrlchting per heftruck niet meer dan 6§n verwisselbaar LPG-brandstofreservoir aanwezig zijn,

die moet zijn geplaatst op de op de tekening aangegeven plaats;

8.12 Verwisselbare LPG-brandstofreservoirs moeten buiten werktijd op een vaste, in overleg met de
plaatselijke brandweer nader te bepaien plaats, aanwezig zijn;

8.13 Het LPG-brandstofreservoir moet zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen of
door een namens die dienst erkende deskundige; ten bewijze daarvan moet het

brandstofreservoir zijn voorzien van een stempelplaat, waarin de volgende gegevens duldelijk

leesbaar zijn Ingeslagen:
- het nummer van het brandstofreservoir;

- de waterinhoud in liters;

- de werk- en persdruk;

- de vullingsgraad en de keuringsdatum met het bijbehorende stempel;

8.14 Een LPG-brandstofreservoir waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen of

een door die dienst erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum meet dan 10 jaar
geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in de inrichting aanwezig zijn;

8.15 Het LPG-brandstofreservoir mag voor ten hoogste 80% met vioeistof zijn gevuld;

8.16 De appendages zoals de vulklep, het maximum-niveau-kraantje, de inhoudsmeter, de
veiligheidsklep en de vioeistofafnamekraan moeten gekeurd zijn door de Dienst voor het
Stoomwezen, waarbij de verdamper/drukregelaar, onderscheidenlijk de drukregelaar van de
volgende aanduidingen zijn voorzien;

a. het keur- of inschrijvingsmerk van de Dienst voor het Stoomwezen;
b. de hoogst toegestane druk in kPa;

c. de naam van de fabrikant of het fabrieksmerk;
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8.17 Een beschadigd en/of lek brandstofreservoir moet onmiddellijk in de buitenlucht worden
gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", onderscheidenlijk "LEK"; de nodlge
maatregelen moeten worden getroffen om brand- en ontplofflngsgevaar te voorkomen; van een
en ander moet de (plaatselijke) brandweer terstond in kennis worden gesteld; het personeel
moet hieromtrent zijn geinstrueerd; een beschadigd en/of lek brandstofreservoir moet ten
spoedigste aan de leverancier worden teruggezonden;

8.18 De niet in gebruik zijnde brandstofreservoir(s) moet(en) op een open terrein, onder een
onbrandbaar afdak aanwezig zijn, op een afstand van ten minste 2 meter tot brandbare
gebouwen, brandbare stoffen of de erfafscheiding, tenzij deze gevormd wordt door een
onbrandbare schutting van ten minste 2 meter hoogte of door een wand van een gebouw,
weike een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten, overeenkomstig NEN 6069; in
deze wand mogen binnen een afstand van 4 meter verticaal of 3 meter horizontaal van de
brandstofreservoirs gemeten, geen deur-, raam- of andere openingen voorkomen; indien op het
terrein transportbehandelingen plaatsvinden moeten de brandstofreservoirs tevens tegen
aanrijden worden beschermd;

9  Herstelwerkzaamheden voor motorvoertuigen op de lokatie aan de Bulkseweg 10

9.1 Een scheidingswand tussen de inrichting en een niet tot de inrichting behorende ruimte, moet
gasdicht zijn en een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald
overeenkomstig de norm NEN 6069;

9.2 Een plafond in de inrichting, voorzover dit is gelegen onder een niet tot de inrichting behorende
ruimte, moet gasdicht zijn en een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten,
bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069;

9.3 Plafonds en afdekkingen voorzover deze niet als scheidingsconstructie zijn aan te merken
moeten een brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten bepaald overeenkomstig de

norm NEN 6069;

9.4 De op de tekening aangegeven wanden moeten bestaan uit een constructie van onbrandbaar
materiaal in de zin van de norm NEN 6064, uitgave 1991, en een brandwerendheid bezitten
van ten minste 60 minuten bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069;

9.5 Deuren in een wand als bedoeld in voorschrift 9.1 moeten elk een brandwerendheid bezitten

van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069. Deze deuren moeten

zelfsluitend zijn uitgevoerd en mogen in geopende stand niet zijn vastgezet, tenzij het

sluitingsmechanisme van deze deuren is voorzien van een smeltveiligheid, die zodanig is

uitgevoerd, dat bij een temperatuur van maximaal 70 °C de deuren zich automatisch sluiten;

9.6 Afvoerleidingen voor gassen, dampen en verbrandingsprodukten moeten zijn vervaardigd van
onbrandbaar materiaal in de zin van de norm NEN 6064 en gasdicht zijn. Voor zover deze

leidingen voeren door een niet tot de inrichting behorende ruimte, moeten deze leidingen een

brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN

6069;

9.7 De vioer van de werkplaats moet vioeistofdicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig

materiaal zijn vervaardigd; de vIoer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd;

doorvoeringen van kabels of leidingen door de vIoer moeten vioeistofdicht zijn afgewerkt; indien

zich onder de vIoer een andere ruimte bevindt (inclusief kruipruimte) moet de vIoer tevens

gasdicht zijn uitgevoerd; schrobputten in de vIoer van de werkplaats moeten zijn aangesloten
op de bedrijfsriolering en vioeistofdicht aansluiten op de vIoer;

9.8 Schrobputten moeten vioeistofdicht zijn en zijn vervaardigd uit oliebestendig en onbrandbaar
materiaal in de zin van de norm NEN 6064;
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9.9 De smeer-Zwerkkuil zai binnen 2 maanden na het van kracht worden van deze vergunning
duidelijk buiten gebruik worden gesteld. Dit dient te gebeuren door middel van het volstorten
van de smeer-Zwerkkuil. Tijdens het dichtstorten dient een ambtenaar van de afdeling
grondgebiedzaken aanwezig te zijn. Derhalve dient het buiten gebruik stellen van de vergunning
minimaal 24 uur vooraf gemeld te worden;

9.10 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien ruimten aanwezig zijn met
gasontploffingsgevaar, moet de daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan
NEN 3410 en het elektrische materieel in die ruimten aan NEN 3125, NEN-EN 50 014 tot en

met NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039; de gevarenzone in deze ruimten

moet voldoen aan de "Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave
P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid);

9.11 Het is In de inrichting verboden olie anders te bewaren dan in vioeistofdicht vaatwerk;

9.12 Het Is In de Inrichting verboden vluchtige vioeistoffen waarvan het onderste ontvlammingspunt
lager dan 21 graden Celsius is getegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;

9.13 Het gebruik van organische relnigingsmlddelen zoals petroleumdestillaten voor deconserverlngs-
en relnigingswerkzaamheden aan motorvoertuigen of onderdelen daarvan is verboden;

9.14 Olie- of benzine-afscheiders moeten zo vaak worden gereinlgd, dat de goede werking te alien
tijde verzekerd Is, doch minimaal 2 keer per jaar;

9.15 Een hogedrukreiniger of een stoomcleaner mag nlet worden gebruikt In een ruimte die In directe
verbinding staat of kan worden gebracht met het magazijn alsmede de werkplaats;

9.16 Tijdens het schoonmaken van remvoeringen en andere asbesthoudende materialen moeten
maatregelen worden genomen om de verspreiding van asbestvezels buiten de inrichting te

voorkomen;

9.17 In de inrichting mogen geen uitdeukwerkzaamheden worden verricht;

9.18 Verven, lakken of plamuren is in de inrichting verboden;

9.19 In de inrichting mogen geen wagens worden geplet of gestapeld;

9.20 In de Inrichting mogen geen wagens of onderdelen ervan worden schoongebrand;

9.21 In het bebouwde deel van de inrichting mogen brandstofreservoirs van motorvoertuigen niet
worden bijgevuld; de brandstofreservoirs van motorvoertuigen moeten, behoudens tijdens aan

deze reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten zijn;

9.22 In de Inrichting mogen aan brandstofreservoirs en brandstofleidingen of in de nabijheid daarvan
geen werkzaamheden met open vuur worden verricht, tenzij de reservoirs of leidingen gasvrij

zijn gemaakt;

9.23 Bij reparatie aan LPG-motorrijtuigen moet de hoofdafsluiter van het LPG-reservoir zijn gesloten,
tenzij een klep aanwezig Is die de gastoevoer afsluit bij het uitschakelen van de ontsteking van

het motorrijtuig;

9.24 In de werkplaatsen mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan
voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden; op de daarvoor geschiktste plaatsen moet

met duidelijke leesbare letters met een hoogte van ten minste 50 mm, het opschrift: "ROKEN
VERBODEN" of een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens de norm NEN
3011 zijn aangebracht;

9.25 Het elektrisch opiaden van accu's alsmede de opslag van oude accu's moet geschieden in een

vioeistofdichte bak weike bestand is tegen de inwerking door het aanwezige electrolyt; indien
de bak buiten Is opgesteld moet deze tegen inregenen zijn beschermd; het optaden van accu's
dient te geschieden op een goed geventileerde plaats;
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9.26 De ruimten waarin accu's worden geladen moeten zodanig natuurlijk of mechanisch worden
geventileerd dat tijdens het laden de lucht in de ruimte ten minste 3 maal per uur wordt
ververst;

9.27 Onder de aftappunten van vioeistoffen in gereedstaand vaatwerk, anders dan water, moeten
vioeistofdichte lekbakken zijn geplaatst;

9.28 Het reinigen van metalen delen dient, Indien gebruik wordt gemaakt van een niet-alkalisch
ontvettingsmlddel, te geschieden boven een vioeistofdichte bak op een zodanige wijze dat geen
ontvettingsmiddel buiten deze bak kan geraken;

9.29 Om de werking van de olie-afscheider te waarborgen mogen geen metalen delen of voorwerpen
weike zijn ontvet, met water worden gereinigd c.q. afgespoeld;

9.30 Het reinigen van voertuigen met een hogedrukreiniger mag uitsluitend plaatsvinden met behulp
van alkalische reinigingsmiddelen;

9.31 Het deconserveren van motorvoertuigen met behulp van petroleumdestillaten of andere
organische reinigingsmiddelen is verboden;

9.32 Afgewerkte reinigingsvloeistof uit een ontvettings- of reinigingsinstallatie moet worden
afgevoerd naar een daartoe ingericht verwerkingsbedrijf;

10 Ventilatie/afzuiging

10.1 De werkplaatsen moeten op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van niet-afsluitbare
ventilatie-openingen, die zo gelijkmatig mogelijk verdeeld zijn aangebracht in twee tegenover
elkaar gelegen wanden en waarvan de gezamenlijke doorlaat ten minste 8 dm2 bedraagt; de
netto doorlaat van een ventilatie-opening mag niet kleiner zijn dan 1 dm2; de bovenzijde van de
ventilatie-openingen moet minder dan 0,4 m boven de vioer zijn gelegen; de ventilatie-
openingen mogen uitsluitend bij strenge vorst voor ten hoogste 2/3 van het oppervlak van
iedere doorlaat worden gedicht;

10.2 De werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- en explosiegevaar
te alien tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge
van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren; daartoe moeten in de
wanden van de werkplaats ventilatie-openingen zijn aangebracht, weIke zijn voorzien van niet-
afsluitbare roosters, die directe verbinding geven met de buitenlucht; deze openingen moeten
gelijkmatig zijn verdeeld over twee tegenover elkaar gelegen wanden en moeten een
gezamenlijke doorlaat hebben van ten minste de volgens NEN 3122, bepaalde grootte; de door
laat van een rooster mag niet kleiner zijn dan 0,01 m2; de bovenzijde van een rooster mag op
geen grotere hoogte zijn aangebracht dan 0,4 m boven de vIoer; de onderzijde moet zo dicht
mogelijk bij de vIoer liggen;

10.3 Ventilatiekanalen moeten bestaan uit onbrandbaar materiaal en mogen niet zijn aangesloten op

rookkanalen of ventilatiekanalen van andere ruimten; evenmin mogen de kanalen gecomblneerd

met een schoorsteen zijn opgetrokken; de kanalen mogen niet uitmonden nabij raam- of
deuropeningen;

10.4 Proefdraaien van verbrandingsmotoren mag slechts geschieden op de lokatie aan de Bulkseweg
en indien de uitlaatgassen (mechanisch) worden afgevoerd via een op de uitlaat aangesloten
slang, die is verbonden met een kanaal van onbrandbaar materiaal, dat reikt tot ten minste
8,5 m-i-mv;

11 Stalling van te behandelen motorvoertuigen of onderdelen daarvan op het buitenterrein van de
lokatie aan de Bulkseweg 10;

11.1 Op de lokatie aan de Bulkseweg 10 mogen geen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
plaatsvinden;
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11.2 De op het buitenterrein aanwezige motorvoertuigen en/of onderdelen daarvan moeten op een
verhard terreingedeelte zijn geplaatst;

11.3 Op het buitenterrein mogen g66n werkzaamheden aan motorvoertuigen en/of onderdelen
daarvan worden uitgevoerd (m.u.v. gebruikelijke controlerende werkzaamheden);

11.4 Op het buitenterrein mogen maximaal 2 nog te behandelen motorvoertuigen en/of onderdelen
daarvan zijn geplaatst;

11.5 Op het terrein van de inrichting, moeten ten minste 4 als zodanig aangegeven parkeerplaatsen
aanwezig zijn;

12 Lessen

12.1 De naar buiten afgevoerde, gereinigde ventilatielucht mag niet meer stof dan 10 mg/Nm3
bevatten;

12.2 BInnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zlch geen llcht
ontvlambare (vloei)stoffen bevinden;

12.3 Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste 66nmaal per maand worden gecontroleerd
op slijtage;

12.4 De in de Inrichting te verrichten werkzaamheden moeten dusdanig worden afgeschermd dat
geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is;

13 Luchtverontreiniging en stankhinder

13.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehan-

delingsinstailaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere

voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht
en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting;

13.2 De MIC-waarde ten gevolge van emlssies uit de andere of ten gevolge van cumulatie met van
andere afkomstige emissies mag, nabij wonlngen van derden of andere gevoelige objecten, niet
worden overschreden;

13.3 In de inrichting mogen geen spuitbussen en gaspatronen aanwezig zijn die niet voldoen aan de
in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder de

randnummers 2208 en 2209 gestelde eisen; dit voorschrift is niet van toepassing op
spuitbussen en gaspatronen met een inhoud kleiner dan 50 cm3;

13.4 Spuitbussen en gaspatronen mogen niet zijn geplaatst binnen 1 meter van een kachel of

verwarmingselementen; de spuitbussen en gaspatronen mogen niet aan directe zonbestraling

zijn blootgesteld;

13.5 Van een magazijn waarin spuitbussen worden opgeslagen moet(en):
a. de vioer zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal;

b. de wanden een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten;

c. de afdekking een brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten;

13.6 Een magazijn met een groter grondoppervlak dan 25 m2 moet:

a. zijn voorzien van ten minste twee toegangen die zover mogelljk van elkaar zijn gelegen;
b. op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen in de wanden nabij de vIoer

en nabij de afdekking en die gelijkmatig over de lengte van de wanden zijn verdeeld;

Deze openingen moeten een luchtdoorlatend oppervlak hebben van ten minste 4 dm2.
De openingen mogen niet afslultbaar zijn en moeten zijn voorzien van roosters;
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13.7 In het magazijn mag niet worden gerookt en mag geen open vuur of apparatuur met een

oppervlaktetemperatuur hoger dan 573 K (300°C) aanwezig zijn.

Op de toegangsdeur tot het magazijn moet met betrekking tot dit verbod een
veiligheidssymbool volgens het "Besluit veiligheidssignaiehng op de arbeidsplaats" (Stcrt. 1982,
142) zijn aangebracht;

13.8 In het magazijn mogen geen pyrotechnische materialen of brandbare stoffen aanwezig zijn,
tenzij deze materialen en stoffen doelmatig van de spuitbussen zijn gescheiden door middel van
voldoende afstand of een scheidingswand van onbrandbaar en brandwerend materiaal.
De scheiding moet zodanig zijn dat bij brand van de bedoelde materialen of stoffen, de

spuitbussen niet kunnen worden blootgesteld aan een warmtestralingsintensiteit van meer dan
10 kW/m2;

13.9 De elektrische installatie in het magazijn moet voldoen aan de bepalingen van NEN 1010.
Binnen een afstand van 2 m van de spuitbussen is de ruimte geclassificeerd als zone 2 en moet
de elektrische installatie tevens voldoen aan de bepalingen van NEN 3410.
Voor zover elektrisch materieel binnen de gevarenzone is geplaatst, moet de explosieveiligheid
door een erkend instituut voor deze gevarenzone zijn gecertificeerd. Dit certificaat moet zijn
geharmoniseerd door CELE-NEC;

13.10 Bij eike toegangsdeur tot het magazijn moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een
blusequivalent van ten minste 6 kg poeder;

13.11 Indian in een magazijn spuitbussen met een brandbare inhoud worden bewaard, mag de
verwarming van het magazijn slechts geschieden door verwarmingstoestellen waarvan de
verbrandingsruimte niet in open verbindlng staat of kan worden gebracht met het magazijn of
met een verwarmingstoestel als bedoeld in het publicatieblad P-163, van het Directoraat-

Generaal van de Arbeid;

14 Verwarming (ruimteverwarmingstoestellen tot en met 130 kW)

14.1 Ruimteverwarmingstoestellen en verbrandingsgasafvoersystemen moeten zodanig zijn geplaatst
en uitgevoerd en er moet zonodig een zodanig doelmatige bescherming zijn aangebracht dat
geen brandgevaar wordt veroorzaakt door ruimteverwarmingstoestellen of verbrandings
gasafvoersystemen;

14.2 Dm de goede werking te handhaven moeten ruimteverwarmingstoestellen regelmatig en
vakkundig worden onderhouden, worden afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste
66nmaal per jaar worden gereinigd. zonder dat roet of ander vuil zlch daarbij buiten de inrichting
kan verspreiden. Hiervan dient eIke 4 jaar een schriftelijk overzicht van te worden opgesteld en
naar het bevoegd gezag te worden opgestuurd;

14.3 Ruimteverwarmingstoestellen moeten zo zijn geplaatst dat zij niet kunnen omvallen of gemak-
kelijk kunnen worden omgestoten of aangereden en moeten zonodig tegen mechanische be-
schadiging zijn beschermd;

14.4 Ruimteverwarmingstoestellen moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals die van
kracht waren op het tijdstip van de keuhng van het betreffende toestel; voor zover deze elsen

betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gassen moeten
ruimteverwarmingstoestellen rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk;

14.5 Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede de ruimte waarin deze Installatie
Is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld In NEN 1078; aardgasinstallaties, die
zijn geplaatst voor 1 juli 1977 moeten ten minste voldoen aan de "Richtlijnen bestaande
gasinstallatles" van het KVGN, uitgave 1977;
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Aan: de heer A.E.J. van Heel

Bulkseweg 14

5331 PK Kerkdrlel

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk:

18152/GGZ
KERKDRiEL, 27 april 1995
VERZONOEN: /q

Onderwerp:

Verstrekklng van nadere gegevens

Geachte heer Van Heel,-/

Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud met de

heer P.CJ. van Eeuwijk, mllieutechnisch medewerker van de afdeling

Grondgebiedzaken, berichten wij u het voigende.

In het gesprek is naar voren gekomen dat de ontbrekende gegevens en het
bodemonderzoek ten behoeve van de Wet milieubeheervergunningaanvraag zullen

worden aangeleverd in week 20 van dit jaar. De ontbrekende gegevens zijn
genoemd in de brief van 9 maart 1995.
In afwachting van uw reaktie verblijven wij,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,

R.G.A.M. Glaudemans.

Beh. ambtenaar: de heer P.C.J. van Eeuwijk

T: C:

UM; NW/VVP/PE0020.eR4

Correspondentieodres:

Gemeente Moosdrlel,

Postbus 10000

5330 GA Kerkdriel

Tel. 04183 - 2294

Fox 04183 - 4145

Bezoekadres;

Kerkstroot 45, Kerkdriel

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere wehcdog

geopend von 9.00 - 12.00 uur.

Afdeling bevolking tevens iedere donderdogavorKj

van 18.00 •20.x uur.

Rabobank Kerkdriel, reknr.: 12.51 .X.096

Postbonk 83 33 07



06/04/35 12:32 AflNN. BEDR. UERHOEICN 04183 4110 001

VERHOEVEN B.V.
Milieiikiindig advicsburo

Uitvoeriiig miUcukuiidigc werkcn

I.urstrMi -17

5334 NS Vclddrtcl

Td 041U • ]639 { 1S3I

F» : W183 • 4110

KuntAitr 7jJibuinmcl

Td : 04180 16800

: 04180- 131S8

TTrfri^yAIC ̂ l^l EfnEBFJUrHT

Aao tde^nuimner

Datum van verzending

Aantal pagina'^ Incl. deze pagina

Bv:N(eind voor

Ter attentic van

Verzonden door

Ondcrwcrp

; 04183^145

: 6 april J995

:6

; Geme«nta Maasdriel

: do hr. P.C.J.van Ecuwijk

; H.J B Stnid

: bodemonderzoek Van Heel

Omsdirijving
Bijgaaml zenleii wlj de <^«t van het tindcrzoek zoalt* vt»(>rgc<itcld aan ilc

hoor van Heel en waamNn^ wij de weikzaambeden aan$taande maandag 10 aprit
moeten ulivoercn. De underzoeksopzet is gehaseerd op de (>pzut zi^als aangcgcvcn
in uw fax van 27 maart jl. en ltd leireinbezoek door ons op de iokaties afgelegd.

Wij vertrouwen erop dat u zich in de itp^et kan vinden. Mtwhten er vragert 7i)n
dan zouden wij dit graag vvnr^oaaandag aanstaande van u verneinen gezicn dc
uicvoering.sdalum van hct onderzoek.

Met vricndelijke groctcii,

HJ.B.Smid
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VERHOEVEN B.V.
Milicukundig advicsburo

Uitvoering milieukundige werken

r.Aani(nui( ̂ 7 Aan'
S334NS VULDDRltL . " ^ ^ ,

t.a,v. de hear A.H.J van Heel
f'«)(nu(Timcr i R.M 110 Bulkseweg 14,

FUnk R<«h<->hAiik Vrltidhrl

Kek.nr.; l5.U.W.74t>

HS/95.086

29 maan 199S

5331 PK KERKDRIEL.

Dmlum.

OBdenwwp: verkertnend bodeniondeizoek
Inkafie Bullueweg en Ambacht5traat

Gcactitc beer van Heel,

Refererend aan bet gesprek van ̂ 4 maart jl en hct
gwpick onzerzijds met de gemecnte Maaadriel van 27 maart jJ., ontvangt u ijp uw
vera>ek een ofieiie voor bet uitvoercn van een verkennend IXHlenrkmilerzitek o|> de
lokalie Buikseweg en lokatie Amhachtsstraat le Kerkdriel.

Het onderzoek wurdt uitgevoerU in hei Lader van bet vaatleggen van de nukiluittie
zual5 (.iin»uliievai in de aanvraag voor de mtlieuvergunning. Dc opzet van bet
onderzuek is gebaseerd op de Nectorlandse Vttomoftn NVN 5740.

Doel van het onderzuek is bet verkrijgen van een indicatie of de hndem al dan niet
verontreinigd is en Indien veruntreinigd in weike mate de bodeni vejontreinigd is.

Beadiikbare infofmatie

lokatie Ambachtstraai

De underzuek.t.U»kaiie Ambachtstraat is momented grutendeelK in gehreik als oficn
upslagloods Een brand heeft de hailen op bet perceel gn>tendcelN vciwoest.
Voorheen was op de locatic een tealielbedrijQe gevestigd. De vlomren in de
gebouwen bestaan deels uh betun circa, 25 cm dik en deels uit tegels.

tMniie BuiLse\^'eg
Op deze lukalie ts een woonhuis gevc&Hgd, een werkplaats, een magazijn en een
garage mcrendeels in gebruik als stalling vooi auto's De vioereii in de gebouwen
zijn van herrtn.

In^-lKCvcn In het Handetxregister ym dt lUnKr Koopbudel te IbJ o(i4«r ««maMr 28.756.
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Ltthitic Amhachtxrraat
lodien 6e lokatie een v^untreinijpng aanwezig zou zijn gcw<je.si dan zaJ de
veripnircinigiiig, door hct bluswater wat gebruikt is bij dc brand, met name
leruggevonden vwrden in het grondwater. Daarom worxlt votjrgwidd um op Ju
lokacie in ieder gcval twee pcUbuizen te plaatsen voor monstername van het
griHHlwaiei . Edc van de peilbuizw* wordt gepJaat«it in het midden van de werk-
plaats en ddn van dc pcilbuizm worth geplaatsi in het midden van hct onhchouwdc
teireindcd in de stroniingsrichting. Daarnaast worden ter plaatse van de tcgeWloer
ill dc werkplaats 2 boringen tot in het grondwatcr (1,5 m-mv) uUgevocrd om ocn
eventuele olic verontrciniging te kunnen sigiialeren. Vwr het ovenge worden op
hel onverharde tercindcel nog 4 boringen uitgevoerd waarvin 3 boringen tot 0,5
oi-mv en I boring tm 2 in-mv, in de werkpiaats (bij een scheur) I boring tot 1,5
m-mv en in het tMivertarde dod van dc aangrcnrende afgcbmntle HmkLs I htiring tnt
1,5 m-mv.

Lokatie Bulkseweg
Voor tieze lokatie wordt voorgestdd in intaal 5 boringen uU te vtxrea. waarvan 1
peilbuLs v wr hrt magazijn /garage in de grondwaterstrummg.srkhting tcr indkatic
of evennieel de acrivrteHen in dc garage tot een bodemverontreiniging hebben
geleid. In het midden van de werkplaats wordt I boring uitgevoerd tot in hct
gfondwater en in ieder geval toi 2 m-mv. Op hct huitenterrein w<irder 2 boringen
uugcvoerd tot 0,5 m-mv.

rhemische

Lokatie Amhachtstraat

Algemeen geldl dat uit kosten overweging voor eeo breed analyse pakk^ gekozen
word! in plaats van speciriek op een aantef individuele componenten.
Van de zimuigHjk niet vcroiitreinigde grondmonst^s wordt van dc bovengrood 1
mcngmonsicr samcngesteM en gcanalyseerd op het standaard NVN pakket voor de
bovengrond tc wetcn:
■  zware metalen: arseen, chrwni, cadmium, kwlfc, koper, nfkkei. lot>d, Tink:
■ Pak's (VROM 10):

■ EOX;

■  fninerole olie.

E4n individued moiKter wordt geanalyseerd op Pak's en minerale oik.

Van de ondergrond wordt eveneens €6n nwngmonaten samengwitehl eo geana
lyseerd Op het beperkte NVN pakket voor de ondergrond le weien;
■  zware metalen: arseen. chriKim, uidmium, kwlk, koper, nikkel. lood, zink:
■ EOX,
■ miiterale olie.

Het gfondwatennuiister van de peilbub geplaatst in dc werkplaats wordt geanaly
seerd iip minerale olie en vluchtigc aromatcn.

VEiUiOLvtiiN Mii.in rrrciiNiEk
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Hct andcrc grontfwatennonster wordt geanalyseerd op h«A sianJiwril NVN p4kkct
v<x>r hef grundwarer le wctcn:
■ rwarc motttJen: juTMren, cbroom, cadmium, kwik, kiMMjT nikkel hkki zinfc
• rox; ' ' '
■  feiKil index,
• vluchtigc aromnten inclusief naftaleen;
• vtuchtige gecbloreerde knolwaterstoffen.

In M veld worden de zuurgraad (pH) cn gdcidhaarhwU (Erevan het gnukJwaier
gcmeten. ^

Van con rcprcscjitatief mengraonatcr van dc bovengrond wordcii Iwi lutum-
(vganische stof gehahe in hot lahoratitriuin bepaald.

Lokaiie Butkxeweg
Van de bovengrond wordt I grondmengstcr saniengwteld vn geanalysaerd op het
standard NVN pikkA van de bov^igroiid waarbij in boveageodotiU overzicht de
analyscparametcrs zijn gcgcven.

ViH>r dc tindcrgrood wordt cvoneens 1 mengmmuter .samcngestekl en gcuutflvMM-nJ
lip bet beperkte standaard NVN pakkc« wor de ondwgrond (zic boverfttaand)

Hei grondwaternHmster wordt geanalyseerd op minerale olie en vluchilgc anwia-
tra.

Vtto het grondwater wonit in het veld de pJI en DC waa^e bepaald.

Van een reprctentatief racngmooster van de ondergroiid wordt het lutiim- en
iirgiinisLhe stof gehalte in hei laboraiorium hepaald

Rappoitage

De reeultaten van het ondertiavige bodemonderzoek zullen worden geinterpreteerd
aan dc hand van de Inierventie- cn Strccfwaarden en per lokaiie In ecu ia|i|H>rl
weergegeven worden.

Op grond van dc rcsulUUcn zuHcn cunclusics worden getrokken en zullen Indien
daarvoor aanlckling hestaat ainhevetingcn gedaan worden.
De rapporten worden elk in tweevoud vmxinden.

Kostcn

De kosien vau dc verkcimende bodamondercuek lokatie Ambach»trajii en Bulkse-
weg zoals voorgestdd wordea in toraal door ona genuund op;

Wij zijii ci bij hct ofifttdlen van dc kosten vamih gegniui dat u viair de hctonborin-
geo aofgt CO da dc boringen door od» met de hand kunnen woideii uiigcvuenl.

VF.RIIOFVF:NMllJfirF.(l|[VIEa
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ANTEKENEN

Aan: de heer A.E.J. van Heel

Buikseweg 14

C
5331 PK Kerkdrlel

Uw kenmerk: Uw brief von: 0ns kenmerk:

(y18152/GGZ
KERKORIEL

VERZONDEN:
9 maart 1995

onderwerp:

Aanvraag Wet milieubeheervergunning

Geachte heer Van Heel,

Naar aanleiding van uw ingediende aanvraag Wet
milieubeheervergunning van 20 januari 1995, berichten wij u het volgende.

Uit een nadere beoordeling van uw aanvraag blijkt dat onvoldoende gegevens
worden verstrekt weike in het belang van de bescherming van het milieu nodig zijn
om een beslissing omtrent de vergunningaanvraag te kunnen nemen.
Wij verzoeken u derhalve om nadere gegevens te verstrekken omtrent;

inzicht in de materialen c.q. stoffen die u op gaat slaan, zowel voor het
perceel aan de Buikseweg als het perceel aan de Ambachtstraat. U dient
hieromtrent een zo juist mogelijke inschatting te maken van deze materialen
en stoffen (bijvoorbeeld: 15 rioieringsbuizen, 2 oliedrums, etc. en de lokatie
waar deze worden opgeslagen). Tevens geldt dit voor de opslag van
materialen in de magazljnen;

het aantal reparatiewerkzaamheden Ireele schatting) dat u denkt uit te moeten
gaan voeren, alsmede het aantal vrachtauto's, kranen etc. wat u elders op
lokatie in bedrijf heeft;

waar in de avond- en nachtperiode de vorkheftruck opgesteld staat in verband
met kalamiteiten.

Voorts zijn de tekeningen behorende bij de aanvraag door u ingediend niet voorzien
van uw benodigde handtekening, derhalve worden de tekeningen teruggestuurd
om te ondertekenen.

Vervolgens is onduidelijk hoe uit de smeerput, gesitueerd in de werkplaats aan de
Buikseweg, de dampen worden afgevoerd en op weIke manier bij het proefdraaien
van verbrandingsmotoren de uitlaatgassen worden afgevoerd.

Correspondentieadres:

Gemeente Mdosdriel.

Postbus lOCXX)

5330 GA Kerkdrlel

Tel. 04183 - 2294

Fox 04163 - 4145

Bezoekddres:

Kerkstrdot 45. Kerkdrlel

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdog

geopend vdn 9.00 -12.00 uur.

Afdeling bevolking tevens Iedere donderdogovorxi
von 18,00 - 20.00 uur.

Robobonk Kerkdrlel, reknr.; 12.51.05.096

Postbonk 83 33 07



Onduidelijk is op weike manler u de betonvloer vioeistofdicht gaat maken. Indien u
dit niet doet met een methode die volgens de KIWA is gecertificeerd zuilen wi] ook
de betreffende vioer als niet vioeistofdicht moeten beschouwen;

Tenslotte is de opzet van het bodemonderzoek t.b.v. de nulsituatie reeds met u
besproken.

Wlj menen dat een periode van 5 weken voldoende is om de betreffende gegevens
aan te vullen, inklusief het aanleveren van het bodemonderzoek.

Mochten wij van u binnen de gestelde termijn geen bericht ontvangen dan zien wij
ons genoodzaakt uw vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen wegens
onvolledigheid.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,
namens dezen,

het hoofd van de afdeling Grondgebledzaken,

R.G.A.M. Glaudemans.

Beh. ambtenaar: de hear P.C J. van Eeuwijk
T: C:

nw\uit\PE-0020.BR3
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AANTEKENEN

Aan: de heer A.E J. van Heel

Bulkseweg 14

5331 PK Kerkdriel

Uw kenmerk; Uw brief von:

5/20 december 1994
Ons kenmerk:

heelbulk.nov

KERKDRIEL 1 995
VERZONOEN;

Onderwerp:

niet-ontvankelijk-verklaring aanvraag bouwvergunning Bulkseweg 10

Geachte heer Van Heel,

Door U is een aanvraag om bouwvergunning ingediend

voor het vernieuwen van een opslagloods op het perceei Bulkseweg 10 te
Kerkdriel.

In aansiuiting op deze aanvraag hebben wij U bij brief d.d. 9 januari 1995,
verzonden 12 januari 1995, medegedeeld dat de aanvraag niet voldeed aan de
bouwverordening; U werd in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken de
ontbrekende gegevens in te dienen.
Hieraan is slechts gedeeltelijk voidaan :

het onderzoeksrapport naar de gesteldheid van de bodem (bestaande uit
onderzoek volgens NVN 5740 en de bij de gemeente op te vragen beoordeling
van de onderzoeksopzet) ontbreekt (art. 2.1.5. bouwverordening)

de vereiste berekeningen van de fundering, de spanten en de gordingen
ontbreken (art. 2.1.6. bouwverordening).

Op grond van artikel 47, lid 3 van de Woningwet bent U niet-ontvankelijk in Uw
aanvraag; wij retourneren hierbij Uw aanvraag.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

namens dezen,

het hoofd.van de afdeling Grondgebiedzaken,

R.G.A.M. Glaudemans.

Correspondentleodres:

Gemeente Moasdrlel.

Postbus 1CXXX)

5330 GA Kerkdriel

Tel. 04183 - 2294

Fox 04163 - 4145

Bezoekodres;

Kerkstrodt 45. Kerkdriel

Het gemeentehuis te Kerkdriel Is ledere werkdag

geopend von 9.00 -12.00 uur.
AfdeNr^g bevoNdng tevens ledere dortderdogovond

von 18.00 - 20.x uur.

Rob^xink Kerkdriel. rekrv.: 12.51.X.096

Postbonk 83 33 07
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tukkers milieu-onderzoek
faxberleht

datum 2""

aanui pagina'c ^ (incl. dH voorbladj

aan

t.a.v.

faxnummar

uw ref

van

contactpersoon

telafoon

onxa raf

Tukkers MiJieu-ondcrjoek, VaidHoveouKKers MiJieu-ondcrjc

betreft ■  '.'i

Indlen u niet alte pagtna't volledig heeft ontvangon. wih u dan coniaci mat oni opnemer?

Da Run S601

Paitbus 156

5500 AD Veldhovcn

tehOao- 54 67 00

fax: 040 • S4 66 05
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Fase 2: Vddonderzoek

In heC kader van dc wet Milicubeheer worden bij dc vol^cnde dedlokaties bortfifica
gcplaatsr. ' ' " "

A%cbnmde decl
" 1 bofingcn tol circa 1 in-mv

wedcplaats
- 2 bcningcn tot circa I nuny « .
- 2 boringeii voorzicn van ocn peilbuis circa 4 m-mv —^ ^ ̂ S V

Showroom ✓y
- 2 boringco tot 1 m-mv —^ ̂  ̂ ̂ -tOS"

In hot kadci van du Bouwyergmmbig wofdt het volgcndc ondcrzoek veiricfat.

De uitvoehi^ van het veldonderzodc en dc bcmongtcring ztjn hieronder nad^^
beachieven. Het aantal tc nemon boringi^i cn to plaatscxi peiJbuizon is contbrm dc
op^ voor uitvocring van NVN-onderzodccn en is wecrgcgeven in dc ondctstaaidc
tabd.

Tabd I; AMtfal te vorrichten horingeA

tolalc cppcrvUktc oantai waarvon waarvan

Cm*) braiiigcii lot ca. boringen tot ca. prilbuis lot ca.
0.5 m -iDV 2 in^mv S.Om-mv

730 5 2 1.

Dc bonngcn woxden in cverleg met de gemeente gcplaatst. Ecn bepeikeode £actot
is dat er in de betonvloer slocht op ccn lokatic gcboord mag wonJen.
Wij steilcn voor ccn aanlal boringcn die gc2»t zijn in het kadcr van dc Wet MilicU'
beheer tc bcirckkoi in het NVN-onderzoek CMiveidachte lokotie.
Mogelijk is door de brand allccn dc dc^laag (0 - 03 ni-mv) vcrontTBinigd-
Zintui^jk nict verontieinigde groiid sou kuniten woidcn ingeaet.

Van aUc boiingcn wordcu boorbcscfarijvingen geniaakt en giondmcmsters gOKmtai.
De grand wordt per 0.50 meter of per tc ondcrschciden bodemlaag bemonsteid en
zintui^jk beoor^id op eventueel aanwezige verontreinigingskenmcfkon.

Dc bovcakant van het 1 meter lauge filter van de pcilbuis woidt circa I meter
beneden dc grotidwatcrapicgcl gcplaatst.

Circa 66n week na plaitfsing van dc pcilbuis wordt het grondwalier bcmonstord.
Voordat het grondwatcr bemonstcrd woidt, wordt dc pcilbuis a^epompt. Van het
grondwatcr woidt in het veM dc gTondwatcrstand ten opzichtc van het madvcld
bcpaald cn de zuuigiaad (pH) en de elcktiisciic gclcidbaaihcid (EC) gcmetcn

2.><r ^DO/ZL*^ <P
\

Oflcilc 520083
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^ .ju*/^£ek=. 71^ £p

In het^ider van de IXHiwvcigumiing wordco dc volgendc analyses uitgevoefd.
Hct malyscpakket voor grond en grondwatcr is oveneenkomstig dc eiscn uil de
NVN 5740.

grond grondwatcr

0,0-0,5 m-mv 0,5-2,0 m-mv

Aantel I 1 I

Pwdinden /jwiac mdukn motalon Zwsre netalen

PAK-VROM

OlvyOC Olie-CJC

mx ROX EOX

Vluvhligc Aromaten
+ Nodolcen

CKW

Fenot-iodcx

O^eokche jdof en
lulum

Organiiwhc stof cn
Intam*

PAK-VK(^ - polycycliwhc iffomatischc koolwatenttofTen
BOX = extrabeeOMre <«f ̂nischc ludogocnveibindnigen
CKW = vliicfatigc gechloreerde kootwuterstpiTcn
Zware metalen = k^pu, c«dmium> chroom, arseen, kwik. ziidc, lukkd. en lood
*  = orgMUwhe slof cn Jatum gchaltc wordt gewknt ia Iief vdd

Stelpost

Indien de zin(uiglijkc waamoningen tijdens veldwerk meerweik noodzakelijk
maken is / 5O0,- opgcnomcn in dc stelpost.
Voordat de dczc wcikzaaDiheden worden uitgcvoerd wordt coutoct (^genomen met
de opdrachtgever.

- 2 X muLCfale oUe (OC)
' 2 X aromatcn

- exta boringoi
' extra raistijd

Fase 4: Reportage

De rappoitage bevat in&nnntie over de aanlciding ua het doel van het bodcaxiondcr-
zoek, Vcrvolgcflg woidco de zesulfaten uit Itct voorondcrzock (iasB 1) gepresen-
teenJ.

Dc lesnttraen van het veldondcrzock (fasc 2) en het laboiatoriumonderzock (&sc 3)
worden gelntaprelccid cn vciwerkt in cen rapport. In hot r^oit worden tekcnin-
gen loegevoegd, waarop de ligging van het tcrrcin is wcetgegeven alsmede dc
tunuinsituatie (inclusief de vcrrichic boringcn ea geplaalste peilbuizen). Daamaast
zal ter verduidelijkiiig van dc cmdcnDcksrcsuhaten gebniik gemaakt worden van
ovcrzi chtstabcllcn.

Offerte 520Olt3
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Fase 3: LaborAtoriunionderzock

In het kadcr van dc „ct Milieubeheer wontei de volgende analyses intgevoeid:

Afgebrftnde decl

Gnnnd

- 2 X PAK (Poly aromaiiscbc koolwaterstoflbn)
- 2 X zware metalon
-  I X minerale olic

-  1 X afDmalen

WerkpUats

Grond

-  I X mineralc olic
- i X aromateD

Grondwater

- 2 X mbecale olie
- 2 X aromateii

Showroom

Grond

- 1 X minoiiile oHe
-  I X aiomatcn

\

OOote S20083
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Legenda:

^ boring met peilbuis

9 boring

Tekeoing: 95.0077-1 Scbaat: 1 : 1.000

Broa: -

Oaderde«l:
Situatieschets met boorlokaties Ambachlasiraai te Kcrkdriel
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Btjlage 2

werkplaats

magazijn

garage

1

L

Legenda:

boring met peilbuis

% boring

Tekening; 95.0077-2 Schaai: 1 : 1.000

Broa: -

Onderde«l:

Siiualieschels mel boorlokalies Bulkseweg te Kerkdnel

VERllOEVEN MlLIEirnXUNlEK
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GEMEFNTE "

CLAS. ̂

Potttdr** : ̂tlbiM lO.OOO, 6390 OA K«rkdn*l

Dcioakadrs* : KartttUaat 4S. 6331 C8 K*rk4ii«l
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Aanvraag vergunning, tevens beschrijving inrichting ingevolge artikel 13.2 van de Wet Milieubeheer

A: ALGEMEEN

Naam aanvrager

Adres

Postcode/ woonplaats

Telefoon

-Ue^.

m/ 1=>K

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting

een vergunning inzake het oprichten en inwerking hebben;

een vergunning inzake het veranderen vanwege uitbreidingen;

een vergunning inzake het veranderen van de gebezigde werkwijzen;

een vergunning inzake het tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en
wel voor een termijn van maanden/jaren*;

een "ieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in verband met de uitbrei-
ding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend.

Naam en plaats waar de inrichting is of zai worden opgericht:

Naam van de inrichting

Aard van de mrichting

Adres

Postcode/ plaats

Kadastrale aanduiding

Telefoon

Contactpersoon/ funciie

sektie: 'Vj nr(s) (situatietekening bijvoegen)

Telefax:

AII66n in te vullen door het bevoegd gezag:

SBI-code: Categorie; 02>



B: Nauwkeurige omschrijving

1. Nauwkeuri^ omschrijving van de activlteiten/processen

1.1 Beschrljf In het kort alle bedriifsactiviteiten waarop de aanvraag betrekking heeft. Geef hierbij
aan hoeveel uur per week deze activiteiten plaatsvinden Izonodig op een afzonderlijke bljlage

^10.^... ^

1.2 Betreft het een verandering van de gebezlgde werkwijze (bijv. technieken, werkmethoden) ?

niet van toepassing
0 ja (hlerboven de wijzlgen nader omschrijven)

2. Omgeving: "

2.1 Afstand tot de dichtstbljzijnde woning van derdejj^'-'^i^... meter

Ligging van de Inrlchting: 0 In het ceritrum/de kern

0 in een rustige woonwijk

0 gemengd

^ op industrieterrein

0 In het bultengebied

0 bij een gevoellg object

^  0 binnen waterwingebied gelegen: 0 60 - dagenzdne
0 10 - jaarszdne
0 25 - jaarszdne

y-

3. Werktljden

3.1 Werkdagen; •wihay/maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/zeterdag'

^ overdags, tussen 07.00 - 19.00 uur

0 's avonds, tussen 19.00 - 23.00 uur

0 's nachts, tussen 23.00 - 07.00 uur

0 anders, tussen - uur



4. Verkeersbewegingen

4.1 Hoe vindt dS'aan- en afvoer van materialen c.q. goederen plaats en om hoeveel transporthande-
lingen gaat het per dag/wvatt ?

0 niet van toepassing

. aantal voertulgen per dagAussIr*

voertuigtype 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

personenauto

bestelwagen

vrachtwagen /

Aantal maximaal aanwezige vracht\vagens:

Aantal parkeerplaatsen uitgerust met eigen koelmotoren:

Vermogen koelmotoren: .TT. kW

Aanslulting op elektriciteit: 0 ja 0 nee

l>

5. Aanwezige transportmlddelen blnnen de Inrichting

5.1 0 niet van toepassing

transportmlddelen In bedrljf gedurende onderstaande iiren

transportmlddel brandstof 07.00-19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 07.00

bedrljfswagen(s) % % %

traktor(en) % % %

laadschop(pen) % % %

loskra(a)n(en) % % %

transportbanden % % %

heftruck(s) * r  % % %

% % %

6. Opslag grondstoffen en produkten

Worden in de Inrichting de volgende stoffen en/of produkten vervaardlgd, bewerkt, verwerkt
verpakt of herverpakt, opgesiagen of overgesiagen ?

6.1 ontplofbare stoffen:

nee

0 ja:



6.2 ^QihiQe, corrosieve of sterk prikkelende stoffen:

^ nee ^
0 ja:

6.3 (licht) ontvlambare en/of brandbare vloeistoffen: nee

soort klasse hoeveel-

heid

in m'

opslag:

onder-/

boven*

gronds

instaiiatiecertificaat nr. op

teke-

nlngja/nee datum

HBO 1/2 K3

gas-/dieselolie K3 l^OO ̂ \o lA X 3
benzine, super K1

benzine, loodvrij K1

benzine, normaal K1

benzine, mix K1

petroleum K2

wasbenzine K1 lo k S 3

terpentine K2 lo X 33
thinner K2 ij lo A X 33
harder

afgewerkte olle K3 h X 5

^3 h 6:>

(vioeibare) gassen In drukhouders:^^^ee
soort inhoud aantal werkdruk installatiecertificaatmax.

toelsatba

re druk

nr. op

ja/nee datum

propaan

butaan

acetvleen

zuurstof



6.5 hemicalien; ee

soort hoeveelheid verpakking vlampunt werkbare stof vl/vast*

zwavelzuur Itr OC

accuzuur Itr °C

chloorbleekloog Itr °c

foraialine Itr °c

°c

°c
•

°c

°c

°c

^bestriidingsmiddelen: Jt^^nee

soort hoeveelheid verpakking toelatings-
nummer

werkzame stof vioeib/

vast'

kg/I

kg/I

kg/I

kg/I

kg/I

kg/I

kg/I

kg/I

kg/1

kg/I 1

6.6

>.7 ndere (grond-)stoffen:

(soort stof, hoeveelheid in kiiogrammen, liters of en de wljze van verpakking en
3"°™anlsche nitraathouderide meststoffen tevens het type

(A/B/C) aangeven en hat werkbare bastanddeel)



7.

7.1

Instaliaties ten behoeve van ruimteverwarming, warmwater- en stoomvoorziening

7.2 Wat is uw gemlddeld energieverbruik per jaar ?

0 aardgas: / n.v.t.

0 propaan: rn^ / n.v.t.

0 HBO 1/2; m^/n.v.t.

■^ite^tricitelt: ?. kWh

soort aantal nominaat
vermogen

bouwjaar laatste
keurlngs-
datum

hoogte ver-
brandings-
gas^voer

centrale verwarming,
aardgas/propaan*

kW m

centrale verwarming,
HBO 1/2

kW m

heaters, aardgas/HBO 1/2 kW^ m

verwarmingsapparatuur,
elektrisch

m

stoomketel,
aardgas/propaan*

kW m

stoomketel,
HBO 1/2

kW m

boiler kW m

total - energy system
m

m

8.1 Champlgnonteeltbedrijven

^l^niet van toepassing
8.1 Aantal cellen: ...^... stuks, totaal teeltoppervlakte:
8.2 Stellingen zljn vervaardigd van:

8.3 Wijze van koeling; 0 niet van toepassing

0 gesioten systeem, koelmiddel:

0 met grondwater

8.4 Weike compost wordt gebrulkt ? 0 doorgroeide compost (afschrlft van het contract bijvoegen
a.u.b.)

0 geente compost
0 groene compost . '



9. Spuitwerkzaamheden

van toepassing

9.1 0 Verfopslag: 0 niet van toepassing

soort hoeveelheld verpakking vlampunt

celluloselak kg/ltr °C

2-componentenlak kg/ltr °C

moffellakken kg/ltr °C

°C

°C

°C

°C

9.2 0 Verfaanmaakrulmte: 0 niet van toepassing

9.3 Weike materialen worden (voor-lbehandeld ?

Weike VDorbehandeling ondergaat het te bewerken materiaal ?

mechanisch/thermlsch/chemisch (alkalisch-solvent-reinigeni/bejja^conversielagen'

9.4 Spuitwerkzaamheden worden verricht: 0 In de opei>«i^t uur per dag/week'
0 in e^afgesloten ruimte uur per dag/week'

tegen een spuitwand uur per dag/week*

0 In een spuitcabine, pgr dag/week'

Weike spuitmethode wordt tog^epast ?

9.5 In weike hoe\/eelhedep^orden grondstoffen verbruikt ?

0 lak: kg per dag / week / maand*

0 verdunne^ kg per dag / week / maand'

0 verh^der; kg per dag /week / maand'

(e^ijst met de samensteiiing van lak, verdunner, verharder en dergelijke bijvaegen a.u.b.I

K.,1



10. Afvoer van dampen

van toepassing

10.1

aard en samensteliing hoeveel-

held

voorzieningen hoogte

dampafvoer
nr. op

tekening

? m^/s d*. m U./(i

m^/s
0  —

m

m^/s ' ' m

0 centraal

0 direkt

0 type flltrering:

vangpercentage: % (emissie-berekening spuitwandZ-cabine bijvoegen a.u.b.)

n. Aan te wenden beweegkracht van machines. Installatles. toestellen en dergeiijke

11.1

soort aantal aantal

>4/kW
per stuk

gebrulkte energiebron nr. op

elektricitelt diesel benzine LPG
tekening

luchtbehandeilngs-
installatie

ventilatoren

kopvulmachine

o^roldoorn

0  I j K X /

"7
( ( y w
/ /,?r x- / /

/ /,$r / /

11.2 Koelinstailatie: welk koelmlddel wordt gebrulkt

12. Ventilatie

12.1 Op weike wijze: ^ natuurlijk

0 mechanischp....^^ rn boven maaiveld

K.,if
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13. Afval

13.1 Bedrijfsafval

wijze van opslag volume soort afval hoeveel-

held
afvoerfrequentie

afsluitbare container Itr ltr/(% \ X per w«»k/maand'

afsluitbare container Itr Itr/kg X per week/maand*

huishoudcontainer Itr y Itr/kg X per week/maand'

hulshoudcontalner Itr Itr/kg' 'x per week/maand*

open container Itr/kg X per week/maand'

In vaten ^  Itr Itr/kg X per week/maand*

In zakken f\ Itr Itr/kg X per week/maand'

anders, nl. kg/ltr X per week/maand'

(contract van afvallnzameiaar bijvoegen a.u.b.)

>

13.2 0 Wordt incidenteel ander afval afgevoerd 7

0 nee

^ ia, aard van het afval: a-^Le

....

naam inzamelaar: /A.,.

13.3 Chemlsch afval: 0 niet van toepassing 5'^
soort

hoeveelheid afvoerfrequentie

afgewerkte olle A/ltr* 7  xperjaar

sllbafval
m^' X per jaar

verfresten
kg/ltr' X per jaar

X per jaar
j

X per jaar
•

X per jaar

X per jaar |

(contract van inzamelaar chemlsch afval bijvoegen a.u.b.)

13.4 Weike maatregelen zljn getroffen om;
^^'het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen of te beperken ?

afvalstoffen her te gebruiken of nuttig toe te passen, dan wel dit geschikt te maken maken
voor hergebruik of nuttige toepassing 7



14. Bedrijfsafval water

14.1 Afvoer vindt plaats: ^ qemeenteriool

^  0 op open water

0 in septictank

0 in de bodem

0 anders, nl

14.2 Afvalwater wordt geloosd via: 0 slibvangput

0 vetafschelder

0 olie-/benzine-afscheider

0 waterzuiveringslnstallatie

0 anders, nl

\

14.3 BIjgevoegd is: 0 berekening siibvangput

0 berekening vetafschelder

0 berekening olle-/benzine-afscheider

14.4 Beschikt de inrichting over: >^fcvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater ?
^nee
0 aangevraagd
0 ja, datum van afglfte:

^rioollozingvergunnlng ?

V  0 nee

'  y 0 aangevraagd
ja, datum van afgifte:

i  •

kennlsgeving rioollozing ?

nee
^  /" '

0 ja, datum van melding:

15. Bodem

15.1 Zijn voorzieningen getroffen ter beschermlng van de bodem ?

W- ja;

(aangeven weike voorzieningen zijn getroffen voor weike milieubelastende fa'ctoren
zonodlg op een afzonderlijke bijiage) . '

10



16 Voorzleningen tegen vormen van hinder (geluld-, parkeer-, stof-, stank- en visuele overlasti

16.1 Gsluid: ^^'^een
0 sluisdeuren

0 -geluidswal/muur (aangegeven op tekening)

0 omkasting t.b.v. (nr op tekening)

0 trillingsdempers t.b.v (nr op tekening)

0 geluiddempend pakket ten behoeve van vrachtwagens ' .

t

t

jS^Omschrijving geluldsbronnen:

iT^uitstraling geluidsbronnen: van tot 5 .. uur
van

van

tot

tot

uur

uur

0 akoestlsch rapport is bijgevoegd

16.2 Lucht: geen

0 maatregelen tegen geurhinder: .

0 rapport geurhinder is bijgevoegd

0 maatregelen tegen stofhinder: .

6 rapport stofhinder Is bijgevoegd

16.3 Parkeren: 0 aafftal parkeerplaatsen op eigen terrain:

16.4 Aanzicht: 0 begroeiing, te weten:

ten behoeve van:

s verlichte reclame aanwezig op het terrain van de inrichting 1'^ nee

0 ja

0 voorzienlngen om lichthinder tegen te gaan:

11
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17. Voorzieningen ter bestrijding van brand

17.1

soort aantal geschiktheid
voor

brandklasse

bijzonderheden laatste

keuringsda'
turn

brandslang A/B/C/D/E'

Sprinklerinstallatie A/B/C/D/E*

draagbare blusser,
poeder

A/B/C/D/E'

draagbare biusser,
koolzuursneeuw

(COj)

A/B/C/D/E' *

draagbare blusser,
schuim

A/B/C/D/E*

draagbare blusser,
gevuld met:

A/B/C/D/E*

zand A/B/C/D/E*

17.2 Zijn ongewone yoorvallen/calamiteiten, buiten de normale bedrijfsomstandigheden en de daarbij
ingezette voorzieningen, redelljker>vijs te voorzlen ?

nee

0 ja, zoals:

t

17.3 Is er een calamlteitenplan aanwezig ?

0 ja, sinds:
nee

18. Bedrljfsmilleuzorgsystemen

18.1 De inrichting'beschlkt over een partieei/integraal* mllieuzorgsysteem ?

0 ja, sinds:
isCnee
O nog niet, dit is in voorbereiding.

18.2 De inrichting beschikt over een grondstoffen- en afvaistoffenbaians ?

0 ̂ja, sinds:
nee

19. Nadere gegevens

12



20. Bouwvergunning

20.1 0 niet aangevraagd

]gf^anvraag ingediend op:

0 verkregen op:

0

21. Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden de redelljkerwljs binnen afzienbare tijd te verwachten milleurerevante ontwikke
lingen, zeals aard/omvang van wljziglngen of uitbreidingen van de Inrlchting of veranderingen
van de in de Inrlchting gebezigde werkwljzen, de situerlng daarvan op het terrein van de inrlch
ting en de perlode waarblnnen een en ander zal worden gereallseerd. En In hoeverre nevenindus-
trieSn in de nabijheld zuilen worden gevestigd.

21.1 fef^Seen ultbreidingen/wiizlglngen en dergelljke binnen afzienbare tIjd te verwachten.

21.2 Uitbreidingen: nee

0 ja

21.3 Wiizigingen: nee

0 ja,

21.4 Nevenindustrieen: ^^nee
0 ja,

(Plaa\s) (datum) ^

firma stempel:
hand^V^ng^nvreger)

Aantal bljiagen: stuks .

(N.B.: ALLE BIJLAGEN EN TEKENINGEN DIENEN DOOR DE AANVRAGER ONDERTEKEND EN IN
VIERVOUD AANGELEVERD TE WORDEN I I)

13
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AANTEKENEN

Aan: de heer A.E.J. van Heel

Bulkseweg 14

5331 PK Kerkdriel

Uw kenmerk: Uw brief van:

5 december 1994

Or« kenmerk:

heelbulk.bwt

Onderwerp;

aanvraag bouwvergunning Bulkseweg 10

C^tCOVlV

KERKDRIEL 9januari 1995
VERZONDEN: t

Geachte heer Van Heel,

Door U is een aanvraag om bouwvergunning ingediend

voor het vernleuwen van een opslagloods (ingekomen d.d. 6 december 1994,
gewijzigd en ondertekend ingekomen d.d. 20 december 1994) op het perceel
Bulkseweg 10 te Kerkdriel.

In genoemde aanvraag is niet voidaan aan het bepaaide in de bouwverordening:

artikei 2.1.2.: de door de aanvrager ondertekende machtiging ontbreekt;

art. 2.1.4.: de kopie van de benodigde aanvraag om milieuvergunning
ontbreekt;

art. 2.1.5.: het onderzoeksrapport naar de gesteldheid van de bodem
(bestaande uit onderzoek voigens NVN 5740 en de bij de gemeente op te
vragen beoordeling van de onderzoeksopzet) ontbreekt;

art. 2.1.6.: . de vereiste berekeningen van de fundering, de spanten en de

gordingen ontbreken,

. uit de tekeningen dient te blijken weike afmetingen de te
handhaven funderlnggedeelten hebben, weIke spanten of
spantgedeelten gehandhaafd biijven en wat de plaats van de
gordinglassen zai zijn.

Op grond van artikei 47, lid 1 van de Woningwet stellen wij U in de gelegenheid
alsnog binnen 2 weken na verzending van deze brief de ontbrekende gegevens
over te leggen e.g. te completeren.

Corresoondenrieadres:

Gemeente Moosdriel,

Postbus 10000

5330 GA Kerkdhel

Tel. 04183 - 2294

Fax 04183 - 4145

Bezoekodres:

Kerkstracrf 45. Kerkdriel

Het gemeentehuls te Kerkdriel Is iedere werkdag

geopend van 9.00 -12.00 uur,

Afdellng bevolkktg tevens iedere donderdagavond

von 18.00 - 20.00 uur.

R^obonk Kerkdriel. reknr.: 12.51.05.096

Postbank 83 33 07



-2-

indien door U de genoemde ontbrekende gegevens niet binnen 2 weken worden
overgeiegd, bent U op grond van art.47, lid 3 van de Woningwet niet ontvankeiijk
in Uw aanvraag en zullen wij deze retourneren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,
namens dezen,

het hopfcyvan de afdeling Grondgebiedzaken,

R.G.A.M. Glaudemans.

Tegen deze beeiiesing kunt u volgene de Algemene wet bestuurerecht binnen zee weken na de dag van verzending van deze brief een bezwaar-
schrift bij one college indienen. Een bezwaarechrift echoret de working van one besluit niet. U kunt de president van de sector bestuurerecht
van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem om voorlopige voorziening verzoeken na het indienen van een
bezwaarschrift. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde folder.

Beh. ambtenaar: J. den Otter

T: C:

LaM: haalbulli.bwt
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AANTEKENEN Aan: de heer A.EJ. van Heel

Bulkseweg 14

5331 PKKerkdrlel.

06^' n . .
fyJc/olA^

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk;

/ GG-:
KERKDRiEL 8 november 1994
VERZONDEN: ^

-\ V 'Qva

1
.inderwerp:

gedogen bouwwerkzaamheden Bulkseweg 10

 -

JLJ^

•70

Geachte heer Van Heel,

Op 26 oktober jl. zljn door het bouw- en woningtoezlcht
van deze gemeente de bouwwerkzaamheden op het perceel Bulkseweg 10 stil-
gelegd; de bevestiging hiervan is u toegezonden d.d. 28 oktober.

In aansluiting op het stilleggen is, in het gesprek d.d. 27 oktober jl. tussen u en de
heren Hooijmans (wethouder) en Glaudemans, het volgende besproken:

vooruitlopend op een terzake benodigde bouwvergunning wordt onzerzijds
gedoogd dat door U een overkapping is aangebracht ter grootte van ca.
12 X 26 m, ter plaatse van het westelijk deel van de oorspronkelijke
bedrijfsruimte, mits hierdoor geen onveilige situatie ontstaat, een en ander ter
beoordeling van onze ambtenaar bouw- en woningtoezicht;

door U wordt met spoed een aanvraag om bouwvergunning en milieu-
vergunning ingediend, inclusief een bodemonderzoeksrapport met bijbehorende
beoordeling, voor de herbouw/vergroting van de door brand verwoeste
bedrijfsruimte;

de aangevangen sloopwerkzaamheden ter plaatse worden zo spoedig mogelijk
afgerond;

de opslag van materialen en de stalling van voertuigen in de wegberm wordt
zo spoedig mogelijk beeindigd.

Correspondentieodres:

Gemeente Maosdriei.

Postbus 10000

5330 GA Kerkdriel

Tel. 04183 - 2294

Fox 04183 - 4145

Bezoekodres:

/orl/ctT*'-'* /T; Vnr\fr^rirt[

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag
geopend von 9.00 - 12,00 uur.

Afdeling bevoiking tevens iedere donderdogovond

von 18.00 - 20.00 uur.

Robobonk Kerkdriel, reknr.: 12.51.05.096

Postbonk 83 33 07
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Wij wijzen U er op dat, indien v6dr verlening van genoemde bouwvergunning blijkt
dat een naar onze mening onveilige situatie is ontstaan, door U het gebouwde
onmiddelliik dient te worden aangepast, opdat wij U het gebruik van het reeds
gebouwde niet behoeven te beletten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdrlel,
namens dezen,

het hoofd van de afdeling Grondgebiedzaken,

R.G.A.M. Glaudemans.

Tegen deze beslissing kunt u volgens de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief een bezw
schrift bij ons college indienen. Een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. U kunt de president van de sector bestuursrecht
van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem om voorlopige voorziening verzoeken na het indienen van een
bezwaarschrift. Voor meet informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde folder.

Beh. ambtenaar:

T: C::)H Jl
Lebel: heelgedo.bou

J. den Otter

V
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Uw kenmerk:

Onderwerp:
bedrijfsbezoek

MAASORa

Am: de heer W.A.M. van Heel

Ambachtstraat 5

5331 NX Kerkdriel

Uw brief van: I  0ns kenmerk:
OTcoblvxT /ggz

Kerkdriel, 16 oktober 1997
Verzonden: 2-C4 . tO '(

Geachte heer Van Heel,

Op 8 oktober 1997 heeft een medewerker milieu van de
afdeling Grondgebiedzaken een bezoek gebracht aan uw bedrijf, gelegen aan de
Ambachtstraat 5 te Kerkdriel. Doel van dit bezoek was om een indruk te krijgen

van de huldlge bedrijfssituatie en van de wljze waarop de voorschriften, behorende
bi] de vigerende Wet milleubeheervergunning door u worden nageleefd.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat de opslag van vioeistoffen weike
bodembedreigend zijn, niet zijn geplaatst In een vioeistofdichte bak weIke de totale
inhoud van de daarin geplaatste vioeistoffen zou kunnen opvangen bij lekkage.
Met u is afgesproken dat u dit binnen 3 maanden in overeenstemming zult brengen
met de voorschriften, behorend bij uw milieuvergunning. Tevens zijn de in uw
inrichting aanwezige brandblusmiddelen niet gekeurd. U heeft aangegeven dit op
zo kort mogelijke termijn in orde te zuHen maken. Verder zijn geen
noemenswaardige overtredingen van de vergunningvoorschriften geconstateerd.
Verder is afgesproken dat wij over 3 maanden opnieuw contact met u opnemen
om een afspraak te maken voor een nieuw bedrijfsbezoek.

Daarnaast sturen wij u hierbij de, bij uw vergunning behorende. voorschriften toe

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,
namens dezen,

het/K3of^an de afdeling Grondgebiedzaken,

R.G.A.M. Glaudemans.

Beh. ambtenaar:

T: C:

de heer P.C.J. van Eeuwijk

UM: WP/PC-0020.BR2

Bijl.:

1

Correspondent!eodres:

Gemeente Moosdrtel.

Postbus 10000

5030 GA Kerkdnel

Tel. 0410 - 632294

Fax 0418 - 634145

Bezoekadres:

Kerkstroat 45. Kerkdriel

Het gemeentehuis te Kerkdriel is ledere werkdog

geopend von 9 00 • 12 00 uur.
Afdeling bevoiking tevens ledere donderdogovond
von 18.00 • 20 00 uur.

Robobonk Kerkdriel. reknr.: 12.51.05.096

Postbonk 83 33 07
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BEZOEKVERSLAG

Bezoekdatum

Stamkaartnummer

Naam inrichting
Adres

Postcode / woonplaats
Telefoon

Gemeente

Activiteit

Categoric

Gesproken met
Functie

Bezocht door

Doe! bezoek

8 oktober 1997

0020

Bulkseweg 14

5331 PK Kerkdrie!

0418-631769

Maasdrie!

Aannemers/handelsbedrijf
03

de hear W.A.M. van Heel, Ambachtstraat 5, 5331 HX Kerkdriel

Bedrijfsvoerder (neemt steeds meer over van zljn vader en is nu ens
contactpersoon. De heer A. van Heel is wel 5 minuten nog aanwezig
geweest om te vragen of er nog problemen waren)
de heer ing. P.C.J. van Eeuwijk
integrale mlileu-controle

VIGERENDE VERGUNNINGSSITUATIE:

- Soort

- Datum afglfte

- Bijzonderheden

Wet milieubeheervergunning

19 augustus 1996

BEVINDINGEN:

Het bedrljf is nu steeds meer onder beheer van de heer W.A.M. van Heel. Deze heeft duidelijk andere
idieen over een aantal zaken op milieugebied. Hij heeft bij de aanschaf serieus overwogen om in deze
machine bio-olie te laten doen, echter de kosten hiervoor zljn beduidend duurder (minstens f. 1000,00
per jaar per machine). Verder is hij bezig met het opknappen van het terrein door meer delen te gaan
verharden, zoo! op te ruimen etc.
Samen met hem zljn alle voorschriften nagenoeg letterlljk doorgenomen (dus niet op hoofdiiinen).
Hieruit is een aantal punten naar voren gekomen. Afgesproken is om deze punten te splitsen in punten

die snel opgeiost dienen te worden gelet op de milieurelevantie hiervan en op punten die dit minder
zijn. Deze laatste punten zai de heer Van Heel zelf, nadat hij van ons de voorschriften heeft
ontvangen, zelf nagaan en zo goed mogelijk proberen zijn bedrijfsvoering hiermee In overeenstemming
te brengen. Hij zai daarvoor zijn uiterste best doen, mede omdat hij toch iso-certificering wll halen,
omdat hij anders niet meer op werken kan inschrijven.

De opslag van vaten met afgewerkte olie en overige zijn niet voorzlen van vioeistofdichte bakken.
Ondanks dat deze op een vioeistofdichte vioer staan bestaat de mogelijkheid bij lekraken dat de
vioeistof naar de zijkant loopt en dan alsnog in de bodem kan geraken.
De aanwezige brandblussers zijn niet gekeurd. De inrichting is verder niet ais schoon te beschouwen er
moeten meer zaken opgeruimd worden, overzichtelijk worden opgeborgen, etc. In het magazijn staan
te veel verfblikken weike geen waarde meer hebben, deze dienen dus opgeruimd te worden. Ook dient
de smeerput dichtgemaakt te worden (dit mag met zand). Verder zijn bepaalde voorgeschreven
pictogrammen niet aanwezig (zijn wel aangeschaft).
De laskabels zijn net ailemaal vernieuwd.

AFSPRAKEN:

Zai de brandblussers zo spoedig mogelijk laten keuren en zai lekbakken laten maken voor de opslag
van vioeistoffen.



ADVIES:

Bedrijf aanschrijven met inachtname van de gemaakte afspraken.

label: WP/PE-0020.BR3

opsteller: de heer Ing. P.C.J. van Eeuwijk


