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Het is ongeveer 5 jaar geleden dat ik om 15>30 uur thuis kwam
en raijivrouw en dochtertje met heyig tranende ogen aantrof.
Er hing een prikkelende stank. De sltuatie inaakte me zo kwaad,

dat ik de telefoon pakte, en de fabriek (Chemfaza) opbelde.
Pe heer Kallen, direkteur van de fabriek kreeg ik aan de tele

foon, die vertelde mij dat de fabriek niet de oorzaak was van de
stankoverlast, maar dat het de firraa Haasnoot was.

Even later werd ik door de heer Kallen met de auto opgehaald, om

mij ervan te overtuigen van zijn bewering.

Halverwege de fabriek-liet ik stoppen, en vroe:^ of Hr.Kallen zelf
buiten de auto wilde ruiken. De heer Kallen beweerde dat hij niets

rook, waarop ik reageerde met de woorden:"Als U niets ruikt, ben U
gek." Bij de fabriek gekomen wees ik naar een pijp en zei dat de
stank volgens mij daaruit kwam.

De heer Kallen sprak ook dat tegen en nodigde mij uit voor een
rondleiding in de fabriek. Buiten de fabriekshal stonk'^norra, maar
binnengekomen rook ik niks. Weer in de buitenlucht komende, rook ik

weer de scherpe lucht.

Dhr. Kallen verteldemij dat de stank uit tanks kwam, die verwisseld

moasten warden voor nieuwe.

Een tankauto heb ik niet gezien. Daarom hield ik vol dat de lucht

uit de pijp kwam.

Thuis gekomen stonk het nog steeds.

.  CA:-
Zaltbommel, 1 Qktober^":! 983 i
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6  ̂ Vergunning Luchtverontreiriiging. bneiiiiaza.

Het feit dat een fabriek een LVO-vergunning nodig heeft is al
voldoende om je te realiseren dat een fabriek die op een derge-
lijke voorwaarde mag draaien, in dit geval niet op de juiste plaats
staat.

De veel voorkomende stankoverlast getuigt hiervan.
Niet alleen de omwonenden hebben hier last van, de bebouwde kom
van Zaltbommel wordt ook geregeld getrakteerd, bij voorkeur 's a-
vonds laat als er weinig mensen buiten zijn.
Klachten als haaruitval en chronische hoofdpijn geven te denken/ .

Als de vergunning ingevolge de Wet Luchtverontreiniging wordt
verleend aan de Chemfaza, dan kom ik G.S. een botervloot aanbieden
zodat ze de boter die ze op hun hoofd hebben, daarin kunnen doen.
Het is te hopen dat ze dan weer helder kunnen denken.

Overbodig is het waarschijnlijk te zeggen dat schriftelijk kommen-
taar volgt.

J- J. Thorig-Bakker
Rembrandtstraal 66

S301 SZ ZALTBOMMEL



Lijst van mede-ondertekenaars van het bezwaarschrift m.b.t. de
aanvraag van de Chemische Fabriek Zaltbommel B.V. ingevolge de
Wet Luchtverontreiniging.

Namens de Oecomenische Basis Groep van Zaltbommel:
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Datum f

-. r'.»

Naam fS|gf2lo
propanaminium

Chemische formula CH - cH - ch ^ ncch )_ ci
• - ^ ^ 2 ' 3 3
C1 OH

C.A.S register nr. 3327-22-8

-2-hydroxypr6^yltrimfethylainmbniuibchldriSe.' ihw^ter''60%'-'^°'-'9®^" . ^
inium,-3-chloro--2-hydroxy-N',N,N,-triinethylclll6rii6. A ■

Fysische gegevens

NV

NV

1/14-1,15 g/cm (a^K-vaii concentr^ie)
o

ca. 5 mbar bij 20 C-

.o

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichthaid

Vlampunt : boven 200''c-

Opiosbaarheid in water i 11 zeer .goed " -
Ontledingstemperatuur : .^(droge stof ck.'- 130 - •14b°C).
Explosiegrenzen % in

lucht . ; . ■ '

Opmerkingen - r: oplossing jCii^ water-60%^'adti'ef
met pH van 2 bbt .6 - - - "

Gevaren Verschijiiselen :• Praventidr*4-i'2?*. '* S"'

.6^'erigel ,kerinierR^ri^",j'! '
\ ..a' '/ V..'. •

„  K.\' ii;vr.Held^reyn^g'^o'eg kleiir-
,  'lozet.^lo^stof-.Waarin
•, '60^.. abtief' materiaal •

.kaanwezig. is*

j. -»

■' VV
BIus

i'. '

ersi

Brar)d Als oplossing.niet-brandbaar^
In geval van diroge stof. brandbaar.^---' 3 <i.T • \

.. 1 •• ' ' s 1
Water/■i-sohuiiiii "Kalpnenl
pbedef eri"£8^'.

t-t--

Exploale

.

jnadsmen i i

K  .

. I .  W

Huld
Lichte irfitatie

■  f ^
Handsc|iDeriOT '"dra^en'' ' | c.r-i. '-'Lrr ^:,biireGtlLaf s^e-len_;. mel;

^Twaterv'i'

Ogen ^ ^
Roodherd en pijn: ;.r • .Veilig^eidsbiM'i''of

gelaatscherwi' arfcs^

t"-water

Irisllkken
"" V I • --.'r/t -^i'"• ®"C ?':

Vej^ • \feteir-Taten- drink'i2ci • w^ter- laten- .drojix
•  .en €ve^tue.el*..^ts" raad
' pl^seni. - ... —

Maatregelen bij Sekkago ^ . .. '
, Vl'beistpf ppvangeg in afsi,ui'tban?'e' p>bl'ytKeen drum, Gemioj^Ete "vioei'sfefl met^'vieel' ' '
water wegspoelen; t;-':

t..f V. •ipdlM'l**"' <

Opsiag



Toxicologlsche gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Girtigheld Inslikken

Giffigheld huld

Giftigheld Inademan

ogen

MutagenlteH

Carcinogenitelt

Ot^erige gegevens

( -

v>

lib^Qratten, droge stof 2,17 r 2,94 g/kg (Finney) w
LD^Qratten 4,5 ml/kg (als 53%-ige oplossing) (TNO)
irriteert de huid.

Volgens FDA standaard is het inateriaal geen oog-^irrit£

Gezien de lage pH-waarde van het inateriaal heeft mien
het effect van verdund zuur in de ogen.

Mifieu gegevens

Biochemlsch 02-verbruik

Chemlsch 02-verbruIk

Giftigheld vbor vlsseii

biologisch moeilijk af te bouwen.

bij een concentratie van 0,1% reagens verd na 7 dagei
In een biologische belnchting een afname van 24,7%
gevonden van 478 mg/1 naar 360 ml/1.
Bij een concentratie van 0,1% reagens geen vissterfti
dit komt overeen met .1.^9 reagens per m^. .

Verpakking/etlkettering

(  -Vervoer

Uteratuur TNO-rapport-+ Huntington' 8^^79b - DNN-3AC.
DN-bepalingeh.
In condensed, Merckindex en Sax niet vernoemd.'

Aanvullende gegevens



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum aug. 1983

Reagens-D-CFZ

3-Chloro-2 hydroxypropyltrimethylammonium chloride

Chemische formula

[
CH C1 (C

moKgew. 186,1

C.A.S register nr.

- - CH - CH_ - N (CH.)
I 2 ; 2 3

C1 OH

3327-22-8

=]•
gHj^Cl^NO)

Fysische gegevens

Kookpunt

Smettpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

' Vlampunt -
Oplosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % in

liicht

Opmerkingen

176®C

710 gr/ltr. 20°C

130 - 140° C

opl. baarh. in: methanol 400 g/ltr. 20° C
n-propanol 50 gr/ltr. 20°C
isopropanol 20 gr/ltr.

Overige kenmerken

wit tot licht geel •
kristallijn poeder

watergehalte ca. 0,5%

DCP gehalte max.

100 ppm.

De grote stof is
sterk hy groskopisch

Gevaren Verschljnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste hi

Brand de stof is brandbaar water, schuim, halonen.

poeder en CO2.

Explosle

Inademen stuiven vermijden adem-

bescherming

Huld
lichte irritatie handschoenen direkt spoelen met

water

Ogen
roodheid/pijn stofbril spoelen met veel water

arts raadplegen.

Insllkken veel water laten

drinken, eventueel

arts raadplegen.

Maatregelen blj lekkage opnemen in afsluitbare polytheen vatenj wegspoelen met
veel water.

Opslag droog en afgesloten.
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Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheld Insllkken

Giftigheld huld

Giftigheld Inademen

ogen

Mutagenitelt

Carclnogenltett

CX'erlge gegevens

LDgQ rat 4,5 ml/kg (als 53% oplossing)

huidirritatie

volgens FDA standaard geen oo^irritant

Milieu gegevens

Biochemlsch Og-verbrulk

biologisch moeilijk afbreekbaar

Chemlsch 02-verbruik

Giftigheld voor vissen

bij een concentratie van 0,1% reagens werd na

7 dagen in. een biologische beluchting een afname

van 24,7% gevonden nl. van 478 mg/1 naar 360 mg/l
Bij een concentratie van 0,1% geen vissterfte.

Verpekking/etikettering so kg in polyethylene-lined fiberdruiDS.

m Vervoer geen gevaarlijke stof.

Literatuur
TNG-rapport,

DN bepalingen.

In condensed, Merckindex en Sax niet ver-noemd,

Aanvuflende gegevens



'a CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum juli 1983

Naam i,3-pichioorpropanoi-2 mol.gew, 129
H  H H
1  1 1

Chemische formula h-c-c-c-h chcio
,  1 , , 3 6 2

_  C1 OH C1
C.A.S register nr. 96-23-1

Fyslsche gegevens

Kookpunt : 176° C (1013 mbar) 95° C (67 mbar)

Smeltpunt - 4° C

Soortelijk gewicht : 1,3641 bij 20° C
Dampspanning : 7 nun Hg bij 20° C
Dampdichtheid : - 4,45 tov lucht

-S' Vlampunt : 85° C (Pensky-Martens) 91° C open cup.
Oplosbaarheid In water : 1 deel in 9 delen water bij 19° C.

Cntiedingsteniperatuur : -

Explosiegrenzen % In

lucht : -
■ 20Opmerkingen • : brekingsindex : N ^ = 1,4837

Overige kenmerken

Heldere kleurloze tot

licht gele vloeistof.

Mengbaaf met alkoholen en

de meeste organische

oplosmiddelen.

Gevaren Verschljnselen Preventie BlusmlddelenfEerste, hu

Brand Brandgevaarlijk
Bij verbranding is fosgeenvorming

mogelijk.'

Geen open vuur, vonken.

. Niet roken.

Poeder, alkoholbestendig
schuim, halonen, CO-

Explosie

Inademen pg damp werkt verdovend. Ventilatie, plaatselijke

afzuiging, adembescher-

mende middelen.

Frisse.lucht, rust, arts

raadplegen.

Huld Licht irriterend

Absorbeerd door de huid.
handschoenen

Beschermende kleding
verontreinigde kleding

uittrekken, spoelen met

water + zeep, arts raadpl

Ogen Bij.tend en pijnlijk Veiligheidsbril, gelaat-

scherm

Ca. 15 min. spoelen met

water.

Arts raadplegen.

Insllkken Mond spoelen en via arts

naar ziekenhuis vervoeren

Geen braken opwekken.

Maatregelen bij lekkage De vloeistof opnemen met zand of inert: absorptiemiddel.
Naar afvalverwerking afvoeren.

Opslag niet in kontakt brengen met alkalie.
Brandveilig.



Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheid inslikken

Giftigheid huid

Giftigheid inademen

ogen

Mutageniteit

Carclndgenitelt

Overige gegevens

1 ppm 4 mg/m3

LD50 rat : 122 mg/kg ^^50 huid 800 g/kg

De stof irriteert de huid en wordt door de huid opgenonn

LC50 rat : 1,7 - 3,2 mg/m^ 1 tot 15 dagen.

niet bekend

niet bekend

Hoewel er geen exacte- feiten bekend zijn over chronisch<
verschijnselen zijn er duidelijk overeenkomsten met

andere giftige stoffen (zoals b.v. epichloorhydrine)

Milieu gegevens

Biochemisch 02-verbruik

Chemisch 02-verbruIk

Giftigheid voor vlssen

De stof is biologisch zeer slecht afbreekbaar,

LC- 0,1% = 0,1 kg/m^ Verdunningsfactor 10000. Zeer
_visaifti2^

Verpakklng/etikettering

Vervoer

LiteratUUr shell technical bulletin FC 6402 TB
Chemical abstracts vol: 64 1966 biz. 8835-36

Houben Weil band 8

Sax 5,566 Sax 4,635

Recherche via Chemical Abstracts

RTECS no : IB 1400000

Aanvullende gegevens Gebruik van alkoholische dranken versterkt de giftige werking.
Afhankelijk van de mate van blootstelling is periodiek geneeskundig onderzoek gewenst.



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V,

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORM ATIEBLAD

Datum juli 1983

Naam Allylglycidylether (1-allyloxy-2,3-epoxyprppaanJ , mol.gew. 114^14

Chemische formula CH„=CH-CH--o-CH_-CH - CH- '
^  2. Z ^ / 2

C.A.S register nr. io6 - 92 - 3

Fysische gegevens Overlge kenmerken

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

. T^pampdichtheld

Vlampunt
Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

lucht

Opmerklngen

Brekingsindex :

153,9° C (760 mm Hg)
- 100° c ■

0,97

4,7 (25° C); 21,6(60°C) ;56,5 (80°C) ;
1,02 (lucht = 1) 129,9(100°)
48° C (open cup)-

14,1% (20° C)

1,4348 (20° C)
\

Kleurloze vloeistof,

aan de geur te her-
kennen.

Kan peroxiden vormen
Reageert heftig met
oxidatiemiddelen.

Voor destillatie con

troleren op peroxide

Gevaren Verschljnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste h

Brand Brandgevaarlijk Seen open vuur, geen
vonken, niet roken

Poeder^ schuim, hale
koolzuur.

.

Explosle Boven 48° C damp met
lucht explosief

Sesloten apparatuur.
T^entilatie, explosie-
veilige electr. app.

Bij brand: tanks en
vaten koel houden dc

spuiten met water.

'^"^nademen Hoesten, kortademigheid
'sufheid, slaperigheid, prikke-
lend voor ademhalingsorganen.

Ventilatie, plaatse-
lijke afzuiging, adem
bescherming.

Frisse lucht, rust,
• arts waarschuwen.

Huld Roodheid,

tatie

pijn, huidirri- Handschoenen Verontreinigde kledn
uittrekken. Huid spc
len met veel water.

Ogen

Roodheid, pijn, slecht zien. Gelaatscherm

Veiligheidsbril

Arts raadplegen.

15 min.spoelen met
water. Arts raadplec

InsIIkken Hoof dpi jn, kortademig
heid, sufheid, slaperigheid,
misselijkheid, braken.

Mond spoelen, arts
-waarschuwen, naar zj
kenhuis vervoeren.

Maatregelen bij lekkage Vloeistof
en naa'r veilige plaats (deponie
bescherming.

opnemen met zand of inert absorbtiemiddel

of verbiranding) afvoeren. Denk om adem-

Opslag Brandveilig, gescheiden van oxidatiemiddelen, koel.



Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Gifligheld Insllkken

Giftigheid huld

GIftigheid Inademen

ogen

Mulagenitelt

Carcinogenltelt

Overige gegevens

5 ppm (22 mg/m^)
10 ppm

LD50 (muis) 0,39 gr/kg LD50
2550 mg/kg (huid van konijnen)
860 ppm (rat)

zeer irriterend

niet bekend

niet bekend

kan door de huid worden opgenomen, kan
allergie veroorzaken.

■y

Milieu gegevens

Biochemisch O^-verbrulk 0,06 gr zuurstof per gram (2,11 gr per-^r
theoretisch).

Chemisch Og-verbrulk :  1,99 gr zuurstof per gram.

Giftigheid voor vissen •  L.C 50 24 uur: 78 mg/ltr.

Verpakking/etikettering r; 20 (Imco: vlametiket)
S: 24/25 (Andreaskruis)

"vervoer Transportgevarenkaart No. 113 (TEC (TEC (R)-113). UN No: 2219.

Literatuur Shell brochure, Raschig,
Chemiekaarten 1980,
NIOSH rapport.
Am. Ind.

Aanvuliende gegevens ^ " lri3<^®inen van damp of nevel kan ademnood veroorzaken
(longoedeem) . De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren. Rust en opname in een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevore
dient als eerste hulp toedienen van een corticosteroid houdende spray,' door
arts of bevoegde te worden overwogen.
2. Gebruik van alcoholische dranken versterkt de giftige werking.
3. Periodiek geneeskundig onderzoek is gewenst bij regelmatige omgang met de

stof.



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
"I

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam n-Butyl (glycidyi) ether(l-Butoxy-2,3-epoxypropaan)
(1-Glycidyloxybutaan)

mol.gew. 130,2

Chemische formula ch^-ch^-ch^-ch^-o-ch^-ch-ch^ S»14°2

C.A.S register nr. 2426-08-6
0

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelljk gewicht

Dampspannlhg

Dampdichfheid

-Vlampunt

Opiosbaarheld in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegr'enzen % In

lucht

Opmerkingen ^

170°c (760 inmHg) 88°C (50 mmHg)

0,95 g/cm'

3,2 rornHg" (25 C)

4,5 (lucht = 1)

63°C
2%

Brekingsindex 20 C: 1,420 ̂  0,001
Ontstekingstemp. : 225 C. Epoxywaarde 0,70 - 0,76

Overige kenmerken
Kleurloze, heldere

vloeistof, kenraerkende

geur.

Kan peroxiden vonnen.
Reageert heftig met ster
oxidatiemiddelen.

Gevaren Verschljnselen Preventle Blusmiddelen/Eerste hul

Brand Brandbaar Geen open vuur/
niet roken

Feeder, schuim, halonen,

koolzuuir

Explosle boven 63 damp met lucht
explosief.

boven 63 C: gesloten
apparatuur, ventilatie

lhademen'

'iioesten, kortademigheid, sufheld
Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-

scheinning.

Frisse lucht, rust.

Arts waarschuwen.

Huld Wordt opgenomen.
Roodheid.

Handschoenen Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water.

Ogan Roodheid, pijn. Gelaatscherm Spoelen met veel water.
Arts raadplegen.

Insllkken Keelpijn, buikpijn,
sufheid.

Mond spoelen en een arts
waarschuwen.

Maatregelen bij lekkage
Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten, morsvloeistof opnemen in zand of inert
absorbtiemiddel en naar veilige plaats afvoeren.

Opslag Gescheiden van oxidatiemiddelen.



Toxicologlsche gegevens

MAC-waarde 50 ppm(270 mg/m^) Aanbevolen NIOSH 5,6 ppm (30 mg/m^)
Reukgrens

Giftigheld Insllkken rat 2050 mg/kg

Giftigheid huld LD^q konijnen 2520 mg/kg
Giftigheld Inademen LCL^ rat 670 ppm.

ogen

Mutagenlteit

Carcinogenitett
niet bekend

Overige gegevens

1

Butylglycidether was mutageen in microbiologische- en

zoogdieren (NIOSH). In latere literatuur uit de

Chemical astracts wordt echter aangevoerd, dat bij
recentelijk onderzoek geen mutageniteit kon worden
vastgesteld.

Milieu gegevens

Blochemisch 02-verbrulk :

Chemisch Og-verbruik

Giftigheld voor vissen

Verpakking/etiketterlng R : 20

S : 24/25 Andreaskruis

' Vervoer

Literatuur Niosh-rapport
Registry of toxic effects of demical substances.
Chemiekaart.

Merkindex,

Condensed

Shell*Emser/Raschig.

Aanvullende gegevens

Voor destillatie controleren peroxide.



-ifc_
WMz CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam 2-Ethylhexyi (qlycidyl) ether mol.gew. 186,29
2-Ethylhexyl-(2,3-epoxypropyl)-ether

C H 0
Chemische formula ch_-ch-ch_-ch^-ch-ch^-o-ch^-ch-ch li 22 2

J  2 2 2| 2

C.A.S register nr. 2461-15-6 °

Fysische gegevens

Kookpunt ; 99 _ ioi°C bij 8 torr 11B-120°C bij 20 torr
Smeltpunt

Soortelijk gewicht : 0,90 gr/cm^ bij 20°C
Dampspannlng ; 0,03 mbar 20°C
Dampdichtheid : 6,2 (lucht = 1)

.'Vlampunt 95 - 97°C Abel Pensky
- Opiosbaarheid in water :

Ontledingstemperatuur : ca. ISO^^C
Explosiegrenzen % in

lucht

Opmerkingen : Brekingsindex 1,4349 + 0,0005
195°C

Overlge kenmerken

Kleurloze, heldere

vloeistof, kenmerkende

geur. De stof kan peroxi
den vormen.

-Gevaren Verschijnselen Preventie BlusmiddelenfEerste hu

Brand Brandbaar Geen open vuur/niet
roken

Poeder, schuim, halonen,

en koolzuur

Explosle boven 95*^0.
Damp met lucht explosief.

boven 95°C gesloten
apparatuur, ventilatie

r

^ " nademen Keelpijn, hoesten, sufheid
.  Vusteloosheid.

Ventilatie Frisse lucht, .rust,

arts raadplegen.

Huld Roodheid.

De stof wordt door de huid in het

lichaam opqenomen.

Handschoenen Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water.

Ogen

Roodheid, pijn Gelaatscherm

Eerst spoelen met veel

water, arts raadplegen.

Insllkken Misselijkheid, braken,
buikpijn, sufheid

Mond laten spoelen.

Arts waarschuwen, naar

ziekenhuis vervoeren.

Maatregelen bij lekkage
Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten, morsvloeistof opnemen in zand of inert
materiaal en naar veilige-plaats afvoeren.

Opslag Brandveilig



m  Toxicologische gegevens

MAC-waarde niet vastgesteld, aanbevolen 50 ppm (310 mg/m^)
Reukgrehs

Giftlgheid insllkken

Giftigheid huid De stof wordt door de huid in het lichaam opgenomen.

Giftlgheid inademen LD 50 (14 dagen) 10 mg/kg (rat).

ogen

Mutagenitelt ■)
i Geen gegevens van bekend.

Carclnogenltelt

Overlge gegevens ^ Bij sommige personen kan gevoeligheid optreden met name
■ huidirritatie.

De stof werkt op het zenuwstelsel.

Milieu gegevens

Biochemisch O^-verbruIk :  0,14 (5% van het theoretisch verbruik).

»  Chemisch Og-verbrulk :  2,46 (92% van het theoretisch gebruik)

Giftlgheid voor vissen :  LD 50 (24 uur) 14 mg/1

Verpakking/etikettering

/Vervoer spoor: rid (VGS) : llla - 301/4
Weg : ARD (VGL) : llla - 2301/4
Water: ADNR (VBG): llla - 6301/4

Llteratuur shell ■

Raschig
Emser

Aanvullende gegevens .

Voor destillatie testen op aanwezigheid van peroxiden.
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CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum

Naam Lauryl-Glycidylether mol.gew.

Chemische formula r - o - ch^ - ch - ch^ waarbij r voorn. ^14
0  alkylgroep.

C.A.S register nr.

Fysische gegevens

Kookpunt :

Smeltpunt 1,7° C.
Soortelijk gewicht : 0,89

Dampspanning :

Dampdichtheid :

Vlampunt : 154°c.

<  ' Opiosbaarheid in water :

Ontledingstemperatuur :

Explosiegrenzen % In

Iiicht :

Opmerklngen :

O/erlge kenmerken

Heldere, beweeglijke

vloeistof

Gevaren Verschijnselen Preventie BlusmiddeienJEerste ht

brandbaar water, halonen, poeder,

CO^f schuim.

Explosle

Inademen ^ ^
door de zeer geringe

vluchtigheid, niet van
toepassing

Huld . . .
met irriterend

Ogen niet gevaarlijk, geringe
prikkeling. '

Inallkken

-Maatregelen bij lekkage

Opslag



MAC-waarde

Reukgrens

GIftlgheid Inslikken

Giftigheld huld

Giftigheld inademen

ogen

Mutageniteit

Carcinogenitelt

Overige gegevens

Toxicologlsche gegevens

nauwelijks giftig LD50 rat 17,l^kg

ongevaarli jk

Milieu gegevens

Biochemisch 02~verbruik

Chemlsch Og-verbrulk

Giftigheid voor vissen

Verpakking/etikettering

C "^'.Vervoer

Literatuur brochure Procter & Gamble limited
Technical information.

Aanvullende gegevens



Datum

Fan)^ Neopentylglycoldiglycidether

nmische formute CH.- CH - C

mol.gew. 2T6

CH
L 3.H.-O- CH.-C- CH^-O- CH^- CI^-^H^

^ CH. ^1l"20°4

IX.A-S reqistef nr. 17557-23-2

*=y sische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht
Dampspannlng

Dampdlchtheld

Vlampunt
Oplosbaarheid in water
Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % in
lucht

Cpmerkingen

ca 198 C bij 65 torr.

Overige kenmerken

1,06 bij 20 C
o

1,5 mbar bij 20 C

140 C vlgs Din 51758

Epoxywaarde 0,64-0,70

Epoxyequivalent gewicht 143-156

Brandbare kleurloze tot

tot licht geel gelkeurde

heldere vloeistof • «

Met een kenrnerkende geur,

Gevaren/Verschijnselen Preventie Blusmiddelen/
Eerste hulp

Brand Brandbaar geen open vuur of vonken Poeder , schuim, halonen,

Waternevel, koolzuur

Explosle

Inademen Hoesten 'kortademigheid
sufheid

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adeinbe««

scherrning

Huid roodheid en sterke irritatie

kan huidsensibiliserend

werken.

Handschoenen dragen. Verontreinigde kleding

uittrekken de huid goed

wassen met water en zeep

an Roodheid en pijn Gelaatscherm spoelen met zeer vecl wate
arts raadplegen.

Inslikken
niet eten tijdens de werk:

werkzaamheden

9\. Mond spoelen en een

arts raadplegen.

IVIaalregelen bij lokkago Lekvloeistof opvangen in goed afslui-tbare vaten, mors
vloeistof opnemen in zand of inert absorbtiemiddel en naar
een veilige plaats afvoercn.

Opslag gescheiden houden van oxidatiemiddelen.

Aanvullende gegevens Voor* de eventuele toepassing testen op de aanwezigheid van peroxic

CfcflDiuche Fabritk Zaltbommtl bv.



Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheld Insllkken

Giftigheid huid

Giftigheld inademen

ogen

Mutageniteit

Carcinogeniteit

Overige gegevens

2500 mg / kg rat gedurende 24 uur

kan overgevoeligheid veroorzaken.

rautageen vlgs de /vmestest op bactnrien Niosh,

Millieu gegevens

Biochemisch O^-verbruik

Chemisch 02-verbruik

Giftigheid voor vissen

Verpaklctng/ etikettering

-Vervoer

Literatuur niosh rapport no: 78-166
Emser brochure

CAemifcAe FobrieA Zaltbommel bf.
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CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
' Datum 17.10.1983

Naam Benzyltriethylammoniumchloride 60% opl. in water
Ben2enemethanaminium,-N,N,N,-triethylchloride

Chemische formula p
10 - CH^ - N (C2H5)3 \ Cl

C.A.S register nr. 56-3^1 3-'

mol.gew. 227,5

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

•^Oampdichtheid

;; Vlampunt

I' Opiosbaarheid in water
Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

lucht

Opmerklngen

185® C onder ontleding (vaste stof)

1,07 gr/cm^

zeer goed

O^erige kenmerken

Kleurloze tot lichtgeel

gekleurde heldere op-

lossing met zwakke geur,

Gevaren Verschljnselen Preventie BlusmiddelenJEerste h

Brand droge stof is brandbaar. water, schuim,

poeder, halonen

Explosle

,  Jnademen

Huld kan irritatie veroorzaken handschoenen spoelen met water, ver-

ontreinigde kleding uit-

trekken 1

Ogen roodheid, pijn bril, gelaatscherm spoelen met veel water,

eventueel arts raadplegt

Inellkken mond spoelen; arts raad-

.plegen.

Maatregelen bij lekkage Lekvloeistof opv.angen in afsluitbare vaten, gemorste vloei-
stof opnemen in inert absorbtiemiddel en afvoeren naar verbranding.

Opslag



Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheld Instlkken

Glftigheid huld

GIfligheid inademen

ogen
-

Mutagenttett

■ Carcinogeniteit

Overtge gegevens geen gegevens van bekend; daarom contact met de
stof vermijden.

O

Milieu gegevens

*

Biochemisch Og-verbrulk :

Chemisch Og-verbrulk :

Giftigheld voor vissen :

Verpakking/etikettering

Vervoer

Uteratuur sax 5-412
RTECS no; BO 8275000

Ca-recherche.

Aanvullende gegevens



Clil CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum 8/83

Naam Benzyltriethylaimnonium chloride
mol.gew. 227,78

Chemische formula

C.A.S register nr. 56-37-1

^ ̂  CH2-N-(C2H^)2 C1 ^13^22^ C1

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

\C-^^ Viampunt
■ Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

lucht

Opnnerkingen

niet van toepassing

185® C onder ontleding

goed

± 180® C

Gevaren Verschijnselen Preventie Biusmiddeien/Eerste hi

Brand de stof is brandbaar droog en koel opslaan schuim, poeder en

water nevel.

Explosle

" ̂nademen stuiven van het materiaa]

vermijden

Huid kan irritatie veroorzaken handschoenen dragen wassen met water en zeej

Ogan roodheid, pijn goed sluitende stofbril spoelen met veel water,

eventueel arts raadplege

'Ikken niet eten tijdens de

werkzaamheden

water drinken,

■ arts raadplegen

rege an IJ e age Gemorste stof onder voorzorgsmaatregelen opvegen en
opslaan in een vat.

Spoelen met veel water.

Ops lag droog/gesloten/koel

Overlge kenmerken

kleurloos tot zeer lid

geel gekleurd kristal

hygroscopisch

gesloten bewaren en het

liefSt in het donker.



MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheid inslit^en

Giftigheid huid

Giftigheid Inademen

ogen

.Mutageniteit

Carcinogenitelt

Overige gegevens

Toxicologlsche gegevens

•  niet van toepassing

LDgQ rat 431 mg/kg

is giftig via de ogen

Toxiciteit: in de aders gebracht bij muizen LD^q

18 mg/kg

Milieu gegevens

Blochemisch 02-verbrulk

Chemlsch Og-verbrulk

Giftigheid voor vissen

Verpakking/etikettering netto in fiber drums met plastic binnenzak,
Andreas kruis.

Vervoer

Literatuur rtfcs bo-8275000
SAX 5 - 412

Hexel produktsheet

Lindau Chem. Produktsheet

Aanvullende gegevens
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1 CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam Benzyltrimethylanmonium chloride 60-62% cplossing in water
Benzenemethanaminium,N,N,N,-trimethylchloride

Chemische. formula

- N (CH^)3 1 Cl"
C

mol.gew. 185,7

.A.S register nr. 56-93-9

Fysische gegevens

. Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewlcht

Dampspannlng

Dampdichtheld

Vlampunt

Opiosbaarheid In water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % in

lucht

Opmerkingen

1,07 g/cm' 20°C.

zeer goed in water oplosbaar

.20: BreKingsindex N ̂  = 1,465

Overlge kenmerken

Kleurloze tot licht geel

gekleurde heldere op-

lossing met een zwakke
geur.

Gevaren Verschljnselen Preventle Blusmlddelen/Eerste hul

Brand de droge stof is brandbaar Water, schuim, CO^,
Doeder en halonen

Explosle

'nademen

Huld

veroorzaakt roodheid en irritatie handschoenen dragen
Direct met veel water

afspoelen en verontreinig

kleding uittrekken.

Ogen
roodheid en pijn bovendien, zeer
toxisch; zie rapport TNO.

gelaatscherm
Spoelen met veel water en
naar een arts vervoeren.

Insllkken Water laten drinken, even

tueel braken opwekken.

Naar arts vervoeren.

Maatregelen bij lekkage

Lekvloeistof opvangen in afslui1i)are vaten.
Gemorste vloeistof opnemen inert absor'btiemateriaal en afvoeren.

Opslag



Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

GIftigheid Inslikken

Giftigheid huid

Giftigheid inademen

ogen

Miitagentteit

Carcinogeniteit

O^erige gegevens

ratten 0,28 ml/kg 60% oplossing.

veroorzaakt roodheid en licht irritatie van de huid.

is zeer toxisch als het via de ogen gaat (op konijnen
getest)

In Zwitserland gifkiasse 3.
Lethale dosis bij ratten 250 mg/kg (vast stof)

Milieu gegevens

Bioctiemisch 02'Verbruik

Chemisch O^-verbrulk

Giftigheid voor vissen

10 tot 30% van de berekende waarde

, zeer giftig voor vissen LC-0.3 kg/m
verdunningsfactor 3333 voor 98% materiaal,

Verpakking /etlkettering

Vervoer

LIteratuur TNO rapport R 5854
Condensed

Sax 4 - 449

Recherche via Chemical abstracts

DN gegevens.

Aanvullende gegevens



iQH CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIG
5

HEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum

Naam btmac

Benzyltriraethylammonium chloride

Chemische formula [ >7-?. , ^ 1 + ,-
- N C1 ■ ■ C1

C.A.S register nr. 56-93-0

mol.gew. i85,7

c

Fysische gegevens

Kookpunt :

Smeltpunt : 233-236 onder ontleding
Soortelijk gewicht :

Dampspanning :

Dampdichtheid :

' Vlampunt :

Opiosbaarheld in water : zeer goed
Ontledingstemperatuur •:

Explosiegrenzen % In

lucht :

Opmerkingen :

O/erlge kenmerken

wit - kristallijn

poeder

hygroskopisch

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste h

Brand stof is brandbaar water, schuim,- CO2/
poeder/halonen

Explosle

t J Inademen
stuiven vermijden

adembescherraing

\

Huld
roodheid, irritatie handschoenen direkt spoelen met veel

water

Ogen
roodheid, pijn, zeer

toxisch

spoelen met water

arts raadple^gen.

Insllkken water drirJcen.

arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage stof opneinen in afsluitbare polytheen vaten,
spoelen met veel water.

1

Opslag droog, gesloten.



%

1
Toxicologische gegevens

si MAC-waarde

Reukgrens
<

GIftigheid Jnslikken

Glftigheid huld

LD^q rat 0,28 mg/kg 60% oplossing

GIftigheid Inademen

oQen z^^r toxisch via de ogen (getest op konijnen)

Mutagenltelt

Carclnogenitelt
'

/•

If
,

O/erlge gegevens • In Zwitserland gifklasse 3.
Lethale dosis rat 250 mg/kg (vaste stof)

Milieu gegevens

Biochemisch Oj-verbrulk 10 - 30% van de berekende waarde.

Chemisch Og-verbruik

GIftigheid voor vissen zeer giftig voor vissen LC 0,3 kg/m^

Verpakking/etikettering Andreas kruis

\—, Vervoer

Litaratuur tno rapport R 5854
Condensed

Sax 4-449

Chemical abstracts

gegevens DN

Aanvuilande gegevens



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIG H EIDS-IN FORM ATIEBLAD
Datum 24.8.1983

Naam Cetyltrimethylammonium bromide
N-hexadecaanammQnium,-N,N,N,~trimethylbromide

mol.gew. 364,46

Chemische formula

_CH -(CH ) - N - CH
C.A.S register nr. 57-09-0

CHg

Br

Fyslsche gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Oplosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Exploslegrenzen % in

lucht

Opmerkingen

N.V.

ca. 240® C onder ontleding

schijnbaar Sg = 0,5 kg/L

20 g per kg bij 25® C
ca, 235 - 240®C.

Overige kenmerken

VJil poeder
Zeer bitter van sraaak

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddeien/Eerste h

Brand
brandbaar geen open vuur of vonken water-nevel, schuim,

poeder, halonen en CO2

Explosle

v  'Inademen hoesten keelpijn
geeft prikkeling op de adem-

haling

Stuiven van de stof

vermijden, adembescherminc

dragen

Frisse lucht', rust geven

Arts raadplegen.

Huld langdurig huidcontact kan

irritatie en overgevoeligheid
vprno^-^akpn .

handschoeneh- dragen, be-

schermende kleding.

Verontreinigde kleding u:

trekken huid wassen met

vp>p1 watpr pn T'ppp.

Ogen roodheid en pijn
kan oogbeschadiging veroor-

zaken.

stofbril direkt spoelen met veel

water en arts raadplegen

insilkken veel water geven en arts

raadplegen.

Maatregeieh bij lakkagB Bij grote hoeveelheden onder beschermende maatregelen

verzamelen en naar veilige plaats afvoeren, of weer zuiveren. •
Bij kleine hoeveelheden wegspoelen met veel water.

(stof is giftig voor vissen)

Opslag (33-oog / gesloten



Toxicologische gegevens

MAC-.waarde

Reukgrens

Giftigheid inslikken

Giftigheid huld

Giftigheid inademen

pgen

Miitageniteit

Carcinogehiteit

O/erige gegevens

LD50 ratten 410 mg/kg LD5Q konijnen 760 mg/kg

LD50 konijnen 600 mg/kg

gevaarlijk bij inademen, materiaal is toxisch.

droge stof kan ernstige cogbeschadiging veroorzaken."

niet bekend.

niet bekend.

Chronische tcxiciteitstesten op konijnen waarbij gedur

de 6 weken (5 dagen per week) 25 mg/kg was gevoerd,
gaf geen schadelijke gevolgen te zien.

Milieu gegevens

Biochemisch Og-verbruik

Chemisch Oj-verbruik

Giftigheid voor vissen is giftig

Verpakking/etikettering coicrosief, Andreas kruis,

Vervoer

Literatuur Sax 5 - 479

Merckindex 9-1980

Brochure ABM, Hexel

Mededeling van.DN

RTECS BQ 7875000

Aanvullende gegevens geeft corrosie aan metalen indien water aanwezig is



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

V  PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum o-u-3.'^5

Naam Myristyltrimethylammonium bromide (Mytab) mol.gew.

Chemische formula j^cH^ - (0^2)^ - N Br" (n = 11, J2'
C.A.S register nr.

Fysische gegevens

Kookpunt ;•

Smeltpunt :

Soorlelljk gewlcht ;

Dampspanning :

Dampdichtheid :

Vlampunt :

Opiosbaarheid In water : 500 gr/kg
'Ontledingstemperatuur :

Expiosiegrenzen Ve in

lLx:ht :

Opmerklngen : Mytab bestaat voor ca. 96% uit alkyl-tri-
methylammonium bromide berekend als C

— NBr.^op droge stof.

O/erige kenmerken

Wit tot cr&mekleurig

poeder, karakteris-

tieke geur, bitter,

zeepachtige smaak.

Gevaren Verschijnselen , Preventie Blusmiddelen JEerste hi

Brand brandbaar water, 002* poeder,
schuim.

Explosfe
-

' - ■ Inademen ' prikkelt de ademhalihg
s  '•

adeDibe scherming

stuiven vermijden
arts raadplegen,.

Huld
handschoenen

beschermende kleding
spoelen met water, wasser

met water en zeep.

Ogen
roodheid, irritatie stofbril spoelen met water.

Arts raadplegen.

insllkken water drinken.

• Arts raadplegen

MBatregalen bij lekkage opnemen in afsluitJDare polytheenvaten.
Spoelen met water

Opslag droog, gesloten



MAC-waarde

Reukgrens

GIftigheld Insllkken

GIftigheld huld

GIftigheld Inademen

ogen

Mutagenlteit

Carclnogenltelt

Overlge gegevens

Toxicologlsche gegevens

geen gegevens bekend

Contact met de stof vermijden

Milieu gegevens

Blochemisch O^-verbruIk

Chemisch. 02-verbruIk

Giftlgheid voor vissen

geen gegevens bekend

Verpakking/etikettering
Andreas kruis

Vervoer

>

Literatuur

Aanvullende gegevens



4 CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum December 1983'.

Naam . Phenyltrimethylammoniumbromide
CH-

1  ̂
KN - CH3

CH,
C.A.S register nr. i6056-ii-4

Chemische formula

'mol.gew. 216.13

+  -

Br

CgHi^Br N

Fysische gegevens

C:

Kookpunt

Smettpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Oplosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % in

lucht

Opmerkingen

208-210 onder ontleding

goed

O/erlge kenmerken

Witte tot zeer lichtgee;

gekleurde kristallen

welke hygroscopisch
zijn.

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste hu

Brand

Explosle

Jnademen
• Vermijdt het inademen van stof-

deeltjes.

Plaatselijke afzuiging.

Stuiven vermijden.

Frisse lucht.

Arts raadplegen.

Huld Handschoenen dragen Wassen met veel water en:

zeep. Eventueel arts
raadplegen.

Ogan Goedsluitende stofbril

dragen.

Direct spoelen met veel

water en arts raadplegen;

Inslikken Niet eten tijdens de
werkzaamheden.

Veel water laten drinken

en arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage
Gemorste stof onder voorzorgen bijeenbrengen, eventueel opwerken, of afvoeren naar
verbranding

Opslag
Droog



Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Giftlgheid Inslikken

Giftigheid huld

Giftigheid inademen

ogen

MutagenlteK

Carcinogenttett

Overige gegevens RTECS

BT 21.00.000

ivn-mus LD50 4 mg/kg
Kontakt met de stof zoveel mogelijk vermijden.

r

Milieu gegevens

Biochemisch 02-verbruik

Chemlsch 02-verbruik

Giftigheid voor vtssen

Verpakking/etikettering

Vervoer
( >

Literatuur

Aanvuilende gegevens



dfe CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum 30.11.1983.

Naam Tetraethylammonium bromide mol.gew. 210,16

Chemische formula ^^2^5 ̂4 ̂

C.A.S register nr. 71-91-0

Fyslsche gegevens

Kookpunt : niet van toepassing
Smeltpunt : 284-287 onder ontleding
Soortelijk gewicht ;

Dampspanning : n.v.

Dampdichtheid : n. v -

Vlampunt : n.v.

Opiosbaarheld In water : zeer goed oplosbaar in water
Qitiedingstemperatuur : ca. ̂280° C
Explosiegrenzen % in

lucht n.v.

Opmerkingen :

Overige kenmerker^

Een wit kristal.

Hygroscopisch aan de
lucht treedt ver-

vloeiing op.
Gesloten en voor voc

beschermd opslaan.

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste h

Brand Nauwelijks brandbaar geen open vuren en

niet roken.
Poeder, alkohol be-
stendig schuin^ halor
koolzuur.

Explosle

•

Jlnademen Stuiven van de stof
vermijden.

ventilatie en in geval
van stof adembescher-

ming.

Frisse lucht en ver-

ontreinigde kleding
uitdoen.

Huld niet bekend handschoenen dragen.
In geval van kontakt
wassen met water en
zeep. Verontreinigde
kleding uittfekken.

Ogan niet bekend in geval van ̂ tof
goed sluitende stof-
bril -

Spoelen met zeer ve€
water. Indien nodig
arts raadpleqen.

Inslikken ^iet bekend niet eten of roken

tijdens de werkzaam-
heden.

Mond spoelen. Veel
water laten drinken.

Arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage Onder voorzorg bijeenbrengen en in afsluitbare vater
opslaan. Eventueel opnieuw opzuiveren of afvoeren naar deponie of ver-
branding.

Opslag Brandveilig en droog.
Materiaal tegen vocht toetreding beschermen.

•
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-  Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

niet van toepassing

Giftigheid Insllkken

Giftigheid huld

Giftigheid Inademen

niet bekend

niet bekend

niet bekend

ogen

Mutagenitett

niet bekend

Carclnogenltett

i

CXerlge oegevens

1

LD Lo intraperitoncal 50 mg/kg muis.

Milieu gegevens

Bicwhemlsch Og-verbrulk : 7

Chemisch Og-verbrulk ?

Giftigheid voor vissen • 7

Verpakklng/etikettering geen bijzondere kentekens

Vervoer vrij

Literatuur cA-4 6 76501

A

,

Aanvullende gegevens geval van brand dient men adembescherming
toe te passen.

\
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CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum 13.9.1983

Naam Tetrabutylammonium bromide (TBAB)

r  94S
Chemische formule

C.A.S register nr. 1543-

^4^9
C4H9 - N -

9-2
C4H9

mol.gew. 322,4

Br

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewlcht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

lLx:ht

Opmerklngen

100 - 104° C

ca. 0,5 g/cro?

zeer goed 100 g / 100 g water

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmlddelen/Eerste hi

Brand kristal of poeder is
brandbaar. Zie aanvullen-

de gegevens.

Niet opslaan in de
buurt van hitte bron-

nen.

Water, nevel, schuim
CO- en droge blusmid-
delen.

Explosie
-

-

Inademen Irritatie Stuiven van de stof

vermijden, stofmasker.
In de friss'e lucht
brengen. Indien nodi(
medische hulp-inroep(

Huid Irritatie Handschoenen dragen.
Wassen met water en

zeep.

In geval van irritat:
medische hulp.inroepi

Ogen Irritatie Stuiven vermijden.
Goed sluitende stof-

bril dragen.

Spoelen met veel wat«
indien nodig medisch<
hulp inroepen.

Inslikken - Niet eten of roken

tijdens de werkzaam-
heden.

Water of melk laten

drinken. fledische hu'

inroepen.

Overige kenmerken

Wit tot zeer licht

geel kristal.
Zeer goed oplosbaar
in.water en alkohol

Maatregelen bij lekkage Materiaal bijeen brengen onder beschermende maatrege
opslaan in afsluitbare vaten.
Eventueel opnieuw opwerken - of ter verbranding afvoeren.

Opslag droog en niet in de buurt van warmtebronnen.



MAOwaarde

Reukgrens

Giftigheid inslikken

Giftigheid huid

Giftigheid inademen

ogen

Mutagenltelt

Carcinogenlteit

Overlge gegevens

Toxicologische gegevens

n.v.to

n.v.t,

acute oral 590 mg/kg (muis)

kan irritatie veroorzaken.

Reported in EPA - TSCA - 1980
No.: BS 5.390.000.

O

Milieu gegevens

Blochemlsch Og-verbrulk

Chemlsch Og-yerbrulk

Giftigheid voor vissen

Verpakklng/etikettering

Vervoer Statistiekno,:

(ccc) 29.24

Literatuur

Aanvullende gegevens in geval van brand zijn de ontledingsprodukten CO,
CO^, H2O, NO^ en HBy-
Adembescherming en beschermende kleding zijn noodzakelijk.
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I CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum December 1983

Naam Tetramethylammonixambromide mol.flew. 154,06

fChemische formula ch^- n - ch^ I Br i ,
L  CH J

C.A.S register nr. 64-20-0

Fysische gegevens

Kookpunt :

Smeitpunt : ' 300°C
Soortelljk gewlcht :

Dampspanning : -

Dampdichtheld :

' Vlampunt :

Opiosbaarheid In water : zeer goed oplosbaar
Ontledingstemperatuur :

Explosiegrenzen % In

lucht : . ~ '

Opmerklngen :

Q/erige kenmerken

Witte tot zeer licht

gele kristallijne

stof

Gevaren Verschijnselen Preventle Blusmiddelen/Eerste hi

Brand niet verwerking in de na-
bijheid van vuur en of

vonken

Water, schuim CO^
poeder kolonen

Explosle

-
-

^ Inademeh Stofmasker dragen Arts raadplegen

Huld Handschoenen dragen Direct spoelen en wassei

met water en zeep.

Ogen Stofmasker, c.q. gelaat
scherm of goedsluitende
stofbril dragen.

Langdurig spoelen met .

veel water, arts raad

plegen.

Inslikken niet eten tijdens de

werkzaamheden

Water laten drinken en

. arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage Vaste stof onder voorzorg bijeen brengen en verzaroelen in
goed afsluitbare vaten.

Opslag Droog.



;
- Toxicologische gegevens

MAC-waarde —

Reukgrens -

Giftlgheid inslikken •p

Giftlgheld huld —

Giftigheld inademen -

ogen -

Mutagenitelt -

Carclnogenltett -

O^erige gegevens RTECS BS 760.0000.

TXOS IVN-Mus : 1800 ug/kg

= 1,8 mg/kg

Volgens Aldrich Toxic Irritant.

Kontakt met de stof zo veel mogelijk vermijden

f h

/

C'

Milieu gegevens

Biochemlsch Og-verbrulk :

Chemlsch O^-verbruIk :

Giftigheld voor vissen :

Verpakking/etikettering waarschijnlijk giftig als etiket

r'

Vervoer
c:

Literatuur Recherche Sereb
RTECS •

Aanvragen voor verdere gegevens.

Aanvullende gegevens

•

Product is in onderzoek via computer bij Sereb.



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datlim September 1984

Naam Tetramethylammonium bromide 40% in water mol.gew. 154,06

Chemische formula

CH,

I
CH3 - N - CH,

I

C.A.S register nr. 62-20-0
CH,

Br

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

^ Dampdichtheid
^ "■) Vlampunt
^  '' Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur
Explosiegrenzen % in
lucht

Opmerkingen

n.Vit. .

voor de vaste stof < 300C

zeer goed oplosbaar

Overlge kenmerken

Een kleurloze tot zeer

lichtgeel gekleurde helde
oplossing

Gevaren Verschijnseien Preventie Blusmiddelen/Eerste hu

Brand ^Is oplossing niet brandbaar, water, schuim CO^ poeder,
halonen.

Explosle

nademen

Huid tox. gegevens niet bekend Handschoenen dragen Verontreinigde'- kleding
uittrekken en huid spoele
en wassen met water + zee

Ogen tox. gegevens niet bekend. Goed sliiitende veilig-
heidsbril dragen.

Langdurig "met water
spoelen en arts, raadplege

Inelikken Niet eten tijdens de werk-
zaamheden.

Water laten drinken en

.arts raadplegen.

Maatregelen bl] lekkage Materiaal opnemen in absorberende middelen, zoals
zout, zaagsel of vennaculite, daarna in gesloten vaten bijeenbrengen,

Opslag



¥ Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reiikgrens

GIftigheld Inslikken

Giftlgheld huld

GIftigheld Inadeimen

ogen

Mutagenlteit

Carclnogenitelt

Overlge gegevens LD^q introperitoneaal rat 2,4600 ug/kg
intraveneus muis 1.000 ug/kg

Deze waarden gelden voor de vaste stof en niet

voor de 50% oplossing.

Milieu gegevens

Biochemisch O^-verbrulk

Chemlsch 02-verbruik

GIftigheld voor vlssen

Verpakklng/etlkettering Waarschijnlijk giftig en corrosief als etiket,

,'VervOOr Klasse 6.1, gevaarsetiket 6 eii 8.

Literatuur Recherche SEREB

RTECS

Aanvujiende gegevens RTECS BS 760.0000

Volgens Aldrich is het materiaal toxic en irritant,

Vclgens NIOSH is de stof in een experiment met
proefdieren mutageen gebleken".
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Q\K CHEMISGHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-IN FORM ATIEBLAD
Datum Deceirber 1983

Naam Tetramethylammoniuinchloride 50% oplossing in water,

r  T' -Chemische formule 1 ch^ - n - ch^ cl
L  CH J

C.A.S register nr. 75-57-0

mol.gew. 109,6

/

Fyslsche gegevens

Kookpunt :
Smeltpunt :
Soortelijk gewicht : 1,025 g/cm3
Dampspanning : -

^ Dampdichtheld : -
Vlampunt : -
Opiosbaarheld In water : 50% oplossing in water
Ontledingstemperatuur : ~
Explosiegrenzen % in
lucht :

Opmerklngen : -

P^erlge kenmerken

Kleurloze tot zeer

lichtgeel gekleurde op
lossing met een zwak
amine-achtige geur.

Gevaren Verschijnselen Freventie Blusmiddelen/Eerste hi

Brand

Niet van toepassing

Explosle

Niet van toepassing"

I nademen

Niet van toepassing

Huld
Geeft lichte irritatie van de htiid Handschoenen dragen

Direct wassen net water

en zeep, verontreinigde
kleding uittrekken.

Ogen
Lichte irritatie, roodheid Goed sluitende veilig-

heidsbril of gelaatscherm
Direct spoelen met veel
water en arts consulter<

Insllkken Niet eten tijdens de
werkzaamheden.

Veel water laten drinke
• eventueel naar arts ver

voeren.

Maatregelan bij lekkage
Vloeistof opvangen in afsluitbare vaten, gemorste vloeistof opnemen in inert absorberend
nateriaal en afvoeren, eventueel met zeer veel water wegspoelen, zie giftigheid voor
vissen ^

Opslag

•  • •



4 ToxicoTogische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

GIftlgheid insllkken

Gifligheid huld

Giftigheid inademen

ogen

Mutageniteit

Carcinogeniteit

Overige gegevens

Staat in Zwitserland in

gifklasse 3 = LD,
50

50 - 500 rag/kg.

ratten 0,094 ml/kg als 50% oplossing.

Veroorzaakt lichte huidirritatie.

Is volgens de FDA standaard geen oogirritant.

Onbekend.

Onbekend,

Van de droge vaste stof is nog bekend.

ipr - mus

link - mus

scu - rbt

unk - gpg

LD 50

LDL 0

LDL 0

LDL 0

25 mg/kg
20 mg/kg
6 mg/kg
20 mg/kg

Milieu gegevens

Biochemisch O^-verbruik

Chemisch 02'Verbrulk

Giftigheid voor vissen LC = 0,05% = 0,5 kg/m^ is visgiftig

Verpakklng/etlkettering
•

Giftig bij orale inname R2S S 24 S 26 - 27 S 37

Vervoer

^  \

*  k

Literatuur '  TNG rapport R - 5854

Condensed

RTECS BS 7700000

Gegevens DN

Computerrecherche via Toxline oaf geen gegevens-

AanvuIIende gegevens
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pil CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum December 1983

Naam Tetramethylammoniumchloride
TMAC

Chemische formula
I
jjCH3 - N

mol.gew. 109,6

C.A.S register nr. 75-57-0

I

CH.

- CH3 C1
^4^2^ G1

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt
Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

lucht

Opmerklngen

300°C

zeer goed

O/erige kenmerken

Witte tot zeer licht-

geel gekle'urde kris-
tallen.

Hygroskopi s ch-

Gevaren Verschljnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste ht

Brand

De vaste stof is brandbaar Geen open vuur of vonken Water, schiiim, kalonen

Cb2» poeder

Explosle

■nademen

De stof is giftig
Stuiven vermijden en
eventueel adembescherniing
toepassen.

Arts raadplegen

Huld
Kan lichte irritatie veroorzaken Handschoenen Direct wassen met water

en zeep.

Ogen
Irritatie en roodheid Gbed sluitende bril of

stofmasker dragen
Spoelen met veel water e
arts raadplegen.

insllkken Niet eten tijdens de ■
de werkzaamheden

Veel water drinken en
arts raadplegen

Maatregelen bij lekkage
Vaste stof onder voorzorgen verzamelen in goed afsliiitbare vaten.
Restanten spoelen met zeer veel water.

Opslag
Droog en gesloten



MAC-waarde

Reukgrens

Glftigheld inslikken

Giffigheid huld

Glftigheld Inademen

ogen -

Mutageniteit

CarclnogeniteK

Overlge gegevens

Toxicologische gegevens

niet van toepassing.

LD^^rat van een 50% oplossing = 0.094 ml/kg

lichte irritatie

Naar FDA standaard geen oog irritant.

RTECS BS

o
o

,000

TCDS ipr - mus = LD 50 : 25 mg/kg
Xmk - mus = LDL 0 : 20

sou - rbt = LDL 0 : 6 mg/kg
unk - spg = LDL 0 : 20 mg/kg
sou - frg = LDL 0 : 2 mg/kg

Milieu gegevens

Blochemlsch O^-verbruik

Chemisch 02'Verbrulk

Glftigheld voor vissen LCL 0 = 0,05% = 0,5 kg/m^ is visgiftig
verdunningsfaktor 2000

Verpakking/etikettering Polythene lined fibredrums 50 kg

Etikettering/gi ftig
R = 25 S 22/2425

Vervoer

Literatuur TNO rapport R—5854

Condensed

RTECS

Gegevens DN

Aanvullende gegevens



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum 1 mei 1985.

Naam Tetra-n-propylammonium bromide (TPAB) mol.gew. 266,25

Chemische formUle (c h ) -n''" Br^
•3 / ^

Cj2H2bN Br.

C.A.S register nr. 1941-30-6

Fysische gegevens

Kookpunt :

Smeltpunt : 270°C onder ontleding.
Soortelijk gewicht :

Dampspanning :

Dampdichtheld :

' ̂ampunt :

Oplosbaarheid in water : zeer goed.
Ontledlngstemperatuur : ca. 270 C.
Explosiegrenzen % in

liicht

Opmerkingen :

O^erige kenmerken
Een witte kristalleine

stof,

Hygroscopisch.

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste hul

Brand Bij brand: Adembescher-

mingJ

Water, schuim, CO2

Exploaie

nademan Stuiven vermijden

Stofmasker. '

Frisse lucht.

Arts raadplegen.

Huld Handschoenen Goed wassen met water

en zeep.

Ooen Irritatie Stofbril.

Stuiven vermijden.

Spoelen met veel water.
Arts raadplegen.

inallkken Niet eten tijdens de

werkzaamheden.

Water drinken.

. Arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage
Materiaal bijeen brengen onder beschennende maatregelen en opslaan in afsluitbare
vaten. Eventueel opnieuw verwerken of ter verbranding afvoeren.

Opalag



■

I
Toxicologische gegevens

MAC-waarde -

Reukgrens -

Giftlgheld Inslikken n.b.

Giftigheid huid n.b.

Giftigheid inademen n.b.

ogen n.b.

Mutagenitelt n.b.

Carcinogeniteit n.b.

Overige gegevens DNA schade bij verschillende zoogdieren.

j

Nadere informatie is in aanvraag.

J

Milieu gegevens .n.b.

Biochemisch Og-verbrulk :

Chemisch 02'Verbruik

Giftigheid voor vissen

Verpakking/etikettering

■ Vervoer

Literatuur Beilstein 4(1) 364
RTECS Bs 8390000

Sereb-info.

Aanvullende gegevens



& CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum, deceihber 1982

Benzyltriethylammonium hydroxide methanol

2 5

Naam

Chemisphe formula

C.A.S register nr. 1836-42-6

mol.gew. 209,37

-CHz - N - C2H5 .OH

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Opiosbaarheid in water

Ontledingsiemperatuur

Exploslegrenzen % In

lucht

OprDerkingen

zie methanol

zie methanol

zeer goed

alkalische vloeistof

Geyaren Verschijnselen Preventle Blusmiddelen JEerste h

Brand brandbare vloeistof^ methanol Niet verwerken in de buurt

van open vuur of vonken.

C02-poeder, alkohol^
bestendig schuim, halone

zeer veel water.

Explosle Diet lucht is explosief. Goede ventilatie ex-

apparatuur vonkarm ge-

reedschap-

In geval van brand" vatei

koelen met zeer veel

water.

''nademen sufhe°id,\ zie methanol goede ventilatie c.q. af-

zuiging.

Frisse lucht eventueel

arts raadplegen.

Huld Vloeistof is sterk alkalisch

geeft irritatie en roodheid

handschoenen dragen. Verontreinigde kleding

uittrekken en huid wassc

met water en zeep.

Ogen
Kans op ernstige oogbeschadi-

ging.
Gelaatscherm en of goed-

sluitende veiligheidsbril.

Direkt spoelen met veel

water en arts raadplecei

Insllkkan Niet eten tijdens de werk-
zaamheden.

Veel water drinken en

arts raadplegen.

Overlge kenmerken

Heldere lichtgeel ge-

kleurde vloeistof met

een zwakke amine geur,

Maatregeien bij lekkage ^ ^ ^ ^ ̂j  . o Vloeistof opvangen in afsluitbare vaten. Onder voorzorg

gelekte vloeistof opnemen in inert materiaal en afvoeren ter verbranding.
Zeer kleine hoeveelheden wegspoelen met zeer veel water.

Opslag
droog en brandveilig



.
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•

'  Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

GIftigheid Inslikken

Giftigheid huid sterk alkalische vloeistof

Giftigheid inademen
-

ogen gevaarlijk i.v.m. sterke alkaliteit

Motagenitelt

Carcinogenitett -

Overige gegevens RTECS 9625.000

smc-muis LD : 160 mg/kg.
XjO

,

I c

Milieu gegevens

Biochemisch Og-verbrulk :  -

Chemisch 02*verbrulk -

Giftigheid voor vissen .  -

Verpakklng/etikettering brandbare vloeistof

Vervoer

Literatuur

■

Aanvullende gegevens

•



<tlf^ CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B,
PRODUKT VEILIGHEIDS-INFOR!

V.

ATIEBLAD

Datum december 198'

Naam Benzyltrimethylammoniumhydroxide 40% in methanol

■CH^ - N - CH,Chemische formula OH

mol.gew. 167,28 ,

C.A.S register nr. 100-85-6

I
CH.

Fysische gegevens

Kookpunt
Smeltpunt
Soorteltjk gewicht
Dampspanning
Dampdichlheld
Vlampunt
Opiosbaarheid in water
Ontledingstemperatuur
Exploslegrenzen % in
lucht

Opmerkingen

zie methanol

jf 0,93 g/ml.
zie metlianol.

zie methanol-
15°C
zeer goed.

zie methanol

stof is sterk alkalisch en neemt CO2 op
uit de lucht.

Overige kenmerken

Een naar methanol en

zwak amine-achtig
geurende heldere op-
lossing.
Geel-gekleurd.
De oplossing is zeer
sterk alkalisch.

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmlddelen/Eerste h

Brand

De oplossing is zeer brandbaar geen open vuur of vonken
Poeder, alkoholbestendi
schuin^ halonen, poeder
CO2 en zeer veel water.

ExplosTe
Damp, methanol, is met lucht
es^losief.

Gesloten apparatuur.
Vonkarm gereedschap.

Bij brand vaten koelhou
den met water.

Insdemen
Damp van methanol geeft sufheid.

Ventileren en eventueel

adembescherming toepas-
Frisse lucht.

Arts raadplegen.
sen.

Huld
stof is sterk alkalisch . Vermijdt
aanraken met de huid.

Handschoenen dragen, voor
schoot, ondoordringbaar.
rubber laarzen.

Direct verontreinigde
kleding uittrekken, hui
spoelen met water.
■Arts—raadpieyen.
SOgen

Prjn en kans op emstige oogbe-
schadigingen.

Gelaatscherm of zeer

goed sluitende veilig-
heidsbril.

poelen met water, dire
arts raadplegen.

Insilkken Niet eten tijdens de
werkzaamheden.

Veel water geven en dir
arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage
Lekvloeistof opvangen in goed afsluitbare vaten. Lekvloeistof onder voorzorgen neutra-
liseren, absorberen in inert materiaal en in afsluitbare vaten naar verbranding laten
afvoeren.

Opslag
Droog brandyeilig en niet samen met oxidatie-middelen,



w
MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheid insHkken

Giftigheid huid

Giftigheid Inademen

ogen

Mutageniteit

Carcinogenlteit

Overige gegevens

Toxlcoiogische gegevens

zie methanol.

materiaal is sterk etsend.

kan ernstig letsel veroorzaken,

Scu-mus LD_ 35 mg/kg
Lo ^

RTECS BO 8575000.

Milieu gegevens

Biochemisch Og-verbrulk

Chemisch Og-verbrulk

Giftigheid voor vissen

Verpakking/etikettering
Vlametiket + gifetlket R = 11 23/25 S"2,716.24,

Vervoer
A - 3.5

C  3.2.1992.2

Literatuur rtecs

SAX 5.412

BEILSTEIN 12.1020.

Aanvuliehde gegevens
Materiaal is in de litteratuur bekend als Triton B,



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKTJ VEILIGHEIDS-INFORM ATIEBLAD
Datum deceinber 1983.

Naam Phenyltrimethylammoniuinhydroxide 40% in methanol

+f3

mol.gew. 153,25

Chemische formula

C.A.S register nr. 1899-02-I

- N - CH.

CH.

OH Vl5"°

Fyslsche gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soorteiijk gewicht

Dampspanning

/  Dampdichtheld

Vlampunt

Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

lucht

Opmerkingen

Zie methanol,

Zie methanol,

Zie methanol.

Goed.

Zie methanol.

Oplossingen is sterk alkalisch.

Otrerige kenmerken

Heldere geelgekleurde

vloeistof.

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddeien/Eerste hi

Brand
Brandbare vloeistof met laag
vlampunt.

Niet verwerken in de na-

bijheid van vuur of von-

ken.

Alkoholbestendig schuim
CO^-poeder, halon'en
zeer veel water.

Explosle
Methanol danpen.

Ventilatie, ex-apparatuur

Vonkarm gereedschap.
Vaten keel houden met

water.

Inademen

Methanoldampen
Ventilatie en plaatse-
lijke afzuiging.

Frisse lucht.

Arts raadplegen.

Huld

Stof is alkalisch.

Handschoenen Direct verontreinigde

kleding uittrekken en
huid wassen met water en
zsep.

Direct spoelen met veel '

water en arts raadplegen

Ogen

Kan ernstige oogbeschadigingen geven
Gelaatscherm en/of goed
sluitende veiligheids-
bril.

insllkkan Niet eten tijdens de

werkzaamheden.

Veel water drinken en

arts raadplegen.

Maatregelen bij lakkage

Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten, gelekte vloeistof onder voorzorgen op-
nemen in inert materiaal en afvoeren naar verbranding.

Opslag

Droog en koel.



•

Toxicologische gegevens

MAC-waarde -

Reukgrens -

Giftigheid Inslikken -

Giftlgheld hutd Materlaal is sterk alkalisch.

Giftigheid Inademen
-

ogen Gevaarlijk i.v.m. alkaliteit.

Mutageniteit -

Carclnogenlteit -

Overlge gegevens RTECS .

■BT 2275000

scu-mus LD,Lo : 49 mg/kg.

Milieu gegevens

Biochemisch 02>verbrulk :

Chemlsch Og-verbrulk -

Giftigheid voor vissen :

Verpakking/etikettering
Brandbare vloeistof.

( ;
) Veivoer

LIteratuur

>

Aanvullende gegevens

'S



^ x-

CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum deceniber 1983:

Naam Tetrabutylammonium hydroxide 40% oplossing in water

+?4=9

mol.gew. 259,48

Chemische formula

C.A.S register nr. 2052-49-5

C4H9 - N - C^Hg

C4H5

OH

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

_^-,,.Dampdichtheid
■ " { Vlampunt

Opiosbaarheid in water

OntledingMemperatuur

Explosiegrer^zen % in

lucht

Opmerkingeri

1,001 - 1,003 20/4

112°C

zeer goed

sterk alkalische vloeistof

Overige kenmerken

Helder lichtgeel gekleu]
vloeistof met een zeer

zwakke amine geur

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmlddelen/Eerste hu

Brand

niet van toepassing

Explosle

niet van toepassing

Inademen

niet van toepassing

Huld sterk alkallsch en etsend Bandschoenen dragen. Verontreinigde kleding

uittrekken en huid wasse:

met water en zeep.

Ogen Kans op ernstige oogbescha-
diging

Gelaatscherm en of goed-
sluitende veiligheidsbril.

Direkt spoelen met z^^r

veel water en arts raad-

plegen.

Inallkken _ niet eten tijdens de

werkzaaniheden.

Veel water drinken en

' arts raadplegen.

Maatregeien bij lekkage vloeistof opvangen in afsluitbare vaten.
Gemorste vloeistof ppnemen onder voorzorg in inert materiaal en afvoeren naar
verbranding. Z^dr kleine hoeveelheden wegspoelen met z^er veel water.

Opslag



Toxicologische gegevens

MAC-waarde -

Reukgrens
-

Giftigheld Inslikken -

Giftigheid huld sterk alkalisch, werkt etsend

Giftigheld Inademen

ogen
gevaarlijk vanwege de alkaliteit

Mutageniteit

Carclnogenltelt -

Overlge gegevens RTECS BS 54.25 000

(■

Milieu gegevens

Blochemlsch Og-verbrulk
-

Chemisch 02-verbrLilk -

Giftigheid vopr vissen -

Verpakking/etikettering corrosief etiket

Veri/oer

Literatuur

Aanvullende gegevens



r/ CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum december 1983

Naam Tetraethylammonium hydroxide 40% in methanol

+

mol.gew. 14726

Ghemische formula

C.A.S register nr. 77-98-5

- I - OH CgH^jNO

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelljk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Oplosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

lucht

Opmerkingen

zie methanol ontleding

zie methanol

zie methanol

zie methanol

zeer goed

zie methanol

De vloeistof is sterk alkalisch en neemt

CO2 op uit de lucht.

Overige kenmerken

Een heldere lichtgeel
gekleurde vloeistof
geurend naar methanol
en zwak amine

Gevaren Verschljnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste hi

Brand zeer brandbare vloeistof.

Methanol heeft laag vlampunt.

Geen open vuur of vonken
tijdens de verwerking.

poeder, halonen, alkohol-
bestendig schuim, CO2
zeer veel water.

Explosle Mengsels met lucht zijn
explosief

Gbede ventilatie en ex-

apparatuur, vonkvrij
gereedschap.

In geval van brand, vatei

koel houden met water.

(  Inademen Voomamelijk gevaren van
methanol

Goede ventilatie of af-

zuiging. Pas eventueel
adembescherming toe.

Frisse lucht en eventuee!

arts raadplegen.

Huld Sterk etsende vloeistof Verontreinigde kleding u.
trekken, huid goed spoel"
met water en zeep. Arts

Ogan
Geeft ernstige oogbeschadi-

gingen.

raadplegen.

Spoelen met veel water e
direkt arts raadplegen.

Insllkken Niet eten tijdens werk-
zaamheden.

Veel drinken en arts

waarschuwen.

Maatregelen bij lekkage vloeistof opvangen in afsluitbare vaten. Onder voorzorgen
de gelekte vloeistof absorberen in inert materiaal en
afvoeren. naar verbranding, zeer kleine hoeveelheden met veel
water wegspoelen.

Opslag droog en brandveilig



-

\
u  . .

Toxicologische gegevens

1

MAC-waarde

Reukgrens —

Giftigheld Inslikken _

GIftigheid huld sterk alkaiisch c.q. etsend

Giftigheld Inademen

■  ogen gevaarlijk i.v.m. sterke alkaliteit

Mutageniteit

Carcinogenltett

X '

Overige gegevens

r

RTECS KH-315 00.000

■ C

Milieu gegevens

Bicx;hemisch Og-verbrulk :  -

Chemisch Og-verbrulk -

Giftigheld voor vissen ;  -

Verpakking/etiketterlng Brandbare vloeistof en Andreas k'ruis

j ^ Vervoer
C

Literatuur Beilstein IV 327

Merk index. 9. 8919

Aanvullende gegevens

V

-



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum deceinber 1983*

Tetraraethylammoniumhydroxide 20 - 25% in methanol
CH^

Naam

Chemische formula

C.A.S register nr. 75-59-2

mol.gew. 91/15

CH- - N - CH.

CH3

OH

C^Hj3N0

Fyslsche gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % in

lucht

Opmerkingen

Ontleed bij verhitting

Zie methanol.

Zie methanol,

26 C 20% oplossing.
zeer goed.

zie methanol

zeer sterke organische base welke CO,
kan opnemen bit de lucht.

Overlge kenmerken

Heldere kleurloze tot

lichtgeel gekleurde
oplossing. Zwak geurend
naar amine.

Oplossing is sterk alka
lisch.

Gevaren Verschijnselen Prevehtle B!usmiddel0n|Eerste hi

Brand

• Brandbare oplossing met laag vlam

punt.

Geen open vuur.of vonken

Boeder, alkoholbestendig

schuim, zeer veel water

halonen en koolzuur.

Exploaia

Damp met lucht explosief. Zie
methanol.

Gesloten apparatuur,

gbede ventilatie, ex-app.
vonkarm gereedschap.

Bij brand vaten koel houc
door bespuiten met water.

Inademen
Hoesten, hoofdpi jn, sufheid."- Damp-

spanning van methanol is de oorzaak.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembescher-
mende middelen.

Frisse lucht, rust en eer

arts raadplegen.

Hufd

Zeer sterke etsing op de huid kan

blaren veroorzaken.

Handschonen dragen en een

niet doordringbare voor-
schoot, rubber laarzen.

Verontreinigde kleding
direct vein^ijderen en was

sen met veel water.

Ogen

Geeft zeer ernstige oogbeschadi-
gingeri.

Gelaatscharem en niet aan

de ogen komen.bij het
dragen van handschoenen.

Direct spoelen met veel
water en zo snelimogelijk
naar een arts.

insllkken

Geeft verbranding van de slokdarm.

Niet eten tijdens de

werkzaamheden.

Water laten drinken en

•direct naar arts.

Maatregelen bij lekkage
De vloeistof opvangen in afsluitbare vaten. De gelekte vloeistof onder voorzorgen
neutraliseren en opnemen in inert materiaal, afvoeren naar verbranding.

Opslag

Droog^ goed afgesloten en niet in de nabijheid van hitte bronnen.



.%
Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens -

Giftlgheid insiikken -

Giftlgheid huid Zeer sterk huidirriterend.

Giftlgheid inademen Zie methanol.

ogen Geeft ernstige oogbeschadigingen.

Miitageniteit -

Carcinogenitelt -

Overige gegevens Onder de huid ingebracht bij muizen gaf een
20 mg/kg.

Kontakt met de stof zo veel mogelijk vermijden.

Milieu gegevens

Biochemisch 02-verbruik

Chemisch 02-verbruik

Giftlgheid voor vtssen

Verpakking/etikettering
Corrosieve brandbare vloeistof.

Vlam en etsetiket R 11 - 23/25 S.2.7.16.14,

Vervoer
RID/ADR 3.5

IMDG - 3.2 1992.2

C

Houben Weil 624' deel 10. Merk index 9.-8938

Condensed.

RTECS PA 0875000.

Aanvullende gegevens
Bescherming van de ogen en de huid is een eerste vereiste bij het werken
met dit materiaal.



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam .Aluminium tris acetylacetonaat
tris (2,4-pentadionato) aluminium

mol.gew. 324,3

Chemische formula

A1

C.A.S register nr. 13963-57-0

'O = C - CH^-
/  3
\  CH

0 - C - CH.

^15"21°6

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Oplosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

)Lx:ht

Opmerklngen

ca. 315 C

190 C onder ontleding
schijnbaar sg = 0,5/cm'

2,5 g per 1 water bij 20 C
ca. 200°C

De stof is oplosbaar intolueen^ethanol

en aceton resp. 138 en 37 g per kg

oplosmiddel

Overige kenmerken

Licht geel gekleurd fijn
kristal.

De kleur is sterk afhank'

lijk van de hoeveelheid
ijzer,welke aanwezig is

in de grondstoffen.

Gevaren Verschljnselen Preventle Blusmiddelen/Eerste hu

Brand

brandbaar

Bij brand adembescherming
geen open vuur of vonken.

Waternevel schuim CO,

poeder.

Exploaie

Inademen

«lijmhuidirriterend Adembescherming Arts raadplegen

Huld
Handschoenen dragen

Verontireinigde kleding
uittrekken en wassen

met water en zeep.

Ogen

Sterk irriterend Stofbril of gelaatscherm

Ogen direct met veel wat(

spoelen eh een arts raad

plegen.

Inallkken
Arts raadplegen,

Maetregeien bfj lekkage Opnemen en in goed afsluitbare vaten verpakken, afvoeren
naar verbranding.

Bij grote hoeveelheden kan het materiaal opnieuw worden
gezuiverd.

Opslag
Droog en brandveilig



Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

GIftigheid insllkken

Giftigheld huld

Giftigheld inademen

ogen

Mutagenlteit

Carcinogenltelt

Overige gegevens

voor aluminiumoxide bedraagt dit 10 mg/M

is niet bekend voor de acetylacetonaat-verbinding,

De LDgQ in de aders gebracht bij muizen en knaagdieren
bedraagt 178 mg:kg.

Milieu gegevens

Biochemlsch 02-verbruik

Chemisch 02-verbrulk

Giftigheld voor vissen

Verpakkfng/etikettering

Vervoer

Literatuur niosh exchange chemicals NX 02376
Computer research Sereb
RTECS no. BD 2230000

Aanvullende gegevens
Theoretisch aluminiumgehalte 8,31%. ^
De stof vertoont een langzame ontleding boven 140 C.
Bij 200°C verloopt deze ontleding zeer snel.



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam Chroom-III-Acetylacetona
Tris-(2,4^pentadionato)

Chemische formula

Cr

C.A.S register nr. 21679-31-2

at

shromiiim

p - C - CH-

<
L 0 - C - CH^ _

mol.gew. 349,34

^5^21^6

3

Fysische gegevens

Kookpunt :

Smellpunt : 210 - 220°C onder ontleding
Soortelijk gewlcht : schijnbaar 0,5 kg/1
Dampspanning : 1 x 10 mbar bij 100 C.
Dampdichtheid :

i;- Vlampunt .:

Oplosbaarheld In water : i,i g/i bij 20°C
Ontiedingstemperatuur : boven 170°C.
Explbslegrenzen % In

lix;ht :

Opmerkingen : oplosbaar in benzeen tolueen en aceton,
resp. 292, 115, 54 g/kg oplosmiddel

Overlge kenmerken
Een zeer stabiele ver-

binding violet van kleur

en fijn kr stallijn^kan
gesublimeerd worden.

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste hu

Brand Brandbaar open vuur en vonken ver- .
mijden

Water,schuim, CO
^ t

poeder, halonen.

Explosie

Inademen irriterend voor de adem-

halingswegen.

Adembescherming toepassen

vooral tegen stofdeeltjes

arts raadplegen.

Huld zeer lichte roodheid Handschoenen dragen Is vlgs. FDA standaard

geen huidirritant, ingeva
van contact wassen met wa

Ogen sterke irritatie zonder

blijvende gevolgen
Veiligheidsbril of gelaat-
scherm.

Spoelen met veel water.

Indien nodig arts raadple

InsHkken Niet eten tijdens de werk-
zaamheden.

Maatregelen bij lekkage
De vaste stof bijeen brengen en eventueel afvoeren naar een yeilige plaats.
Bij grote hoeveelheden opslaan en opnieuw zuiveren.

Opslag



MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheld inslikken

Giftigheld huid

Giftigheld Inademen

ogen

Mutagenlteit

Carclnogenltelt

Overlge gegevens

Toxicologische gegevens

LD^q ratten 2,42 g/kg (TNO) 3,53 mg/kg (Litt.)
Het materiaal is niet huidirriterend.

Volgens de FDA standaard geen oogirritant

De stof is geclassificeerd als weinig toxisch
Van diverse chroomverbindingen staat vermeld in de
litt. dat deze carcinogeen verdacht zijn, bij deze
verbindingen is chroomacetylacetonaat echter niet
vermeld.

Bovendien zijn dat de 5 waardige chroomverbindingen en
chroommetaalstof.

Milieu gegevens

Biochemlsch 02-verbrulk

Chemisch 02-verbrulk

Giftigheld voor vissen

Verpakking/etikettering

"Vervoer. Ceen gevaarlijk materiaal volgens Arb. Stoff V en de transportvoorschriften.

Lfteratuur

TNO rapport R 6516 + acute toxiciteit
Merck index

Condensed

Sax

Aanvullende gegevens

Theoretisch chroom-gehalte 14,88%.



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datumjuni 1984

Naam Cobalt bis acetylacetonaat
Bis (2,4-pentadionato) cobalt.

Chemische formula 0 - C

mol.gew. 256,9

Co

- CH.

CM

C.A.S register nr. 14024-48-7 Lo - c/- ch^_

Fysische gegevens

KooKpunt

&Tieltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

xVlampunt

Oplosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % in

lucht

Opmerklngen

165-170 onder ontleding.
1,461 schijnbaar sg = ca 0,5 g/cm

0,1 mm Hg bij 160 C

5,5 g per kg bij 20 C
boven•120°C

De stof trekt water aan uit de lucht.

Overige kenmerken

Een violet gekleurd krist

wat water aantrekt uit d€

lucht en hierbij rose/roc
kleurt, daarom goed ge-

sloten'bewaren

Gevaren Verschijnselen Preventie BiusmiddelenlEerste hu

Brand Brandbaar Open vuur en vonken ver-

mijden.
Adembescherming bij brand

Boeder, waternevel, CO,

schuim.

Explosle

Inademen irritant voor de adem-

halingswegen.
Adembescherming toepassen
en stuiven vermijden

Arts raadplegen.

Huid

Lichte irritatie van de huid handschoenen dragen

Verontreinigde kleding ui1

trekken en wassen met wat(

en zeeo.

Ogen
Roodheid en pijn kan ernstige

oogbeschadiging geven.

Goed sluitende stofbril

of gelaatscherm."
Spoelen met veel water, a:
raadplegen.

Inallkken ^ts raadplegen.

Maatregeleh bij lekkage

stof in goed afsluitbare vaten opslaan en naar deponie of verbranden.

Bij grote hoeveelheden kan het materiaal opnieuw gezuiverd worden.

Opslag
Brandveilig en droog (goed afgesloten vateh).



t
*

MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheid Inslikken

Giftigheid huld

Giftigheid Inademen

ogen

Mutageniteit

Carclnogenitelt

Overige gegevens

Toxicologische gegevens

Voor cobalt geldt eeh max. concentratie van 0,5 ppm/m^.
Het cobaltacetylacetonaat is hierbij.echter niet genoemd

LD^q oraal bij ratten 0,60 g/kg rat,
Veroorzaakt een lichte irritatie.

is een oogirritant.

De stof is geclassificeerd als matig toxisch.
In sommige gevallen kan er huid overgevoeligheid
optreden bij langdurige blootstelling.

Milieu gegevens

Blochemlsch 02-verbrulk

Cbemlsch Og-verbruik

Giftigheid voor vissen

Verpakking/etikettering Andreaskruis,

Vervoer ggve/GGVS niet bekend.
ADR/RID niet bekend

Uteratuur gegevens van DN
TNO rapport

Wackerchemie

Aanvullende gegevens

Het theoretische cobalt-gehalte bedraagt 22,94%.



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam Cobalt-tris-acetylacetonaat
Tris-(2,4-pentadionato)-cobalt

Chemische formula
Co ;

C.A.S register nr. 21679-49-9 L

Ill

0 - C - CH.

CH

0 - 0^- CH^

mol.gew. 356,2

S5«2lV°
3

Fysische gegevens

Kookpunt :

Smeltpunt : 210-215 onder ontleding
Soortelljk gewicht : 0,6 kg/1
Dampspanning

Dampdichtheid :

Vlampunt :

c-.Oplosbaarheld In water : 2,4 g/1
' Ontledingstemperatuur : rend de 215 c
Exploslegrenzen % In

lucht :

Opmerkingen : er lost 49 g op in 1 kg tolueen 20 C

46 g op in 1 kg dioxaan-1,4

200 g op in methyleenchloride

Overige kenmerken

Donker groen gekleurd
kristallijn materiaal.

Wordt niet door lucht

geoxideerd.

1 / g op in
Gevaren Verschijnselen

1 kg aceton
Preventle BlusmlddGlen|Eerste hu

Brand Brandbaar open vuur en vonken

verinijden. Bij brand
adembescherming.

Water nevel, schuim, CO^
poeder.

Explosle

Inademen jg irriterend adembescherming dragen
f

arts raadplegen.

Huid zwak irriterend handschoenen dragen verontreinigde kleding
uittrekken en de huid

met water en zeep wassen.

Ogen roodheid en pijn goed sluitend stofbril spoelen met veel water

en een arts raadplegen.

Insllkken niet eten tijdens de
verkzaamheden

Arts raadplegen.

water laten drinken en

braken opwekken.

Maatregelen bij lekkage

Onder voorzorgen bijeenbrengen in afsluitbare vaten, afvoeren naar deponie of
verbranding. Bij grote hoeveelheden opnieuw zuiveren.

Opslag

Brandveilig en droog.



1  Toxicologische gegevens

r

'  MAC-waarde

Reukgrens

Voor Eobalt als metaal geldt een waarde van 0,5 ppm/m^
Het acetylacetonaat is niet vermeld.

Glftigheld inslikken

Giftigheld huld

LDgQ 0,72 g/kg rat
Kan een zeer lichte irritatie veroorzaken.

Glftigheld Inademen niet bekend

ogen Kan een zeer lichte irritatie veroorzaken.

Mutagenltelt niet bekend

Carcinogenltelt niet bekend

Overige gegevens

Milieu gegevens

BIpchemlsch O^-verbrulk

Chemlsch 02-verbrulk :

Glftigheld voor vissen

Verpakking/etikettering Andreas kuis.

Voorgestelde R zinnen 20/21/22
S  24/25

Vervoer

Literatuur TNO rapport

Harshaw folder.

Aanvullende gegevens

Theoretisch cobalt-gehalte 16,5%.



CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum ^uni 1984

Naam ijzer-3-acetylacetonaat
IJzer tris (2,4-pentadionaat).

Chemische formula ^ -

mol.gew. 353,10

Fe

C. - CH

C.A.S register nr. 14024-18-1 = (/ - CH^ ■

^15^21^6

Fyslsche gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht ■

Dampspanning

Dampdichtheid

- Vlampunt

y Opiosbaarheld in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % In

lucht

Opmerkingen

ontleed

182 C onder ontleding
1,36 Schijnbaar sg = 0,5 kg/1
2 mm Hg bij 110°C

1,5 g in 1 kg water

ca. 160°C,

Overige kenmerken
Donker rode kristallen

of poeder.

Reukloos.

In zeer fijn verdeelde

toestand brandbaar,

stuiven vermijden.

Gevaren Verschljnselen Preventie BlusmfddelenJEerste hu

Brand
Stof is brandbaar in zeer fijn ver

deelde toestand.

Stuiven vermijden.
Geen open vuur of vonken.

Adembescherming bij brand.

Waternevel, CO2, schuim.
en droog poeder.

Exploale

Inademen

Stof is irriterend voor de adem-

Jial±

Adembescherming toepassen,
vooral tegen de stofdeel-

tjes.

Arts indien nodig raad-

plegen.

Huld
Geeft roodheid en irritatie Handschoenen -dragen

Wassen met water en zeep.

Verontreinigde kleding
uittrekken.

Ogen

Roodheid en pijn Gelaatscherm

Spoelen met veel water en
een arts raadplegen.

Inallkken Niet eten tijdens de

werkzaamheden

Verdunnen door 2 tot 3

•glazen water te laten dri

ken, braken op werkken, a
dpleoaraa

Maatregelen bij lekkage

De vast stof bijeen brengen, hierbij stuiven vermijden en afvoeren naar deponie of
indien er grote hoeveelheden gemorst zijn opnieuw zuiveren.

en.

Opslag

Brandveilig en droog.



MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheld Inslikken

Giftigheid huid

Giftigheld Inademen

ogen

Mutagenitelt

Carclnogeniteit

Overlge gegevens

'  \,

-

Toxicologische gegevens

rat 0,72 g/kg

Geeft een lichte irritatie

Getallen niet bekend, geeft echter irritatie

Kan ernstige oogbeschadigingen geven, is een zeer sterk
oogirritant volgens de FDA standaard.
Niets bekend.

De stof is geklassificeerd als licht toxisch.

Milieu gegevens

Biochemlsch 02-vertxulk

Chemlsch 02-verbruik

Giftigheld voor vissen

Verpakking/etikettering Etikettering Andreaskruis.
Irriterend voor de ogen (R38) Of R 36/37/38

S 24/25

Vervoer ggve/GGVS niet geregistreerd.
ADR/riD niet geregistreerd.

Literatuur TNO-rapport R 6516 + toxiciteit.

Harshaw.

Aanvullende gegevens

Theoretisch ijzergehalte = 15,8%.



Pil CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
.  PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum Junl 1984

Naam Koperbls-acetylacetonaat
Bis (2,4-pentadionato)-kope

Chemische formula
Cu

■ C.A.S register nr. 13395-16-9

r

Fo - C - CH 1
(  CH
0 = c''- CH^

mol.gew. 261,79

^10"l4°4

2

Fysische gegevens

Kookpunt :

Smeltpunt : 230 - 238 ontleding

Soortelljk gewicht : 0,4/L
Dampspanning : 0,1 torr bij 163°C
Dampdichtheid :

Vlampunt :

Opiosbaarheid In water : Or2 g/L
"^Ontledingstemperatuur : bij ca." 238 C

Exploslegrenzen % In

lucht

Opmerklngen : oplosbaar iif chloroform
4 g inikg dimethylsulfoxide

Overlge kenmerken

Diep blauw gekleurd

kristal.

Zeer slecht oplosbaar ir
diverse oplosmiddelen.

Gevaren Verschijnselen Preventie BlusmlddelenfEerste hu

Brand Brandbaar niet bij open vuur of

vonken. Ingeval van

brand adembescherming

Watemevel CO^ poeder,
schuim.

Exploele

Inademen Adembescherming toepassen Arts raadplegen

Huld Handschoenen dragen Verontreinigde kleding

uittrekken en de huid

wassen met water en zeep

Ogen Goed sluifende stofbril Spoelen met veel water.
Arts raadplegen.

Insllkken Niet eten tijdens de
werkz aamheden.

Arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage Onder voorzorgen bijeen brengen en in gesloten vaten
afvoeren naar deponie of verbranding. Bij grote hoeveelheden opnieuw zuiveren.

Opslag Droog eh brandveilig.



' s'

V

Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Voor koper als metaal dampen geldt 1 mg/m^
Van koperacetylacetonaat is niets bekend.

GIftigheid Inslikken •

GIftlgheld huid

Giftigheld inademen

ogen

Mutageniteit •

Carcinogenlteit

Overige gegevens Stuiven vermijden? de stof is slijmhuid irriterend.
LD^q bij muizen, in de aders gebracht gaf 10 mg/kg

/

Milieu gegevens -

Biochemisch Og-verbruik ;

Chemisch 02-verbruik •

Giftigheld voor vissen ;

Verpakking / etfkettering Andreas kuis.

Paragraaf 1(4) c ArbStoff V

Vervoer GGVE/GGVS niets bekend

RID/ADR niets bekend

Literatuur Condensed

Documentatie over koper
Veiligheidsblad DN

Aanvullende gegevens

Theoretisch metaal-gehalte » 24,1%.



llll CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum 24.8.1983

Naam CD9-Paste, koper-II-acetylacetonaat
Dispersie (25%) in water en Cremophor RH 40

Chemische formula

moi.gaw.

C.A.S register nr.

Fysische gegevens

Kookpunl :

Smeltpunt :

Soortelijk gewicht :

Dampspanning :

^ Dampdichtheid :

"Vlampunt :
Oplosbaarheid in water : on^eperkt verdunbaar
Ontledingstemperatuur :

Explosiegrenzen % in

lucht ■:

Opmerkingen :

Overige kenmerken
Blauwe dispersie

Gevaren Verschljnselen Preventia Biusmlddelen/Eerste h

Brand

Explosle

Inademen \  %

Huld Handschoenen spoelen net water

Ogan irritatie
rgodheid

gelaatscherm spoelen met veel water.
Arts raadplegen.

Insllkken water drinken.

- Arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkaga Opnemen in afsluitbare vaten,
spoelen met water.*

Opslag



1 '  Toxtcologische gegevens
* 4

f r.

MAC-waarcte

Reukgrens

Giftigheid inslikken

Giftigheid huld

Giftigheid inademen

ogen

Mutageniteit

Carcinogenlteit

Overlge gegevens . zie gegevens koper-II-acetylacetonaat

-

zie gegevens Cremophor RH 40,

r

Milieu gegevens

Blochemisch O^-verbrulk ;

Chemisch O^-verbrulk

Giftigheid voor vissen •

Verpakklng/etikettering 60 Itr. .polythenedeksel drums.

1 ^ Vervoer

Literatuur

Aanvullande gegevens



iJi

CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum

Naam JlagnG.sii:n-biG-(acetyl£iCGtonr.cit.

Chemische formula Mg

C.A.S register nr. 14024-56-7

mol.gew. 222,5

.o-c<
C

;

H3

cHô=c<^
CHs

^10 "14 °4

Fyslsche gegevens

o.
259 C onOor ontlec';ing

Gchijnbaar soortelijk ge\/icht 0,2 kg/ nor L.

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

(;"'~^Vlampunt
Opiosbaarheid in water

Ontiedingstemperatuur

Explosiegrenzen % In -

lucht : _

Opmerkingen 'in 1000 g othariol is 6,5 g oplosbaar

11,g in 1000 g water bij 20 C,

:Ca^-250-260^C.

CVerige kenmerken

Eon wit tot licbt

ivoorklourig k.ristal,

Soms zear fijn

kristallcin.

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddefen/Eerste hi

Brand

Mnterinal is brandbaar-

urogc blusniddelcn

vuur en vonkon vernijclcn Nevcl, CO , halonon,
'  2

Explosle

^  Inademen
Kan prikkelend op de adcmwegen zijn

stTiivdn vGrmajxlen on

stofrtasker draoen

Huid

jiiets bekend.

handschocncn dragen I3ij hnidkontakt direct

water en zeep/wassen.

Ogen

Stof kan irritatie gevon

goed sluitendc stofbril

dragen

spoelcn net ,veel water

cn indicn nodig arts '•

raadpleaon. —

Insllkken niet eten tijdens de

workzaanhcdcn

Meatregelen bij lekkags materiaal bijecnbrenqen onder voorzorgsnpatrcgolen.
Gventuoel onnieiiv; opv/Gr]:cn of onder voorzorg tor VGrbrar.cinq
govcn.

Opslag
droog en niet in cle nabijheid van grotc warnte bronncn.



I
Toxicologische gegevens

MAC-waarde
*

Reukgrens

Giftigheid Inslikken

. Gifligheld huld -

Giftigheid Inademen

ogen

Mutagenltelt

Carcinogenlteit

Overige gegevens

•

Milieu gegevens

Biochemlsch Og-verbrulk

Chemisch O^-verbruik

Giftigheid voor vissen

Verpakking/etikettering

Vervoer

Lfteratuur

Aanvuliende gegevens product zal nog via computerrecherche worden nagegaan.
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CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam Nikkei bis acetylacetonaat
Bis-(2,4-pentadionato)-nikkel

Chemische formula

Ni

C.A.S register nr. 46370-07-4

,0 -

O  =

mol.gew256,93

C - CH-

:  CH ^
C - CH

^10"l4°4'^^

Fyslsche gegevens

Kookpunt

Smettpunt

Soortelijk gewlcht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Opiosbaarheid In water

Ontledinostemperatuur

Explosiegrenzen % In

lucht

Opmerklngen '

bij ca, 170°C ontleding 208° volledige smelt
0,4 - 0,6 kg/L (schijnbaar)

11 g/kg^
ca. 170 C

oplosbaar in tolueen 99 g/kg
alcohol 34 g/kg
aceton 21 g/kg

Overlge kenmerken

Appelgroen gekleurd.-
Zeer fijn kristallijnl
Het materi'aal trekt voch-

aan uit de lucht en ver-

andert daarbij van kleur

Goed gesloten bewaren.
Voor het nikkelacetylace-

tonaat met water is een

ander .C.A.S. nummer:

2-2£4-82-2

Dit materiaal bevat 5 aa

GevariBn Verschijnseien

Brand

Brandbaar

Preventie Blusmiddelen/Eerste hul

Geen open' vuur of vonken,

Ingeval van brand adem-
bescherming.

Waternevel, poeder^CO2
schuim.

Explosle

Inademan

Irriterend Adembescherming Arts raadplegen.

Huld
Jeuk en roodheid. Handschoenen

Verontreinigde kleding

uittrekken en de huid

met water en zeep wassen.

Ogen

Irriterend, pijn en roodheid. Goed sluitende stofbril

Spoelen met zeer veel wat

en een arts raadplegen.

Inallkken Niet eten tijdens de werkf-Arts raadplegen.
zaamheden

Maatregeien bij lekkage

Onder voorzorgen bijeenbrengen in afsluitbare vaten. Afvoeren naar deponie of
verbranding. Bij grote hoeveelheden materiaal opnieuw zuiveren.

Opslag

Droog, goed'gesloten en brandveilig.



1 oxicoiogiscne gegevens

t

\
^  MAC-waarde

Reukgrens

Voor nikkelacetylacetonaat niet bekend. ^
voor.nikkelverbindingen 0,3 mg/m

Giftlgheid inslikken

Giftlgheld huld

Giftigheld inademen

Bij mensen die daarvoor gevoelig zijn kan huidirritatie
.. . . . . , . optreden.

Stofdeeltjes zijn.gevaarlijk.

ogen

Mutageniteit

Carcinogenttett Volgens litt. is de stof carcinogeen verdacht.

Overige gegevens Is in Zwitserland in gifgroep 4 geplaatst.

Milieu gegevens

Biochemisch 02*verbruik

Chemlsch 02-verbruik :

Giftigheld voor vissen

Verpakklng/etikettering Andreaskruis.
Voorgesteld R zinnen 42/43
Voorgesteld S zinnen 7/8

Vervoer

Literatuur Merck-index
RTECS nummer SA 2100000

EGA katalogus.

Aanvullende gegevens

Theoretisch metaal-gehalte 22,85%



n CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam Vanadium tris acetylacetonaat
Tri- (2,4 dipentadionato)-vanadium III

Chemische formula

V

C.A.S register nr. 13476-99-8

0 - C - CH^

/  -"CH 3
L'o = c'- CH^

mol.gew. 348,3

J
S5«2lV

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheld

-- Vlampunt

, Opiosbaarheld in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % in

lucht

Opmerkingen

180 - IBl'^C

0,4 - 0,6 kg/L

2 g/L

boven 189 C ontleding

Ok/erige kenmerken

Donker bruin gekleurd
kristal wat door lucht

geoxideerd wordt 'tot een

blauw materiaal. Goed ge-

sloten en het liefst onde

stikstof bewaren.

Geyaren Verschijnseien Preventle Blusmiddeien/Eerste hul

Brand Brandbaar Geen open vuur of vonken

ingeval van brand.
Adembescherming nodig.

Waterneve1, CO^/ schuim.
poeder.

Exploale

'nademen

^rriterend voor de slijmvliezen
Adembescherming toepassen,
stuiven vermijden.

Rust geven en een arts

raadplegen.

Huld Handschoenen dragen Verontreinigde kleding

uittrekken en de huid met

water en zeep wassen.

Ogan Goed sluiten^stofbril, Spoelen met veel water.

Arts raadplegen.

Intllkkan Niet eten tijdens de werk-

zaamheden

Rust geven en een arts

raadplegen.

Maatregefen bij lekkage
Gemorste stof onder voorzorgen bijeen brengen in afsluitbare vaten, afvoeren naar deponie
of verbranding. Bij grote hoeveelheden materiaal opnieuw zuiveren.

Opslag
Droog en goed afgesloten bewaren (afvullen liefst pnder stikstof).



r-

Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Voor Vanadiumpentoxide geldt een waarde van 0,1 mg/m^.
Voor vanadium-III-acetylacetonaat zijn geen gegevens.

Giftigheid inslikken ■

Giftigheid huld ■

Giftigheid Inademen
■

ogen

Mutagenltelt

Carclnogehlteit

Overlge gegevens Stof van vanadiumverbindingen zijn slijmhuid irriterenc

Longtumor werd vastgesteld bij muizen waarbij de stof
binnen het buikvlies was aangebracht.

Milieu gegevens

Blochemlsch 02-verbrulk :

Chemlsch Og-verbrulk

Giftigheid voor vissen

Verpakking/etikettering Andreaskruis.

Vorvoer ggve/ggvs 6,1,74
ADR/RID 6,1,74

lATA/RAR 1330/ORA.A.nos.

Literatuur vanadium als metaal
DN veiligheidskaart.

Aanvullende gegevens

Theoretisch metaal-gehalte 14,5%

1



illZ CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
/ ■ PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum Junl 1964
\

Naam Zlnk bis acetylacetonaat
Bis- (2,4-pentadionato)-zink-Il"

Chemische formula
Zn

C.A.S register nr. 14024-63-6

'✓O - C -
/  ̂ ' 3

^CH
^0 = C - CH^

mol.gew. 263,6

^10^14 °4

2

Fyslsche gegevens

Kookpunt

Smeltpunt : 124-126
Soorteii]k gewicht : kg/1
Dampspanning

Dampdichtheld

Vlampunt :

Opiosbaarheld In water : s,9 g/L bij 20°C
^ Ontledingstemperatuur : boven 170°C

Exploslegrenzen % In

lucht

Opmerkingen : Materiaal is licht hygroscopisch
er lost 175 g op in 1 kg methanol

11 g op in 1 kg tolueen

Overlge kenmerken

Witte tot licht creme

kleurige kristallen welkc
de neiging hebben om saiD<
te klonten.

/4 g op

Gevaren Verschijnselen
in 1 Jcg aceton
Preventie BlusmiddelenfEerste hu

Brand Brandbaar geen open vuur of vonken
In*geval van brand adem-
bescherming.

Water, nevel, poeder,

CO^ f schukm

Explosle

Inademan Irriterend Adembescherming . Arts raadplegen

Huld
Handschoenen dragen Verontreinigde kleding

uittrekken en de huid

met water en zeep wassen

Ogan Goed sluitende stofbril Spoelen met veel water

en arts raadplegen

Inallkkan Niet eten tijdens de werk-
zaamheden.

Arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage

Onder voorzorg bijeenbrengen^in afsluitbare vaten afvoeren naar'deponie of ver-
branding. In geval van grote hoeveelheden opnieuw zuiveren..

Opslag

Brandveilig en droog.

1



\  Toxicologische gegevens -
t.

r.

MAC-waarde

Reukgrens •

GIftigheid Insllkken •

Glftigheid huld

Giftigheid inademen

ogen

Mutageniteit

Carclnogenlteit

Overige gegevens Volgens de opgave in de condensed nauwelijks toxisch.
Een bij ratten ingebracht binnen het buikvlies
gaf 50 mg/kg.

Y

Milieu gegevens

Biochemisch Og-verbrulk :

Chemlsch Og-verbrulk

Giftigheid voor vissen •  Is niet bepaald, aangegeven is voor zinkverbindingen

Verpakking/etikettering Andreaskruis.
Geen symboolverplichting volgens Arbstoff V, wel een andreaskruis volgens par. 1(4) c

voorgestelde R zinnen 36/37

Vervoer

Literatuur

DN brochure

Condensed.

Aanvullende gegevens

Theoretisch metaal-gehalte 24,7%.
De gevonden smeltpunten in de litt. lopen sterk uiteen.
Waarden van 124°C tot 155 C zijn genoemd.



m CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Nasm Zirkonium-IV-acetylacetonaat
Zirkonium tetrakis (pentadionaat-2,4)

Chemische formula I o -c - ch.

mol.gew. 487,7 .

C.A.S register nr.
Zr

/

'=20«28°8

0 -C - CH,J

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelljk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Exploslegrenzen % In

lucht -

Opmerkingen

186-188 C onder ontleding

schijnbaar 0,5 kg/1.

1,4 g/kg
198 zeer sterke ontleding

25 g oplosbaar in 1 kg methanol
38 g oplosbaar in 1 kg ethanol
29 g oplosbaar in 1 kg aceton

rv.

Overlge kenmerken

Kleur zeer licht geel

fijn kristal.

Sntleding van d§. stof begint al bij ca._,125 C ,
evaren Verscnijnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste hul

Brand Brandbaar Bij brand adembescherming
geen open vuur of vonken

Watemevel, schuim, kool-

zuur en poeder

Exploaie

inadamen

olijmhuid irriterend Ademb e s cherming Arts raadplegen

Huld Handschoenen Verontreinigde kleding

uittrekken en de huid

wassen met water en zeep.

Ogen
Stofbril dragen , Spoelen met veel water

Arts raadplegen.

Inallkken Niet eten tijdens de

werkzaamheden

Arts raadplegen.

Maatregelen bij lekkage

Onder voorzorgen bijeen brengen en in afsluitdDare vaten laten afvoeren naar deponie
of verbranding. Bij grote hoeveelheden materiaal opnieuw. zuiveren.

Opslag Droog en brandveilig



N

1.

A.

Toxicologische gegevens

MAC-waarde 5 mg/m^; dit geldt voor zirkonium als metaal.
Reukgrens -

Giftigheld inslikken

Giftigheld huid

de orale giftigheld ligt lager t.o.v. in de aderen

niet bekend ingebracht.

Giftigheld Inademen niet bekend

ogen niet bekend

Mutagenlteit niet bekend

Carclnogenltelt

Overige gegevens

r

r

Het enigste tox. gegeven is ipr-muizen 316 mg/kg
dit kan niet worden vergeleken met een oraal.

Milieu gegevens

Biochemlsch 02-verbrulk
•

Chemlsch 02-verbruik

Giftigheld voor vissen :

Verpakking/etikettering

Vervoer

Literatuur

DN brochure

RTECS no 2H 70760

Aanvullende gegevens

Theoretisch Zr gehalte van de stof 18,7%

"9
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CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
!

Datum 10.4.1984

Naam Benzamide, N-Methyl

Chemische formula

C.A.S register nr. 613-93-4

mol.gew. 135,17

o

/-N
I
H

- CH.

CgHgNO

Fysische gegeyens

Kookpunt

Smettpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheld

-Vlampunt'
Opiosbaarheid in water

Ontiedingstemperatuur

Explosiegrenzen % in

lucht

Opmerkingen

167°C 11 mm Hg.
76 - 78°C

nauwelijks oplosbaar

Gevaren Verschijnselen Preventle BlusmiddelenJEerste hu

Brand vaste stof is brandbaar. Niet verwerken in de

nabijheid van open
vuur of vonken.

COp poeder, schuim
water nevel•

Explosie - ^ ' — —

nademen _
- -

Nog niets bekend Handschoenen dragen.
Direkt wassen met

water en zeep,event,
eerst met alcohol af-
spoelen.

09®n Nog niets bekend- Stuiveh vermijden
en goed sluitende
stofbril draaen.

Spoelen met zeer
veel water.

Inallkken ~ Niet eten tijdens de
werkzaamheden.

Overlge kenmerken

Een kristalleine stof

CrSme tot geel geklet
met een penetrante
geur, indien er nog
methylbenzoaat aan-
wezig is.

Maatregelen bij lekkage Materiaal bijeenbrengen en opslaan in goed afsluitei
vaten.

Opslag



9 Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheld Insllkken

Gfftigheid huid

Giftigheld Inademen

ogen

Mutageniteit

Carclnogenitelt

Overige gegevens

niet bekend

niet bekend

LD50 oral muis/knaagdieren 840 mg/kg

r

Milieu gegevens

Biochemisch O^-verbrulk

Chemlsch 02-verbruik

Giftigheld voor vlssen

Verpakking/etikenering

Gezien de LD50 waarde geen kentekening

► Vervoer

Literatuur computer recherche SEREB aangaande tox-line
RTECS No. CV 5570000.

Aanvuliende gegevens



MK CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
'  PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum juni 1984

Naam 6-Methyl-2-amino-pyridylmethyleen malonzurediethylester (PMME) niol.gew. 278,2

Chemische formula I h h o -c h
1 1 / 2 5

^  N \ N-C = CC.A.S register nr. 3 - o - c.h_

Fysische gegevens ^

Kookpunt

Smeltpunt 105 - 107°C
Soortelljk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid :

_ Vlampunt :
£ Opiosbaarheld In water : ̂ iet oplosbaar

Ontledingstemperatuur :

Explosiegrenzen % In

lucht :

Opmerkingen :

Stortgewicht : 0,5 kg/ltr.

Overige kenmerken

Vast stof (wit/creme)

Gevaren Verschijnselen Preventie BlusmiddelenfEerste hu

Brand ♦

•

Explosle

Inademan

<1

Adembescherming

Huld Handschoeneii Wassen met water.en zeep

Ogen
Oogbeschermlng Spoelen met water, even-

tueel arts waarschuwen

InsMkken

Maatregelen bij lekkage Opscheppen in afslultbare vaten.
Afvoeren naar verbranding

Opslag



■a'
i

^  Toxicologische gegevens
1

MAC-waarde .

Reukgrens

Giftigheid Insllkken

Giftigheid huld

Giftigheid Inademen

ogen

Mutagenltelt

Carclnogenitelt

Overlge gegevens Geen gegevens bekend.

.

>

Alle contact met de stof vermijden.

Milieu gegevens

Blochemisch Og-verbrulk

Chemisch 02-verbruik

Giftigheid voor vissen :

Verpakking/etikettering

\

^^Vervoer

Literatuur

•

Aanvuilende gegevens



f  CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

V; PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum Juni 1984

Naam Catep (Calciumzout van Tetrachloorftaalzuur-tetrahydraat)
C1 0

II ■
Ch

mol.gew.

emische formula ci-

ci
C.A.S register nr.

-c
II

0

•Ca-4

Fysfsche gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheld

Vlampunt

Opiosbaarheld In water

Ontledingstemperatuur

r Explosiegrenzen % in

tucht

Opmerklngen

1,1 gr/cm*

niet oplosbaar

300°C

Overige kenmerken

Witte kristallen

Reageert met mineraal-
zuren

Gevaren Verschljnsefen Preventie Blusmiddelen/Eerste hu

Brand

Stof is vlamafbrekend

Bij brand kan zoutzuur gevonnd worder

Bij brand adembescher-

ning.
Water. CO,

2  '

Schuim# poeder

Explosle

I

Inadamen

Bijtend voor slijmvliezen

Adembescherming^ stof-
masker

Arts raadplegen'.

Huid Handschoenen Met water en zeep wassen

Ogan Veiligheidsbril Met water grondig spoele
arts raadplegen.

Insllkkan

arts raadplegen

Maatregelen bij lekkage

ppnemen in vaten en afvoeren voor verbranding of deponie,

Opslag



1  ■■
ly ' MAC-waarde

5' Reukgrens-

Giftigheld Insllkken LD^p oraal (rat) = IB,2 gr/kg
Glftigheld huld

Qiftigheid inademen

ogen

Mutageniteit
Geen gegevens van bekend

Carcinogentteit

Overige gegevens

t—r ,

'Milieu gegevens
'

Biochemisch Og-verbrulk

Chemisch 02-verbruIk

Glftigheid voor vlssen ■

Verpakklng/etikettering

Vervoer

Literatuur

Gegevens Dynamit Nobel (Schlebusch)

Aanvullende gegevens



MK CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
^  PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum Juni 1984

Naam Strodlp (S'tron-tlumzout van dichloorftaalzuur) mol.QBW.

Chemische formula

C.A.S register nr.

Fysische gegevens

Kookpunt :

Smeltpunt ^
-  Soortelljk gewloht : 1,2 gr /cm (schijnbaar)

Dampspanning :

Dampdichtheid :

Vlampunt ;

pplosbaarheid In water : onoplosbaar
Ontledlngstemperatuur : 200 C

Exploslegrenzen % In

liicht :

Opmerkingen :

Overlge kennrierken

Witte kristallen.

Gevaren Verschljnselen Preventie

0.

Blusmiddelen/Eerste hul

Brand

Bij brand kans op zoutzuurvorming Adembescherming bij

brand

Watemevel, CO^-schuim,
poeder

Exploale

-vjlnademen

r;'.

Stofmasker

Huld Handschoenen Wassen met water, en zeep.

Ogen Stofbril Spoelen met water;

evt. arts raadplegen

Inallkkan

Maatregelen bij lekkage

Opnemen in vaten; afvoeren naar "verbranding of deponie"

Opsiag



1  ̂
j  Toxicologische gegevens

'  MAC-waarde

Reukgrens

GIftigheld Inslikken LD50 12,4 gr/kg (niet giftig)
Giftigheid huld

Giftigheid Inademen Inademen stof vermijden.

ogen

Miitageniteit

Carclnogeniteit

Overlge gegevens

Milieu gegevens

Biochemlsch O^-verbrulk :

Chemisch 02-verbruik

Giftigheid voor vissen •

Verpakking/etikettering

Vervoer

Literatuur

Gegevens Dynamit Nobel A.G.

Aanvullende gegevens



nil CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.
PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Datum 3 februari 19J

Naam j^-Methyl-5-mercapto-thiodiazol-l,3,4 (MMTD) mol.geW. 132,2

Chemische formula n u
CH^ - C C - SH
3  V. /

C.A.S register nr. s

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt 185-187

Soortelijk gewicht : 1/54
Dampspanning :

Dampdichtheid :

Vlampunt :

Oplosbaarheid in water : niet
Ontledingstemperatuur :

Explosiegrenzen % In

lucht :

Opmerkingen :

Overige kenmerken

Witte vaste stof

Gevaren Verschijnselari Preventle BjusmiddelenJEerste hi

Brand : moeilijk brandbaar^* bij ver-
branding kan SO^ gevormd worden.

- Poeder, schuim, water

adembescherming

Explosie

Inademen Irritatie, hoesten Plaatselijke afzuiging.

Adembescherming.

Frisse lucht.

Huld Kontakt vermijden Spoelen/wassen met

water en zeep.

Ogen Kontakt vermijden Spoelen met veel water

Insllkken

Irritatie maag/darmkanaal

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk.

Water laten drinken brak

•opwekken, arts raadplege

Maatregelen bij iekkage
Geraorste stof opscheppen in kunststofvaten en afvoeren naar verbranding of deponie.

Opslag

Gescheiden van oxidatiemiddelen.



Toxicologische gegevens
f.

MAC-waarde \

Reukgrens'

Giftigheid Inslikken

GIftigheld huld

Giftigheid Inademen

ogen

Mutagenitelt

Carcinogenltelt

Overlge gegevens Geen gegevens bekend.

Milieu gegevens

Blochemlsch O^-verbruik :  Geen gegevens van bekend

Chemisch Og-verbrulk

Giftigheid voor vlssen :

Verpakking/etlkettering

Vervoer Geen gevaarlijke stof

Literatuur Gegevens D.N.

Aanvullende gegevens



!_fc

CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Dflturn September 198

Naam mengsel Adipinezuur/Azijnzuuranhydride 95%

Chemische formula

mol.gew.

C.A.S register nr.

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid •

Vlampunt

Opiosbaarheid In water

Ontledingstemperatuur

Expiosiegrenzen % In

lucht

Opmerklngen

± 140 - 145®C

1,1 - 1,2
5 m bar 20®C

48®C

reageert met water

2,1 - 10,1%

zie tevens gegevens van Azijnzuuranhydride

en adipinezuur.

Gevaren Verschijnselen Preventle Blusmiddelen|Eerste hu

Brand brandgevaarlijk geen open vuur of vonken. poeder halonen CO2

'u-

Exploale
damp boven 48®C met lucht

explosief
gesloten aparatuur goede

ventilatie ex. veilige
electriscne aoo.

vaten koelen bij brand

met water. Geen direkt
kontakt met water

nademen Bijtend - keelpijn t
hoesten kortademigheid - ademnood

ventilatie, plaatselijke
afzuiging. Adembescherming

frisse lucht rust half-

zittende houding zo ncdic

beademing en naar zieken-

HuldBijtend - roodheid, kans op
blaarvorming

handschoenen en bescher-

mende kleding

huis vervoeren.

kleding direkt verwijdert

hulp met veel water af-
SDoelen en arts waarschuv

Ogen bijtend - roodheid - pijn gelaatscherm spoelen met zeer veel wat

en arts consulteren.

Insllkken. , . ^
bijtend - keelpijn buikpi^n
braken. Diarree

niet eten tijdens de

werkzaamheden<.

mond spoelen water laten

•drinken. Direkt naar zie-

kenhuis vervoeren.

Maatregelen bij lekkage Lekvloeistof opvangen onder voorzorgsmaatregelen in afsluit-
bare vaten, • gemorste vloeistof opnemen in vermaculite en bijeen brengen. In vaten
afvoeren.

Opslag Brandveilig en droog.
'  Gescheiden van oxidatiemiddelen

gescheiden van alkoholen

O^erige kenmerken

Heldere kleurloze oplossi

met de kenmerkende geur

van azi^nzuur



n
Toxicologische gegevens

100% herkenning bij 0,36 ppm.

kan ernstige huidirritatie veroorzaken

Azijnzuuranhydride '2.000 ppm. 4 hr. is dodelijk
bij ratten. Voor ogen; ernstige beschadiging mogelijk.

MAC-waarde

Reukgrens

Glftigheid Inslikken

Giftigheld huld

Giftigheld Inademen

ogen

Mutageniteit

Carcinogenlteit

Overige gegevens . mengsel geen tox. gegevens bekend.

Voor azijnzuuranhydride single oral rat: 1,78 g/kg.

n

Milieu gegevens

Biochemisch Og-verbrulk

Chemisch O^-verbrulk

Giftigheld voor vlssen

Verpakking/etikettering

^ervoer
c>

Literatuur Zie veiligheidskaarten van Azijnzuuranhydride en Adipinezuur.

Aanvullende gegevens



«• rWf-*- 'f

CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum September 198

Naam 3-chloro-2-hydroxypropylsulfonaat natrium 25% in water mol.gew. 195,5

Chemische formula cHj - ch - cHj - SO3 - Na

^  . Cl OHC.A.S register nr. 126-93-0

C^H^ClSO.Na
3 6 4

Fysische gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Sootlelijk gewicht

Dampspanning

Dampdichtheid

Vlampunt

Opiosbaarheid in water

Ontiedingstemperatuur
Explosiegrenzen % In

lucht

Opmerkingen

waterdampspanning

pH 25% oplossing tussen pH 6 - 7

O^erlge kenmerken

Heldere kleurloze tot

lichtgeel gekleurde
vloeistof.

Gevaren Verschijnselen Preventie BlusmiddelenfEerste hu

Brand ^iet brandbaar water, COj poeder,

halonen

Expiosle

.'nademen mist of nevel'van de

oplossing vermijden.

Huld
handschoenen dragen. Verontreinigde kleding

uittrekken. De huid met

veel water afspoelen.

Ogan Goed sluitende veilig-

heidsbril of gelaats-

scherm.

Spoelen met zeer veel
water, arts opzoeken.

Inallkkan - Niet eten tijdens de

werkzaamheden

Water laten drinken en

arts raadplegen.

Meetregelen bij lekkage vloeistof in afsluitiare vaten'opvangen: gemorste vloeistof
met absorbentia cpnemen, bijeen brengen in afsluitbare vaten en laten afvoeren.

Opslag Niet samenbrengen met alkalie.



Toxicologische gegevens

MAC-waarde

Reukgrens

Giftigheld inslikken

Giftigheid huid

Giftigheld Inademen

ogen

MutagenKelt

Carcinogenitett

Overlge gegevens

Milieu gegevens

#

Biochemisch 02-verbrulk

Chemisch 02-vert)ruik

Giftigheid voor vissen •

Verpakking/etikettering

Vervoer

Literatuur
CA-recherche

SEREB

Chem-y/She11/Henke1

Aanvuliende gegevens Materlaal is in toxicologisch onderzoek.



i' a CHEMISCHE FABRIEK ZALTBOMMEL B.V.

PRODUKT VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
Datum September 1984

Naam 3-chloro-2-hydroxypropylsulfonaat Na-zout 98% mpl.gew. 195^5

Chemische formula ch, - ch - ch, so, Na

Cl OH

C.A.S register nr. - 83-0

C Excise.Na
3' 6 4

Fyslsche gegevens

Kookpunt

Smeltpunt

Soortelijk gewicht

Dampspannlng

Dampdichtheld

f  Vlampunt

Opiosbaarheid in water

Ontledingstemperatuur

Explosiegrenzen % in

ltx:ht

Opmerkingen

n.v.t.

250 - 260 onder ontleding

28 /lOO g 20®C.

Overige kenmerken

wit kristal,

licht hygroscopisch

Gevaren Verschijnselen Preventie Blusmiddelen/Eerste hul

Brand Niet opslaan in de nabij-

heid van hittebron.

Water, koolzuur -poeder

halonen

Explosle -

Inademen Stuiven van de vaste stof

voorkomen. AdembescheirminG

Mond spoelen en arts

raadplegen.

Huld
handschoenen dragen.

Verontreinigde kleding
uittrekken. De huid wass€

met water.

Ogen Goed sluitende stofbril. Direkt met veel water

spoelen. Arts raadplegen.

Insllkken
Niet eten tijdens de werk-

zaamheden

Water drinken en arts

raadplegen.

Maatregelen bij lekkage Vaste stof onder voorzorg bijeen brengen in afsluitbare •
vaten en afvoeren.

Opslag Droog en niet samen met alkalie.



•  . f

ACETONITRIL

methylcyanide; cyaannitril ;et'haannitrll ;methaancarbonitrll ' CHgCN ^

FYSISCHE EIGENSCHAPI'EN

Kookpunt

Emeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (l;UCht=l)
Dampspanninp in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, pc/ioo ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/ra *"
LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand; zeer brandgevaarlijk

Explosie: damp met lucht-
explosief.

Inademen: hoofdpijn, duize-
ligheid, zwaktegevoel, adem
nood, krampen.

Ruid: wordt opgenomen, zie.
verder "inademen".

Ogen: roodheid.

Inslikken: hoofdpijn. duizc'
ligheid, zwaktegevoel, adem
nood, krampen.

OPRUIMING

80

-46

2

525

0,8
1,4

93

CO

3,0-16

41,1

40

70

OVERIGE KENMERIvEK"

Kleurloze vloelstof, aan de geur^ te^
herkennen.

De damp is zwaarder dan lucht.ep, ver^ .
spreidt zich over de grond ;bhtste^ing f,
op afstand mogelijk. Bi js yullen'i^':^ a'iVap-
pen of verwerken geen perslucht ripe- - j
passen. De stof ontleedt bij verhit-.j^
ting onder vorming van brandbare en.,,,.
giftige dampen. Reageert met stoom. ̂ n'
zuren onder vorming van brandbare en

giftige dampen. Reageert heftig met

oxidatiemiddelen. De stof kan worden

opgenomen in het lichaam door inade-
ming, inslikken en via de huid. De
stof werkt prikkelend op de ogen, de
huid en de ademhalingsorganen. De
stof belemmert de celademhaling.

-If

f, e
A;-.

CD

P..

PREVENTIE

Geen\open vuur, geen von-
ken en niet roken.

Gesloten apparatuur. ven-
tilatie, explosieveilige
elektrische apparatuur en
verlichting

STRENGE HYGIENE

Ventilatie, plaatseliJke
afzuiging of adembe-
scherming.

Handschoenen, bescher*
mende kleding.

Gelaatsscherm.

OPSLAG

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Poeder, alkoholbestendig
schuim, zeer veel water,
halonen, koolzuur.

Bij brand: vaten koel
houden door spuiteh'o^et

water,

» UJ

IN ALLE GEVALLEN ARTS
WAARSCHUWEN.

Frisse lucht, ri^st,, amylr.
nitriet lateh'opOTuiven,
en naar ziekenhuis-ver-
voeren. i. 'i c:

Verontreihigde kleding
uittrekken, .huid./spqelen,.
met veel iwater of "af- •
douchen.

!  j /itrv-oirer .

Eerst spoelen met veel
water, dan z'pnddig'"haar''; ̂
arts vervoerpn. or in

• .1 'u' jk. v: -.''A'a ar s cj/iu
Mond laten. spoelen, veel
water laten. drinken, bra-
ken opwekfcen7-^mylxii^ri:et'
laten opsn)aiven, 'en?ar$SKy
waarschuW.en of naar.'zieker
huis ver\^pren. w.;-ki

.  ea

c-i?

a a

in,;

r o t. '»

•fC'; u-

..'t.

n.

cV)

en

vec'I

"rLiist

(S"G

Omgeving p
ge waarscnuwe

ntruim

pvangen in a?ilui^bare"va-
deskundi>-

ekyloeistol Brandveilig, gescheideh

van oxidatieml'ddelen.

VERVGER^TIKETTERING'

ten, morsvloeistof opnemen
in zand of inert absorptie
middel en naar veilige
plaats afvoeren, restant on-
schadelijk maken met chloor-
bleekloog (ex. pers-.bescher-j n
ming: persluchtmasker) •' OPMERKINGEN:p.e^"

VN: 16&' Vc-lO ■

R: 11-23/24/25

S: 16-27-44

reukgrens ligt boven de MAC-w;aarde
Bij vergiftxging door acertonitril is specifiekig

eerste hulp en behandeling noodzakeXijk. De benodigde' rndddeien me't gebruiksaan- •
wijzing moeten ter beschikk|.ng staan. De verschijhseldn oponbaren zich-veelal pa';
na gerulme tiid, observatie in een ziekehhuis is daarom nopdzakelljk. in publi-
katieblad P 107 van de Arbeidsinspektie worden uitvoerige instnikties gegeven voi
hetveilig werken met acetonitril. •

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan doorSEREB geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor schade voort'
vioeiend uit enige fout in -deze tekst

sereb R V. d VenlaanSa 4191 PL Geldermalsen
Telefoon 03455-5544, Telex 47311 sereb NL

C
CHEMIS-C-HE . FABRIEK '

2ALTBOM.MEL B.V.



ACETYLACETON

2,4--pentaandion; di ace ty lace ton
CH COCH_COCH_

•3 rfS w

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN j

Kookpunt

Smeltpunt

Vlarapunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatleve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheld in water, g/100 ml

Explcsiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

140

-23

34

340

0,98

3,5

11

16

n.b.

100,1

Kleurloze vloelstof, aan de geur te '|
herkennen. |
Reageert heftig met sterke oxidatie- |
middelen. De stof kan worden opgenomen
in het lichaam door inademing en in
slikken. De stof werkt prikkelend" op
de ogen, de huid en de ademhalingsorga-
nen. De stof werkt op het zenuwstelsel
De vloelstof ontvet de huid.

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

n.b.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandgevaarlijk. Geen open vuur, geenvon-

ken en niet roken.

Poeder, AFFF, schuim, ha-
lonen, koolzuur.

Explosie: boven 34°C: damp
met lucht explosief.

Inademen: hoesten, sufheid.

o

Boven 34 C: gesloten appa-
ratuur, ventilatie, explo-
sieveilige elektr. appa-
ratuur,

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

BiJ brand: tanks, vaten
koel houden door spuiten
met water.

Frisse lucht, rust, en
zonodig arts waarschuwen.

Huid: roodheid. Handschoenen. Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen,.. ' ■

Ogen: roodheid, pijn. Gelaatsscherm•
i
Eerst: .spoelen m.e.t .veel |
water, dan zonodig maar
arts' vervoeren. ■

Inslikken: buikpijn, misse-

lijkheld, sufheid.
Mond laten spoelen, veel

water^laten.dtinken, rust
en artsr.waarschuwen^'

. ... . ■ .

OPRUIHING OPSLAG
■  VERVdER/;

■ e'tieexxering

Lekvloeistof opvangen in af
sluitbare vaten, morsvloel-
stof opnemen in zand in
inert absorptiemiddel en
naar veillge plaats afvoerer

Brandvelllg, gescheiden

van oxidatiemlddelen.

VN: 2310; V^'v

■ ■■ y ,-1 . .

OPHERKINGEN:

t

81.06"

.  Ondanks de aan de tekst bestede zorg

. I_ K z kan door SEREB geen aansprakell Jkheld
worden aanvaard voor schade voort-

vloeiend ult enlge fout in deze tekst.

sereb
Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

•ZALTBOMMEL B.V.



ADIPINEZUUR

1,4-butaandicarbonzuur

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kooicpunt °C
Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatleve dampdichtheid <lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Kxplosiegrenzen, volume % in lucht

Relatieve molekuulmassa

337

151

196

420

1.4

5,0

1.5

146,1

Witte kristallen.

De oplossing in water is een zuur en

is korrosief. De stof kan worden opge-

nomen in het lichaam door inademing en

inslikken. De stof werkt prikkelend

op.de ogen en de ademhalingsorganen.

MAC-waarde in ppra ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, zng/kg

n .b.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur. Poeder, sproeistraal

water.

Inademerf: keelpijn, hoes-

ten.

Plaatselijke afzuiging of
adembescherming.

Frisse' lucht, rust.

Huid: roodheid. Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittfekken huid spbelen

met veel water of af-

douchen.

Ogen: roodheid, pijn. Aansluitende

bril.

veiligheids- Eerst spoelen met veel

water, dan zonodig naar

arts vervoeren.

'  Inslikken: keelpijn, buik-

' pijn.

>

Mond laten s.poelen, veel

water laten drinken, en

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen.

restant wegspoelen met
veel water.

OPMERKINGEN:

82.09

P-, Onda'nks de aan de tekst bestede zorg
-L K ̂  kan door SEREB geen aansprakell Jkheld

Am vorden aaavaard voor schade voort-

vloelend ult enlge fout In deze tekst.

Lingedljk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



AKTIEVE KOOL NORIT

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Sineltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve dampdichtheid (l\icht=l)
Darapspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume .% in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

4000

3500

3,51

Zwart poeder.

De stof kan worden opgenomen

in het lichaam door inademen

en inslikken.

12,0

10

GEVAREN/

VERSCHI.JNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: moeilijk brandbaar,

Explosie: fijn verdeeld

stof met lucht explosief.

Inademen:

Huid:

Ogen: .

Inslikken:

Geen open vuur.

Stofafzetting voorkomen,

Sproeistraal water,

poeder.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

•ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met

veel water.

VN: 1362

OPMERKINGEN:

81.08

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

kan door SEREB geen aansprakelljkheid

orden aanvaard voor schade voort-

vloelend uit eaige fout lo deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



ALLYLALCOHOL

2-propenol-l ;vinylcarbinoljpropenylalcohol
CH«=CHCH OH
2  2

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur
Relatieve dichtheld (water^l)
Relatleve danipdlchtheid (lucht=l)

Dampspannlng in mbar bij 20*^C .
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Exploslegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

97

-129

21

375

0,9

2.0

24

CO

2,5-18

58,1

2

5

64

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Kleurloze vloeistof, aan de ^eur te
herkennen.
De damp is zwaarder dan lucht en ver-
spreidt zich over de grond; ontsteking
op afstand mogeli^k. I5e stof polymeri-
seert bij verwarming vooral iii aanwe-
zigheid van lucht en zuurstof. Bij
vullen; aftappen of verwerken geen pers
lucht toepassen. De stof ontleedt bij
verhitting onder vormihg Van bijtende,
giftige en brandbare gassen. De stof
is een sterk reduktiemiddel en reageert
heftig met oxidatiemlddelen. Reageert
met vele verbindingeh. De stof kan
worden bpgenomen in het lichaam door
inademing, inslikken en via de huid.
De stof werkt bijtend op de ogen, de
huid en de ademhalingsorganen. De stof
werkt op het zenuwstelsel. Inademing
van damp en/of hevel kan ademnood ver-
oorzaken (longoedeem)l). In ernstige
gevallen kans op dodelijke afloop-.

PREVENTIE.

BLTISSTOFFRN/FERRTR HTIT.P

Brand: brandgevaarlijk.

Explosie: boven 21 G: damp
met lucht explosief.

Inademen: bijtend, keelpijn

hoesten, kortademi ghe id,
ademnood, hoofdpijn.

Huid: bijtend, wordt opge-
nomen, roodheid, pijn,
brandwonden.

Ogen: bijtend, roodheid,
pijn, slecht zien.

Inslikken: bijtend, keelpijn
buikpijn^ misselijkheid,

braken. diarree.

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Boven 21^0: gesloten appa-
ratuur, ventilatie, explo-
sieveilige elektr. appara-
tuur.

STRENGE HYGIENE.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembe-

scherming.

Handschoenen^ beschermen-
de kleding.

Gelaatsscherm.

Poeder, sproeistraal wa
ter,. alkbholbestendig
schuim, halonen, kooizuur

Bij brand: vaten koel

houden door spuiten met-
water.

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, en naar

ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en naar ziekenhuis

vervoeren.

Eerst spoelen met veel
water, dan zonodig naar
arts vervoeren,

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken en

naar.arts verwijzen.
OPRUIMING OPSLAG

VERVOER/ETIKETTERING

X^kvloeistof opvangen in af
sluitbare vaten, morsvloei-
sto.f opnemen in zand of
inert absorptiemiddel en
naar veilige plaats afvoeren
(ex.pers. bescherming: .
.persiuchtmasker)

Brandveilig, gescheiden

van oxidatiemiddelen.

VN: 1098

OPMERKINGEN: De reukgrens ligt boven de MAC-waarde.
l)De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na enkele uren en
worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in een ziekenhuis
la daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toediening van een cor-
ticosteroI^UljiJgj^j^ggjayg^door d|^g|or^5ieze gjmachti|de^^|e worden ov^

te bevelen is om vooraf vSn de Tn-
wogen. In PUBLIKATIEBLAD"95"van .3e ?.?T
voor het veilig werken mnt. mi vi

houd van dit blad kennis te nemen
Ondanks de aan de tekst bestede xur^
kan door SEREB geen aansprakeliJkheid

vorden aanvaard voor schade voort-

vloelend ult enige fout in deze tekst.

sereb Lingedljk 84, 4196 HC. Trlcht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V. -



ALUIIINIUMAMMONIUMSULFAAT

A1NH^(S0^)2.12H20

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERICE KENMERKEN

Kookpunt ontleedt

Smeltpunt °C
Vlampunt C
Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

280

94,5

1,65

Witte kristallen of poeder.

De stof ontleedt bij verhitting boven

280 C onder vorming van bijtende

zwavelzuurdampen.

Tast vele metalen aan. De stof kan

worden opgenomen in het lichaam door

inslikken en inademen (stof).

De stof werkt prikkelend op de ogen,
de huid en de ademhalingsorganen.

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

15

453,1

MAC-waarde in ppm ^ n.b.

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar,

Inademen: keelpijn.

Huid: roodheid.

Ogen: roodheid, pljn.

Insllkken: buikpijn, diarree

Plaatselljke afzuiging

of adembescherming.

Handschoenen.

Veiligheidsbril

Verontreinlgde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water of afdou-

chen.

Eerst spoelen met veel

water, dan zonodig naar

arts vervoeren.

Blond laten spoelen, veel

water laten drinken en

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Semorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met veel

kvater.

OPMERKINGEN;

Schijnbaar smeltpunt door verlies van kristalwater,

81.07

__ Ondanks de aao de tekst-bestede zorg

-LI' z kan door SEREB geen aanaprakellJkheld
worden aanvaard voor schade voort-

vlo«iend uit «nlge fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

jm
sereb

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



(25% OPLOSSING IN water)

Ammoniakwater NH^OH
4

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt °C
Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur
Relatieve dichtheld (water=l)
Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Darapspanning In mbar bij 20^C
Oplosbaarheld in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

36

-77

0,9

0.6

153

oo

35,1

Kleurloze vloeistof, met stekpnde geur.

De oplossing in water Is een sterke

base, reageert heftlg met zuren en is

korrosief ten opzichte van o.a. alumi

nium en zink. Tast vele metalen aan.

Vormt met halonen, kwik en zilveroxide

slaggevoellge verbindingen. De stof kan

worden opgenomen in het lichaam door

inademlng en Inslikken. De stof werkt

bijtend op de ogen, de huid en de adem-

hallngsorganen. Inademlng van damp en/

of nevel kan ademnood veroorzaken

MAC-waarde in ppm ^ (als NH
KtAC-waarde in mg/m (als NH

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

OH)

^OH)
25

18

(longoedeem)1).

GEVAHEN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: bijtend, keelpijn

ho esten, ademnood.

Ventllatle, plaatselijke

afzulglng of adembe-

schermlng.

Frisse lucht, rust, half-

zittende houdlng, en naar

zlekenhuis vervoeren.

Huid: bijtend, roodheid,

pijn, ernstlge brandwonden.

Handschoenen. Verontreinigde kledlng

ulttrekken, huid spoelen

met veel water of afdou-

chen en naar arts ver-

wljzen.

Ogen: bijtend, roodheid,

pljn, slecht zien.

Velligheidsbrll. Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts

vervoeren.

Insllkken: bijtend, keelpijn

buikpijn, mlsselljkheid.

.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken, en'

onmiddellljk' naar zleken

huis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Ventllatle, lekvloeistof op

vangen In afsluitbare vaten

restant wegspoelen met veel

water (ex.pers.beschermlng:

Persluchtmasker.

Gescheiden van zuren,

koel, ventllatle.

Etlket 4 A

OPMERKINGEN: 1) De verschljnselen van longoedeen openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door llchamelljke inspanning. Rust en opname In
een zlekenhuis Is daarom noodzakelijk. Tevoren dlent als eerste hulp de toedie-
nlng van een cortlcosteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtlgde
te worden overwogen. Zle ookf Rap. v.d.Commlssle Preventle van Rampen door Gevaar
lijke Stdffen (1973): De opslag en het vervoer van ammonlak. 80 12

M
sereb

Ondanks de aao de tekst beatede zorg

kan door SEREB geen aansprakeliJkheid

vorden aanvaard voor schade voort-

vloelend uit enlge fout la deze tekat.

Llngedljk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE, FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



AZIJNZUURANHYDRIDE

(.C]l^C0)^0

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Kookpunt C

Smeltpunt
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur
Relatleve dichtheid (water=l)
Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Darapspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

140

-73

48

330

1,1
3,5

5

reaktie

2,7-10 ;i

102,1

C 5

C 20

OVERIGE KENMERKEN

Kleurloze vloeistof, met sterke geur,

De vloeistof is zeer korrosief, vooral

in aanwezlgheid van water. Reageert hei

tig met kokend water, sterke oxidatie-

middelen, alkoholen en vele andere ver

bindingen. De stof kan. worden opgenooen

in het lichaam door inademing en in-

slikken. De stof werkt bijtend op de

ogen, de huid en de ademhalingsorganen

Inademing van damp en/of nevel kan

ademnood veroorzaken (longoedeem)1).

In ernstige gevallen kans op dodelijke

afloop. Bij intensief huidkontakt kans
op huidaandoeningen.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: brandgevaarlijk.

Explosie: boven 48^C: damp

met lucht explosief.

Inademen: bijtend, keelpijn

hoesten, kortademigheid,

ademnood.

Huid: bijtend, roodheid,

pijn, brandwonden.

Ogen: bijtend, roodheid,

pijn, slecht zien.

Inslikken: bijtend, keel-

pi jn,buikpijn, braken ,di air ee

PREVENTIE

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Boven 48^0: gesloten appa-

ratuur, ventilatie, explo

sie veil ige elektrische

apparatuur.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembescher-

ming.

Handschoenen, beschermen-

de kleding.

Gelaatsscherm.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Poeder, halonen, kool-

zuur.

Bij brand: vaten koel hou

den door, spuiten met wa

ter, doch GEEN direkt

kontakt met water.

Frisse lucht, rust, half-

zittende houding, zonodig
beademing en naar zieken-
huis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-
chen en zonodig arts
waarschuwen.

Eerst spoelen met veel
water, dan haar arts
vervoeren.

Mend laten spoelen, veel
water laten drinken, en
pniniddellijk naar zieken-
-nua^fr. -ve r voo r^a

OPRUIMINCi OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in
afsluitbare vaten, restant

wegspoelen met veel water,

denk aan spatten!

Brandveilig, gescheiden

van oxidatiemiddelen,

gescheiden van alkoholen

droog.

Luchtdicht

VN: 1715

OPMERKINGEN: De MAC-waarde geldt hier als. maximum dat niet mag worden over-
schreden. 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal-pas na
enkele uren en worden versterkt door licnamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelljk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtig-
de, te worden overwogen. De reaktie met water wordt gekatalyseerd door de aan-
wezighe'id van zuren en/of door verwarming. Grote branden blussen met zeer veel
water. KZ

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

kan door SEREB geen aansprakel1Jkheid

worden aanvaard voor schade voort-

vloelend ult enlge fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



BENZYLCHLORIDE

oC-chloortolueen;(chloormethyl)benzeen

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandlngstemperatuur
Relatleve dichtheid (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/n

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

179

-43

60

585

1.1
4.4

1.2

niet

1-14

126,6

Kleurloze vloeistof, met stekende geur
De stof ontleedt in een vlam^ of aan
een heet oppervlak onder vorining van

giftig gas (fosgeen) eh korrosieve

damp (zoutzuur). Reageert heftig met

metalen vooral bij verwarming en in.
aanwezigheid van water met kans op
brand en explosie. De stof kan worden

opgenomen in het lichaam door inade-

ning, inslikken en via de huid. De

stof werkt bijtend op de ogen, de huid

en de ademhalingsorganen. De stof

werkt op het zenuwstelsel. Lever- en

nierbeschadigingen kunnen optreden.
Inademing van de stof kan longoedeem
veroorzaken 1).

//-•

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar.

Explosie: boven 60 C: damp

met lucht explosief.

Inademen: bijtend, keelpijn,
hoesten, ademnood, sufheid.

Huid: bijtend, wordt opgeno

men, roodheid, pijn, erns-

tige brandwonden.

^ . |Ogen: bijtend, roodheid,
pijn, slecht zien.

Inslikken: bijtend, braken,
diarree, buikpljn,.sufheid.

Geen open vuur en niet

roken.

Boven 60 C: gesloten app

ventilatie, explosievei-

lige elektr. apparatuur.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-

scherming.

Handschoenen. beschermen-
de kleding.

Gelaatsscherm,

Poeder, alkoholbestendig

schuim, sproeistraal wa

ter, balonen, koolzuur.

OPRUIMING OPSLAG

"Frisse lucht, rust, half-

zittende houding, en naar

ziekenhuis vervoeren,

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen

met veel water of afdou-

chen en arts waarschuwen.

Eerst spoelen met veel-

water, dan naar arts

vervoeren.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en
onmiddellijk naar zieken
huis vervoeren.

VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of inert
absorptiemiddel en naar vei
lige plaats afvoeren, (ex.
pers. bescherming:Perslucht-
aasker. "i

Brandveilig, droog 6.1., 61k
etiket 4A

VLG

VN: 1738

OPMERKINGEN: Afhankelijk van de mate van blootstelling is periodiek geneeskundi^
onderzoek gewenst. 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas
na enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname
in een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toe-
diening van een corticosteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtig
ie, te worden overwogen,

- ̂ 2

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakeliJkhetd

vorden aanvaard voor schade voort-

vloeiend uit enlge fout In deze tekat.

Lingedljk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



BENZOYLCHLORIDE

Benzeencarbonylchloride;chloorcarbonylbenzeen C^H^COCl
o &

FYSISCHE EIGI-NSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt °C
Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume-% in lucht

Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

197

-1

72

n.b.

1.2

4,9

0,5

reakti€

140,6

n.b.

Kleurloze vloeistof, met stekende geur
De stof ontleedt bij verhitting onder

vorming van giftig gas (fosgeen) en
korrosief gas (zoutzuur). Reageert hef
tig met water, sterke oxidatiemiddelen
alkoholen en vele andere verbindingen

Vormt aan de lucht korrosieve dampen

(zuurnevels, die zwaarder zijn dan

lucht en zich over de grond versprei-

den). De stof kan worden opgenomen in

het lichaam door inslikken en inade-

ming. De stof werkt bijtend op de ogen

de huid en de ademhalingsorganen. In-

ademing van damp en/of nevel kan adem-

nood veroorzaken. (longoedeem)l). In

ernstige gevallen kans op dodelijke

afloop.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar bij vele
reakties kans op brand en
explosie.

Explosie: boyen 72°C: damp
met lucht explosief.

Inademen: bijtend, keelpijn,
hoesten, kortademigheid,
ademnood.

Huid: bijtend, roodheid,
3i jn, brandwonden.

Dgen: bijtend, roodheid,
3ijn, slecht zien.

[nslikken: bijtend, keelpijn
mikpi jn.

Geen open vuur en niet

roken.

Boven 72®C: gesloten appa-
ratuur, ventilatie, explo-
sieyeiiige elektrische
apparatuur.

STRENGE HYGIENE.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembescher-
ming.

Handschoenen, beschermen-
de kleding.

Gelaatsscherm.

Poeder, halonen, koolzuur
Qeen waterhoudende blus-

stoffen.

OPRUIMING OPSLAG

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, zonodig
beademing en naar zieken-
huis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken huid spoelen
met veel water of afdou-
chen en arts waarschuwen.

EerSt spoelen met veel
water, dan naar arts
vervoeren.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en on
middellijk naar zieken-
huis ver^^yj^^^

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, restant weg
spoelen met veel water, denk
aan spatten! (extra pers.
bescherming: perslucht-

masker.)

Gescheiden van oxidatie

middelen, gescheiden van

alkoholen, droog, venti
latie langs de vloer.

R: 34

S: 26

VN: 1736

OPMERKINGEN: 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtigde
te worden overwogen. Grote brand blussen met zeer veel water.

85.01

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan dcorSEREB geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor schade voort-
vloeiend uit enige fout in deze tekst.

CgrSb R-v. d. Venlaan3a 4191 PL Geidermaisen
Telefoon 03455-5544. Telex 47311 sereb NL

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B V.



BORIUMTRIFLUORIDEETHERAAT

boriuratrifluoride-ether; boriumtrifluoride-ethoxyethaan

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrand!ngstemperatuur C
Relatleve dichtheid (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in nbar blj 20 C

Oplosbaarheid in water,, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatleve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

126

-60

<.22
n .b.

4,9

1,1
60

reaktie

n.b.

141,9

n.b.

Kleurloze, rokende vloeistof, aan de
geur te herkennen, *
De damp is zwaarder dan lucht en ver-
spreidt zich over de grond; ontsteking
op afstand mogelijk. De stof kan peroxi
den vormen. Bij vullen, aftappen of ver
werken geen perslucht toepassen. Bij
verbrandlng ontstaan giftige korrosieve
dampen, De stof ontleedt bij verhitting
onder vorming van korrosieve, giftige
dampen. Reageert met water, stoom of
vochtige lucht onder vorming van gif
tige, brandbare en korrosieve dampen.
Reageert heftig met oxidatiemiddelen.
De stof kan worden opgenomen in het
lichaam door inademing en inslikken. De
stof werkt bijtend op de ogen, de huid
en de ademhalingsorganen. Inademing van
damp en/of nevel kan ademnood veroor-
zaken (longoedeem)1). In ernstige geval
len kans op dodelijke afloop.

PREVENTIE
BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk

Explosie: damp met lucht

explosief.

Inademen: bijtend, hoesten
ademnood.

Huid: bijtend, roodheid,

pijn, ernstige brandwonden

Ogen: bijtend,, roodheid,

pijn, slecht zien.

Inslikken: bi.itend. keel-
pijn, buikpijn, braken,
di'arree,'

Geen open vuur, geen von-
ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, e^^losieveilige
elektrische apparatuur en
verlichting, aarden, vonk
arm gereedschap.

STRENGE HYGIENE.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Handschoenen, beschermen-

de kleding.

Gelaatsscherm of oogbe-
scherming in kombinatie
met adembescherming.

Niet eten, driukou of
roken. .tijdens het werk.

Poeder, halonen, koolzuur
geen waterhoudende blus-
stoffen.

Bij brand: vaten koel hou.-
den door spuiten met water
doch geen direkt kohtakt
met water.

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, en naar
ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en arts waarschuwen
en zonodig naar ziekenhuis
vervoeren,

lerst spoelen met veel
vater, dan naar arts
i^ervoeren.

^lond laten spoelen, veel
vater laten drinken, en. on
aiddellljk naar ziekenhuis
vervoeren.

OPRUIMING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in-zand of inert
absbrptiemiddel en naar vei-
lige, plaats afvoeren.(ex.pers
beSch.: persluchtmasker)

OPSLAG VERVOER/ETIKETTERING

Brandveilig, gescheiden

van oxidatiemiddelen.

VN: 2604

OPMERKINGEN: De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na enkel
uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in een zie
kenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren' dient als eerste hulp de toediening van
een corticosterpIdhoudende_,sprav, door arts of de door deze gemachtigde, te wor
den overwogen. Veelal zal de MAC-waarde van boriumtrifluoride (I ppm C) van
toepassing zijn.

8X • 07

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aanaprakellJkheid
worden aanvaard voor schade voort-

vloeiend ult enlge fout In deze tekst.

Llngedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



n-BUTANOL
1-butanol ;(nr) butylalcohol OH

4 9

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatleve dichtheid (water=l)
Relatleve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC~waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

118

-89

29

340

0,8

2,5

7

8

4-11,3

74,1

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen.

Reageert met sterke oxidatiemiddelen

en met alkalimetalen onder vorming van
brandbaar gas (waterstof). Tast vele
kunststoffen aan." De stof kan worden

opgenomen in het lichaam door inade-
ming,,inslikken en via de huid. De
stof werkt prikkelend op de ogen, de

huid en de ad'emhalingsorganen. De

stof werkt op het zenuwstelsel. De

vloeistof ontvet de huid.

C 50

C 150

790

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandgevaarli jk.

o
Explosie: boven 29 C: damp

met lucht explosief.

Inademetn: keelpijn, hoesten

kortademigheid, sufheid.

Huid: wordt opgenomen, rood-

heid.

Ogen: roodheid, pijn,

slecht zien.

Inslikken: buikpijn, braken

diarree.

Geen open vuur, geen von-

ken en nlet roken.

o
Boven 29 G: gesloten appa-

ratuur, ventilatie, explo-
sieveiiige elektr. app.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Handschoenen.

Veiligheidsbril

Poeder, AFFF, schuim,

halonen, koolzuur.

Bij brand: tanks, vaten

koel houden door spuiten
met water.

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, en zo-
hodig arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-
chen.

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts
vervoeren.

Mond laten spoelen, vcel

water laten drinken, en

arts waarschuwen of naar

ziekenhuis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of inert
absorptiemiddel- en naar vei-
lige plaats afvoeren. (extra
Eers. bescherm.:Perslucht-
asker.

Brandveilig, gescheiden

van oxidatiemiddelen,

gescheiden van alkali

metalen.

3,3 ADR/VLG

etiket 2A

VN;1120

OPMERKINGEN;

De MAC-waarde geldt hier als maximum dat niet mag worden overschreden. Gebruik

van alkoholische dranken versterkt de giftige werking.

81.06

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakellJkheid

eorden aanvaard voor schade voort-

vloelend ult enlge fout la deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HO Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



N-BUTYLACETAAT

Azijnzuur-n-butylester CH3COOC4H9

FYSISCHE EIGENSCHAPI'EN OVERIGE KENHERKEN

Kookpunt

Smeltpunt *°C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 25 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa,

127

-77

22

370

0,9

4,0

24

0,8

1,2-7,6

116,2

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen.

Ten gevolge van gering geleidingsver-
mogen is de stof in staat elektrosta-
tische ladingen op te wekken bij stro-
ming, agitatie, etc.
Reageert heftig met sterke oxidatie

middelen. Tast vele kunststoffen aan.

De stof kan worden opgenomen in het
lichaam door inademing en inslikken.
De stof werkt prikkelend op de ogen
en de ademhalingsorganen. De vloeistof
ontvet de huid. In hoge kocentraties

werkt de damp bedwelmend.

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

150

710

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/ ■■

EERSTE HULP

Brand: brandgevaarlijk. Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Poeder, AFFF, schuim,
halonen, koolzuur.

Explosie: boven 22°C: damp

met lucht explosief.

Inademen: hoesten, kortade-

migheid, sufheid.

Boven 22®C: gesloten appa-
ratuur, ventiiatie, explo
sieveiiige elektrische
apparatuur.

Ventiiatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Bij brand: vaten koel
houden door spuiten met
water.

Frisse lucht, rust, en

arts waarschuwen.

Huid: roodbeid. Handschoenen. Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of af-

douchen.

Ogen: roodheid, pijn. Veiligheidsbril. Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts
vervoeren.

Inslikken: keelpijn, buik-

pijn, misselijkheid.
•

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en

arts waarschuwen of naar

ziekenhuis vervoeren.

OPRUIMINQ OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in
afsluitbare vaten, morsvloe:
stof opnemen in zand of
inert absorptiemiddel en
naar veilige plaats afvoe-
ren,(extra persoonlijke be-
scherm.: persluchtmasker).

-Brandveilig, gescheiden

van oxidatiemiddelen. BAGS etiket F

VN: 1123
S: 16

R: 10

OPMERKINGEN: Het vlampunt hangt sterk af van de zuiverheid van de stof, onder
meer ook van het gehalte aan vrije alkoholen. Voor sommige kwaliteiten kan het
vlampunt zelfs 10-12°C hoger liggen dan is opgegeven. De brandgevaarlijkheid
bij kamertemperatuur is dan aanmerkelijk geringer.

82.09

sereb

Ondanks de aan de tekst bcstcde zorg

kan door SEREB geen aansprakcl1jkheld

worden aanvaard voor schade voorl-

vlootend uit enige fout In deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

C
CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



H-bUI YL).^KO,'ilDE

l-Broombutaan 4 9

FVEISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt °C
Smeltpunt °C
V3ampunt

Zel fontbrandinBstemperatuur °C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve darajjdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar'blj 25®C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

101

■  24

1,28

4,7
'53

niet

2,6-6 ,6

137

Kleurloze vloeistof aan de geur te
herkennen.

De damp is zwaarder dan lucht en ver-

spreidt zicb over de grond. De stof

ontleedt in een vlam of aan een heet

oppervlak onder vorming van giftige

en corrosieve dampen (broomwaterstof)

Reageert met oxidatieniddelen met kans

op brand.

De stof kan in het lichaam worden op-

genomen door inslikken en inademen.

De stof werkt dan op het zenuwstelsel.

?.IAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m
LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

\'ERSCHIJNSELEN PREVENTIE
BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandgevaarlijk. Geen open vuur, niet ro-

ken, geen vonken.

Feeder, schuim, halonen,

koolzuur.

Explosie: boven 24®C: damp
met lucht explosief.

Boven 24°C: gesloten appa-
ratuur, ventilatie, expjLo-
sieveilige elektr. app.

Bij brand: vaten keel hou
den door spuiten met
water.

Inademen: duizeligbeid,
sufheid.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe"
scherming.

Frisse lucht, rust en
arts waarschuwen.

Huid: irritatie.

\  •

Handschoenen,
mende kleding

f

bescher- Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-
chen.

Ogen: irritatie. Veiligheidsbril. Eerst spoelen met veel
water en zonodig naar
arts vervoeren.

Inslikken:

•

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken en

naar ziekenhuis ver

voeren .

OPRUIHINn OPSLAG
tTRVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten. Morsvloei-

stof opnemen in inert absorp-
tiemiddel en naar veilige
plaats afvoeren (ex. pers.
besch.: persluchtmasker) .

Brandveilig, gescbeiden

van oxidatiemiddelen.

3,3 ADR/VLG

VN: 1126

OPJfERKIKGEN:

83.11

sereb

Ondanks de aan de leksl bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelljkheld
worden aanvaard voor schade voort-

vioeiend uit enige foul in deze teksL

Rv. dVenlaanSa, 4191 PL Geldermalsen
Tetefoon 03<55-5544, Telex 47311 sereb NL

C
CHEMISCHE FABRIEK

2ALTB0MMEL B.V.



BUTYROLACTON

r'
V  ,

BLO; y-butyrolactone • dihydro-2(3H)-furanone W2

FYSISCHB Eir.EN.SCHAPPEN

Kookpunt C
Smeltpunt

o

VIanpunt C ^
Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatleve dlchtheid (water=l)

Rclatleve dampdichtheid (lucht^l)
Darapspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm-^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: brandbaar.

Explosie: boven 98®C: damp
met lucht explosief.

Inademen: keelpijn, hoes-

ten.

Huid: roodheid.

Ogen: .roodheid, pijn.

Inslikken: buikkrampen,

misselijkheid, diarree.

204

-44

98

1,12

< 1

SIS?-
1,4-6,9

86

1690

OVERICE KENMERKEN

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen.

De sto£ ontleedt langzaam met water
tot 3-hydroxy-butaanzuur.

Reageert heftig met vele stoffen.
De stof is schadelijk voor de gezond-
heid en kan in het lichaam worden
opgenomen door inslikken, inademing
en via d*e huid.

PREVENTIE

OPRUIMING

Lekvloeistof opvangen in
aXsluitbare vaten, restant

wegspoelen met veel water.

Geen open vuur.

Boven 98®C: gesloten appa-

ratuur, ventilatie.

Ventilatie.

Handschoenen.

Veiligheidsbril.

Niet eten, drinken of
roken tijdens het werk.

OPSLAG

Droog

BLUSSTOFFEN/

EERSTB HULP

Poeder, speciaal schuim,
water, halonen, koolzuur.

Frisse lucht, rust.

Spoelen met water.

Onmiddellijk spoelen

met veel water.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken en

naar arts vervoeren.

VERVOER/

ETIKETTERING

OPMERKINGEN:

84.03

Ondanks de aan de lekst beslede zorg
kan door SEREB geen aansprakelijkheld
worden aanvaard voor schade voort*
vioeiend uil enige foul in deze teksL

Rpreb Rv.d.Venlaan3a 4191 PL Geldermalsen

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



CHLOORBLEEKLOOG

Natriumhypochlorietopicssing NaClO

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVEniGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve daropdichtheid (lucht~l)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml

Explosiegrenzen, volume % In lucht

Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

1,2

CO

74,4

n .b

Heldere geelgroene oplossing van Na-

triumhypochloriet in water met 12,5%

aktief chloor (150 g/1).

Bij verhitting ontwijkt zuurstof dat

brandbevorderend werkt. De stof ont-

leedt bij verhitting onder vorming van

giftig gas (chloor). De stof is een

sterk oxidatieraiddel en reageert heftig

met brandbare en reducerende stoffen,

De stof is een sterke .base en reageert

heftig met zuren en is korrosief ten
opzichte van o.a. aluminium en zink.

Reageert heftig met organische stoffen

Tast alle raetalen aan. De stof kan wor-

den opgenomen in het lichaam door in-
ademing en inslikken. De stof werkt
prikkelend op de huid. De stof werkt
bijtend op de ogen en de ademh^lings-
organen. Inademing van nevel
kan ademnood veroorzaken (longoedeem)

1)

PREVENTIE

Brand; niet brandbaar, bij
vele reakties kans op brand
en explosie

Explosie:

Inademen: bijtend, keelpijn

hoesten, ademnood.

Huid: roodheid, pijn, ets-

wonden.

Geen kontakt met brandbare

stoffen.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembescher-
ming.

Handschoenen.

Ogen: bijtend, roodheid,
pijn, slecht zien, blijven-
de oog beschadiging.

Inslikken: bijtend^ keelpiji
buikkrampen,misselijkheid.

Gelaatsscherm.

OPRUIMING OPSLAG

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

bij brand: vaten koel hou-
den door spuiten met water

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, en naar
ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en naar arts ver-

wij zen.

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts ver
voeren.

mond laten spoelen,veel
water laten drinken, en
onmiddellijk naar zieken
huis vervoeren.

Lekvloeistof opvangen in af"
sluitbare vaten, restant
wegspoelen met veel water.

Gescheiden van brandbare

stoffen en reduktiemiddel-

len, gescheiden van zuren,

koel, donker.

VERVOER/ETIKETTERING

8,37a VLG

VN 1791

CPMERKINGEN: 1) De verschijnselen.van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtigde
te worden overwogen. Chloorbleekloog kristalliseert uit beneden -20oC. Lege
eraballage schoonspoelen met water. qq

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

kan door SERED geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor schade voort-

r I I vloeiend uit enige fout in deze tekst.

— pppU. Lingedijk 84, 4196 HC Tricht
t>tireU Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

■ZALTBOM'MEL B.V.



CHROOnSULFAAT

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN GVERIGE KENMERKEN

Kookpunt

Smeltpunt *^0
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Daropspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

Rode tot paarse kristallen.

3D

goed

392,2

De stof ontleedt bij verhltting

onder vorming van bijtende dampen

(zwaveloxiden),

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademen en inslikken.

De stof werkt prikkelend op de ogen

en de ademhallngsorganen.

MAC-waarde in ppm ^ .
JitAC-waarde in mg/m (als Cr) 0,5
LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: keelpijn, hoesten

Huld: roodheid.

Ogen: roodheid, pljn.

Inslikken: buikpijn, misse-

lijkheid.

Plaatselijke afzuiging

of adembescherming.

Handscboenen.

Veiligheidsbril,

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Verontreinigde kledlng

uittrekken, huld spoelen

met veel water.

Eerst spoelen met veel

water dan zonodig naar

arts vervoeren.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken en

zonodig arts waarschuwen,

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/ .

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,
restant wegspoelen met

veel water.

Vrij

OPMERKINGEN; CfZ \je.rvO€.rkV CWfbowv Su.\_ laat (laaraaw
kv\^.VQ.\. ujq.\e.y C (^rciG-Vi Wv\s\aL^

l.\ V S \ a ̂ ll«aa W 1 t U \ So, ** " CcL> f C c ^ ^
Uol^ e Vk S ov^ 0.\^d 0k£. ilVe^o^Vu.u.tf' \%tekOo.,H v-kicVc

baV».ck\d 81.06

^ ■
sereb

O

L

ndankB de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geec aansprakelljkheid

ordec aanvaard voor schade voort-

vloeieod ult enlge fout In deze tekst.

ingedijk 84, 4196 HC Tricht cfc CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL- B.V. . .



CALCIUMOXIDE

Ongebluste kalk.
CaO

FYSISCHE Eir.ENSCHAPPEN

Kookpunt C

Smeltpunt
o

Vlarapun-t C

Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht

Relatieve molekuulmassa

MC-waarde in ppm ^
JtAG-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

2850

2572

3.4

reaktie

56,0

OVERIGE KENMERKEN

Wit hygroskopisch poeder.

Reageert heftig met water en met

zuren pnder warmteontwikkeling.

De atof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademing en inslikken.

De stof werkt bijtend op de ogen, de
huid en de ademhalingsorganen.

Inademing vian de stof kan longpedeem
veroorzaken 1).

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: bijteiid, keelpijn

hoesten, kortademigheid,
adeimood.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Frisse lucht, rust, half--
zittende houding en naar
ziekenhuis vervoeren.

Huid: bijtend, roodheid,

pijn, brandwonden.
•

Handschoenen, beschermende

kleding.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-
chen en naar arts ver-
wijzen.

Ogen: bijtend, roodheid,

pijn, slecht zien.

Aansluitende veiligheids-

bril.

Eerst spoelen met veel

water, dan zonodig naar
arts vervoeren.

Inslikken: bijtend, keel

pijn, buikpijn, diarree.

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken, en

onmiddellijk naar zieken

huis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met veel

water.

Gescheiden van zuren,

droog.

Luchtdicht.

OPMERKINGEN: verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname
in een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toe-
diening van een corticbsteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemach-
tigde-te worden overwogen.

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
Jri/z kan doorSEREB geen aansprakelijkheld

worden aanvaard voor schade voort-
vloeiend uit enige fout in deze tekstjm

cor0l3 Rv.d;Venlaan3a 4191 PL Geldermaisen
^  Telefoon 03455-5544. Telex 47311 sereb NL

C
CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



CALCIUMCHLORIDE

CaCl.

FYS^SCHE EIGENSCHAPPEN OVEUIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingsteinperatuur °C
Relatieve dichtheld (water=l)
Relatieve daiopdichtheid (lucht=l)

Dampspannliig in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve mblekuulmassa

MAC-waarde in ppm-g
MAG-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

1600

772

2,1

74,5

111,0

Witte hygroskopische kristallen.

De oplossing in water is een sterk

zuur, reageert heftig met basen en is

korrosief. De stof kan worden opge-

nomen in het lichaam door inademing

(stof) en inslikken. De stof werkt

prikkelend op de ogen, de huid en de

ademhalingsorganen.

n .b.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

liiademen: hoesten, kort- Plaatselijke afzuiging of Frisse lucht, rust, en

ademigheid. adembescherming. naar arts vervoeren.

Huid: roodheid. Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid sppelen

met veel water of af-

douchen.

Ogen: roodheid, pijn. Aansluitende veiligheids- Eerst spoelen met veel

bril. water, dan naar arts

vervoeren.

Inslikken: buikkrampen,

missel!jkheid.

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en
arts waarschuwen.

OPRUIMINri OPSLAG
VERVOER/

"ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen. Droog.
,

restant wegspoelen met

veel water.

OPMERKINGENr

82.03

sereb

OndankB de aan de tekst bestede zorg

kan door SEREB geen aansprakelljkheid

«orden aanvaard voor schade voort-'

vloeleod ult enlge lout In deze tekat.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



CETYLBROMIDE

l-Broomhexadecaan

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN-

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur °C
Relatleve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheld In water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molektiulmassa

HAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in ng/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

336

15

177

0,99

niet

305,3

Lichtgele vloeistof. . •

Reageert met sterke oxidatiemiddelen.

De stof ontleedt bij verbr'anding onder

vorming van korrosieve dampen (water-

stofbromide).

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademen en ihslikken. '

De stof werkt prikkelend op de huid,

de ogen en de ademhalingsorganen.

De stof heeft bij kamertemperatuur een

zo lage dampspanning dat kans op in-

ademing van de damp gering is.

n.b.

GEVAMN/

VERSCHIJNSELEN .
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur. Poeder, schuim, halonen

koolzuur.

Inademen: keelpijnj hoesten Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-

scherming.

Frisse lucht, rust, half-

zittende houding en arts

waarschuwen.

Huid: roodheid. . -Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water en zonodig

arts waarschuwen.

Ogen: roodheid, pijn. Veiligheidsbril, Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts

vervoeren.

Inslikken: buikpijn, misse-

lijkheid.
Mond laten spoelen, veel

water laten drinken en,

arts waarschuwen.

OPRUIMINn OPSLAG
y'

VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in

afsluitbare vaten, restant

wegspoelen met veel water.
-

VriJ

OPHERKINGEN:

81.07

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

kan door SEREB geen aansprakellJkbeld

vorden aanvaard voor achade voort-

vloelend uit enige fout In deze tekot.

Lingedijk 84. 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

^CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



CROTPHOR RH ^0

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENNIERKEN

Kookpunt C
Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatleve dampdichtheld (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml

Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

20-28

goed

Witte pasta.

De stof is een mengsel van alifatische

koolwaterstoffen (hodfdzakelijke
glycerinepolyethyleenglycoloxystearaat
Reageert met sterke oxidatiemiddelen.
De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inslikken en inademen

(van vluchtige componenten).

>16000

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur en niet

roken.

Poeder, sproeistraal

water, schuim, halonen,

koolzuur.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met

veel water.

OPMERKINGEN:

81.08

I—I /—7 Ondanks de aan de tekst bestede zorg
—L. r ̂  kan door SEREB geen aansprakellJkheld

worden aanvaard voor schade voort-

vloeiend ult enlge fout In deze tekst.

Lingedijk 84, 4196'HC Tricht
Telefoon. 03455-2438

sereb C
'CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



COBALTHYDROXIDE

Cobalthydraat
Co(OH)

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt 0 ontleedt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatleve dampdichtheid (l\icht=l)

Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheld in water, g/lOO ml
Exploslegrenzen, volume % in lucht
Relatleve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

3,59

<0,01

92,9

Roze poeder.

De stof ontleedt bij verhltting
onder vormlng van Cobaltoxide.

De stof kan worden opgenomen in

het llchaam door inademen (stof)

en inslikken. De stof werkt prik-

kelend op de ogen, de huid en de

ademhalingsorganen. Bij intensief

huidkontakt kans op huidaandoenlngen

n.b

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: hoesten, keel-

pi jn, mlsselijkheid.

Plaatselijke afzuiging
of adembescherming.

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Huid: roodheid. Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid wassen

met water en zeep en

" zonodig naar arts ver-

wijzen.

Ogen: roodheid, pijn. Aansluitende veiligheids
bril.

'  1

Eerst spoelen met veel

water, dan zonodig naar

arts vervoeren.

Inslikken: buikpijn,

braken.
o

Niet' eten, drinken of

rokeii tijdens het eten.

Mond laten spoelen, veel

water laten-drinken eh

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppeni

restant wegspoelen met

veel water.

Vrij.

OPHERKINGEN:

81.09

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakellJkheld

vorden aaavaard voor schade voort-

vloelend uit enige fout lo deze tekst.

Llngedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438 '

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



iJ 1/\[Ui'iLli

L-:

Kiezclgocr .

FVSISCHE ElGHNSCHAPl'EN

Kookpunt C

Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingslemperatuur °C
Relatieve dichtheid (water=l)
Re]atieve darapdichtbeid (lucht=l)

Dainpspanning in mbar bij' 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC~waarde in mg/ra

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

tTERSCHIJNSELEN

Brand: niet brandbaar.

Inademen: irritatie,

hoesten.

OPRUIMINCi

Gemorste stof opnemen,

restant wegspoelen met

water.

slecht

10

OVER ICE KENIERKEN

Wit tot bruine poeder,

De stof bestaat hoofdzakelijk uit

siliciumdioxide (ca. 75%) en metaal-

oxiden (ca. 12%).

De stof kan in het licbaam worden

opgenomen door inslikken en inademen

(stof).

De stof werkt prikkelend op de aden-

halingsorganen,

PREVENTIE

Plaatselijke afzuiging

of adembfischerming

OPSLAG

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Frisse lucht

\fERVOER/

ETIKETTERING

OPMERKINGEN:

Kiezelgoer is een geschikt middel voor absorptie van chemicalien en neutrali-

seren van gemorste chemicalien
83.10

_  Ondanks de aan de lekst beslede zorg
J_ V / kan door SEREB geen aansprakelijkheid

sereb

worden aanvaard voor schade voort-

vioelend uit enlge fout in deze leksL

Rv.'d.VenlaanSa, 4191 PL Geldermatsen
Telefoon 03455-5544, Telex 47311 sereb NL

CHEMISCHE FABRIEK

:  "ZALTBOMMEL B.V". .



■  .DCP (CRUDE)

1.3 Dichloorpropanol-2 met 5 .k 6% MEK CICH CH(0H)CHC1

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieye dichtheid (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht^l)

Dampspanntng in mbar bij 20 C

Oplosbaarheld in water, g/100 ml
Exploslegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

174

-4

1,37

4,45

1,3

13

129

n.b.

490

Kleurloze tot lichtgele vloeistof.

De stof ontleedt in een vlam of aan

een heet oppervlak onder vorming van

een giftig gas (fosgeen). De stof kan

worden opgenoznen in het lichaam door

inslikken, inademen en via de huid.

De vloeistof werkt irriterend op de

huid en bijtend op de ogen. De stof

werkt op bet zenuwstelsel. De vloei

stof ontvet de huid.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Jrand: brandbaar.

Dxplosie: boven °C: damp
let lucht explosief.

[nademen: keelpijn, hoofdr
3ijn, sufheid, bewusteloos-
leid.

Huid: wordt opgenomen, rood-
heid, pijn.

Ogen: bijtend, roodheid,
slecht zien.

\1ln&likken: hoofdpijn, misse-
lijkheid, sufheid.

Geen open vuur en niet
roken.

Boven ■ ®C: gesloten appa
ratuur, ventilatie, explo
sieveilige elektr, app.

Ventilatie, plaatselijke
afzuigihg of adembescher -
ming.

Handschoenen, bescher-
mende kleding.

Veiligheidsbril.

Niet eten, drinken of
roken tijdens het werk.

Poeder, alkbholbestendig
schuim, halonen, koolzuur

Frisse lucht, rust, en
arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water en naar

arts verwijzen.

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts ver-
voeren.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, geen
braken opwekken en arts
waarschuwen of naar

ziekenhuis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opnemen in af-
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of
inert absorptiemiddel en
naar veilige plaats af-
voeren.

VN: 2750

OPMERKINGEN;

Gebruik van alkoholische dranken versterkt de giftige werking. Afhankelijk van

de mate van blootstelling is periodiek geneeskundig onderzoek gewenst.

82.10

M
sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelljkheld

worden aanvaard voor schade voort-

vloelend uit enlge fout In deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALtBOMMEL B.V:



1} i i^L 1 1) 1 1 1.1 i\'t

dj niclhylbenzecnami ne ; xyl i dine

FYSISCHE EIGENRCHAPPEN

KooKpunt C

Smeltpunt
Vlampunt C

Zel fontbra'ndingsteniperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij ,20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

\'ERSCHIJNSELEN

Brand: brandbaar,

Explosie: boven 97®C: damp

met lucht explosief.

Inademen: kortademigheid,
hoofdpijn, duizeligheid,
sufheid, zwaktegevoel,
blauwe huid.

Huid: wordt opgenomen, rood-

heid, zie verder "inademen"

Ogen: roodheid, pijn. x

Tnslikken: buikpijn, misse-
lijkheid, zie verder "in
ademen."

0PRUIJ.1ING

Lekvloeistof opvangen in af —
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of
inert absorptiemiddel en naar
veilige plaats afvoeren.

214-226

-a5;+51
97

n .b.

=>.97-
0.99

4.2

0.2

slecht

0,1-?

121,2

5

25

OVERIGE KEN»-XRKEN

Kleurloze tot bruine vloeistof of

vaste stof, aan de geur te herkennen.
De stof ontleedt bij verhitting,

onder vorming van giftige en brand-
bare gassen. Reageert heftig met sterke
oxidatiemiddelen en sterke zuren.

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademing, inslikken en
via de huid, De stof werkt op het

zenuwstelsel. De stof werkt op het

bloed 2).

Bloedafwijkingen kunnen optreden.

PREVENTIE

Geen open vuur

roken.

en niet

Boven 97®C: gesloten appa-

ratuur, ventilatie,

STRENGE HYGIENE, ALLE KON-

TAET VERMTJDEN..

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-

scherming.

Handschocnen, b'escher-

mende klcding.

Veiligbeidsbril.

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk

OPSLAG

Gescheiden van oxidatie

middelen, gescheiden van

sterke zuren.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Poeder AFFF, schuim, ha-

lonen, koolzuur.

IN ALLE GEVALLEN ARTS

WAARSCHID^'EN.

Frisse lucht, rust, zo-
nodig beademing en naar
ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid wassen
met water en zeep en naar
ziekenhuis vervoeren.

Eerst spoelen met veel
watfer, dan zonodig naar
arts vervoeren.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinkeUj bra-
ken opwekken en onmiddel-
liik naar ziekenhuis ver

voeren

YERVOER/

ETIKETTERING

VN: 1711

OPMERKINGEK: Gebruik van alkoholische dranken versterkt de giftige werking. Af-
lankelijk van de mate van blootstelling is periodiek geneeskundig onderzoek gewens
2) Vorming van methaemoglobine. Bij een vergiftiging door dimethylaniline is spe-
cifieke eerste hulp en behandeling noodzakelijk. Kookpunt. smeltpunt en relatieve
dichtheid. afhankelijk van de isomeren. Het vlampunt van ae 2-3-isomeer is opge-
geven. De dampspanning bij 20®C van de 2-6-isomeer is opgegeven 83 .11

t.

Ondanks de aan de lekst beslede zorg
ksn door SEREB geen aansprakelijkheid
v.'orden aanvaard voor schade voort-

vloeiend ull enlge fout in daze tekst

sereb Rv.dVenlaanSa, 4191 PL Geldermalsen
Telefoon 03455-5544, Telex 47311 sereb NL

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



DROOGIJS

Kooldioxlde (vast)
CO.

FYSISCHE EICtENSCHAPl'EN

sublimeertKookpunt C

Smeltpunt C

Vlampunt C ^
Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatleve dlchtheld (water^l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=l)
Dainpspanninff in bar bij 20 C
Cplosbaarheld in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume* % in lucht
Relatleve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/n

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: niet brandbaar,

Inademen: hopfdpijn,

duizeligheid, ademnood,
bewusteloosheid.

Huid: roodheid, blaren.

Ogen: bij bevrxezing:
.roodheid, pijn, slecht
zien.

OPRUIMING

-79

1.6
1.5

59

1.6

44,0

5000

9000

OVERIGE KENMERKEN

Witte kristallen met zeer lage

temperatuur.

De stof verdampt aan de lucht onder
vorming van koplzuurgas. De stof
kan worden opgenomen in het lichaam
door inademing. De stof werkt prikke-
lend op het aderahalingscentrum.
Inademing van de stof kan ademnood
veroorzaken. In ernstige gevallen

kans op bewusteloosheid. De stof kan
beyriezing van huid en ogen veroor

zaken.

PREVENTIE

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembe-
scherming.

Koude-isolerende hand-

schoenen.

Gelaatsscherm.

OPSLAG

Ventilatie, gemorste stof
opscheppen, niet in ge-
sloteh vaten, niet met wa
ter op vaste stof spuiten
(ex. pers. bescherming:
persluchtmasker) .

Koel, ventilatie langs
de vloer.

In ^peciaal gexsoleerd
vat.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Frisse lucht, rustj

zonodig beademing, en
naar ziekenhuis vervoeren

Bij bevriezing: GEEN
kleding uittrekken, huid
spoelen met veel water of
afdouchen en arts waar-

schuwen.

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts ver
voeren .

VERVOER/

ETIKETTERING

VN: 1845

Bif hoge'^koncentraties in de lucht ontstaat zuurstofgebrek met kans op bewuste
loosheid. Boven 10% kooldioxide in-de lucht: bewusteloosheid en dodelijke
afloop.

84.03

M
Ondanks de aan de lekst bestede zorg

^ kan door SEREB geen aansprakelij'kheid
worden aanvaard voor schade voort-
vloeiend ult enlge foul in deze lekst

c o re h R V. d Venladn 3a. 4191 PL Geldermalsen
Te1efoon03455-5544. Telei47311 sereb NL

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



Ll'lCiiLuuKliYijKlNE

-Chi oormethyloxiraan; l-ch3oor-2 ,3-epoxypropaan ;ch3 oorpropyl eenoxi de
r  1
0CH„CHCH^C1

2  2

FVSISCHE ElGKNSCHAPl'EN OVERIGE KENMERKEN

KooKpunt C

Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water^l)
Relatieve dampdichtheid (lijcht=l)
Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

118

-57

34

416

1.2
3.3

17,3

6

3,8-21

92.5

1

4

90

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen,

De stof ontleedt in een vlam, of aan
een beet oppervlak onder vorming van
giftig gas (fosgeen) en korrosieve
damp (zoutzuur). Reageert met vele
chemicalien. Reageert heftig met sterke
oxidatiemiddelen met kans op brand en
explosie. De stof kan worden opgenomen
in het lichaam door inademing, inslik-
ken en via de huid. De stof werkt dan

op het zenuwstelsel. Lever-, nier- en

bijnier-beschadigingen kunnen dan op-

treden. De stof werkt bijtend op de

ogen, de huid en de ademhalingsorganen
Inademing van de stof kan longoedeem

veroorzaken 1), Bij intensief huidkon-

takt kans op huidaandoeningen.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLDSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandgevaarlijk Geen open vuur, geen von-
ken en niet roken.

Poeder, alkoholbestendig:
schuim, sproeistraal wa-'
ter, halonen, koolzuur.

Explosie: boven 34®C: damp

met lucht explosief.

Boven 34°C: gesloten appa-
ratuur, ventilatie, explo-
sieveilige elektr. app.

Bij brand: vaten koel hou-
den door spuiten met wate:

STRENGE HYGIENE.

Inademen: bijtend; keelpijn,
hoesten, kortademigheid,
ademnood, hoofdpijn.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembescher-
ming.

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, en naar
ziekenhuis vervoeren.

Huid: bijtend; roodheid,
pijn,^ brandwonden. '

Kandschoenen, bescher-

mende kleding.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en naar ziekenhuis

vervoeren.

Ogen:'^bijtend; roodheid,
pijn, '■•slecht zien.

Gelaatsscherm of cogbe-
scherming in kombinatie
met adembescherming.

Eerst spdelen met veel
water, dan naar arts ver
voeren.

Inslikken: bijtend; braken,
buikpijn.

Mond laten spoelen, melk
met water laten drinken
en onmiddellijk naar zie-
kenhuis vervoeren .

OPRUIMING OPSLAG
\'ERVOER/

ET3KETTERING

Omgeving ontruimen, deskun-
dige waarschuwea, lekvloei-
stof opvangen in afsluitbare
vaten, morsvloeistof opnemen
in zand of. inertabsorptiemid.
en naar veilige plants afvoe
ren (ex.pers.besch, :
pprgi urhtTna gkpr^

Brandveilig, gescheiden
van oxidatiemiddelen.

6.1., 12a
etiket 4

VLG

VN: 2023

OPMERKINGEN: reukgrens ligt boven de MAC-waarde. Afhankelijk van de mate van
blootstelling is periodiek geneeskundig onderzoek gewenst. 1) De verschijnselen
van longoedeem openbaren zich veelal pas na enkele uren en w-orden versterkt door
lichamelijke inspanning. Rust en opname in een ziekenhuis is daarom noodzakelijk.
Tevoren dient als eerste hulp de toediening van een corticosteroidboudende spray
<3oor a^ts of de door^deze gemachtigde, te worden overwogen. Het is gebleken datonaer Depaalde Qmsxanaagneaen een soort kanker in neus- en Keelholte kande sto

veroorzaken bij sommige diersoorten,
_  Ondanks de aan de lekst beslede zorg
I, kan door SEREB geen aansprakelijkheid

I  worden aanvaard voor schade voort-
^L-r U vloelend uil enige tout in deze leksL
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lilHYLALKUHOL

Elhanol C H OH
2 5

FVSISCHE EIGENSCHAP1>EN

KooHpunt
Smeltpunt C

Vlainpunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve danipdichtheid (lucht==l)
Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

t'ERSCHIJNSELEN

Brand: zeer brandgevaarlijk

Explosie: damp met lucht

explosief.

Inaderaen: hoofdpijn, duize-
ligheid, sufheid.

Huid: roodbeid.

Ogen: roodheid, pijn.

Inslikken:duizeli gheid. en
.verward^ieid, ontremniings—
verschi jnselen, coordina—
tiestoornis.

OPRUIMING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, restant

wegspoelen met veel water.

78

-117

12

370

0,8

1,6

58,5

CO

3,4- 19

46,1

1000

1900

OVERIGE KENMERKEN

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen.

De damp i's zwaarder dan lucht en ver-
spreidt zich over de grond, ontsteking

op afstand mogelijk. Bij vullen, aftap-

pen of verwerken geen perslucht toepas-

sen. Reageert heftig met sterke oxida-

tiemiddelen met kans op brand en explo

sie. De stof kan worden opgenomen in

het lichaam door inadeining en inslikken

De stof werkt prikkelend op de ogen, de
huid en de ademhalingsorganen. De stof

werkt op het zenuwstelsel. Lever bescha

digingen kunnen optreden, De vloeistof

ontvet de huid.

PREVENTIE

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, explosieveilige
elektrische apparatuur en
verlichting.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembescher-

ming.

Handschoenen.

Veiligheidsbril,

OPSLAG

Brandveilig, gescheiden

van oxidatiemiddelen.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Poeder, alkoholbestendig
schuim, zeer veel water,
halonen, koolzuur.

Bij brand: tanks, vaten

koel houden door spuiten

met water.

Frisse lucht, rust, en
zonodig arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-
chen.

Eerst spoelen met veel
water, dan zonodig naar
arts vervoeren.

Veel water laten drinken

braken opwekken, en zo
nodig arts waarschuwen.

VERVOER/

ETIKETTERING

VN: 1170

OPMERKINGEN: Vlainpunt van oplossingen in water:

95%: 14°C 40%: 26°C
80%: 20°C 30%: 29°C
70%; 21°C 20%: 36°C

"60%: 22°c 10%: 49°C - 50%: 24°C 5%: 62 C 81.09

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

kan dooT SERSB geen aansprakeliJkheid

vorden aanvaard voor schade voort-

vloeiend ult enige fout in deze iekst.

S GTGb Tricht
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Ll liYLBROHlDE

Broomelhaan
'=2"5®^

FYSISCHE EIGENSCHAPFEN OVERIGE KENMERKEN

o

KooEpunt C
Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 21°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molehuulmassa

MAC-waarde in pprn

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut braal rat, mg/kg

LC 50 inhalatie. rat_. _1 uur. mg/l

38

-119

511

1,46

520

0,9

7-11,3

109

200

890

Kleurloze vloeistof aan de geur te

herkennen,

De damp is zwaarder dan lucht en ver-
spreidt zich over de grond. De stof
ontleedt in een vlam of aan een heet

oppervlak onder vorming van giftige en
corrosieve dampen (broomwaterstof).
De stof kan in het lichaam worden opge
nomen door inslikken en inademing. De

stof werkt dan op het zenuwstelsel. De

stof werkt bijtend op de ademhalings-
organen en kan dan longoedeem veroor-

zakeh 1) .

In ernstige gevallen kans op beuuste-

loosheid. De stof werkt irriterend op
de ogen en de huid.

120

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: onder normale omstan—

digheden niet brandbaar.

Explosie Bij brand: vaten koel hou-
den door spuiten met water

STRENGE HYGIENE, BIJ VERDENKING VAN VERGIF-

TIGING ONMIDDELLIJK ARTS

WAARSCHUWEN.

Ihademen: bijtend; hoesten,
kortademigheid, duizeligheid,
sufheid.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Frisse lucht, halfzitten-
de houding en naar zieken
huis vervoeren.

Huid: irriterend; roodheid,
pijn.

Handschoenen, bescher-

nende kleding.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en zonodig naar arts

Ogen: irriterend; roodheid,
pijn, slecht zien.

Veiligbeidsbril, of oogbe-
scherming in"kombinatie
met adembescherming,

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts ver
voeren.

Inslikken: keelpijn, braken,
diarree, bev^-usteloosheid.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken en
naar ziekenhuis vervoeren

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

'entilatie. Lekvloeistof op-
.'angen in afsluitbare vaten.
lorsvloeistof opnemen in
inert absorptiemiddel en
laar veilige plaats afvoeren
ex. pers. besch.: perslucht-
nasker ■

Koel, ventilatie langs de

vloer.

6.1., 61 ADR/VLG

VN: 1891

OPMERKINGEKiGehruik van alkoholische dranken versterkt de giftige working. 1) De
,'erschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na enkele uren. Rust en
Dpname in een ziekenhuis is noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toe-
iiening van een . corticosteroid - spray, door arts of de door deze gemachtigde te
'."orden overwogen, Nooit ethylbromide gebruiken in de nabijheid van vlam, heet op-
^erylak of bij het lassen. Tpeypegingen van kleine hoeveelh-eden brandbare stof of
'erhoging van het zuurstoigehalte verhogen de brandbaarheid sterk. De stof kan

onder bepaalde omstandigheden brandbare damp-luchtoengsels vormen, die moeilijk
Ondanks de aan oe tekst bestede zorg ontsteken ziin.

te

kan door SEREB geen aansprakelljkheid
worden aanyaard voor schade voort-
vloelend uit entge foul in deze teksL

sereb Rv.d.VenlaanSa 4191 PL Geldermalsen
Telefoon 03455-5544. Telex 47311 sereb NL
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2 - ETHYLHEXANOL

Iso-octanol C^H,^OH
.  8 17

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C
Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatleve dichtheld (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in nbar bij 20 C

Oplosbaarheld in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

K!AC-waarde in ppn ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

183

-76

74

0,83

4,5

0,2

0.1

1,1-7,4

Kleurloze vloeistof, aan de gear te

herkennen.

De stof kan in het lichaam worden

opgenomen door inslikken, inademing

en via" de huid.

De stof werkt dan op het zenuwstelsel

De stof werkt prikkelend op de ogen,

huid en de ademhalingsorganen.

De stof heeft een zodanige lage damp-

spanning dat kans op inademen van de

damp gering is.

GEVAREN/
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

VERSCHIJNSELEN EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur. Poeder, alkoholbestendig

schuim, halonen, koolzuur

Explosie: boven 74Pc. Boven 74°C: gesloten
damp met lucht explosief. apparatuur, ventilatie.

Inademen: hoofdpijh, Ventilatie of plaatse- Frisse lucht.-

slaperigheid. lijke afzuiging.

Huid: prikkeling, roodheid. Plastic handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, spoelen met

veel water.

Ogen: pijn, roodheid. Veiligheidsbril, Spoelen met veel water.

Inslikken: hoofdpijn,
»  \

Water drinken, arts
missel!jkheid, slaperig waarschuwen.

heid.

•

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen, mors- 3,4 VLG

vloeistof opnemen in absor-

berend materiaal en naar vei

lige plaats afvoeren.

Vehtilatie. %
VN 2282

OPMERKINGEN:

79.04

•sereb

Ondanko de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakellJkheld

vordeo aanvaard voor achade voort-

vloelend ult enlge fout In deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



bl HOXY-I'lLl HYLtLKi'iALOilZURE D1 tl HYLbSTER

E?1ME ; di ethyl-cthoxymethy 1 eon mal onaat C  O
10 36 5

FYSISCHE EIGENSCHAP1»EN

Kookpunt

Smeltpunt C
o

Vlampunt

Zel fontbrandingstemperatuur °C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve darajidichtheld (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

279

144

1,09

niet

216

OVERIGE KENMERKEN

Vloeistof met stekende geur.

Bij verhitting ontleedt de stof onder

vorming van brandbare dampen (ethyl-
alkohol en malonester).
pe stof reageert met sterke basen" en

water. Ten gevolge van gering gelei-
dingsvermogen is de stof in staat elek

trostatische ladingen op te wekken bij

stroraing, agitatie etc. De stof kan

worden opgcnomen in het lichaam door

inademing en inslikken. De stof werkt

bijtend op de ogen en ademhalingsor-

ganen. Bij intensief kontakt kans op

huidaandoeningen.

GEVAREN/

t'ERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand; brandbaar Geen open vuur. Poeder, schuim, halonen,

koolzuur.'

Inaderaen: bijtendj keelpijn^
hoesten.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-

scherming.

Frisse lucht, rust.

Huid: irriterend; uitslag,

bntstekingen.
Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid wassen
met veel water en zeep,
arts waarschuweHi

Ogen: bijtend; roodheid, .
pijn, slecht zien.

Gelaatsschern, Spoelen met veel water

en naar arts vervoeren.

Inslikken: bijtend; keelpijn,
buikpijn.

Veel water laten drinken,

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opnemen in

absorptiemateriaal, restant

A'egspoelen met veel water.

Niet in ijzeren vaten

OPHERKINGEN:

83.11

Ondanks de aan de tekst bestede zorp
kan door SEREB geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor schade voort-
vloeiend uit enige fout In deze teksL

C0p0b Rv.dVenlaanSa, 4191 PL Getdermalsen
■r-.-t ■.. . - -

r
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n-HEPTAAN

Vx6

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ■ OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur °C
Relatleve dichtheid (water=l)
Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

93

-91

220

0.7

3,5

48

1-7

100,2

Kleurloze vloeistof, aan de geur te her
kennen. *

De vloeistof bevat meestal isomeren en

andere koolwaterstoffen. De damp is
zwaarder dan lucht en verspreidt zich
over de grond;ontsteklng op afstand
mogelijk. Ten gevolge van gering gelei-
dingsvermogen is de stof in staat elek-
trostatische ladingen op te wekken bij
stroming, agitatie. etc.. Bij vullen
aftappen of verwerken geen perslucht
toepassen. De stof kan worden opgeno-
men in het lichaam door inademing en
inslikken. De stof werkt prikkelend op
de ogen. De stof werkt op het zenuw-

MAC-waarde in ppm ^als n-Heptaan)
MAC-waarde .in mg/m (als n-Heptaan)
LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

400

1600

stelsel. De vloeistof ontvet de huid.

Na inslikken van de vloeistof kunhen

druppeltjes in de longen terecht komen
(aspiratie), waardoor een longontste-
king kan optreden.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

,  EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk Geen open vuur, geen von-
ken en niet roken.

Poeder, AFFF, schuim, ha-
lonen, koolzuur.

Explosie: damp met lucht

explosief.

Gesloten apparatuur^ ven-
tilatie, explosieveilige
elektr. apparatuur en ver-
lichting, aarden, vonk-
arm gereedschap.

Bij brand: tanks, vaten

koel houden door spuiten

met water.

Inademen: ademnbod, sufheid

slaperigheid.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Frisse lucht', rust, half-
zittende houding, zonodig
beademlng en arts waar-
schuwen.

Huid: roodheid. Handschoenen Verontrelnlgde kledlng
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen.

Ogen: roodheid, pijn. Veiligheidsbril. Eerst spoelen met veel
water, dan zonodig naar
arts vervoeren.

Inslikken: buikpijn, misse-
lijkheid.

'

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, geen
braken opwekken. en arts
waarschuwen of naar zie-
kenhuis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of iisrt
absorptiemiddel en naar vei-
lige plaats afvoeren,(ex.
persoonlijke bescherming:

.persluchtmasker.)

Brandveilig,

VN: 1206

OPMERKINGEN: •

* Bij hoge koncentraties in
bewusteloosheid.

de lucht ontstaat zuurstofgebrek met kans op

81.06

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

r^j ken door SEREB geen aansprakellJkheld
^0^ I vorden aanvaard voor schade voort-

I—r LJ vloelend ult enige fout in deze teket.

^er©b 84, 4196 HC Tricht
®  Telefoon 03455-2438
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ISOPROPYLALCOHOL
2-propanol ;I.P.A.;dimethylcarbinol; Isopropanol;
sec-propylalcohol; propanol-2

CH^CHOHCH^
3  3

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Kookpunt C

Smeltpunt G

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur 0

Relatleve dlchtheld (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheld in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatleve molekuulmassa

HAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

82

-90

11

400

0,8

2,1

44

OO

2-12

60,1

400

980

OVERIGE KENMERKEN

Heldere kleurloze vloeistof.*

De damp is zwaarder dan lucht en ver-

spreidt zich over de grond; ontste-

king op afstand mogelijk. Bij vullen

aftappen of verwerken geen perslucht

toepassen. De stof kan worden opge-

nomen in het lichaam door inademing en

inslikken. De stof werkt prikkelend

op de huid en de ademhalingsorganen.

De stof werkt bijtend op de ogen. De

stof werkt op het zenuwstelsel. De
vloeistof ontvet de huid.

^' GEVAREN/
VERSCHIJNSELEN

Brand: zeer brandgevaarlijk

Explosie: damp met lucht

explosief.

Inademen: keelpijn, hoesten

kortademigheid, hoofdpijn.

Huid: roodheid, pijn.

Ogen: bijtend, roodheid,
pijn, slecht zien.

Inslikken: keelpijn, buik-

pijn, braken.

OPRUIMING

Lekvloeistof opvangen in af
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of
inert absorptiemiddel en
n^r veilige plaats afyoeren

PREVENTIE

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-

tilatie, explosieveilige

elektrische apparatuur

en verlichting.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembescher-

ming.

Handschoenen.

Veillgheidsbril.

OPSLAG

Brandveilig

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Poeder, alkoholbestendig

schuim, zeer veel water,

halonen, koolzuur.

Bij brand: vaten koel

houden door spulten met

water.

Frisse lucht, rust, en

arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding

uittrekkenj huid spoelen

met veel water of af-

douchen en zonodig arts

waarschuwen.•

Eerst spoelen,met veel

water, dan naar arts ver-

voeren.

Mond laten.spoelen, .veel
water laten drinken,.en

arts waarschuwen of .naar

ziekenhuis vervoeren.

VERVOER/ETIKETTERING

VN 1219
R: 11

S: 7-16

OPMERKINGEN

Gebruik van alkoholische dranken versterkt de giftige werking
80.09

__ Ondanks de aan de tekst bestede zorg

Y A door SEREB geen aansprakell Jkheld
worden aanvaard voor achade voort-

r I I vloelend ult enlge fout in deze tekst.

Llngedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438
sereb

CHEMISCHE FABRIEK

Z ALT-BOM MEL B.V.



KALIUMHYDKUXiDE

Caustische potas KOH

FYSISCHE EICfENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C
Smeltpunt

Vlampunt C
Zelfontbrandingsteraperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve darapdichtheid (lucht-1)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

1320

360

2,04

111

56,1

C 2

Witte hygroscopische schilfers of

kristallen.

De stof is een sterke base en reageert

heftig met zuren en is korrosief ten

opzichte van o,a. aluminium en zink.

Lost op in water onder.sterke warmte-

ontwikkeling met kans op vorming van

bijtende novels. Reageert met (lichte)

metalen onder vorming van waterstof.

Reageert heftig met halogeenkoolwater-

stoffen. De stof kan worden opgenomen

in het lichaam door inademing en in-

slikken. Inademing van de stof kan oe-

deem veroorzaken 1). De stof werkt bij

tend op de ogen, de huid en de ademha-

lingsorganen, vaak pas enige tijd na

blootstelling.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: bijtend; keel-

pijn, hoesten, ademnood.

Huid: bijtend; roodheid,

pijn, ernstige brandwonden.

Ogen: bijtend; roodheid,

pijn, blijvende oogbe-

schadiging.

Inslikken: bijtend; keel-

pi jn, braken, diarree,

buikkrampen, beschadiging

slokdarm.

Bij oplossen of smelten:

plaatselijke afzuiging of

adembescherming.

Handschoenen, bescher-.

mende kleding.

Aansluitende veiligheids-

bril.

Frisse lucht, rust, half-

zittende houding en naar

ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water en naar

arts verwijzen.

Eerst spoelen met veel

water en naar arts ver

voeren ,

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken, GEEN

braken opwekken en on-

middellijk naar zieken

huis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,
restant wegspoelen met veel
water (ex. persoonlijke
bescherming: stofmasker

Klasse 2b).

Droog.
Gescheiden van zuren en

halogeenkoolwaterstoffen

8. 31a VLG

Etiket 5

VN 1813

OPMERKINGEN; 1) De MAC-waarde geldt hier als maximum, dat niet mag worden over-
schreden. De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na enkele
uren en worden versterkt door lichamelijke irspanning. Rust en observatie in een

ziekenhuis is daarom nobdzakelijk. Toediening van een corticosteroldhoudende
,spray overweeen.

I  82.09

f—< Ondanks de aaa de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelljkheld

I  vorden aaovaard voor Bchade voort-
—r LJ vloelend ult enlge fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



KALIUMMETHANOLAAT (OPLOSSING IN METHANOL 30%)

CH3OK

FYSISCHE EIOKNSCHAPPEN

Kookpunt C

^Smeltpunt
o

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml

Explosiegrenzen, volume % in lucht

Relatieve molekuulmassa ,

MAC-waarde in ppm ^ methanol
MAC-waarde in mg/m methanol

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

65

10

400

1,1

CO

5,4-44

200

260

OVERICE KENMERKEN

Kleurloze vloeistof.

De stof is een sterke base en reageert

heftig met zuren en is corrosief. De
stof reageert heftig met oxidatie-
middelen.

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inaderaing en inslikken.

De stof werkt bijtend op.de ogen,

huid en ademhalingsorganen.

De stof werkt op het zenuwstelsel.

De vloeistof ontvet de huid.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: zeer brandgevaar-

lijk.

Explosie: damp met lucht

explosief.

Inademen: bijtend; keel-

pi jn, hoesten, ademnood.

Huid: bijtend; pijn, erns-

tige brandwonden.

Ogen: bijtend; roodheid,
slecht zien, blijvende
oogbeschadiging.

Inademen: bijtend, keel-
pi jn, braken, diarr.ee,
■bpikkrampen.

OPRUIMINri

Lekvloeistof opvangen in
afsluitbare vaten, restant
wegspoelen met veel water.

PREVENTIE

Geen open vuur, geen von-
ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, explosieveilige
elektrische apparatuur.

Plaatselijke afzuiging of
adembescherming.

Handschoenen, bescher-
mende kleding.

Gelaatsscherm.

OPSLAG

Brandveilig, gescheiden
van zuren en oxidatie-

middelen.

BLUSSTOFFEN/
EERSTE HULP

Poeder, alkoholbestendig
schuim, water, halonen,
koolzuur.

Bij brand: vaten koel
houden door spuiten met
water.

Frisse lucht, rust, half
zittende houding en arts
waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-
chen zonodig arts waar
schuwen .

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts
vervoeren.

Mond laten spoelen, veel
water laten arinken en
onmiddellijk naar zieken-
•huis vervoeren.

VERVOER/ETIKETTERING

VN 1289

OPMERKINGEN:

84.01

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SERES geen aansprakelljkheid
worden aanvaard voor schade voort>
vioeiend uit enige fout in deze tekst

C0r0h Rv.d.Venlaan3a, 4191 PL Geldermalsen
Telefoon 03455-5544. Telex 47311 sereb NL

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



KOPERSULFAAT

CuSO^.5H„0
4  2

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

o
Kookpunt C

Smeltpunt C

Vlampunt C

560

110
Blauwe kristallen. '

De oplossing in water is zuur. De

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucbt=l)

2,3
stof kan worden opgenomen in bet

licbaam door inademing en inslikken.

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarbeid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucbt

31,6
De stof werkt prikkelend op de buid

en de ademballngsorganen. De stof

Relatieve molekuulmassa 249,7 werkt bijtend op de ogen. Lever- en

nierbescbadigingen kunnen optreden.

MAG-waarde in ppm ^
Bloedafwijkingen kunnen optreden.

MAC-waarde in mg/m (als Cu) 1 Bij intensief buidkontakt kans op

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg 960
buidaandoeningen.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: nlet brandbaar.

Inademing: keelpijn, hoes-

ten, kortademigheid.

Huid: roodbeid, pijn.

VERSPREIDEN VAN STOF

VOORKOMEN.

Plaatselijke afzulging

of adembescherming.

Handschoenen.

Ogen: bijtend, roodbeid,
pijn, slecbt zien,

Inslikken: bijtend, keel-

pijn, buikpijn, dlarree,

braken.

Aansluitende veiligbeids-

bril.

Niet eten, d^iziken of

roken tijdens bet werk

Frisse lucht,'rust en

arts waarschuwen of naar

ziekenbuis vervoeren.

Verontreinigde kleding

uittrekken, buid spoelen

met veel water of af-

doucben en naar arts

verwijzen.

Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts

vervoeren,

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken,

rust en onmlddellijk
naar ziekenbuis ver
voeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscbeppej,

restant zorgvuldig ver-

zamelen. VN:1645

OPMERKINGEN;

Scbijnbare smeltpunten bij 30°C, 110®C en 150°C, door verlies van kristal-
water.

80.12

Ondanks de aan ide tekst bestede zorg
-i-V Z kan door SEREB geen asnsprakellJkheld

worden aanvaard voor schade voort-

vloeiend ult enige fout In deze tekat.

sereb Lingedijk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

■  ZALTBOMMEL B.V.



l-dodecanol

laukyl alcohol

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

o
Kookpunt C

Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandlngstemperatuur C
Relatleve dichtheid (water=l)

Relatleve darapdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

255-259

24

127

0,83

6,43

niet

186,3

Kleurloze kristallen of poeder.

De stof reageert met sterke oxidatie-

middelen.

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademen (stof) en in-

slikken.

De stof werkt prikkelend op de ogen,

de huid en de ademhalingsorganen.

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

n.b.

>12800

-

.

GEVAREN/

^  VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur. Poeder, AFFF, schuim

halonen, koolzuur.

Inademen: hoofdpijn,

duizeligheid, keelpijn.

Huid: roodheid, pijn.

Ventilatie.

Handschoenen.

'

Frisse lucht, rust en

zonodig arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen
met veel water of af-

douchen.

Ogen: roodheid, pijn. Velligheidsbril, Eerst spoelen met veel

water dan zonodig naar

arts vervoeren.

Insllkken: buikpijn. Mond laten spoelen, veel
water laten drinken en

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,'

restant wegspoelen met

veel water.

OPMERKINGEN:

81.08

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

kan door SEREB geen aansprakellJkheld

vorden aanvaard voor schade voort-

vloeleod uit enlge Tout in deze tekst.

Llngedijk 84, 4196 HC Trlcht

Telefoon 03455-2438

'CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



MAGNESIUMOXIDE

Magnesia MgO

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Sraeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatieve dlchtheid (water=l)

Relatieve dampdlchtheid (lucht=l)

Danipspannlng in inbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht

Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/n (als rook)

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

3600

2852

3,6

niet

40.3

Wit poeder.

Reageert heftig met sterke zuren.

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademing en inslikken,

De stof werkt prikkelerid op de ogen

en de ademhalingsorganen.

10

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: keelpijn, hoesten

pijn achter borstbeen,

koorts 1).

Plaatselijke afzuigijg of

adembescberming.

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Huid: Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water of af-

douchen.

Ogen: roodheid, pijn. Aansluitende veilig-

heidsbril.

Eerst spoelen met veel
water, dan zonodig

naar arts vervoeren.

Inslikken: diarree Mond laten spoelen, veel

water laten' drinken, en

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met veel
water, (ex.pers.bescher-
ming: stofmasker klasse 2b)

Gescheiden van sterke

zuren.

OPMERKINGEN:

1) Bij overmatige blootstelling aan het geproduceerde
metaaldampkoorts.

MgO-damp, kans op

80.11

sereb

Ondanks de aan de tekat bestede zorg

kaa door SEREB geen aanaprakeliJkheid

vordea aanvaard voor achade voort-

vloelend ult enlge fout In deze tekat.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



MYRISTYLBROMIDE

1-Broomtetradecaan

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

o

Kookpunt C

Sineltpunt C
o

Vlainpunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dlchtheld (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht^l)

Darapspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

307

5,6

1,02

niet

277,3

Lichtgele vloeistof.

Reageert met sterke oxidatiemiddelen.

De stof ontleedt bij verbranding onder

vorming van korrosieve dampen (water-

stofbromide). De stof kan worden op-

genomen in bet lichaam door inademen

en inslikken. De stof werkt prikkelend

op de huid, de ogen en de ademhalings-

organen.

De stof heeft bij kamertemperatuur een

zo lage dampspanning dat kans op in

ademen van de damp gering is t

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur. Poeder, schuim, balonen,

koolzuur.

Inademen: keelpijn, boes-

ten.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembe-

scherming.

Frisse lucht, rust, half-

zittende bonding en arts

waarschuwen.

Huid: roodheid. Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water en zonodig

arts waarschuwen.

Ogen: roodheid, pijn. Veiligheidsbril. Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts ver-

voeren.

InsXikken: buikpijn, misse-

lijkbeid.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken en

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in

afsluitbare vaten, restant

wegspoelen met veel water.

OPMERKINGEN:

81.07

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen eansprakelljkheld

worden aanvaard voor schade voort—

vloelend ult enlge fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



METHANOL

Houtgeest; Methylalkohol
CH OH
o

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C
Zelfontbrandingsteinperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheld (lucht=l)

Darapspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheld In water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

65

-94

10

385

0,8

1,1
127

Co

5,4-44

32,0

200

260

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen.

De damp is zwaarder dan lucht en ver-

spreidt zich over de grond; ontsteking

op afstand mogelijk. Bij vullen, aftap-

pen of verwerken geen perslucht toepas-

sen. Reageert heftig met sterke oxida-

tiemiddelen. De stof kan worden opge-

nomen in het lichaam door inademing en

inslikken. De stof werkt prikkelend op
de ogen, de huid en de ademhalingsor-

ganen. De stof werkt op het zenuwstel-

sel. In ernstige gevallen kans op ge-

zichtsstoornissen. De vloeistof ontvet

de huid.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk.

Explosie: damp met lucht

explosief.

Inademen: hoesten, hoofdpiji

duizeligheid, sufheid.

Huid: roodheid.

Ogen: roodheid.

Inslikken: hoesten, hoofd-

pijn, sufheid, buikkrampen,

diarree.

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, explosieveilige
elektr.apparatuur en ver-
lichting, vonk-arm ge-
reedschap.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Handschoenen.

Veiligheidsbril,

Poeder, alkoholbestendig
schuim, zeer veel water,
halonen, koolzuur.

Bij brand; vaten koel hoxi-
den door spuiten met
water.

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water.

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts ver-
voeren.

Veel water laten drinken,

braken opwekken, en on-

middellijk naar zieken-
huis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, restant wg
spoelen met veel water.(ex.

pers.bescherm. Perslucht-

masker)

Brandveilig, gescheiden
van oxidatiemiddelen.

3.5 VLG

etiket 2A

VN: 1230

OPMERKINGEN: De reukgrens ligt boven de MAC-waarde. Gebruik van alkoholische
dranken vers.terkt de giftige werking. Afhankelijk van de mate van blootstelling
is periodiek geneeskundig onderzoek gewenst. Specifieke eerste hulp en behande-
ling is noodzakelijk.

-  80.12

—— Ondanks de aan de tekst bestede zorg
L K Z kan door SEREB geen aansprakelljkheld

vorden aanvaard voor schade voort- '

vloelend ult enlge fout Id deze tekst.

sereb Lingedijk 84, 4JL96 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

2ALTB0MMEL B.V.



MLi iiYL /vilI^O r-^RlDIK'E

6-Melhyl-2-aniinopyridine;2-amino-6-picolin C6H8N2

FYSISCHE EIGHNSCHAPPEN OVEniGE KEKJERKEN

Koolipunt C

Smeltpunt C

Vlampunt C

ontleedt >^200°C

Zel fontbrandingstemperatuur °C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve dampdichtheid (lucht^l)
Daropspanning in mbar bij 20^C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

pH 2% oplossing

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/in

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

102

40-45

101

1.06

' 1

10

108

10,2

Vaste slof aan de geur te
herkennen.

De stof ontleedt bij verhitting
onder vorming van giftige dampen
(nitreuze dampen),

De stof reageert met sterke oxidatie-

middelen. De stof reageert met zuren

onder warmteontwikkeling,

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inslikken en door de

huid,

De stof werkt prikkelend op de ogen

en de huid.

1000

GEVAREN/

I'ERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: moeilijk brandbaar (Sproeistraal) water,

poeder..

Huid: wordt opgenomen,

prikkeling.
Handschoenen. Huid spoelen met water

en zeep.

Ogen: roodheid, pijn. Veiligbeidsbril Spoelen met veel water,
arts raadplegen.

Inslikken: misselljkheld,
slapheid, diarree.

Veel water laten drinken,

arts waarschuwen.

OPRUIMINn OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

jemorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met veel

A'ater.

OP^ERKINGEN:

83.11 -

jm

Ondanks de aan de leksl beslede 2org
kan door SEREB geen aansprakelijkheid
worden aanvsard voor schade voort-

vloeiend uU enlge foul in deze ieksL

O0p0|^ Rv.dVenlaanSa. 4191 PL Geldermalsen
Teleloon 03<55-5544, Telex 47311 sereb NL

r
CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



HYLl^RuriiDE (ukukmoud[£r)

Broojiimethaan, Monobroominethaan CH^Br

FYSISCHE EIGENSCHAPI'EN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C
Smeltpunt

VlaiTipunt C

Zelfontbrandingstemperatuur °C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20^C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

LC 50 inhalatie, rat, 15 min,nig/l

4

-93

535

1,7

3,3

1900

1.3

5,6-20

95,0

15

60

< 100
21

Onder druk tot vloeistof verdicht gas,

alleen bij hoge (zeer gevaarlijke)

concentraties te ruiken.

Be stof ontleedt in een vlam, of aan

een heet oppervlak onder vorming van

giftige gassen en korrosieve dampen.

Reageert heftig met .alkalimetalen,

aluminium en magnesium,

pe stof kan in he't lichaam worden op-

genomen door inademing. De stof werkt

dan op het zenuwstelsel. Lever-, nier-

en hersenbeschadigingen en temp.-ver-

hoging kunnen dan ook optreden.

De stof werkt bijtend op de ademhalings

organen en kan dan longoedeem veroor-

zaken 1). In ernstige gevallen kans op
dodelijke afloop. Door snel verdampen
kan de vloeistof bevriezing veroorzaken

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: moeilijk brandbaar

Explosie:

Inademen: na urenlange la-

tentietijd: hoofdpijn, mis-
selijkheid, braken, duize-

ligbeid, ademnood, spier-

krampen, bevingen, bewuste-

loosheid, kans op permanent

letsel.

Huid: bij bevriezing door

vloeistof: roodheid, pijn,

blaarvorming, ernstige

brandwpnden.

Ogen: roodheid, pijn.

STRENGE HYGIENE,

Ventiiatie, plaatselijke
afzuiging en adembe-

scherming.

Koude-isolerende hand-

schoenen.

Oogbeschermine in kombina-
tie met adembescherining.

Bij brand:, drukhouder
koel houden door spuiten
met water.

BIJ VERDENKING VAN VERGIF-

TIGING ONMIDDELLIJK ARTS

waarschu\sf:n.

Frisse lucht, rust, half-

zittende houding, zo-

nodlg beademing, en naar

ziekenhuis vervoeren.

Bij bevriezing: GEEN

kleding uittrekken, huid

spoelen met veel water of
afdouchen en naar arts

verwijzen.
Eerst spoelen met veel
water, dan zonodig naar
arts.

OPRUIMING OPSLAG VERVOER/ETIKETTERING

Omgeving ontruimen, deskun-
dige waarschuwen, ventiia
tie (extra persoonlijke be-
scherming; persluchtmasker)

Koel, ventiiatie langs de

vloer.

2,3 at VLG.
Op colli: Klasse 2 (niet
indien houders zichtbaar
zijn en bij wagenladingen)

VN: 1062

OPMERKIKGEN:®® reukgrens ligt boven de MAC-waarde. 1) De verschijnselen van
longoedeem openbaren zich veelal pas na enkele uren. Als eerste hulp dient de
toediening van een corticosteroidhoudende spray te worden overvk'ogen. Nooit me-
thylbromide gebruiken in nabijheid van vlam, heet oppervlak of bij het lassen.
Lekkpnde drukhouder met lek paar boven draaiep anders ontsnapt yloeibaar methyl-
bromide. De stof kan onder bijzondere omstandigheden brandbare damp/Iucntmengsels
vormen, die moeilijk te ontsteken zijn. g3

sereb

Ondaoks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelijkheid

uordeo aanvaard voor schade voort-

vloeiend uit enige fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 KG Tricht

Telefoon 03455-2438

C
CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



METHYLCHLORIDE (drukhouder)

Chloormethaan; Monochloormethaan; Chloormethyl CH3CI

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C brandbaar gas

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid Cwater=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspannlng in mbar blj 20 C
Oplosbaarheid In water, g/100 ml

Explosiegrenzen, volume '% in lucht
Relatieve nolekuulmassa

.MAC-waarde in ppn ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

-24

-98

630

0,9

1,8

5000

slecht

7>18,5

50,5

100

210

Kleurloos onder druk tot vloeistof ver-

dicht gas.
Het gas is zwaarder dan lucht en ver -
spreidt zich over de grond; ontsteking
op afstand mogelijk. Ten gevolge van ge
ring geleidingsvermogen is de vloei
stof in staat elektrostatische ladingen
op te wekken bij stroming, agitatie,
etc, Bij vullen aftappen of verwerken
geen perslucht toepassen. De stof ont-
leedt in een vlam, of aan een beet
oppervlak onder vorming van giftig gas
(fosgeen) en korrosieve damp(zoutzuur).
Reageert heftig met alkalimetalen,
magnesium, zink en aluminium. De stof
kan worden opgenomen in het lichaam
door inademing. De stof werkt dan op
het zenuwstelsel. Lever- en nierbescha-
digingen kunnen dan ook optreden. In
ernstige gevallen kans op bewusteloos-
heid. ijoor snel verdampen kan de vloei-
stof bevriezing veroorzaken.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk

Explosie: gas met lucht

explosief.

Inademen: hoofdpijn, duize-
ligheid, misselijkheid,

slaperigheid.

Huid: bij bevriezing door
vloeistof: roodheid, pijn,
ernstige brandwonden.

Ogen: (vloeistof): roodheid

pijn.

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-
t'ilatie, explosieveilige
elektrische apparatuur en
verlichting, aarden.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-

scherming.

Koude-isolerende hand-

schoenen.

Oogbescherming in kombi-

natie met adembescherming

Toevoer afsluiten, indien
niet mogelijk en geen ge-
vaar voor omgeving, laten
uitbranden, anders blussen
met poeder, halonen, kool-
zuur.

Bij brand: drukhouder koel

houdpn door spuiten met

water,

Frisse lucht, rust en arts

waarschuwen.

Bij bevriezing: GEEN kle-
ding uittrekken, huid
spoelen met veel water of
afdouchen en naar arts
verwijzen.

Eerst spoelen met veel

water, dan zonodig naar

arts vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Omgeving ontruimen, deskun-
dige waarschuwen, ventilatie
(extra persoonlijke bescher-
ming: persluchtmasker).

Brandveilig
2,3 bt VLG

Op colli: Klasse 2 (niet
Indien houders zichtbaar
zijn en bij wagenladingen)

VN: 1063

OPMERKINGEN: Gebruik van alkoholische 'dranken versterkt de giftige werking.
Nooit methylchloride gebruiken in de nabijheid van vlam, heet oppervlak of bij
het lassen. Lekkende drukhouder met lek naar boven draaien anders ontsnapt
vloeibaar methylchloride.

81.04

I  , Ondanks de aan de tekst bestede zorg
-L K Z kan door SEREB geen aansprakellJkheid

vorden aanvaard voor achade voort-

vloelend ult enige fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438
sereb

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



MEIHYLEIHYLKEION

2-butanon ;MEK; ethylmethylketon
H3CCOC2H5

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVEniGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatleve dlchtheld (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
KtAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

80 .

-86

-7

404

0,8

2,5

105

29

1,8-11,5

72,1

Kleurloze vloeistof, aan de gear te

herkennen.

De damp is zwaarder dan lucht en ver-
spreidt zich over de grond; ontsteking
op afstand mogelijk. Bij vullen, af-
tappen of verwerken geen perslucht toe
passen. Reageert heftig met sterke

oxidatiemiddelen met kans op brand en

explosie. De stof kan worden opgenomen
in het lichaam door inademing, in-
slikken en via de huid. De stof werkt

prikkelend op de ogen, de huid en de

ademhalingsorganen. De vloeistof ont-

vet de huid.

200

590

3400

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk

Explosie: damp met lucht

explosief.

Inademen: hoesten, kort-

ademigheid, hoofdpijn,

missel!Jkheid, sufheid.

Huid: wordt opgenomen,

roodheid.

Ogen: roodheid, pijn,

Inslikkeii: buikkrampen,
missel!jkheid, braken.

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, exploslevellige
elektrische apparatuur en
verlichting.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembe-

scherming.

Handschoenen.

Gelaatsscherm.

Poeder, alkoholbestendig

schuim, sproelstraal wa

ter, halonen, koolzuur.

Bij brand: vaten koel

houden door spuiten met

water.

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen.

Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts ver-
voeren.

Mend laten spoelen, veel
water laten drlnken, bra?
ken opwekken, en arts
waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in

afsluitbare vaten, morsvloei
stof opnemen In zand of
inert absorptiemlddel en
naar veilige plaats afvoeren
(ex.pers.besch. persluchtmasker) .

Brandveillg, gescheiden

van oxidatiemiddelen.

VN: 1193

OPMERKINGEN:

81.06

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

kan door SEREB geen aansprakeliJkheid

vorden aanvaard voor schade voort-

vloeieod utt enlge fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL-B.V.



rii'l iD Ci\uD[i

2-nielhyl-5-niercapto-th3 odiazol-1,3 , 4
C^H N„S-
3 4 2 2

FYSISCHE EIGENSCHAPl'EN OVEHIGE KEKMERKEN

KooT^punt C

Smeltpunt C

Vlampunt C
o.

Zelfontbrandingstemperatuur *'C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve darapdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 2d°C
Oplosbaarheld in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

185-187
Vaste stof.

1,54

niet

De stof reageert met mineraalzuren

en oxidatiemiddelen.

De stof kan worden opgenomen door

inademen (stof) en inslikken.

De stof werkt irriterend op de

adeinhalingsorganen,

n.b

GEVAREN/

I'ERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: moeilijk brandbaar, Poeder* schuim, water,

Inademen: door irritatie

hoesten, niezen.

Plaatselijke afzuiging,

stofmasker.

Frisse lucht.

Huid: Vermijd kcntakt met de

huid.

Spoelen met water en

zeep.

Ogen: Vermijd kontakt met de

ogen.

Spoelen met veel water.

Inslikken: Irritatie

maagdarmkanaal.

Niet eten, drinken of

roken'-tijdens het werk,

Vater of melk laten

drinken, braken opwekken

en arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/ -

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen

Restant verzamelen in

kunststof vaten en naar

veilige plaats afvoeren.

Gescheiden van oxidatie

middelen.

VriJ.

OPMERKINGEN:

83.10

Osdanks de ssn de tekst bestede zorg

kaa door SEREB geen eansprakelijkbeid

morden aanx'aard voor schade voort-

vloeiend uit enige fout in dcze tekst.

sereb
Lingedijk 84; 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

Z ALT BO MM EL B.V



METHYLELNCHLORl-DE

Dichloormethaan
CH„C1„
2  2

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

o
Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingsteinperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheld in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht

Relatieve molekuulmassa

40

-96

605

-1,3

2,9

470

2

84,9

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen. •

De stof ontleedt in een vlam, of aan

een heet oppervlak onder vorming van
giftig gas (fosgeen) en corrosieve
damp (zoutzuur). Reageert met lichte
metalen onder warmteontwikkeling. De

stof kan worden opgenomen in het li-

chaam door inademing en inslikken. De

stof werkt prikkelend op de ogen, de

huid en de ademhalingsorganen. Lever-

beschadigingen, bloedafwijkingen kun-

nen dan optreden. In ernstige gevallen

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal fat, mg/kg

200

700

kans op bewusteloosheid. CO-haemoglobi-

ne vorming kan optreden.

De vloeistof ontvet de huid.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Explosie Bij brand: vaten koel

houden door spuiten met

water.

Inademen: hoofdpijn, duize-

ligheid, misselijkheid,

sufheid.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembe-

scherming.

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Huid: roodheid. Handschoenen
•

Verontreinigde kleding

uittrekken, huid wassen

met water en zeep.

Ogen: roodheid, pijn. Veiligheidsbril. Eerst spoelen met veel

water, dan zonodig naar

arts vervO^ren.

^Inslikken: buikpijn, pijn .
in borst, zie verder

"Inademen"

Mend laten spoelen, veel

water laten drinken, en

arts waarschuwen of naar

ziekenhuis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of inert
absorptiemiddel en naar vei-
lige plaats afvberen. (ex.
pers .bescher. rPersluchbnasker

Ventilatie langs de vloer. 6.1., 61 VLG

etiket 4A

VN: 1593

OPMERKINGEN; De reukgrens ligt boven de MAC-waarde. Gebruik van alkoholische
dranken versterkt de giftige werking. Afhankelijk van de mate van blootstelling
is periodiek geneeskundig onderzoek gewenst. Nooit methyleenchloride gebfuiken in
de nabijheid van vlam, heet oppervlak of bij het lassen. Toevoegingen van kleine
hoeveelneden brandbare stof of verhoging van het zuurstofgehalte verhogen de
brandbaarheid sterk. Bij hoge koncentraties in de lucht ontstaat zuurstofgebrek
met kans op bewusteloosneid. De stof kan onder bepaalde omstandigheden brandbare
damD/luchtmeni?sels-vormen ^13-22 vol.%^. die moeiliik te ontsteken zlin.

sereb

OndankB de aan de tekst bestede zorg

lean door SEREB geen aansprakellJkheld

«orden aaovaard voor schade voort-

vloelend ult enlge fout la deze tekat.

Lingedljk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V. '



MONOMETHYLAMINE (DRUKHOUDER)

Methaanamine, arainomethaan

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

KooKpunt C

Sineltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in bar bij 25®C
Oplosbaarhel'd in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

6.3

<-18

430

0,7

1.4

3,4

OO

4,9-20,8

31,06

10

12

Kleurloos onder druk tot vloeistof ver-

dicht gas, met stekende geur.
Het gas is zwaarder dan lucht en ver-

spreidt zich over de grond; ontsteking
op afstand mogelijk. Bij vullen, ai-
tappen of verwerken geen perslucht toe-
passen. De stof ontleedt bij verhit-
ting, onder vorming van brandbare en
giftige gassen. De oplossing in water

is een sterke base, reageert heftig

met zuren en is korrosief ten opzich-

te van o.a. aluminium en zink. Tast
vele mineralen aan, waaronder kunst-
stoffen en non-ferrometalen. De stof

kan worden opgenoraen in het lichaam
door inademing. De stof werkt bijtend
op de ogen de huid en de ademhalings-
organen. Inademing van damp en/of nevel
kan ademnood veroorzaken (longoedeem)
In ernstige gevallen kans op dodelijke
afloop. Door snel" verdampen kan de
vloeistof bevriezing veroorzaken.

PREVENTIE BLUSSTOFFEN/EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk

Explosie: gas met lucht

explosief.

Inademen: bijtend^ keelpijn,
hoesten, kortademigheid,
ademnood.

Huid: bijtend, bij bevrie
zing: roodheid, pijn, erns
tige brandwonden.

Ogen: bijtend, bij bevrie

zing: roodheid, pijn,

slecht zien.

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, explosieveilige
elektrische apparatuur
en verlichting.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of atiembe-
scherming.

Handschoenen, bescher-

mende kleding.

Gelaatsscherm.

Toevoer afsluiten,indien
niet mogelijk en geen ge-
yaar voor omgeving laten
uitbranden, anders blus-
sen met poeder, halonen,
koolzuur.

Bij brand: drukhouder
koel houden door spuiteh
met water.

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, en naar
ziekenhuis vervoeren.

Bij bevriezing: GEEN kle
ding uittrekken, huid
spoelen met veel water of
afdouchen en zonodig a^ts
waarschuwen.

Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts

vervoeren.

OPRUIMINfi OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Omgeving ontruimen, deskun-
dige waarschuwen, ventilatie
gaswolk bestrijden met wa-
tergordijn, zo mogelijk
drukhouder naar veilige
glaats afvoeren (ex.pers.
escherm. persluchtmaskerl

Brandveilig, koel

VN: 1235

OPMERKINGEN: 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom nopdzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtigde
te worden overwogen. Lekkende drukhouder met lek naar boven draaien anders ont-
snapt vloeisbaar methylamine. - 83.12

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor schade voort-

vioeiend uit enige fout in deze tekst

C0p0|3 .R.v.dVenlaanSa, 4191 PL Geldermalsen
Teleloon 03455-5544, Telex 47311 sereb NL

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



NATRIUM META BISULFIET

Natriumpyrosulfiet; natriumdisulflet Na„S
2 2 5

L

6".

PySISCHE EIGENSCHAPPEN

KooKpunt C

Smeltpunt C ontleding
o

Vlampunt C

ZelJTontbrandlngstemperatuur C

Relatleve dlchtheid (water=l)

Relatieve darapdichtheid (lucht=l)

DampspanninR in mbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatleve molekuulmassa

>150

1.4

goed

190

OVERIGE KENF-IERKEN

HAC-waarde in ppra ^
JlAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

Witte kristallen of poeder,

De stof ontleedt bij verhitting onder
vorming van corrosief en giftig gas
(zwaveldioxide), Reageert met oxidatie-
middelen. Reageert heftig met sterke
zuren onder vorming van corrosief gas
(zwaveldioxide). De stof kan worden
opgenomen in het lichaam door inade-
ming en inslikken. De stof werkt
prikkelend op de ogen en de ademhalings
organen.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: keelpijn, hoes-

ten, kortademigheid.

Plaatselijke, afzuiging

of adembescherming.

Frisse lucht, rust, en

arts waarschuwen.

Huid: roodheid. Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water of af-

douchen.

Ogen: roodheid, pijn. Veiligheidsbril. Eerst spoelen met veel
water, dan zonodig naar

arts vervoeren.

'  Inslikken: buikpijn, misse-
lijkheid.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met
veel water, (ex. persoon-
lijke bescherming: Stof-
masker klasse 2a)

Gescheiden van sterke

zuren, koel.

VN: 2693

OPMERKINGEN:

84.03

Ondanks de aan de lekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor schade vood-
vioeiend uit enige fout In deze teksL

S©r©b R.V.dVenlaanSa. 4191 PL Geldermatsen
Telefoon 03455-5S44. Tele* 473t 1 sereb NL '

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



NATRIUMSULFIET (WATERVRIJ)

FYSISCHE Eir.ENSCHAPPEN

Kookpunt C ontleedt

Smeltpunt

Vlarnpunt C

Zelfontbrandingsteniperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht^l)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml

Explosiegrenzen, volume % in lucht

Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
f.tAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

C(

2,6

12,5

126,0

n.b

OVERIGE KENMERKEN

Witte kristallen of poeder.

De stof ontleedt bij verhitting onder

vorming van zwaveldioxide. Reageert

met zuren onder vorming van zwavel

dioxide. De stof kan worden opgenomen

in het lichaam door inademing en in-

slikken. De stof werkt bijtend op de

ogen, de huid en de ademhalingsorganen
Nierbeschadigingen kunnen optreden.

Inademing van de stof kan longoedeem
veroorzaken 1).

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: bijtend, keelpijn,
hoesten, kortademigheid.

Plaatselijke afzuiging of

adembescherming.

Frisse.lucht, rust, half-

zittende houding, beade-

ming, en naar ziekenhuis
vervoeren.

Huid: bijtend, roodheid,

pijn, brandwonden.

Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water of afdou-

chen en naar arts ver-

wijzen.

Ogen: bijtend, roodheid,
pijn, slecht zien.

Aansluitende veiligheids-

bril.

Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts
vervoeren.

Tnslikken: bijtend, buik-

lijn, braken, diarree

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken, en

arts waarschuwen of naar

ziekenhuis vervoeren.

OPRUIMINr. OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met veel

water.

Droog, gescheiden van

zuren. -

OPMERKINGEN: 1) De verschijnseleh van longoedeem openbaren zich veeal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroxdhoudende spray, door arts of de door deze gemachtigde
te worden overwogen.

83.05

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelljkheid
worden aanvaard voor schade voort-
vloetend uit enige fout in deze tekst

C0rGb R-v. dVenlaanSa. 41^1 PL Geldermalsen
Telefoon 03455-5544, Telex 47311 sereb NL
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NATRIUMCARBONAAT

Soda

FYSISCHE Eir.ENSCHAPPEN

Kookpunt C ontleedt
Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatleve dichtheld (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=i)
Danpspanning in mbar blj 20 C

Oplosbaarheld in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatleve molekuulmassa

JtAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: niet brandbaar

Inademen: hoesten, kort-

ademigheid.

Huid: roodheid.

Ogen: bijtend, roodheid,

pljn, slecht zien.

Inslikken: keelpijn, buik-

V  ?ljn.

OPRUIMING

Gemorste stof opscheppen,
restant wegspoelen met veel
water, (extra persoonlijke
bescherming: stofmasker
klasse 2b)

851

2.5

22

106,0

n.b

OVERIGE KEN>ffiRKEN

Witte hygroskopische kristallen of

wit hygroskopisch poeder.

De oplossing in water is een sterke

base, reageert heftig met zuren en

is corrosief ten opzichte van o.a.

aluminium en zihk. Reageert heftig met

zuren onder vorming van kooldioxide.

De stof kan worden opgenomen in het
lichaam door inademing en inslikken.
De stof werkt prikkelend op de huid
en de ademhalingsorganen. De stof

werkt bijtend op-de ogen.

PREVENTIE

VERSPREIDEN VAN STOF

VOORKOMEN.

Plaatselijke afzuiging
of adembescherming.

Handschoenen.

Aansluitende veiligheids-
bril.

Niet eten, drinken of

rokeu tijdens het werk.

OPSLAG

Gescheiden van zuren,
droog.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen

met veel water of af-^

douchen.

Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts

vervoeren,

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken en

arts waarschuwen.

VERVOER/

ETIKETTERING

OPMERKINGEN:

De maatregelen op deze kaart gelden ook voor kaliumcarbonaat.
Oplosbaarheld van kaliumcarbonaat 112 g/100 ml blj 20°C.

81.09

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakellJkheld

vorden aanvsard voor schade voort-

vloelend ult enlge fout in deze tekat.

Llngedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



NATRIUMHYDROXIDE

Caustic soda NaOH

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Danipspanning in mbar bij700®C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m .

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

1390

318

2.1

1

111,1

40,0

C 2

Witte hygroscopische schubben of

korrels.

De stof is een sterke base en reageert

heftig met zuren en is korrosief ten

opzichte van o.a, aluminium en zink.

Lost op in water onder sterke warmte-

ontwikkeling met kans pp vorming van

bijtende nevels. Reageert met (lichte)
metalen onder vorming van waterstof,

Reageert heftig met halogeenkoplwater-
stoffen. De stof kan worden opgenomen
in het lichaam door inademing en in-

slikken. Inademing van de stof kan oe-

deem veroorzaken 1). De stof werkt bij'
tend op de ogen, de huid en de adem-

halingsorganen, vaak pas enige tijd na

blootstelling.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: niet brandbaar.

Inademen: bijtend; keel-

pijn, hoesten, ademnood.

Huid: bijtend; roodheid,
pijn, ernstige brandwonden.

Ogen: bijtend; roodheid,

pijh, blijvende oogbe-

schadiging.

Inslikken: bijtend; keel-

pljn, braken, diarree,

buikkrampen, beschadiglng

slokdarm.

OPRUIMING

Gemorste stof opscheppen,
restant we'gspoelen met veel
water (ex. persoonlijke
bescherming: stofmasker
Klasse 2b).

PREVENTIE

Bij oplossen of smelten:

plaatselijke afzuiging of

adembescherming.

Handschoenen, bescher-

mende kleding.

Aansluitende veiligheids-

bril.

OPSLAG

Droog.

Gescheiden van zuren en

halogeenkoolwaterstoffen.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Frisse lucht, rust, half-

zittende houding en naar

ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoeleh

met veel water en naar

arts verwijzen,

Eerst spoelen met veel

water en naar arts ver

voeren.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken, GEEN

braken opwekken en on-

middellijk naar zieken

huis vervoeren.

VERVOER/

ETIKETTERING

Caustic soda

8. 31a VLG

Etiket 5

VN 1823

OPMERKINGEN: D De MAC-waarde geldt hier als maximum, dat niet mag worden
overschreden. De verschijnselen van longoedeem.openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door licharaelijke inspanning. Rust en observatie
in een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Toediening van een corticosterold-
houdende.spray overwegen, ,

80.11

j-~. Ondanks de aac de tekst bestede zorg
Y^ kan door SEREB geen aansprakell Jkheld

worden aanvaard voor schade voort-

' LJ vloelend uit enlge fout in deze tekst.

cgreb 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



NAIKUULUUb j' yk

Natriumhydroxide-oplossing NaOH

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVEUIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dlchtheid (water=l)
Relatieve dampdlchtheid (lucht=l)

Darapspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid In water, g/100 ml
Explosiegrenzen, - volume % in lucht
Relatieve molekuulnassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m (als NaOH-stof)
LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

8

1,33

8

40,0

Kleurloze, viskeuze oplossing van
natriumhydroxide in water.
De stof is een sterke base en reageert
heftig met zuren en is korrosief ten

opzichte van o.a. aluminium en somraige
kunststoffeh (in koncentraties van ten

hoogste 50%) niet aan. De stof kan

worden opgenomen in het lichaam door

inademen en inslikken. De stof werkt

bijtend op de ogen, de huid en de adem

halingsorganen. Inademing van damp en/
of nevel kan ademnood veroorzaken

(longoedeem) 1).

C2

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: niet brandbaar.

Inademen: bijtend; keelpijn
hoesten, kortademigheid.

Huid: bijtend; ernstige
brandwonden.

Ogen: bijtend; roodheid,
pijn, slecht zien,
blijvende oogbeschadiging.

Inslikken: bijtend; buik-

krampen, braken, diarree,
: beschadiging slokdarm.

PREVENTIE

Plaatselijke afzuiging"
of adembescherming (bij

verspreiding van nevel)

Handschoenen, bescher-
mende kleding.

Gelaatsscherm.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Frisse lucht, rust, half-

zittende houding, en arts

waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of af-

douchen en naar arts ver-

wijzen.

Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts ver-'

voe ren.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken, en

onmiddellijk naar zieken-

huis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in
afsluitbare vaten, restant
wegspoelen met veel water.

Gescheiden van zuren. 8,32 VLG

etiket 5

OPMERKINGEN:De MAC-waarde geldt hier als maximum dat niet mag worden overschre-
den. 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na enkele
uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname In een
ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedienine
van een corticosteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtigde.
te worden overwocen. . o & t

^  81.04

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakeliJkheld
vorden aanvaard voor schade voort-

vloeiend ult enige fout in deze tekst.

sereb 4196 HC Trlcht
Telefoon 03455-2438

CHEMISChiE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



NEOPENTYL (di) GLYCOL

2,2 dimethyl 1,3 propaandiol S«12°2

FYSISCHE EICtENSCHAPPEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt

Zelfontbrandlngstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water~l)

Relatieve dampdichtheld (lucht=l)
Dampspannlng in mbar bij 20 C '
Oplosbaarheid in water, g/lOO ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

208

0.25-130

103

0,5

^ 1
goed

104,2

n .b.

p 6000

OVERIGE KENMERKEN

Witte kristallen of poeder.

Reageert heftig met sterke oxi-

datiemiddelen.

De stof kan worden opgenomen door

inademen (stof) en inslikken.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur. Poeder, alkohol besten-

dig schuim, water.

Inademen: hoofdpijn, - duize-

ligheid, slaperigheid.

Ventilatie, Frisse lucht, rust.

Huid: roodheid. Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water of af-

douchen.

Ogen: roodheid. Veiligheidsbril. Eerst spoelen met veel

water, dan zonodig naar

arts vervoeren.

Inslikken: hoofdpijn, diar-
jree'j misselijkheid,
slaperigheid.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken,

braken opwekken en arts

waarschuwen.

OPHUIHING OPSLAG
VERVCER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen

restant wegspoelen met

veel water.

VriJ.

OPMERKINGEN;

sereb

Oadanks de aaa de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakellJkheld

worden aanvaard voor achade voort-

vloelend ult enlge fout in deze tekst.

Lingedijk .84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

82.10

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V. .



NIKKELCHLORIDE

NiClg.CH^O

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

o.

Kookpunt C

Sraeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandlngatemperatuur "'C
Relatleve dlchtheld (water=l)
Relatieve dampdlchtheid (lucht=l)

Danpspanning In mbar bij 20°C
Oplosbaarheid In water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatleve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m (als Nl)

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

254

237,7

0,1

OVERIGE KENMERKEN

Greene kristallen.

De stof ontleedt bij verhitting onder
vorming van waterdamp en watervrij

nikkelchloride. .

De stof kan wprden opgenomen in het

lichaam door inademen (stof) en in**

slikken.

De stof werkt prikkelend op de ogen,

de huid en de ademhalingsorganen.

Bij intensief huldkontakt kans op
overgevoeligheidseczeem.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: niet brandbaar.

Inademen: keelpijn

Huid: roodheid.

Ogen: roodheid, pijn.

Inslikken: buikpijn, diar-

V / ree, misselijkheid.

OPRUIMING

Gemorste stof opscheppen,

restant wegspoelen met

veel water.

PREVENTIE

VERSPREIDEN VAN STOF

VOORKOMEN.

Plaatselijke afzuiging

of adembeschenaing.

Handschoenen.

Aansluitende veiligheids-
bril,

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk.

OPSLAG

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Verontreinigde kleding

uittrekken huid spoelen

en wassen met veel water

en zeep of afdouchen.

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts

vervoeren.

Mond laten spoelen,

veel water laten drinken

en arts waarschuwen.

VERVOER/

ETIKETTERING

OPMERKINGEN:

Afhankelijk van de mate van blootstelling is periodiek geneeskundig onderzoek

gewenst.

80.09

I—i Ondanka de aan de tekat bestede zorg
door SEREB geen aanaprakellJkheid

vorden aanvaard voor schade voort-

—r LJ vloeieed uit'eolge fout in deze tekat.

<;Greb ®4, 4196 HC XrlchtTeiefoQjj 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



n-PROPANOL

propanol; n~propylalcohol
CHgCHjCHjOH

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C
Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatleve dlchtheld (water=l)

Relatleve dampdlchtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

97

-126

15

405

0,8

2,1

19

CO

2,1-13,5

60,1

200

500

Kleurloze vloeistof, aan de geur te
herkennen. •

De damp is zwaarder dan lucht en ver-
spreidt zich over de grond; ontsteking
op afstand mogelijk. BiJ vullen, aftap-
pen of verwerken geen perslucht toe-
passen. Reageert heftig met alkali en
aardalkali metalen onder vorming van
brandbaar gas (waterstof). Reageert
hefti-g met sterke oxydatiemiddelen met
kans .op brand en explosie. De stof kan
worden opgenomen in het lichaam door
inademing, inslikken en via de huid
De stof werkt prikkelend op de ogen,
de huid en de ademhalingsorganen. De
stof werkt op het zenuwstelsel. In
ernstige gevallen kans op bewusteloos-
beid. De vloeistof ontvet de huid.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk

Explosie: gas met lucht
explosief.

Inademen: hoesten, kort-
ademigheid, sufheid, bewus-
teloosheid.

Huid: wordt opgenomen,

roodheid.

Ogen; roodheid, pijn.

Inslikken; buikpijn, suf
heid.

Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, explosieveilige
elektrische apparatuur
en verlichting.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Handschoenen.

Veiligheidsbril

Poeder, alkoholbestendig
schuim, zeer veel water,
halonen,. koolzuur.

BiJ brand: tanks, vaten

koel houden door spuiten

met water.

Frisse lucht, rust en arts

waarschuwen.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of af-
douchen en arts waar

schuwen.

Eerst spoeien met' veel
water, dan haar arts ver-
voeren.

Mond laten spoelen en

arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opyangen in af
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of
inert absorptiemiddel en
naar veilige plaats af-
voeren.

Brandveilig, gescheiden
van oxidatiemiddelen, ge
scheiden -van alkali en

aardalkalimetalen.

VN: 1274

OPMERKINGEN:

Gebruik van alkoholische dranken versterkt de giftige werking.

81.06

M
sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg

kan door SEREB geen aansprakelljkheld

worden aanvaard voor schade voort-

vloelend ult enlge fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V. •



PROPYLBROMIDE

l-Broompropaan
CgHyBr

KVfrlSCHE EIGHNSCHAPPEN

KooKpunt C,

•Smeltpiint C

Vlampunt C

Zelfontbrandinpstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanninp in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, r/IOO ml

Explosiegrenzen, volume % in lucht

Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg
LC 50 inhalatie rat, 30 min. g/m^

71

23

1,35

188

0,25

123

253

OVERICE KENMERKEN

Kleurloze vloeistof.

De damp is zwaarder dan lucht en ver-

spreidt zich over de grond. De stof

ontleedt in een vlam of aan een beet

oppervlak onder vorming van giftige

en corrosieve dampen (broomwaterstof)

Reageert met oxidatiemiddelen met kans

op brand.

De stof kan in bet licbaam worden op-

genomen door inslikken en inademen.

De stof werkt dan op bet zenuwstelsel.

De stof werkt irriterend op de ogen,

buid en de ademhalingsorganen.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: brandgevaarlijk.

Explosie: boven 23^C: damp

met lucht explosief.

Inademen: duizeligheid,

sufbeid.

Huid; irritatie; roodheid,

pljn.

Ogen: irritatie; roodheid,

pijn, slecht zien.

Inslikken: keelpijn, bra-

ken, diarree.

OPRUIHING

PREVENTIE

Geen open vuur, niet

roken, geen vonken.

Boven 23®C: gesloten appa
ratuur, ventilatie, explc
sieveilige elektr. app.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Handschoenen, bescher-

mende kleding-.

Veiligheidsbril.

OPSLAG

BLUSSTOPFEN/

EERSTE HULP

Poeder, schuim, halonen,
koolzuur.

Bij brand: vaten koel
houden door spuiten met
water.

Frisse lucht, rust en

arts waarscbuwen.

Verontreinigde kleding ■
uittrekken, huid spoelen
met veel water of af-

douchen.

Eerst spoelen met veel
water en zonodig naar
arts vervoeren.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken en

naar ziekenhuis ver

voeren .

VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten. Morsvloei
stof opnemen in inert ab-
sorptiemiddel en naar vei-
lige plaats afvoeren (ex.
pers. besch.: perslucht-
masker)

Brandveilig, gescbeiden

van oxidatiemiddelen.

3,3 ADR/VLG.

VN: 2344

OPMERKINGEN;

85.04

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
'  kan doorSEREB geen aansprakelijkheid

worden aanvaard voor schade voort*

viceiend uit enige fout in deze tekst.

C0p0|3 R.V.d.Venlaan3a 4191 PL Geldermalsen
Teleloon 03455-5544, Tele* 47311 sereb NL

C
CHEMISCHE FABRIEK

2ALTB0MMEL BV



STRODIP CRUDE

Strontiumzout van dichloorftaalzuur

/.
-N

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Kookpunt C

Sineltpunt C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dlchtheld (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatleve molekuulmassa

HAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: moeilijk brandbaar.

Inademen: hoesten

Huid:

Ogen:

Inslikken: hoesten,

OPRUIMING

Gemorste stoi opscheppen

en in vaten afvoeren.

1.2

niet

12400

OVERIGE KENMERKEN

Vaste stof,

De stof ontleedt bij verbranding onder

vorming van korrosieve dampen(20Utzuur)

De stof reageert met mineraal zuren.

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademen (stof) en

inslikken.

PREVENTIE

Stofmasker,

OPSLAG

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Poeder, schuim, sproei-

straal water.

Frisse lucht.

Huid wassen met water en

zeep.

Spoelen met veel water.

Veel water laten drinken

VERVOER/

ETIKETTERING

OPMERKINGEN:

82.10

sereb

Ondanks de tan de tekst bestede zorg

kao door SEREB geen eansprakellJkheid

worden aanvaard voor schade voort-

vloeiend ult enlge fout in deze tekst.

Lingedljk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



2,3/^.5 • l lJRACHl.0ti;i-11 lAAL/:UUIvH!\nYDHIDE

FVSISCHE ElGENSCHAPl'EN OVEniGE KEKMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt °C
Vlampunt C
Zelfontbrandingstemperatuur
Relatieve dichtheid (v.'ater=l)
Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/ra

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

350

255

1.5

matig

1

6

15800

Witte schubben,

De stof ontleedt bij verbranding

onder vorining van korrosieve dampen

(zQutzuur).

De stof kan worden opgenoroen in het

lichaam door inademen (stof) en in-

slikken.

De stof werkt prikkelend op de huid

en bijtend op de ogen en de adem-

halingsorganen.

GEVAREN/

tTRSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand; moeilijk brandbaar

Inademen: bijtend.

Huid: prikkelend.

Ogen: bijtend.

Inslikken:

Ventilatie, adembe-

scherming.

Handschoenen.

Veiligheidsbril

Poeder, schuim, water.

Frisse lucht, arts,

waarschuwen.

Huid wassen met veel

water en zeep.

Spoelen met veel water

en naar arts vervoeren.

Arts waarschuwen.

OPRUIMING OPSLAG
. VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen

Restant verzameleh in

vaten en afvoeren.

Vrij

OPMERKINGEN:

83.10

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakeliikheid
worden aanvaard voor schade voort-

vioeiend uU enige foiit in deze tekst

Rv.dVenlaanSa 4191 PL Geldermalsen
r
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TINTETKACHLOKIDE

SnCl

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdlchtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij ^10°C
Oplosbaarheld In water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m (als Sn)

LD 50 acuut oraal rat, ng/kg

114

-33

2,2

13

reaktie

260,5

Kleurloze rokende vloeistof,,met

stekende geur,

Reageert heftig met water onder vorming

van zoutzuur. Vormt aan de lucht korro-

sieve dampen (zoutzuur). De stof kan

worden opgenomen in het lichaam door

inademing. en inslikken. De stof werkt

bijtend op de ogen, de huid en de adem

halingsorganen. De stof werkt op het

zenuwstelsel. Lever-, nier- en hersen-

beschadigingen kunnen optreden. Inade
ming van damp en/of nevel kan ademnood

veroorzaken (longoedeem)1) In ernstige

gevallen kans op dodelijke afloopv

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

r

Brand: niet brandbaar.

Inademen: bijtend, keelpijn,
hoesten, kortademigheid,

ademnood, hoofdpijn, slape-

righeid.

Huid: bijtend, roodheid,

pijn, brandwonden.

Ogen: bijtend, roodheid,

pijn, slecht zien.

Inslikken: bijtend, keelpijn

buikpljn, diarree, hoofd
pijn, slaperigheid.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembescher-

ming.

Handschoenen, beschermen-

de kleding.

Gelaatsscherm of oogbe-
schermlng in kombinatie
met adembescherming.

- ̂ 1

Frisse lucht, rust, half-

zittende houding, en naar

ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en naar arts ver-
wijzen,

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts
vervoeren.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken, bra-

ken opwekken, en onmiddel

lijk naar ziekenhuis ver

voeren, •

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-

sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of inert
absorptiemiddel•en naar vei-
lige plaats afvoeren, restant
wegspoelen met veel water(ex
pers.besch.: perslnrhtntHflker''

Droog, ventilatie

VN: 1827

OPMERKINGEN: 1) De verschijnselen van Idngoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroidhoudende spray door arts of de door deze gemachtigde
te worden overwogen. Afhankelijk van de mate van blootstelling is periodiek ge-
neeskundig onderzoek gewenst,

V  I 81.06

Ondanks de sen de tekst bestede zorg

door SEREB geen aansprakelljkheid

worden aanvaard voor achade voort-

I——I vloelend ult enlge fout In deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



TOLUEEN

Methylbenzeen ; toluol

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Srneltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=I)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, zng/kg

111

-95

4

510

0,9

3.2

29

niet

1,2-7

92,1

100

375

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen.

De damp is zwaarder dan lucht en ver-
spreidt zich over de grond; ontsteking
op afstand mogelijk. Ten gevolge van
gering geleidingsvermogen is de stof
in staat elektrostatische ladingen pp
te wekken bij stroming, agitatie, etc.
Bij vullen, aftappen of verwerken geen
perslucht toepassen. Reageert met zwa-
velzuur onder warmteontwikkeling. De
stof kan worden opgenomen in het li-
chaam door inademing, inslikken en via
de huid. De stof werkt prikkelend op de
ogen, de huid en de ademhalingsorganen.
De stof werkt op het zenuwstelsel. In
ernstige gevallen kans op bewusteloos-
heid. De vloeistof ontvet de huid. Na

Inslikken van de vloeistof kunnen drup-
peltjes in de longen terecht komen (as-
piratie), waardoor een longontsteking

'  GEVAREN/

'■ VERSCHIJNSELEN

kan nntrerten

PREVENTIE
BLUSSTOFFEN/
EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk. Geen open vuur, geen von-
ken en niet roken.

Poeder, AFFF, sch'uim,
halonen, koolzuur.

Explosie: damp met lucht-
explosief.

Gesloten apparatuur, venti-
latie, explosieveilige elel
trische apparatuur en ver-
lichting, aarden.

Inademen: hoofdpijn, duize-
ligheid, misselijkheid,
sufheid.

Ventilatie,. plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Frisse lucht, rust, en
arts waarschuweii.

Huid: wordt opgenomen,
roodheid.

Handschoenen. Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoeien
met veel water of af-
douchen.

Ogen: roodheid, pijn. Veiligheidsbril. Eerst spoeien met veel
water, dan zonodig naar
arts vervoeren.

Inslikken: buikkrampen,
hoofdpijn, duizeligheid,
sufheid.

Mond laten spoeien, veel
water laten drinken, GEEN
braken opwekken, en on-
middellijk naar zieken-
huis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of
inert absorptiemiddel en
naar veilige plaats afvoeren
(Extra pers. oescherming

.persluchtmasker).

Brandveilig, gescheiden
van zwavelzuur. .  VN: 1294

R: 11-20

8:16-29-33

OPMERKINGEN: ■

Gebruik van alkoholische dranken versterkt de giftige werking. Technische
kwaliteiten bevatten veelal benzeen.

82.09

p-. Ondanks de aan de tekst bestede zorg
Y Z kan door SERCB geen aansprakelljkbeld

worden aanvaard voor schade voort- f ■ ■ ■ J
,  \ —1 vloeiend ult enige fout in deze tekst. II II // CHEMISCHE FABR

sereb 4196 hc Tricht
Telefoon 03455-2438

ZALTBOMMEL B.V.



KlBUlYLAnlNE

Iri-n-bu lyl aiDine
(C4Hg)3N

FySISCHE EIGKNRCHAPPEN OVERIGE KENT5ERKEN

Kobkpunt C

Rmeltpunt C
V3 ampunt C

Zel fontbrandingsteniperatuur C
Relatieve dichtheid (water=l)
Relatieve darojjdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij IQO^C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm

MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

213

-70

85

n .b,

0,78

6,4

3,4
slecht

185,3

n.b,

540

Kleurloze hygroscopische vloeistof,

aan de geur te herkennen.

De stof ontleedt bij verhitting, onder
vorming van brandbare en giftige gas-

sen (nitreuze dampen). De oplossing in
water is een sterke base, reageert hef
tig met zuren en is korrosief ten.pp-

zichte van o.a. aluminium en zink, De

stof kan worden opgenoraen in het li-
chaam door inademing en inslikken^

De stof werkt bijtend op de ogen, de

huid en de ademhalingsorganen. Inade
ming van de stof kan longoedeem ver-

oorzaken 1). De stof beeft bij kamer-

temepratuur (20°C) een zo lage damp-

spanning dat kans op inademing van de
damp gering is.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur en niet

roken.

Poeder, alkoholbestendig
schuim, sproeistraal wa
ter, halonen,koolzuur.

Explosie: boven 85®C: damp

met lucht explosief.

Boven 85°C: gesloten appa-

ratuur, ventilatie.

Inademen: bijtend, keelpijn,
hoesten, kortademigheid,
ademnood.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging.

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, en naar
ziekenhuis vervoeren.

Huid: bijtend, roodheid,
pijn, brandwonden.

Handschoenen. Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en naar arts ver-

wijzen.

Ogen: bijtend, roodheid,

pijn, slecht zien.

Gelaatsscberm. Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts ver-
'  \

voeren. .

Inslikken: bijtend, keelpijn
diarree, misselijkbeid.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken en

naar ziekenhuis vervoeren

GPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-

sluitbare vaten, restant weg

speolen met veel water.

Gescheiden van sterke

zuren

VN: 2542

OPMERKINGEN: 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zicb veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtigde
te worden overwogenl

83.11

(—I Ondanks de aan de leksl beslede zorg
1. y/ kan door SEREB geen aansprakelijkheid

aanvaard voor schade voort-

vloelend uit enlge fout in deze teksL

'SGrSb Ftv.dVenTaanSa. 419-1 PL Geldermalsen
^

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V. - .



TRIETHYLAMINE

FYSISCHE Eir.ENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt °C
Smeltpunt C

Vlampunt ' C

Zelfontbrandingstemperatuur' C
Relatieve dlchtheld (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning In mbar bij 20°C
Oplosbaarheld In water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

90

-115

-17

230

0,7

3,5

70

17

1,0-8,0

101,2

Kleurloze vloeistof, aan de geur te
herkennen. '

De damp is zwaarder dan lucht en ver-
spreidt zich over de grond; ontsteking
op afstand mogeli'jk. Bij vullen, aftap
pen of verwerken geen perslucht toe-
passen. De stof ontleedt bij verhitting

onder vorming van brandbare en giftige
gassen. Reageert met vele stoffen. De
stof kan worden opgenomen in het li-
chaam door inademing en insllkken.
De stof werkt bijtend op de ogen, de
huid en de ademhalingsorganen. Inade
ming van stof kan longoedeem veroor-
zaken. 1) . In ernstige gevallen kaiis

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/rn

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg '

25

100

op dodelijke afloop.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: zeer brandgevaarlijk Geen open vuur, geen von-

ken en niet roken.

Poeder, alkoholbestendig
schuim, zeer veel water,
halonen, koolzuur.

Explosie: damp met lucht

explosief.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, explosieveilige
elektr. apparatuur en
verlichting.

STRENGE HYGIENE,

Bij brand: vaten koel
houden door spuiten met

water.

Inademen: bijtend, keelpijn,
hoesten, kortademigheid,
ademnood.

Ventilatie, plaatselljke
afzuiging of adembescher-
ming.

Frisse lucht, rust, half-
zittende houding, en naar
ziekenhuis vervoeren.

Huid: bijtend, roodheid,
pijn, ernstige brandwonden.

Handschoenen. Verontreinigde kleding,
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en arts ,waarschuwen.

^^gen: bijtend, roodheid,
pijn, slecht zien.

Gelaatsscherm. Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts
vervoeren.

Insllkken: bijtend, keelpijn
buikpijn.

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en
naar ziekenhuis vervoeren

OPRUIHING OPSLAG
.VERVOER/ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, morsvloei-
stof opnemen in zand of inert
absorptiemiddel en naar vei-
lige plaats afvoeren (ex.
persoonlijke bescherming:

persluchtmasker).

Brandveilig

VN: 1296

OPMERKINGEN: 1) verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
nlng van een corticosteroldhoudende spray of de door deze gemachtigde te worden
overwogen. Triethylamine lost slechts matig op in warm water.

81.06

I  I Ondanks de aao de tekst bestede zorg
L K Z kan door SEREB geen aansprakellJkheld

vorden aanvaard voor achade voort-

vloelend ult enlge fout In deze tekst.

sereb Llngedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

XHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V. •



TRIMETHYLAMINE (drukhouder)

n,n dimethyImethaanamlne; TMA

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatleve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheld In water, g/100 ml
Explosiegrenzen,.volume % in lucht
Relatleve molekuulmassa

MAC-waarde In ppn ^
MAC-waarde In mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

r'-

(, - •

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: zeer brandgevaarlijk

Explosie: gas met lucht

explosief.

Inademen: bijtend, keelpijn
hoesten, kortademigheid,
ademnood.

Huld: bijtend, roodheid,
pijn.

Ogen: bijtend, roodheid,
pijn, slecht zien.

Inslikken: bijtend, buikpljn,
braken, diarree. •

OPRUIMING

Omgeving ontruimen, deskun-
dlge waarschuwen. ventilatie
nooit met water in vloelstof
spuiten, gaswolk bestrijden
met watergordijn (ex. pers.
bescherming: Gaspak) ,

3

-124

-16

190

0,6

2,0

2

CO

2.0-11,6

59,1

n.b

Kleurloos onder druk tot vloeistof ver-
dicht gas met stekende geur.»
De damp is zwaarder dan lucht en ver-
spreid zich over de grond; onsteking
op afstand mogelijk, Bij vullen; aftap-
pen of verwerken ^een perslucht toepas-
sen. Bij verbranding ontstaan nitreuze
dampen, De stof is een sterke base en
reageert heftig met zuren en is korro-
siez ten opzichte van o.a« aluminium
en zink. Reageert heftig met oxidatie-
middelen en vele andere verbindingen.
Tast koper en koperverbindingen aan.
Vormt met kwik slaggevoelige verbin
dingen. De stof kan worden opgenomen
in het lichaam door inademing en in
slikken. De stof werkt bijtend op de
ogen, de huid en de ademhalingsorganen
Inademing van damp en/of nevel kan
ademnood veroorzaken (longoedeem) 1).
Door snel verdampen kan de vloeistof
bevriezing veroorzaken.

PREVENTIE

Geen open vuur, geen von-
ken en niet roken.

Gesloten apparatuur, venti
latie, explosieveilige
elektr. apparatuur en ver-
lichting.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Handschoenen,

Gelaatsscherm of oogbe-
scherming in komblnatie
met adembescherming.

OPSLAG

Brandveilig, koel

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Toevoer afsluiten, indien
niet mogelijk en geen ge-
vaar voor omgeving, laten
uitbranden, anders blus-
sen met poeder, halonen,
koolzuur.

Bij brand: drukhouder
koel houden door spuiten
met water'.

Frisse lucht", rust, half-
zittende houding, en arts
waarschuwen of naar zie-

kenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-
chen en zonodig naar arts
verwijzen,

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts ver
voeren.

Mondlaten spoelen, en on-
middellijk naar zieken-

hui s vervoeren,

VERVOER/ETIKETTERING.

VN: 1083

OPMERKINGEN: 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakeliJk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van de corticosterofdhoudende spray, door arts of de door deze gemachtigde,
te worden overwogen. Lekkende drukhouder met lek naar boven draaien anders ont-
snapt vloeibaar trimethylamlne.

81.06

sereb

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakellJkheld

worden aanvaard voor schade voort-

vloelend ult ehlge fout In deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

■ZALTBOMMEL B.V.



ZOUTZUUR
(ca. 36%)

Chloorwaterstofzuur (ca. 36%); geconcentreerd zoutzuur HCl

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KEN^ERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatleve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht^l)

Dampspanning in mbar bij 20 C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
HAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

110

1.2

1.3

280

OO

36,5

C 5

C 7

Kleurloze, rokende vlceistof.

Vormt aan de lucht sterk corrcsieve

zuurnevels die zwaarder zijn dan lucht

en zich over de grond verspreiden. De

stof is een sterk zuur en reageert

heftig met basen en is korrosief. Een

en ander onder warmteontwikkeling.

Reageert met onedele metalen onder

vorming van brandbaar gas (waterstof) .

Reageert heftig met sterke oxydatie-

middelen onder vorming van giftig gas

(chloor). De stof kan worden opgenomen

in het lichaam door inademing en in-

slikken. De stof werkt bijtend op de

ogen, de huid en de ademhalingsorganen

Inademing van damp en/of nevel kan

ademnood veroorzaken(longoedeem) 1).

GEVAREN/

VERSCHXJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Inademen: bijtend; keelpi*jn

hoesten, kortademigheid,

ademnood.

Huid: bijtend; roodheid,

pijn, brandwonden.

Ogen: bijtend; roodheid,

pijn, slecht zien, blijvende

oogbeschadiging.

Inslikken: bijtend; keelpijn

buikpijn, diarree, beschadi-
ging slokdarm.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembescher-

ming.

Handschoenen, beschermen-

de kleding.

Gelaatscherm of oogbe-

scherming in kombinatie

met adembescharming.

Frisse lucht, halfzitten-

de houding, en naar

ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water of af-

douchen en arts waar-

schuwen.

Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts

vervoeren,

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken, en

onmiddellijk naar zieken

huis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af-

sluitbare vaten, morsvloei-
stof neutraliseren en met
veel water wegspoelen. Zuur
nevels met verneveld water

-neerslaan (extra ners .beschermlng:nerfl1uchtmaaker'»

Gescheiden van oxidatie-

middelen, gescheiden van

sterke basen.

8,5 VLG

etiket 5

VN 1789

OPMERKINGEN: De MAC-waarde geldt hier als'max. dat niet mag worden overschreden.

1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na enkele uren en
worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in een ziekenhuis

is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toediening van een corti
costeroidhoudende spray, door arts of de door deze gemachtlgde, te worden overwo-
gen. De stof kan met formaldehvde reageren onder vorming van het zeer' glftlge
dichloordimethylether.

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SER£B geen aaneprakellJkheid

vorden aanvaard voor echade voort-

vloelend ult enlge fout In deze tekst.

-preb 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



ZWAVELZUUR (CA. 987.)
Vitriool

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Kookpunt C

Smeltpunt C

Vlainpunt C
Zelfontbrandingatemperatuur C

Relatleve dichtheld (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=l)

Danpspanning in mbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

^^AC-waarde in ppn ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: niet brandbaar, bij

vele reakties kans op

brand en explosie.

Inademen: nevel: bijtend;

keelpijn, hoesten, kortade-
migheid, ademnood.

Huid: bijtend, roodheid,
pijn, brandwonden.

Hi
Ogen: bijtend, roodheid,
pijn, slecht -zien, blijven-
de oogbeschadiging.

Inslikken: bijtend, keelpijr
buikpijn, beschadiging sick-
darm.

OPRUIMING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, restant

wegspoelen met veel water.

280

3

1.8

3,4

CO

98,1

OVERIGE KENNERKEN

Kleurloze hygroscopische viskeuze
vloeistof.

De stof is een sterk oxidatiemiddel en

reageert heftig met brandbare en redu-

cerende stoffen. De oplossing in water
is een sterk zuur, reageert heftig met
basen en is korrosief. Reageert met
vele metalen onder vorming van water-
stof. Reageert heftig met water en vele
organische stoffen ohder warmte-ontwik-

keling. Tast kleding, hout en vele an-

dere materialen aan (verkoling). De
stof kan worden opgenomen in het li-

chaam door inslikken. De stof v/erkt

bijtend op de ogen, de huid en de

ademhalingsorganen. Inademing van nevel

kan ademnood veroorzaken (longoedeem)

1).

PREVENTIE

Geen kontakt met metalen

en organische stoffen.

STRENGE HYGIENE.

Ventilatie,. plaatselijke
afzuiging of adembe-

scherming.

Handschoenen, beschermen'

de kleding.

Gelaatsscherm.

OPSLAG

Gescheiden van alle stof

fen, droog.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

IN ALLE GEVALLEN ARTS

WAARSCHUWEN.

Frisse lucht, rust, half-^
zittende houding en naar

ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en naar arts ver-

wijzen.

Eerst spoelen met veel
water, can naar arts ver
voeren.

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en
onmiddellijk naar zieken
huis vervoeren.

VERVOER/ :

ETIKETTERING

8.1a VLG

etiket 5

VN 1830

OPMERKINGEN: 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning v^ een corticosteroidhoudende spray door arts of de door deze gemachtlgde
te worden overwogen. NOOIT water in zuur gieten; bij verdunnen ALTIJD zwavelzuur
in water gieten. ro in

OndankB de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aanaprakellJkbeld

vorden aanvaard voor echade voort—

vloeiesd ult enige fout In deze tekst.

sereb ^^"Kedijk 84. 4196 Hp Tricht
^  Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL' B.V.



TRIMETHYLAFilNE-HCL (70%-OPLOSSING IN WATER)

Trimethylaminoniuinchloride in water

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatleve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspanning In mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht

Rela'tieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg ca.

109

1-8

275

1,03

0,048

CO

Kleurloze oplossing van trime'thylamine
HCl in water, met specifieke geur.

De oplossing reageert heftig met

sterke basen onder vorming van trime-

thylamine en met sterke zuren onder
vorming van chloorwaterstofgasi .

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademen en inslikken.

De stof werkt bijtend op de ogen en

irriterend op de huid en de adem-

halingsorganen.

3000

\
'j GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: brandbaar. Geen open vuur. Poeder, water, halonen,

koolzuur.

Inademen: keelpijn, hoesten,

kortademigheid.

Ventilatie, plaatselijke

afzuiging of adembescher-

ming.

Frisse lucht, rust, zo-

nodig arts waarschuwen.

Huid: roodheid; pijn. Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water of af-

douchen.

Ogen: bijtend, roodheid,

pijn, slecht zien.

Veiligheidsbril of

gelaatsscherm.

Eefst spoelen met veel

water, dan naar arts

vervoeren.

Inslikken: buikpijn, braken
^ diarree.

•

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken en

arts waarschuwen.

, OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in af
sluitbare vaten, morsvloei-
stof in inert absorptie-
materiaal en naar veilige
plaats afvoeren*

Gescheiden van sterke

basen en sterke zuren.

OPMERKINGEN:

81.08

sereb

bndanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakellJkheld

worden aanvaard voor schade voort-

vloelend ult enige fout in deze tekst.

Lingedijk 84, 4196 HC,Tricht

Telefoon 03455-2438

'CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



TRIPROPYLAMINE

tri-n-propylamine.

KVFISCHE EIGKNSCHAPl'EN

KooKpuht °C
Smeltpimt

o

Vlampunt C

Zel fontbrandinpstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Rclatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanninp in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml

Explosieprenzen, volume % in lucht

Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

156

-93

40

188

0,75

4,9

3,3

slecht

0,7-5,6

143,3

n.b

OVERICE KEN^^ERKEN

Kleurloze vloeistof, aan de geur te

herkennen.

De stof ontleedt bij verhitting, onder
vorming van brandbare en giftige gassen
(nitreuze dampen). De stof is een ster-
ke base en reageert heftig met zuren en
is korrosief ten opzichte vm o.a.

aluminium en zink. De stof kan worden

opgenomen in het lichaam door inade-
ming en inslikken. De stof werkt bij-
tend op de ogen, de huid en de adem-
halingsorganen. Inademing van damp en/
of nevel kan ademnood veroorzaken.

(longoedeem)1). In ernstige gevallen
kans op dodelijke afloop.

GEVAREN/ ■

VERSCHIJNSELEN

Brand: brandgevaarlijk

Explosie: boven 40®C: damp
met lucht explosief.

Xnademen: bijtend, keelpijn^
hoesten, kortademigheid,
ademnood.

Huid: bijtend, roodheid,

pijn, brandwonden.

Ogen: bijtend, roodheid,

pijn, slecht zien.

Inslikken: bijtend, buik-

pijn, keelpijn.

OPRUIMING

Lekvloeistof opvangen in af-
sluitbare vaten, restant
wegspoelen met veel water,
(ex. pers. bescherming:

persluchtmasker.)

PREVENTIE

Geen open vuur, geen von-
ken en niet roken.

Boven 40®C: gesloten appa-
ratuur, ventilatie, explo-
sicveilige elektrische
apparatuur.

Ventilatie, plaatselijke
afzuiging of adembe-
scherming.

Handschoenen.

Gelaatsscherm.

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk

OPSLAG

Brandveilig

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Poeder, AFFF, schuim,-
halonen, koolzuur.

Bij brand: vaten koel
houden door spuiten met
water.

Frisse lucht, rust, half
zittende houding, en nhar
ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of af-
douchen en arts waar-
schuwen.

Eerst spoelen met veel
water, dan naar arts
vervoeren.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken en

onmiddellijk naar zieken'

huis vervoeren.

VERVOER/

ETIKETTERING

VN: 2260

CPMERKINGEN* D ̂ e verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroidhoudende spray, door arts of de door deze^^emachtigde,
te worden overwogen. De maatregelen op deze kaart gelden ook voor triisopropyl-
amine. 85.04

Ondanks de aan de tekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor schade voorl-
vioeiend uit enige fout in deze tekst.

cAr0H Rv.dVenlaanSa 4191 PL Geldermalsen
Teteloon 03455-5544, Telex 47311 serebNL

CHEMISCHE FABRIEK

2ALTBOMMEL BV.



VA!;ADllJi'ilK]C!iL0R]Di:--0rL0SSlN6 33%

vci

FVSISCHE Eir,nN.SCHAPl'EN OVEniGE KEKIIERKEN

KooKpunt C

Emeltpunt ^
V]ampunt C

Zelfontbrandingstcmperatuur
Relalieve dichtheid (water=l)
Relatieve darapdichtheid (l\icht=i)
Daropspanning in mbar bij 20^C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relati eve molekuulmassa

PH

MAC-waarde in ppin ^
MAC-waarde in mg/ra

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

c-o

ca

Vlceistof.

De vloeistof reageert zuur en is

corrosief.

De stof kan worden opgenoraen in het

lichaam door inslikken en inademen

(vloeistofmist).

De stof werkt bijtend op de ogen en

de slijmvliezen van het maagdarm-

kanaal en prikkelend op de huid.
Bij intensief kontakt kans op huid-

aandoeningen.

n,b

ca.lOOC

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: niet brandbaar.

Huid: roodheid, uitslag."

Ogen: bijtend; roodheid,
pijn, slecht zien.

Inslikken: bijtend; keel-
pijn, buikpijn.'

Handschoenen.

Veiligheidsbril

Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen
met veel water of af-

douchen.

Eerst spoelen met veel

water, dan naar arts

vervoeren.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken en

onmiddellijk naar zieken-

huis vervoeren.

OPRUIMINn OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in

afsluitbare vaten, restant

wegspoelen met veel water.

OP.»-iERKINGEN:

83.11

Ondanks de aan de lekst bestede zorg
kan door SEREB geen aansprakelij'kheid
worden aanvaard voor schade voort-

vloeiend uit enlge (out in deze tekst

C0p0|3 Rv.d.VenlaanSa, 4191 PL Geldermalsfen
TeJelcon 03455-5544. Telex 4731,1 sereb NL

C
CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



KAFERSIOFPERO-XIDE (ca. 33%)

H„0.
2 2

FYSISCHE Eir.ENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt . C

Smeltpunt C

Vlampunt C

Zelfontbrandlngstemperatuur C
Relatleve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht=l)

Dampspanning in mbar bij 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm gCals 90%)
htAC-waarde in mg/ra (als H 0^ 90%)
LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

108

-33

1.1
1.2

0,5

CO

34,0

1

1,4

Kleurloze vloeistof.

De vloeistof kan heftig ontl'eden bij

verwarming aan een ruw oppervlak en

onder invloed van verontreinigingen
onder vorming van zuucstof. De stof
kan bij pH-waarden boven 7 (basisch
milieu) heftig ontleden, vooal in de
aanwezigheid van metaalionen. Reageert
heftig met brandbare en reducerende
stoffen met kans op brand en explosie.
Tast vele organische stoffen aan, vobr
al textiel en papier. De stof kan wor-
den opgenomen in het lichaam door in-
ademing en inslikken. De stof werkt
prikkelend op de huid. De stof werkt
bijtend op de ogen en de ademhalings-
organen: Inademing van de stof kan
longoedeem veroorzaken l).In ernstige
gevallen kahs op dodelijke afloop.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN

Brand: niet brandbaar, doch

bevordert brand van andere

stoffen.

Explosie: kans op explosie.
door ontleding en vermenging
met andere stoffen.

Inademen: bijtend, keelpijn

hoesten kortademigheld,

ademnood.

Huid: roodheid, pijn, bleek

worden van de huid.

Ogen: bijtend, roodheid,

pijn, slecht zien.

Inslikken: bijtend, keelpijr

buikpijn, braken, diarree.

OPRUIMINCf

Wegspoelen met veel water

(extra persoonlijke bescher-

ming: persluchtmasker) .

PREVENTIE

Geen kontakt met brand-

bare stoffen.

Oplossing niet verwarmen,
verontreinigingen ver-
mljden.

Ventilatie, plaatselijk'e

afzuiging of adembe-

scherming.

Handschoenen, bescher-

mende kleding.

Gelaatsscherm,

OPSLAG

Gescheiden van brandbare

stoffen en reduktiemiddel-

en, koel, donker, geschei

den van sterke basen.

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Bij brand: vaten koel hou-

den door spuitem met
water.

Frtsse lucht, rust, half-
zittende houding, en naar
ziekenhuis vervoeren.

Verontreinigde kleding
uittrekken, huid spoelen
met veel water of afdou-

chen en arts waarschuwen.

Eerst spoelen met veel
water, dan zonodig naar
arts vervoeren,

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en
onmiddellijk naar zieken
huis vervoeren.

VERVOER/

ETIKETTERING

8,41 b VLG

etiket: geen

VN: 2014

OPMERKINGEN: 1) De verschijnselen van longoedeem openbaren zlch veelal pas na
enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Rust en opname in
een ziekenhuis is daarom noodzakelijk. Tevoren dient als eerste hulp de toedie-
ning van een corticosteroldhoudende spray,door arts of de door deze gemachtigde
te worden overwogen. Verontreinigde kleding ultspoelen met veel water (brandge-
vaar) .Wanneer een vat met waterstofperoxide warm wordt, dit naar veilige plants
afvoeren en leeg laten lopen, daarna wegspoelen met veel water. 81.01

I  Ondanks de aan de tekst bestede zorg
_L K Z kan door SEREB geen aansprakellJkheld

worden aanvaard voor schade voort-

vloelend ult enlge fout In deze tekst.

sereb Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



IJZERTRICHLORIDE-OPLOSSING 50%

Ferrichloride-oplosslng
FeCl.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur C
Relatleve dichtheld (water^l)
Relatieve dampdichtheid (lucht=l)
Dampspahning in nbar bij 20°C
Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Exploslegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
MAC-waarde in mg/m

LD SO acuut oraal rat, mg/kg

CO

Bruine vloeistof. '

De vloeistof is een. 50% ferrichloride

oplossing in water.

De vloeistof reageert zuur en is

corrosief.

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inslikken en inademen

(vloeistofmist).

De stof werkt bijtend op de ogen en

de slijmvliezen van h^t maagdarm-

kanaal en prikkelend op de huid.

n.b.

'  GEVAREN/
VERSCHIJNSELEN

PREVENTIE
BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP '

Brand: niet brandbaar.

Huid: roodheid, pijn. Handschoenen. Verontreinigde kleding

uittrekken, huid spoelen

met veel water of af-

douchen.

Ogen: bijtend, roodheid,

pijn, slecht zien.

Veiligheidsbril. Eerst, spoelen met veel

water, dan naar arts,

vervoeren.

Inslikken: bijtend, keel-

pi Jn, misselijkheid,

buikpijn, diarree.
>

Niet eten, drinken of

roken tijdens het werk.

Mond laten spoelen, veel

water laten drinken en

onmiddellijk naar

ziekenhuis vervoeren.

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in'

afsluitbare vaten, restant

wegspoelen met veel water.

VN: 2582

OPMERKINGEN:

■

81.09

Ondanks de aao de tekat bestede zorg

kaa door SEREB geen aaosprakelijkheld

worden aanvaard voor achade voort-

vloelend ult enlge fout la deze tekat.

sereb ^4; 4196 HC Xrlcht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



ZINKOXIDE

Zinkwit ZnO

FYSISCHE EIOENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt

Vlampunt C
Zelfontbrandingstemperatuur C

Relatieve dichtheid (water=l)

Relatieve dampdichtheid (lucht^l)
Darapspanning in mbar blj 20 C

Oplosbaarheid in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppm ^
hIAC-waarde in mg/m (als rook)
LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

1800

5,5

nlet

81,4

Wit poeder.

Reageert met zuren en lost daarin op,
De stof kan worden opgenomen in het
lichaam door inademing en inslikken.

De stof werkt prikkelend op de ogen,
en de ademhalingsorganen.
Zeer fijn verdeeld zinkoxidestof kan

bij inademen metaaldampkoorts veroor-

zaken.

GEVAREN/

VERSCHIJNSELEN
PREVENTIE

BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand: nlet brandbaar.

Inademen: keelpijn, hoesten

hoofdpijn.

Huid:

Ogen: roodheid, pijn.

Inslikken: dlarree of

obstipatie.

Plaatselijke afzuiging of

adembescherming.

Handschoenen.

Aansluitende veiligheids-
bril.

Frisse lucht, rust en

arts waarschuwen.

Eerst spoelen met veel

water, dan zonodig naar

arts vervoeren,

Mond laten spoelen, veel
water laten drinken, en

zonodig arts waarschuwen

OPRUIMING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Gemorste stof opscheppen,
restant wegspoelen met

veel water.

VriJ

OPHERKINGEN:

Blj branden of lassen van zinkhoudende stoffen kan zinkoxide ontstaan, dat biJ
Inademing koorts (zinkkoorts) kan veroorzaken,

80.10

I—\ Ondanks de aan de tekst bestede zorg
YA door SEREB geen aansprakellJkheld

I  vorden aanvaard voor sehade voort-
\—' I—I vloeleod ult enige fout In dere tekst.

S6rGb 84, 4196 HC Tricht
Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.



ZIRKONIUMPROPYLAAT

Propylzirkonaat in propanol

FVSISCHE EIGENSCHAPPEN OVERIGE KENMERKEN

Kookpunt C

Smeltpunt °C
Vlampunt C

Zelfontbrandingstemperatuur °C
Relatieve dlchtheid (water=l)

Relatieve danpdichtheid (lucht=l)

Dampspannlng in mbar bij 20°C
Oplosbaarheld in water, g/100 ml
Explosiegrenzen, volume % in lucht
Relatieve molekuulmassa

MAC-waarde in ppra ^
MAC-waarde in m^/m

LD 50 acuut oraal rat, mg/kg

21

1,06

Vloeistof. ,

Tengevolge van gering geleidingsver-
mogen is de stof in staat elektro-

statische lading op te wekken bij

agitatie.

De stof kan worden opgenomen in het

lichaam door inademen (aerosols) en
inslikken.

De stof werkt prikkelend op de huid,
de ademhalingsorganen en de ogen.
De vloeistof ontvet de huid.

n .b

n.b

1  GEVAREN/
VERSCHIJNSELEN

PREVENTIE
BLUSSTOFFEN/

EERSTE HULP

Brand; brandgevaarlljk. Geen open vuur, niet '

roken, geen vonken.

Poeder, schuim, halonen,
koolzuur.

Explosie: damp met lucht
explosief.

Gesloten apparatuur, ven-
tilatie, explosieveilige

elektrische apparatuur en

verlichting.

Bij brand: tanks, vaten,
koel houden door spuiten
met water.

Inademen: hoesten, sufheid. Ventilatie of plaatse-
lijke afzuiging.

Friss« lucht, rust en

arts waarschuwen.

Huid: roodheid. Handschoenen. Verontreinigde kleding
uittrekken. Huid spoelen
met veel water en zeep.

Ogen: roodheid. Veillgheidsbril. Spoelen met veel water

en near arts vervoeren.

Inslikken: buikpijn,. Mond laten spoelen, veel
water laten'drinken en

arts waarschuwen.

OPRUIHING OPSLAG
VERVOER/

ETIKETTERING

Lekvloeistof opvangen in

afsluitbare vaten. Mors-

vloeistof opnemen in ab-

sorptiemiddel.

Brandveilig. 3.3 ADR/VLG

etiket 2A

VN: 1933

OPMERKINGEN:

82.10

sereb

Ondanka de aan de tekat bestede zorg
kan door SEREB geen aensprakellJkheld
vorden aanvaard voor schade Voort-

vloelend uit enige fout In deze tekat.

Lingedijk 84, 4196 HC Tricht

Telefoon 03455-2438

CHEMISCHE FABRIEK

ZALTBOMMEL B.V.
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SAMENVATTINO EN AANCEVEHNGEN

Dit rapport bevat een overzicht van de resultaten van een literatuur-

I  studie naar de effecten op mens, plant en dier van 77 stoffen, die bi^
^  do product.ie van 46 verbindingen mogelijk worden geemiteerd in Gelder-
I  land.

j  Op basis van dit onderzoek worden voorstellen gedaan voor het hante-
ysn basiskwaliteitsnormen. Deze normen zijn vastgesteld aan de

I  hand van de Maximale Immissie Concentraties (MIC-waarden), Maximale
Aanvaardbare Concentraties (MAC-waarden) en geurdrempels voor de be-
treffende stoffen.

I  De normen zijn uitgedrukt als MIC-waarden, Maximale.Jaargemiddelde Con
centraties, Maximale Uursgemiddelde Concentraties terwijl bovendien

I  , een concentratie is aangegeve.n die niet mag worden overschreden: de
Piekconcentratie. '

Op basis van de MIC-waarden konden voor een zestiental stoffen basis-
!  1 kwaliteitsnormen worden voorgesteld. Op basis van de MAC-waarden en

de geurdrempels zijn voor 54 stoffen basiskwaliteitsnormen voorgesteld.
23 stoffen zijn - wegens het ontbreken van gegevens - geen normen

(-■ voorgesteld. Aanbevolen wordt voor deze stoffen de basiskwaliteits-
I  ! normen te baseren op toxiciteitsgegevens (LC of LD/waarden), volgens
•  de methode die door TNO is ontwikkeld in een studie voor de provin-
I  cie Zuid-Holland: "Inventarisatierichtlijn risico-opleverenci'e acti-

I  - viteiten", februari 1983.
1

"l De basiskwaliteitsnormen die tot stand zijn gekomen op basis van de
I  MAC-waarden en geurdrempels zign - in vergelijking met de MIC-waarden -

I  1 in een aantal gevallen zeer "scherp". Toch pleit de opsteller ervoor
'  . om, zoals eerder gebeurd bij de vergunningverlening door de prcvincie
I  Geiderland, deze normen te hanteren. Dit kan consequenties hebben voor

de uitvoerbaarheid van het beleid en de handhaving van het beleid.
Ket instellen van een prioriteitenprogramma kan dan uitkomst bieden.

j  In zo'n programma moet worden uitgegaan van de mogelijkheden op de
korte, middellange en lange termijn.

■  Op de korte termijn (een tijdsbestek van 2 jaar) zou er naar moeten
worden gestreefd om de emissie van carcinogene, mutagene en teratoge-
ne stoffen alsmede de stoffen die ernstige stankhinder kunnen veroor-

I ' I zaken door middel van de best bestaande technieken tot een minimaal
^  niveau terug te brengen. Het gaat hier om dermate gevaarlijke stoffen,

ook op de lange termijn effecten kunnen sorteren, dat al het mo-
gelijke moet worden gedaan om calamiteuze gevolgen tegen te gaan, mede

j  gelet op de nabijheid van woningen. Het gaat hier om de volaende
stoffen: Allylglycidylether, Benzylchloride, Butylbromide, Butylgly-
cidylether, Cetyltrimethylammoniumbromide, ChroomdiDacetylacetonaat,

>  Dichloormethaan, N,N Dimethylaniline, Epichloorhydrine, Ethylbromide,
Kobalt(II)acetylacetonaiat, Kobalt(III)acetylacetonaat, Kobalthydroxide,
Kopersulfaat, Methylaminopyridine/ Methylbromide, Methylchloride,
Methylethylketon, Monomethylamine, Mopentylglycoldiglycidylether,
Natriumbisulfiet, Nikkelacetylacetonaat, Nikkelchloride, Tolueen,
Triethylamine, Trimethylamine, Zinkoxide en Chroomsulfaiaat.
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Op de middellange termijn(een tigdsbestek van ongeveer 5 ^aar) zou er
naar gestreefd kunnen worden om voor de overige stoffen door middel van
de'best uitvoerbare technieken de basiskwaliteitsnormen, gebaseerd op
de Maximale Jaargemiddelde en Maximale Uursgemiddelde Concentraties,
te hanteren.

Op de lange termijn (een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar) zou er naar
kunnen worden gestreefd om de in de Milieunota Groningen gehanteerde
"totaalnormen" als uitgangspunt voor het beleid te kiezen. Iiet gaat
daarbij om:

- de "CH-norm: 160 ug/m'
Deze norm geldt voor de reactieve koolwaterstoffen en vele van de

CHO-verbindingen. Deze norm is bedoeld om fotochemische smogvorming
te voorkomen.

- de "CHN-nbrm": 2,5 ug/m' voor de alifatische verbindingen
0,04 pg/m^ voor de derivaten van Pyridine
0,03 yg/m' voor Trimethylamine

- de "CHX-norm": 2,5 \ig/n\^ voor alle CHX-verbindingen, behalve:
0,5 pg/m' voor Benzylchloride

- de "Inerte stof- norm": 60 pg/m' voor onder andere Magnesiumoxide
- de "Azijnzuur en afgeleiden- norm": 60 pg/m^ voor Azijnzuur en

Ethylacetaat

Ten aanzien van NH, is de uitworp door WLV-plichtige inrichtingen
slechts een klein deel yan de totale uitworp in Gelderland. Terug-
dringing van de Ammoniak-belasting moet met prioriteit bij de voor-
naamste bron geschieden: de intensieve veehouderij.

T

1

1

Door de geringe tijd die beschikbaar was alsmede doordat gegevens J
hieromtrent vrijwel niet voorhanden zijn, kon in deze studie niet wor
den nagegaan wat de consequenties zijn van het toepassen van de hier
gehanteerde normen voor de depositie, en daarmee voor de introductie j
van de stoffen in de compartimenten water en bodem.

Voor enkele stoffen is nagegaan wat de gevolgen van emissie zijn op
de ecologische functie van het milieu. Gezien de omvang van de w
studie kon dit slechts voorbeeldsgewijs worden gedaan.
Bij de vaststelling van de emissienormen zou met de depositie van de
stoffen en de gevolgen voor de ecologische functie van het milieu
rekening moeten worden gehouden.

J
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INLEIDING

PLAATS EN DOEL VAN HET ONDERZOEK:

De Stichting Milieubeleid en Ekologie is door de Dienst Milieu-
hygiene van de provincie Gelderland ingeschakeld voor het verrich-
ten van een literatuurstudie op het gebied van de normstelling.
Doel van de studie is, zeals omschreven in de opdrachtverlening
volqens brief nr. MH B4.1Q6/5-MH 404, d.d. 25-1-li^o4 :
1. het nagaan van de milieu-effecten van circa 60 sto.fen,
2! op basis van deze effecten het formuleren van voorstellen voor

het hanteren van basiskwaliteitsnormen ten behoeve van de ver-
gunningverlening in het kader van ^e Wet inzake de Luchtveront—
reiniging;

3  het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van
de kwaliteitsnormstelling in algemene zin ten behoeve van het
provinciaal milieuhygienisch-beleid.

Dit rapport is het verslag van de resultaten van de literatuur
studie.

UITGANGSPUNTEN:

E>e stoffen: .

Het gaat hier cm 77 stoffen, die bij de productie van 46 verbin-
dingen mogelijk worden uitgeworpen. Bi^lage 1 geeft een overzicht

-van deze stoffen.

De milieu-effecten:

Voor iedere stof zijn aan de hand van de beschikbare gegevens uit
de literatuur de effecten op mens, plant en dier nagegaan.
Deze milieu-effecten worden voor iedere stof afzonderli3k behandeld
in Deel B.

De normstelling:
Milieukwaliteitsnormen geven aan welke hoeveelheid, concentrati
of intensiteit van een stof, organisme of fysisch verschijnsel in
(een bepaald deel van) het milieu niet mag worden overschreden.
Aan een aantal minimum kwaliteitsvoorwaarden moet in leder geva.
worden voldaan. Deze minimumvoorwaarden worden ook wel omschreven
met het begrip "basiskwaliteif. In dit rapport staat de basis-
kwaliteit centraal.

■ De in dit rapport voorgestelde basiskwaliteitsnormen zijn uitgedrukt
als MIC-waarden, Maximale Jaargemiddelde Concentraties, Maximale
Uursgemiddelde Concentraties (waarbij in verband met de stankhinder
een bepaalde overschrijdingsduur kan zijn aangegeven) en als
Piekconcentraties. Bijlage 2 geeft inzichtin-de totstandkoming
van de normstelling.
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Bij de hier voorgestelde kwalite^tsnormen is rekening gehouden met j
de carcinogenei mutagene en/of teratogene werking van een stof.
Naast de in dit rapport op basis van MAC- en MIC-waarden tot stand ■

gekomen hasiskwaliteitsnormen kunnen er ook voor een groep of klasse
van verbindingen zogenaamde totaalnormen gelden.

In de basiskwaliteit zijn tot nu toe vooral volksgezondheids- ®
normen verdisconteerd. In dit rapport wordt gepoogd om ook de
ecologische functie van het fysieke milieu in de normstelling tot
haar recht te laten komen. J

INHOUD:

I

Het rapport is opgebouwd uit twee delen.

In deel A wordt -ingegaan op de normstelling. De stoffen zijn hier
ingedeeld naar klasse van verbindingen.

Hoofdstuk I geeft een overzicht van de voor de stof.fen gevonden
grenswaarden en geurdrempels en de gegevens omtrent de eventuele

carcinogene, mutagene en teratogene wetkingp. Indien mogelijk
wordt de schadelijkheid van de stof voor de ecologische functie
van het fysieke milieu aangegeven.
In Hoofdstuk II wordt een overzicht gegeven van de voorgestelde

normstelling per stof. Totaalnormen per groep of klasse van ver

bindingen worden apart vermeld. T

J
Bijlage 1 -de emissieiijst- geeft een overzicht van de stoffen
die mogelijk worden geemiteerd.
Bijlage 2 geeft achtergrondinformatie omtrent de totstandkoming
van de normstelling.

Bijlage 3 is een verklarende woordenlijst.

In Deel B wordt voor iedere stof afzonderli^k ingegaan op de
effecten op de volksgezondheid en de biologische effecten. Verder „

geeft dit deel een overzicht van de algemene en fysische eigen-
schappen en toepassing van de stoffen.

Per stof wordt hier -indien noodzakelijk- een motivatie gegeven

voor de keuze van de MAC-waarden. Voor de volledigheid worden
ook hier de grenswaarden en geurdrempels alsmede de normstelling

vermeld.

1

Het onderzoek is uitgevoerd door drs. P.P.W.F.M. Favie en begeleid

door ir. B. Boeckhout (Dienst Milieuhygiene provincie Gelderland), ||
ir. H.A. Meester-Broertjes en drs, A.A.M. Meuleman (beiden van de

Stichting Milieubeleid en Ekologie).

■
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1.

DEEL A: DE NORMSTELLING

De stoffen zijn hier vermeld naar

klasse van verbindingen
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HOOFDSTUK I: GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE NORMSTELLING

i  , In dit hoofdstuk wbrdt een overzicht gegeven van de grenswaarden
en geurdrempels en wordt aangegeven of de stoffen een carcinogene,

I  mutagene en/of teratogene werking hebben. Tevens is nagegaan of
i  de stoffen schade kunnen toebrengen aan de ecologische functie van

het fysieke milieu.
I  Voor meer informatie over de stoffen (algemene en fysische eigen-

schappen, effecten op mens, plant en dier enzovoorts) wordt ver-
wezen naar Deel B.

i- ''
I  ' De stoffen zijn hier ingedeeld naar klasse van verbindingen.

De volgende "klassen" worden onderscheiden:

;  1. de alifatische koolwaterstoffen
2. de aromatische koolwaterstoffen

3. de gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen

•  I 4, de gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen
I  ' 5. de alkoholen

6. de ketonen

7. de metaal-acetylacetonaten
8. de ethers, w.o. de epoxyethers

•- 9. de esters

a  10, de organische zuren

11. de aminoverbindingen
'  12. de quaternaire ammoniumverbindingen

13. de anorganische metaalverbindingen
14. de overige anorganische verbindingen

Per klasse van verbindingen worden eerst de algemene effecten be-
soroken. De gegevens voor de normstelling worden in tabellen ge-
presenteerd.

De MAC-waarde kan hier inhouden: De Maximale Aanvaarde Concen-

tratie, de Treshold Limit Value (TLV) of de dtor de NIOSH aanbe-
volen TLV. In Deel B wordt voor iedere stof aangegeven welke one
waarden worden gebruikt voor de normstelling.

Voor de geurdrempel is waar mogelijk gekozen voor de waarnemings-
of herkenningsconcentratie. Bij voorkeur is uitgegaan van de waar-
nemingsconcentratie. Indien in de literatuur bij een bepaalde drem-
pelconcentratie een serie waarden werd gevonden, is gekozen .voor de
gemiddelde waarde.

Bij de vermelding carcinogene, mutagene en/of teratogene werking
staat:

+ voor: de stof heeft voor zover bekend een aangetoonde of ver-
dachte werking

? voor: ae stof heeft voor zover bekend een mogelijke werking
- voor: at stof heeft voor zover bekend.geen werking
0 voor: onoekend, er zijn geen gegevens voorhanuen.
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Bij de vermelding "ecologische functie" staat:
+ voor: de stof brengt voor zover bekend schade toe aan de

ecologische functie
- voor: de stof brengt voor zover bekend geen schade toe
0 voor: het is onbekend of de stof schade toebrengt

Er zijn vier veiligheidsfactoren aangegeven, te weten: 50, 100,
200 en 1000 (cf. Bijlage 2).

1.1. DE ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN.

Het betreft hier de verzadigde alifatische koolwaterstoffen (de
Alkanen). Deze stoffen zijn in het algemeen onschadelijk voor de
mens. Van nature komen deze verbindingen in de atmosfeer voort uit
biodegradatie van organische inaterialen. De natuurlijke achtergrond-
concentraties zijn meestal lager dan 80 ppb (Methaan is hierop een
uitzondering met concentraties tussen de 800 en 1000 ppb).
Heptaan behoort tot de reactieve koolwaterstoffen. Deze stoffen
spelen een rol bij de fotochemische smogvorming.

Gegevens voor de norinstelling:

TABEL 1.1.

ALIFATISCHE

KOOLWATERSTOFFEN

MAC

waa

ppm

rde

mg/m'

Geurd

wa

ppm

rernpel

arde

mg/m'
Carcinogene

werking

Teratogene

Hutagene

werking

Ekolo-

gische

functie

^eilig-
rieids-

factor

HEPTAAN 85 375 230 900
- -

0 100

I

1.2. DE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN.

Tolueen komt niet van nature voor. De stof wordt bereid door de-

alkylatie van petroleumderivaten.
De stof is mogelijk carcinogeen en mutageen.

Gegevens voor de normstelling;

TABEL 1.2.

AROMATISCHE

KOOLWATERSTOFFEN

MAC-

waarde

Geurdrenpel

waarde
Carcinogene

werking

Teratogene

Hutagene

werking

Ekolo-

gische

functie

•'eilig-

leide-

factorppm mg/m' ppm mg/m'

TOLUEEN 100 375 0,120 0,5 7 ♦ lOUO

b
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1.3. DE GEHALOGENEERDE ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN.

Van deze groep zijn hier alleen de verzadigde gehalogeneerde
verbindingen vertegenwoordigd. Alle stoffen hebben sterke effec-
ten op de huid, slijmvliezen en het zenuwstelsel. De gechloreerde
verbindingen zijn toxisch voor lever en nieren (lichte hepatitis
en mogelijk acute gele lever-atrofie kunnen optreden). De hepato-
toxiciteit neemt toe met het aantal gebonden Chlooratoinen. Ook de
Broomverbindigen zijn toxisch voor lever en nieren.
Verschillende gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn verdacht muta-
geen^

Gegevens voor de normstelling:

I

TABEL 1.3.

GEHALOGENEERDE ALIFAT.

KOOLWATERSTOFFEN

HAC-

waarde

Ceurdrernpel
waarde

Carcinogene

werAing

Teratogene

.Hutagen€

werking

Ekolo-

gische

functie

."eiiig-
i^eids-

factorppm mg/m' ppm trg/m'

NETHYLBROHIDE 5 20 _

♦ 1000
METHYLCHLORIDE SO 105 10 20' 1000
DICHLOORMCTHAAN 75 270 2 B 1000
ETHYLBROMIDE 200 980 _

BUTYLBROHIDE - - 8.82 w

1000 '
DICHLOORPROPANOL _ _ _

CETYLBROHIDE _ _ _ _ _  1
MYRISTYLBROMIDE

0

1.4. DE GEHALOGENEERDE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN.

Van deze groep is alleen Benzylchloride vertegenwoordigd,
Benzylchloride is carcinogeen en mutageen gebleken.

Gegevens voor de normstelling:

I
i  '

r

TABEL 1.4.

GEHALOGENEERDE AROMAT.
KOOLWATERSTOFFEN

MAC-

waarde

Ceurdrernpel
waarde

Carcinogene
werking

Teratogene

Hutagene
werking

Ekolo-

gische

functie

^eilig-

leids-
ppm mg/m' ppm mg/m'

BENZYLCHLORIDE 1 5 0,01 0,05 * * + 1000
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1.5. DE ALKOHOLEN.

Hier zijn alleen de eenwaardige alkoholen vertegenwoordigd, waarbi]
allylalkohol een onverzadigde verbinding is.
De stoffen veroorzaken soms een sterke prikkeling van de ogen en
luchtwegen. Klachten treden pas op na een latentietijd van enkele
uren. De aandoeningen herstellen spontaan, meestal zonder bijver-
schijnselen.
De toxiciteit neemt toe met de ketenlengte en de mate van vertak-
king. De vluchtigheid van de verbinding neemt echter af met de
lengte van de keten en de mate van vertakking.
Van de hier vertegenwoordigde alkoholen is allylalkohol het meest
toxisch.

Gegevens voor de normstelling:

■I

r-

i

TABEL 1.5.
MAC- Geurdrempel
waarde Teracogene Ekolo- Veilio-

Carcinogene Hutaoene giscne heids-ALKOHOLEN _

pptn mg/m* ppm mg/m' werking werking functie

METHANOL 200 260 4.3 s.e 50
50

ETHANOL 1000 1900 104 200
n-PROPANOL 200 500 0.03 0,075
2-PROPANOL 400 960 8.2 20

52 1
50

IOC
n-BUTANOL 50 150 0.8 2.5
ETHYLHEXANOL _ _ 0.075 0,41
LAURYLALKOHOL _ _ C.,C07 G.054
ALLYLALKOHOL 2 5 0.78 1.9 2C0

1.6. DE KETONEN.

Van deze groep zijn hier Methylethylketon (butanon-2) en Acetyl-
aceton vertegenwoordigd. Deze stoffen werken sterk prikkelend,
maar zijn weinig narcotisch of toxisch.

Gegevens voor de normstelling:

TABEL 1.6.
HAC-

waarde
Ceurdrempel

waarde
Carcinogene

werking

Teratogene
Mutagene
werking

Ekolo-
gische
functie

Oeilig-
leids-
factor

KETONEN ppm mg/m' ppm mg/m'

METHYLETHYLKETON
ACETYLACETON

200 590 4.7
0,01

11,8
0,045

-

*■ 0
0

1000

I
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1.7. DE METAAL-ACETYLACETONATEN.

Van de hier vertegenwoordigde stoffen zijn zeer weinig literaLuur-
gegevens voorhanden. Alleen van Kobaltacetylacetonaat is bekend dat
de stof een carcinogene werking heeft.
De grenswaarden en geurdrempels worden hier gelijk gesteld aan die
van de metalen of metaalverbindingen. Indien de metalen of de
metaalverbindingen carcinogene, mutagene en/of teratogene werkin-
gen hebben, wordt er hier vanuit gegaan dat ook de betreffende
metaal-acetylacetonaten deze werkingen vertonen.

!  !,

Gegevens voor de normstelling:

TABEL 1.T.

METAALACBTYLACETONATEN

ALUMINIUMACETYLACETONAAT

CHROOM(111)ACET.ACETONAAT

KOBALT (II) ACETYIACETONAAT

KOBALT(III)ACET.ACETONAAT

KOPERACETYLACBTONAAT

MAGNESIUMACETYLACETONAAT

NIKXEL(II)ACETYLACETONAAT

VANADIUM(11I)AC.ACETONAAT

1JZER(111)ACETYLACETONAAT

21NK-ACETYLACETONAAT

ZIRKOVIUMACETYLACETONAAT

HAC-

waarde

ppn itig/m'

Geurdrempel

waarde

pptn

2

0.5

0.05

0,05

1

10

0.1
0.05

1

5

5

mg/m*
Carcinogene

wericing

Teratogene

Mutagene

werldng

E)colo- k'eil

gische
functie

ig.

leids-

factcr

200

1000

1000

1000

200

200

1000

200

200

200

200

1.8. DE ETHERS, W.O. DE EPOXYETHERS.

Vanwege de actieve epoxy-groep is Epichlborhydrine (hoewel- geen
ether) in deze groep geplaatst.
Epichloorhydrine werkt sterk irriterend op de huid en ademhalings-
organen; de stof werkt in op het centrale zenuwstelsel en het heeft
een-nephrotoxische werking. De stof is carcinogeen en mutageen.
De ethers veroorzaken een prikkeling van de slijmvliezen van ogen
en luchtwegen en zijn sterk narcotisch.
De aandacht gaat hier vooral uit naar de glycidylethers (epoxy-
ethers). Deze stoffen irriteren de huid en ogen. Bij verschillende
diersoorten is een aantal glycidylethers carcinogeen en mutageen
gebleken.

Gegevens voor de normstelling:

_j

TABEL I.e.
MAC Geurdrempel

waarde waarde

ETHERS W.O.
pptn mg/m' ppm mg/m*

EPICHLCXIRHYDRINE 2 10 10 50

BORIUMTRIFLUORIDE-ETHER. - - - ~

AILYLGLYCIDYLETHER 5 22 10 4")

BUTYLGLYCIDYLETHER 25 135 - -

ETHYLHEXYLGLYClDYLETHER -
- - -

NEOPENTYLGLYCOLDIGLYC. 0,5 2,8 "■

LAURYLGLYCIDYLETHER

Carcinogene
werking

Teratogene
Mutagene
werking

Ekola-
gische
functie

Veilig-
heids-
factor

1000

1000
1000

1000
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1.9. DE ESTERS.

In het algemeen veroorzaken de stoffen die tot deze groep behoren

Van de^h sUjmvliezen van ogen en luchtwegen.Van de hier vertegenwoordigde stoffen is de narcotische werkinq
gering. Mogelijk kan bij contact met Methylbenzoaat schade aan
de oogzenuw ontstaan (methanol).
Voor Ethoxymethyleen malonzure diethylester (EMME) is geen qrens-
«arde of geurdrempel voorhanden; in de literatuur is voor Lthyl-
benzoaat alleen een T.O.C.- waarde gevonden.

I

Gegevens voor de normstelling;

TA6EL t.9.

ESTERS

NAC-

waarde

Gaurdrcinpel

waarda'
Carcinogana

warking

Taratogana
Hutagana

warking

Ekolo-

giacha

functia

/ailig-
laids-

faccor
ppm mg/m' ppm mg/m'

ETHYLACETAAT 400 t400 3,4 20 0 SO
METHYLBENZOAAT - 0.0004 0.002S 0 0 0
EMME - . - _ 0 0 0 _

6-METHYL-2-AHINOPYRIDYL-- _ _

♦CTHVinN f«LOCLre DlElHYIXSr

1.10. DE ORGANISCHE ZUREN.

Bij inademing werken de organische zuren sterk prikkelend tot
bijtend op de ogen (tranen, conjunctivitis) en de ademhalinqs-
organen.

Gegevens voor de normstelling: I

TA6EL 1.10.
MAC-

waarda
Gaurdrainpal

waarda
Carcinogana

working

Taratogena
Hutagana
working

Ekolo-

gischa
functia

b'ailig-
"laids.
factor

ORCANISCHE ZL'REN mg/m' ppm mg/»'

AZIJN2UUR 10 2S 0.2 0,5 ♦ 20^:
2.3.4.5. TETRACHLOOR-

PHTAALZUL'RANHYDR I DE 1 6 - - 0 0 0 2:-:-

AD1PINE2UUR 0 0 0
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l.n. DE AMINOVERBINDINGEN.

in deze groep zijn zowel de alifatische als aromatische ainino-JerbtnLngen opgLon,en; hoewel geen an.incverbinding is A^noniak
ilonnk®werkt°^errin"op de ademhalingswegen. Geringe coneen-
Tatiefirifen irtot pharyngitis, laryngitis en trachecbronchitis
Ook irritatie van de huid en ogen kan optreden.
Ook de alifatische aminoverbindingen werken sterk in op de a
Taungswegen en er kan een sterke irritatie van hold en ogen op-
oraromatisohe aminoverbindingen kunnen naast inademing ook via

Gegevens voor d© norfTistslling•

MAC-

waardc

Geurdrempei

waarde Carcinogene

leratogene

Hutagene

:koio- r

gische
'unctie

feilig-
leids-

factor

tnfj/m' •ppra mg/tn' werlcing werlcing

AMHONIAK 25

10

16

12

0,75 0,5
0,024

-
-

*

0

100

200

monomethylamine 0,0005 - -

1000
TRIMETHYLAMINE

25 100 0,36 .
•v

TRIETHYLAHINE _ -

TRIBUTYLAMINE • 0 0

200HETHYLAM1NOPYR1DT NE
25 0,002 0,01 0 0

N,N DIHETHYLANILINE
n-HETHYLBENZAMIDE

0 0
100

-

400
0 0

n-HETHYL-2-PYROELlOON 100

1

1.12. DE QUATERNAIRE AMMONIUMVERBINDINGEN

u.n de 10 stoffen die hier vertegenwoordigd zijn. zijn geen grans-

naar Deel B.

methylamnoniumohloride, myristylt^^^ tetraethyl-

chloride.
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1.13. DE ANORGANISCHE METAALVEpBINDINGEN.

De grenswaarden van deze verbindingen worden - indien met
aanwezlg- gelijk gesteld aan die van de metalen.
Kob^lthydroxide is carcinogeen gebleken. Chroomsulfaat en Nikkei-
chloride zijn mogelijk carcinogeen.

Gegevens voor de normstelling:

TABEL 1.13.

ANORGANISCHE

MAC-

waardc

Geurdrempel

waarde
Carcinogene

werXing

Teratogene

Mutagene

werXing

Ekolo-

gische
functie

^eilig-
leids-

factorMETAALVERBINDINGCN ppm my/m' ppm tng/m'

ALUHINIUH>AKKONIUM-

SULEAAT - 2 - - - - 0 200

CHROOMSULFAAT - 0.5 - - ? - 0 1000

KOBALTHYDROXIDE - 0.1 - - + - 0 1000

KOPERSULFAAT - 1 - - + + 0 1 UUO

HAGNESIUHOXIDE 10 15 - - - 0 20U

NIKKELCHLORIDE - 0.1 - - ? 0 1000

TINTERTACHLORIDE - 2 - - U u 4 200

ZINKOXIDE 5 ■, 0 ItLL

1.14, DE OVERIGE ANORGANISCHE VERBINDINGEN.

Hier kan geen algemene beschrijving worden gegeven.

TABEL 1.14.
OVERIGB ANORGANISCHE
VERBINDINGEN

MAC-

waarde

Geurdrempel
waarde

Carcinogene
working

Teratogene
Mutagene
uerking

Ekolo-
gische
functie

.'ei 1 ig-
leiJs-
factorppm mg/m' ppm mg/m'

NATRIUMBISULFIET 5 _ _ _ ♦ 0 1000

ZOUTZUUR 5 - - - - -
0 2U0

ZWAVELDIOXIDE 5 13 - - - - t 200

CHLOORBLEEKLOOG - - - -
P 0 0

-

«

k
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HOCrDSTUK Jl: NORMSTELLING

I  In dit hoofdstuk worden mede op grond van de gegevens uit Hoofdstuk I
de basiskwaliteitsnormen aangegeven. Deze normen zijn uitgedrukt in:

- Maximale Immissie Concentraties

- Maximale Jaargemiddelde Concentraties
- Maximale Uursgemiddelde Concentraties
- Piekconcentraties

Bij de Maximale Immissie Concentraties zijn in een aantal gevallen in
;  r ^ literatuur verscheidene waarden gevonden. In de tabellen is dan
*  volstaan met een V. Voor de waarden wordt verwezen naar Deel B.

[  De Maximale Jaargemiddelde Concentraties,(in de tabellen vermeld als
Jaargemiddelde Concentratie) is berekend door de MAC-waarde van een
stof te delen door de voor de stof geldende veiligheidsfactor, te
weten: 50, 100, 200 of 1000 (cf. Bijlage 2).
De Maximale Uursgemiddelde Concentratie (in de tabellen vermeld als

Concentratie) is eentiende van de MAC-waarde van de^
i  betreffende stof.

;  ̂ De Piekconcentratie is gelijk aan de MAC-waarde van de stof. Deze ccn-
^ ' centratie mag zeker met worden overschreden.

;  Voor stoffen die stankhinder kunnen veroorzaken is - zoals eerder in
_  , ■ • het vergunningenbeleid van de provincie Gelderland is gehanteerd -
f  geurdrempel als grenswaarde gehanteerd. De Maximale Uursgemiddelde

Concentratie is dan gelijk aande geurdrempel. Een bepaalde over-
schrigdingsduur, afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in het betref-

r' fende gebied, wordt toegestaan. Voor de maximaal toegestane overschrii-
per jaar van de Maximale Uursgemiddelde Concentratie wo^dt

verwezen naar Bijlage 2.

j  . Indien de op de geurdrempel gebaseerde Maximale Uursgemiddelde Concen-
dan de op de MAC-waarde gebaseerde Maximale Jaarge-

7- middelde Concentratie, wordt de "jaargemiddelde" basiskwaliteitsnorm^  , in waarde geli.jk gesteld aan de "uursgemiddelde" basiskwaliteitsnorm.
Indien voor de stoffen een bepaalde maximale overschrijdingsduur per
jaar geldt, dan staat dit in de tabel achter de stof aangegeven met

^ , een S-teken.
I

a" Naast de hier op basis van de MAC-waarden, MIC-waarden en geurdrem-
p_ pels tot stand gekomen normen kunnen voor groepen en/of klassen van

j  verbindingen ook totaalnormen gelden. Deze zijn per klasse van ver-
binding apart vermeld.

I In de hier voorgestelde basiskwaliteitsnormen zijn de carcinogene,
,  mutagene en teratogene werkingen van de stoffen al verdisconteerd

middel van de veiligheidsfactor 1000, cf. Bijlage 2).
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2.1. DE ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN.

TABEL 2.1 .

ALIFATISCHE

KOOLWATERSTOFFEN

Maximale

Innissie-

Concentratie

Ja^r-

Cemiddelde-

Concentratie

Uurs-

GeniddfIda-

Concentratie

Piek

Concentratie

ppm mg/m' ppm mg/m* ppm mg/m' ppm mg/n'

HEPTAAN - -
0.B5 3,5 6.5 35 65 350

•

Voor Heptaan geldt de "CH-norm": 160 pg/m^ (als 3uurgemiddelde
concentratie)

2.2. DE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN.

TABEL 2.2.

AROMATISCHE

KOOLWATERSTOFFEN

Maximalc

Innissie-

Cnncentratie

Ja^r-

Gemiddelde-

Concentratie

Uurs-

Gemiddelde-

Concentratie

Piek

Concentratie

PPCTI mg/m' ppm mg/m' ppm mg/m' ppm mg/rr'

TOLOEEN S! 0.15 0.60 0.1 0,4 0.13 0.5 100 375

concentratie)

2.3. DE GEHALOGENEERDE ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN.

TABEL 2.3.

GEHALOGENEERDE

ALIFATISCHE

k-nnf uaTpB«TnrrrN

.Haximale

Iwnissie-

Cfncentratie

Ja^-

Gemiddelde-

Concentratie

L'urs-

Gemiddelde-

Concentratie

Pick ;
Concentratie j

ppm mg/m' ppm mg/m' ppm mg/m' ppm mg/m' |

METHYLBROMIDE
_ _ 0.005 0.02 0.5 2 5 .0 1

METHTLCHLORIDE - - 0.05 0.1 5 10,5 SO 105 i
DICHLOORMETHAAN S! - - 0,075 0.27 2 8 75 370 ]
ETHYLBROMIDE

_

- 0.2 0.89 20 69 200 690 1
BUTYLBROMIDE

_

- 8.62 - 8,82 - - i
DltHLOORPROPANOL - -

-

- - - - I
CETYLBROMIDE - - - -

~ 1
I

MYRISTYLBROMIDE - -

-

- - - - 1

Voor alle stoffen geldt de "CHX-norm": 2,5 pg/m' (als jaar-
gemiddelde concentratie)

2.4. DE GEHALOGENEERDE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN.

Haximale Ja^> Uurs-

TABEL 2.4. Intnissie- Gemiddelde- Gemiddelde- Piek

Concentratie Concentratie Concentratie

GEHALOGENEERDE

AROMATISCHE ppm mg/m' ppm mg/m' ppm mg/m' ppm mg/m'

KOOLWATERSTOFFEN

BENZYLCHLORIDE $1 - -

0,001 0.005 0,01 0,05 1 5

Voor Benzylchloride geldt de "Aromatische CHX-norm"; 0,5 pg/m
(als jaargemiddelde concentratie)
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2.5. DE ALKOHOLEN.

Mdximale Ja^- Uurs-

r
7ABEL 2.S.

Imissie- Cemxddelde- Gemiddelde- Piek

'  i rnnc:<»ntratie Concentracie Concentratie Concercratie

'..)
ALKOHOC.EN ppm Jng/m' ppm mg/m'_ ppm mg/n' ppin mg/m'

METHANOL S! V V 4 5 4.3 5.8 205 260

ETHANOL V V 20 38 100 190 1000 1900 1
n-PRO?ANOL S! V V 0,03 0,08 0,03 0,08 200 500

' -' 2-PROPANOL $1 - - 8 20 0.2 20 40j 980

n-BUTANOL Si V V 0.5 1 .5 0,8 2.5 50 150

■ CTHYLHEXANOL $l " - - 0,075 0,41 0,075 0,41 _
_

,  f
LAURYLALKOHOL Si - - U,007 0,CS4 0,007 0,054 _ _

1  1 ALLYLALKGHOL 0,01 0,025 0,01 0,025 0,2 0,5 2 5

De "CH-norm": 160 ug/m^ geldt voor Methanol, Ethanol, n-Propanol,
2-Propanol, n-Butanol (als 3uurgemiddelde concentratie)

2.6. DE KETONEN.

r~,

TABEL 2.6.

KETONEN

1

Maxima

Itmiss

Concen

le

ie-

tratie

Ja^-

Cemiddclde-

Concen trade

Uurs-

Gemiddeldb-

Concbntratxc

Piek

Concentratie

ppm mg/m' ppn mg/m* ppm mg/m' ppm mg/R'

METHYLETHYLKETON 51

ACETYLACETON S!

- - o,2

0,01

0,5l>

U,045

4,7

0,01

11,0

0,045

2U0 590

Voor Methylethylketon (2-Butanon) geldt de "CH-norm": 160 pg/m'
(als 3uuigemiddelde concentratie)

2.7. DE METAALACETYLACETONATEN.

I
I

Haximale Ja^- L'urs- 1
Itmissie- Gemiddelde- Gemiddelde- Pie)c ]

TABEL 2.7. Cnncentratre Concentxatre Coneentratie Concentratie j

METAAL-ACETYLACETONATEN ppm mg/nP ppm mg/m' ppm mg/m* ppm ptg/rr,' 1

ALUMINIUM-ACETYLACETONAAT _ _ 0,01 0.2 2
CHROOM(111)ACETYLACETONAAT - - 0,0005 0,05 0,5
KOBALT(11)ACETYLACETONAAT - - _ 0,00005 0,005 0,05
KOBALT(III)ACETYLACETONAAT - - - 0,00005 _ 0,005 _ 0,05
KOPER-ACETYLACETONAAT _ _ _ 0,005 0.1 1

MAGNESIUM-ACETYLACETONAAT _ 0,05 _ 1 10
NIKKEL(11)ACETYLACETONAAT - _ _ 0,0001 _ 0,01 0.1
VANADIUM(1II)AC.ACETONAAT _ _ _ 0,00025 _ 0,005 0.05
IJZER(III)ACETYLACETONAAT - - - 0,05 .  _ 0,1 _ 1

ZINK-ACETYLACETONAAT -  . _ _ 0,025 _ 0,5 5

ZIRKONIUM-ACETYLACETONAAT
- - - 0,025

- 0,5
-

5

I



2.8. DE ETHERS, W.O. DE EPOXYETH^IRS.

Maxitnaie Jav- Uurs- a
TABEL 2.8. Immissie- Cemiddelde- Gemiddelde- Piex ■
ETHERS

Goncwr txatie Concentratie Concentratie Concentratie j ^
EPOXTETOERS pp«B tng/m' ppn mg/tn' ppm mg/m* ppm mg/m' H

EPICHLOORHYDRINE 0,05 0,2 0,002 0,01 0,2 1 2 1
BORIUKTRIFLUORIDE-ETHER. _ _ _ _ _ 1
ALLyLCLyClDYLETHER - - 0,005 0,022 0.5 2.2 5 2? t ®
BUTyLGLTClDYLETHER - 0,025 0,135 2.5 13.5 25 135 ! )
ETHYLHEXYLGLVCIDYLETHER - _ _ _ _ i  X
NEOPENTYLGLYCOLDIGLyC.ETH. - 0,000 0,0028 0,05 0,28 0,5 2.B 1 1
LAURYLGLyciDYLETHER

- - - - - - 1

«

2.9. DE ESTERS

/

Maxinale Jajx- Uurs-

TABEL 2.9. Invnissie- GemiddeMe- Gemiddelde- Piek

ESTERS
Cr>ncentratie Concentratia Concentratie Concentratie *

ppra mg/m' ppm mg/ra' ppm mg/m' ppm mg/m'

ETHYLACETAAT S! V V S 20 5 20 400 14U0
METHYLBENZOAAT Si - - 0,000< 0,0025 0,0004 0,0025 _ _ 1
EHHE _ _ _ _ _ _

6-M£THyL-2-A.MINOPyRIDyLHE-

THYLEENMALONZURE

- DIETYLESTER
** • -

- - -
- 1

Voor Ethylacetaat geldt de "Azijnzuur en afgeleiden-norm"; SOug/m^
(als jaargemiddelde concentratie)

2.10. DE ORGANISCHE ZUREN.

TABEL 2.10

ORGANISCHE ZUREN

Maxima

Irmiss

Cnncen

le

ie-

tratle

Jaar-

Gemiddclde-

Concentratie

Uurs-

Gemiddclde-

Concentratie
Piek

Concentratie

ppm mg/m' ppm mg/m' ppm mg/m' ppm mg/m'

AZYNZUUR 5!

2.3.4.5. TETRACHLOOR-

PHTAALZUUR
AnTDTNP7tnit»

V V 0,05

0,005

0,125

0,03

0,2

0,1

o,5

0,6

10

1

25

6

Voor Azijnzuur geldt de "Azijnzuur en afgeleiden-norm": 60 yg/m^
(als jaargemiddelde concentratie)

i
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2.11. DE AMINOVERBINDINGEN.

1
1  TABEL 2.11 .

AMINOVERBINDINGEN

Maxme

Imniss

Cnnrpr

le

le-

tratie

Jaar- | CIITTI j ;
Gemidafelde- IC'etr.iddeide- i hiSK
Ccncentratifc jconcentratit 'Concfc.-.*.f i

ppir frg/:?!' ppm mg/tn' j ppm
1

T.;/r' 1 ppr .-5/--
AMHOSIAK S!

MONO.METHSfLAMlNE S!
TRIMETHYLAMINE $1
TRIETHYLAHINE SI
TRIBLTYLAMINE

METHVLAMINOPyRIDINE
N.N DIHETHYLANILINE Si

n-METHYLBENZAMIDE

n-METHYL-2-PYROLLIDON

V

V

V

V

V

V

V

V

0,25

0,021

0,0002

0.025

0,002

1

0.18

0,024

0,0005

0,1

0,01

0,75

0,021

0,0002

0,025

0,002

10

0,5

0,024

0,0005

0,01

0,01

40

25 Ms ■

10 j 12 i

25 [iCO 1

5  j 25
IOC ijco 1

"CHN-norm- 2,5 ugM'. uitgezonderd r
Trimethylamine en de derivaten van Pyridine waarvoor in de Milieu-
n nA °"i"9en de volgende normen staan vermeld: 0,03 ug/m' reap
traties ' "itgedrOkt in jaargemiddelde concen-

2.12. DE gUATERNAIRE AMMONIUMVERfllNDINGEN

Er zijn voor deze stoffen geen MIC-waarden voorhanden.
r zijn geen basiskwaliteitsnormen vastgesteld daar grens- en/of

geurdrempelwaarden ontbreken.

2.13. DE ANORGANISCHE METAALVERBINDINGEN.

I

TABEL 2.13

ANORGANISCHE

METAALVERBINDINGEN

Maxima

Imrniss

Concf»n

ie

le-

Lrapie

Ja^-

Ccmiddelde-

Concencracie

Uurs-

Cemiddelde-

Conconcratie
Piek

Concencratie
ppm mg/m^ ppm mg/m' ppm tng/m^ ppm mg/m' ^

ALUMINIUM-AMM.SULFAAT
CHROOMSULFAAT

KOBALTHYDROXIDE
KOPERSULFAAT

MAGNESIUMOXIDE

NIKXBLCHLORIDE

TINTETRACHLOHIDE
ZINKOXIDE

V

"

V

0,05

0,01
0,0005

0,0001
0,001

0,075

0,0001

0,01

I/.005

1

0,2
0.05

0,01

0,1

1 .5

0,01

0,2

0.5

1 0

2

0,5

0,1

1

1 5

0,1
2

5

ge^^t de "totale inerte stof-norm'
60 ug/m (als laargemiddelde concentratie).
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2.14. DE OVERIGE ANORGANISCHE VERBINDINCEN.

Hdximale Jaar- Uurs-

TABEL 2.t4. itmissie- Comiddclde- CemiddcJdfe- Piek

CorcTfntratie ConccnLratie Concentratie
OVERIGE

ANORGANISCHE VERBINDINCEN
ppm mg/m' ppm mq/m* ppm mq/m' ppm mg/m'

NATRIUMBISULFIET _ _ _ O;0u5 _ 0,5 5
ZOUTZUUR V V 0,025 0,5 _ 5

ZWAVELUIOXIDE V V 0,025 0,07 0,5 1.3 5 13
CHI.OORHLttKLOOG

- - - - -

f

1

g
I

D

I
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DEEL B: GEGEVENS PER STOF

De stoffen zijn hier op alfabetische

volgorde vermeld.
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19.

INHOUDSOPGAVE

Kobalthydroxide

biz.

21

22
Acetylaceton

Adipinezuur

Ailylalkohol
Allylglycidylether 24
Aluminium-acetylacetonaat . 25
Aluminivim-anunoniuinsulf aat 26
Ammonia 27
Azijnzuur 28
Benzylchloride 2y
Benzyltriehylanunoniumchloride
Benzyltrimethylkranoniumchloride 21
Boriumtrifluoride etheraat 22
n-Butanol ^2
Butylbromide 24
n-Butylglycidylether ' 25

I  Cetylbromide 26
Cetyitrimethylammoniumbromide ' 27

'  Chloorbleekloog 28
3-Chloro-2-hydroxypropvltrimethylammoniumchloride
Chroom-III-acetylacetonaat

■  i Chroomsulfaat

Dichloormethaan ^2
Dichloorpropanol ^2

l[ Dimethylaniline
Epichloorhydrine
Ethanol

Ethoxymethyleen malcnzure diethylester (EMME) ^^7
!  ! Ethylacetaat

Ethylbromide
I  — 2-Ethylh8xanol 20
I  2-Ethylhexylglycidylether 21

. Heptaan 22
Kobalt-II-acetylacetonaat 23

■  Kobalt-III-acetylacetonaat 24
55

'  Xon#ar-T T-Arptvl ariehonaat 26
57

Koper-II-acetylacetonaat

Kopersulfaat

60

61

Laurylalkohol 28
I  Laurylglycidylether 29

Magnesiumacetylacetonaat
Magnesiumoxide

'  ' Methanol ^2
I  I c, "i

6-Methyl-2-aminopyridine

~  6-Methyl-2-aminopyridylmethyleen malcnzure diethylester 04
'"" n-Methylbenzamide

Methylbenzoaat

Methylbromide
Methylchloride

I  [ Methylethylketon . 09
n-Methyl-2-Pyrollidon

65

66

67

68
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Monomethylamine » 71

Myri s tylbromide 7 2

Myristyltrimethylaininoniumbromide 73
Natriuinbisulf iet 74

Neopentylglycoldiglycidylether 75
Nikkel-II-acetylacetonaat 76
Nikkelchloride 77

Phenyltrimethylammoniumbromide 78
Isopropylalkohol (2-Propanol) 79
n-Propanol 80

2.3.4.5. Tetrachloorphtaalzuuranhydride 81
Tetrabutylammoniumbromide 82

Tetraethylammoniumbromide 83
Tetramethylammoniumbromide 84

Tetramethylammoniumchloride 85
Tintetrachloride 86

Tolueen 87

Tributylamine 88
Triethylamine ' 89
Trimethylamine 90

Vanadium-III-acetylacetonaat 91
IJzer-III-acetylacetonaat 92

Zink-acetylacetonaat 93
Zinkoxide 94

Zirkonium-acetylacetonaat 95
Zoutzuur 96

Zwaveldloxide 97 1

1

I



Acetylaceton

(2,4-pentdandion)

'"H.COCH.fr/.-i,
-J J :

alg.G. fys. eigenschappen:i grenswaardei
MOL.CEWICKT: 100,1

KOOKPUNT: 139* C.-

aCLTPUNT: -23,2 • c

OPLCkSBAARHEID: 16 g/100 ml water

CEUR: specifiek geurend, zuuf, ransig,
onaangenaam

1 Bg/m':

1 ppta:

Er zijn geen grenbWdciriii-n voorhanUcri

21

tsoepa ssing;
Reactiemiddel bij verscheidene productiemiddelen

geurdrempel:
Absolute waarnemingsdrefflpel: 0,01 ppm
50% herkenning: 0,02 ppn
100% herkenning: 0,024 ppm
De geurdrempel wordt hier gesteld op 0,01 ppm

effecten op de volks-
gezondheid;

De 6tof wordt opgenonjert door inslikken en inade<
ming
De Btof werkt prikkelend op ogen, huid en aden-
halingsorganen en werkt in op het zenuwstelsel

biologische effecten:

Er zijn geen specifieke gegevens voorhanden

Geen specifieke gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is niet carcinogeen. mutageen of
teratcgeen

i
,  I

I normstelling:
£r zijn geen HJC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,01 ppm (= 0,045 mg /mM; dit is gelijk aan de geurdrempel
Uursgemiddelde concentratie: 0,01 ppn (. 0.045 mg/nM: dit is gelijk aan de geurdrempel. flan deze no^m

is een overschrijdingsduur verbonden. afhankel:jk
van de inwonerdichtheid

Piekconcentratie: bij gebrek aan MAC-waarden niet bekend

1
DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKaiJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN HOCELIJKE FOUTEN IN CE

tekst:



Adipinezuur

(1>4-bucaandj-cdrbonzuur)
HO,C(CH. I rt, II
2  / 4 /

alg.Si fys. eigenschappen:
hOL.CEWIOfr: ^*6.1

KOOKPUNT: 337' c

SMELTPUNT: 15J' C

OPLOSBAARHEID; ''5 a/100 ml water

CEUR:

1 cog/m^:

1 ppo:

grenswaarden:
Er zijn geen grenswaarden voorhanden

toepa ssing:

effecteen op de volks-
gezondheid:

De stof wordt opgenonven door inslikken en inade-
men

Oe stof werkt prikkelend op de ogen en adem-
halingsorganen

Geen apecifieke gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

'TERATOGENE EFFECTEN:

Icntrent carcinogene, matagene en LeraLogene
werking zijn geen gegevens bekend

i
geurdrempel:
Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effect en

oraai INIuSKJ:

rat : 3600 mg/kg

muis LDjq : 1900 mg/kg

intraperitonaal (NIOSH):

rat : 275 mg/kg

muis LDjp 275 mg/kg

intraveneus vNlOSH):

muis ; 680 mg/kg

norm St el I i ng :
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen normen gesteld

DE STICH7INC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEM CESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLGE VAN MCCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKET.



k

AlJ.ylalkohol

(propenylalkohol, propenui-3)

alg. Gk fys. eigenschappen

MOL.GEWICOT: 58,1

KOOKPlWr: 96,9 'c

SMELTPUNT;.129 'c

OPLOSBAARHEID: opiosbaar

CEUR: Niet onaangenaam; alkoholgeur.

1 Bg/tn': 0,414 ppm

1 ppcn: 2,414 mg/m'

toepassing :
GrondeCof voor de bereiding van Allylglycid/lether
Normaliter wordt de stof gebruikt als pesticide en
fungicide.

effecten op de volks-
gezondheid :
De stof werkt bijtend op de ogen, de slijmvliezen,
de ademhalingswegen en de longen en werkt in op net
zenuwstelsel. Voortdurende inademing van damp of
nevel kan op lange termijn Icngoedeem veroorzaken
(Fishbeln, Verbeek).

De volgende gegevens zijn ontleend aan Verschueren:
BlootGtelling Effect
meer dan 0,76 ppffl: irritatie van de neus

6,25 ppm: lichte oog-irritatie
25 ppm: matige oogirritatie

tneer dan 25 ppm: onbehaaglijkheid bij de adem->
haling

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Volgens NIbSH is de stof in 66n experiment
met een bacteriecultuur mutageen gebleken.
Volgens Pishbein is de stof niec mutageen.
Informatie ontrent potentiele carcinogeniteit
ontbreekt.

Gezien deze gegevens wordt hier niet uitgegaan
van een mutagene of carcinogene werking.

gren s waarden:
MAC-waarden: ppm mg/m'

Nederland(1983) 2 5
USA (1981) 2 5

USSR (1972) - 2

DRD (1974) 2 5

be NAC-waarde is hier op 2 ppm gesteld.

23,

geu rdrempel:
Detectie: 5- 80 tng/m', onderste grens: 0,7 mg/m'
5 van de 10 vri]willigers namen bij een bloosteliing var
2ppm gedurende 1-3 minuten de geur duideli^k wear, maar
ondervonden geen irritatie.
T.O.C.: 0,78 ppm is als geurdrempel gekozen.
(T.O.C.:0,09 ppm,0,5 ppm, 0,78 ppm, 1,9 ppm)

biologische effecten:
Inhilatie dieren (naar Patty):

Diersoort

rat

rat

rat,marmot,

konijn,hond
rat ,

rat

rat

rat

rat

koni^n
rat

rat

rat

Blootstelling
1ppm/7u./60d.
2ppm/7u./134d.

Sppn/7u./60d.
20ppm/7u./60d.
40ppm/7u./60d.
60ppm/7u./60d,

100ppm/7u./55d.

150ppm/7u./60d.
200ppm/7u./18d,
200ppm/7u./2d.
76ppm/8u.
165ppm/4u.

Effect

geen symptomen van intomcai <•

geen symptomen van inioxicutie

geen symptomen van intoxicatie

geen symptomrn van inc'cxicatie
irritatie gedurende eersie dager
oogimtatie LC.
.  1 u
depressie, oogimtatie, adem-
halingsmoeili^kncden LC
zelfde symptomen en; LC^
LC

6

100

l;

LC

LC

100

so

50

oraal muis mg/kg

oraal konijn "'I mg/kg

oraal rat 64- 105 mg/kg

96: 10-1 ppm (NIOSH)

norm St el 11 ng ;

Jaargemiddelde concentratie: 0,01 ppm (0,02Smg/m'); (- 1/200 van de HAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,2 ppm (0,5 mg/m'); (» 1/10 van de MAC-waarde). Deze concentratie li.gt onder de

geurdrempel. '
Piekconcentratie: 2 ppm (5 mg/m')
HlC-waarde: 0,01 ppm (0,025 mg/m'); deze norm wordt in Groningen gehanteerd.

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK HORDEN GESTELD

V(DOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MCjCELIJKE FOirrE.N IN DE

TEKST.



Allylglycidylether

(1-allyloxy-2i 3-epoxypropadi:)

alg.G. fye. eigenschappen

HOL.CEWICHT: n4,5

KOOKPUNT: 153.9 'C

SMELTPUNT: -100 'C

OPLOSBAAHHEID: 14.1% (in water, 20*C)

CFJR:

1 a3g/m^:0,2i ppn

1 ppm: 4,74 rag/m'

toepassing ;
De stof 16 een grondetof voor de organo-
silicumindustrie

effecten op de volks-
gezondheid:
De stof werkt sterlc prikkelend op de slijmhuid-
(vliezen). in het bi^zonder de ogen (conjunctivi
tis iritis) en de adcmhaiingswegen (dyspnoe).
De. gevolgen kunnen zijn: emphyeeera, broncietasen,
bronchopneuRtonie en accute longo^een.

Over het metabolistne van de stof zi^n geen nadere
gegevens voorhanden.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof IS in enkele bacterie-cultures mutageen
gebleken (NIOSH). Hier wordt uitgegaan van
een niogeli]k carcinogene en mutagene werking.
Cdtrent teratogene werking zi^n geen gegevens
voorhanden.

24.

grenswaarden:

MAC-waarden: ppm mg/m'

Nederland (l9d3)
USA (19U1)
BRD (1973)

5  22

S  22

10 45

De MAC-waarde is hier op 5 pptn gesteid
De MAC-waarde van 10 ppm is alleen up de geurdrempi-j
gebaseerd (Henschler)

geurdrempel:
47 mg/m' (» 10 ppm) (Verschueren)

i

biologische effectien:

Inhilatie dieren (naar Henschler, NIOSH):
accuut:

diersoort

nuis

rat '

rat

chronlsch:

diersoort

rat

rat

blootstelling
270 pp(R/4u.
860 pp(n/4u.
670 pp)n/9u.

blootstelling
260 ppm/?u/d.
5d/w., 50d.

41/0 ppm/7u/d.
5d/w., Stj d.

effect

LC.

LC
SO

lo

'-^50

effect

liche prikkeling ugen,
ademhalingswegen; ver-
minderde toenane ii-

chaamsgewicht
sterke pnkkeiing ogen,
ademhalingswegen; ver-
minderde toename li-

chaamsgewicht! verande-
ring in nierweefseJ

Oraal rat LD

Craal muis LD,

Huid koni^n

922 mg/kg
390 mg/kg

2250 mg/kg

Jntramusculaire in^ecties rats 400 mg/kg op dag 1. 2, o
en 9: necrosis en atrophie in de testes, verlies van
Ivmphoid weefsel en toename van leucocysten.
Vanwege deze laatste effecten raadt NIOSH voursiclHsgr.t-Ki
met het gebruik van de stol aan (uf .siosti rappuri oiyti-
dylethers).

norm Spelling:
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden.
Jaargemiddelde concentratie: 0,005 ppm (- 0,025 mg/m'); (= 1/1000 van de MAC-waarden vanwege de carcinogene
werking).

Uursgemiddelde concentratie: 0,2 ppm (■ 0,5 mg/m'): (• 1/10 van de MAC-waarde). Deze concentratie ligl under
de geurdrempel.

Piekconcentratie: 5 ppm (o 22 mg/m*]

n

I
DE STICHTINC KAN MET AANSP.RAKELIJK WCRDEN CESTELD

VCCR SCHADE TEM CEVCLCE VAN MOCELIJK- rCUTEN IN DE

TEKST.



n

I r

Aluminium-acetylacetonaat

alg. S. fys. eigenschappen
MOL.CEWIOfr: 324,3

KOOKPUNT: ca. 315 'C

SHELTPUNT: 190 *C onder ontledeing

0PL0SBAARHEI02,5 gr/1 water 20 *C

CEUR:

1 mg/o':

1 ppo:

tsoepassing :
De Btof wordt gebrui)ct in de chemische Industrie
ale katal/sator

effecben op de volks
gezondheid:

£r zijn geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Er. zijn geen gegevens bekend

g ren swaarden:

De MAC-waarde wordt hier geii^k gesteld adn dit
van Al. en zijn verbindingen: 2 rsg/m'

geurdrempel:
Er zijn geen geurdrempeiwaarden voorbanoen

biologieche ef f ecben

NIOSH:

intraveneus muis : 178 mg/kg

normsbel M ng:
Er zi]n geen HIC-waarden voorhanden.
Jaargemiddelde concentratie: 0,01 mg/m' (» 1/200 van de HAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,2 mg/m' (> t/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 2 mg/m'

DE STICHTING KAN NICT AANSPRAKELIJK WORDEH OESTELO

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MOGEL.IJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



Aluminium-ammoniumsulfaat

A] Nil (SO ). .1211.0
4  4 <

alg.Gi fys. eigenschappen:

MDL.GEWICHT: 453,,

KOOKPUNT: jg stof oncleodc fcij 280 'C

SHELTPUNT: 94,5 'c

OPLOSBAARHEID; ,5 gr/100 ml water

CEUR:

1  —

1 ppo: —

teoepa ssing :
Grondstof voor de bereldirg van Aluminium-
ace tylacetonaat .

26,

gran swaarden:

Hier wordt de TLV- uaarde oplosbare AJ Lmiftiurozouif.r/.
gebruikt; 2 mg/m'
Br zijn geen andere grenswaarden voorhanden.

geu rdrempel

effecteen op de volks-
gezondheid ;

Geen specifieke gegevens voorhanden.
Oe stof kan worden opgenomen via inademing of
inelikken.

De stof werkt prikkelend op de ogen, huid en
ademhalingaorganen.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is niet carcinogeen, mutageen of
teratogeen.

biologische effecten
Er zi3n geen specifieke gegevens voorhanden

norm St el II ng :
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie; 0,01 tng/m' (-1/200 van de MAC-waarde)
Uuregemiddelde concentratie: 0,2 mg/m' (-1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcenlfratie: 2 mg/m'

g

r

li

DE STICHTI.'IC KAN NIET AAfJSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEfJ GEVOLCE VAN MCOELIJKE rOUTEN IN DE

TEKST.



it

I

Ammonia

alg.S. fys. eigenschappeni

MOL.CEWICHT: 17,03 •

KOOKPLINT; 33,35 'C

SMELTPUNT: —

OPLOSBAARHEID: goed oplosbaar: 90 gr/IOUml water

CEUR: buitengewoon prikkelende, imterende geur

1 mg/m^: 1,4M ppm

1 ppn: 0,707 mg-m'

toepa ssing:
Reactiemiddel bi^ verschillende reactieprocessen

effecteen op de volks-
gezondheid :
Oe stof wordt opgenomen door inademing.
Geringe concentraties leiden tot pharyngitis,
laryngitis en tracheobronchitis. Andere symptomen
die kunnen optreden zijn misselijkheid, hoofdpijn
hoesten.

Oe stof irriteert de ogen.

Elfecten op de mens (naar Henschler):
Concentratie Effecten

1 ppin

< 5 ppm
57- 72pptn
96ppm/45m.

100 ppm

geur waarneembaar
geur herkenbaar
ademhaling niet beinvloed

ademhaling wordt langzamer

Verschueren vermeld dat concnetraties boven de

1700 ppm dodeli^k zijn, blootstelling aan concen
traties van 500 ppm/ 1m. is zeer toxisch en ziek-
teverschi^nselen kunnen optreden bij 200 ppm.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN;

Volgens NICSH is de stof in ein experiment' met
ratten bij hoge conce.ntratie (19,8 niy/mVl6w.)
mutageen gebleken. Verdere gegevens over carcino-
genitoit ontbreken. Cezien de gegevens wordt niet
van een mutagene werking uitgegaan.

27,

g ren sw aarden
HAC-waarden: ppm mg/tn'

Nederland(1963)

USA (1981)

BRD (7)

USSR (?)

DOR (?)

Zweden (?)

25

50

50

25

16

35

35

20

25

18

De HAC-waarde wordt hier gesteld op 25 ppm

geu rdrempel:
Herkenning 50\: 0,026 - 37 mg/m*.
De geurdrempelwaarde is hier over genomen van Voorsieilc-n
Immissienormen, rapport Prov. Waterstaat geiderland 19bU:
0,5 mg/m'.

bialogische effecten
Acute inhilatie toxiciteit (naar Henschler):

'lo

soort Concentratie ' Effect

rat 122ppffl/2u.
Guinbig 280ppffl/36u.
muis 3420 ppm/2u.
rat 400(7 ppm/4u.
muis 4760 ppm/2u. LC
konijn 5000-1OOOOppm/lu. LC
muis 6630ppm LC
rat 10930 ppm LC

onregel

SO

50

100

50

matige ademhaling

dodeli^k

Blootstelling gedurende langere ti^d (naar Henschler):

soort concentratie effect

varken

rat

guinbig

rat

rat

10ppm/5w.
23-32ppro/60d.
170ppm/6u/d,5d/w,

18 weken

183ppm/90d.

44Sppm/2u/d

654ppm/6Sd.
675ppffl/90d.

normale gewichtstoename
geen effect
lichte degeneratieverschi^n
selen van nieren,lever en

milt

ontstekingen in longen en
nieren

verandering in orgaangewich
storing in O.behoefte
50 v.d. 51 dood

13 v.d. IS dood

Gegevens over planten:
acute beschadiging van planten kan optreden bi] concen
traties van meer dan 0,25- 0,30 ppm.
Chronische beschadiging kan voor gevoelige socrten op
treden bi3 concentraties van 0,10-(i,30 ppm. Gevoelige
soorten kunnen concentraties verdragen van 0,05 ppm
gedurende lange tijd zonder nadelige effecten.

TL 96 : 10-1 ppm (NIOSH)

norm St; el It ng :
MIC-waardens Croningen: 0,014 ppm ale jaargem.; BRD: 0,7 ppm (jaargem. v.d. liuurwaarde)1,4ppm (daggem v.d.

iiuurwaarden) 2,8 ppcnCiuurgem.); USSR: 0,28 ppm (daggem.) 0,28 ppm (max.waarde). DOR: U.Nppm
(daggem.) 0,42 Ciuurgem.)

Jaargemiddelde concentratie: 0,25 ppm (s0,18 mg/m*): (al/lOO van de HAC-waarde)
Uursgemiddeldc concentratie: 0,75 ppm (°0,5 mg/m*)i dit is geli^k aan de geurdrempel. Aan deze norm 15 een

overschri^dingsduur verbonden, afhankeli^k van de in-
wonerdichtheid.

Piekconcentratie: 25 ppm (>18 n^/m')

DE STICHTINC KAN NIET AANSP.RAKa.IJK WOROai GESTELD

V(3GR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MOGELIJKE FOUTEN It) DE

TEKST.



Azijnzuur
H Ik
2 i 2

I

2b.

alg.& fys.eigenschappen;
HOL.CEWICHT: 60

KOOKPUNT: isB 'C

SMELTPUNT:^^'®*^

OPLOSBAARHEIDlreageert met waterj alkoholen en vele

GEUR:
andere verbindingen

Scherpe prikkelende geur.

1 mg/m': 0.401 ppm

1 ppo: 2,494 mg/m'

l;oepa ssing :
De stof wordt i.h.a. gebruikt voor de bereiding var
acetaten, esters, plastics en pesticiden.

grenswaarden:
MAC-waarden: ppm mg/m'

Nederland(1983) 10

USA (1981) 10

25

25

De HAC-waarde is hier op 10 ppm gesteld

effect:en op de volks-
gezondheid:
De stof werkt etsend op de huid en sli^mhuid
(vliezen) en veroorzaakt een "prikkeiende neus".
Blootstelling kan tot gevolg hebben: laryngitis,
tracheitis en bronchitis. Voortdurende exposie
kan longoedeem en "tanderosie" veroorzaken
(naar rishbein).

Inhllatie:

- blootstelling aan BOO- 1200 ppm is met langer
te accepteren dan 2 minuten (Tishbein)

- TC
lo'

816 ppm/minuut (NIOSH)

- blootstelling aan 60 ppm/d. en 100- 260 ppm/lu/d
gedurende T- 12 ^aar had irritatie van de adem-
halingswegen, maag en huid tot gevolg. Daarbij
waren gevallen van bronchitis, Pharangitis en
tanderosie (rishbein, Verbeek)

- naar Verschueren:

200 ppm/60 m.: ernstig toxisch effect
40 ppm/60 m.: ziekteverschi^nselen
20 ppm : onwel

CARCINOGENEj MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Volgens NIOSii is azijnzuur mutageen gebleken in 3
experimenten met proefdieren bij zeer hoge con-
centratie (300 ppri/3h.- loOo ppn/24h.) en in
4en bacteriecultuur. Verdere gegevcns ontbreken.
Gezien deze gegevens wordt nict van een carcino-
gene, mutagene of teratogene werking uitgegaan.

geu rdrempel:
Detectie: 3- 10 tng/m', laagste waarde: (>,02 mg/m'
Herkenning: 0,05- 0,5 >ng/m', hoogste waarde; 5 mg/n,'
(naar Verschueren)

De geurdrempel is hier op 0,5 mg/m' gesteld. bit is gc—
lijk aan de bovenste (niet de hoogste) herkunningswasrue

r

r

biolagische. effecten
Effecten op planten (naar Verschueren):
EC -tarwe: 23,3 tng/m'
EC,..alfalfa: 7,8 ing/m'
BC-.tabak: 41,2 mg/m3
Ee,.so3a: 20.1 mg/m'

50,1/mg/m'

Effecten op dieren (naar NIOSH):

Inhllatie

rat LC, 16.000 ppm/4u.

muis LC 5.620 ppm/lu.

LD.j.: 3310 mg/kg
LDjq: 4960 tng/kg

Oraal rat

Oraal muis

Oraal konijnLD^^: 1200 mg/kg
Intraveneus muis 525 mg/kg

Huid konijn )050 mg/kg

TL 96: lUO-lO ppm
r

e

norms^el li ng :
Jaargemiddelde concentratie: 0,05 ppm (s 0,125 mg/m');(»1/200 van de MAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,2 ppm (- 0.5 mg/m*)j dit is gelok aan de geurdrempel. Aan deze norm is ot-n

overschriidingsduur gesteld, afhankeli^k van inwonerdichtheid.
Piekconcentratie: 10 ppm (» 25 mg/m')
HIC-waarden: Groningen: 0,024 ppm (als jaargemiddelde)

BRD: 2 ppm gemiddelde waarde
6 ppm maximale waarde

I

I
I

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VCX)R SCHADE TEN GEVOLGE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKCT.

I



Benzylchloride

(  -chlorotolueen , chlorotnelhylbenzbcn)

alg.Gi fys. eigenschappen:

HOL.CEWIOfT: 126,6

KOOKPUNT: 179 'C

SMELTPUNT: -41 tot -43 'C

OPLOSBAARHEIDl met opiosbear

GEUR: aromatisch, tranen verwckkend

1  o,i9 ppm

1 ppm: S ,262 ing/tn'

tsoepassing;
Intemediair voor het maken van tal van verbindin-

gen en kleurstoffen.

Hier IS het een grondstof voor het maken van de
quaternaxre ammoniumverbindingen Benzyltriethyi-
ammoniumchlorxde en Benzyltrlmethylamnoniuin-
chloride.

effecten op de volks-
gezondheid :
De stof kan worden opgenomen door middel van in-
slikken en inademing en via de huid.
De stof werkt bijtend op de huid, ogen, adetnhalings
wegen en werkt in op het zenuwstelsel en het bleed.
Lever- en nierbeschadegingen en bloedafwi^kingen
kunnen optreden.
Inademing van damp en nevel kan ademnood en op de
lange duur longoedeem veroorzaken. Bi] zeer hoge
blootstellingen kans op bewusteloosheid en moge-
li^k dodelijke afloop.
61} huidcontact kans op huid-aandoeningen.
Nadere gegevens effecten op de mens:
Inhilatie 16 ppm/l minuut: intolerabel

1ih ppi.V'.'M.: coiot'xctiviiis

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is carcinogeen gebleken bi} ratten

(Fishbein, NIOSK) en zwak mutageen gebleken bi}
Salmonella typhimurium (rishbein). Gezien aeze
gegevens wordt uitgegaan van een carcinogene en
mutagene werking.

g pen s waarden:

HAC-waarden: pom mg/m'

29.

NederUnd(19B3)

USA <19U1)

USSR (?)

BHU (?)

1

1

0.1
1

5

S

0.6
5

De HAC-waarde is hier op 1 ppm yesield

geu rdrempel:
Waarnemingsdrempel (haar Verschueren):

50A : 0,01 ppm
100\: 0,047 ppm

Oe geurdrempel is hier op 0,01 ppm gesceld

bioiogische effecten:
Inhilatie (Naar NIOSH):

rat LC, 150 ppm/ 2u.

muis LC 80 ppm/ 2u.

LC^q: 170 ppm/ 8u. (naar Documentation TLV)kat

Oraal (naar NIOSHI:
/

rat I-O50' mg/kg
muis LDjqJ 1624 mg/kg

Onderhuis (naar NIOSH):

rat LD, : 2100 mg/kg/ 51 weken : veroorzaakte locale sarcomas
rat bDjQ: 1231 mg/kg

TL 96: 10-1 ppm (NIOSH)

normstel ling:
MlC-waarden zi]n nie.t voorhanden
Jaargemiddelde concentratie: 0,001 ppm (-0,005 mg/m');(=1/1000 van de MAC-waarde vanwege de carcinogene

en mutagene werking van de stof)
Uursgemiddelde concentratie: O.OIppm (-0,05 mg/m'l: Dit is gelijk aan de geurdrempel. Aan deze norm is een

overschri}dingsduur gesteld, afhankeJijk van de inwonerdichtheid. -
Piekconcentratie: 1 ppm (= 5 mg/m')

In de noca Groningengeldt voor deze stof de "Aromatisch CHX-norm": 0.5 ug/m' (aJs jaargemiddelde conceniraiii-)

Sj~Lr^'
DE STICHTINC KAN NIET AAIISPRAKELIJK WCRDE.N GESTELD

VOOR SCHADE TLV GEVOLuE VAN WXELIJKE ."OUTEN I» DE



Benzyl triethylammoniumchloridG

1 3 iU

alg.Gk fys. eigenschappen:

MOL.GEWICHT: 227,81

KOOKPUf/T:

SHELTPUKT: 105 -c onder □ntleding
OPLOSBAARHEID; zeer gond oploGbaar in water
CEUR: 2waic geurend

1 ng/ci^:

1 ppm:

^oepa ssing:
De stof wordt gebruikt in de cosmetica- en
kunststoffabricage

S<j
grenswaarden:
Er zipn geen grenswaarden voorhandon

geurdrempel:
Cr zijn geen geurdretnpalwaarden voorhanden

effec^en op de volks-
gezondheid :

De stof kan huidirritatie veroorzaken en is
giftig voor de ogen.

Nadere gegevens ontbreken.

biologische effect
Oraal (naar NIOSH);

rat 431 mg/kg

Intraveneus (naar NIOSH):

niuis 18 mg/kg

en

Geen nadere gegevens voorhanden.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATCXSENE EFFECTEN:

Cmtrent carcinogene of mutagene en teratogene
werkingen zijn geen gegevens voorhanden

norm St el ling :
HIC-waarden zijn met voorhanden

Daar grenswaarden en geurdretnpels ontbreken zijn hier geen normen gesteld.
J

I

DE STICHTING KAN NIET AAHSP.RAKELIJK WORDEN GEDTELD

VOOR SCHADE TEN GEVCLGE VAN >!CC;ELIJK£ FCUTEN IN DE

TEKST.



I

Benzyltrimethylammoniumchloride

(BTHAC)

alg.& fys. eigenschappen
MOL.GEWIOfT: 216,15

KOOKPUNT:

SHELTPUNT. 233 tot 236 "C onder ontleding
OPLOSBAARKEID: zeer goed oplosbaar in water
GEUR:

1 mg/n': —

1 ppro: —

coepa ssing:

De 6tof wordt gebruikt in de cosmetics- en
kuns ts tof tabricage

effec^en op de volks-
gezondheid:
De stof werkt irriterend op de huid en is giftig
voor de ogen.

Nadere gegevens ontbreken.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Untrent carcinogene, mutagene en teratogene

werkingen zi^n geen gegevens-voorhanden

31

grenswaarden:

Er zijn geen grenswaarden voorhanden

geurdrempel;
Er zijn geen geurdrempeiwaarden voorhanden

bio logische effect en
Oraal (naar NIOSH):

ffluis LD

rat

I. : 200 mq/kg

LDj°: 250 mg/kg

Intraveneus (naar NIOSH):

muis 15 tng/kg

Geen nadere gegevens voorhanden

narmstelling:
HlC-waarden zijn niet voorhanden
Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen normen gesteld

D£ STICHTLX KAN NIET AANSPRAKELIJK WCRDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN MOCELIJKE FCUTEN IN DE

TEKDT.



Boriumtrifluoride etheraat

(boriuintrif luoride-ether)

(CjlljJO.BFj

alg.Gk fys. eigenschappen:

WL.CEWICHT: 14^9

KOOKPUNT: 126* C

aCLTPUNT: -60* C

OPLOSBAARHEID: reageert met water

C£Uf{; specifiek geurend

1  —

1 ppo:

Coepa ssing:
Reactiemiddel bi^ verschillende productiepro-
cessen

effec^en op de volks-
gezondheid :

De stof wordt opgenomen door inslikken en inade-
tning
De stof werkt bijtend op de ogen, .de huid en
de ademhalingsorganen. inademing is kans
op longoedeem; in ernstige gevallen kans op
dodeli^ke afloop.

Geen specifieke gegevens

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Ontrent carcinogenei nutagene en teratogene

werking zijn geen gegevens voorhanden

32,

grenswaarden:

Cr 21pn geen grenswaarden voorhanden

1
geurdrempel:
Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effect en

Er zijn geen gegevens voorhanden

normstel li ng:
Er zi^i geen HIC-waarden voorhanden

Oaar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zi^n hier geen nomen gesteld

DE 3TICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVGLGE VAN HOCaiJKE PCUTEN IN DE

TEKST.



T;
,  I

f

n- Butanol
L-

(1-butanol, (n-)butylalkohol)

alg-Gi fys.eigenschappen;

H0L.GEWICKr:74,12

KOOKPUNT; n7,7 'c

SMELTPUNT: -89,9 'C

OPLOSBAABHEID: ®

CEUR: spacifieke alkoholgeur

1 ng/m^: o,33 ppm

1 ppn: 3,03 mg/m*

toepassing :
grondstof voor de bereiding van Butylglycidylether

effec^en op de volks-
gezondheid :

De stof kan worden ingenomen door middel van
inslikken, inadetning en via de huid.
De 8tof werkt prikkelend op de ogen, huid en
ademhalingsorganen.
De stof kan mogelijk keratitis punctata veroor-
zaken (Verbeek, Sax) en dermatitis bi^ de vinger-
nagels en vingers (Sax).

Inhilatie (naar Verschueren):

2S ppcn : lichee irritaie van neus, keel en ogen
SO ppm : duidclijke irritatie

Oraal (naar NIOSH):

LD, : 500 mg/kg
lo

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Omtrent carcinogene werking 'zijn geen gegevens
voorhanden. De stof is met mutageen gebleken
bi; Salmonella-test (Verschueren). Volgens NIOSH
is cie stof in 64n bacteriecultuur mutageen geble
ken.

Gezien de gegevens wordt niet van een carcinogene,
mutagene of teratogene werking uitgegaan.

33

grenswaarden:

MAC-waarden: ppm mg/m'

Nederland(1983) 50 150

USA (1981) ' 50 150

De MAC-waarde is hier op 50 ppm gesteld.

geurdrempel:
Deteceie: 1-4 mg/m'i laagste wrd:0,2-0,4 mg/m',h&ogsLe:4urTig/ni'
Nerkenning: 3 mg/m': laagste wrd :0,3-0,6mg/m'.noogsle: 3uuir^j/rr.'
Odor index (100% detectie): 2600

Treshold for unadopted panel: 50 ppm
Distinct odor: 48 ing/m'(a 16 ppcn)
Geurdrempel is hier de gemiddelde Deteetie-waarde: 2,5 mg/rr.'

biologische effecten:
Inhilatie (naar Verschueren):

muis: 1650 ppcn/ 7u. : geen effecten waarneembaar

Oraal (naar Verschueren en NIOSH):

rat 4>36 g/kg
rat ''SO mg/kg
muis Ld. :3000mg/kg
kbnijnLD^®:4250 mg/kg

Intraperitonaal (naar NIOSH):

rat LD, : 970 mg/kg
io

Huid (naar NIOSH):

koni^in 4200n:g/kg

Inhilatie rat 60O0 ppm(i4h. (NIOSH)

TL 96 : > 1000 ppm (NIOSH)

norms^el li ng :
HIC- waarden: BRD 5 ppm ^r.r.iiddelde waarde

15 ppm als iiic.>imale waarde
Jaargemiddelde concentratie: 0,5 ppm(-1,5 mg/m*): (b1/100 van de MAC-waarde) •
Uursgemiddelde concentratie: 0,8 ppm (>2,5 mg/m*): Dit is geli^k aan de geurdrempel. Aan deze norm is

een overschri^dingsduur gesteld, afhankelijk-van de inwonerdichtheid.
Piekconcentratie: 50 ppm (>150 mg/m*)

In de nota Croningen geldt voor deze stof de 'CH-norcn"" > 160 ug/m* (drieuursgemiddelde)

mRn:r(^
DE STICHTIHG KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEIJ GESTELD

VOOR SCHADE TEfJ GEVOLCE VAN MXELIJKE FGUTEN IN DE

TEKST.



Butylbromide

(1 -brornot'ulddn)

alg.& fys. eigenschappen;

HOL.GEWICHT: ^7

KOOKPUNT: 2lS' c

SHELTPUffT:

OPLOSBAARHEID:niet oplosbaar

GEUR: specified geurend

1 ng/m': —

1 ppm:

t:oepa ssing ;
Grondstof voor do bereiding van tetrabutylaniBoniuni-
brocnide

grenswaarden:

Er zi^n geen gronswaarden voorhandon

.34

geurdrempel:
Absolute waarnetningsdrempel: B,82 ppm
Herkenning 50H: 13,3 ppm; 100V: 16,7 ppm
Do geurdrempel wordt hier gesteld op a,B2 ppm

effecten op de volks-
gezondheid ;

De stof wordt opgenomen door inslilcken en inade-
ming

De stof veroorzaakt irritatie van ogen en huid
en werkt in op het zenuwstelsel

Er zi^n geen specifieke gegevens bekend

biologische effecten:

Gegevens naar NIOSH: inhilatre rat (LC^q 237.000 mg/Hg/3o n
Intraperjtonaal rat 4450 mg/kg

Intraperitonaal muis 6600 mg/kg

Inhilatie zoogdier 250u0 mg/m'

Intraperitonaal zoogdier: 1424 mg/kg

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is met carcinogeen of teratogeen, maar
volgens Eishbein wel mutageen

norm St el I i ng :
Er zijn geen HIC>waarden voorhanden

Jaargemiddelde concnetratie: 8,82 ppm. Dit is gelijk aan de geurdrempel

Uursgemiddelde concentratie: 8,82 ppm. Dit is gelijk aan de geurdrempel. Aan deze norm is een
overschrijdingsduur verbonden, afhankelijk van de inwonerdichcheid

Piekconcentratie: niet bekend

In de nota Groningen geldt voor deze stof de "CHX-norm": 2,5 py/m' (als jaargemiddelde concentratie)

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WCRDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVGLGE VAN HCCELIjKE FGUTEN IN DE

TE.<ST.
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n- Butylgiycidylether

(1-buCoxy-2I 3'epoxy-propadn)
C,",7 14 2

alg.Gi fys.eigenschappeni
MOL.CEWiafT: 130,2

KOOKPUNT: 164- 16S -c

SMELTPUNT:

OPLOSBAARHEID: 2H

CEUR: —

1 og/m': 0,188 ppm

1 ppni: 5,32 mg/m'

teoepa ssing:
De stoC wordt gebruikt als reaclief verdunner in
de kunstharseynthese

effec^en op de volks-
gezondheid:
Werkt prikkelend op de ogen, huid en ademhalings-
organen. De stof kan mogelijk dermatitis ver-
oorzaken.

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is verdacht carcinogeen (EGA Chemie,
Pishbein, Roth) en mogeli^k mutageen (NIOSH)
(cf biologische effecten).
Omtrent teratogeniteit zi3n geen gegevens
bekend.

gren s waarden:

MAC- waarden: ppm mg/m'

Nederland(t983) 50 270

USA (1901) 25 135

8RD (1973) 50 270

NlOSH-advies over Ceiling exposure standard: 5.6 ppin

Op grond van onderzoeksresultaten is in de USA dt-
Treshold Limit Value op 25 ppm gesield. Gezien dt-
op volksgezondheid en de biologische etfecten wordt Juvi
deze waarde overgenomen: De HAC-waarde is op 25 ppm
gesteld.

geurdrempel:
Voor de geurdrempel zijn geen gegevens voorhanden

biologische.
Inhilatie :

effecten:

naar Verschueren:

rat: 75 ppm/ SO x 7u. :
rat: ISO ppm/ SO x 7u.:
rat: 300 ppm/ SO x 7u.:
rat: 1030 ppm/"8u.

geen symptomen van toxiciteit

vertraagde groei
chronische toxiciteit

'•'^50

NIOSH:

Inhilatie rat LC
le

670 ppm

Intraperitonaal rat LO,
5u

1140 mg/kg

Oraal rat LD,
SO

2050 mg/kg

Naar NIOSH rapport over glycidylethers:
bij inhilatie van 300 ppm 013 de rat ontstond bij
5 van de 1u ratten atrophische testes en 1 van ae
1u kreeg zeer kleine testes.
Bi3 inhilatie van 75 ppm ontstond een licnte ativpnie
van.de testes bi} 1 van de 1(: ratten.

Bij intramusculaire injectie van 40u mg/kg bij dc rat
gedurenoe 3 dagen ontstond een toename van oe leucc-
cyten en werd beenmergbeschadiging geconstateerd:
(NIOSH rapport over glycidylethers).
Verbeek vermelat een carcinogene werking van de stoi,
met daarbij een mutagene werking.

normstelling :
Er zijn geen MlC-waarden voorhanden
JaargemiddeJde concentratie: 0,025 ppm (« 0,135 mg/m»):(=1/1000 van de MAC-waarde vanwege de carcinogenc

en mogelijk mutagene werking)
Uursgemiddelde concentratie: 2,5 ppm (=13,5 mg/m'): (-1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 25 ppm (- 135 mg/mM

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WCRDEN GESTELD

V(DOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MCCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



Cetylbromide

C.,H. .br
to a

alg.SL fys. eigenschappen:

MOL.CEWICHT: 305,3

KOOKPUIfT: 332 'C

SMELTPUVT: 17,9 »c

OPLOSBAARHEID: niet oplosbaar

GEUR: —

1  —

^ ppo:

^oepa ssing :
De sto' wordt hier gebruikt als grondstof voor
de bereiding van CetyltrimethylammoiniurabroRiide

effec^en op de volks-
gezondheid :
De stof kan worden opgenomen via inslxkken of
inademen.

De stof werkt prikkelend op de ogen, huid en
ademhalingsorganen.

Er zi^n geen nadere gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Critrent carcinogene, mutagene of teratogene
working zijn geen gegevens voorhanden.

g ran swaarden:

Er zi^n geen grenswaarden voorhanden

geurdrempel:
Er zijn geen geurdrempeiwaarden voorhanden

biologische effect en

Nadere gegevens ontbreken

r

r

norm St el ii ng :
Er zi^n geen MIC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn geen normen gesteld.
De provincie Groningen hanteert voor deze stof de Totaalnorm voor alle gehalogeneerde
Alifatische verbindingen: 2,-5 ug/m' (Jaargemiddelde concentratie)

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVCLGE VAN MDCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



Cetyltrimethylammoniumbromide

J

I
I

I
I

f

%

I

£

I

alg.fiL fys.eigenschappen
fOL-CEWICHT: 364.46

KOOKPUNT:

SMELTPUNT: ̂  240'C onder ontleding
OPLOSBAARHEID: 20 g/l water (2S*c)
GEUR: —

1 og/iD^: —.

1 ppo: —

toepa ssing :
Cemicide

pe stof wordt gebruikt in de cosmetica- en
kunststoffabricage

effect:en op de volks-
gezondheid :

De stof is zeer toxisch; de stof is gevaarliik
bi: inad^ing en kan ernstige oogbeschadeging
veroorzaken.

Nadere gegevens ontbreken

ICARCINOGENE, MUTAGENE EN
|TERAT0GENE EFFECTEN;

Ontrent carcinogene en mutagene werking van
ae stof zijn geen gegevens voorhanden.
Vojgens NIOSH heeft de stof effect op de
voortplanting.

grenswaarden:

Er zijn geen grenswaarden voorhanden

37,

geurdrempel;
Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten:
Inhilatie Inaar NIOSH):

konijn 600 mg/kg

Oraal (naar NioSH):

rat LDgpS 4l'0 mg/kg
konijn LDg^j 760 mg/kg
konian: 25 mg/kg / Sdagen over 6 weken: geen schadeJijke

intraveneus (niqsh):
rat 44 mg/kg

gevolgen

normstelling:
Er zijn geen MlC-waarden voorhanden

Oaar grenswaarden en geurdrempeis ontbreken zx,n h.er geen normen gesteld.

•DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKaiJK HORDEN CESTELD
VOOR SCHADE TEN CEVCLCE VAN MOGELIJKE FCUTEN IN DE
TEKS-f.



Chloorbleekloog

NoOO

alg.Gk fys.eigenschappen;

MOL.CEWICHT:

KOOKPUNT:

SMELTPUNT:

OPLOSBAARHEID:

GEUR:

1 Qg/D^: —

1 ppm:

toepa ssing :
Reactiemiddel bij de dichloorpropanoldestillatie

3b.

grenswaarden:

Er zi^n geen grenswaarden voorhanden

geu rdrempel:

Er zi^n geen geurdrempelwaarden voorhandon

— I
effecten op de volka
gezondheid:

Er zijn geen gegevens voorhanden

biologische effect en

Er zijn geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Cntrent carcinogenej mutagene en teracogene

werking zijn geen gegevens bekend.

normstel Ii ng :
Er zijn geen MlC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken worden hier geen nonnen gesteld

I

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVCLGE VAN MOGELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



r- 1

3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethylammoniuinchloride

39

alg.Gk fys-eigenschappeni
HOL.CEWICWT:

KOOKPUNT:

SMELTPUNT:

OPLOSBAABHEID: —

GEUR:

1 mg/m':

1 ppm:

^oepa ssing:

De Btof wordt gebruikt in de retmeelindustrie

effec^en op de volks-
gezondheid s

Er zijn geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

Onitrent carcinogenei mutagene en teratogene

werking zijn geen gegevens voorhanden

grenswaarden:

Er zijn geen grenswaarden voorhanden

geurdrempel:

gp geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten:

Er zijn geen gegevens voorhanden

norm Steel I i ng :
Er XI3n geen MIC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken xijn hier geen normen voorgesteld.

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD
VOOR SCHADE TEN CEVOLGE VAN HOGELIJKE FOUTEN IN DE
TEKST.



Chroom-III-acetylacetonaat

alg.& fye.eigenschappen

MOL.GEWiarr; 249,34

KOOKPUNT:

SHEILTPUNT: 210-220*C onder ontleding

OPLOSBAARHEID: 1,1 gr/11 water bij 20*C

GEUR: —

1 ng/m^: —

1 ppo:

toepa ssing :
Oe etof wordt gebruikt in de glasindustrie

effecteen op de volks
gezondheid:

Er zijn geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Oe stof is mogelijk carcinogeen (cf Chroonsul*
faat). Omtrent mutagene en teratogene werking
is niets bekend.

40.

gren swaarden:

De HAC-waarde wordt hier geli^k gesteJd aan die van

Cr en zi^n verbindingen: 0,5 mg/m'

geu rdrempel:

Er zijn geen geurdrenpelwaarden voorhanden

biologische effecten

NIOSH:

oraal rat 3360 mg/kg

huid konijn 6350 tng/kg

norm Spelling;
MIC-waarden: geen

Jaargetniddelde concentartie: 0,0005 tng/m' (al/IOOO van de MAC-waarde vanwege de carcinogene werkiny)
Uursgemiddelde concentratle: 0,05 mg/in' (b1/10 van de HAC-waarde)
Piekconcentratie; 0,5 mg/m'

I

I
I

DE STICHTING KAN NICT AANSPRAKELIJK HORDEN CESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVCLGE VAN MOCELIJKE FCUTEN IN DE

TEKCT.



i
Chroomsulf aat

P
)

{

I

k

alg.Gi fys. eigenschappen
MOL.CEWICKT:392,16

KOOKPUNT:

SMELTPUOT:

OPLOSBAARHEID:

CEUR:

1 og/D^:

1 PP«: —

toepa ssing;
De stof wordt hier gebruiJct als grondstof voor

: de productie van ChroomdiDacetylacetonaat

effecteen op de volka-
gezondheid:

IDe stof lean worden opgenomen door middel van inslik
I ken of inademen.
I De stof werkt prikkelend op de ogen en de adetn-
halingsorganen. Bij veelvuldige blootstelling kan

Isensibilisering van de huid ("chroomgezwellen")
Ioptreden.

CARCINOGENEj MUTAGENE EN

Iteratogene EFFECTEN:

antrent de carcinogene werking van Chroom en haar
verbindingen brstaan verschillende meningen:
Pishbein noerat Chroom en alJe verbindingen verdachi
cagcinogeen. Henschler en Verbeek noemen alleen
Cr en alkalichromaten verdacht carcinogeenj
cnagr chroom eh alle andere verbindingen. met name
Cr .met carcinogeen.
^trent een mutagene werking zijn geen gegevens
bekend.

Dit geldt evenzeer voor de teratogeniteit.

grenswaarden:
41

De grenswaarde van de verbinding wordt gelijk gesield
aan die van chroom, te weten; 0,5 mg/m' (NbderlancJ lOh
USA 1981J. ^

geu rdrempel:
Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologiache effecten

Intravenous (naar NIOSH):

muie LD. : 85 mg/kg
konijn LDj®:215 mg/kg

Geen nadere gegevene bekend

normscel li ng:
MIC-waarden. o.a.; Groningen: 0,00005 mg/m^ (jaargemiddelde); USSR; 0,0015 (daggemiddeide)

Jaargemiddelde concentratie; 0,0005 1/1000 van de MAC-waarde vanwege de mogelijk carcinogene
werking van de stof)

Uursgemiddelde concentratie; 0,05 ng/'mt- 1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 0,5 lag/m*

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHACE TEN CEVOLCE VAN MOGELIJKE FOUTEN IN DE

•TEK2T.



Dichloortnethaan

42

alg.G. fys. eigenschappen:
MOL.CEWICHT: 64.93

KOOKPU^^^: 40 - 42 "C

SMELTPUNT: - 97 'C

OPLOSBAARHEID: 2 gr/ 100ml water

GEUP: ioete geur

1 Bg/m': 0,28 ppm

1 ppo: 3,53 mg/m*

toepa Bsing :
Ontvetter: intermediair bij de bereiding van
diverse producten, voornameli^k de quaternaire
amnoniuinverbindingen.

effecten op de volks-
gezondheid :
De stof kan worden opgenonen via inademing of
inslikken.

De 6tof werkt prikkelend op de ogen, huid en
ademhalingsorganen. De stof werkt in op het cen
trals zenuwstelsel en er kunnen leverbeschadigingen
en bloedafwijkingen optreden.
Bij opname kan CO-haemoglobine vorrning optreden.
In ernstige gevallen is er kane op bewusteloosheid.
De CO-haemoglobine vorrning kan optreden door de
metabole afbraak van de stof tot CO. Zo kan bij
een dageli^kse blootstelling van 350 mg/m' het
COHb gehalte tot 5 \ oplopen. Het NIOSK heeft
daaroR) voorgesteld de grenswaarde te verlagen tot
75 pptn.

Specifieke gegevene (naar NIOSH):

Inhilatie mens TC, : 500 ppm/j.
lo

Inhilatie mens TC

Oraal nene LD, :
lo

invloed op het

centrale zenuwstel

sel

500 ppRi/6u.: invloed op bloed
lo'
500 mg/kg

De stof is mutageen gebleken en mogelijk carcinogeen
(cf biologische effecten)

g ran s waarden :
HAC-waarden: ppm tng/m'

Nederland(19e3) 200

USA (1961) 100

760

360

Het NIOSH heeft in 1976 voorgesteld om gezien de me'.,
working van destof de TLV te verlagen tot 75 ppm
Documentation TLV). Ale HAC-waarde wordl daarom hit-r

75 ppm {■ 270 mg/m*) voorgesteld.

ii, I

geurdrempel:
Detectie; 2-13 mg/m'
Herkenning: 200 - 10.000 mg/m*
(naar Verschueren)

De getirdrempelwaarde is hier gelijk gesLeld aan de gemjaoe.de
deteetie-eoncentratie: 6 mg/m' (« 2 ppm)

biologische effecten
Inhilatie (naar Verscueren en NIOSH):

muis

ouis
rat

muis
hond

kat

LD.: 11 .000 ppin/8u.
LD,.: 15.000 ppm/Su.
LC,.: 80.000 ppm/ 3(Jm.
LC": 14.400 ppm/7u.
LCj : ^20.000 ppm/7u.
LC,®: 43.400 mg/m'/4,5 u.

lo

Guin.big 5000 pptn/2u.

Inhilatieproef bi} hond,konijn, rat en gum.big geen effecten
bi3 5000 ppm/ 7u/d 5 dagen/week 6 weken lang

Oraal (naar Verschueren en NIOSH):

rat

rat

hond

LD

LD
5

LD

o;
'so;
lo

1600 mg/kg
167 mg/kg (NIOSH)
3000mg/kg

konijnLDj^: 1900 mg/kg

Intraperitonaal (naar NIOSH):
muis 1500 mg/kg
hond LD.

l
950 mg/kg

o
Onderhuids
Huis LDjp

lo

io

hond LD
konijnLD

(naar NIOSH):
6460 mg/kg
2700 mg/kg
2700 mg/kg

CARCIN(3GENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN;

De stof is mutageen gebleken en mo
gelijk carcinogeen
Omtrent teratogeniteit is niets bekend.
De stof is mutageen gebleken bij Salmonella;
mutageen test bij S. tiphimurium TA luO en Ta 96
positief (Tisnbein, Henschler).

Intraveneus hond LD, : 200 mg/kg (NIOSH)

De stof IS door de NCI getesc op carcmogeni te} t
en niet positief bevonden (Pishbein). Henschler
noemt onderzoeksresultaten bij ratten waaruii
een carcinogene werking blijkt. Hiei wordt uitgb-
gaan van een mutagene en mogelijk carcinogene
werking. Volgens NIOSH heeft deze stof effect op
de voortplanting.

ncrmstelling:
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden
Jaargemiddelde concentratie: 0,075 ppm (•

Uursgemiddelde concentratie: 2 ppm (•

0,27 tng/m'):(a 1/1000 van de HAC-waarde vanwege de mutagene en
mogelijk carcinogene werking)

emg/m'). Dit is gelijk aan de geurdrempel. Aan deze norm is een bepaalde
overschrijdingsduur gesteld, afhankelijk van de mwonerdicntheid.

Piekconcentratie: 75 ppm (> 270 mg/m')
In de nota Groningen geldt voor deze stof de "CH)(-norm": 2,5 pg/m' (als jaargemiddelde concentratie)

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WCRDEN CESTELD
VOOR SCHAOE TEN CEVOLGE VAN MOCELIJKE FCUTEN IN DE
TEKST.



I

f

i

I

Dichloorpropanol

(1,3 dichloorpropanol 2; dichloorjsopropylalkchol)
C,ILCJ.o
3 6 ;;

alg.&. fys. eigenschappen
MOL.GEWICm: 129

KC»KPUffr: 174 'C

SMELTPUNT: - 4 'c

OPLOSBAARHEID: 13 gr/100 ml water

GEUR: 2wak chloroformachtig

1 og/a^:

1 ppo:

Caepa ssing:
Grondstof voor de bereiding van Epichloorhydrine

effecfeen op de volks-
gezondheid:

De stof kan worden opgenomen via inademing, inelik-
ken en via de huid.

De stof werkt sterk irriterend op de huid en
bijtend op de ogen. Inademing verooriaakt keelpijn,
hoofdpijn,eufheid en mogelijk bewusteloosheid.
De stof werkt in op het zenuwstelsel.

Geen nadere gegevens bekend.

CARCINOGENEj MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Ontrent carcinogene en teratogene werking zijn
geen gegevens voorhanden.

Voigens NIOSH is de stof in 2 experimenten met
bacteriecultures mutageen gebleken.

43.

grenswaarden:

Er zijn geen grenswaarden voorhanden

geurdrempel;

Er zijn geen geurdrempelwaarden Voorhanden

biologische effectien;
Inhilatie rat 125 ppm/4u. (NIOSH)

Oraal rat LDj^: fal mg/kg (NIOSH)
Huid konijn LDj^: 59u ntg/kg (NIOSH)

Er zijn geerr nadere gegevens voorhanden

normst:elling :
Er 2ijn geen HlC^waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempel ontbreken zxjn hier geen normen gesteld."

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLGE VAN MOCELIJKE FCUTEN IN DE

TEKST.



Dimethylaniline

(xylidine)

alg.Si fys.eigenschappen
MDL.CEWICKT; 121,16

KOOKPUNT: 192 'c

SMELTPUNT: 2 'c

0PL05BAARHEID: slecht oplosbaar

CEUR: aterke zeer specifieke onaangename 9«yr

1 mg/m': 0.20 ppm

1 ppa: 5,04 mg/m*

toepa Bsing :
Crondstof voor da bereiding van Phenyltrinethyl-

annonluinbrotnide. Algetnene toepassing o.a. voor
kleursteffea,.

effecteen op de volks-
gezondheid :
De stof kan worden opgenomen door inademing,
inslikken of via de huid.

De stof werkt in op het zenuwstelsol en cp het
bloed (voming van methaemoglobine).

Oraal mens LD, : 50 mg/kg (KIOSK)
io

Er zijn verder geen nadere gegevens bekend.

CARCINDGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Cmtrent carcinogene, mutagene of teratogene
working zi^n geen gegevens voorhanden.

44

grenswaarden:

Mac- waarden: ppn> mg/tn'

USA (1961) 5 25

De MAC-waarde is hier vastgesteld op 5 ppm

geu rdrempel:
Detectie: 0,005 - 0,1 mg/m*

Kerkenning: 0,05 - 1 mg/m'

De geurdrempeiwaarde is hier geli]k gesteld aan de
gemiddelde herkenningsconcentratie: O,0l mg/m'

biologische effecten:

oraal rat LD, : 1410 mg/kg (NIOSH)
lo

Huid rat IJigpS I'lO mg/kg (KIOSK)

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden.

norms-tel li ng:
MIC-waarden: Croningen: 0,0025 mg/m* (als jaargemiddelde; USSR: 0,0055 (daggetniddeJde)

«  ... .. 0.0055 (maximale waarde)Jaargemiddelde concentratie: 0,002 ppm (b0,01 mg/m ); Dit is geli3k aan de geurarempel
Uursgemiddeide concentratie: 0,002 ppm (b0,01 mg/m'); Dit is geli^k aan de geurdrempel. Aan deze norm is een

overschrijdingsduur gesteld, afhankeli^k van de
inwonerdichtheid.

Piekconcentratie: 5 ppm (= 25 mg/m')

In de nota Groningen geldt voor deze stof de "CHN-norm-: 2,5 Wg/m' (als jaargemiddelde concentratie)

i

i

DE STICHTIfJG KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLGE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEK2T.



Epichloorhydrine

alg.Gk fys. eigenschappen:

MDL.CEWIOTT: 92,5

KOOKPUNT: 118 'C

SMELTPUNT: -57.2 'C

OPLOSBAARHEID: —

CEUR: irritant,-galijkend op chloroforni

1 ng/o^: 0,265 ppo

1 ppa: 3,78 ng/n'

^oepa saing:
Crondstof voor de bereiding van verschillende
producten

effecten op de volks-
gezondheid:
De stof kan worden opgenotnen door inelikken en
inademing.
De stof werkt irriterend op het adefflhalingesysteein
en werkt in op het centrale zenuwstelsel. her-
haald intensief contact beetaat er kane op nier-
beschadiging, naar ook van lever en bijnieren.
De stof werkt bijtend op de ogen en huid. Inade
ming kan longoedeem veroorzaken met in ernstige ge-
vallen kans op dodeli^ke afloop.

Voorbijgaande sterke prikkeling van ogen en neus
bij 20 pptD'. Blj 100 ppm neus- en oogirritatie
(naar NIOSH).

46.

g ran s waarden :

HAC-waarden: ppm mg/tn'

(voorlopig voorgesceJdlNederUnd(1983) 1  4

USA (1961 )

BRD (1974)

USSR (19>2)

2  10

5  16

0,25 1

De HAC-waarde wordt hier gesleld op 2 ppm

geurdrempel:
T.O.C.; gem.: 10 ppm, 100% response lOOppm

De geurdrempel wordt hier geeteld op 10 ppm

biologische. effecten:

Inhilatie dieren (naar KI05H, Patty e.a.):
muis: 2370 ppm : geen sterfte
muis; 6300 ppm : sterfte 20/30
rat : 250 ppm/Su.
rat LCg^: 500 ppm/4u.
marmot:LC,..: 561 ̂ pm/4u.

:50'
konijn: ^^5 ppm/4u.

Rat: 32 ppm/ 7u/d, 90 dagen; geen normals gewichtstoename
16 ppm: significante toename in de grootte van de
nieren, verandering samenstelling urine

Rat acuut oraal 90 mg/kg

CARCIN(DGENE, NUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Gxperimenten met menselijke periferen lymfocyten
in vitro brachton chromosomale afwijkingen aan het
licht. Epichloorhydrine induceert mogelijk genen-
en chrofnoBoonmutatiea in samatische cellen.
Een onderzoek in Tsjecho-Slowakije toonde chromosem^
ole afwijkingen van de bloedcellen aan. Bij ameri-
kaans onderzoek bleken deze effecten echter met,
onder sonmige "proefpersonen" bleek echter kanker
aan de luchtwegen te zijn opgetreden (Fishbein).
Epichloorhydrine wordt hier verondersteld carcinogeer,
(Roth, EGA-Chemie) en mutageen te zijn (cf ook de
biologische effecten). Cok de oxidatieprodukten
van Epi, te weten glycidol en glycidaldehyde zijn
mutageen, de laatste carcinogeen.

De stof veroorzaakt schubvormige celcarcinomen van fiei
neiisepitheel bij ratten na inhilatie van niveau's van iw
ppm gedurende 6u/d.

Ook zijn bij muizen locale sarcomas waargenomen na
cutane injectie. De stof was actief als initiator in

een tweede stadium carcinogenese in muizen.
Epichloorhydrine is mutageen gebleken in S. typhimurium,
E. coll, Neurospora crassa, Orosophila melanogaster.

Ook in verschillende experimenten met proefdieren is de
stof mutageen en carcinogeen gebleken. De stof heeft
invloed op de voortplanting (NIOSKJ.

normstel li ng:
MIC-waarden;USSR: 0,05 ppm(dsggem.)

Jaargemiddelde concentratie: 0,002 ppm (=0,01 mg/m');(-1/1000 van de MAC-waarde vanwege de carcinogene en
en mutagene werking)

Uursgemiddelde concneCratie: 0,2 ppm (-1 mg/m'); (-1/10 van de HAC-waarde)
Piekconcentratie: 2 ppm (-10 mg/m')

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MOGELIJKE F01JTE.N IN DE

TEK2T.



Ethanol

(ethylalkoholJ

alg.S. fys.eigenschappen
WL.CEWIOfT: 46,07

KOOKPUNT: 78.4 'c

SMELTPUNT: -114 tot -117 *0

OPLOSBAABHEID: zeer goed oplosbaar

GEUR: zoet geurend

1 og/tD^r 0,52 ppm

1 ppa: 1,92 mg/m'

toepa ssing:
Ethanol wordt hier als reactiemiddel gebruikt bij
de bereiding van 6-Hethyl-2-an)inopyridylinethyleen
malonzure diethylester

effecten op de volks-
gezondheid :
De stof kan worden opgenonen door inademing en
inslikken.

De otof werkt prikkelend op de ogen, huid en
ademhalingsorganen en werkt in op het zenuwstelael
Leverbeschadegingen kunnen optreden.

Nadere gegevens (near NIOSH en Documentation TLV):

irricatie oog mene bij 20 ppcn
inhilatie mene bij 1000 ppm lichte vergiftigings-
verschijnselen

50 tng/kg :effecten op het spijs-

verteringsorgannen
1430 iig/kg:effecten op zenuwstelse
256 gr/kg/12 w.: effecten op de

lever

Oraal man TD
lo'

Oraal man TD

Oraal vrouwTD
lo|
lo'

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof wordt onderzocht op carcinogene werking
(NIOSH). 2o er al sprake is van voor de mens rele-
vante werkingen, gaat het on dermate hoge concen-
traties dat de werkingen in dit verband buiten be-

schouwing kunnen worden gelaten.

Hutagene werking bij Aspergillue nidulans bi^
20 pph.

46

g pens waar den

HAC-waarden; ppm mg/m'

Nederland(19e3) 1000 1900

USA (1981) 1000 190U

BRD (1974) 1000 1900

Zweden (1975) 1000 1900

USSR (1963)

DDR (1974)

500 950

500 950

I
De HAC-waarde is hier geateld op 1000 ppm

geurdrempel:
Detectie: 7 - 300 mg/m' ,hoogsce waarde: 2000 tng/m'
Herkenning: 11 - 7000 mg/m', hoogste waarde: SO.uuO my/iii

De geurdrempel is hier gesteld op 200 mg/m'; dit is
ruim boven de gemiddelde detectie-waarde

biologische effecten:
Irritatie (naar Verscueren, NIOSH):

oog koni^n bij 79 tng
oog konijn bij 100 mg/ 24 u.; ernstige irritatie
huid konijn bij 400 mg milde irritatie
huid konijn bij 500 mg/ 24u.: ernstige irritatie

Oraal (naar Verscueren, NJOSH):

rat

muis

muis

muis

hond

kat

LD

TO
,

LD

50;
lo'
I  ;

lo

lo

14 gr/kg
7600 ug/kg
400 gr/kg/ 56 w.: optreden van tumoren
214 gr/kg teratogene werking
5500 mg/kg
6000 mg/kg
6300 ng/kgkoni jnLDgjj

gain big LD^^: 5560 mg/kg

mutagene werking bij Aspergillus nidulans bij 20pph

norm 51 el Ii ng :
HZC-waarden: BRD 50 pptn (gemiddelde waarde)

150 ppm (maximale waarde)
USSR: 2,5 ppm (daggemiddelde)

2,5 ppm (maximale waarde)

Jaargemiddolde concentratie: 20 ppm (■ 38 tig/m'); (- 1/50 van de HAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie; 100 ppm (> 190 mg/m')j Deze norm ligt beneden de geurdrempel
Piekconcentratie: 1000'ppm (> 1900 mg/m')

Voor deze stof geldt in de nota Groningen de 'CH-norm": 160 pg/m' (drieuursgemiddelde)

DE STICHTINC KAfJ NIET AANSPRAKaiJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHACE TEf.' CEVOLCE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKET.
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Ethoxymethyleen malonzure diethylester (EMME)

alg.Gk fys.eigenschappeni

HOL-CEWIOfT: 216

KOOKPUNT: 279 'C

SMELTPUNT:

OPLOSBAARHEID: niet oplosbaar

CEUR: stekende geur

1 Bg/a': -

1 ppo: —

^oepa ssing:
Kier wordt de stof gebruikt aIb grondstof voor de
bereiding van 6-Hethyl-2-aininopyridylmethyleen
malonzure diethylester

effecteen op de volks-
gezondheid : .

De stof wordt opgenomen door inademing, inslikken
De stof werkt bijtend op ogen en ademhalingsoragnen
Bij intensief kontakt bestaat kans op huidaandoe-
ningen.

Nadere gegevens ontbreken.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:'

antrent carcinogenei mutagene en teratogene
working zijn geen gegevens voorhanden.

47,

gren swaarden;

Er zi^n geen grcnswaarden voorhanden

geu rdrempeh

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten:

Cintrent effecten van de stof op dier en plant zxjn
geen gegevens voorhanden

norms^el M ng ;
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempelwaarden ontbreken zijn hier geen norraen gesteld.

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MOCELIJKE FOUTEN IH DE

TEKST.



Ethylacetaat

(ethylestei')

48.

alg.Gk fys.eigenschappen
MDL.CEWiafT: 88,1

KOOKPUNT: 77 'C

aCLTPUOT: -82 tot -03,6 'c

OPLOSBAARHEID: 8 gr/100 ml water

CEUR: loete, estergeur

1 ag/B': 0,27 ppcn

1 ppo: 3,66 mg/m'

coepassing :
De stot wordt hier geEruikt alb extrrJ:v;ier:ld; ex
bij oe Dereiding van votrabutylantnoniuxiibrocaide

grenswaarden:
MAC-waarden: pp<n mg/m'

Nederland(1983) 400 1400

USA (1981] 400 1400

Zweden (1974) 300 1150

Italie (1975) 220 770

USSR (1973) 55 190

De KAC-waarde is hier gesteld op 400 ppm.
Documentation TLV merkt hxerbi^ op dat deze grenswaurdt.- uj t
het oogpunt van volksgezondheid verantwoord is, maor dat
werknemere die niet gewend zijn aan de bJooetelleing van
deze etof er lichte irritatie van kunnen ondervinden.

geu rdrempel:

effecten op de volks-
gezondheid :

De stof kan worden opgenocnen door inademing of
Inslikken

De stof werkt prikkelend op de ogen en de adem-
haling en werkt in op het zenuwstelsel.De stof
is snel metaboliseerbaar ( wordt gehydroliseerd
tot azijnzuur en ethanol).

Oraal mens IC, ; 500 mg/kg (NIOSH)
lo

Inhilatie mens LD, : 400 ppm (irritatie)(NIOSH)
10

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is niet carcinogeen. mutageen en teratogeen

Detectie: 3-20 mg/m , hoogste waarde: 200 mg/m'

Herkenning: 0,4 - 200 mg/m'

De geurdrempel is hier gesteld op 20 mg/m'. Die is in een
range van waarden de bovenste detectiewaarde (met de ricogste).

biologische effect en

Inhilatie (naar Verschueren, NIOSH):

rat LC, 1600 ppm/8u.
ffluis LC

kat LC

guin.bigLC

31.000 mg/m' /103m.
61.000 mg/m'
77 mg/m' .1u.

Oraal (naar NIOSH):

rat LD 11 gr/k

koni^nLD,
g

4935 mg/kg

Onderhuids (naar NIOSH):

rat

kat

guin.bigLD

lo]
50]
50"

5000tng/kg
3000mg/kg
3000mg/kg

I
I
I

I

I

I

normstel li ng:
Gronlngen: 0,06 mg/m' (^aargemiddelde):HIC-waarden: BRD: 20 ppm (gem. waarde); USSR: 0,1 mg/m' (daggem.)

60 ppm (max. waarde) 0,1 mg/m' (ma*, w.)
Jaargemiddelde concentratie: 5 ppm (>>20 mg/m'); dit is geli^k aan de geurdrempel.
Uursgemiddelde concentratie: 5 ppm (b2(, mg/m'): dit is geli^k aan de geurdrempel. Aan deze norm is een

overschri^dingsduur gesteld afhankeli^k van de inwoner-

dichtheid.

Piekconcentratie: 400 ppm (bMOO mg/m') I

i
DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MOGELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.
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Ethylbromide

(bromo-ethaan)

C^H^Br

49

alg.Gk fys.oigenschappen:
tCL.CEWICtfT: 106,96

KOOKPUNT: 36.4 'C

aiELTPUWT: -119 'C

OPLOSBAARHEID: 0,9 gr./lOO ml water

CEUR: —

1 ng/o': 0,22 ppn

1 ppo: 4,45 mg/m*

toepassing:
Oe stof wordt hier gebruikt ale grondstof voor de
bereiding van een quaternaire anmoniumverbinding
(Te trae thy 1 ainnon i umbronide)

grenswaarden:

MAC-waarden: ppn mg/m'

Nederland(1963) 200 690

USA (1961) 200 890

8RD (?)' 2U0 890

USSR(7) 1 4,45

DDR (?) 100 445

Roemenie (?) 90 400

Patty adviseerde de grenewaarde van 200 ppm met vuorz>(.M iij-
held te gebruihen.

De grenewaarde le hier geeteld op 200 ppn

geurdrempel:
-mtrent de geurdrempel sijn geen gegevens voorhanden.

effecten op de vol.ka-
gezondheid;
De stof lean worden opgenomen door inademing en
inslikken.

Oe stof veroorzaakt een sterke uritatie van de ogen
en werkt bijtend dp de ademhalingsorganen en de '
huid. De stof werkt in op het zenuwsteleel; lever
en nieren kunnen worden aangetast.

Er zijn geen specifieke gegevens voorhanden

Volgens Sax is de stof minder toxisch als
methylbrocnide.

biologieche effecten

Inhilatie (naar NIOSK en SAX):

LCrat 149000 ppcn/ISm.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is met carcinogeen, maar mogelijk
mutageen (Pishbein).
Ontrent teratogeniteit is niets bekend.
rishbein noemt de stof samen met een aantal
andere gehaiogeneerde alifaten mutageen.

rat

muis

Lc}®

guinbigLC^^
guinbigLC^^

16700 ppcn/15m. (Sax)
16230 ppn/lu.
^200 ppfn/9u.
2200 ppn (Sax)

Intraperitonaal (naar NIOSH):

rat

muis

LD

LD

1750 mg/kg

2850 mg/kg

normstel I i ng :

Er zijn geen MlC-waarden voorhanden
De Jaargemiddelde concentratie; 0,2 ppn (-0,69 mg/m')j (- 1/1000 van de MAC-waarde vanwege de mutagene working)
De Uursgemiddelde concentratie: 20 ppn (- 89 mg/m*): (= 1/10 van de MAC-waarde)
De Piekconcentratie: 200 ppn (■ 890 mg/m')

volgens de nota Groningen behoort deze stof onder de CHX-nom te vallen- 2,5 ug/m' (als jaargemiddelde eonc.)

DE STICHTINC KAN NICT AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD
VOOR SCHADE TEtl GEVOLCE VAN MDCELIJKE FOUTEN IN DE
TEKST.



2-Ethylhexanol

(2-ctliylhexylalkohol)

50.

alg.& fys. eigenschappen:
MOL.CEWICKT: 130,23

KOOKPUOT: 183,5 'C

SMELTPUNT: -76 'C

OPLOSBAARHEID: 0.1 gr/100 ml water

CEUR: nuf geurend

1 ng/o^: 0,16 ppni

1 ppm: 5,41 mq/m*

toepa ssing;
Oe stof wordt hier gebruikt ale grondstof voor
de bereiding van 2-Cthylhexylglycidylether

effec^en op de volke-
gezondheids
De stof wordt opgononen door inslilclcen en inade-
ming en via de huid.
De stof werkt prikkelend op de ogen, huid en
ademhalingsstelsel (gepaard gaande met hoofdpijn
en slaperigheid). De stof werkt in op het zenuw-
stelsei.

Cr 21jn geen nadere gegevens voorhanden.

CARCINOGENEj MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Ontrent carcinogene, mutagene en teratogene

working van de stof zijn geen gegevens bekend.

grenswaarden:

Cr 213n geen grenswaarden voorhanden

■I

geurdrempel:
T.O.C.:

absoluut perc.limiet: 0,075 ppm
S0\ herkenning: 0,138 ppm
100\-herkenningtO,!38 ppm
De geurdrempel wordt hier gesteld op 0,075 ppm.

biologische effecten:
Irritatie (naar NIOSH):

huid konijn bij 415 mg; milde irritatie
huid konijn bi^ 2600 mg/kg/ 24u. gematigde irritatie
oog konijn bij 4165 pg ernstige irritatie
oog konijn 20 mg/ 24u. ernstige irritatie

Inhilatie rat LC, :235 ppm/ 6u. (Verschueren)
io

Oraal (naar NIOSH):

rat

muis

konijn LD|l
5
o

0"

3200 mg/kg
3200 mg/kg
2380 mg/kg

norm st:el li ng ;
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden
Jaargemiddelde concentratie: 0,075 ppcn (a 0,41 mg/m'): de norm is gebaseerd op de geurdrempel
Uursgemiddelde concentratie: 0,075 ppm (a 0,41 mg/tn'J: de norm is gebaseerd op de geurdrempel
Piekconcentratie: geen gegevens voorhanden

D£ STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD
VODR SCHADE TEN GEVCLGE VAN WXELIJKE FCUTEN IN DE
TEKST.
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2-Ethylhexylglycidylether

(glycidyloxy-2«ethylhexaan)

alg.Gk fys.eigenschappeni
HOL.GEWICKT: iB6t29

KOCKPUNT: ne- 120 'C

SKELTPUNT: —

OPLOSBAARHEID;—

CEUR: —

1 ng/ra':—

1 pptn: —

toepassing :
De 8tof wordt gebruilct ala reaccief verdunner in
de kunstharssyntheee

effecten op de volks-
gezondheid :
De etof wordt via de huid opgenomen en door in-
adeffling
De etof veroorza&kt keelpipntsufheid en rusteloos-
heid. Met kan de ogen en huid irriteren en werkt in
op heC zenuwstelsel.

Nadere gegevens ontbreken

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

Ontrent carcinogene, mutagene en teratogene
werking zijn geen gegevens voorhanden.

51

g pen swaarden:
Er zijn geen grerswaarden voorhanden.

In de chemiekaarten wordt een grenswaarde aanbevolen
( 50 ppn), tnaar de bron van de aanbeveling wordt njei
vermeld.

Er is<geen norm gesteld.

geu rdrempel:
Er tijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecteen:
Inhilatie rat mg/kg/ 14 d. (Chemiekaarten)

Giftigheid voor viseen: ppb/24u. (Chemiekaarten)

(Seen nadere gegevens voorhanden

norm Steel I i ng :
Er zijn geen HIC-waarden voorhnaden

Oaar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn geen normen gesteld.

I
I  '

u

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN r«GELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



Heptaan

alg.G. fys. eigenschappen:
MOL.CEWiafT: 100,2

KOOKPLWT: 98*C

SHELTPUOT:-91 'c

OPLOSBAARHEID: —

GEUR; —

1 Og/o': 0,24 ppn

1 ppo: 4,17 mg/m*

toepa ssing:
Reaktiemiddel bi^ vele processen; voornantelijk bij
productie van netaalacetylacetonaten

g ran swaarden:

HAC-waarden: ppm tng/m'

Nederland(1963) 65 350

USA (1961 } 400 16U0

BRO (?) 400 1600

Het NIOSH heeft een grenswaarde aanbevolen van b5 pf,ir.
(naar^lOSH en Documentation TLV)

De grenswaarde is hier op B5 ppm gesteld.

geurdrempel:
Detectie: 700 - 1200 mg/m*
Herkenning: 900 - 1200 mg/m'

0« geurdrempel is hier gesteld op 900 mg/m' (. ongevter de
gemiddelde detectiewaarde)

effecl;en op de volks-
gezondheid:

De etof wordt opgonoi&en via inslikken of inademing
De stof veroorzaakt ademnood, sufheid en slaperig-
heid, het irriteert de ogen en de huid.

Inhilatie mens: 1000 ppn/6u seffecten op het
centrale zenuw-

steieel

Inhilatie 5000 ppm/ISm.duizeligheid, incoordinatie
■  5000 ppri/7 m. " »

2000 ppn/4 m. lichte duizeligheid.
(gegevens naar Sax en NIOSH)

biologische ef f ecten

Intraveneus muis 1.0^^: 222 mg/kg (NIOSH)

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden

T1 96: ' 1000 ppm
0)

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

De stof heeft geen carcinogene, mutagene of
teratogene working

norm St el ii ng :
Er zijn geen HlC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: o.05 ppm (-3,5 mg/m»); (-1/100 van de MAC-waarde)
Uuregemiddelde concentratie: 8,5 ppm (-35 mg/m»)! (-1/10 vande MAC-waarde)
Piekconcentratie: 85 ppm (» 350 mg/m')
In de nota Groningen geldt voor deze stof de -CH-norm-: 160 ug/m' (als drieuursgemiddelde)

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOB SCHADE TEN CEVCLGE VAN MOGELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.
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Kobalt-ll-acetylacetonaat

alg.fi. fys. eigenschappen

HOL.GEWICHT: 2S6|9

KOOKPUffT:

SHELTPUNT: 165-170 "c onder ontleding
OPLQSBAARHEID: 5,5 gr/j, water bij 20*c

GEUR:

1 ng/o';

1 ppcn:

feoepa saing:
da stof Hordt gebruikt in de glasindustrie

effecten op de volka
gezondheid ;

Er zijn geen gegevens voorhanden.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Er wordt hier van een zelfde werking uitgegaan
als Co en zijn verbindingen: de stof is carcino-
geen; ocntrent mutagene of teratogene werking is
niets bekend.

norms^el li ng:

53.

grenswaarden:

De MAC-waarde wordt gelijk gesteld aan die van
Co en zijn verbindingen: 0,05 »g/m'

geurdrempel:

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologiache effect en

Er zijn geen gegevens voorhanden

Er zijn geen KIC-waarden voorhanden

Ja^ge^iddelde concentratie: 0,00005 mg/m* [-1/1000 van de MC-waarde vanwege de oarcinogene werking)
Uursgemiddelde concentratie: 0,005 ng/n» [-1/10 van de MAC-waarde) carcinogene werzingl
Piekconcentratie: 0,05 mg/m'

DE STICHTING KWJ NICT AAWSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLGE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



Kobalt-IIl-acetylacetonaat

S5"2t^6^6

alg.Gk fys. eigenschappen:

MOL.CEWIOrr: 356,2

KOOKPUOT:

SMELTPUNT: 210-215 *C onder ontleding

dPLOSBAARHEID; 2,4 gr/1 water
CEUR:

1 Bg/m':

1 ppra:

toepassing :
De 8tof wordt gebruikt in de glasindustrie

effecten op de volki
gezondheid :

Er zijn geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Er wordt hier van een zelfde werking uitgegaan als
Co en haar verbindingen: de etof is carcinogeen.
Ontrent mutagene en teratogene werking zijn geen
gegevens voorhanden.

norm Spelling:

54

grenswaarden:

De MAC-waarde wordt gelijk gesteld aan die van
Co en zi^n verbindingen: U,OS mg/m'

geurdrempel:

Er zijn geen geurdrmepelwaarden voorhanden

biologische effecten

Er zijn geen gegevens voorhanden

Er zijn geen HIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,00005 cng/m' (. 1/1000 van de MAC-waarde vanwege de caroinogene werking
Uursgemiddelde concentratie: 0,005 mg/m' (-1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie : 0,05 mg/m'

I

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVOLCE VAN MOGELIJKE POLTTEN I?l DE

TEKST.



Kobalthydroxide

Co(0>J).

•55

alg.Gk fys.elgenschappen

92,9HOL.GEWIOfT:

KOOtCPUNT;

SELTPUOT:

OPLOSBAARHEID: slechc opiosbaar

GEUR:

1 ng/m':

1 ppn:

toepassing;
Grondstof voor de bereiding van kobaltacetylace-

tonaat

effecteen op de volks-
gezondheid:

Stof wordt opgenomen door inslikkenen inaderaing
Stof werkt prikkelend op de ogen, de huid en
de ademhalingsorganen. Bij intensief kontakt
kans op huidaandoeningen

Er zijn geen nadere gegevens bekend

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof wordt door Fishbein carciiiogeen genoemd,
de stof is niet mutageen of teratogeen

grenswaarden

KAC-waarde; 0,1 mg/m'

geurdrempel:
Cr zi^n geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologiache effecten

Er zijn geen apecifieke gegevens voorhanden

norms^el li ng:
Er zijn geen MIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,0001 mg/m' (- 1/1000 van de MAC-waarde)

Uursgemiddelde concentratie: 0,01 mg/m' (> 1/10 van de MAC-waarde)

Piekeonceneratie: 0,1 mg/m'

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WOflDEN CESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN MXELIJKE FOUTEN IN DE

TEKET. .



Koper-Il-acetylacetonaat

alg.& fys.eigenschappeni
WL.CEWICHT: 261.79

KOOKPUNT: —

SMELTPUNT: 230- 238 "C onder ontleding

OPLOSBAARHEID: 0,2 gr/1. water

CEUR:

1 ng/m': —

1 ppn:

feoepassing;
De Etof wordt gebruikt in de cosmeticafabricage
(ala zogenaande bacterie-'blocker')

effecten op de volka
gezondheid:

£r zijn geen gegevena voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Cr zijn geen gegevens voorhanden omtrent
carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit

56

grenswaarden;

De MAC-waarde wordt gelijk gesteld aan die van
Cu en zijn verbindingen: 1 mg/m*

geurdrempel:

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten

Er zijn geen gegevene voorhanden

normstel n ng:
Er zi}n geen MIC-waarden voorhanden

Jaargeniddelde concnetratie: 0.005 rag/m' (>1/200 ban de HAC-waarde)
Uuregemiddelde concentartie: 0.1 mg/m* (>1/10 van de HAC-waarde)
Piekconcentratie: 1 mg/tn*

• DE STICHTING i(AN NIET AANSPRAKELIJK WOBDEN GESTELO

VOOR SCHADE TEJi CEVCLCE VAN MOGELIJKE FOUTEJJ IN DE

TEKST.

I

I
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Kopersulfaat

CuSO.

alg-Gi fys. eigenschappen

HOL.CEWICHT: 159,60

KOOKPUNT! 560 -C

SMELTPUNT: no 'c

OPLOSBAARHEID: 31,6 gr/IOOml water

CEUR:

1 mg/iD^:

1 ppo:

toepassing:
grondstof voor de bereiding van KoperdDacetyl-
acetonaaC

effee^en op de volks-
gezondheid:
Oe Btof kan worden opgenomen door inelikken en
inadeining.
De stof werkt prikkelend op de huid en ademhalings
wegenen bijtend op de ogen. 813 intensief huid-
contact kan de huid worden aangetast.
Beachadiging van lever en nieren en bloedafwij-
kingen kunnen voorkocnen.

Oraal (naar NIOSH):

kind TO

man LD

man TD

200 mg/kg
50 mg/kg
11 tng/kg

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

Volgens NIOSH is kopersuifaat in 7 experimenten
met proefdieren en bacterie-Cultures mutageen ge-
bleken. In 5 experimenten met proefdieren bleek de
stof gevolgen te hebben voor de voortplanting.
Bovendien bleek kopersuifaat verdacht carcinogeen
te 21jn (parentaal kip LD : 10 mg/kg).
Uitgegaan wordt van een verdacht carcinogene,
mutagene en mogelijk teratogene working.

g pen swaarden:
KAC-waarden; ppm mg/m'
Nederland(1983) - 1

USA (1981) - 1 '

Dit ̂ i^n de grenswaarden van Cu-stof. KopersuJfaat
wordt hieraan geli^k gesteld.

57

geu rdrempel:

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effect en:
Er zijn geen gegevens van inhilatie>proeven voorhanden,

Oraal rat 300 ng/kg (naar NIOSH)

Intraperitonaal muia

Intraveneus (liaar NIOSH):

muie ^^2o' "*9/^9
konijn LD. :. 4 mg/kg
guinbigLO.°: 2 mg/kg
kikker LD^°:25 mg/kg

7 mg/kg (naar NIOSH)

norm St el I i ng :
Er zijn geen HlC-waarden voorhanden
Jaargemiddelde concentratie: L.UUl mg/m'; («1/1tUlvan de MAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,1 mg/m*; (=1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 1 tng/m*

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK HOflDEfJ GESTELD

V(»R SCHADE TEN GEVCLCE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEK2T.

$



Laurylalkohol

(1-dodecanol/

alg-S. fys.eigenschappeni
MOL.GEWICKT: j86,33

KOOKPUNT: 255- 259 'C

SMELTPUNT: 22.6- 24 'C

OPLOSBAARHEID: niet oplosbaar

CEUR:

1 Dg/D^: 0,131 ppm

1 ppo: 7,62 mg/m»

^oepa ssing;

Crondstof voor de bereiding van Laurylglycidyl-

ether.

effecten op de volks-
gezondheid:

De stof kan worden opgenonen via inslikken en
inademing.

De stof werkt prikkeiend op de ogen, huid en
ademhalingsorganen. het kan hoofdpi^n, duizelig-
held, keelpijn en irritatie van ogen en huid
veroorzaken.

ernstige huidirritatie bij 75 mg/3d-1

(naar NIOSH)

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

OmCrent carcinogene, nutagene en teratogene
working zijn geen gegevens voorhanden, behalve
een eventueel mogeli^ke huidkanker. Het gaat hier
echter oa zeer hoge doses bij de tnuis, effecten
voor de mens li]ken onwaarschi^nlijk.

5B

grenswaarden:

Er zijn geen grenswaarden voorhanden.

geu rdrempel:
T.O.C.: 0,054 mg/m*

Herkenning: 0,02- 2,1 rng/m'; hoogste waarde: 25,5 mg/m'

De geurdrempel is hier geli^k gesteJd aan de T.O.C.: 0,o54g/m'

biologische effecten:

Huid muis TD, : 12 gr/kg/ 25w-1: carcinogene effecten
lo

Intraperitonaal TD^^: 600 mg/kg
Oraal:

rat LD :>12,8 gr/kg
:>36/0 ml/kg

konijn LDgQ:> 36,0 ml/kg

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden

norm St el ling :

Er zijn geen MIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,007 ppcn (b0,054 mg/m'); dit is gelijk aan de geurdrempel
Uursgemiddelde concentratie: 0,007 ppm (bO,054 mg/m*); dit is geli^k aan de geurdrempel. Aan deze norm is

een overschrijdingsduur verbonden, afhankeli^k van de
inwonerdichtheid.

Piekconcentratie: niet voorhanden.

I

DE STICHTINC KAN NIET AANSPBAKELUK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN .'^OCELIJKE FOUTEN IN DE

T£k:t.
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Laurylglycidylether

CH (CHj ) ̂ ̂  -O-CH^-CII-Ot^

alg.Gk fys. eigenschappen:
MOL.GEWICHT:

KOOKPUNT:

SMELTPUffT: 1.7 'C

OPLOSBAARHEID: —

GEUR:

1 Dig/m^;

1 ppo:

toepa ssing:

De atof wordt gebruikt ale reactief verdunner
in de kunetharssyntheee

effecten op de volki
gezondheid:

Er zijn geen gegevens voorhanden

CARCINOGENEj MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Cititrent carcinogenei tnutagene en teratogene
werking zijn geen gegevens bekend

59

grenswaarden:

Er zi^n geen grenswaarden voorhanden

geurdrempel:

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effect en

Oraal rat l-DgQ: ITjl gr/kg

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden

normstel ii ng:

Er zijn geen MIC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen normen gesteld

MOftiCE:
DE STICHTIfJC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD

VOOfl SCHADE TEJJ CEVOLCE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKiT.

Li



Magnesiximacetylacetonaat

alg.Gk fys. eigenschappeni

MOL.CEWICKT;

KOOKPUNT:

SMELTPUNTs

OPLOSBAABHEID:

CEUR:

1 og/m^:

1 ppm:

toepassing :

De 6tof wordt in de chenische Industrie
gebruilt als katalysator

effecten op de volks
gezondheid : ■

£r zi^n geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN;

Ontrent carcinogenoi mutagene en teratogene
werking zi]n geen gegevens voorhanden.

60.

grensxA/aarden:

De HAC-waarde wordt hier geli^k gesteld aon die v,>n
Hg en zijn verbindingen: 10 ing/m'

geurdrempel:

Cr zi^n geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten:

Er zi^n geen gegevens voorhanden

norm stei li ng :

HIC-waarden zi^n niet voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: OjOS mg/in' (^1/200 van de HAC-waarde )
Uursgemiddelde concentratie: 1 mg/in* (>1-10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 10 mg/m'

SnrCfm
DE STICHTING KAN NIET AANSPBAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCKADE TE.N GEVOLCE VAN HOCELIJKE FGUTEN IN DE

TEKST.
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Magnesiiimoxide

HgO

61

alg.& fys.eigenschappen
MOL.GEWICHT: 40,3 '

KOOKPUNT: 3600 'C

SMELTPUNT; 2852 'C

OPLOSBAARHEID: niet oplosbaar

CEUR:

1 ng/m^: —

1 ppo;

feoepassihg:
Grondstof voor de bereiding van Magnesium-
acetylacetonaat

effecten op de volks-
gezondheid:

De verbindlng kan warden opgenomen door inslikken
en inademen van stof.

Het werkt prikkelend op de ogen en adenthalings-
organen. Bij overmatige blootstelling kan metaal-
dampkoorts optreden.

Inhilatie mens: TC, : 400 mg/m' (niet gespecificeerd
10

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof heeft geen carclnogene, mutagene en/of
teratogene werking

g ren sw aarden:
De grenswaarde wurdt hier geli^k gesteld aan die van,

magnesium en "magnesiumrook"

MAC-waarde: (TLV): 10 ppm (15 .ng/mM

geurdrempel:
Er zi^n geen greurdrempelwaarden voorhanden

biologische effeeten:

Intratracheaal hamster TD, : 500 mg/kg (Doc. TLV)
lo

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden

normstel li ng:
Er zi^n geen HIC-waarden voorhanden.
Jaargemiddelde concentratie: 0,05 ppm <= 0,075 mg/m'): (« 1/200 van de MAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 1 ppm (= 1,5 mg/m')i (■ 1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 10 ppm (=15 rag/m')

In de nota Groningen geldt voor Magnesiumoxide de "totale inerte stof-norm": 60 ug/tn' (als jaargemiddelde conc.)

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD
• VOOR SCHADE TETJ GEVCLJE VAN ^pCEL:JKE FOUTEN IN DE
TEKCT.



Methanol

(tnethyialkohol)

CH:^OH

alg.G. fys. eigenschappen
MOL.GEHICHT: 32

KOOKPUNT: 65 'C

SMELTPUffT; -98 'C

OPLOSBAARHEID: zeer goed oplosbaar

CEUR; scherpe neutrals tot zurige geur

1 nig/m^': o,764 ppm

1 ppo: 1,33 mg/m'

toepa ssing ;
reactiemiddel en grondstof bij vele productie-
processon

effecten op de volks-
gezondheid:

De stof kan worden opgenomen door inademing en
inslikken.

Oe stof werkt prikkelend op de ogen, huid en adem-
halingsorganen en werkt in op het zenuwstelsel.
In ernstige gevallen is er kans op bewusteloos-
heid en niogeli3k dodelijke afloop.

Gegevens bij de mens (naar DOC.TLV, Patty e.a.);

ernstige toxische verschijnselen bij 2000 ppm/ 60m.
Ziekteverschijnselen bij 500 ppm
gevoel van onbehagen bij 200 ppm
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g ren s waarden :

MAC-waarden: ppm mg/m'

Nederland(1983} 200 260

USA (19B1) 200 260

BRD (1974) 200 26(J

USSR M972) 4 5

De MAC-waarde is hier gesteld op 20(J ppm

geu rdrempel:
Absolute waarnemingsdrempel: 4,3 ppm
S0\ herkenning: 53,3 ppm
lOOV herkenning: 53,3 ppm
(gegevens naar Verschueren)
De geurdrempel is hier gesteld op 4,3 ppm (=5,8 mg/m')

ja

f

I

biologische effecten:

Inhilatie kat LDg^ji 33600 p^/6u; 65700 ppm/4,5 u.
Inhilatie muis 61.100 ppm/ 134 m.

(gegevens naar NIOSH)

Inhilatieproeven (naar Patty):

CARCINOGENE> MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is met carcinogeen, mutageen of teratcgeen

diersoort

aap, rat

en konijn

bond

bond

rat

rat

rat

muis

dosis

1OOOppm/41u.

10U00ppm/16d.
10000ppm/7d.

gedurende enke-

le weken

450-500ppRi
8u/d,7d/w.,

379 dagen
2000ppm/24u.

3000pp(n/8u.

4600ppm/8u.
8800ppm/6u
10000ppm/230u.

effect

dood

dood

dood

geen tekenen van

intoxicatie

geen symptomen van

intoxicatie

lethargie
ataxie

1

normstelling :
MlC-waarden: Groningen: 0,3 ppm (jaargem.); BRD: 10 ppm (gem. waarde); USSR: 0,38 ppm (daggem.)

0,75 ppm (max. waarde).  30 ppm (max. waarde)
Jaargemiddelde concentratie: 4 ppm (» 5mg/m'): (=1/50 van de KAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 4,3 ppm (=5,8 mg/m'): dit is gelijk aan de geurdrempel. Aan deze norm is een

overschrijdingsduur verbonden, afhankelijk van de inwoner-
djchtheid.

Piekconcentratie: 200 ppm (=260 mg/m')
In de nota Groningen geldt voor methanol de "CH-norm": 160 pg/m' (als drie-uursgemiddelde concentratie) I

I
DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CcVCLCE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE

7EKET.



■  V

6-Methyl-2-ajiiinopyridine

'{6-methyldminopyridin(>)

alg.Gi fys.eigenschappen
MOL.CEHICKT: 108

KOOKPUNT: 214,4 »c

SMELTPUMT: 43,7 -c

OPLOSBAARHEID: 10 gr/100 ml water

CEUR: sterk geurend

1 ng/m^: —

1 ppoi:

Coepa ssing:
grondstof voor de productie van 6-Methyl-2'>aiiiino-
pyridylmethyleen malonzure diechylester

effec^en op de volks-
gezondheid ;
De stof kan worden opgenomen door inslikken of via
de huid. .

De stof werkt prikkelend op de ogen en de huid

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Cintrent carcinogene, mutagene en teratogene
werking zijn geen gegevens bekend
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gran swaarden:
Er zijn geen grenswaarden voorhanden

geurdrempel;
Er zijn geen geurdrempel waarden voorhanden

biologische effect: en

Intravenous muis 39 mg/kg

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden

norms^elling:
Er zijri geen MIC-waarden voorhanden

Daar grenewaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen normen gesteld.

In de noca Groningen etaat voor derivaten van pyridine wel een norm vermeld: 0.04 ug/m' (als Jaargemiddelde com-.J

DE STICHTING KAN NIET AAflSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TDJ GEVCLCE VAN MOCELIJKE FCUTEN IN DE

TEKST.



6-Methyl-2-aminopyridylmethyleen malonzure diethylester

alg.SL fys.eigenschappen
HOL.GEWICWT: —

KOOKPUffT:

SMELTPUOT;

OPLOSBAARHEID: —

CEUR:

1 flsg/m^: —

1 ppm:

t;oepa ssing:

effec^en op de volks
gezondheid:

Cr zijn geen gegevens voorhanden

grenswaarden:

Er zijn geen grenswaarden voorhanden

64

geurdrempeh
Er zijn geen geurdrempeiwaarden voorhanden

biologisehe effecte

Er zijn geen gegevens voorhanden

n

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Ontrent carcinogenei mutagene en teratogene

werking zijn geen gegevens voorhanden

normstel li ng:
Er zijn geen MlC-waarden voorhanden.

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbretcen zijn hier geen normen gesteld.

n

II

u

DE STICHTING KAN NIET AAMSPfiAKELIJK WORDEIJ GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MCCELIJKE FCiJTE:J IN DE

TEKST.
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n-Methylbenzamide

alg. Gi fys.eigenschappen
MOL.CEWICHT; ns.ia

KOOKPUNT:

SMELTPUfn": ___

OPLOSBAARHEID:

GEUR: —

1 og/n':

1 ppm: —

toepa ssing ;
de Btof IB een grondatof voor de brgano-
siliciunindustrie

effecten op de volks
gezondheid:

Geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

ftntrent carcinogens, mutagene en teratogene
werking zijn geen gegevens bekend

65.

g ren swaarden
Geen gegevens voorhanden

geurdrempel
Geen gegevens voorhanden.

biologiache effecte

Oraal muis ̂ 0^^- ^40 mg/kg

Geen nadere^gegevens voorhanden

n

normstel li ng:
HIC- waafden zijn niet voorhanden >

Hier %K>rden geen nomen voorgesteld daar grenswaarden an geurdrempels ontbreken

DE STICHTINC KAN NICT AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD

VbOR SCHADE TEN GEVOLCE VAN MOCELIJKt FOUTEN IN DE

TEKST.



Methylbenzoaat

(niobe-olie)

alg.Gk fys. eigenschappen:

MOL.CEWIOfr: 136,14

KOOKPUNT: 199 *C

SMELTPUNT: -12 'C

OPLOSBAARHEID:—

CEUR:welriekende geur

1 Bg/m^: —-

1 ppoi:

toepasaing:
Additief voor desinfecterende middelen, pesticiden,
parfunis enz. .

Hier is het een grondstof voor de productie van
n-Hethylbenzamide

effec^en op de volks
gezondheid;

Er zijn geen geen gegevens bekend.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Ontrent carcinogene, tnutagene en teratogene

werking zijn geen gegevens bekend

66,

g ran swaarden:

Er zi^n geen grenswaarden voorbanden

i
geurdrempel:

T.O.C.: 0,002Smg/in' {naar Verschueren)

De geurdrempel is hier gesteld op 0,0(J25 mg/m'

biologische ef fecten:

Irritatie (naar NIOSH):

huid konijn 10 mg/ 24u. : milde ef fecten
oog koni^n SOO mg : geen nadere specificatie

Toxische doeis (naar NIOSH):

Oraal rat LD 1350 mg/kg
Oraal muis LO:

Oraal konijn LO
50

3330 mg/kg
.  . 2170 mg/kg

Oraal GuinbigLDg^r 4100 mg/kg

Huid kat

normstel li ng:
Er zi^n geen HlC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0.0004 ppm (» 0,0025 mg/m'). Dit is gelijk aan de geurdrempel
Uursgemiddelde concentratie: 0,0004 ppm (b 0,0025 mg/m'). Dit is geli^k aan de geurdrempel. Aan deze norm is

een overschrijdingsduur verbonden, afhankeiifk van de
inwonerdichtheid.

Piekconcentratie: geen gegevens voorhanden

i

i

DE STICHTIHC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVCLCE VAN HOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEK2T.
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Methylbromide

(brocnomethaan)

CH^nr

alg.Gk fys.eigenschappeni
MOL.CEWiafT: 94,95

KOOKPUWr: 4,6 'C

SMELTPUm': -93 'C

OPLCSBAARHEID: 1.3 gr/IOOmI water

CEUR*uc.un. alleen bij zeer hoge cocentraties

te ruiken.

1 "S/"": 0.25 PPT.
1 ppo* 3,95 mg/m'

tpepassing:
Grondontsnettingsmiddel.

Hier is bet een grondstof voor de bereiding van •
verschillende producten.

effecten op de volks-
gezondheid:
De Btof kan worden opgenomen door inademing.

Oe stof warkt in op het zenuwstelsel. Bij acute
intoxicatie treden op: tremoren, myoclonien,
convulsies en hyperthezmie. Ernstige restverschijn-
selen zi^n dan: ataxie, neuropathie en lever- en
nierafwijkingen'(albuminuria en leververgroting)
De stof heeft een cumulatief effect.

(gegevens naar Sax, Pishbein en Verbeek).
Inhilatie LC. CCvuw pp(n/2li.

LC,° kind: 1 gr/m'/2h.
Huid Riens : 9DOO ppm (irritatie)

Absoluut lethale dosis >8600 ppcn

CARCINOGENE^ MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is niet carcinogeen, Pishbein noemt'de stoi
- naast een aantal andere gehalogeneerde alifaten -
mutageen. Ontrent teratogene werking is niets

bekend
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g ran swaarden:
HAC-waarden: ppm mg/m'

Nederland (1983) 15 60

USA (1981) 5 20

BRO (19..) 20 80

DDR (?•) 13 50

USSR (?) 0,25 1

Gezien de vele schadeli^ke gevolgen (cf volksgezondri.<j'l)
en de cumulatieve werking is de MAC-waarde-hi't-r

op 5 ppm .

geurdrempel:

Er zijn geen geurdrenpelwaarden voorlianden

biologische effectei

Inhilatie (naar NIOSK, DOC. TLV):

rat LC. : 3120 ppm/ 15m.
konijn LC,°: 2000 mg/m'/ 11u.
guinbig 300 ppm/ 9u.

r

Oraal (naar NIOSH):

rat l-DgQ* <100 mg/kg

TL 96: 1000 ppm' (NIOSH)

normstel li ng:
Er zijn geen MIC-waarden voorhanden
Jaargemiddelde concentratie: 0,005 ppm (o 0,02 mg/m');(= 1/1000 van de MAC-waarde vanwege de mutagene workamj)
Uursgemiddelde concentratie: 0,5 ppm (a 2mg/ffl'): (a 1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 5 ppm (>20 mg/m')

In de nota Groningen geldt voor.deze stof de "CHX-norm": 2,5 ug/m' (als jaargemiddelde concentratie)

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVGLCE VAN MOCELIJKE ECUTEN IN DE

-TEKET.



Methylchloride

(chloorme thaan)

CH^Ci

alg. Sk fys. eigenschappen:
MOL.GEWICOT: 51

KOOKPUNT: .24'c

SMELTPUNT: .97,7 -c

OPLOSBAARHEID: sXecht

CEUR:

1 Bg/m^: 0,48 ppm

1 ppo: 2,09 rog/m*

toepa ssing :
grondstof en reactiemiddel bij de bereiding van
vele producten

gren 5 waarden:

HAc-waarden: ppcn tng/in'

Nederland(1963) 100 210

68

effecteen op de volks-
gezondheid:
De Btof wordt opgenonen door inademing.
de stof werkt in op het zenuwstelsel. De weinig
opvallende geur en de slechte geringe symptocnen var
acute inwerking begunstigen het ontstaan van
vergiftigingen bij langdurige blootstelling
In een bedri^fsstudie gedurende 4 maanden werden
concentraties van 30 ppm gemeten met pieken van
440 ppm; acute vergiftigingesymptomen werden niet
waargenomen, wel werkingen op de lever (orgaan-
vergroting], hart (myocardbeschadiging), nieren
(tekenen van nephritis, haemorrhagie) en longen
(hyperemie, haemorrhagie).
De verbindinging wordt in de stofwisseling oxida-
tief gedehalogeniseerd: er ontstaat methylalkohol
dat verder wordt geoxideerd tot mierezuur.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN;

Er is geen carcinogene werking geconstateerd.
Exshbein noemt wel een mutagene werking. Cmtrent
teratogene werking 21jn geen gegevens voorhanden.

USA (1981}

BRD (1974)

USSR (1972)

50

SO

24

105

105

5

De KAC-waarde wordt, gezien de vele schadclijke eltfeccen
op de volksgezondheid, hier gesteld op 50 ppm

geu rdrempel:
Herkenning: >22,5 mg/m'

50%: > 10 ppm
100%: > 10 ppm (gegevens naar Verschueren)

De geurdrempel is hier gesteld op 10 ppm

I
I

biologische ef fecten:
Dierproeven, acute inhilatietoxiciteit (Patty, DOC.TLV);
diersoort; dosis; effect:

cavia 49 ppffl/72u. geen sterfgevallen
cavia 77ppm/77u. dodeli}k vcor de helft
cavia 140ppm/72u. alle dieren dood; longoedeem,

hersenverandering
cavia 400ppm/10u. zonder zware beschadiging verdragen
cavia f200-150^p:/ na 2-3 dagen sterven alle

270m. dieren

cavia 1200-1SSOppV alle dieren sterven
540 en 81 Dm.

cavia 3000 ppm/540m. alle dieren sterven
rat/konijn 19 ppm/6mnd. in 6de maand anemie met reiiculo-

cytose
rat/konijn 104ppm/6mnd. chronische vergiftigingsverschi]n-

selen van lever, nieren, tloed

en zenuwstelsel.

konign 250-465ppm/ licht- en pupilreactie vantiei ooy
Sd.

hond 50Qppm/6u/d/ LC50/211 dagen (^ong)
6d/w. LCSO/23 dagen (oud)

aap 500ppm/6u/d- LC50/110 dagen
6d/w

Methylchloride zonder metabole activatie is sterk mutageen
gebleken in S. typhimurium. (Pishbein).

TL 96: > 1000 ppn.

norm St el I i ng :
Er zign geen MIC-waarden voorhanden
Jaargemiddelde concentratie: 0,05 ppm(»0,1 mg/m'); (= 1/1000 van de MAC-waarde vanwege de mutagene werking)
Uursgemiddelde concentratie: 5 ppm (•10,5 mg/m'); (= 1/10 van de HAC-waarde)
Piekconcentratie: 50 ppm (>>105 mg/m')

In de nota Groningen geldt voor deze stof de "CHX-norm"; 2,5 ug/m' (als jaargemiddelde concentratie)

0£ STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK wORDEN GESTELD

VXR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MCCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKZT.



Methylethylketon

(MEKi 2-butanon)
CH^COC^H^

alg. Sk fys.eigenschappen

MOL.CEHiarr:

KOOKPUOT:

SMELTPUfTT:

OPLOSBAARHEID:

GEUR:

1 og/m':

1 ppm: .

72,1

80' C ■ '

-06' C

29 g/100 ml water

apecifiek geurend

0,340 ppm

2,94 mg/m'

feoepassmg: -

Reactiemiddel en grondstof voor verscheidene

produktieprocesoen

effecten op de volks-
gezondheid:

Oe stof kan worden opgenomen door inslikken,
inademing en via de huid
Oe atof werkt prikkelend op ogen, huid en adem-
halingsorganen. Waarschijnlijk kan de etof bij
hoge concentraties leiden tot longemfyseem en
beschadiging van lever en nieren
Door inademing pntstaat kortademigheid, hoofdpijn
en misselijkheid

Inhilatie mens TC^^: 100 ppm/5 m.: -irritatie

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Df siof ie niet carcinogeen of mutageen.
Volgens NIOSH ia de stof teratc^een:
inhilatie rat TC^^: 3000 ppn/7h.

TC^^j 1000 ppm/7h.

Hier wordt uitgegaw vaneen mogelijk teratogene
werking

grenswaarden:
69,

KAC-waarde:

Nederland(1983)

USA(1981)

8RD(7]

USSR(7;
DDR(?)

ppm

200

200

200

mg/m*
590

S90

590

200

300

De MAC-waarde wordt hier gesteld op 200 ppm

geu.rdrempel:
T.O.C. 4,7 ppm
Absolute waarnemingsdrempel: 2,0 ppm
Herkenning S0\: 5,5 ppm; 100%: 6,0 ppm
De geurdrempel wordt hier gesteld op 4,7 ppn

biblogische effecten:

inhilatie (naar NIOSH en Verschueren):
rat LC, : 2000 ppm/4 uur
rat ''^lo' ppm/6 tot 15 dagen

oraal rat l-DjgJ' ■,i737mg/kg (naar NIOSH)
intraperitonaal muis LDgg! 616 mg/tn' (naar NIOSH)
intraperitonaal guin. big LD : 2000 mg/kg (naar NIOSH1
huid konijn LDjq! 13 g/kg (naar NIOSH)

TL 96: > 1000 ppm

normstel li ng:
Er zijn geen MlC-waarden voorhandeh

Jaargemiddelde concentratie: 0,2ppm (a 0,55 mg/m'); (=1/1000 van de MAC-waarde)
uursgemiddelde ooncentratie: 4,7 ppm (= 11,B mg/m'); dit is gelijk aan de geurdrempel. Aan deze norm is

een overschripdingsduur verbonden afhankelijk van de
inwonerdichtheid

Piekconcentratie: 200 ppm (= 590 mg/m')
In de nota Groningen geldt voor deze stof de "CH-nborm": 160 pg/m' (als drieuursgenidd.-lde)

^Dnn:f(^ DE STICHTING KAN NIET AANSPflAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE "VAN MXELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



n-Methyl-2-Pyrollidon

(1 -inethyl-2-pyrrolidinone)

alg.S. fys. eigenschappen

MOL.CEWiafr: 99,13

KOOKPUNT; 206 -C

SMELTPUNT: -24 'C

OPLOSBAARHEID:zeer goed dplosbaar

CEUR: —

1 ng/m^: 0,243 ppm

1 ppCDI 4,120 ppm

toepa sairi!
reactieniddel bij de 1
aamoniumverbinding

sreiding van een quaternaire

effecten op de volka-
gezondheid;
Oe stof kan worden opgenonen door inslikken.
i;e titof heeft bij kamerteinperatuur een zeer lage
dafflpspanning; de kane op inadening is daardoor
gering.
Bij intensief huidcontact kans op huidaandoeningen
Oe vloeistof kan schadelijk zijn voor zwangere
vrouwen

Er zijn geen nadere gegevens voorhanden.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De gegevens wijzen niet uit dat de stof een
carcinogens, mutagene of teratogene werking
tieeft (Henschler)

70.

g r e n s w a a r d en:

HAC-waarden: ppm mg/m*

Nederland(1963} 100 400

USA (1981 ) 100 400

BRD (1^76) 100 400

Henschler merkt op dat deze norm met genoegzdam ijL-ijri'nii
-IS.

De HAC-waarde is hier gesteld op 100 ppm

geurdrempel:
Omtrent geurdrempelwaarden zi^n geen gegevens voorhanden

biologische effecten
Oraal (naar NIOSH):

rat LDcqI 7000 mg/kg
muis LDjq' 7725 mg/kg

Intraperitonaal (naar NIOSH):

rat LD.J.: 2472 mg/kg
muis 4429 mg/kg

Intraveneus (naar NIOSH):

rat 2266 mg/kg

muis LD
50'

3605 mg/kg

normsteljing:
Er zijn geen MlC-waarden voorhanden.
Jaargemiddelde concentratie: 1 ppm (> 4mg/m');(B 1/100 van de HAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 10 ppm (b40 fflg/m')i(': 1/10 van de HAC-waarde)
Piekconcentratie: 100 ppm (400 mg/m')

I

r

DE STICHTINC KAM MET AANSPRAKELIJK HORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEM GEVOLCE VAN HOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.
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Monomethylajnine
.'I

(methylamine)
CH3NH2
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alg. S. fys. eigenschappen

MDL.CEWICHT; 3t,o6

KOOKPUWT: .6,5 -c

SHELTPUffT: .93,5 -c

OPLOSBAARHEID:

GEUR: acherpe, visaehtigegeur

i  lag/m': o,e ppn
1 PpfflJ 1,2 mg/m'

^oepa ssing:
grondstof voor de bereiding van n-Methylbeniamide
In hat algeneen grondstof voor de bereiding van
insecticides en fungicides.

effecten op de volks
gezondheid:
De stof veroorzaakt een milde irritatie van
de huid en ogen.

Nadere gegevens ontbreken.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is niet carcinogeenj mutageen of
teratogeen -

grenswaarden:

MAC->waarden; ppm mg/m'

USA (1981) 10 12

De MAC-vaarde is hier op lOppm gesteld.

71 .

geurdrempel;
T.O.C.: 3,3 ppm

P.l.T. 50\: 0,021 ppm

De geurdrempel is hier gesteld op 0,021 ppm; deze waarde
voldoet eigenlijk niet, daar 50* v.d.bevolking cte giitf- uaarrfcam

b i o I o g i s c h e ef f e ct: e n:
Er 2ijn geen gegevens van inhilatieproeven bekend.

Huid (naar NIOSH):

rat LD, : 200 mg/kg
muis LD.^: 2500 mg/kg
guinbig LD 500 mg/kg
kikker LD^°:,2000 mg/kg

Oraal rat LDg^^: 0,1 - 0,2 gr/kg

normstelling: ^
Er zi^n geen KIC-waarden voorhanden

eoncentratie: 0,021 ppm (- 0,023 «g/mM; dit is gelijk aan de geurdrempel
Uursgem.ddelde concentratxe: 0,021 ppm (- 0.023 mg/m'); dit is gelijk aan de geurdremjl. Aan deze norm a. een

o^®"='^"3ding8duur verbonden, afhankelijk van de in-
Piekconcentratie: 10 ppm (- 12 mg/m') wonerdichtheid.
In de nota Gron^ngen geldt voor deze stof de "CHH-norm": 2,5 pg/m' (als jaargemiddelde cone.)

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVOLCE VAN MOGELIJKE FOUTEN IN DE

tekst'.



Myristylbromide

(.1 •broom tetradecaan)

72
alg. Gk fys. eigenschappen

MOL.CEWICKT: 277,3

KpOKPUffT; 307 'c

SMELTPUNT; 576 -c '

OPLOSBAARHEID; mot oplosbaar

CEUR: —

1 ng/m':

1 ppo:

fcoepa ssing:
Grondstof voor de bereiding, van Myristyltri-
methy1annoniumbronide

effecteen op de volks-
gezondheid:
De atof kan worden opgenomen door inalikken en
inadwing.
De stof werkt prikkelend op de huid, ogen en
ademhalingswegen.

Nadere gegevens ontbreken

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

CAtrenC carcinogene, mutagene en teratogene
working zi^n geen gegevens bekend

grenswaarden:

Er zi]n geen grenswaarden vwrhanden

geu rdrempef:
Br zijn geen geurdrempelwavden voorhanden

biologiache effec^en:

Er zijn geen gegevens omtrent effecten op plant en dier
voorhanden.

normstel li ng:
Er zijn geen MIC>waarden voorhanden »

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn geen normen gesteld
In de nota Croningan geldt voor deze stof de -CHX-norm"; 2,5 pg/m' (als jaargemiddelde cone.)

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVCLCE VAN HOGELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.
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Myristyltrimethylanunoniumbromide

alg.Sb fys.eigenschappen
MpL.CEWICKT: , '

kOOKPUWT:

SMELTPUNT:

OPLOSBAARHEID: SOO gr/l« water

CEUR: —

1 ng/o®: -—

1 ppm: —

toepa asing:

Oe stof wordt gebrulkt in de cosiDetica-
en kunatstoffabricage

effecten op de volks-
gezondheid:

Er zijn omtrent de effecten op de volksgezondheid
geen gegevena voorhanden

De stof prikkelt de adetnhaling en irriteert de
ogen.

CARClNOGENEj MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Cntrent carcinogene, tnutagene of teratogene
working zijn geen gegevens voorhanden

J 73.
grenswaarden:

Er zijn geen grenswaarden voorhanden

geurd rempel;

Er zi^n geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische- effectsen:

cntrent effecten van de stof op plant en dier zijn
geen gegevens voorhanden.

normstel li ng:
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen normen gesteld.

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKEtlJK WOfiDEN GESTELD

VMH SCHADE TEN CEVCLGE VAN MOGELIJKE rOUTEN IN DE

TEKST.



Natriumbisulfiet

NdHSO,

alg.Sk fys.eigenschappen
MDL.CEWICHT: M04.06

KOOKPUNT: .—

SHELTPUfn": —

0PL05BAARHEID: goed oplosbaar

CEUR;

1 ng/m^:

1 ppo:

toepassing ;

effeeten opde'volks-
gezondheid ;
D« stof wordt opgenomen door inslikken of ihademing
Hat werkt prikkelijd op de ogen en de ademhalings-
organen

Nadere gegevens ontbreken

CARCINOGENEj MUTAGBNE EN
ItERATGGENE EFFECTEN:
Volgens NIOSH is de atof in hegen experimenten
met bacteriecultures of proefdieren mutageen
gebleken. Over de carcinogeniteit of mutageniteit
voor de mens zijn geen gegevens uekend

gren s waarden:

MAC-waarden;

USA (1981): 5 mg/m' "

De HAC-waarde is hier op 5 mg/m' gesteld

74

geurdrempel:

Dr zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

bialagische ef f ec^en;
Er zijn geen gegevens uit inhilatieproeven voorhanden,

Intraperitonaal (naar NIOSH):

rat

muis

hond

konijn

1.0,.: 650 mg/kg
«»g/kg

LD.q : ,«44 mg/kg
LDgjj: 300 mg/kg

Intraveneus (naar NIOSH):

rat

muis

LDgQ: 115 mg/kg
LD

konijn LD,
hamsterLD,

j

s

q: 130 mg/kg
65

o;
50*

mg/kg
95 mg/kg

Oraal (NIOSH):

rat 2000 mg/kg

norm spelling:
Er zijn geen MlC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde connentratie: t.ttS mg/m' (=1/1«A» van de MAC-w»jrde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,5 mg/m* (= 1/10 van de HAC-waarde)
Piekcoiicentratie: 5 mg/m'

. \

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GeIsTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MOCELUKE FOUTEN IN DE

TEXST.
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Neopentylglycoldiglycidylether

alg.Gi fys.eigenschappen

MOL.CEWICKT; 214

KOOKPUNT:

SMELTPUNT:

OPLOSBAARHEID: —

GEUR: • —

1 ppo:

toepa ssing:
De stof wordt gebruikt als reactief verdunner
in de kunstharssynthese

effecten op de volke-
gezondheid:
De stof werkt in op de ogen en adeiahalingswegen.

Er zijn geen gegevehs voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Cmtrent carcinogenet mutagene en teratogene
working zijn geen gegevens voorhanden.
Hier wordt uitgegaan dat de stof een zelfde

werking vertocnt als Diglycidylether. Deze
laatste stof is fflogelijk carcinogeen en
mutageen (NIOSH).

75

gren Bwaarden:
tr Zijn voor deze stof geen grenswaarden'voorhandfen.
Hier wordt er van uitgegaan dat de stof een zelfde
werking heeft als piglycidylether.
De HAC-waarde van Diglycidylether- is:
0(5 ppm (a2,8 mg/m').
Het NIOSH heeft de volgende waarde voorgesteld:
0|2 ppm (a Img/m')

Oe MAC-waarde wordt gesteld op 0,5 ppm

geurdrempel:

Er zijn geen geurdrempels voorhanden

biologische effecten

Er zijn geen gegevens voorhanden

norm St el I i ng :
Er zijn geen MlC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,0005 ppm-(.0,0028 ng/m')j (-1/1000 van de MAC-waarde vanwege de toxische werkin
Uursgemiddelde concentratie: 0,05 ppm (-0,28 mg/mM; (-1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 0,5 ppm (-2,8 mg/m')

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN. MOCELIJKE FOUTEN IN DE

T£>:3T.

U



Nikkei'II-acetylacetonaat

76,alg. Gi fys. eigenschappen
MOL.CEWIOn-: 256.93

KOOKPUOT: ---

SMELTPUNT: 170*C bij ontleding

OPLOSBAARHEID: '1 gr/l.

GEUR:

1 ng/n':

1 ppo:

toepassing;
P® stof wordt gebruilct in de cheniEche Industrie
als katalysator

effecten op de volks
gezondheid:

Cr zijn geen gegevens'voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Hier wordt uitgegaan van eenzelfde werking ala
Ni en tijn verbindingen: de stof is mogelijk
carcir.ogeen. cntrent mutagene en teratogene
werking rijn geen gegevens voorhanden.

grenswaarden:

De MAC-waarde wordt hier geii^k getseid aan die van
Ni en zijn verbindjngen: 0,1 mg/tn'

geurdrempel;

Er zijn geurdrenpelwaarden voorhanden

biologlsche effecten:

£r zijn geen gegevens voorhanden

norm etel li ng :
Er zijn geen KIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde coneentartie: 0,0001 mg/m' (-1/1000 van de MAC/waarde vanwege de carcinogene werking)
Uursgemiddelde concentratie: 0,01 mg/m' (-1010 van de KAC-waarde)
Piekconcentratie: o,1 nqStn*

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WCRD^ CESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVOLCE VAN HCCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



!  I

P

i

<  f
'S- '

a

Nikkelchloride

NiCl.

77.

aig.Gk fys.eigensphappeni
MOL.CWICHT: 129,61 "

KOOKPUNT:

SMELTPUNT:

0PL05BAARHEID: 254 gr/100ml water

GEUR: . —

1 og/m^:

1 ppm:

toepaseing:
Grondstof voor de bereiding van Nikkelacetyl*
acetonaat

effecten op de volka-
gezondheid:

■ De stof kan worden opgenomen door inslikken
en inademlng

Het werkt prikkelend op de ogen, huid en adem-
halingscrganen. Bij intensief huidcontact bestaat
de kans op overgevoeligheidseczeem.

Nadere gegevens ontbreken

CARCINOGENEj MUTAGBNE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Verbeek noemt de stof carcinogeen voor o.a.
de longen. cmtrent mutagene of teratogene
werking zi^n geen gegevens voorhanden.
De stof wordt hier tnogelijk carcinogeen
voor de mens genoemd. "
In een aantal experimenten met proefdieren en
bacteriecultures is de stof mutageen en teratogeen
gebleken (NIOSH).

greriswaarden:
NAC-waarde; 'de HAC-waarde is hier ge]i;]k gesteld aan

die van Nikkei en zi^n verbindingen: TLV; 0,1 rr.g/m'

geurdrempel:

Er zi^n geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten:

Er zijn geen gegevens van inhilatieproeven voorhanden

De volgende gegevens zijn naar NIOSK:

Intraperitonaal muis "ig/kg

Intraveneus hond "iQ/kg

Intramusculair konijn l-Dgg! 27 mg/kg
Oraal rat I'DgQi 105 tng/kg

normstel li ng:
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,0001. mg/m' (b1/1000 van de MAC-waarde vanwege de mogelijk carcinogene working)
Uursgemiddelde concentratie: 0,01 mg/tn* (-1/10 van de HAC-waarde)
Piekconcentratie : 0,1 mg/m*

a

mnjtid.
DE STICHTINC KAN NIET AANSPPAKELIJK WCRDEN CESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVOLCE VAN MGCELIJKE FCUTEN IN DE.

TEKET.



Phenyltrimethylammoniumbromide

aig.S. fys. eigenschappeni
MOL.CEWICKT: —

KOOKPUNT:

SMELTPUNT:

OPLOSBAARHEID: —

CEUR;

1 mg/m': —

1 ppm:

toepa ssing:

Oe Btof wordt gebruikt in de co6nietica> en
kunststoffabricage

effec^en op de volks
gezondheid:

Er zijn geen gegevens vcorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Cntrent carcinogene« mutagene en teratogene

werking zijn geen gegevens vcorhanden.

78,

grenswaarden:

£r zi^n geen grenswaarden voorhanden

geurdrempel:
Cr zi^n geen geurdrenpelwaarden voorhanden

I
I

I

biologische effecten

Intraveneus inuis 4 tng/kg

Nadere gegevens ontbreken

norms'tel li ng:

Er zijn geen HlC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen normen gesteld

DE STICHTirJC KAiN NIET AANSPRAKELIJK WCnDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MCGELIJKE FCUTEN IN DE

TEKST.
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Isopropylalkohol (2-Propanol)

alg.Si fys. eigenschappen:
MOL.CEWICHT; 60,1

KOOKPUW: 82,!« •€

affiLTPUNT: .86 tot -89 'c

OPLOSBAARHEID: ze«r goed oplosbaar

GEUR: Bcherpe muffe geur

1 Bg/m^: 0,408 ppn

1 ppn: 2,5 mg/m*

toepassing:
De stof wordt gebruikt bij de productie van
2-Ethylhexylglycidylether.

effecten op de volks-
gezondheid:
De stof kan worden opgenonen door inslilclcen en
inademing. De stof werkt bijtend op de ogen, irri-
teert de keel en werkt in op het zenuwstelsel. ■

Irritatie ogen bij 20 ppm
Inhilatie 400 ppm : irritatie ogen en keel '
Oraal TD^^:15710 effecten op het zenuw

stelsel.

(gegevens naar Verschueren, NIOSH, DOC. TLV)

CARCINOGENEj MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Bij werkenden werd kanker geconstateerd, maar naar
alle waarschijnlijkheid lag de oorzaak niet bij
isopropylalkohol tnaar bij isopropylolio.
De stof is met mutageen of teratogeen.

79,

grenswaarden:

MAC-waarden: ppm mg/m'

Nederland(1983) 400 980

USA (1981) 400 980

Japan (1975) 400 980

Koe>nenAe(1975J 160 390

DDK (1973) - 80 195

De grenswaarde is gesteld op 400 ppm, alhoewel bij d«.ze
concentratie zich irritatieverschijnselen kunnen vbordr/cn.

geurdrempel:
Oetectie: 3-20 mg/m*: hoogste waarde: SOOOmg/m*
Herkenning: 8-14 mg/in': hoogste waarde: 500 mg/ip'
100% herkenning: 1539 mg/m'

De geurdrempel is geeteld op 20 mq/m' dit is de buvensle
waarde (maar met de hoogste)

biologische effecten:
Er zijn geen gegevens omtrent inhilatie-proeven.

Oraal (naar kiosk):

rat

muis

hond

Konijn

LD50;
io|
'so!
lo

Intraveneus

hond

kat LD

5840 mg/kg
192 mg/kg
6150 mg/kg
5000 mg/kg

(naar NIOSH):

5120 mg/kg
1963 mg/kg
8230 mg/kgkonijn LD

Intraperitonaal muis LO : 933 mg/kg

Subcutaan muis 600o mg/kg
Huid konijn 13 gr/kg

normstel li ng;
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden
Jaargemiddelde concentratie: 6 ppm,(20 mg/m*);(b1/50 van de HAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 6,2 ppm (>20 mg/m'); Oit is gelijk aan de geurdrempel.Aan deze norm is een

overschrijdingsduur verbonden, afhankelijk van de inwoner-
dichtheid

Piekconcentratie: 400 ppm (980 mg/m*)

In de nota Groningen geldt voor deze stof de "CH-norm": 160. ug/m' (drieuursgemiddelde)

DE STICHTINC KAN NIET AAHSPRAKELIJK WCRDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVCLCE VAN MOCELIJKE FCUTEN IN DE

TEX2T.



n-Propanol

(n-propylalkohol)

80.

alg.Sk fys. eigenschappeni
MOL.CEWICKT; 60,1

KOOKPUOT: 97,8 'C

aCLTPUin": -127 'C

OPLOSBAARHEID: s*ar goed oplosbaar

GEUR: aangenaam zoete alkoholachtige geur

0,40 ppn

^ Pf"= 2,5 nig/m'

toepa ssing:
reactiemiddel bij de bereiding van Zirkonium-
acetylacetonaat

ef fec^en op de volka-
gezondheid:
Oa stof kan worden opgenonen door inslikken,
Inademing en via de huid.
Net werkt prikkelend op de ogen,-huid en
adesihalingsorganen en werkt in op het zenuw-
steisel

Oraal vrouw LD, : 5700 tng/kg
lO

CARCINOGENE« MUTAGENE EN '

TERATOGENE EFFECTEN:

Oe stof is niet carcinogeen, mutageen of teratogeen
Koewel sprake is van carcinogene effecten, is hier
gesteld dat de etof geen c^cinogene werking heeft
daar het onzeker is of de effecten ook voor de nens

gelden en daarbij gaat het om zeer hoge concentra-
tiee, die bij de hier voorgestelde iinnissie-nomen
niet voorkoffien.

Volgens NIOSH is de stof in enkele experinenten met
proefdieren bij hoge concentratie mutageen en carci
nogeen gebleken. Carcinogene gegevens:
oraal rat TD. : 50 gr/kg.
subcutaan rat: 6 gr/kg

grenswaardeh:

MAC-waarden: ppn mg/m'

Nederland(19B3) 200 500

USA (1981) 200 500

USSR (1972) 4 10

De MAC-waarde is hier gesteld op 200 ppcn

f

I

geurdrempel:
Absolute waarnemingsdrempel: < 0,03 ppm
Herkenning 50%: 0,08 ppm
Herkenning 100%: 0,13 ppm
De geurdrempel is hier gelijk gesteld aan de absolute
waarnemingsdrempel: 0,03 ppm

biologische effecten:

Inhilatie rat bij 4000 ppm gedurende 4 uur: sterfce van
twee van de zee dieren

Inhilatie muis bij 2050 ppm gedurende 8 uur: geen reactie
(gegevens naar Patty, NIOSH e.a.)

Oraal (naar NIOSH):

rat ^^50* ^
muis LD, : 140 mg/kg
konijn bD^°: 3500 mg/kg
Rat (carcinogene effecten)

Intraperitonaal rat LD^^: 3200 mg/kg

Onderhuids rat ^ 9'^/^G (carcinogene effecten)

Onderhuids muis -3230 mg/kg

Intraveneus kat LD, : 40 mg/kg
io

Huid konijn 5040 mg/kg

1

I

I

TL 96: 1000-100 ppm

normstel Ii ng :
HlC-waarden: BRD: 20 ppm (gemiddelde waarde) USSR: 0,12 (daggemiddelde)

60 ppm (maximale waarde) 0;12 ppm (maximale waarde)
Jaargemiddelde concentratie: .0,03 ppm (>0,08 mg/mM: (•> de geurdrempel)
Uursgemiddelde concentratie: 0,03 ppm ("0,08 mg/m'); dit is gelijk aan de geurdrempel. Aan deze norm is een

overschrijdingsduur verbonden, afhankeli^k van de
inwonerdichtheid.

Piekconcentratie: 200 ppm '("500 mg/m')

In de nota Groningen geldt voor-deze stof de "CH-norm": 160 pg/m' (als drieuursgemiddelde)

I

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN HCCELIJKE fOUTEN IN DE

TEKST.
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2.3.4.5. Tetrachloorphtaalzuuranhydride

oatig oplosbaar

alg. & fys.eigenschappeni
MDL.CEWICHT; —

KOOKPUNT: 350 'C

SM^TPUNT: 255 'C

OPLOSBAARHEID:

CEUR:

1 ng/m^:

^ 1 ppo: —

^oepassing:
Grondstof voor de bereiding van het calciumzout
van de verbinding

effecaen op de volks-
gezondheid:

De Btof kan worden opgenooien door inslikken en
inadening.
De stof werkt prikkelend op de huid en bijtend op
de ogen en ademhalingsorganen.

Nadere gegevens ontbreken.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN;

Onitrent carcinogene, mutagene en teratogene

werking ziin geen gegevens voorhanden

g ren Bwaar den:

HAC-waarden: pptn mg/m'

Nederland(19e3) 1 6

USA (1961) 1 6

De MXC'Waarde is hier egsteld op 1 ppm

81 .

geurdrempel:
Er zijn geen geurdren^lwaarden voorhanden

biologische effecten

Er zijn hier geen gegevens voorhanden

normstelli ng:
Er zijn geen MIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,005 ppm (. 0,03 mg/m'); (- .1/200 van de ,MAC-waarde)
Uurgemiddelde concentratie: 0,1 ppm (=0,6 mg/m") ; (. 1/10 van de MAC-waarde)
Piekcoticentratie: 1 ppm (■ 6 mg/m*)

I

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN CESTELD

yOOR SCHADE TEN CEVOLGE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE
TCKST.



Tetrabutylanvnoniumbromide

alg.Gi fys.eigenschappen:
MOL.GEWICHT: 322,4

KOOKPUNT: .—

SMELTPUNT: 100 - 104 'c

OPLOSBAARHEID: 100 gr/IOOml. water

GEUR:

1 Bg/o': —

1 ppo:

toepa saing:

De etof wordt gebruikt in de coonetica-
en kunatatoffabricage

effecteen op de volks-
gezondheid :

Er zijn hier geen gegevens voorhanden

De stof kan irritatie veroorzaken aan huid, ogen
en ademhalingsorganen

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Ontrent carcinogene en teratogene werking
zijn geen gegevens voorhanden.
Volgene NiOSH is de stof in experiment
met zoogdierer. mutageen gebleken.

82..

g ren 8 waarden:

er zijn geen grenswaar.den voorhanden

geu rdrempel:

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

n

biologische effec^en

Er zijn hier geen gegevens voorhanden

norm 8^a 11 i ng :
Er zi^n geen HIC»waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen normen gesteld.

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WOBDEN CESTELO

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN HOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKCT.
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Te traethylanunoniumbroinide
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alg.S. fys. eigehechappen
MQL.CEWICHr: 210,20

KOOKPUNT: —

SMELTPUNT: —

OPLOSBAARHEIO: —

CEUR; —

1 ng/oi':

1 ppm:

toepa Bsing:
Oe stof wordt gebruikt in de coetnetica- en
kuna 16 tof tabri eaga

effeeten op de volks
gezondheid:

Er zijn hier geen gegevena voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECrEN:

Qntrent carcinogene of teratogene werking zijn
geen gegevens voorhanden.

Volgens NIOSH is de etof in 6dn experiment met
proefdieren mutageen gebleken.

grenawaarden:

Cr zijn geen grenawaarden voorhanden

83

geurdrempel:

Er zijn geurdrempelwaarden voorhanden

biologiache ef f eccen:

Er zijn hier geen gegevens voorhanden, behalve:

Intraperitonaal muia LDjqJ 50 mg/kg

Intraperitena^l rat loa mg/kg

normstelling:
Er zijn geen MlC-waardeo voorhanden

Daar grenewaarden en geurdrempele ontbreken zijn hier geen normen gesteld.

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLGE VAN MOGELIJKE FCUTE.V IN DE

TEKST.



Tetramethylammoniumbromide 0

alg.Gi fys. eigenschappen

MOL.CEWiafT: 154,08

KOOKPUNT: —

SMELTPUNT; —

OPLOSBAARHEID:—

CEUR:

1 mg/n®:

1 ppo:

toepassing;

De Btof wordt gsbruikt in da cosnetica- en

kunststoffabricage

effecten op de volks
gezondheid ;

Cr zijn hier geen gegevens voorhanden

De stof irriteert de ogen en de huid.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

cmtrent carcinogene en teratogene working zi^n
geen gegevens voorhanden.

Volgens NIOSH is de stof in £6n experiment net
proefdieren cnutageen gebleken.

64

grenswaarden:

Cr zijn geen grenswaarden voorhanden I

geurdrempel:

Cr zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische ef f ecten:

Er zijn hier geen gegevens voorhanden, behalve (NIC-SHJ

Intraveneus muis 1600 ug/kg

Intraperitonaal rat 24600 yg/kg

normstel li ng;
Er zijn geen HlC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen normen gesteld

0
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DE STICHTINC KAN NIET AANSPfiAKELIJK WCfiDEN CESTELD

VOOR SCHADE TE.V GEVOLSE VAN MMELIJKE FC.UTEN IN DE

TEKST.
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Te tramethylanunoniumchloride

C,H,2N.C1

alg. Gk fys. eigenschappeni
MOL.CEWICHT: 109,6

KOOKPUNT:

SMELTPUJn'; >300 -c

OPLOSBAARHEID: goed oplosbaar

CEUR: —

1

1 ppn:

toepa ssing:

de acof wordt gebruikt in de cosmetics en
kunstatoffabricsge

effecfeen op de volke-
gezondheid:
De Btof kan irritatie veroorzaken van de huid en
ogen.

Er zi^n hier geen nadere gegevene voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

antrent carcinogene, mutagene en teratogene
werking zijn geen gegevens voorhanden

85.

grenswaarden:

Er zijn geen grenswaarden voorhanden

geurdrempel:

^ zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten:

Intraperitonaal muis-LD^^: 25 aq/kg
Subcutaan konijn LO, : 6 mg/kg
Subcutaan kikker LD

(gegevens near NIOSK)

j^: 2 mg/kg

De Btof kan bij hoge concentraties de biodegradatie-
processen inhiberen: 50\ inhibitie bij 200 mg/1.

Nadere gegevens ontbreken.

normstsel li ng:
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrerapels ontbreken zijn hier geen notmen gesteld.

DE STICHTING KAN NIET AANSPHAKELIJK WORDEN GESTELD

V(X}R ^HADE TEN CEVOLCE VAN HOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



TINTETRACHLORJDE

aig.& fys. eigenschappen:
MOL.GEWICKT: 260,49

KOOKPUNT: C

SMELTPUNT: -33 'c

OPLOSBAARHEID: reageert heftig mel water

GEUR: stekende geur

1 iBg/a=»;

1 ppm: ■ —

toepassing:
reactimiddel voor verseheidene productieproceseen

effecten op de volks-
gezondheid:

Oe fitof kan worden opgenomen door inalikken en
inademng.
Het werkt bijtend op de ogen, huid en ademhalings-
organen en werkt in op het centrale zenuwstelsel.
Lever-, nier- en hersenbeschadigingen kunnen
optreden.
Inadesiing kan ademnood veroorzaken, in ernstige
gevallen met dodelijke afloop.

Nadere gegevens ontbreken.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN;

Cntrent carcinogene, mutagene of teratogene
working zijn geen gegevens voorhanden

86.

grenswaarden:

De MAC-waarde wordt hier geli^k gesteld aan die van de

anorganische tinverbindingen, te weten:
2 mg/m' (nederland, 1983, USA, 1981)

geu rdrempel;
Cr zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

I

t
I-

biologische effecteen

Er zijn geen inhilatieproef-gegevens voorhanden

Intraperitonaal muis LD,
Subcutaan hond LD

IntraveneuB hond LD

46 mg/kg
159 mg/kg
35 mg/kg

Inhilatie rat «,C.. : 2300 mg/m'.IU min.
*  b U

TL 96: 1000-1OUppm

normstel li ng:
Er zijn geen MIC-waarden voorhandian

Jaargemiddelde concentratie: 0,01 mg/m' (ai/200 van de MAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,2 mg/tn' (si/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 2 mg/m'

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VXR SCHADE TEN GEVOLCE VAN MCGELIJKE FOUTEN IN DE

TEK".
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X.

Tolueen

(methylbenzeen)

alg.Gb fys.eigenschappen
WL.GEWICKT: 92,1

KOOKPUMT: 1io,8'c.

SHELTPUKT: -95.1 "C

OPLOSBAARHEID: opiosbaar

CEUR: apecifieke geur: "rure brandlucht"

1 ffig/m': 0,26 ppn

1 PP®= 3,83 n»g/n»

toepa ssing;
reacciemiddel bij da productie van Alurniniun-
actylacetonaat

effecten op de volke-
gezondheid:
De stof kan worden opgenonen door inslikken en
inademing en via de huid.
De stof werkt prikkelnd op de ogen. huid en
ademhalingaorganen. De stof werkt in op het zenuw-
Btelsel en kan longontsteking veroorzaken.

Cegevens voor de oens (Naar verschueren en NIOSK):

bij 1000 ppRi/SOm.: zware toxieche effecten
bij 300 ppni : ziekteverschijnselen
Bij > lOOppin: onbekwaam, niet goed voelen

inhilatie TC^^: 200 ppcn: centraal
Inhilatie 100 pp«n: psychotrofische verschijn

selen.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

ftntrent carci.nogene, mutagene en teratogene werking
spreken de literatuurgegevens elkaar tegen. Waar-
echijnlijk is Tolueen niet carcinogeen, maar vaak
kocnt er een mengsel van Benzeen voor. Waarschijnlijk
is dat ook hier het geval. Daarom wordt hier uitge-
gaan van een nogelljke cai'cinogene werking. De mu
tagene werking is onduidelijkj ook hier wordt uit-
gegaan van een mogelijk mutagene werking. (gegevens
naar Patty, Fishbein, OOC.TLV en Verbeek).
Volgens NIOSH is Tolueen in 5 experimenten met bac-
teriecultures of proefdieren mutageen gebleken. In
6 experimenten met rat en muis bleken er bovendien
affecten op de voortplanting te zijn. Hier wordt
faarom uitgegaan van een mogelijk mutagene en tera
togene werking.

grenswaerden:

HAC-waarden: ppm mg/m'

Nederland(]983} 100 375

USA (1981} 100 375

De HAC-waarde is hier gesteld op 100 ppm

87

geurdrempel:
Naar Verschueren:

Detoetie: o,5 mg/m' (hoogste waarde: 100 ng/m')
Herkenning: > 3 c^/m*

De geurdrempel is hier gesteld op 0,5 mg/m*

biologische effecten:

De volgende gegeevene zijn naar NioSH:

Inhilatie rat LC. : 4000 ppoi
Inhilatie muis LCcq- 5320 ppn/eu.
Oraal rat ^^so' n^/kg
Huid konijn ^"xn* g*"Ag
Subcutaan kikicer LO, : 920 mg/kg
Incraperitonaal

rat mg/kg

TL 96: 100-10 ppm

norm St ell i ng ;
MIC-waarde: Groningen: 0,15 mg/m» (jaargemiddelde); BBD: 5 ppm (gemiddelde waarde)

15 ppm (maximale waarde)

f  0,1 ppm (o 0,4 mg/mM J (-1/1000 van de MAC-waarde vanwege de carcinogene werking)Uursgemiddelde concentratie: 0,13 ppm (- 0,5 mg/m»J; dit is gelijk aan de geurdrempel. Aan deze^on^
ovarschrijdingsduur verbcnden, afhankelijk van de

... , inwonerdichtheid.
Piekconcentratie: 100 ppm (.375 mg/m*)

In de nota Groningen geldt voor Tolueen de -CH-norm": 160 pg/m' (drieuursgemiddelde conc.)

mrLOA^
D£ STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN GEVCLCE VAN HOGELIJKE TOUTEN IN DE

TEKST.



Tributylamine

alg.G. fys. eigenschappeni
MDL.CEWiafT; '®5.35

KOOKPUNT:

SMELTPUNT:

213 'C

-70 'C

OPLOSBAARHEID: giecht oplosbaar

CEUR: scherp geurend

1 Bg/n^: —-

1 ppo:

^oepa saing:

grondstof voor de bereiding van Tetrabutyl*
annoniumbromide

effecten op de volks-
gezondheid:

De Btof wordt opgenonen door inslikken en
inadeaing.
Het werkt bijtend op de ogen« de huid en
adefflhalingsorganen (longoedeejn). De stof werkt
in op het centrale zenuwstelsel (NIOSH)
Nadere gegevens ontbreken.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof is niet carcinogeeni mutageen of teratogeen

88,

gran swaarden:

Cr lijn geen grenswaarden voothanden

t
geurdrempel:

£r zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten:

Inhilatie rat: 29 ppci/ 19x 6u.: lichte lethargie (verschuer
: 75 pp«b/4u. (n:osh)

lo
Inhilatie rat LC

Oraal rat

Subcutaan ra^ ^^lo'

540 mg/kg

Huid koni^n

Craal muis LD
50

LDgpT 250 mg/kg

:  114 mg/kg

Oraal konijn mg/kg

Oraal cavia mg/kg

norm Steel I i ng :
Cr zijn geen KIC-waarden voorhanden

Daar grenswaarden en geurdrempels ontbreken zijn hier geen nomen gesteld.

In de nota Groningen geldt voor deze.etof de "CHN-nom": 2,5 pg/m' (jaargemiddolde concentratie)

DE STICHTING KAN NICT AAHSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVCLCE VAN HOGELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



)

I
-r

I

I

Triethylamine

alg.Gk fys.eigenschappen:
HOL.GEWICKr: 101,19

KOOKPUNT: 90 'C

SMELTPUNT: -MS 'C

OPLOSBAARHEIt): 17 gr/IOOml water

GEUR: eterke visachtige geur

1 ag/o': 0,24 ppffl

1 ppm: 4,29 lag/m'

coepa ssing:
Crondstof voor de bereiding van verscheidene
quaternaxre attunoniuniverbindingen.

vol ks-effecten op de
gezondheid:

De stof wordt opgenonten door inalikken en

inademing•
De Etof werkt bi^tend op de ogen, huid en adem-
halingeorganen. Longoedeen kan het gevolg zijn.
De stof werkt in op het centrale zenuwstelsel
(DOC.TLV).

Nadere gegevens ontbreken.

CARCINOGENEj MUTAGENE EN

TERATOGENE. EFFECTEN:

De stof i£ niet carcinogeen.
Volgens NIOSH is de stof mutageeh:
inhilatie rat 1 mg/m's en teratogeen;
oraal konijn TD^^ 6900 ug/kg

89,

g pen swaarden:

HAC-waarden:

Nederland(1983)

USA ^1961)

ppm tng/m'

26 1UU

26 100

De MAC-waarde is hier gesteid op 25 ppm

geurd rempel:
Absolute waarnemingsdrempel: <0,09 ppm
Herkenning 50%: 0,26 ppm
Herkenning 100%: 0,26 ppm

De geurdresipel is hier gesteid op 0,09 ppm

biologische effecten:
Gegevens near NIOSH:

Rectaal konijn LD
Xntraperitonaal nuis LD

Subcutaan muis LD

Subcutaan konijn LD
Subcutaan kikker LD

Intravenous Konijn
Intravenous muis LD

600 mg/kg
75 mg/kg
1000 ing/kg
600 ng/kg
2000 mg/kg
400 mg/kg
90 mg/kg

De stof beinvloedt het biodegradatie-proces:
50 % inhibitie bij 590 mg/1

TL 69 • 100-10 pivn

norm Steel I i ng :
HlC-waarden: Groningen: 0,001 tng/m' (jaargemiddelde): BRD: 0,01 ppm (gemiddelde waarde)

0,03 ppm (maximale waarde)

Jaargemiddelde concentratie:0.U2 ppm L,b1mg/ffl'; \1/10Ub viin KAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,y9 ppm (au,38 mg/m'J; dit is gelijk aan de geurdrempel. Aan deze norm is een

overschrijdingsduur verbonden, afhankelipk van de in-
wonerdichtheid.

Piekconcentratie: 25 ppm (> 100 mg/m')
In de nota Groningen valt dezc stof onder de "CHN-norm": 2,5 yg/m' (jaargemiddelde conc.)

DE STICHTING KAN NIET AANSFRAKELIJK WORDEN GESTELD

VOOR 2CHADE TEN CEVOLCE VAN MCCaiJKE FOUTEN IN DE

TEKCt.



Trimethylamine

.CH3)^n

alg.Si fys.eigenschappen

HOL.GEWICKT: 59,1

KOOKPUNT: 3.5 'C

SMELTPUNT: -'24 'c

OPLOSBAARHEID: ^eer goed oploebaar

CEUR: seherpe visachtige geur

1 ng/m': 0*4' PP«>

1 ppo: 2,46 mg/m*

toepa ssing :

Grondstof voor de bereiding van verscheidene
quaternaire ammoniumverbindingen.

effecten op de volks-
gezondheid :

De stof wortd opgenotnen door inslikken en in-
adeffling.
De stof werkt bi^tend op de ogen, huid en
ademhalingsorganen en kan longoedeein ver-
oorzaken.

Nadere gegevens ontbreken

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

De stof IS niet carcinogeen, mutageen of
teratogeen.

90.

grenswaarden:

MAC-waarden; ppm mg/m'

USSR (?) 1.1 5

Cr wordt hier geen MAC-waarde gesield

geu rdrempel:
Detectie: 2 mg/m'
Herkenning: 0,0005 mg/m' ;hoogste waarde: 1- 9 mg/m'

De geurdrempel wordt hier gesteld op 0,0005 mg/m'

(gegevene naar Verschueren)

biologische effecten:
Gegevesn naar NIOSH:
Irritatie; huid koni^n 10 mg/24u.: milde irritatie

oog konijn 250 mg: zware irritatie

Inhilatie:

rat ^^lo* PP*"
guinbigLC^^r/IOOO ppm/4u.

Oraal:

rat

rnuis

LD,.: 460 log/kg
LDgjj: 546 mg/kg

Huid konijn 1000 ppm/4u.

norm St el I i ng :
MlC-waarden: Groningen: 0,0003 mg/m' (^aargemiddelde): BHD: 0,02 mg/m' (gemiddelde waarde)

0,06 mg/m' (maximale waarde)

Jaargemiddelde concentartie: 0,0002 ppm (-0,0005 mg/m'); dit is gelijk aan de geurdrempel
Uurgemiddelde concentratie: 0,0002 ppm (=0,0005 mg/m'); dit is geli^k aan de geurdrempel. Aan de norm is een

overschri3dingsduur verbonden, afhankeli}k van de
inwonerdichtheid.

Piekconcentratie: met gesteld daar HAC-waarden met voorhanden.

Voor Trimethylamine is in de nota Groningen een aparte norm vermeld: 0,03 ug/m' (Jaargemiddelde conc.)
I
I

MnnjiB.
DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WCRDEN GESTELD

VOOR SCHADE TEN CEVCLCE VAN MCCELIJKE FCUTEN IN DE

TEflST.
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Vanadium-III-acetylacetonaat

alg.Gk fys. elgenschappen:

MOL.CEWICtfT: 349,3.

KOOKPUNT:

SMELTPUWT; ieo-181'C

OPLOSBAAFHEID: 2gr/l.water

CEUR:

1

1 ppm:

toepa ssing:

De stof wordt in de chemische Industrie gebruilct
als tcatalysator

effecten op de volks
gezondheid:.

Er zijn geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

^trent carcinogens ■ inutagene en teratogene
werking zi]n geen gegevens voorhanden.

91

g pen swaarden:

Oe MAC-waarde wordt hier gelijk gesteJd aan die van
V en zi3n verbindingen; UjOS mg/n*

geurdrempel:

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effect:en

Er zijn geen gegevens voorhanden

norm St el ling :
Er zijn geen MIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,00025 mg-tn' (.1/200 van de MAC-waarde)
Uursgemiddelde concentartie: 0,005 mg/m' (=1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 0,05 mg/m'

DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKaiJK WORDEN GESiaD

VOOB SCHADE TEN CEVOLGE VAN MOGELIJKE FOUTEN IN DE

TEXST. ■



IJzer-Ill-acetylacetonaat

alg.Gk fys.eigenschappen:
MOL.CEWICOT; 353. 1 a

fCOOKPUNT:

SMELTPUNT: 182*c onder ontJeding

OPLOSBAARHEID: 1,5 gr/l wdier

GEURr —

1 mg/m^:

1 ppra:

toepa ssing ;

Oe stof wordt in de glasinduetrie gebruikt

92

grenswaarden:
De HAC-«aarde wordt hier gesield aan dj»- vor.
re en zijn verbindingcn: 1 mg/m'

geurdrempel;

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

effecten op de volks-
gezondheid:

Er zijn geen gegevens voorhanden

biologische effecten

Er zijn geen gegevens voorhanden

f

f

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

antrent cai-cinogene, mutagene en teratogene
werking zi^n geen gegevens voorhanden-

normstel I j ng ;
Er zijn geen HIC-waarden voorhanden

0.05 mg/m" (=10200 van de MAC-waarde)
Uursgemiddeide concencratie: 0.1 mg0m' (=1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie : 1 mg/m' oaxoe;

I

mnjTiim
DE STICHTING KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN CES7ELD

VOOR SCHADE TE.N CEVOLGE VAN hKXELIJKE FCUTEN IN DE

TEKST.
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Zink-acetylacetonaat

alg.GL fys.eigenschappen:

HOL-CEWICKT: 263,6

KOOKP'UNT:

SMELTPUNT: 124-126'C

OPLOSBAARHEID: 6,9 g/1 water bi] 20* C

CEUR:

1 aig/n':

1 ppm:

toepa ssing:

De stof wordt in de chemische Industrie gebruilct
als kstalysator

effect:en op de volks*
gezondheid:

Er zijn geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN;

Omtrent carcinogene, mutagene en teratogene

werking zi^n geen gegevens voorhanden.

93

g ren swaarden:

De KAC-waarde wordt hier geiijkgesteld aan die van

Zn en zi^n verbindingen: S mg/in'

geurdrempel:

Cr zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effect en

NIOSH:

Incraperitonaal rat 50 mg/kg

normstel ii ng:
Er zi^n geen MIC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,025 ng/m*: (= 1/200 van de MAC-waarde)

Uursgemiddelde concentratie: 0,5 mg/tn' (a 1/10 van de HAC-waarde)

Piekconcentratie: 5 mg/m'

DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WCHDEN CESTELD

VOOR SCHAOE TEN CEVCLCE VAN MOCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKST.



Zinkoxide

alg.Gi fys. eigenschappen:

MOL.CEWICHT: 81,37

KOOKPUNT:

SMELTPUNT: 1800 'c

OPLOSBAARHEID: met opiosbaar

CEUR; —-

1 Bg/m^:

1 ppm;

toepassing ;
Hier IS het een grondstof voor de berejding van
Zinkacetylacetonaat

grenswaarden:

I>e MAC-waarde: S ng/ni' iNederland 1983, ii«,A, 19hl)

94

effecten op de volks-
gezondheid :

De stof wordt opgenomen door insliklcen en inademing
Het prikJcelt de ogen en ademhalingsorganen.
Het lean metaalda/npkoorcs veroorzaken

Inhilatie mens: TC^^: 600 mg/kg (NIOSH)

t
P

I
geurdrempel:

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten

Irritatie huid komjn bij 500 mg/24u.: milde irritatu
Irritatie oog komjn bij 500 mg /24u. "

Nadere gegevegs ontbreken.

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:

Volgens NIOSH is de stof in twee expenmenten
mutageen gebleken (o.a. inhilatie rat 100 ug/m*)
en in een experiment teratogeen (oraal rat

TO. :68'16 mg/kg).
CXntrent een mogelijke carcinogene, mutagene of
teratogene werking bij de mens zijn geen gegevens
bekend.

norms^el li ng :
Er zijn geen MIC-waarden voorhanden.

Jaargemiddelde concentratie: t.OOS mg/m' 1=t/lOl,(, van de MAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,5 mg/m' (»1/10 van de HAC-waarde)
Piekconcentarlie: 5 mg/m'

In de nota Groningen.geldl voor de stof de "inerte stof norm": 60 ug/m* (als jaargemiddelde conc.)

Sf^r:
DE STICHTINC KAN NIET AANSPRAKELIJK WCRDEN CE2TELD

VOOR SCHADE TEN CEVOLCE VAN MXELUKE FCUTEN IN DE

TCV'CT
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Zirkonium-acetylacetonaat

alg.SL fys.eigenschappeni

MOL.CEWICm-: 467,7

KOOKPUOT:

SMELTPUOTt 106/168* C onder ontleding

OPUOSBAARHEID: '.4 g/1 «ater

CEUR:

1 mg/ra':

1 ppm:

toepassing :
De stof wordt in de chemische Industrie gebruikt
als katalysator

effec^en op de volks-
gezondheid:

Er zi^n geen gegevens voorhanden

CARCINOGENE, MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN;

Omtrent carcinogene, mutagene en teratogene
werking zijn geen gegevens voorhanden

95

grenswaarden:

De HAC-waarde wordL hier geJijkyesceid aan die van
Zr en zijn verbindingen: 5 mg/m'

geurdrempel:

Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effect;en:

NIOSH:

intraperitonaal muis mg/kg

norms^el li ng:
Er zi^n geen HlC-waarden voorhanden

Jaargemiddelde concentratie: 0,025 rag/' (a 1/200 van de MAC-waarde)

Uursgemiddeide concentratie: u,5 mg/' (» l/'.O van de HAC-waarde)

Piekconceniratie: a 5 rag/ra'

DE STICHTIMG KAJJ NIET AANSPRAKELIJK V^'CRDEN GESTELD

VOCP SCKADE TEN GEVOLCE VA.N MCCELIJKE FOUTEN i;) DE



Zoutzuur

HCJ

alg.Gk fys. eigenschappen:

MOL.CEWICHT: 36,5

KOOKPUNT: 110 'c

SMELTPUM:

CFLOSBAAfiHEID: zeer gooJ oplosl'd.ir

CEURj sehprpe siekerde yt-ur.

1  —

1 pptn:

^oepassing:

grenswaarden:

MAC/waardo: 5 ppm (N<>dbrland 1963, USA, 1961 J

96.

I

geu rdrempel:

Er 2i]n geen geurdrempelwaarden voorhanden

effecten op de volks-
gezondheid :

De stof wordt opgenomen door inslikken en
inademing.
Het werkt bijtend op de ogen. huid en ademhalings
organen en kan longoedeem veroorzaken.
Znhilatie raens LC, : lOOOppm /im.
Nadere gegevens oniBreken

CARCINOGENE, MUTAGENE EN
TERATOGENE EFFECTEN:

De stof IS met carcinogeen, mutageen of
teratogeen.

biologische ef f ecten

Inhilatie (naar NIOSH):

rat

niuis

konijn
gum.big

4701 ppra /30ri.
LC : 2644 ppm /30m.
LC. : 4416 ppm /30m.
Cc^°: 4416 ppm /30m.

norm el ii ng :
HIC-waarden: Gronmgen 0.035 mg/m' (jaargemiddelde); USSf<: 0,15 ppm (daggemiddelde)

EflD: 0,3 mg/tr-' 95 percentiei 0.15 ppm Imaximale waarde)
Jaargemiddelde coneenrartie: 6,025 ppm (al/200 van de KAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0,5 ppm (=1/10 van de MAC-uaarde)
Piekconcentratie: 5 ppm

DE STICHTINC KA.'J WIET AANSPRAKELIJK WORDEN OESTELD

VOOR SCfiADE TEN CEVCLCE VAN ^iOGELIJK£ FCuTEN IN DE
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Zwaveldioxide

so.

alg.Gk fys. eigenschappen;
MOL.GEWICHT: 64.06 "

KOOKFUNT: —

SHELTPUNT:

OPLOSBAARHEID:—

CEUR:

1  (,^39

1 PPo: 2,60 mg/tn'

toepassing :

effecten op de volks-
gezondheid:
De stof veroorzaakt effecten op hetademhalings-
systeem; o.m. vermindering van de weerstand van
de bovenste luehtwegenj kortademigheid. benauwd-
heid. hoeeten opgeven van slijm.

Inhialtie tsens (naar o.a. NIOSH, Doc.TLV):

LC.
l

400 ppm/lm,

g ran sw aarden:

HAC-waarden: ppm mg/m'

Nederiand(]9e3) 6 13
USA ^(1961) S 13

De MAC-waarde wordt hier gesteld op 5 ppm

97

geurdrempel:
Er zijn geen geurdrempelwaarden voorhanden

biologische effecten:
Inhilatie (naar NIOSH):

LC, : 1000 ppmrat

muis

kikker

6000 ppm/ 5u.
LcJ^:l pph/15m.

o|
lo|
lo'

3 ppm/ 5d.
4 ppm/ 1m. ;

effecten op de ademhaling
effceten op de ademhaling

B13 etmaalgemiddelde concentraties van 500 ug/m'
sti^gt het aantal sterfgevallen en ziekenhuis-
opnamen bij bejaarden en chronisch zieken
Bi] etmaalgemiddeldeconcentraties gedurende enige
dagen van ca. 250 ug/m' verslechtert de conditie
van patienten net longaandoeningen
B13 jaargemiddelde concentraties van 100 pg/m'
neemt bij kinderen de freguentie van het optreden
van ademhalingsziekten toe en treden bij groepen
van de bevolking (volwassen en kinderen) verande-
ringen op in de longfunctiewaarden

CABTCINOGENE* MUTAGENE EN

TERATOGENE EFFECTEN:
De stof IS met carcinogeen, mutageen of
teratogeen.

normstel li ng :

Beschadiging van planten:
vanaf 200 ugM' werd nauwelijks schade geconstateerd.
vanaf 400 ug/m' werd beschadiging geconstateerd oi]
groot kaasjeskruid. erwt. selderi] en grote weeybree.
vanaf 600 ug/m' werd bij diezelfde planten beschdigingen
geconstateerd.
vanaf 800 pg/m' werd bij spinazie, boekweit.luzerne en
rode klaver beschadiging geconstateerd.

flij een 98-percentiel van 100-120 pg/m' verdwijnen de
tneest gevoelige korstmossooiten. Bij een ^aargemiddelde
van 100 ug/m'verdwijhen zeer veel soorten.
Voor SO^zeer gevoelige planten zijn o.a. Walnoot, AaJues
Kruisbes. Zilverspar, Spar en Douglasspar.
Voor SO^gevoelige planten zijn o.a. Linde, Beuk, Haag-
beuk, Appel, Hazelnoot, Den (versch. spec.) en banks.

Nederland: 0,03 ppm (daggemiddelde. mediaanwaarde), 0.1 ppm (daggem. .98-percentielwaarde)
0.08 ppm (dagwaarde, 95-percentiel). bescherming flora in natuurgebieden: een 50-percentieJ van 0 p3 mo/m'

"e^oe:' :In'an daggemiddelde en 0.2 ppm als brC: 0 05^^^
usl 0 02 IZ ? en 0.16 ppm (95-percentiel van Suurwaarden over een jaar?
0 J4 ocm '.4 ' t24uursgem) en 0.5 ppm (norm bescherming milieu, 3uurgem.) Japan:0,04 ppm (daggem. v.d. uurwaarden) en 0,1 ppm (uurwaarden). « » y poi

ppm (= ca.0.075 mg/m'); (-1/200 van de MAC-waarde)
Uursgemiddelde concentratie: 0.5 ppm (- 1.3 mg/m'); (-1/10 van de MAC-waarde)
Piekconcentratie: 5 ppm (-13 mg/m')

DE STICHTINC KAM fJIET AArJSPBAKELIJK WCRDEiJ GESTELD

V(X)R SCHADE TEN" CEVOLGE VAN MCCELIJKE FOUTEN IN DE

TEKCT.

LJ
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HIJLAoF 1 - EMTSi^JELIJ.ST

I  Per product wordt aangegeven welke stoffen bij het produc-tierroces
vrij kunnen komen.

1
y 1. Reagens-S; 3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethyIamfnoniumchloride 60%:

_  a Dichloorpropanol
I  b Epichloorhydrine

c Trimethylamine

d Methylethyiketon

2. Reagens-D; Reagens-S 98% :

a Heptaan

b Stofemissie Reagens-D

3. 1-3 DichIoorpropanol-2 destillatie:
a l-3DichIoorpropanol-2 (Dichloorpropanol)
b Chloorbleekloog

■  4. Omzetting Dichloorpropanol naar Epichloorhydrine ;
a Dichloorpropanol

I  t Epichloorhydrine
5. Allylglycidylether:

a AlJylalkohol

I  b Epichloorhydrine
c Allylglycidylether

^  6. n- Butylglycidylether:

a n- Butanol

b Epichloorhydrine
c n-Butylglycidylether

7. 2-EthylhexylgIycidylether:

a 2-Ethylhexdnol
b Epichloorhydrine

i  c Isopropylalkohol (2-Propanol)
■  d 2-Ethylhexylglycidylether
1 8. Laurylglycidylether:

a Laurylalkohol

b Epichloorhydrine
c Laurylglycidylether

I  d Boriumtrifluoride etheraat
9. Neopentylglycoldiglycidylether;

P  a Epichloorhydrine
b Dichloormethaan

c Neopentylglycoldiglycidylether
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1U. Benzyltriethylammoniumchloride 96%::

a Triethylamine
b Benzylchloride »
c Methylethylketon
d stotemissie Benzyltriethylammoniumchloride '

11. Benzyltriethylammoniumchlferide 60%:

a Triethylamine ||
b Benzylchloride
c Dichloormethaan

12. Benzyltrimethylammoniumchloride 60%: i
a Trimethylamine
b Benzylchloride
c Dichloormethaan 1

13. Benzyltrimethylammoniumchloride 96%:

a Trimethylamine •
b Benzylchloride
c Dichloormethaan

d Stofemissie Benzyltrimethylammoniumchloride

14. Cetyltrimethylammoniumbromide: I

a Trimethylamine
b Cetylbromide

c Methylethylketon )
d Stofemissie Cetyltrimethylammoniumbromide

15. Myristyltrimethylajnmoniumbromide: i

a Trimethylamine
b Myristylbromide
c Methylethylketon i
d Stofemissie Myristyltrimethylammoniumbromide

16. Phenyltrimethylammoniumbromide:

a Methylbromide *
b Dimethylaniline

c Methylethylketon
d Stofemissie Phenyltrimethylammoniumbromide

17. Tetraethylammoniumbromide: —

a Triethylamine

b Ethylbromide \
c Dichloormethaan •

d Stofemissie Tetraethylammoniumbromide

18. Tetrabutylammoniumbromide; ^
a Tributylamine

b Butylbromide
c n-Methyl-2-Pyrollidon ^
d Ethylacetaat
e Stofemissie Tetrabutylammoniumbromide
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'  19. Tetramethylammoniumbromide:
I  ̂

i~ a Trimpthylairiine
b Dichloormethaan

I  c Methylbromide
'  ' d Stofemissie Tetramethylanunoniumbromide

p  20. Tetramethylanunoniumchloride 50%;
a Trimethylamine

.' b Methylchloride
|| c Methanol

i  21. Tetramethylammoniumchloride 96%:

^  a Trimethylamine
i  , b Methylchloride

,  c Methanol'

y  ■' d Stofemissie Tetramethylammoniumchloride
I  ' 22. Benzyltriethylammoniumhydroxide:
I  '

a Methanol

b Stofemissie Benzyltriethylammoniumchloride

23. Benzyltrimethylammoniumhydroxide ;
»  '

a Methanol

b Stofemissie Benzyltrimethylammoniumchloride

24 Phenyltrimethylammoniumhydroxide :

§  a Methanol
'  ' b Stofemissie Phenyltrimethylammoniumbromide

'  25. Tetrabutylammoniumhydroxide :

a Methanol
*  ' b Tetrabutylammoniumbromide (stofemissie)

^  26. Tetraethylammoniumhydroxide:
i  a Methanol

i  b Tetraethylammoniumbromide (stofemissie)
I

'' - 27. Tetramethylammoniumhydroxide:

a Methanol

,  ' b Stofemissie Tetramethylammoniumchloride

28. Aluminium.acetylacetonaat:

I  ' a Acetylaceton
b Ammonia

A  ,c Stofemissie Aluminium-ammoniumsulfaat
I  j ■ d Stofemissie Aluminium-acetylacetonaat

1

li

29. Aluminium-acetylacetonaat opl. 10%:

a Tolueen

b Stofemissie Aluminium-acetylacetonaat
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30. Chroom-III-acetylacetonaaL ; ^
a Acecylaceton
b Ammonia - * I

c Stofemissie Chroomsulfaat |l
d Stofemissie Chroom-III-acetylacetonaat

31. Kobalt-II-acetylacetonaat :
■

a Acetylaceton

b Heptaan

c Stofemissie Kobalthydroxide

d Stofemissie Kobalt-II-acetylacetonaat

32. Kobalt-IIl-acetylacetonaat ;

a Acetylaceton

b Heptaan 1
c Stofemissie Kobalthydroxide

d Stofemissie Kobalt-III-acetylacetonaat

33. IJzer-III-acetylacetonaat :

a Acetylaceton ,
b Ammonia

c Stofemissie IJzer-IIl-acetylacetonaat

34. Nikkel-II-acecylacetonaat :

a Acetylaceton

b Ammonia

c Heptaan

d Stofemissie Nikkelchloride

e Stofemissie Nikkel-II-acetylacetonaat

35. Koper-II-acetylacetonaat :

a Acetylaceton
b Ammonia

c Stofemissie Kopersulfaat

d Stofemissie Koper-II-acetylacetonaat

36. Koper-II-acetylacetonaat dispersie :

geen emissie

37. Magnesiumacetylacetonaat:

a Acetylaceton

b Heptaan
c Stofemissie Magnesiumoxide
d Stofemissie Magnesium-acetylacetonaat

38. Vanadium-III-acetylacetonaat:

a Acetylaceton
b Ammonia

c Stofemissie Vanadium-III-acetylacetonaat

39. Zink-acetylacetonaat :

a Acetylaceton

b Heptaan
c Stofemissie Zinkoxide
d Stofemissie Zink-acetylacetonaat

1

i

I
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40. Zirkonium-acetylacetbnaat;
a Acetylaceton
b n-Propanol
c Stofemissie Zirkonium-acetylacetonaat

41. n-Methylbenzamide :

a Methylben7oaat
b Monomethylamine
c Methanol

d Heptaan
e Stofemissie n-Methylbenzamide

42. 6-Methyl-2-an,inopyridyl.„ethyleen malonzure disthylaster •
a Ethanol

b 6-Methyl-2-aniinopyridine

d  diethyleater (EMME)
e Stofemissie product nr. 42

43. Calciumzcut van 2.3.4.5; Tetrachloorphtaalzuur :
a Ammonia

2.3.4.5. Tetrachloorphtaalzuuranhydride
44. Strontiumzout van 3.4. Dichloorphtaalzuur;

gsen emissie

45. 2-N9thyl-5-mercaptotriadiazol 1.3.4. zuiveren:
a Zwaveldioxide

b Zoutzuur

c Stofemissie Natriumbisulfiet

46. 5% Adipinezuuuroplossing in Azijnzuuranhydride;
a Azijnzuur

b Adipinezuur
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!  i

BIJLAGE 2: HEX BEPALEN VAN DE NORMEN

ALGEMEEN:

Een van de instruinenten om de doelstellingen van het milieuhyqie-
nisch beleid te realiseren is de milieuhygienische normstellinq
Normen zijn algemene regels met een bepaalde mate van bindendheid.
Het vaststellen van milieuhygienische normen is om de volqende
redenen nodig (1): ^

1. Kormen zijn nodig ter ondersteuning*van het beleid en het con-
creet maken van de doelstellingen door het aangeven van mogelijk-
heden voor het gebruik van het fysieke milieu door de mens, vanuit
milieuhygienische optiek.
2. Normen kunnen rechtsgelijkheid biedfen aan overheden, bedrinfs-
leven en burgers. Het milieuhygienisch beleid wordt daardoor meer
doorzichtig en beter con'troleerbaar.
3. Normen kunnen het milieuhygienisch beleid-van verschillende
overheidsniveaus (locaal tot internationaal) op elkaar afstemmen
Iverticale afstemmimg).
4. Normen leggen grenzen vast en dragen daardoor bij aan de plaats-
bepaling van het milieuhygienisch beleid ten opzichte van andere
beleidssectoren binnen een overheidsniveau (horizontale afstemming).
Niet alle normen zijn even concreet en operationeel. Er zijn .
algemene beginselen (niet-getals normen of normaticve uitgangs-
punten) te onderscheiden en getalsnormen.
Terwijl met de algemene beginselen vooral de richtingen van het
beleid worden aangegeven voor de oplossing of beperking van de
milieuhygienische problemen, wordt met getalsnormen zo precies
mogelijk vastgesteld weike milieuhygienische doelstellingen bereikt
of gehandhaafd moeten worden. Hier zijn de getalsnormen grenswaar-
den, die gelden voor het deelgebied "lucht".
De getalsnormen waar het hier om gaat zijn milieukwaliteitsnormen.
Milieukwaliteitsnormen geven aan welke hoeveelheid, concentratie
of intensiteit van een stof, organisme of fysisch verschijnsel in
(een bepaald deel van) het milieu niet mag worden overschreden.
In verband met de kwaliteit van het fysieke milieu zijn verschil
lende niveaus van milieubelasting te onderscheiden, bijvoorbeeld
"geen schadelijke belasting" of "onaanvaardbaar geachte belasting".
In de.onderstaande figuur zijn de verschillende niveaus, vermeld.

De kwaliteitsdoelstelling van het milieuhygienisch beleid is uit-
eindelijk het bereiken en/of handhaven van het nul-effectniveau
(zie figuur 1). Vooralsnog zal op de korte termijn aan een aantal"
minimum kwaliteitsvoorwaarden moeten worden voldaan. Deze voorwaarden
worden ook wel omschreven met het begrip "basiskwaliteif■. De basis-
kwaliteit is de minimale voorwaarde in het geheel van kwaliteits-
doelstellingen voor de milieuhygienische deelgebieden (bodem, water

n). Bron; Advlesnota Beleidsnota Milieuhygiene provincie Noord-
Brabant; Nijmegen/Den Bosch, 1983.
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lucht, enzovoortp), zrjd.it, in leder geval do volksgezondheid met: wordt

geschaad, en er tenminsto een beperkt aantal soorten dieren en plan-
ten kan ievon (1 ).

In dit rapport worden BASISKWALITEITSNORMEN voorgesteld.

FIGUUR 1: Schematisch overzicht van onderscheiden niveaus

van de effecten van milieubelastende stoffen en

de hiermee samenhangende milieukwaliteit.
(uit: Keuzenota: helen of delen. Voorlopige be-
leidsnota Milieuhygiene Gelderland, concept

31-3-1984)

I

Toenemende

milieubelasting

gebied met onaanvaardbaar ge-
achte hinder of schade. zonder

direct gevaar

beieidsruimte voor de provinciale i
overheid waarbij moei worden f|||
aangegeven wat het gebied is

met aanvaardbaar geachte hinder l
ot gevolgen ■

gebied zonoer aanioonbare
hinder of gevoigen

(verondersteldej

.gevarengrens

Basiskwaliteit

Aanvaardbaarheids-

niveau

(verondersteld)

.nui-eHectniveau

1 = stree(waarde)

.nul-niveau

HET BEPALEN VAN DE BASISKWALITEITSNORMEN:

De hier voorgestelde basiskwaliteitsnormen zijn uitgedrukt in:

- Maximale Immissie Concentraties (MIC- waarden)

- Maximale Jaargemiddelde Concentraties

- Maximale Uursgemiddelde Concentraties
- Piekconcentraties (een concentratie die niet mag worden over-

schreden)

(1) Bron: Adviesnota Beleidsnota Milieuhygiene provincie Noord-
Brabant; Ni]megen/Den Bosch, 1983.

I
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I

Deze aanpak voor het bepalen van de basiskwaliteitsnormen is door
de provincie Gelderland eerder gevolgd (cf. Voorstellen voor immis-
sienormen voor een aantai verbindingen op basis van een literatuur-

studie, Provinciale Waterstaat van Gelderland, Afdeling Miliouny-
giene, januari 1980).

Maximals Immissie Concentratie:

Hiervoor zi^n de bestaande MIC-waarden gebruikt (MIC-waarden, IDC
1977 en 1981).

Maximale Jaargemiddelde Concentratie:

Bij gebrek aan gegevens over de effecten van de mogelijk geemir-
teerde stoffen bi] lage concentraties gedurende langere tijd wordt
in aansluiting op de Nota Milieunormen van de provincie Groningen
de basiskwaliteitsnorm, uitgedrukt.als Maximale Jaargemiddelde '
Concentratie, afgeleid-van de MAC-waarden, TLV-waarden of de door
het NIOSH voorgestelde TLV- waarden van d^ betreffende stof.
(voortaan onder de verzamelnaam "MAC-waarden" genoemd).
Een MAC-waarde biedt namelijk een zekere qarantie om nadeliqe ef
fecten op de volksgezondheid te voorkomen, daar deze grenswaarde
gebaseerd is op het voorkomen van nadelige effecten voor werknemers
gedurende de werkperiode van 5x8 uur per week.
Voor de omrekening van MAC-waarden naar normen is de volgende
gedachtengang gevolgd:
De MAC-waarden worden in 4 klassen verdeeld, afhankelijk van hun
grootte. De normwaarde wordt gevonden door de MAC-waarde te delen
door een verligheidsfactor (VT), weike hoger is naarmate de MAC-
waarde lager is. Hierbi] wordt verondersteld dat de aanwezigheid
van een bepaalde stof meer risico's geeft naarmate de MAC-waarde
lager is.

De veiligheidsfactor is noodzakelijk, daar de MAC-waarden gebaseerd
zijn op het voorkomen van nadelige effecten voor een geselecteerde
groep uit de samenleving (gezonde arbeiders). Door het instellen
van een veiligheidsfactor worden nadelige effecten voorkomen
voor de gehele bevolking, waardoor ook ae zwakkeren (ouderen,
kinoeren e.d.) worden mefgerekend.
De indeling van de MAC—waarden is hieronder weergegeven.

MAC-waarde

(ppm)
KLASSE VEILIGHEIDSFACTOR,

.  .(VF)

> 150 I 50
15 - ISO II ICQ
<  15 III 200
carcinogaie

nutagene en/of IV 1000
- teratcgene werking
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Bij stoffen die ernstige stankhinder kunnen veroorzaken kan de
Jaargemiddelde Concentratie scherper zijn gesteld, en wel gelijk
aan de Uursgemiddelde Concentratie gebaseerd op de geurdrempel.

Maxitnale Uursgemiddelde Concentratie:

Door het vaststellen van een Maximale Uursgemiddelde Concentratie ■
wordt gepoogd incidentele emissies dermate in te perken, dat qeen
schadeli^ke gevolgen zullen optreden, dan wel dat ongewenste hin
der wordt voorkomen.

Voorgesteld wordt de Maximale Uursgemiddelde Concentratie vast te
stellen op 1/10 van de MAC-waarde. Gelet op de mate van bescher-
ming, die de MAC-waarde bij blootstelling gedurende 40 uur per
week aan de beroepsbevolking biedt, lijkt 1/10 van de MAC-waarde als
Maximale Uursgemiddelde Concentratie voor de bevolking als aeheel
aanvaardbaar.. ^
Daarnaast dient voor stoffen die stankhinder kunnen veroorzaken '
de geurdrempel als grenswaarde te worden gehanteerd, met dien ver-
stande dat een bepaalde overschrijdingsduur, afhankelijk van de
bevolkingsdichtheid in het betreffende gebied, wordt toegestaan.
De maximaal toegestane overschrijdingsduur per jaar van de uurs
gemiddelde concentratie voor een sterk geurende verbinding is
(cf. Mm. VROM 1982, Geurnormering, en het eerder genoemde rapport
"Voorstellen Immissienormen", Provinciale Waterstaat Gelderland
januari 1980):

- 0,5 % (circa 44 uursgemiddelden*) voor het stedelijk gebied,
neer dan 1000 inw/ 25 ha.

- 0,75% (circa 66 uursgemiddelden*) voor een gebied met I
100- 1000 inw./ 25 ha. I

- 1,0 % (circa 88 uursgemiddelden*) voor het landelijk qebied.
0- 100 inw./ 25ha.

De bovenstaande grenswaarden lijken, gelet op de maximaal toege- I
stane overschriJdingsduur van de uursgemiddelde concentratie aan
vaardbaar. Door middel van het klachtenpatroon rondom de bron zal 11
evenwel moeten uorden nagegaan of dete grenswaarden voldoende li

voorkomen ^ onaanvaardbare mate van stankhinder te

Piekconcentratie: ||
Deze concentratie mag in geen geval worden overschreden.
Blj gebrek aan een betrouwbare dosis-effect-relatie. wordt deze D
basiskwaliteitsnorm gelijk gesteld aan de MAC-waarde. Hierdoor O
wordt voorkomen dat de bevolking wordt blootgesteld aan concen-
traties hoger dan de MAC-waarde.
Omdat de hier voorgestelde norm is bedoeld om effecten voor de
gehele bevolking te voorkomen, is uitgegaan van de MAC-waarde en
met van de - minoer strenge - Ceiling-Value.

Uursgemiddelde: de gemiddelde concentratie van een in de lucht
aanwezige verbinding over een tijdsperiode van 1 uur.

I

n
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In de in Hoofdstuk II voorgestelde basiskwaliteitsnormen 21311 ver-
werkt:

a. de carcinogene, mutagene en/of ter^togene werking van een stof;
b. de totaalnormen voor een groep of.klasse van verbindingen;
c. indien bekend, de schade die een stof mogelijk kan toebrengen aan

de ecologische functie van het milieu;

ad_a: de carcinogene, mutagene en teratogene stoffen.
Een bijzonder punt van zorg is de verontreiniging door stoffen die
carcinogene, mutagene en/of teratogene effecten hebben. Deze ef-
fecten hebben als gemeenschappelijke eigenschap dat hun gevolgen
zich pas vaak na lange tijd manifesteren en vaak onomkeerbaar
zijn (1 ). .

Stoffen met carcinogene eigenschappen hebben de laatste jaren in
de normstelling veel aandacht gekregen.
Bij de beoorde-ling van carcinogene stoffen wordt onderscheid ge-
maakt tussen kankerverwekkende en kankerbevorderende stoffen (2).
Voor kankerbevorderende stoffen kan op grond van dierexperimenteel
onderzoek een niveau worden afgeleid, wa^r beneden de kans op tu-
morvorming met aanwezig wordt geacht. Voor deze stoffen kan daarom
in principe een nul-effectniveau worden aangegeven.

ttankerverwekkende stoffen kan echter het nul-effectniveau niet
worden aangegeven. Voor deze stoffen is in theoretisch opzicht
geen "niet-werkzame"-dosis ("no effect level") aan te geven. Elke
concentratie kan in principe bi^dragen tot het ontstaan van kan-
kergezwellen. Het nul-niveau valt dan samen met het nul-effectni-
veau. Men kan zich afvragen of het gebruik van deze stoffen niet
verboden zou moeten worden. Het uitvaardigen van een dergeli^k
verbod. zoals dit reeds is geschied voor het gebruik van blauwas-
best en het gebruik van niet hechtgebonden asbest in artikelen,
is echter meer een zaak van de rijksoverheid. Bovendien is het
uit het milieu bannen van deze stoffen meestal niet mogelijk,
omdat deze stoffen op tal van wijzen (o.a. verbrandingsprocessen)
en bij tal van maatschappelijke activiteiten (zoals emissies door
verkeer en Industrie) in het milieu worden gebracht.
In een aantal gevallen is dit 00k niet noodzakelijk, omdat de
kankerverwekkende potentie van verschillende stoffen sterk uit-
eenloopt. Voor deze stoffen worden maximale gehalten vastgesteld
op een niveau waarvan kan worden berekend dat het feitelijk risico
als uiterst gering moet worden beschouwd. Dit is hier gebeurd door
een veiligheidsfactor van 1000 in te voeren.
Zolang een verbod voor het gebruik van kankerverwekkende stoffen
niet IS geeffectueerd, of wanneer een verbod om de hierboven ge-
noemde redenen niet mogelijk of zinvol is, kan overwogen worden
in het provinciale vergunningenbeleid in het kader van de milieu-

(1): naar: Voorlopige Beleidsnota Milieuhygiene Gelderland, concent
31-3-1984. ^

(2): Carcinogeniteit van chemische stoffen, Gezondheidsraad 1978.
V.A.R., Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1979,
nr. 4. .
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hygienische wetgeving het gebruik, de emxssie en immissie van kan-
kerverwekkende stoffen tot een uiterst minimum te beperken. Dit
kan bijvoorbeeld plaatsvinden door uit te gaan van het beginsel
van de best bestaande technieken.

Evenals voor kankerverwekkende stoffen moet ook voor mutagene
stoffen worden aangenomen dat er in theoretisch opzicht geen .
"niet-werkzame"-dosis is aan te geven (1). Ook voor deze stoffen "
kan derhalve geen nul-effectniveau worden opgesteld. Blootstel-
ling van de mens aan mutagene stoffen dient dan ook zoveel moge-
lijk vermeden te worden.
Voor teratogene stoffen is door de rijksoverheid advies gevraagd
aan de Gezondheidsraad. De gezondheidsraad heeft nog geen advies
hierover uitgebracht.
Aangezien het bij mutagene en teratogene over een groep van ver^^
bingen gaat,. die zeer nadelig kan zijn voor de volksgezondheidj
is het verstandig om in het provinciale vergunningbeleid voorlo-
pig uit te gaan van een zelfde aanpak als voor de kankerverwek
kende stoffen. Ook hier is uitgegaan van een veiligheidsfactor
1000.

Zowel bij de carcinogene als mutagene en teratogene stoffen is voor
dit rapport een onderverdeling gemaakt in:
- carcinogeen en verdacht carcinogeen Cresp. mutageen/teratogeen)
- mogelijk carcinogeen (resp. mutageen/teratogeen).
In beide gevallen is bij de berekening van de normen uitgegaan van
een veiligheidsfactor 1000.

ad b: de tntaalnormen.

In navolging van de Milieunota Groningen wordt hier een aantal
totaalnormen voor een groep of klasse van verbindingen voorgesteld:
Het gaat hier om de "CH-norm", "CHX-norm", "CHN-norm", "inerte
stof-norm" en de "Azijnzuur en afgeleiden.norm". Het gaat hier
om Jaargemiddelde Concentraties, behalve voor de CH-norm; deze is
uitgedrukt als drieuursgemiddelde.

ad c: de ecologische functie |
Bij een aantal van de hier onderzochte stoffen is gekeken naar
de schadelijke effecten die de stoffen teweeg kunnen brengen aan
de ecologische functie van het natuurlijk milieu.

Een aantal stoffen kan aan het milieu schade toebrengen doordat
zij een dodelijke werking hebben op planten en dieren. ||
-Allylalkohol is een bekend pesticide en fungicide, Cetyltrimethyl- U
ammoniumbromide een germicide en Methylbromide een grondontsmet-
tingsmiddel. De voor deze stoffen voorgestelde basiskwaliteits-
normen zijn echter zodanig dat geen negatieve gevolgen voor het m
milieu kunnen worden verwacht. Toch is alleen al vanwege een mo- »
gelijk cumulatief effect de aandacht geboden. I

Azijnzuur tast het plantenweefsel aan (zie ook deel B). De concen
traties waarbij dit effect optreedt zijn echter zodanig, dat bij (
naleving van de hier voorgestelde norm schadelijke gevolgen zullen |
uitblijven. Dit geldt ook voor de mogelijk schadelijke gevolgen B
van Azijnzuur op het aquatisch milieu. H

(1) Advies inzake Mutageniteit van chemische stoffen, Gezondheidsraad
1981. V.A.R., Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene,
1981, nr. 47.
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Trimethylamine en Tetramethylammpniumbromide inhiberen het bio-
degradatie-proces. Slechts bij hoge concentraties (590 mg/1 resp.
200 mg/1, cf. deel B) wordt deze beivloeding zeer schadelijk, Ook
hier kan bij naleving van de voorgestelde basiskwaliteitsnorm-
-in geval van Trimethylamine- het schadelijk effect uitblijven.

Hoge concentratie van ammoniak in de lucht kan door droge en natte
depositie leiden tot een verzuring van de bodem. Ammoniak wordt
door natuurlijke bodemprocessen omgezet in salpeterzuur. Het ef
fect van de stof is daardoor vergelijkbaar met zwaveldioxide,
stikstofoxiden en volgproducten.

De SO^-uitworp leidt tot droge en natte zure neerslag. Dit heeft
een direct effect op het milieu doordat de stofwisseling van de
planten belemmert wordt en het plantenweefsel wordt aangetast
(zie ook deel B). Verder zijn vooral aquatische ecosystemen het
geveeligst'voor"zure neerslag. Zure neerslag wordt ook verantwoor-
delijk gesteld voor een aantasting van'de voedingsstoffen in de
bodem en daarmee voor een verminderde groei van bomen.
Bij een 50-percentiel van 20 pg SO^/m^ is er geen effect op het
natuurlijk milieu te verwachten. Het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft inzake SO.
twee basiskwaliteitsnormen voorgesteld (2):
- voor natuurgebieden een 50-percentiel van 30 pg SO^/m^'
- voor de bescherming van de volksgezondheid een 50-percentiel

van 75 pg SO^/m^ en een 95-percentiel van 200 pg SO m^.
De hier voorgestelde basiskwaliteitsnorm van OiP^5 ppm (= ca.
75 pg/m') voldoet aan de "volksgezondheidsnorm"
Kiest men er in de provincie Gelderland voor 6m ook de'ecologische
functie van het fysieke milieu in de normstelling tot haar recht
te laten komen dan zou de SO^-basiskwaliteitsnorm van 30pg/m^
(als jaargemiddelde) moeten gelden,

Benzylchloride, n-Propanol, Tintetrachloride, Tolueen en Tri-
ethylamine kunnen via depositie schade toebrengen aan het aqua-
tisch milieu. Bij naleving van de voorgestelde basiskwaliteits
normen zullen deze schadelijke gevolgen echter uitblijven.

(1): Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1979-1980, 15834
nr.1-2. S02-beleidskaderplan.
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BIJLAGE 3; VERKLARENDE'WOORDENLIJST

I

Absolute waarnemingsdrempel

Albuminurie

Anemie

Angina pectoris

Ataxie

Atrophie

Bronchiectasie

Brgnchiolitis

Bronchitus

Bronchopneumonie

Carcinogeen
Carcinooin

Catarre '

Chroomgezwellen

CO-haemoglobine
Conjunctivitis

Convulsie

concentratie waarbij 50% van een
geurpanel de geur waarneemt (=

detectie)

het voorkomen van in water oplos-
bare eiwitstoffen in de urine

bloedarmoede

zuurstoftekort in de hartspier;
pijn in de hartstreek

coordinatiestoornis, voornamelijk
bij het lopen. Veroorzaakt door ge-
brekkige samenwerking van de spie-
ren bij aandoeningen van het zenuw-
stelsel

teruggang in de vbedingstoestand
der organen, waardoor deze ver-•
kleinen of verschrompelen (orga
nen zijn hier voornamelijk testes)
verwijding van de luchtpijpvertak-
kihgen
ontsteking van de fijnere lucht
pi jpvertakkingen
ontsteking van het slijinvliet der
luchtpi jpvertakkingen
haardvcrndge longontsteking, welke
rechtstreeks ontstaat uit een

bronchiolitis

kankerverwekkend en/of bevorderend
kanker, kwaadaardig woekergezwel.
ontsteking van slijmvliezen met
afscheiding van slijm
(over)gevoelig worden van de huid
door chroomrook

binding van CO aan het hemoglobine
oogbindvliesontsteking ten gevolge
van bacteriele chemische, trauma-

tische of allergische oorzaken;
gaat gepaard met zwelling en rood-
heid, tranenvloed, afscheiding van
slijm en vaak obk etter, brandende
pijn, jeuk en lichtschuwHeid
stuip, toeval, sterke clonische
krampj bij epilepsia gepaard gaande
met bewusteloosheid

u
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Cyanose

Dermatitis

Detectie-concentratie

EC 50

Emfyseem

Endocardium

Endothelium

Geurdrempel

Haemorrhagia

Hemoglobine

Hemolyse

Hepatitis

Hyperemie

Herkenningsconcentratie

Hyperthermie

Iritramusculair

Intraperitonaal

Intratracheaal

Intraveneus

Jaargemiddelde concentratie

blauwzucht; blauwe verkleuring
van de huid en slijmvliezen door
te groot gehalte gereduceerd

haemoglobine

huidontsteking; kan accuut en chro-
nlsch optreden; komt voor met vor-

ming van blaren, puisten, rode
vlekken, schilfering, enz.
zie absolute waarnemingsdrempel
concentratie die nodig is om zicht-
bare schade te veroorzaken bij 50%
van de bladeren van een planten-
populatie met" een expositietijd van
2 uur

luchtzucht; dit is een blijvende
uitzetting van de long door verminder-
de el^sticiteit van dit orgaan
het endothelium van het hart

inwendig bekleedsel van de bloed- en
lymfevaten en lichaamsholten
de geringste concentratie van een
geurstof die in 50% van de gevallen
door een waarnemer of groep van waar-
nemers kan worden onderscheiden van

de achtergrond (waarnemingsdrempel)
of kan worden herkend (herkennings-
drempel)
bloeding, dit kan zowel aderlijke,
slagaderlijke en capulaire bloe-
ding zijn

bloedkleurstof, de ijzerhoudende
kleurstof der rode bloedlichaampjes
bloedontleding; scheiding van de
haemoglobine en het weefsel der
rode bloedlichaampjes
subacute of chronische parenchy-
mateuze leverontsteking
overmatig bloedgehalte van een
orgaan of lichaamsdeel
50 of 100%; de concentratie waarbij
50% resp. 100% van een geurpanel
de gear herkent als zijnde represen-
tatief voor de geurstof die onder-
zocht wordt

sterk verhoogde lichaamstemperatuur,
hoge koorts

injectie in een spier
injectie binnen het buikvlies

injectie in de luchtpijp
injectie in een ader
het gemiddelde van de gemeten con-
centraties over een jaar

(
I
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I

Keratitis punctata

Laryngitis
Longoedeem

LC
lo

LC
50

LD

LD
lo

50

Lethaal

MAC-waarde

Mesenchym

Metaaldampkoorts

Methaemoglobine

MIC-waarde.

Mutageen

Myocardbeschadiging

Myoclonie

Necrosis

Neoplasma

Nephritis

Neuropathie

ontsteking van bet hcornvlies met
vorming van grijze stipjes
catarre van bet strotteboofd

toestand waarbij bet hart tekort

scbiet in de van hem geeiste arbeid,
waardoor o.a. stuwing in'de Icngcir-
culatie wordt veroorzaakt

laagst gepubliceerde letbale concen-
tratie

letbale concentratie waarbij 50% van

de proefdieren dood gaat
laagst gepubliceerde letbale dbsis
letbale dosis waarbij 50% van de
proefdieren wordt gedood
dodelijk
Maximaal Aanvaarde Concentratie:

maximale concentratie waaraan een"

mens in een gesloten ruimte mag
worden^blootgesteld. Deze waarde is
opgesteld op basis van toxicologiscb
en arbeidshygieniscb onderzoek. Ze
geldt voor werknemsrs met een acht-
urige werkdag en niet meer dan 40 uur
per week
(embr.) bet deel van bet mesoderm

(middelste laag van bet kiemvlies
der vrucbt in bet moederlicbaam)

waaruit bet z.g. steun- of bindweefsel
enbet vaatweefsel ontstaan

koorts veroorzaakt door inademen van

"metaaldamp"

door opneming van sommige vergiffen
in bet bloed ontstaand oxidatiepro-
duct van baemoglobine; houdt de
zuurstof vaster gebonden dan baemo

globine .

Maximale Immissie Concentratie:-

maximale ccnc^jntratie van een stof

op leefniveau
afwijkingen'veroorzakend in bet erfe-'
lijke materiaal van organismen
bescbadiging van de hartspier, de
middelste laag van de wand van bet
hart tussen endocardium en pericar
dium gelegen
ziekte gepaard gaande met clonische
spiersamentrekkingen, bijv. chorea

bet plaatselijk afsterven van weefsel
gezwel•ontstaan door nieuwvorming van

cellen.in een licbaamsdeel

nierontsteking
zenuwaandoening, zenuwziekte
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Oraal

Parenchym

Parenteraal

Pericardium

Pharyngitis

Piekccncentratie

PIT
50

ppb

ppm

Reticulocyt

Reticulocytose

Sarcomas (sarcoom)

Subcutaan

TC,
lo

TD,
lo'

Teratogeen

TL 96
m

TLV

T.O.C.

de mond betreffend

het werkzame weefsel, vooral het
klierweefsel, in tegenstelling tot
het steunweefsel

buiten de darm, b.v. toediening
van stoffen langs een andere weg dan
langs het darmkanaal, b.v. per in-
jectiej zeals oraali intraveneus etc.
hartzakjei uit een dubbel vlies be-
staand zakvormig bekleedsel dat het
hart omgeeft

keelontsteking, catarre van de keel-
holte, ontsteking van het verhemelte,
de amandelen en de keelwand

concentratie-niveau dat onder geen (
beding overschreden mag worden
population identification treshold:
de conpentratie waarbij 50% van de
populatie de geur kan identificeren
of omschrijven of tenminste de geur
kan vergelijken met gen andere geur
parts per billion (10 ̂
parts per million (10 )

jong rood bloedlichaampje dat bij
sterke bloedaanmaak in vermeerderde
mate in het bloed voorkomt

vermeerdering van reticulocyten;
komt voor bij accut en chronisch
bloedverlies e.a.

kwaadaardig neoplasme van mesenchymaal
weefsel, dat evenals kanker de aan-

getaste organen verwoest en de neiging
vertoont zich snel uit te breiden, ter-
wijl vaak ook dochtergezwellen in an- <
dere delen van het lichaam kunnen op- *
treden; evenals bij kanker kunnen de
krachten van de lijder snel afnemen
en hem uitputten
onderhuids (injectie)
laagst gepubliceerde tcxische concentra-
tie

laagst gepubliceerde toxische dosis
misvormingen van de cngeooren vrucht
veroorzakend

Toxische concentratie voor het aqua-
tisch milieu (water). Concentratie

die 50% van de blootgestelde organismen
doodt binnen 96 uur

Treshold Limit Value: amerikaahse

MAC-waarde

Treshold Odor Concentration

V
ff

r

b

L
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Tracheitis

Tracheobronchi tis

Uursgemiddelde concentratie

catarrale ontsteking van de trachea
(luchtpijp)

ontsteking van de luchtpijp en-
-vertakkingen

concentratie geraiddeld over.een
uur

i
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ZuRmngsschap
Riviereriand

VERSLAG vooroverleg WVO-vergunning Chemfaza Zaltbommel.

Betreft:

lozingsvergunning voor het totale bedrijf aan de Koxkampseweg
te Zaltbommel.

Datum: 18 juni 1984.

Aanwezig de heren: J.P.W. Meijering, Chemfaza
M.J.F. Houben, Chemfaza

A.J. van Zaanen, Sereb

-y- G. Roelofs, zuiveringsschap
J. Lobsteln, zuiveringsschap.

S'/V*

1. Het bedrijf heeft een tweetal vestigingen:

' de fabriek

- de "boerderij" waarin laboratoria, semi-technisnhe. afdeling
en kantoor.

2. De huidige lozingen op oppervlaktewater omvatten:

fabriek

Roelwater, spui van de stoomketel, spoel/schrobwater, huis-
houdelijk afvalwater; .

boerderij

koelwater, spui van de stoomketel» spoelwater labora-
torium, huishoudelijk afvalwater.

Het procesafvalwater - waaronder wordt verstaan de reactie
media residuen, moederlogen e.d. - wordt van beide lokaties

als chemisch afval ter vernietiging per as afgevoerd. Van

de boerderij wordt het spoel- en schrobwater eveneens op

deze wijze afgevoerd.

3. De lozlng op oppervlaktewater zal gaan omvatten:
koelwater, hemelwater van daken en terreinen waar geen

overslag en/of open opslag voor chemicalien plaatsvindt,
alsmede de (tijdelijke) lozing van huishoudelijk afvalwater.

A1 het overige afvalwater zal via een persleiding of bij
ontbreken daarvan tijdelijk op andere wijze (bv. per as),
worden afgevoerd. De produktievloeistoffen zullen blijvend
als chemisch afval worden afgevoerd.
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4. Bij de vergunningaanvraag dienen de volgende gegevens te
worden overgelegd, zowel wat betreft de fabriek als de
boerderij:

1. rioleringstekening, waarop is aangegeven hoe en waar de
afvoerleidingen lopen, wat via deze leidingen wordt af-
gevoerd en waar de voorzieningen tot het terughouden
van afvalstoffen zijn geplaatst, zoals septictanks, zak-
putten, kelders, bassins etc.

Tevens dient te worden aangegeven of de afvoerleidingen
open dan wel gesloten zijn en waar de uiteindelijke
lozingspunten zich bevinden;

2. een overzichtstekening van het bedrijf, waarop is aangege
ven waartoe de verschillende ruimten worden gebruikt.

Ook eventuele buitenopslag van materialen en/of grond-
stoffen en/of produkten dient te worden aangegeven, als-
mede de plaatsen waar overslag plaatsvindt;

3. kadastrale tekening;

4. beschrijving van hetgeen via de onderscheidenlijke en daar-
toe genummerde lozingspunten wordt geloosd. Zowel wat
betreft de karakterisering van het afvalwater als de hoe-
veelheden per jaar en per. dag.

Met name zijn van belang CZV, Kjeldahl-N, BZV, ijzergehalte,
temperatuur, pH.

Voor zover mogelijk dienen de gemiddelde en maximale
waarden te worden opgegeven;

5. omschrijving van de maatregelen/voorzieningen die zijn/
worden getroffen om uit te sluiten dat er spoel- en/of
schrobwater met het koelwater wordt afgevoerd;

6. omschrijving van de maatregelen/voorzieningen die zijn/
worden getroffen om bij calamiteiten ongewenste lozingen
uit te sluiten, dan wel zo gering mogelijk te doen zijn;

7. opgave van de interne voorschriften die ten aanzien van
het laboratorium gelden voor de inzameling van monsters

en chemicalien;

8. opgave van alle grondstoffen en chemicalien en eindpro-
dukten die worden gebruikt/bewaard/opgeslagen;

9. flow-sheets van alle volledige produktieprocessen en de
daarbij gebruikte apparatuur;

10. omschrijving van alle reacties en processen met vermelding
van de grondstoffen, eindprodukten en afvalstoffen;

11. de wijze waarop de afvalstoffen worden afgevoerd, alsmede
de bestemming;

12. omschrijving van het meet-, bemonsterings- en controle-
systeem van het afvalwater dat via de persleiding zal
worden afgevoerd.
Uitgangspunt is chargegewijze lozing met controle vooraf;



- 3 -

13. de formulieren die u tezamen met dit verslag ontvangt, dienen
volledig te worden ingevuld en meegezonden.

5. Indien gegevens waar een oordeel niet voor openbare ter visie
legging geschikt zijn, dient u expliciet aan te geven welke gege
vens dit betreft, alsmede de argumenten.

6. In verband met de coordinatie van de vergunningen voor Luvo/
Hinderwet en de WVO dient de vergunning in de loop van augustus
officieel te worden ingediend.
Over de definitieve datum zal nog nader overleg met u en de
Dienst Milieuhygiene van de provincie Gelderland plaatsvinden.

Tevens zal de concept-aanvraag nog met u worden doorgesproken.

Tiel, 26 juni 1984

ing. J.A.J. Lobstein.

C.c.: sectie B en V

afdeling BJZ.

Lo/vB-L ̂
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VERSLAG VOOROVBRLEG

Aanvragc van Chemische Fabrielc Zalkbommel B.V. (CFZ) om vergunningon
Ingevolge dc Hinderwet (arkikel 6a) en de Wet inzake de luchfcvoront-

relniging (artikel 22)

Inleidine

CFZ Is binnon de sector chemische Industrie ecn relatlef klein be-

drijf, met als hoofdactiviteit de vervaardiging van quatornaire am-
monlumverblndingen, waarvan Keagens-S <3-chloro-2-hydroxypropyltri-
mothylammonlumchloride) de belangrijks is. Daarnaast wordt oen groot
aantal glycidylethers en organometaalverbindingen geproduccerd. Ooor
deze verscheidenheid aan eindprodukten is het bedrijf in staat op de
sterk wisselende vraag op de "markt" in te spelen.
Vanaf 1978 - het jaar waarin de thans nog van kracht zijnde vergun-
ningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontroinl--
ging aan CFZ werden verleend - heeft het pakket van bovcngcnoemde
groepcn van verblndingen enige malen wijziging ondergaan.
Ook hebben er sedert dien wijzigingen in de bodrijfsvoering/inrich-
tlng plaatsgevonden (onder andere de bulkopslag van eindprodukten)
welke voor oen belangrijk deel tevens cen verbetering van de milieu-
5 i tuat i e i nh i elden.

Het produktieproces is op een aantal belangrijke punten geautomati-
seerd. Deze automatlsering was ~ met andere voorzieningon - ten dele
gericht op de, mode naar aanleiding van de explosie in juli 1982,
wenselijk gebleken verhoging van de externe veiligheid van de fa-
briek (vermindering van de kans op explosies met mogelijk consequen-
ties voor de omgeving).
Van bovenvermelde veranderingen heeft CFZ melding gedaan aan het
college van Gedeputeerde Staten.
In de onderhavige aanvrage om nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de, vergunningen zljn alle bestaande en door aanvrager voorziene
processen opgenomen. In het kader van de aan die vergunningen te
verbinden voorschriften kan het bedrijf in zljn in de loop der jaren
gewijzigde vorm als een geheel worden benadcrd c.q. de onderlinge
samenhang tussen de verschillende processen tot uitdrukking worden
gebracht. Bovendien kan een herbezinning plaatsvinden ten aanzien
van de milieu-eisen waaraan een bedrijf als het onderhavige hcden
ten dage dient te voldoen.

Het vooroverleg over de aanvragen

Vooroverleg over de aanvragen is gevocrd met de Arbeidsinspectie van
het 7e district, de rcgionale inspectie van dc Volksgezondheid voor
de milieuhygiene in de provincio Gelderland, het zuiveringsschap Ri-
vierenland en de gomecnte Zaltboiranel.

Het zuiveringsschap heeft op 14 mei .1984 Gedeputeerde Staten ver-
zocht de hier aan dc orde zijnde aanvragen en de op dat moment even-

eens in voorbereiding zijnde aanvrage om vergunning ingevolge de Wet
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verontreiniging opporvlak-tewateron gecoordineord te behandclen con
form het: bepaalde in artikel 2 van de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiene.
Het vooroverleg Is in de eerste plaafcs bedoeld om tot ontvankelijke

aanvragen te komen, dat wil zeggen aanvragon waarin allo krachtens
de wet verlangde gegevens over de inrichting sbaand vermcld. Gezicn
de aard van het bedrijf en de. gebeurtenissen van de afgolopcn jaren
viel bij dat overleg het accent op de volgende aspecten:
1  de lozingsproblematiek (mede gelet op het gebeurde op 1 mci 1984

storing in de produktie waarna proceswater in de sloot naast het
bedrijf terecht kwam).

2  de externe veiligheid.
3  de stankproblomatiek.
4  de emissie van luchtverontreinlgendo stoffen.
5  de concentratie van die stoffen op leofniveau (do immissiecon-

centratio) de normstelling voor de immissie.

Ad 1 - de lozingsproblematiek

Vooropgesteld zij dat de lozing in oppervlaktewateren van "afval-
stoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen'* (artikel 1 van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren) een aangelegenheid is welkc
valt onder de jurisdictie van het zuiveringsschap Rivierenland. Het
is evenwel wenselijk het beleid in het kader van die wet en dat op
grond van de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontroiniging zo
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het het oog daarop is tussen
het zuiveringsschap, de provinciale dienst Hilieuhygieno en het be
drijf intensief overleg gepleegd over de lozingsproblematiek. Dit
overleg heeft geresulteerd in een saneringsplan van de afvalwaterbe-
handeling. Samengevat houdt dit plan in, dat behalve koelwater en
hemelwater (niet het hemelwater afkomstig van de opslagen van chemi-
calien) niets meer op de sloot zal worden geloosd.
Het incident van 1 mei 1984 als gevolg waarvan toch enig proceswater
in de sloot terecht kwam heeft tot interne (schriftelijke) instruc-
ties aan het personeel geleld omtrent het gebruik van de in de be-

'  drijfshallen aanwezige afsluiters, waardoor lozing van proceswater
in de sloot ook in geval van storingen niet meer mogelijk is.
Voor het overige zij verwezen naar het verslag van het over de aan-
vrage ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren gevoerde
vooroverleg.

Ad 2 - het veiligheidsaspect

De gebeurtenissen op 15 juli 1982 en 1 mei 1984 zijn door de Ar-
beidsinspectie en de provinciale dienst Milieuhygiene aan een gron-
dige analyse onderworpen; uit deze analyse is een aantal concrete
aanbevelingen op het punt van de interne en externe veiligheid
voortgevlocid. Zo zijn nu alle reactorvaten voorzien van roerwerkbe-
voiligingen (deze voorkomen dat bij stilstand van de roerassen nog
grondstoffen aan het proces in de reactor worden tocgevoegd) en zijn
waar mogelijk electronische beveiligingen aangebracht.
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Ad 3 - stankproblematiek

Do bij do produkbie van Reagens gebruikte grondsbof THA was in bet
verleden oorzaak van veel klachten over stank. Reeds in een uiterst

kloine concentratie is de geur (sbank) van die sbof waarneembaar. Do
sbankproblemen zijn minder geworden door voor bedoelde (hoofd)pro-
duktie TMA be vervangen door heb zoubzure zoub TMA-HCl. Verdere re-
ducbie van de sbankhinder werd bereikb door plaabsing van eon extra
gaswasser voor de afzuiging boven de voorraadtanks van THA, die voor
enkele andere produkbieprocessen nog wordb gebruikb.

Enorgiebesparende maatregelon ben aanzien van heb zuiveringsproces
van Reagcns ben slotte hebben bovcndien heb effect, dab daarbij la-
gere einissies optreden, dab er nagenoeg geen afvalwaber meor onb-
sbaab en dab de afvalsboffen in zodanig geconccnbreerde vorm vrijko-
men, dab deze eenvoudlg kunnen worden opgevangen en tor verniebiging
kunnen worden afgevoerd.

Ad A - de omissie van luchbveronbreiniKende sboffen

Ingevolge artikel 3 van heb Vergunningenbosluib inrichbingon luchb-
veronbrciniging dient een vorgunningaanvrage op grond van de Wet In-
zake de luchbveronbreiniging onder andere een omschrijving van do
aard en eon schabbing van de omvang van de be verwachben utbworp van
veronbreinigende sboffen be bevabten.

De bepaling van die uibworp (emissie) wordb in dib geval door do

volgende facboren bemoeilijkb.

a  Zeer lage debieten: de hoeveelheid op de verschillende emissie-
punben uibgeworpen (geemibbeerde) afgassen is uibersb goring.

b  De concentratie van de diverse componenben in die afgassen is
eveneens laag.

c  Heb (be) grote aanbal emissiepunben.

Ad a

De sbandaardapparabuur voor mebingen van afgasdebieben is bij CFZ
niet goed bruikbaar. In de eersbe plaabs dient do bij dlt bedrijf
boegepasbe apparatuur vanwege de zeer geringe debieten aan hoge oi-
sen wab bebrefb nauwkeurigheid be voldoen.

In de bweede plaabs moeb deze besband zijn begen mogelijke corrosie;
bij de debiebmebingen in de jaren *70 heefb men dear nogal wab last
van ondervonden, als gevolg van heb feib dab in de gaswassers een
zoubzuuroplossing als wasvloeisbof wordb gebruikb.
Na ampol overleg van heb bedrijf en de provinciale diensb Hilieuhy-
giene met meerdere op dib gebicd deskundige adviosbureaus en bedrij-
ven (onder andere Vereniging Krachbwerkbuigen, hob Insbibuub TNG on

de Firma Drager) is beslobcn bob do aanschaf van zogenaamdo **bheriQal
mass flow meters**.
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Ad b

Mob dozolfde deskundlgen is ook uitgebreid ovcrlog gGvoerd over do
omissie (concentratie)inetingen. Do conclusle hioruifc was dab de zo-
genaamdc Drager-buismebbode vooralsnog als de boe be passen meob-
mebhode moeb worden aangemerkb. Voor de sboffen, waarvoor de Firma
Drager geen buisjes levorb worden acbief-koolbulsjos, wclke door oen
onafhankelijk laboraborium (Cenbri-lab) warden geanalyseerd.

Ad c

In overleg meb de diensb Hilieuhygiene zijn de mogeltjkbeden bezicn
voor een vermindering van heb aanbal emlssiepunben. Besloben word de
afblaasopeningon van de dr.le gaswassers van produkblehal II door be
verbinden meb de gaswasser ben behoove van de afzuiging van de
THA-banks. In serie meb laabsbgenoemde wasser is onlangs een exbra
gaswasser geplaabsb. In bekening gebracbb heefb oen en ander bob de
volgende consbellabie gcvoerd.

I  >
^  HAL II

A

emissiepunb
B O O

besbaande exbra

C  wasser b.b.v. wasser

TMA-banks

(A, B en C: emissiopunbcn annex wassers produkblehal II).

Ad 5 - immissieberekening/normsbelling

Ben dirccbe mebing van de concenbrabie van luchbveronbrelnigende
componenben op leefniveau is op bechnische en prakbischo gronden
moeilijk uibvoerbaar. Daarom worden de verschillende be verwachben
concenbrabies op leefniveau (immissies) in de omgeving op basis van
de gemeben waarden van de emissie meb behulp van een verspreidings-
model berekend.

Bij die berekening hebben de volgende premissen gogolden.

Van de emissie welke over de bobale babch-duur (10 a 15 uur) is ge
meben werd aangenomen dab deze opbreedb in een uur (een aanpak raeb

een grobe vciligheidsmarge).
Van sboffen welke bij de emissiemebingen nieb aanboonbaar waren
- dab wil zeggen waarvan de conconbrabie beneden do ondersbe debec-

biegrens lag - is door aanvrager bij de opgave van de emissie die
ondersbe grens gehanbeerd.

Heb exbra waseffecb van beide wassers ben behoeve van de afzuiging
van de TMA-banks is nieb meegerekend (dib waseffecb moeb nog door
mebingen worden bepaald.
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De door berekening gevonden limniss.\ewaarden werden getootsfc aan de
in het rapport "Normstelling luchtverontrciniging" opgenomen kwall-
teitsnormen (rapport 84/2 delen a en b van de Stichting Milicuboleid
en Ecologie (SHE) van ecn onderz.oek in opdracht van de provincle
Gelderland).

Voor de stoffen waarvoor geen norinen zijn geformuleerd dient aanvra-
gcr toxicologisch onderzoek te (laten) verrichten. Een daartoe
strekkcnd voorschrlft zal aan de vergunning op grond van de Wet in -
zake de luchtverontreiniging worden verbonden.

De Immissie van in totaal vier stoffen komt boven de daarvoor in het

SHE-rapport vermelde kwaliteitsnormen uit. Pas na vaststelling van
het extra reinigingseffect van meergenoemde wasscrs zal komen vast
te staan of en zo ja in hoeverre sprake zal zijn van een overschrij-
ding van normen.

Reacties van deelnemers vooroverleg naar aanleiding van aanvrage

De Arbeidsinspectie en de regionale inspectie voor de Hilieuhygiene:
de aanvrage behoeft geen aanvulling,'de concept-voorschriften worden
afgewacht en zo nodig van commentaar voorzien.

De gemeente Zaltbommel (Technische Dionst Bonunelerwaard) heoft en-
kele correcties voorgesteld, welkc zijn verworkt.

coll. A

code: ab/165V



Zaltbommel,2 September 1984.

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Huis der Provincie^Markt 11^
5811 GS Arnhem

..

"i'

Geacht College, "
Naar aanleiding van de vergunning verlening aan<—>Chemfaza, Koxkampse "•

weg 14 te Zaltbommel, kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, sectie K, nr 49,
ingevolge respectievelijk, de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging^
de Wet verontreiniging oppervlakte wateren, willen wij het navolgende onder uw
aandacht brengen,en vervolgens olue conclusies , getoetst aan de vigerende en
van toepassing zljnde Wetten , voorschriften en KB's, overleggen, met als doel
U te verzoeken een standpunt in te nemen c.q-. te beschikken. Ingevolge de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen zullen wij overgaan tot ' '
respectievelijk, instemmen met uw beschikking, een bezwaarschrift procedure
starten of een Beroep doen op de Raad van State, Alvorens over te gaan tot de
feltelijkheden stellen wij vast dat uw bevoegdheden, als vergunningverlener,
bindend zijn eveneens indien het gaat om gedelegeerde bevoegdheden , zoals
het Zuiveringschap inzake de Wet•verontreiniging oppervlakte wateren en de
Commissie Adressen en Bezwaarschriften inzake hun opdracht.

Inleiding:
Voorgeschiedenis:
Op 24 november 1969 is een verzoek ingekomen van N.V. Chemicalien Im— en

Exportmaatschappij, Sarphatiestraat 14a te Amsterdam, om vergunning ingevolge
de Hinderwet, tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een chemisch bedrijf, op een perceel gelegen aan de Koxkampseweg numraer 12,
sektie K, nummer 49. De op 27 november 1970 toegekende vergunning, bevatte voor-
namelijk. voorschriften m.b.t. de produktie van HOP en aanverwante handelingen.
Ondanks de beperktheid van de voorschriften heeft de vergunning alszodanig
tot 14 november 1978 gevigeerd ingevolge de Hinderwet en vanaf 18 September
1972 ingevolge de Wet inzake de luchtverontreiniging. De reden dat de Chemfa-
za (voorheen anders genoerad) onder de werking viel van de Wet inzake de luchtver
ontreiniging wordt vernoemd in een schrijven van de Caimissie Adressen en Be
zwaarschrif ten (C.A.B. 144 van 8 november 1976 e.v.) aan J. ter Heege, Nieuwe
Kruisstraat 14 Rossum ,GLD(zie onder ad 4 en ad 5): Ingevolge het op 18 Septem
ber 1972 van kracht geworden inrichtingenbesluit,artikel 19, eerste lid,Wet
inzake de luchtverontreiniging valt het bedrijf(lees Chemfaza) op grond van
artikel 1, lid d, onder 8°, van voornoemd besluit onder de werking van de Wet -
inzake de luchtverontreiniging. einde citaat. Dit ingenoraen standpunt bete-
kent dat U,Chemfaza op 18 September 1972 ingevolge K.B. 1972,stb 294, 1972,
taxeerde op een produktie capaciteit van meer dan 10 ton (10.000 kg) geha-
logeneerde organische verbindingen per jaar. Door het noemen van 8° sloot U andere
produktie processen uit b.v. d.l° aromatische koolwaterstoffen, d.3° poly-
meren, d.4° aminen. d.l7 metaaloxyden en de andere niet met name genoemde.
VerdersteltU in datzelfde schrijven onder adl en ad2 als antwoord op vragen
gesteld door J ter Heege(van 8-11-1976): In z'n algemeenheid kan worden ge-
steld dat als grondstoffen o.a. gebruik wordt gemaakt van alcoholen,aminen,
anorganische zuren en gechloreerde organische verbindingen; deze grond-
- en hulpstoffen worden gebruikt voor de vervaardiging van organische chlori-
den en ammoniumverbindingen. Op grond van hetgeen U stelt t.a.v. d.8°, moet
voor gehalogeneerde organische verbindingen worden gelezen gechloreerde or
ganische verbindingen c.q. 3-chloro-2-hydroxy-propyl-trimethyl ammonium chlo
ride beter bekend bij Chemfaza als Reagens-S. Blijkfins de gegevens uit 1972
komen wij tot dezelfde conclusie t.a.v. Reagens-S. Blijkens de voorhanden liggende
gegevens uit die tijd(1972) omvatte de produktie.lijst de navolgende lijnen:
I Hop, huid en ontsmettingspoeder: terbestrijdihg van mosterd gassen en als
zodanig aanwezig in het toenmalige pakket, tegen gasaanvallen, van het Neder-
landse leger. Grondstoffen: Chloorkalk (gevaarlijk^brandbevorderend, met

*



kans op chloorgas ontwikkeling, zie ook de toenmalige vigerende Veiligheidswet 1934
onder K.B. 19 november 1938,stb 87^artikel 1,lid l,Categorie A nr 18. De andere
grondstof magnesiumoxyde is eeri niet ongevaarlijke stof gezien zijn MAC waarde en
de kans op metaalkoorts. Deze activiteit is er een in de zin van de bestaande ver-
gunning van 27 november 1970.
II. Tetramethyl ammonium chloride; wordt door Chemfaza aangeboden in commercial
quantities in polyethylene lined steel drums of 200 liter netto, d.w.z. een pro-
duktie met onbeperkte capaciteit. Plaats van de handeling in de inrichting aan de
Koxkampseweg 20, kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, sectie K, nr 53. Kapaciteit
van de produktieeenheid op z*n minst een reactorvat van 1000 liter(merendeel af-
komstig uit de overschot van de Knorr-fabriek uit Zwitserland). Als quaternaire
atnmoniumverbinding valt het onder de Bestrijdingsmiddelenwet en kan onder de wer-
king vallen van voorschriften zoals in de van artikel 10 van de Wet op de ruimte-
lijke ordening. Grondstoffen:Trimethylamine,als gas opgeslagen in 3000 liters druk-
tanks; een walgingwekkende gear verspreidend gas, omschreven door de burgers als
kattepis.Methylchloride,aanwezig in 2001iter drukcylinders; een gevaarlijke,zeer
brandbare stof .Oplosmiddeltmethanol of ethanol.Een hindervetplichtige produktie kcmt niet vcoi
in de Categorie-indeling van de voorschrif ten ingevolge art. 19 van de Wet Inzake de luchtverontreiniging
III.Kunstharsoplossing voor haarlakiMenging vindt plaats op Koxkampse weg 14, kada
straal bekend gemeente Zaltbommel, sectie K,nr 49. De meest bekende polymeer om ha—
ren te stijven is het copolymeer van vinylacetaat en crotonzuur. Op grond van de
brief nr 4996 d.d. 3 September 1975 van Rijkswaterstaat Directie Bovenrivieren aan
het Zuivering^schap Rivierenland moet het kunsthars phenyl-crotonzuur bevatten. Aan-
gezien er wel vaker verkeerde namen voorkomen in de op deze materie betrekking hebbe.
de stukken, zal derhalve vinylacetaat en crotonzuur worden bedoeld. Haarlakken heb-
ben meestal als oplosmiddel ethanol en/of isopropyl alcohol, beiden komen voor op
de grondstoffenlijst. Naar gelang de hoeveelheid isopropyl alcohol^wordt er parfum
toegeyoegd. Deze handeling is geen produktie in de zin van de Wet inzake de luchtver
ontreiniging en kcrnt derfialve niet voor indecategoriebeschrijving van het inrichtingen
besluit.

IV. Nalco en Visco oplossingen: o.a. Emulgator voor de Company Nalco;oplosmiddel
o.a. xyleen en isopropyl alcohol, toevoeging van zout beinvloedt de viscositeit.
Het mengen van Nalco 537-DA en Visco 537-DA vond o.a. plaats in dezelfde reactor(s)
als waarin de produktie van Reagens-S plaatsvond. Dit is geen produktie die de in
richting onder de werking van de Wet inzake de luchtverontreiniging plaatst(De pro
duktie was voor DOW).

V.TedioniProdukt voor Dupharrlnsecticide, bestrijdingsmiddel in de zin van de Be-
strijdingsmiddelenwet.Tegen mijt en spint. De actieve stof is sulfone,para-chloro-
phenyl 2,4,5,-trichloorphenyl:giftige stof met teratogene eigenschappen. Uitvoe-
ringsvoorschriften BestrijdingsmiddelenwetrTetradifon. Oplosmiddel is perchloorethy-
leen een gevaarlijke stof met ontledingseigenschappen bij toevoeging van energie.
Tedion werd gedurende een korte tijd geproduceerd. De slangen werden opgelost door
het perchloorethyleen:ontsnappen van oplosmiddel in de produktiehal. Produktie valt
alszodanig niet onder de werking van de Wet inzake de luchtverontreiniging.Echter
contaminatie met dioxine niet.uitgesloten.
VI. Reagens-S: Produktie in de zin van de Wet inzake de luchtverontreiniging "3-
-chloro-2-hydroxy-propyl-trimethyl ammonium chloride. Dit produkt valt onder cate-
gorie d.8 (K.B. 23 mei 1972, stb 294,1972). Reagens-S is licht giftig, echter als
antiraetaboliet van choline zijn teratogene effecten te verwachten. Grondstoffen;
trimethylamine(zie onder II), zoutzuur, en EoichloorhydrineCeen giftige.teratogene.

^ kankerverwekkende stof).np7p grondstof heeft een zeer lage MAC van Ippm enwordt door de huid geabsorbeerd. Reagens-S bestrijdingsmiddel in de zin van de Be-
strijdingsmiddelenwet, het derivaat chloorcholine is een veel toegepast middel.



Naast produkt II is bij produkt VI sprake van produktie in de zin
van de Wet inzake de luchtverontreiniging(zie nota van toelichting bij het
wijzigingsbesluit van 28 december 1977, stb 709). Deze twee produkten komen
exact overeen met uw antwoord onder ad 1,2,en 3 aan het mens J. ter Heege;

ammoniumzouten en gechloreerde organische verbindingen.

In rechte; Uw antwoord,in z'n geheel^ is niet correct.
Deze stelling vraagt om explicatie:

De kwestie 18 September 1972.
Die Gotterdammerung:
Chemimpo, Sarphatie straat 14a, Amsterdam, had behoefte aan een inrich-

ting met de omschrijving Chemisch bedrijf. Echter, het doel van de produktie
impliceerde behoedzaam handelen.De condities zijn ideaal:
1. De inzichten in chemische industrie van de kant van de overheid is)groeiende
2. De wettelijke beperkingen m.b.t. gevaar binnen de inrichting, bu'iten de

inrichting, en naar buiten toe, behoeven grondige evaluatie.
3. De lagere overheden zijn in voor industrialisatie.

Voor Chemimpo moest het bedrijf voldoen aan bepaalde voorwaarden.
a. Vestigingsplaats met goede infra structuur
b. Een enthousiast meewerkende plaatselijke overheid.
c. Goed ingelicht zijn over de plaatselijke omstandigheden.
d. Een goede lobby bij de plaatselijke overheid.
e. Een invloedrijke en gefortuneerde medeeigenaar.
f. Medewerkers met een uitstekende know-how.
g. Starten met lage investeringen.
h. Gewild produktie pakket.
Handelingen:
Er is een relatie tussen Holland Fruit B.V.., Koxkampse wag 20, ka-

dastraal bekend Zaltbommel, sectie K nummer 53, en Chemimpo, Sarphatie
straat 14a te Amsterdam in de persoon 0.Schoemaker.Holland B.V, is voorname-
lijk geconcentfeerd rondom de Haraerhoeve, Koxkampseweg.Bedryfsleider is A. van
Zandwijk. Zaakwaarnemer en (rentmeester) voor de families Schoemaker en Hamer-
schoemaker isde heer N de Drijver, Wethouder voor de WD te Zaltbommel. Holland
Fruit B.V. is zakelijk gezien rond de Hamerhoeve geerwsucces. De be-
drijfsleider A.van Zandwijk stopt er mee en emigreer^naar Canada. In de
boerderij Hamerhoeve komt snel daarna een Laboratorium van Chemimpo. Vanuit
dit bruggehoofd wordt het bedrijf Chemfaza gevestigd. De fruitboraen worden
gerooiji^n verbrand het terrain wordt geschoond<^en'<—^bedrijfsklaargemaakt
voor a.o. Chemische industrie. De Holding Schoemaker B.V, neemt de plaats in
van Fruit Holding B.V.(van Schoemaker). Een hinderwet vergunning wordt aange-
vraagd voor een Chemisch bedrijf op 24-11-1969. Het toekomstige bedrijf ligt op
twee percelen,kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, sektie K,de nummers 49 en 53.
Echter, op sectie K nummer 52 is de Brigina Hoeve gesitueerd met weiland.Dit
perceel behoort aan Mevr A.B. Freygang-de Roock, Nobelstraat 28/bis, Utrecht.
Een voor de bedrijfsvoering minder prettige omstandigheid. Echter Mevrouw
Freygang is de enige die haar protest liet horen bij elke gelegenheid die
zich voordeed als Chemfaza om een vergunning vroeg. Zij voorzag terecht wat
dit bedrijf voor ellende naar buiten toe zou aanrichten.

ChemfazaCvoorheen anders genoemd) begon met de bereiding van HOP, in
de^ open lucht op het terrein wat nu bekend staat als Koxkampseweg 10, tot
voor kort bewoond door Hartman B.V.. 15 Jan,1970^melding aan B S W. HOP pro
duktie .

De komst en de start van het bedrijf geschiedde in een vloek en een zucht
voor de burgers van Zaltbommel. Wethouder N.de Drijver bracht de Zaak Chem
faza heel enthousiast in de i>aad van Zaltbommel .De raadsledetCTe^h kregen
het idee een industrie te hebben binnengehaald die geen problemen in de toe-
komst zou opleveren. De zittende burgemeester Broekens, chemicus, zette zich
voor de voile 100% in, met als effect, volgens de Bommelaars, de ene dag
stonden er fruitbomen, de andere dag laboratorium en fabriek.

De start van Chemfaza was het inspringen in een gat van de markt*. Con-



flicten alom, zoals de slepende Vietnam oorlog, Israel en zijn buurstaten.etc,
doen de oorlogsindustrie op voile toeren draaien. Dit soort berichten "de
beursberichten" doet ook para-militalre en militaire instellingen tot het plichts-
besef komen om de te korten aan te vullen. Ingeval Chloqrkalk*. Chemfaza krijgt
opdracht om snel hun zakjes met Chloorkalk te vullen, inruil krijgt Chemfaza
zakken met valuta. Naast deze goed lopende produktie-li.jh, beschikt Chemfaza
over een uitstekend laboratorium. Deze bedrijfs-tak is stark ontwikkeld
in o.a. de kleurstof-chemie^ met naast een zeer belangrijke contract-research
voor de fotografische industrie,is het ode goed ontwikkeld op het terrein van
Strijdgas indicatoren. De produktie van de determinant komt op gang: Een men-
ging van kiezelgur, kwartsmeel, en o.a. kleurstoffen. Indien aanwezig in het
pakket^ zi]n zulke determinanten instaat om 0.1 microgram mosterd gas en 0.1|4gTabun,
Sarin, en Soman aan te tonen.^^—^Gedurende de produktie van de determinant^
werd het raengsel in het laboratorium getest in respectievelijk, water,
petroleum, en benzine, op zijn bruikbaarheid.Het toevoegen van vocht stak zeer
nauw. Opmerkelijk is het feit dat het testen in het laboratorium aan de

Koxkampse weg 20 plaats vond: waren mosterd-en zenuw gassen aanwezig?
Het veiligheids-aspect van deze mengingen was bedroevend: Ondanks dat

via artikel 35bis eisen werden gesteld t.a.v. artikel 6 en artikel 7 van de
Veiligheidswet 193A, werd alles met voeten getreden. Commentaar exwerknemers;
geld telde alleen.ln schril contrast hiermee staat het antwoord van B & W(27-l-1972
aan het raadslid van Zaltbommel D.R.M. van Stuyvenberg op vragen t.a.v. dit soort
produkties: o.a. Regelmatige controle uitgeoefend door T(echnische) D(ienst)j
Zaltbommel en Arbeidsinspectie(Veiligheidswet 1934). Bovendien had Houben(
de fabriek had als directeur Bake , als Chemicus Wezelman , en als bedrijfslei-
der Houben ) verklaard(15-1-1970) ,dat het mengen van HOP als handeling geen
enkel gevaar opleverde voor brand en/of explosie. Hij vergat te vermelden dat
deze handeling in de zin van de Veiligheidswet 1934 een schadelijke is volgens
KB,19-11-1938, stb 872, artikel 1 ,lid 1, categorie A onder 18 en dat de men-
ging van de determinant, afgezien van de andere gevaren, volgens artikel l,lid
1, categorie A onder 17 ook schadelijk is(kwartsmeel, silicose). Bovendien ver
gat Houben te melden dat chloorkalk brandbevorderend is, met kans op chloorgas
ontwikkeling. Dat de directie art-6,lid l,sub c,ingevolge de Veiligheidswet 1934,aan
hun laars lapte bleek nog in 1978, vijf jaar na de brand(24-6-'73) .In vergunning nr.
5419/222/AJZ/M-04/apv d.d. 14-11-1978 staat op pag.6 onder de opslag:Het chloor
kalk ligt met karton in een magazijn. Wat gebeurt er als er brand uitbreekt
met het chloorkalk? Wat met het ook in het magazii'n opgeslagen hydrazo-benzeen.

Kennelijk had men nog niets geleerd van 24 juni 1973. Uit gesprekken met ex
werknemers bleek hetzelfde: Zonder enige bescherming werden ze aan de produktie
van zowel HOP als de determinant gezet. Het brandbevorderendederaonstreerden
ze door aan het begin van de werktafel een brandende peuk in de inhoud met
chloorkalk te steken, aan het eind van de tafel ontplofte het bij de laatste man.
Vochtig geraakte ampullen werden nagevuld met lepeltjes chloor zonder enige
bescherming. In de kleding van de werknemers vielen zomaar enorme gaten. De
buitenlandse werknemers die later aan de HOP produktie werden gezet, zaten on
der de uitslag. Evenmin werd bij de mengen van de determinant enige voorzorgs-
maatregri genomen: de handeling met kwartsmeel gaf kans op silicose. Wat de
arbeidsinspectie gedurende hun controle-.beurten deden weten wij niet, het kan
niet veel zijn geweest.

We naderen 1972, Nixon heeft inmiddels de Vietnam oorlog afgefloten. Dit
soort "beursberichten" doet para-militaire en militaire afnemers afschrikken.
De produktie van persoonsbeschermende middelen neemt dramatisch af. Op 27-1-1972
is er zelfs geen produktie meer bij Chemfaza van o.a.HOP(zie antwoord van B & W
aan Raadslid Stuyvenberg op 27-1-1972). Houben geeft dit op schrift toe(Proces
verbaal Houben na de brand op 24-iuni-1973:Ik geef toe, dat wij in 1972 niet zo
best hebben gedraaid en zelfs in de eerste maanden van 1973 ook niet.einde citaat).
Echter, de bakens worden verzet er komen reactor^ketels van Knorr-soepen;Chemfaza
kan produceren.Naast Reagens-S wordt in dezelfde ketel Nalco en Visco gemengd. De
menging van de kunstharsoplossing komt op gang.Chemfaza wil zelfs uitbreiden,op 9-5-
1972 wordt een uitbreidings-/wijzigingsvergunning ingevolge de Hindervet aangevraagd.



Voorop gesteld: Wij zijn van mening dat produkties als Reagens-S en tetrame-
thyl ammonium chloride ook in de uitbreidings vergunning thuis hoorden, daar

,  de doelvoorschriften van de vigerende Hinderwec vergunning uit 1970 geen belemmering
vormen om de kans op hinder(gevaar),die deze processen veroorzaken, tot aanvaard-

:  bare grenzen terug te brengen. Sterker nog,men kan gevoeglijk aannemen dat de
:  kans op hinder(gevaar) naar buiten toe geen kans meer is,maar gewoon gebeurt.
'  OveriRens doordat alle op de nieuwe aanvraag betrekking hebbende documenten
I  zi1n verbrand, uitgezonderd de tweede tekst van de aanvraag.volRens de dienst
1  milieu hygiene Gelderland, op juni 1973, is het ons nog steeds niet duide-
li1k of de produktie van Reagens-S een onderdeel is van de uitbreidingsaan-

I  .c vraag of een zeer verlate start van een produktie proces behorende tot de
vergunning afgegeven in-1^70,^eit wil dat de tweede tekst zo kryptisch is

,-,1. , opgesteldjdat men' paranorm^al. gegaafd moet zijn om enig inzicht te krijgen,
•  ' k terwijl keer op keer Diijkt,dat in de op deze materie betrekking hebbende

I  documenten , hetzij door type fouten, hetzij door andere oorzaken, de mist
'  in gaan met het hanteren van de juiste terminologie met name amineren, amideren,

alkyleren, en halogeneren lijken af en toe als synoniemen te worden gebruikt.

De start van Reagens-S moet ongeveer gelijk tijdig met de aanvraag van de
uitbreidingsvergunning hebben plaats gevonden. In het proces verbaal van Hou-
ben volgend op de brand van 24 juni 1973staat: Maar naast het ontsmettings-
poeder, produceren wij voor de zetmeelindustrie(Reagens-S). Op 22 augustus 1972
knapt een flens_verbinding van een vloeistof-leiding, buiten, achter het
bedrijf, waardoor een hoeveelheid van het gas trimethylamine ontsnapte(wal-
ging wekkende kattepis geur). Hiervoor, tijdens, of daarna, is er ook al
een hoeveelheid van het zeer gevaarlijke epichloorhydrine in een gaswolk
in de richting van het spoor gestuwd, volgens zeggen van een ex-werknemer.
De hinder naar buiten toe was al in voile gang. De hinder aan stankoverlast en
als veroorzaker van pathologische verschijnselen begint wrevel en ongerustheid
op te roepen, heden ten dage nog steeds actueel, en culmineert in het verza-
melen van handtekeningen en het schrijven van een brief d.d. 9 mei 1973,
via B & W Zaltbommel, naar GS Gelderland doorgespeeld(d.d. 14 mei 1973).Op
12 juni 1973 weer een brief naar GS Gelderland over klachten van inwoners
gedeponeerd bij Raadsleden van Zaltbommel. Een beantwoording is ons niet be-
kend, echter zo die er is, het zal ons niet verbazen,gelet op de brief van
28 juli 1982 nr MH1331/5-MH3/10-3/02 van Milieu dienst Gelderland aan B & W
Zaltbommel t.a.v. de calamiteit 15 juli 1982 waarin de stankgolf werd afge-
daan als zeer hinderlijk, terwijl met name wordtgewezen op TMA-HCl als
zijnde licht giftig en volledig voorbij wordt gegaan het feit dat Epichloorhydrine
het grootste gevaar vormde voor de volksgezondheid , dat de stankoverlast van TMA uit-
voerig zou zijn toe^licht met een geruststellaide verwijzing naar de giftigheidsgraad. De
gedachte dat Epichloorhydrine de veroorzaker kon zijn van de pathologische
verschijnselen was niet aan de orde.

Met verwijzing naar het vorenstaande,het is ons niet duidelijk of de
produktie van Reagens-S een onderdeel vormde van de uitbreidingsvergunning.
Afgezien van dit feit, de produktie processen zoals beschreven in de tweede
tekst zou'derTSJe kans op hinder naar buiten doen omdraaien.de kans dat de
hinder rraar buiten niet zou plaats vinden is klein.Iramers processen als
beschreven, waarin gebruik wordt gemaakt van Chloorgas, het giftige cyanide,
geoxydeerd chloorzwavel, phosphorverbindingen, ethylnitriet, en chloreren,
oxyderen. alkyleren,reduceren. en diazoteren vragen om moeilijkheden. Giftige
en o.a.kankerverwekkende stoffen toegepast in de foto-industrie hadden in de
ze aanvraag een hoge prioriteit. Het feit dat B & W Zaltbommel deze aanvraag
ontvankelijk verklaarde kan alleen maar worden verklaard door te stellen, dat
het aan deskundigheid ontbrak en/of dat wie A zegC ook B moet zeggen. Terecht
moet gevreesl worden dat Chemfaza reeds was begonnen met produktie onderdelen
van de uitbreidingsaanvraag, immers ze zijn gewoonjte beginnen na een inge-
diende melding " de ambtelijke molens draaien langzaam ". Hoe het ook zei,
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uw verantwoordelijkieid als vergunning verlener van Qiemfaza sedert de
in werking trading van de Wet inzake de luchtverontreiniging op 18 September
1972 lag er en vroeg cm actie van uw zijde.

In rechte:

Nadat B & W van Zaltboinmeid.d. 15 januari 1973 de vigerende hinderwet
vergunning van 27 november 1970, alsmede de t/m artikel 11 van de vigerende
Hinderwet afgewerkte uitbreidings vergunning , heeft overgedragen, had U
beide stukken moeten toetsen in het licht van bet gestelde in zowel de
Hinderwetals de Wet inzakedeluchtverontreiniging en de overgangsbepalingingen.
1. De vigerende vergunning van 27 november 1970 had getoetst moeten worden
als functionerend in de zin van ook de Wet inzake de luchtverontreiniging.
2. De aanvraag van 9-5-1972 cm een uitbreidings vergunning had gezien het
unperatief gestelde in de overgangsregeling en de uitvoeringsvoorschriften
,  gelet op de afgewerkte procedure t/m artikel 11, een beschikking moeten
krijgen in de door de wet gestelde termijn, 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
3. Gelet op de klachten en de calamiteiten had U op z'n minst actie moeten

ondernemen in de zin van de bepalingen m.b.t. art. 33 Wet inzake de luchtverontreiniging.
4. Gelet op de risico's naar buiten toe die de nieuwe aanvraag met zich mee-

bracht, had U kunnen beschikken met een weigering op gr<xid vande vigerende
artikelen m.b.t," "de weigeringsgronden in de vigerende Wetten: artikel 27
van de Wet inzake de luchtverontreiniging(1983) en artikel 13 van de Hinderwet.

5. Het voortzetten van de Reagens—S produktie had een evaluatie moeten krijgen
in het licht van art 33 de Wet inzake de luchtverontreiniging en artikel 26
van de vigerende Hinderwet.

6. Ten onrechte verschool U zich achter argumenten die eerder een knellend
probleem in-de personeels organisatie van de betreffende afdeling naar vo-
ren bracht.danargumenten varen die U moest hanteren m.b.t. vorenstaande ver-
gunningen. U had 35 bedrijven onder uw verantwoording, de rest van Neder-
land had een veelvoud daarvan.Door een urgentie^lijst te hanteren werd
de kwestie Chemfaza over het hoofd gezien. Chemfaza kreeg geen uitbrei
dings vergunning. Het is ons nooit duidelijk geworden of er«—^wel is
beschikt binnen de gestelde termijn of dat er gewoon niet is beschikt(dit
laatste houdt ook een weigering in).

7. Ondanks alle klachten m.b.t. de Reagens,produktie kwam U niet in actie.
Chemfaza bleef op een lage plaats van de urgentie lijst.

8. De brand en geen andere < ->was bij U het signaal om de prioriteiten
t.a.v. Chemfaza'-te'wijzigen(zie publikatie in DE TOREN van de Provincie
Gelderland did.30 november 1978).

De brand van 24 juni 1973.

Inleiding:
Vietnam is een aflopende zaak: Slechte beursberichten. Oktober 1972

ontwerp accoord.Er zijn nog maar 40.000 Amerikanen in Vietnam tegen in 1968
545.000 Amerikanen. 27 Januari 1973 "De Parijse Akkoorden". Echter in de loop
van 1973 een sterke bewapening van de Zuid-Vietnamezen door Amerika. De HOP
produktie volgt trouw deze golfbeweging. Op 27-1-1972 geen produktie van HOP.
Proces verbaal van Houben na de brand; De laatste maanden 1973 ging het bijzonder
goed met het bedrijf.Ik geef toe, dat wij in 1972 niet zo best hebben gedraaid
en zelfs in de eerste maanden van 1973 ook niet. Er zijn nu echter een paar grote
orders binnengekomen van Defensie, zodat wij dit jaar zeer goed zaten.

Maar naast het ontsmettingspoeder(HOP) , produceren wij voor de zetmeel
industrie(Reagens-S). einde citaat van vlak na 24 juni 1973.
Twee pijlers op dat moment: A. De HOP produktie.B. Reagens-S. Blijkbaar is
de produktie capaciteit van Reagens-S niet je dat. Met moet het in 1973 nog
duidelijk van de HOP produktie hebben, Een merkwaardig feit doet zich voor
ten aanzien van de Uitbreidingsvergunning m.b.t. de produktie voor de foto-
industrie, hoewel het laboratorium goede contract-research voor die bedrijfstak
verrichtte.Zou dit stilzwijgen in geschrift samenhangen met de wrevel van
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van laboratorium medewerkers.Immers toen deze tak(een zeer belangrijke) werd
overgenomen door Hoechst , Wiesbaden, was een doorslaggevende redej dac de
medewerkers deze research zo gevaarlijk achtten dat ze hun gezirr^a'r niet aan
wiLden opofferen.

De produktie van Reagens-S, die aanleiding gaf om de produktie van
Chemfaza onder de werking van de hinderwet te stellen, was opgang gekomen ge-
lijktijdig met de behoefte aan uitbreiding. Hoewel dit precies voldoet aan
de omschrijuing in de zin van artikel 2 lid 1 van de vigerende Hinderwet
gaat deze produktie onder de werking van de vigerende hinderwet vergunning van
1970 vallen. De op 9-5-1972 aangevraagde uitbreidingsvergunning kreeg op
9-11-1972 geen beschikking. Geen aankondiging van een verlenging in de zin
van artikel 68 van de vigerende Wet inzake de luchtverontreiniging. Op 9-5-
1973 verviel de tweede termijn. Op 11-1-1973 no 6936/Me/vV, brief TD(Zalt-
bommel) aan B & W Zaltbommel: de voorwaarden voor de uitbreidings vergun
ning zijn nog in studie bij zowel het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie
als bij de Inspecteur van de Volksgezondheid (2*^ aanvraag).

Op 11 mei , twee dagen nade sluitingsdatum van de tweede termijn inzake
de beschikking van de uitbreidingsvergunning; Brief van Staatstoezicht op de Volks-
gezondheid en Hygiene van milieu, de inspecteur voor Gelderland, H.F. Louwe
Kooymans,antwoordt op het schrijven van d.d. 6-september 1972 onder no TD
3906/vH/j.m., aan voornoemde Inspecteur^:—>,ingevolge artikel ll^lid 3 van de
vigerende Hinderwet(Hoorzitting op 24-8-1972 gehouden): De aspecten van lucht
verontreiniging zijn momenteel nog in onderzoek. In overleg met de Provin-
ciale Waterstaat afd. Milieu Hygiene :zal een plan met eventuele noodzakeli jke
maatregelen ter bestrijding van luchtverontreiniging worden opgesteld. De
lozing gebeurt op een poldersloot. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze si-
tuatie uit een oogpunt van milieu hygiene zeer ongewenst is.Verzoek om plan-
nen voor te leggen m.b.t. de aanleg en aansluiting van de riolering. Dit lijktmser
een+^antwoord op een schrijven naar aanleiding van artikel 8 lid 1 van de vi
gerende hinderwet dan naar aanleiding van artikel 11 lid 3 van de vigerende
Hinderwet .Dit antwx)rd geeft wel te denken( twsede aanvraag ?): op 11-5-1973 een jaar na
de aanvraag van de uitbreidings vergunning op 9-5-1972. Op 11-1-1973 zijn ze
nog in studie meer dan een half jaar na 9-5-1972. GS Gelderland had besloten
om de uitbreidingsvergunning niet af te geven (telefonische medeling op
30 augustus 1984 van de dienst milieu hygiene GelderlancO, en toch zijn de
voorwaarden van de uitbreidings vergunning op ll-mei-1973 nog actueel en
is er contact over met GS Gelderland, terwijl GS de Chemfaza op een laag pitje
had staan. Op ll-mei-1973 lozing van welk afval water in de sloot? Dus toch
de afvalprodukten van Reagens-S (dichloorpropanol en epichloorhydrine). Reagens-S
behoorde toch tot de uitbreiding in de zin van de aanvraag op 9-5-1972.Dan had
Chemfaza de produktie ervan op 9-5-1973 moeten afbouwen in de zin van artikel

, 2 lid 1 van de vigerende Hinderwet. 4: ^Aangezien dit proces de in-
richting Chemfaza onder de werking van de Wet inzake de lucht verontreiniging
plaatste^samen met de andere gechloreerde organische verbindingen uit de
uitbreidings^aanvraag, had de Chemfaza onder de werking van de wet inzake
de luchtverontreiniging vandaan gehaald moeten worden. Chemfaza moest vervolgens
weer terug worden gegeven aan B & W Zaltbommel , terwijl de fabriek zich wear
moest beperken tot het mengen van stoffen in de zin van de hinderwet vergun
ning afgegeven op 27 november 1970.

Vlak voor de brand stond Chemfaza er slecht voor:

1. Een klachten_regen over hinder naar buiten toe m.b.t. de produktie van

van Reagens-S
2. Geen uitbreiding in de richting van de foto_industrie(o.a. door
druk van binnen uit)
3. Inspecteur constateert: luchtverontreiniging en slootvervuiling.
4. Inspecteur wacht heel lang met z*n adviezen.
5. De HOP produktie is een duidelijk aflopende zaak.



De Brand 24 juni 1973
In de brand . uit de brand

Schade: Een NISHUT werd verwoest , bevattende de kogelmolen en andere
opjecten, de directie caravan werd verwoest, een gedeelte van het ketelhuis,
en wat van de opslag.

Deze materiele schade betekende:De hinderwet vergunning van 1970, verviel
voor het mengen van poeders d.w.z. de HOP produktie en de determinant. Het
mengen van vloeistoffen ken gewoon doorgaan in de fabriekshal I en II, voorzo-
ver energie geen noodzaak was. De produktie van tetraraethyl ammonium chloride
gaat door op Koxkampse weg 20. De produktie van Reagens-S , met een exotherme
reactie , is eerder afhankelijk van koeling dan van warmwater. Echter het destil-
leren , nadat het produkt was gevormd, behoeft zeker energie.

Uit het antwoord van GS Gelderland aan B & W van Zaltbommel blijkt dat de
brand een gedeelte van de hinderwet vergunning van 1970 heeft doen laten ver-
vallen (brief d-d. 18 maart 1974 nr 9481/546-3105)(Artikel 27 lid 2 van de
vigerende Hinderwet). Voor de produktie van HOP en de determinant vervalt de
Hinderwet vergunning van 1970.

Gelet op het feit dat Reagens-S een produktie is in de zin van de
afgewezen uitbreidings_vergunning, had de Cherafaza op 24 november 1972, nog
raaar de beschikking over een pijler het kantoor-laboratorium op de Koxkampse
weg 20, kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, op sectie K, nr 53. De twee
pijlers op Koxkampse weg 14, kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, sectie K,
nr 49, te weten de HOP produktie en de produktie van Reagens-S, bestaan niet
meer voor de Wet: eerste activiteit verviel met ingang van 24-6-1973 en de
andere (Reagens-S) was als onderdeel van de uitbreiding a:^ewezen. Doordat
GS Gelderland de uitbreidings^vergunning had afgewezen, hetzij door niet te
beschikken , het-^zij door afwijzend te beschikken.

Financiele consequenties: Verzekering tegen brandschade op de Rotterdamse
Beurspolis, via de makelaar , de fa. H Brons, jr te Rotterdam voor een totaal
bedrag van f 2.900.000,= op expense rapport.

Tevens is voor de fabriek een brandschade afgesloten op jaarbelang voor
een bedrag van fl.500.000,= betreffende bedrijfsstilstand, winst, lonen, enz..

Schade geschat op f 100.000,=.

Uit proces verbaal van Houben:
De laatste raaanden ging het bijzonder goed met het bedrijf. Ik geef toe,

dat wij in 1972 niet zo best hebben gedraaid en zelfs in de eerste maanden
van 1973 ook niet. Er zijn nu echter een paar grote orders binnen gekomen
van Defensie, zodat wij dit jaar zeer goed zaten.

Maar naast het ontsmettings poeder, produceren wij voor de zetmeelindu-
strie(lees Reagens-S). einde citaat.

Twee pijlers op 24-6-1973, de HOP en Reagens-S. Echter HOP was op dat moment
nog beslissend of het bedrijf goede tot zeer goede zaken deed. Zoals opgemerkt
Zuid-Vietnam werd omstreeks die tijd sterk bewapend door de VS. Dergelijke beurs-
richten doet altijd de vraag naar zulke behoeftes bij para-militaire en
miltaire instanties sterk stijgen. Gevolg Chemfaza kreeg een paar grote orders
binnen van Defensie. Echter, zijn vergunning in de inrichting HOP te pro
duceren had Chemfaza niet meer.

GS van Gelderland wordt wakker(Publikatie van de Provincie Gelderland
d.d. 30-11-1978 in DE TOREN, verspreid in Zaltbommel en omgeving): Eindelijk
komt Cherafaza hoger op de prioriteits.lijst. Echter in die tussentijd^vanaf
18 septeraber 1972 is er al zoveel mis gegaan, dat GS zich maar beperkt tot
het scherven rapen. De fabriek moet een nieuwe de gehele inrichting oravattende
hinderwet vergunning, alsmede een vergunning ingevolge de Wet inzake de lucht-
verontreiniging, krijgen. Artikel 6a, lid 1 van vigerende Hinderwet-
Wanneer een vergunning wordt verzocht of zou moeten worden verzocht voor de
uitbreiding of wijziging van de inrichting, ten opzichte waarvan reeds een of
meer vergunningen warden verleend, kan het gemeente-(lees ook GS van Gelderland
toestaan of verlangen, dat door de betrokkene een verzoek wordt ingediend
voor nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning.



Chemfaza had op 9-5-1972 een uitbreidings/wijzigingsvergunning aangevraagd,
artikel 6a,lid 1,van de vigerende Hinderwet. Het Is tot nu toe niet duidelijk
of B & W van Zaltbommel voreistaand artikel heeft toegelaten en/of toegepast of heeft genegeerd.
Echter, wat is het verschil tussei deaanvraag van 9-5-1972 en die welke nog moet worden
aangevraagd bij GS van Gelderland. DE brand. Voor de brand was de aanvraag van
9-5-1972 afgewezen door niet te beschikken en/of te weigeren. Toezicht houden-
de instanties zoals de inspecteur van Staatstoezicht op de Volksgezondheid
en Hygiene van het Milieu hebben bedenkingen met name tegen de hinder-aspecten
door de produktie van Reagens^Stank in de lucht en slootvervuiling door gehaloge-
neerde afval.produkten). Door niet te beschikken binnen de door de vigerende
Wet vastgestelde termijnen: binnen zes maanden, hoogstens te verlengen met
zes maanden (afgeiopen op 9-5-1973), artikel 68, van de vigerende Wet inzake
de lucht verontreiniging,verviel o.a. de toestemming om de in 1972 aangevangen
produktie van Reagens-S voort te zetten.De voortzetting van de produktie is
illegaal.

Na de brand: Het zout in de pap, de HOP produktie weg ingevolge artikel
27 lid 2 van de vigerende Hinderwet,^—en grote problemen met de produktie
van Reagens-S , wiens hinder^aspecten zich niet verdragen met de van toepas-
sing zijnde wetten. Bovendien ,wiens produktie, binnen de inrichting Chemfaza^
verboden is op grond van artikel 2 lid 1 van de vigerende Hinderwet. Door het
vorenstaande werd aan GS Gelderland het recht ontzegd een nieuwe de gehele in-
richting omvattende Hinderwet vergunning, als mede een vergunning ingevolge
de Wet inzake de luchtverontreiniging, te verlenen ingevolge artikel 19 en
20 van de vigerende Wet inzake de luchtverontreiniging en gelet op het inrichtin-
genbesluit van 1972, stb 294. B & W van Zaltbommel was wederom deligent
als vergunningverlener. Echter, GS deed of z'n neus bloedde en bleef de claim
van vergunning verlener houden. De produktie van o.a. Reagens-S werd na de
brand geacht legaal te zijn. Chemfaza moest door de brand in de gelegenheid
worden gesteld om een aanvraag in te dienen ingevolge artikel 6a lid 1 van
de vigerende Hinderwet , juncto artikel 22 van de Wet inzake de luchtverontrei
niging.

In Reehte.

1. Op zondag morgen 24 juni 1973 brak brand uit bij de nishut door een
exotherme reactie. De in de nis hut aanwezige chloorkalk ging ontleden en
trad sterk brand_bevorderend op. De temperatuur steeg zo hoog dat de dichtbij—
gelegen directie caravan in vlammen op ging. Door de hitte begon ook de dichtbij-
gelegen vaten vlam te vatten en te exploderen. Het ketelhuis werd tendele ver-
woest.

Door de verregaande onderschatting van de gevaren,gekoppeld aan het om-
gaan met de grondstof Chloorkalk, en de toelating van produktie^uitbreiding
met uitblijven van deugdelijke doelvoorschriften, is.^-T^een situatie geschapen,
zoals op 24-6-1973- Opslag van brandbare stoffen in de nabijheid van de brand-
bevorderende stof chloorkalk. Ondanks, dat U op de hoogte moest zijn geweest van
het gestelde in het vorenstaande, besluit U de Chemfaza overtenemen en deze witte dwerg
onder op een prioriteiten lijst te plaatsen. Verregaand ondoordacht gelet op
het feit dat de aanvraag om produktie uitbreiding/wijziging zich duidelijk
onderscheidde van de bestaande produktie lijnen.
2. Door niet te beschikkende met duidelijke doelvoorschriften , of te weigeren^
voorzien van een duidelijke motivatie, kreeg de leiding van Chemfaza een zekere
vrijheid naar eigen inzicht te handelen, inzake de aanvoer, verwerking, en op-
slag van de aanwezige stoffen,vloeistoffen, en gassen. De nishut werd sterk
opgewarmd door het zonlicht dat ook door de ramen naar binnen viel, het aanwezige
chloorkalk gaat ontleden met eensterke ontwikkeling van chloor-gas. Het gas (agens) begint
een exotherme reactie met een aanwezig reagens . De brand doet de chloorkalk
sterk ontleden . Qiloor-gas kcmt naar buiten en gaat met de aanwezige organische verbindingoi
verbrandai tot Hd. Geduraide de brand is een doordringende geur van zoutzuur waameembaar. Indien
de chloorkalk op de juiste manier was opgeslagen (koel donker) en de vaten met uxganische
vloeistoffen zoals ethanol in een daartoe bestande ruimte c.q. K-1 loods waren opgeslagen^had deze
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brand kunnen worden voorkomen. Hier ligt heel duidelijk uw verantwoordelijkheid.
Indien U de uitbreidingen vanaf 1971 goed had geevalueerd op 18 September 1972 was
deze calamiteit voorkomen , alsmede de hinder die naar buiten toe is veroor-
zaakt.

Het tiidperk na de brand.

Chemfazain zak en as. Juist nu de "beursberichten wear goed waren" en de
orders aantrokken in hun anti-gifgas branche, de produktie buiten de werking
van de hinderwet vergunning is gesteld.De hele voorraal chloorkalk naar de knoppen.
5 juli 1973 (TDjZaltbommel aan B & W Zaltbommel):Onverwerkte kalk volgens Hou-
ben en Groenhout gedeponeerd in plastic zakken, Onverwerkte kalk? Ca(OH)- lece-
kent,dat Chemfaza gebluste kalk in huis had om te verwerken. Bereiding cnloorkalk
bij kamertemteratuur: chloorgas leiden door kalk (CaCOH)-) tot verzadiging is
bereikt. Maakte Chemfaza zijn eigen chloorkalk, een aspect uit de afgewezen
aanvraag van 9-5-1972 tot uitbreiding(Chloreren).Ofbedoelde Chemfaza met
onverwerkte kalk : chloorkalk. Echter dhr. Sol van Volksgezondheid acht, gezien
do door Chemfaza verstrekte gegeven^ geen Hinderlijke bodemverontreiniging:
als het om gebluste kalk gaat zeker niet.gaat het om chloorkalk zeker wel.Ver-
helderend -is het gegeven dat ex-werknemers vermelden: vrijdags moestdemeng-
ketel worden schoongemaakc. Het r^stant chloorkalk en oagnesiuro-oxyde werd
in een kuil geworpen, waar de werknemers zelf maar een hek omheen plaatsten uit
voorzorg. Cing het toch om 60 vaten onbruikbaar geworden chloorkalk van de brand?
Op 6-7-1973 een voorlopige voorziening om de slootverontreiniging tegen te gaan.
Achter fabriekshal I en II wordt een gat gegraven van 25 meter bij 5 meter diep
en met plastic bekleed voor bezinking van afval—water zoals uit de produktie van
Reagens-S: Door lozing van de bovenste laag dacht men door bezinking het ergste
te voorkomen. Echter de'tomacen-story' bewees hoe giftig deze bovenlaag kon zijn.
Een achter de Chemfaza gelegen tuinderij had gebrek aan water voor de tomaat-
planten. Er werd water uit de sloot gehaald en gebruikt. Echter, de tomaatplan-
ten gedroegen zich alsof ze door een herbicide waren behandeld. De kweker beschul-
digde Chemfaza van sloot verontreiniging. Chemfaza ontkende. Echter een mens haalde
op een zaterdag water uit de vijver achter de produktie hal I en II, daarmee wer-
den tomaatplantjes besproeid en een andere partij tomaatplantjes met ander
water. De plantjes met Chemfaza.water gedroegen zich alsof ze met een herbicide
waren behandeld. Ondanks bezinking was de bovenlaag nog zeer schadelijk voor
het milieu.

Rond 9-augustus 1973; wordt gesteld dat er onvoldoe.nde inzicht bestaat
bij brandweer en bedrijfsleiding t.a.v. explosie gevaar, te verwachten luchtdruk

en giftigheid van stoffen voor omgeving, mens en dier.
Brief T(echnische) D(ienst), ZaUbommel aan B & W Zaltbommel 9 augustus 1973.

Er komt een soort provisorisch plan op tafel:
a. residu in vaten geborgen
b. stoffen in het achterterrein gedeponeerd(weer gedicht)

- c. de achtergebleven slib massa in het bezinkingsbassin
.  Alles wordt afgevoerd door de fa. Koole, Haarlemmermeer.Chder a enb worden

gestort op de door het RIV aangewezen plaats. De stortp aats van de slibmassa
onbekend.

Op 10 augustus 1973 brief Rijks INst v.d. Volksgezondheid aan TD. Zaltbommel
nr U 162/73 Wa Mi/cb: Betreft bodem onderzoek.

Groot aantal mogelijke verontreinigingen; zeer kostbaar en tiidrovend om
te analyseren. Het was dus toen al net zo erg als nu in 1984: Uitspraak van
het Zuiveringschap over de slootverontreiniging is een synoniem van de con—
clusie op 10 augustus 1973. Het is uit de hand gelopen. Chemfaza produceert
volgens een eigen gemaakte hinderwet. Bericht op 6 September 1973: Gemeente
Haarlemmermeer verhinderde dumping van ongeveer 60 vaten chloorkalk met cagnesiun-
oxide bij fa. Koole in Vijfhuizen.Identieke nabehandeling als de afval na
de ramp bij Seveso.

Deze oeriode wordt duidelijk gekenmerkt door het gezegde: dweilen met de
kraan open.



11

In Rechte

Blijkens de nood- en saneringsmaatregelen lijkt B & W van Zaltbommel het
initiatief te nemen. De produktie van Reagens-S gaat gewoon door, ondanks zijn
illegale status en ondanks de afwezigheid van doelvoorschriften in de vergunning
van 1970 ora de hinder naar buiten toe te voorkomen ingevolge de vigerende Wetten.

Het beraad komt op gang
De kwestie Reagens-S
De vQorgeschiedenis
Op 9-5-1972 wordt een aanvraag ingediend bij B & W van Zaltbommel voor de

uitbreiding/wijziging van het produktie_pakket bij Chemfaza. De tweede tekst is
zeer kryptisch gesteld en aangezien verschillende termen als synoniemen worden
gehanteerd ,wordt herkenning van de produkten sterk bemoeilijkt.

De tekst:

Chemfaza heeft op 9-5-1972 een uitbreidings/wijzigingsvergunning aangevraagd:
Produktie lijnen:
1. Condensatie proces a. grondstoffen bij elkaar voegen

b. grondstoffen bij elkaar voegen
Verklaring: Vele produkten worden via condensatie bereid. Mogelijk wordt hier

de synthese bedoeld van Kleurstof: b.v. kristal violet; onder a. de condensatie
van Michlers keton(dit produkt komt in het grondwater voor van Chemfaza, zie Tauw
Rapport ). onder b. Michlersketon met dimethylaniline en P0C1„ condenseert tot
Kristal violet. Een tweede mogelijkheid is de condensatie van Phenylbutazon uit
de gealkyleerde malonester. Meerdere condensatie processen zijn niet uitgesloten
in bovenstaande tekst,

2. Chlorering
Verklaring: De bereiding van phosgeen uit CO en Cl« voor de condensatie van

Michlersketon. Vervolgens de bereiding van PCln door phosphor te branden in chloor-
gas. Belangrijk uitgangs—produkt voor de synthese van veel produkten. Chloreren
van Biphenylen voor de technische bereiding van P(oly) C(hloor) B(iphenyl).. Biphenyl
condensatie van benzeen gas geleid over gloeiende ijzeren buizen. Chloreren van
aceetanilide om trichlooraniline te bereiden voor de synthese ̂  van zuivere PCB's.

3. Condensatie onder catalyse van Cyanide
Verklaring: Benzoien Condensatie. Synthese van Benzoien en zijn derivaten

door benzaldehyde en zijn derivaten te condenseren.Belangrijke grondstof voor
de kleurstof synthese en foto—grafische Industrie.

4. Oplossen: De eerder genoemde harsoplossing in ethanol/propanol; De
Nalco oplossing in xyleen/propanol en de Visco oplossing in xyleen/propanol(zout).

5. Chlorering uitvoering in de volgende grondstoffen:
Thionylchloride SOCI2
Fosforpentachloride ^^^5
Fosforoxychloride ^^^^3

Verklaring: PCl^ direct uit de chloorverzadiging van witte fosfor(P) of
door PCl.^ met chloorgas te verzadigen.

PCl^ en SO2 geeft SOCI2 en POCl^ als bijprodukt.
PCl^ met weinig water geeft ook POCl^

Belangrijke grondstoffen voor synthese van andere produkten: Chloreren van zuren
voor de verestering, bereiding van triphenylphosphoranen voor de verdere synthese.
bereiding van phosphinen voor verdere synthese. Produkten als malathion en para-
thion behoren tot de mogelijkheden: Parathion: PC1„ + S geeft fosforthiotrichloride
+ Na-aethoxyde geeft diaethoxythiofosfor chloride + Na-p-nitrophenolaat geeft
parathion. Ook grondstof voor de synthese van de zenuwgasseniTabun, sarin en soman.
Synthese Tabun: PCl^O + HCN geeft POCI2CN + Na-aethoxide geeft POCNCIOC2H.

+ HN(CH2)2 geeft PQCNOC2H^NCCH2)2
0=P Tabun

CN
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6. oxidatie: Benzoien.

Verklaring: oxidatie van Benzoien en Benzoien derivaten geven Benzil een
belangrijke grondstof en produkt voor de fotografische industrie. Oxidatie via
salpeterzuur. Echter een nieuwere methode met hoge opbrengsten is via tri-
phenylphosphoraandibrornide. Benzildioxym Reagens op Nikkei bij aanwezigheid

van o.a. Kobalt. Gevoeligheid 1: 5.000.000.

7. Methyleringen
Verklaring: b.v. de synthese van tetramethylanunonium chloride en andere

ammonium zouten(bestrijdingsmiddelen). De synthese van dimethylaniline uit
aniline^belangrijk voor de kleurstof industrie.

8. Reduktie proces gevolgd door amidering: mononiCrobenzeen,zinkstof.ammo-
niakstof ,ethylnitriet,zout en ammoniakgas.

Verklaring:
a. Nitrobenzeen tot hydrazobenzeen reduceren via zinkstof in base. Met zuur

omzetten in Benzidine (belangrijke uitgangsstof in de kleurstof industrie).
Benzidine diazoteren met ethylnitriet en vervolgens koppelen met b.v. naphtion-
zuurnatrium tot Congo-rood vervolgens uitzouten. Afval:filtraat, zout, ZnO en
ethanol.

b. Nitrobenzeen reduceren met zinkpoeder en ammoniakpoeder(NH,Cl) tot
phenylhydrox;ylamine dit vervolgens in ether bij 0°C verzadigen met ammoniakgas
daarna de theoretische hoeveelheid ethylnitriet bijdruppelen. Het cupferron
affiltreren , wassen in ether en drogen. Cupferron: Koper en ijzer scheiden en
andere toepassingen.(Kankerverwekkende stof cupferron).

c. Vanuit Benzoien Blankophor produceren.
d. De synthese van zuivere PColy) C(hloor) B(iphenylen): Trichlooraniline

diazoteren tot trichloorbenzeen. Trichloorbenzeen en trichlooraniline behandelen
met ethylnitriet hieruit ontstaan zuivere PCB's voor analyse doeleinden.

e. Synthese van andere verbindingen via diazoteren onder zure- of basische
omstandigheden.

9. Chlorering-2, verestering van alcoholen en zoutzuur.
Verklaring: synthese van esters via de chlorering van S0C1„ of PCl^.
a. De synthese van Phtaalzure esters uit Phtaalzuur anhydride behandelen

met SOCI2 geeft zuurchloriden, veresteren met alcohol geeft esters. Deze esters
komen veelvuldig voor in grondwater monsters van het Chemfaza terrein : zie Tauw rapport
december 1982, nr 5130A.Ol/RO-01. Dimethylftalaat, (iso)butyl-butyraat, diethyl
phtalaat, di-isobutylphtalaat, di-n-butylftalaat en di(ethylhexyl)phtalaat.
diethylmalonzureester.

10. Amidering: De produktie van Reagens-S "3-chloro-2-hydroxy-propyl-
trimethyl ammonium chloride uit epichloorhydrine en trimethylamine. Verder
andere amineringen , amideringen en/of diazoteringen.

11. Friedelkraft synchese(werkmedium).
Verklaring:
a. Synthese van Benzophenon belangrijk voor de fotografische industrie en

andere doeleinden: Benzeen, benzoylchloride en AlCls.
Enkele andere toepassingen: Fixatie voor zware parfurns,vooral zeep, grondstof

voor de synthese van antihistaminen, slaapmiddel, en insecticiden.
b. Friedelkraft synthese van triphenylmethaan gevolgd door oxidatie

tot triphenyl carbinol uitgangsstof voor de synthese van kleurstoffen
c. De synthese van triphenylphosphine met behulp van PClo en AlCl^ en

POCl^. 3 3
Triphenylphosphine kent vele toepaisingen o.a. deWittig reactie:

De synthese van Vitamine A uit citral door onverzadigde phosphoraai uit triphenyl
phosphine via een quaternair bromide vervolgens behandelen met phenyllithium.
Citral wordt eerst geaddeerd met een monoterpeen-achtige koolwaterstof , vervolgens
wordt de ring gesloten en verder geaddeerd tot vitamine A. In het grondwater mon
ster op het Chemfaza terrein wordt een terpenoide C10H160 aangetroffen die met
de formule van citral overeenkomt, verder is er een hoge concentratie aan C20
alkoholen aangetroffen waarin zich Vitamine A kan bevinden met o.a. Triphenyl
carbinolen. Zie Tauw rapport december 1982.
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Een andere mogelijkheid is de synthese ̂ van phytol via een Wittig reactie met
phosphoranen. Phytol o.a. voor de synthese van Vitamine E, is een C20alcohol
(zie Tauw rapport december, 1982).

Volgens opgave moet vorenstaande lijst^de tweede tekst^ zijn afgeleid van
de eerste tekst met zijn geheime produkten. De geheime recepten zijn op 16
januari 1973 aan Chemfaza terug gegeven. Helaas zijn al de dokumenten ,die op
deze aanvraag betrekking hebben^bij de brand vernietigd op 24 juni 1973. Echter
enkele zaken zijn toch te achter halen: Op 9-5-1972 doet Chemfaza een aanvraag
voor uitbreiding/wijziging . Op 24-8-1972 wordt een hoorzitting gehouden, zon-

.7^-der aanwezigheid van bezwaarden. Artikel 11 , lid 1 van de vigerende Hinderwet
is nu afgewerkt. De bescheiden moeten dan reeds lang verstuurd zijn aan de
aangewezen ambtenaren en officieren om advies uit te kunnen brengen(artikel
8 lid 1 van de vigerende hinderwet). Echter op 11-1-1973 bericht TD^Zaltbommel
aan B & W Zaltbommel onder no 6936/Me/vV, dat —>het opstellen van de voorwaar-
den voor de ̂  aanvraag t.b.v. een gepleegde uitbreiding van de Chemfaza nog
in studie zijn bij zowel het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie en bij de
Inspecteur van de Volksgezondheid. Het betreft een aanvraag die is verstuurd
op 6 September 1972 onder no 3906/vH/jm aan o.a. Staatstoezicht op de Volksge
zondheid. Aangezien op 24 augustus 1972 artikel 8 van de vigerende Hinderwet
al was gepasseerd, moet dit betrekking hebben op een tweede aanvraag zoals
gemeld op 11-1-1973 in een brief.Pus na 9-5-1972 is er een tweede aanvraag
ingediend om uitbreiding en die uitbreiding is reeds gepleegd op 11-1-1973;
De enige uitbreiding die gepleegd 1972 het opstarten van Reagens-S en van
de bereiding van oplossingen. Nu wordt ook duidelijk waarom de Inspecteur
van Volksgezondheid op 11 mei 1973 a'ntwoordten wijst op allerlei milieu
vervuilende aspecten i.v.m. een uitbreiding: Reagens-S. Verder is het nu ook
duidelijk waarom de gemeente een tweede hoorzitting toelaat op 22-9-1972
naar aanleiding van een bezwaarschrift op 30-8-1972. Er is een nieuwe proce
dure ingezet na die van 9-5-1972,en op 6-9-1972 wordt opnieuw een advies
ingestuurd naar de functionarissen volgens artikel 8 lid 1 van de vigerende
Hinderwet. Was het inhoudelijke van de aanvraag op 9-5-1972 ook de functiona
rissen te erg dat ze negatief adviseerden en is Chemfaza alsnog overstag ge-
gaan door gauw tussen mei en September een nieuwe aanvraag in te dienen,geba-
seerd op Reagens-S waarmee dan ook in 1972 is gestart .Iten moet dus de tweede tekst
die in ons bezit is, elementen bevatten van beide aanvragen, die blijkbaar zijn
samengesmolten tot een aanvraag en als zodanig op 15 januari 1973 aan GS van
Gelderland is overgedragen vanwege dat er meer dan lOTon Reagens-S werd ge-
synthetiseerd.■ Het illegale van deze activiteitgi b^iflne^—>nu de pan uit te rijzen.
GS van Gelderland die de aanvraag afwijst. Chemfaza begint gewoon met de produktie
van Reagens-S en veroorzaakt de ene calamiteit na de andere en pleegt rustig
hinder naar buiten toe door stankoverlast. Deze vorenstaande aspecten zijn op '
11-5-1973 nog in studie bij de functionarissen, terwiji Chemfaza al meer dan
een half jaar produceert.

In Rechte

De produktie van Reagens-S vootfgekomen uit de aanvraag van 9-5-1972
en/of gewijzigd in de tweede aanvraag,is op 24 juni 1973 volkomen onterecht
gehandhaafd als zijnde illegaal. Dit product werd op 24 november 1973 in
de inrichting geproduceerd zonder de benodigde vergunning..

Scherven ranen.
Op 28 augustus 1973 verstuurt de gemeente een uitnodiging aan verschil-

lende instanties voor het bijwonen van een vergadering op do. 20-9-1973
om 15.00 op het gemeentehuis i.v.m. Chemfaza.
Planning van de heropbouw en uitbreiding van het bedrijf. Er komt o.a.
een beraads/beleids groep die Chemfaza zal bijstaan in de verdere ontwik-
kelingen.

Chemfaza mag dus doorgaan met haar produktie pakket en dat doet ze ook.
Reagens-S wordt verder uitgebouwd en andere produkties worden aangenomen om
het bedrijf verder te helpen.
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Op 18 maart 1974 antwoord^GS van Gelderland,aan B & W van Zaltbommel naar
aanleiding van klachCen geuit op 14 mei en 12 juni 1973 . De brief echter legt
meer de nadruk op de brand en steltdat een nieuwe de gehele inrlchting omvat-
tende vergunning, alsmede een vergunning ingevolge de Wet inzakeitluchtver-
ontreiniging, moet komen.

De snabbels van Chemfaza^branden elders.
Chemfaza bevindt zich in een overgangsfase van de HOP produktie naar

hec grote toejeen_chernische.Jjidu5t.cifi gfili4k.aaa.ESH. Grote plannen worden
op tafel gelegd. Chemfaza droomt zelfs,van naast de bebouwing van half het
Industrie terrein, van een eigen oprit naar Rijksweg A2. Echter voor dat ie groot
wordt moet je eerst verdienen.

In de periode dat Chemfaza werd geteisterd door brand,woedde ook brand bij an-
dere bedrijven • Chemfaza zette gewoon zijn produktie van HOP en de andere produkten voort
in de overgebleven gebouwen. Immersjmengen kan je overal. Dus afgezien van
een klein verlies in de eerste weken was het mengen van poeders weer illeoaal op voile
produktie in Hal I en II. Echter bij de anderen was'brand'veel harder aange-
komen en moest worden uitbesteed. Nu daar had Chemfaza best de ruimte voor.

Voor een vriend maakte hij neopreen lijm op basis van gechloreerde gutta
percha: het recept moest ongeveer zo hebben geluid: 5000 Itr/reaktor:
±280 kg hars, een gom produkt, wit taai, enz, zinkoxide ( 1 emmer), gutta percha
Cgechloreerde neopreen) 4 a 5 zakken( ±100 kg , een lila paarse-grondstof verder
aangevuld met hexaan. Zonder verwarming werd het geheel ± 10 uur geroerd.
Bussen van 5 kg warden afgetapt(zonder bescherming.monomeer zeer gevaarliik) e rv
verstuurd naar grossier. Handeling zomer 1974. '

Superfloc, een dun-t-^-honingachtig produkt^gemaakt in de 1° ketel van Hal I.
Het produkt is voorbereid in het laboratorium en in produktie gebracht in
Hal I. Dit produkt moet naar aanleiding van een ramp zijn aangevangen. De ramp
betrof een fabriek in Engeland: Essex? of die van Flixborough in juni 1974.
Hoe het ook zij^aan deze flocculanten was een grote behoefte. Het woord superfloc
komt voor in hetpakket van Allied Colloids,die zich heeft gespecialiseerd
in dit soort produkten. Allied Colloid heeft voornamelijk PAM's= Poly Acryl
Amides. Deze zijn uitstekend geschikt om • metalen uit water te verwijderen.
Superfloc van Chemfaza had dezelfde eigenschappen. Het toeval wilde dat
Nobel en Hoechst in FrankJjk in diezelfde tijd een fabriek haddenj
die PAM via een nieuw precede maakte. De band tussen Hoechst /Dynamit Nobel
enerzijds en Chemfaza anderzijds was er toen al(Reactor vaten van Knorr).

De produktie van superfloc stak zeer nauw; temperatuur en zuurgraad tijdens
de polymerisatie van de acrylamide monomeer was bepalend voor het eindprodukt.
Ondanks^het gevaar dat de monomeer opleverde,hetzij direct,zeer giftig ,hetzij
op den lange duur^verlammingen, waren voorzorgsmaatregelen nog niet verder
gevorderd dan,niet met je kop erin. Het mislukken van de polymerisatie ging
gepaard met een totale verharding van het produkt: uitbikken in de ketel
was het enige alternatief, wederom zonder enige bescherming. Waar de polyacryl-
amide is gesCort zal wel voor altijd een geheim blijven.

In Rechte

Dit zijn dan twee voorbeelden van de vele waar volgens onsinziens alleen
maar Chemfaza nog enige greep op had^ zo het al bekend was bij de bevoegde
autoriteiten.

Andere snabbels ;

Chemfaza deed nog al veel opdrachten voor IFF, Tilburg o.a. de haarlak
oplossing en het verzepen van cederhout olie d.m.v. mierezuur en o.a. azijnzuur
werd uit ceder hout : cederhoutolie(cedreen ai cedrol) i vrijgemaakt de olie
werd na wassingen over tolueen in kiloverpakkingen vervoerd naar IFF, Tilburg.

De meest geheimzinnige snabbel vond plaats in de zomer van 1974:
Houben, de bedrijfsleider rekruteerde mensen die hij goed kon vertrouwen. De
term Er moest niet over geluid worden" klonk veelvuldig. Er moest's nachts
worden gewerkt en vooral stil worden gewerkt. Een maaltijd werd verstrekt door Qiemfaza
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De handeling: schepen meerden af in Rotterdam , met auto's werd de vracht naar
Chemfaza vervoerd, de handeling van lessen en/of verladen is niet bekend. In elk
geval bevatten de vaten of giagen een zo giftige stof bevatten dat de mensen
speciale kleding droegen, stofmasker, en handschoenen gebruikten. Houben atten-
deerde ook op het giftig zijn. De beloning was ver boven modaal. Het uitklaren
en inklaren scheen op het Chemfaza terrein te gebeuren. Men dacht aan giften
voor Vietnam o.a. 2,4,5,T (bevat Seveso gift) of strijdgassen, misschien Tabun-
Chemfaza had de potentie daartoe in huis!

In Rechte

Ondanks uw verantwoordelijkheid kon Chemfaza rustig zijn gang gaan.Als vorenstaande

daadu/erkelijk het verladen en/of laden van oorlogsprodukten betreft , dan heeft U als verantwoor-

delijke, de bevalking van Zaltbommel aan grote gevaren blootgesteld en daar doet 4—? artikel 86
van de lilet inzake de Luchtverontreiniging nietsaan af.

De lozingsvergunning.
Omdat Chemfaza d.vn.O. e-£h. overloop systeem^via een vijver, afvalstoffen loosde-

op de sloot, werd via de beraads/beleidsgroep aangedrongen op een lozingsver
gunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Echter, helaas
kwam er op 28 november 197A een KB,stb 709, uit,houdende vaststelling van het
Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren:(sub 1)
Verboden om organische halogeen verbindingen te lozen en verboden stoffen (sub 8) die
kankerverwekkend zijn en stoffen waarvan in redelijkheid verwacht mag warden
dat zij kankerverwekkende eigenschappen hebben:

Epichloorhydrine voldoet aan beiden onder sub 1 en sub 8. Dichloorpropanol voldoet
aan sub 1. Chemfaza doet een aanvraag welke wordt afgewezen omdat het stoffen
van de zwarte lijst wil lozen. Beide produkten zijn afkomstig van de Reagens-S
produktie.Hoewel in 1974 lARC aangaf dat epichloorhydrine kankerverwekkende
eigenschappen had was dat in 1974 geen maatstaf.

In de brief onder nr 4996 d.d. 3 September 1975 van Rijkswaterstaat
Directie Bovenrivieren aan het Zuiveringschap als antwoord op een brief van
25 maart 1975 kenmerk Fr/ME, wordt eerst gesteld welke processen bij Chemfaza
voor lozing in aanmerking komP-U'-
1. Reagens-S

afval: 100kg/etm. dichloorpropanol
5kg/etm. epichloorhydrine

2. Kunsthars, oppervlakte aktieve stof,
afval: phenyl-crotonzuur 6 kg/etm

Dit betreft de haarlak oplossing; bedoeld zal worden de monomeren
vinylacetaat(azijnzuur) en crotonzuur.

3. Phenyl-butazon
afvalthydrazobenzeen, malonester, en methanol
hydrazobenzeen 12kg/etm
malonester 12kg/etm
methanol 2,4kg /etm.

4. Broomsuccinimide

loog ?
5.Verzeping van cederhout-olie

kaliumacetaat 80 kg
azijnzuur 16 kg
cederhoutolie 8kg (cedreen en cedrol).

Allereerst,afgezien van verdere voorzieningenjeen verpletterende hoeveel-
heid dichloorpropanol, epichloorhydrine, en hydrazobenzeen . Dit betekent dat
Chemfaza vanaf 1972: deze hoeveelheden in eerste instantie direct op de sloot
looscie en van af augustus 1973 via de vijver. Geen wonder dat de tomaatplanten
van de kweker eraan gingen. Verder blijkt dat Chemfaza pas op September 1975
enige handelingen wilde uitvoeren zoals het plaatsen van een andere vacuumpomp
en andere om de lozing van de verboden stoffen dichloorpropanol en epichloorhydrine
terug te brengen. Over hydrazobenzeen wordt helemaal niet gerept, deze kanketVQ"wekken-
de stof had onder artikel 1,derde lid, sub 8, van het uitvoeringsbesluit ingevolge
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren moeten worden geplaatst.(Bekend in 1974).

De sloot werd tot 1975 vervuild met kankerverwekkende stoffen, en daarna nog
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ineer de vijver. Kilo's zeer gevaarlijk afval. Vermoedelijk is dit slib in
tOnnen gewoon op de vuilnisbelt gedeponeerd. Nog schokkender is dat Rijks-
waterstaat adviseert dat 12kg/etm aan hydrazobenzeen mag worden geloosd op
het gemeente riool, alsmede 8 kg/etm dichloorpropanol en 5 kg/etm epichloorhydrine.

In Rechte

U^^rantwoordelijkheid t.a.v. de slootlozingen worden door ons duidelijk
onderschreven. Ondanks het illegale karakter van Reagens-S en phenylbutazon
afkomstig uit de geweigerde aanvraag. Weroorzaken ze ontoelaatbare vervuilingen in
de sloot en Liggen ze elders op een vuilnisbelt.

Eind 1974

Chemfaza gaat veranderen. De produktie en research tak voor de fotografische
Industrie wordt afgestoten naar Hoechst, waarvan Chemfaza waarschijnlijk al een
onderdeel is. De afstoting gebeurde niet door druk van buiten af, want die
hadden waarschijnlijk niets in de gaten, maar door druk van binnen uit . Operators
en Laboratorium mensen vonden het zo gevaarlijk worden dat ze hun gezin er
niet aan wilden opofferen, Een gezegde het wordt nu net zo gevaarlijk als
het werken met radio actieve stOf.

In Rechte

U heeft niets in de gaten^als er geen oppositie.<^ — ^ van
binnen uit is gekomen, was de toestand nog meer uit de hand gelopen. Het enige dat
Uogenschijnlijk deed, was de-in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag.

Op 5 September 1974: De ambtelijke beraadsgroep stelt voor:
1) Aanvrage ingevolge art 6a van de Hinderwet door Chemische Fabriek

Zaltbommel B.V. voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een chemisch bedrijf

2) aanvrage ingevolge art 22 , eerste lid ingevolge Wet LVO,wijziging
en of uitbreiding Chemische Fabriek, mede strekkende ter vervanging van eerder
verleende vergunningen(Commentaar die van 1970 dus).

1975

Er wordt hard gewerkt aan een concept.aanvraag voor Chemfaza.Chemfaza start
, heeft gestart,en zal nog starten, met de produktie van de navolgende produkten:
1. Neophylchloride uit benzeen, methallylchloride, geconcentreerd zwavelzuur.

grote produktie in 1978 200Ton. Aan deze produktie zijn vele gevaren verbonden.
Kankerverwekkende Benzeen, gevaarlijk Methallylchloride, Geconcentreerd zwa
velzuur.

2. Ethoxyquin:bestrijdingsmiddel: bereid uit p-phenetidine , aceton en jodium.
3. 3-amino triazol: een herbicide,gevaarlijke kankerverwekkende stof: bereid
uit aminoguanide bicarbonaat en mierezuur.
4. Ethyleen dioxy di propionitril: bereid uit athyleen glycol(mono) en

acrylonitril.Dit laatstgenoemde produkt is zeer gevaarlijk en kankerverwek-
kend. Verder toegepast de produkten: K0H,HC1, chloroform, en pyrogallol.

5. Tert. butyl acrylamide:
bereid uit acryionitriien tertbutylalcohol. Acrylamide zeer giftig en tast
zenuwen aan.

6. P. tert. but—ylcatechol; bereid uit tert butyl alcohol en catechol.
In rechte

Van deze processen komt geen melding voor. Deze verplichting was blijkbaar
niet nodig.

1976.

Het werk aan de concept aanvraag vordert.
Meldingen waren nog steeds onbekend. Men deed maar blijkbaar.
De oorlogsproduktie:
Op het gebied van strijdgasbestrijding komen belangrijke ontwikkelingen.

HOP wordt ouderwets. Chemfaza moet zich gaan vernieuwen op dit gebied. Echter
er is niets bekend uit deze periode. Immers alles is strikt geheim(art. 86 Wet LVO).
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Brief van Provinciale Waterstaat van Gelderland aan B & W van Zaltbommel
d.d. 12 augustus 1976 nr 8109/A-895. Onderwerp: Hinderwet vergunningiMen is
druk doende.

Op 29 okcober 1976; GS stuurteen brief betreffende de concept aanvraag
HinderweC/Wet LVO aan de gemeente.

19 November 1976:

Het mens J ter Jleege^ Nieuwe Kruisstraat 14, Rossum Gelderland , schrijft
brie'ven omdat Hij/Zij verontrust is over wat bij Chemfaza gebeurc. Hij/Zij ver-
stuurt al vanaf 1970 brieven, blijkbaar zonder resultaat.Op 8 november 1976
stelt hij/zij vragen aan de Provinciale Staten van Gelderland. Hij/z'j krijgt hierop
antwoord van de Commissie Adressen en Bezwaarschriften CAB onder 144 e.v..
Opzijn/haar vraag uelke produkten gaan de fabriek in en welke produkten gaan de
fabriek uit, krijgthy/7-y als antwoord: Er in gaan de grondstoffen: alcoholen,
aminen, anorganische en gechloreerde organische verbindingen. Er uit gaan:
organische chloriden en ammoniumverbindingen.

In rechte

Als antwoord nlet juist: U vergeet een aantal die beslist niet vallen onder
organische chloriden en ammoniumverbindingen en het zijn met name zeer gevaarlijke
produkten. Ook in de grondstoflijst is selectief te werk gegaan. Of was U zelf
nog niet op de hoogte wat er precies voor aktiviteiten plaats vonden.

Verder antwoordtU duidelijk dat in 1972: Chemfaza onder de werking kwam
door dat het Reagens-S produceerde en geen ander produkt zoals aromatische
koolwaterstoffen, polymeren, aminen, mercaptanen, zinkoxide enz,.

In Rechte

Reagens-S was niet gelegaliseerd en ook niet op 29 oktober 1976.

1977

4 maart 1977: Gelezen de aanvraag d.d. 4 maart 1977 van Chemfaza B.V.
om een vergunning ingevolge artikel 22, lid I, juncto artikel 20, lid I,
onder b, van de Wet LVO voor het uitbreiden en wijzigen ter vervanging van
eerder verleende vergunning. Eindelijk dan. Bijna vijf jaar na 9-5-1972,

In Rechte

U gaat er 4 maart 1977 vanuit dat Chemfaza nog steeds onder de werking
van de Wet inzake de luchtverontreiniging valt. (Einde in rechte).

Tijdens de afwerking van de verdere procedure versHTijnt in Elseviers
Magazine 5 november 1977: Belangrijktste citaat van L.Bake pag 132: De directeur
zegt:" Ik kan goed begrijpen dat de brand de mensen angst heeft ingeboezemd.
Maar wij maken zeker geen insekticiden. Integendeel. Wij produceren chemische
verbindingen met zetmeel, die worden ingezet tegen de milieuverontreiniging,
einde citaat. 1. Chemfaza heeft vele pesticiden gemaakt waar onder insekticiden.
2. Chemfaza maakt geen verbindingen met zetmeel. Chemfaza's hoofdprodukt is
Reagens-S , welke via de glycidylether, bij een andere firma o.a. gekoppeld
wordt aan zetmeel. Al in 1962 is het percentage glycidylether in zetmeel voor
de menselijke consumptie aanbanden gelegd vanwege de gezondheid.3. De produktie
van Reagens-S is zeker geen produktie in strijd tegen de milieuverontreiniging,
juist ter bevordering van de milieuverontreiniging. En de bestrijdingsmiddelen
de quaternaire ammonium zouten vallen onder de Wet bestrijdingsmiddelen vanwege
hun gevaar voor de Volksgezondheid en het milieu.

5 november 1977: De Hoorzitting.
Er zijnlegio bezwaren echter de belangrijktste komen toch van de Gelderse

Milieufederatie: Volgens hun klopt er niets van en terecht.
Chemfaza was maar eventjes begonnen: Bijna al de produktie processen,

die zij heeft uitgevoerd op te voeren. Er worden rustig verschillende grond
stoffen lijsten terlnzage gelegd. Vervolgens worden bepaalde stoffen door
een verkeerde naamgeving zodanig verminkt dat ze niet meer zijn op te zoeken
in de literatuur. Kortom niemand kreeg enig inzicht in de gevaren van bepaalde
stoffen.
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Kortom: Chemfaza had met behulp van de overheids instanties op^voorhand
al gewonnen. Immers de terinzage legging van verkeerde lijsten schept verwarring en
biedt een ontsnappingsperspectief om de vergunning niet te weigeren.

Het antwoord op de bezwaren aan de Milieufederatie is dan ook aangepast
aan het bovenstaande:

GS begint eerst vast te stellen dat Chemfaza maareventjes 6 produktie
processen heeft terug getrokken. Zeg maar rustig zeer gevaarlijke voor de
Volksgezondheid. Het st.ellenvdat het ontbreken van meetgegevens de produktie .
doet intrekken,is fcendele volkom^, uit de luchtgegrepen: Op 5 januari 1978
waren waarschijnli^ verschilleli^e van deze produkten niet meet in produktie.
b.v. De lijmoplossing : neopreen en zinkoxide en dergelijke komen niet voor
op de verboden lijst. Wist GS uberhaupt wel wat het is? Triazol: uit amino~
guanidine en mierezuur komt niet voor op de verboden lijst? N-Broomsuccinimide
uit broom en succinimide komt niet voor op de verboden lijst? Phenylbutazon:
uit het kankerverwekkende hydrazobenzeen, alleen meetgegevens spelen een rol?
Neophylchloride uit benzeen en methallylchloride? Alleen op meetgegevens terug
getrokken terwijl benzeen wordt gebruikt,enmede gelet opdekroon uitspraak in de
kwestie General Plastics BV.

Verder wordt er gesuggereerd dat de stoffen die zoveel vragen hebben op-
geroepen met het terugtrekken van die voornoemde zes produkten uitgelicht zijn
uit de vergunning. (pag 16 van de vergunning Wet LVO). Echter Chemfaza schrijft
op 18 januari 1978: Wij trekken de zes processen voorlopig in en bovendien
zijn oude lijsten blijven zitten.Want op pagina 17 zegt GS zesde alinea:
Paraphemitidine (bedoeld wordt para-phenetidine) en jodium zouden stoffen zijn
die net als aminoquamidin(bedoeld wordt aminoguanidine) en mierezuur in de
evenvermelde door het bedrijf ingetrokken processen thuishoren. Niet waar beide
stoffen worden gebruikt bij de synthese van ethoxyquin die"per ongeluk" met
verkeerde lijsten in de aanvraag is terecht gekomen. Op pag,19 worden een hele
hoop stoffen verboden echter meer die op de verkeerde lijst voorkomen dan die in
de^evenvermelde ingetrokken processen voorkomen.

Uerder blijkt heel duidelijk dat GS van Gelderland inspeelt op de stankouerlast,vercxjrzaakt
door trimethylamine. Epichloorhydrine als de gevaarlijkste stof wordt niet alszodanig op.gemerkt.
Immers, ondanks dat uit epichloorhydrine bijna 870 Ton produkt wordt bereid, geeft GS van Gelder
land in de normlijst voor emissie waarden, behorende bij voorschrift 2-4 op pag 29 van de vergun
ning ingevolge de Wet inzake de luchtverontreiniging, nr 5419/222/AJZ/r'i-G4/apv, aan,dat slechts
210 mg trimethylamine mag emitteren per uur, met een piek van 6 mg/min. Echter er mag 13500 mg

/; epichloorhydrine emitteren qesommeerd over een uur met een piek van 375 mg/min. Ditzelfde is
ook qeobrloofd voor de emissie van allvlalcohol. Dit zijn emissie^waarden die eerder met een cala-
miteit in verband kunnen worden qebracht.

In Rechte

Vorenstaande feiten tonen duidelijk aan dat GS geen inzicht heeft in wat er
omgaat bij Chemfaza. Ze mogen nog steeds hoeveelheden van het giftige,mutagene,
teratossne, kanvsrwekkende epichloorhydrine de lucht ingooien als Chemfaza zelf wil.
Immers cm deze emissie hoeveelheden te halen moet je jebest doen, Verder wordt paal en
perk gesteld aan trimethylamine ,"zogenaamd", want na 1978 bleef het vrolijk
door stinken.

De kwestie de Wet inzake de luchtverontreiniging
Bij het wijzigingsbesluit van 25 augustus 1978 ging een nieuwe regeling in werking treden

(zie stb 4A4). Het inrichtingenbesluit artikel 19, eerste lid, Wet inzake ae
luchtverontreiniging wordt ingrijpend veranderd. Echter in artikel II wordt
bepaald^vanaf 30 September 1978^dat indien inrichtingen waarop, ingevolge het in-
werking treden van dit besluit, artikel 20 van de Wet inzake de luchtverontrei
niging ophoudt van toepassing te zijn, en waarvoor op het tijdstip van dat in
werking treden een of meer aanvragen om een vergunning als bedoeld in het tweede
lid zijn gedaan, waarop op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is beslist,
blijft artikel 1 buiten toepassing tot het tijdstip waarop op de aanvraag, onder-
scheidenlijk de aanvragen, onherroepeli jk is beslist.

Indien de nieuwe aanvraag van Chemfaza toepassing behoeft van artikel 1 dan
moest dit gebeuren op 23 november 1978. Op deze datum werd de vergunning onher
roepeli jk.
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Chemfaza was door zijn produktie van Reagens onder de werking van de Wet in-
zake de luchtverontreiniging gekomen. Echter, met ingang van 25 augsutus 1978
moest Chemfaza meer dan 1000 Ton Reagens-S produceren om aan die norm te kun-
nen voldoen. De nieuwe aanvraag bevatte naast Reagens-S ook Neophylchloride >
een gehalogeneerde component, alsmede het produkt Broom succinimide. Tesamen
waren deze drie produkten met die van Neopreen goed voor meer dan 1000 Ton aan
gehalogeneerde organische verbindingen. Echter,door in de vergunning vermelde
redenen.werden , uitgezonderd Reagens-S, alle andere gehalogeneerde organische
produkten teruggetrokken c.q. uit de vergunning verwijderd. Chemfaza was op
23 november 1978 , bij het onherroepelijk worden van de vergunning, nog maar
goed voor 800 Ton Reagens-S: Beduidend minder dan de voorschriftenimeer dan
1000 Ton.

In Rechte

Ondanks het gegeven^dat Chemfaza op 23 november 1978 , bij het onher
roepeli jk worden van de vergunningen, als bedrijf niet de norm haalt ingevolge
het nieuwe inrichtingenbesluit artikel 19, eerste lid. Wet inzake de lucht-
verontieiniging en gelet op artikel 1 van het wijzingingsbesluit, \^or-cit
niet terug gegeven aan B & W van Zaltboramel, omdat de beide vergunningen niet
worden gelezen alszijnde de vergunning verstrekt ingevolge de Hinderwet.

De periode na 23 november 1978.
Chemfaza was duidelijk niet tevreden met de vorenstaande vergunningen van 1978.

Het wou meer. Vooruit lopend op de revisie aanvraag komt Chemfaza met de na-
volgende voorstellen:

1. Bouw laboratorium en bedrijfskantoor (reeds gerealiseerd in 1984).
2. Bouw Kl-opslag (reeds gerealiseerd in 1984).
3. Prefabbrandweer garage( moet nog komen)
4. Plaatsing hulp-tanks voor glycidyl-ether-produktie(reeds gereali

seerd?).
5. Revisie gaswasser II.
6. Vervanging RVS roerwerkketel, voorzien van een glazen destillatie op-

zet.

7. Bijplaatsen van een glazengaswasser bij opvangput bij Hal II.
8. Plaatsing van een opslagtank van 100 m^ ( voor epichloorhydrine) t.b.v.

Reagens-S in de staande tankput(reeds geraliseerd?).
9. En vele andere faciliteiten zoals plaatsen van opslag tanks voor

produkten(Reeds gerealiseerd en nog te realiseren).
10. Plaatsen van een bunker(reeds gerealiseerd).
11. Uitbouw naar een hoefvorm met een eigen oprit naar Rijksweg A2 en

ontplooien van het uiteindelijk doel "groot concern".

De structuur van Chemfaza

Chemfaza was in 1983 een dochteronderneming van het Concern Dynamit Nobel
AG.Troisdorf, Duitsland(West).

Dynamit Nobel heeft , naast andere grote belangen zoals in springstof en in
b.v. siliconen , een groot belang in de papier industrie. Dit bedrijf is voor
83% in het bezit van de belangrijke West-Duitse papier fabrikant Feldmuhle AG.
Laatstgenoemde behoort zelf tot de Friedrich Flick Groep(1975). Papierindustrie
en Reagens-S zijn nauw gekoppeld.

In Rechte

1  Chemfaza wordt met medewerking van o.a. GS Gelderland van een 800 Ton's jaars pro-
^duktie van Reagens-S naar een veelvoud getild. Daarnaast wordt het pakket
Glycidyl ethers(Silicium fabriek van Dynamit Nobel USA) en quaternaire ammo
nium verbindingen(bestrijdingsmiddelen) sterk uitgebreid, alsmede de produktie
van acetylacetonaten (glasindustrie, springstof industrie e.d.).
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Meldingen

9 Januari 1978: produktie DSa uit 70% diethyleentriamine, 28% eChyleen
glycol mono methylether, en 2% nacronloog (vast), Jaarproduktie: 100 Ton.

Blijkbaar toch nog een innige verhouding met paramilitaire en militaire
instellingen. Alleen nu meer geperfectioneerde middelen: DSj speciaal toe-
gepast bij de bestrijding van de zenuwgassen Tabun e.a., Echter, de toepassing is
aan zeer strenge regels gebonden. De moderne oorlogsvoering op het gebied
van strijdgassen kent op het moment twee veel toegepaste decontaminanten:
STB en DS2. De eerste is het meest verwant aan HOP. Echter^het is bij uitstek
geschikt voor de decontaminatie van produkten als moste rdgassen, lewisiet , en
VX, echter minder afdoende voor zenuwgassen. S(uper) T(ropical) B(leach) is
een wit poeder en bevat 30% beschikbaar chloor. Het is zeer stabiel in tegen-
stelling tot HOP. Het kan nat worden gebruikt omdat de componenten zoals
chloramine T en chloramine B water bestendig zijn. Echter DS2 is aanzienlijk
gevaarlijker, Het produkt:(a) personeel moet een masker dragen vanwege het
gevaar dat dit produkt zelf oplevert(b) rubber handschoenen mpeten worden
gedragen als bescherming voor de handen(c) het product is zeer brandbaar en
mag niet in aanraking komen met hete oppervlakten zoals Machines e.a. . Niet
toepasbaar bij open vuur en het gaat direct branden als het in aanraking komt
met STB.(d) Het product"is corrosief en(e) tast verf aan.

En dit produkt korat de Chemfaza aanmelden met de toxicologische kwalificatie
irriteert huidenogen. inademing van dampen vermi jden. Een Go.'tspe. Notabene
in de tijd dat de vergunning aanvraag nog in behandeling is. Ik begin nu
echt te geloven dat de oorlogsindustrie bij Chemfaza vanaf 1970 onafgebroken
heeft plaats gevonden. Of Chemfaza direct begonnen is met de produktie staat
niet vermeld. Feit blijft dat Chemfaza een melding niet afwacht en dat dit
produkt niet voor de eerste keer uerd gemaakt. Immers^ ti jdens de calamiteit van
van 15 juli 1982 werd dit produkt 00k gemaakt.Colonnes militaire vrachtauto's
reden af en aan via het terrein van Plieger. Vanaf 1980 t/m 15 juli 1982.
Teen de bewoners na de calamiteit verhaal kwamen halen bij de poort zei een
van de werknemers dat hetgeen wat zij roken DS-2 was. Op dat moment beseften
de omwonenden niet dat hiermee het oorlogsprodukt werd bedoeld.

Conclusie afgezien van HOP en de determinant is de oorlogsproduktie van
Chemfaza consequent buiten de vergunning gehouden.

In rechte

In uw officiele publikatie van 30 november 1978 was U toch bepaald mislei-
dend door het alleen te hebben over over twee onschuldige poeders. Afgezien
van het feit dat deze twee poeders helemaal niet onschuldig zijn, geldt dat zeker
niet voor STB en DS2. Ik vraag me werkeli jk af^wist (J wel waar U mee bezig was?
De component uit DS—2: diethyleentriamine heeft dezelfde structuur als de Nitro-
geen mosterds (de stikstof mosterd gassen). Echter^i.p.v. chloor is een amine
groep gesubstitueerd. Indian dit produkt ook een imonium intermedialr kan vormen
is het net zo giftig als de mosterd gassen. Verder moet worden opgemerkt dat
de decontaminant STB chloraminen bevat: Wordt dit produkt in artikel 4,lid 3,
van het vigerende bestemmingsplan bedoelt( zie besteramingsplan "Industriege-
bied-Oost II" van de gemeente Zaltbommel nr 663.08.02 d.d. juli 1980, gew. 26
februari 1981, goedgekeurd GS d.d.28 april 1982 nr RO 1999/5-R0V/G5202): artikel
4  , lid 3, De door middel van een daartoe op de kaart aangegeven aanduiding aan-
gewezen gronden zijn medebestemd overeenkomstig het bestaande gebruik alsvolgt:
-voor het bereiden van aminen als bedoeld in kategorie 9 van de staat van in-
richtingen;
-voor het bereiden van zink- en zinkverbindingen als bedoeld in kategorie 9
van de staat van inrichtingen.

Immers Houben de directeur van Chemfaza deed of zijn neus bloedde door
tijdens een hoorzicting bij de Raad van State afdeling Rechtspraak te stellen (5-^'84)
dat het hem niet bekend was dat er aminen werden bereid bij Chemfaza. Terecht,
STB is een geheim produkt en de andere aminejtriazol is in de vergunning terug-
getrokken. Heeft de gemeente Zaltbommel abusievelijk geheime produkten gelegali-
seerd?
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Met dit soort meldingen doet zich toch een ernstig feit gelden. Immers
uit de vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzakejeluchtverontreiniging,
blijkt niet dat DS-2 wordt bereid. Integendeel^vast Kaliumhydroxide wordt zelfs
verboden.terwijl vast Natriumhydroxide wordt gebruikt bij de bereiding van DS-2.
Aangezien het metaalion er in dit geval niet toe doet, is de werking van KOH en
NaOH identiek.Of wordt hier uit gegaan van de gedachte als we KOH verbieden hoe-
ven we NaOH niet te verbieden. Een ander aspect is de lage MAC waarde van die-
thyleentriamine 1 ppm zonder degelijke emissie metingen kan zo'n product toch
niet zomaar verwerkt worden?

Het lijkt erop dat de oorlogsproduktie van Chemfaza , uitgezonderd HOP en
de Determinant, geheim wordt gehouden en niet in produktie lijsten van vergunnin-

! gen terug is te vinden. Deze handelswijze druist rechtstreeks in tegen de het be-
i ginsel van de grondrechten neergelegd in de_Grondvie^ artikel 11 , ieder heeft,
! behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaar-
! heid van zijn lichaam, juncto artikel 21 , de zorg van de overheid is gericht op
de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu,

I juncto artikel 22 , 1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volks-
gezondheid.2.Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der
overheid.3.Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing
en voor vrijetijdsbesteding.

Door U te verschuilen achter artikel 86 ingevolge de Wet inzake de luchtver-
ontreiniging, beroept U zich waarschijnlijk op: We kunnen in het belang van de
landsverdediging van etc.. Echter, wij stellen,in het belang tot een bepaalde
grens, en niet het alles overheersende belang. Sinds de in 1925 , door vele lan-
den , ondertekende PROTOCOL , om in een eventueel gewapend conflict geen o.a. Che-
mische wapens te gebruiken, is de ontwikkeling op dit gebied onverminderd doorge-
gaan: vele geslach^ert, en soorten zijn nadien ontwikkeld , de ene nog gruwelijker
dan de andere, echter onlosmakelijk hebben dezelfde instellingen ook gezocht
naar en tendele gevonden, de geschiktste afweermiddelen, eveneens de ene nog
gruwelijker dan de ander,waarvan de neutronen bom het meest diabolische en mens-
onterende afweer wapen is.

Chemfaza produceert blijkbaar de afweermiddelen voor de strijdgassen in
de vorm van determinanten en decontaminanten, en gelet op de tweede tekst van
de aanvraag tot uitbreiding in 1972, waarschijnlijk ook de gassen zelf. De leve-
ranciers .van Chemfaza zijn naast defensie Nederland ook andere instellingen:
Zie officiele publikatie van GS Gelderland d.d, 30 november 1978 in De Toren,
onder Hoofdstuk Grondige aanpak ondanks lacunes, onder VRAGEN, de 16° regel,
Defensie is een van de opdrachtgevers van twee van die processen. einde citaat.
Chemfaza produceert en defensie is,naast andere instellingen,een van de op
drachtgevers. Blijkbaar stelt Chemfaza zijn oorlogsproduktie terbeschikking van
meerdere opdrachtgevers. Dit zou kunnen betekenen dat andere opdrachtgevers
,  die niet van plan zijn het Protocol van 1925 na te leven, en derhalve de
determinant inzetten om een gas aanval te analyseren , te decontamineren en
te pareren met een nog effectievere gas aanval, voorbeelden te over tussen
1969 en 1984 , zoals jongstleden in Irak en Iran.

Wij zijn dan ook van mening dat het hanteren van artikel 86 ingevolge de
Wet inzake de luchtverontreiniging, zeker niet op gaat indien Chemfaza produceert
voor anderen dan de defensie, en bovendien de produktie lijnen nog aanleiding
geven tot hinder naar buiten, aangezien artikel 86 daarin voorziet ,lid 2, toe.
Een opmerking van een medewerker medio 1982 dat hetgeen wij ruiken "de amine
stank" komt door DS-2, toont aan: (a) Hoe actueel de oorlogsindustrie bij Chem
faza nog is (b) de hinder naar buitai toe door geen enkel voorschrift wordt voor-
komen ingevolge artikel 86, lid 2, juncto artikel 20 eerste lid , juncto
artikel 13 , eerste lid, van de vigerende Wet inzake de luchtverontreiniging.



22

Het begint ons nu ook duidelijk te worden waarom U 20 krampachtig sedert
18 September'1972 vasthoudt aan het onder de werking laten houden van de Wet
inzake de luchtverontreiniging als het om Chemfaza gaat. Immers,het onder de
werking vandaan halen van Chemfaza van vorenstaande Wet geeft Chemfaza niet meer
het recht om via defensie een beroep te doen op artikel 86 van de Wet inzake
de luchtverontreiniging. De Hinderwet kent een dergelijk artikel niet. Hoogstens
zou men kunnen aandringen op een algemene maatregel van bestuur zeal« verwoord
in artikel 2,echter in dit wetsartikel ligt een openbaar karakter besloten.
Hoogstens zou de bevoegde instantie een beroep kunnen doen op de plicht tot
geheimhouding ingevolge artikel 30d van de Hinderwet. Echter de jurisprudentie
geeft altijd voorrang aan een tweede tekst waaruit duidelijk moet blijken dat
al die stoffen moeten worden vermeld zodat een ieder instaat kan worden gesteld
na te gaan in hoevere de stoffen als schadelijk te boek staan door de daartoe
geschikte literatuur op na te slaan. De inhoud van artikel 86 van de Wet inzake
de luchtverontreiniging gaat hier aan voorbij indien de landsverdediging dat
eist.

Het voorbeeld van 27-1-1972 geeft duidelijk aan^dat toen Chemfaza nog slechts
onder de werking van de Hinderwet viel t.a.v. de geheime oorlogs produktie
een beroep werd gedaan op alleen arikel 30 lid 3, van de vigerende Hinderwet:
terzake van de op groiid van dit artikel ingewonnen inlichtingen en de ingevolge
het tweede lid overgelegde bescheiden zal door de in de beide vorige leden be-
doelde ambtenaren of officieren geheimhouding worden betracht.

Echter, het Raadslid D.R.M, v Stuyvenberg had via een tweede tekst van
de produktie lijst kunnen opmaken wat de oorlogsprodukten zijn.

Blijkbaar was deze produktie lijn voor militaire doeleinden toch erg be-
langrijk voor Chemfaza gelet op de 800 Ton Reagens-S produktie. 800 Ton betekent
bij een verkoopprijs van tussen de flO,= en f20,= per kg , een omzet die ligt
tussen 8 en 16 miljoen. Echter een omzet van o.a. 100 Ton DS-2 betekent bij
een veelvoud van flO,= b.v. f30,= al gauw een omzet van 3 miljoen gulden. Pro-
dukten voor militaire doeleinden zijn meestal veel duurder.Hetzelfde geldt
voor tandartsen een tang voor de monteur kost b.v.fl5,= dezelfde tang voor de
^tandarts is al gauw fl50,=. Gezien, het feit dat er meer produkten voor mili
taire doeleinden_^^en gemaakt, kan.er ̂  gauw sprake zijn van een jaar omzet met
een orde van:^rote^ie de omzet van Reagens-S benaderd, ondanks de kleine quan-
titeiten. In de gouden tijd van de HOP produktie keek men niet op een gulden,loon
ver boven modaal was normaal.Immers in 1973 kon Houben nog stellen dat een
defensie order het slechte begin helemaal kon goed maken.(Einde in rechte).

30 Maart 1979: In de bestaande zuurstoftanks wordt trimethylammoniumchlo-
ride opgeslagen, opdat het minder zou gaan stinken. De werkelijkheid leert an-
ders het bleef stinken en gelet op het vorenstaande (DS-2) blijkbaar niet alleen
door trimethylamine. De vergunningen van 23 november 1978 voldoen duidelijk
niet m.b.t. de doelvoorschriften. De hinder naar buiten blijft. (melding d.d.
21 maart 1979 onder nr 654/223-AJZ-M03/mi).

15 Juni 1979: gestart met de produktie van 2-ethyl-hexylglycidylether.
6 November 1979: d.d. 30-oktober-1979 onder nr 815l/233-AJZ-M04/mi:

De produktie van tert. butyl categol. Een verboden produkt volgens de vergunning,
en met name geen produkt dat voorlopig is teruggetrokken door Chemfaza zoals is
vermeld in de vergunning onder nr 5419/221/AJZTM-03/dva, pag 6, ingevolge de
Hinderwet.Het betreft hier een produkt dat per ongeluk met een verkeerde grond-
stoffenlijst in de ter inzage gelegde aanvraag is terechtgekomen.

In rechte

GS gelderland laat toch verboden produkten toe in tegenstelling met datgene
wat de vergunning vermeldt. Dit vloeit duidelijk voort uit het feit dat GS in
de evenvernoemde vergunning de produkten van de verkeerde grondstoffenlijst en
die van de teruggetrokken vijf produkten door elkaar heen haalt.

Verder dient te worden gesteld dat een niet plaats gevonden produktie niets
af doet aan het door ons gestelde, mede gelet op het feit dat Chemfaza nooit
wacht op de goedkeuring onder het moto "ambtelijke molens".
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7 December 1979: De produktie van een polyamide. Jaar produktie 50 Ton.
14 Januari 1980: De produktie van Chroomacetylacetonaat in Reaktor TOl-

T04 Hal I en II. jaarproduktie 12 Ton
24 juni 1980: Een twaalftal acetylacetonaten. Jaarproduktie 100 Ton.

Aparte melding voor Cobalt(III)acetylacetonataat via Cobalt(II)hydroxide in
het Technicum waarbij o.a. gebruikt wordt gemaakt van aceton en waterstofperoxide.

In rechte

U staat weer een stof toe,aceton, die niet in de inrichting aanwezig mag
zijn en zeker niet bij de produktie van 22 Ton. Aceton is een stof die met
de verkeerde lijst in de ter inzage gelegde aanvraag terecht is gekomen. Ver-
boden is verboden.

Hierna nog vele meldingen m.b.t. vele produkten waaronder de familie quater-
naire ammoniumverbindingen.

Conclusie:

Chemfaza wordt na 1978 geschikt gemaakt om een grote produktie capaciteit
aan te kunnen.Door een plan op te stellen vooruitlopend op een revisie-aanvraag:

1. Sterke uitbreiding voor de produktie van Reagens-S van 800 Ton naar
minstens 2000 tot 3000 Ton met een omzet varierend tussen de 20 en 60

miljoen gulden t.b.v. de papier Industrie van Dynamit Nobel.
2. Een produktie vergroting van glycidyl ethers van enkele honderden tonnen

voor o.a. polymeren en als grondstof voor de produktie van silicium ver-
bindingen. Dynamit Nobel heeft in de jaren '80 een industrie voor voren—
genoemde verbindingen in de USA opgericht.

3. Quaternaire ammonium verbindingen: Bestrijdingsmiddelen en dergelijke.
enkele honderden Tonnen per jaar.

4. Acetylacetonaten: Enkele honderden Tonnen. Toepassing in de glasindustrie.
Echter ook belangrijke toepassing als katalysator b.v. Ijzer acetylace-
tonaat voor de vaste brandstof van b.v. de eerste trap van een raket.
Chroom actyl acetonaat geleidelijke detonatie van nitromethaan: wordt
o.a. ook gebruikt als raket brandstof. Het belang van Dynamit Nobel
komt duidelijk om de hoek kijken: glasindustrie en spring- en stuwings
stoffen voor o.a. raketten.

0pm: Het kruisraketten vrije Zaltbommel ziet mogelijk raketten over-
voorzien van acetylacetonaten uit Zaltbommel.

5. Verder nog kleinere produkties voor o.a. de foto industrie.
6. De contract research van het laboratorium en technicum.

7. Als laatste en zeker niet de onbelangrijkste : de produktie voor mili-
taire doeleinden(geheim).

Uit deze gegevens blijkt dat de produktie quantiteit van Chemfaza voor
het grootste gedeelte bestaat uit de produktie van Reagens-S,meer dan 80%.
Deze produktie betreft die van een gehalogeneerde orgariische verbinding.Uit het
concept revisie aanvraag Hinderwet/LVO die er aan komt blijkt dat het bedrijf
sterk gaat uitbreiden. Een omzet tussen de 100 en 200 miljoen gulden moet haal-
baar zijn gebaseerd op de produkten. Deze neiging tot expanderen is door hulp
van de instanties sterk gestimuleerd, zonder daarbij.de regels vast gelegd in
de van toepassing zijnde wetten^in acht te nemen. Wij memoren aan het geval
18 September 1972 , onterechte toepassing van de Wet inzake de luchtverontrei-
niging, illegale produktie van Reagens-S wordt gehandhaafd ondanks de hinder
naar buiten toe, en aan het geval 30 September 1978 (stb 444 d.d. 25 augustus 1978),
U had op 23 november 1978 Chemfaza onder de werking van de Wet LVO vandaan
moeten halen daar Chemfaza slechts een produktie van 800 Ton aan gehalogeneer
de organische produkten had. Integendeel, U stond sterke expansie toe na 1978
t.a.v. de Reagens-S Produktie.

Deze expansie is daarom merkwaardig omdat U^als GS op 24 april 1978 onder
nr 2588/858-RO 101/cp, richtlijnen deed uitkomen t.a.v. van *bestemmings-
regelingen voor bedrijven in bestemmingsplannen', waardoor een staat van in-
richtingen in een bestemmingsplan wordt opgenomen (het zgn. positieve stelsel).
Deze staat geeft een zo volledig mogelijke opsomming van bedrijfsoorten met een
kategorie-indeling naar zwaarte- c.q. hinderaspecten. Immers in het industrie
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. gebied waarin Chemfaza is gesitueerd geldt de kwalificatie middel zware indu-
strie(Met dien verstande dat het bestemmingsvlak een lets zwaardere kwalifi
catie toelaat vanwege de grotere afstand; t/m categoric 6). Het bestemmingsplan
'Industriegebied-Oost II' van de gemeente Zaltbommel, onder werknr 663.08.02
d.d. juli 1980, gew. d.d. 26 februari 1981, werd door U op 28 april 1982 goed-
gekeurd onder nr RO 1999/5-ROV/G5202. Het bedrijf Chemfaza dat een rivisie-aan-
vraag voorbereidde op 28 april 1982 werd niet tegenstaande het feit dat de
Hoofdhestemraing van het bedrijf de produktie van de gehalogeneerde organische
verbinding "Reagens-S" was, door U gehandhaafd in het industrieterrein (Bestem
mingsvlak) 'Industriegebied-Oost II' van de gemeente Zaltbommel, ondanks dat:
1. Het bestemmingsvlak waar het bedrijf Chemfaza zich in bevindt, de staat van
Inrichtingen boven categoric 6 is wegbestemd. Vervolgens staat U toe dat B & W
van Zaltbommel Chemfaza alsvolgt inventariseren, vastgelegd in juli 1980,:
Hoofdbestemming (categoric 6 van de staat van inrichtingen) onbeperkt vervaar-
digen, bewerken, en verwerken van chemische produkten, voorzover niet elders
vernoemd. Naast deze hoofdbestemming had Chemfaza twee medebestemmingen, volgens
bestaand gebruik, te weten- de bereiding van aminen—, en- de bereiding van zink/
zinkverbindingen-, uit de staat van inrichtingen kategorie 9. Deze inventarisatie
(zie pag 18, Bijlage bij de toelichting) behoefde een legalisatie van de twee
medebestemmingen, anders zou Chemfaza illegaal zijn voor deze twee medebestem
mingen, alsmede het gehele bedrijf, in het bestemmingsvlak. Doormiddel van arti-
kel 4, lid 3, van de voorschriften, werd Chemfaza gelegaliseerd. Daarnaast zijn
er twee vrijstellingsbevoegdheden opgenomen met daarbij de Inspecteur van de
Volksgezondheid voor de Hygiene van het milieu te horenia. (zie artikel 3, lid 7
en artikel 4, lid 8): Bedrijven die niet in de staat van inrichtingen voorkomen
worden vrijgesteld, mit^ het betreffende bedrijf met bedrijven die op de staat
van inrichtingen voorkomen en als zodanig toelaatbaar zijn, naar hoedanigheid
van werkzaamheden en/of produktie op het punt van hinderaspecten vergelijkbaar
is.b.(zie artikel 3, lid 8 en artikel 4,lid 9 van de voorschriften bestemmings
plan 'Industriegebied-Oost II'): Ter vergroting van de fleksibiliteit van het
plan is een soortgelijke vrijstellingsbevoegdheid opgenomen ten aanzien van het
toelaten van bedrijven uit een zwaardere categorie dan voor het plan toegelaten
is (eveneens de Inspecteur daarbij te horen). De bedoeling hiervan is bedrijfs-
soorten die in het algemeen tot een zwaardere categorie behoren maar in een spe
cif iek geval aantoonbaar 'lichter' dan wel door de voortschreiding der tech-
niek toelaatbaar zijn, niet nodeloos uit te sluiten.

Door het opnemen van een categorieen-lijst in het bestemmingsplan kunnen
bedrijfssoorten, welke kwa aard ofoverlast niet in het bestemmingsplan thuis—
horen, worden geweerd als zijnde strijdig met de bestemraing, hetgeen vooral van
belang is om nieuwe zeer zware bedri jfsvormen in bestaande bedrijfsgebouwen (bit-
voorbeeld bii eigendomswisseling. vertrek van het bedrijf etc.) te kunnen weren
ter voorkoming van een industrieterrein met zodanige 'zware' industrievestigin-
gen welke hinder, overlast en gevaar kunnen opleveren voor de op relatief ge-
ringe afstand van -het plangebied gelegen woonkonsentraties en schoolvoorzie—
ningen (tussen 250 meter en 1000 meter) , zie pag 9 ,laatste alinea van het
bestemmingsplan).
2. Vorenstaande van toepassing is op het bedrijf Chemfaza onderneemt U geen
actie. Immers Chemfaza is weldegelijk bezig in het bestemmingsvlak, in o.a.
de bestaande gebouwen en in de uitbreidingen, de bestemming aanmerkelijk zwaar-
der te maken: zeer zware bedrijfsvorm " enkele duizenden tonnen Reagens-S en
andere produkten uit hogere categorieen. Daar komt nog bij dat Chemfaza in juli
1980 helemaal verkeerd is gelegalisserd door een verkeerde inventarisatie:
De bereiding van zink/zinkverbindingen en van aminen zijn niet terug te voeren
naar bestaand gebruik "starker nog ze hebben niet plaats gevonden". Of vallen
hier produkten onder ingevolge artikel 86 van de Wet inzake de luchtverontrei-
r^igirig. Houben ontkende op 5-4-1984, tijdens een hoorzitting bij de Raad van
State afdeling Rechtspraak dat Chemfaza aminen heeft bereid. Verder kan worden
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gesteld dat, de produktie van Reagens-S uit categorie 9 niet alszodanig is
herkend, immers op pagina 10 van het bestemmingsplan staatiBehalve de auto-
sloperij in het kleinschalige gebiedje tegenover het station zijn alle be-
staande bedrijven door deze bedrijfsbestemming gelegaliseerd(laatste alinea).
Dit betekent uitdrukkelijk dat Chemfaza niet viel onder de overgangsbepalingen
in de voorschriften , artikel 15 o.a. lid 3. Echter, doordat Chemfaza verkeerd
gelegaliseerd is , is het bedrijf illegaal als bedrijfsvorm: Hoofdbestemming
de produktie van Reagens-S uit kategorie 9 en andere produktie processen uit
kategorie 8 en 9, had Chemfaza van U ook geen toestemming mogen hebben om
het bedrijf gefaseerd uit te bouwen naar een nog zwaardere bedrijfsvorm.Het
bedrijf hoort niet thuls in het bestemmingsvlak, het bedrijf moet worden her-
opgericht op 3000 meter van de dichtstbijzijnde woonhuizen.

In rechte

Ondanks dat U op de hoogte was van de Hoofdbestemming van het bedrijf Chem
faza "de bereiding van de gehalogeneerde organische verbinding Reagens-S 3-chlo-
ro-2-hydroxy-propyl trimethyl ammonium chloride", uit categorie 9, waardoor het
naar de zwaarte- en hinderaspecten moet worden gerekend tot zeer zware Indu
strie, ging U accoord met de voorschriften uit het bestemmingsplan, die foutief
vaststellen dat het bedrijf Chemfaza een Hoofdbestemming heeft volgens categorie
6 en twee medebestemmingen heeft volgens bestaand gebruik^te weten de bereiding
van aminen en de bereiding van zink/zinkverbindingen, uit categorie 9.

Ondanks vorenstaande staat U toe dat Chemfaza gefaseerd de bedrijfsvorm ver-
zwaard door expansief uit te breiden. Verder geeft U toestemming tot produktie
uitbreiding d.m.v. acetylacetonaten (categorie 8 en 9), glycidyl ethers (cate
gorie 8 en 9) en quaternaire ammoniumverbindingen(cat 8 en 9 o.a. bestrijdings-
middelen volgens de Wet bestrijdingsmiddelen. Verder staat U toe dat in het tech-
nicum, Koxkampseweg 20, kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, sectie K,nr 53,
o.a. de bereiding ,van Cobaltacetylacetonaat , waarbij peroxiden worden gebruikt
uit categorie 8, en quaternaire ammoniumverbindingen, bestrijdingsmiddelen uit
kategorie 8, plaatsvindt. De voorschriften uit het bestemmingsplan worden hiermee
volledig genegeerd: Koxkampseweg 20 geinventariseerd als 3 (hoogstens 4) op
juli 1980 en is geen bedrijf met een staat van inrichtingen gelijkwaardig aan
die uit kategorie 8. Hier doet het gegeven dat het technicum een lagere produktie
capaciteit heeft o.a. tot 1000 kilo niets aan af, omdat de bereiding van bestrij
dingsmiddelen niet de kwalificatie onbeperkt heeft meegekregen en hetgeen ook
geldt voor het bewaren van peroxiden.

Door deze verkeerde legalisatie en de door U genegeerde nieuwe regeling uit
het wijziginsgbesluit van 25 augustus 1978 (Reagens-S produktie minder dan
duizend Ton), veroorzaakte U een grote chaos in juridische zin.Immers Chem
faza had op 23 november 1978 geen recht op een vergunning ingevolge de Wet in-
zake de luchtverontreiniging, aan de andere kant gaat U uit van een jaar pro
duktie van meer dan 1000 Ton, U gaat nog verder^Chemfaza wordt een sterke ex-
pansie toegestaan. Verder negeert U deze Hoofdbestemming door een gehele ande
re Bestemming voor Chemfaza toetestaan, vervolgens gaat U werken aan een re-
visie aanvraag met sterke expansie voor o.a. de produktie van Reagens-S.

Aan de ene kant wordt Chemfaza gefaseerd , expansief uitgebreid naar een
bedrijfsvorm die wegbestemd is in het bestemmingsvlak en aan de andere kant
staat U toe dat Chemfaza verkeerd wordt gelegaliseerd en illegaal is. Gevplg;
elke uitbreiding in het bestemmingsvlak is in strijd met het bestemmingsplan.
VooropResteld, een hinderwet vergunning kan alleen maar worden geweigerd in het
belang van het voorkomen of beperken van gevaar,schade of hinder buiten de in-
richting en niet omdat het in strijd is met het bestemmingsplan, zie K.B.
23 juli 1974 nr 74. Echter indien de voorschriften van het bestemmingsplan
onjuist worden geformuleerd dan treden er situaties op zoals in het geval
Chemfaza. Door onzorgyuldig handelen wordt het geval Chemfaza een gordiaanse
knoop. Echter indien men de fout,gemaakt op 23 november 1978 herstelt door
Chemfaza alleen onder de werking van de Hinderwet te stellen, en vervolgens
Chemfaza laat in krimpen , door de recente uitbreidingen na 1978 terug te
draaien, en geen enkele uitbreiding meer toetestaan die in strijd is met de
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bestemming, dan zal het bedrijf gehandhaafd kunnen wordeh, mits gelegaliseerd.

0ns verzoek:

Gelet op het vorenstaande verzoeken wij^UiGS van Gelderland,actie te onderne-
men met als gevolg dat:

1. GS van Gelderland erkent dat het bedrijf Chemfaza (voorheen anders genoemd)
, Koxkampse weg 14-20, kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, sectie K, nr
49 (Koxkampse weg 14) en nr 53 (Koxkampse weg 20), op 18 September 1972 on-
der de werking van de Wet inzake de luchtverontreinlging is gekomen op grond
dat de produktie van Reagens-S meer dan 10 Ton per jaar bedroeg.

2. GS van Gelderland erkent dat de produktie van Reagens-S, als onderdeel van
de gepleegde aanvragen om wijziging/en uitbreiding, waarvan de eerste aan-
vraag dateert van 9-5-1972, niet is gelegaliseerd, doordat is geweigerd/niet
is beschikt, en dat het bedrijf Chemfaza onder de werking van de Wet inzake
de luchtverontreiniging vandaan moest worden gehaald.

3. GS van Gelderland erkent dat de maatregelen door hun College genomen na 1972,
in het bijzonder na de brand op 24-6-1973, erop waren gericht het bedrijf
Chemfazara. te laten overleven en kost wat kost onder de werking van de Wet
inzake de luchtverontreiniging te houden. Een van de motieven artikel 86
van de Wet inzake de luchtverontreiniging ligt voor de hand gelet^op het vo
renstaande. ^

4. GS van Gelderland erkent dat de vergunningen d.d. 14-11-1978, in werking ge-
treden d.d. 23 november 1978, ingevolge de Hinderwet en ingevolge de Wet in
zake de luchtverontreiniging, de produktie van Reagens-S tot Hoofdbestemming
hebben gemaakt, en ondanksdat het bedrijf op 23 november 1978 slechts 800 Ton
gehalogeneerde organische verbindingen produceerde, en derhalve onder de grens
van meer dan 1000 Ton produceerde gesteld in het gewijzigde 'Inrichtingen Be-
sluit* van 28 december 1977,stb 709, juncto 25 augustus 1978,stb 444, inweiking
getreden op 3O-9-'70, het bedrijf ten onrechte onder de werking van de Ulet LVO wordt gehouden.

5. GS van Gelderland erkent dat nun College na 23 november 1978 het bedrijf Chem
faza toestemming gaf zich expansief uit te breiden met gevolg dat het bedrijf
Chemfaza op juli 1980 met zijn staat van inrichtingen niet ken worden geidentifi-
ceerd als een bedrijf met als Hoofdbestemming categorie 6 uit de Staat van In
richtingen van Bijlage I: staat van inrichtingen, pag b-6, uit het vigerende
bestemmingsplan 'Industriegebied-Oost II' van de gemeente Zaltbommel,werknr
663.08.02.,d.d. juli 1980,gew.d.d. 26 februari 1981, goedgekeurd door GS Gel
derland, d.d. 28 april 1982 nr RO 1999/5-R0V/G5202.

6. GS van Gelderland erkent dat hun College op 28 april 1982 het bedrijf Chem
faza ten onrechte handhaafden in het bestemmingsvlak, ondanks het feit dat de
Hoofdbestemming van het bedrijf Chemfaza is wegbestemd uit het bestemmingsvlak
(Hoofdbestemming Categorie 9- zware tot zeer zware industrie) en daardoor niet
is gelegaliseerd door de voorschriften uit het vigerende bestemmingsplan, ver-
woord in artikel 4 van de voorschriften uit vorenstaand bestemmingsplan. Voren
staande wordt ook erkend voor Koxkampseweg 20 (sectie K,nr 53).

7. GS van Gelderland gaat over tot maatregelen:

a. Of GS van Gelderland bereidt een ontwerp voor om de bestaande

vergunningen van 23 november 1978 onder no's 5419/221/AJZ-M-03/

dva d.d. 14-11-1978 ingevolge de Hinderwet en 5419/222/AJZ/M

-04/apv ingevolge de Wet inzake de 1uchtverontreiniging : (I)

te lezen als zijnde verstrekt ingevolge de Hinderwet alleen.

(I-I) alsmede zodanig te wijzigen dat een gewijzigde Hinderwet

vergunning het bedrijf Chemfaza een gehele inrichting omvat-

de vergunning verschaft die de staat van inrichtingen met een
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Hoofdbestemming naar zwaarCe/en hinderaspecten gerekend

daC van de staat van inrichtingen toegestaan in heC bestem-

mingsvlak^'middel zware Industrie of datgene wat is toegestaan'

,  het dichtst benaderd, hierdoor worden de gepleegde uitbrei-

dingen/en wijzigingen.die wegbestemd zijn in het bestemmings-

vlak(ken), ongedaan gemaakt, alsmede die vanaf 1972.

GS van Gelderland gaat vervolgens over tot het plaatsen van

het bedrijf Chemfaza op de sanerlngslijst ingevolge de beschik-

king van 27 oktober 1981, stcrt. 209 1981.

Of GS van Gelderland handhaaft de vergunningen van 23 november

1978 d.d. lA-11-1978. no's 5A 19/221/AJZ-M-03/dva en 5A19/222/

AJZ-M-OA/apv, respectievelijk ingevolge de Hinderwet en de Wet

inzake de luchtverontreiniging. Echter, het College gaat, re-

kening houdend met de illegale staat van het bedrijf Chemfaza

in de bestemmingsvlak(ken) , over tot de verplaatsing van het

bedrijf Chemfaza. Het bedrijf wordt heringericht op 3000 meter

vandedichtstbijzijnde woningen op een daartoe geschikte locatie.

Hiermee geven wij te kennen U College van Gedeputeerde Sta-

staten van Gelderland te hebben verzocht om te beschikken in

gevolge de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkin-

gen.

Hoogachtend,

Dr G Thorig

. J^. T^ri^'Bakker

en namens de alld(it'ein:
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17 december 1984 - nr. MH84.1701/5-MH310

Chemische Fabriek Zaltbominel B.V.

Uw brief van 24 oktober 1984

Geheve bij botnlwoonling
datum en kenmerX ver

deze brief aan le halen.

In antwoord op uw bovenvermeld schrijven iifeke de Chemi
sche Fabriek Zaltbommel B.V. (hierna genoemd: Chemfaza)
delen wij u met betrekking tot de hoofdope^aken daarvan,
het volgende mede. —

In die brief biedt u ons een 27 bladzijden tellend docu
ment aan, waarin u het door ons college in het kader van
de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet op de
ruimtelijke ordening ten aanzien van Chemfaza gevoerde
beleid kritiseert. Uw onderzoek ter zake resulteert in
het op bladzijden 26 en 27 onder 1 tot en met 7 verwoorde
verzoek over een zestal facetten van dat beleid een uit-
spraak te doen respectievelijk over te gaan tot maatrege-
len. U geeft daarbij te kennen ons college te hebben ver-
zocht te beschikken ingevolge de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet AROB).

Op 4 december jongstleden heeft een delegatie uit Zalt
bommel de Commissaris der Koningin 1935 handtekeningen
overhandigd ter ondersteuning van uw aan ons gerichte
adres.

De onder de punten 1 tot en met 4 gevraagde uitspraak (er-
kenning) omtrent (de intentie van ons college bij) het
met betrekking tot Chemfaza gevoerde beleid betreft de
toepasselijkheid van de Wet inzake de luchtverontreini
ging op de inrichting van Chemfaza. In het onderhavige
geval is daarvoor met name bepalend de produktie van "Rea-
gens" p-chloor-2-hydroxy-propyl-trimethyl-ammoniumchlori-
de). Uit artikel 20 van die wet in samenhang met artikel

verzonden 2a.DEC.198li

paatglrorektning BS9762

ABN Amhem. rek nr S360Z64fi3

HUlS DER PROVINCIE

Markt 11
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sub 3° van het Inrichtii^genbesluit artikel 19, eerste
id, Wet inzake de luchtverdntreiniging blijkt dat sprake
15 van vergunningplicht^rf»-^

grond van die wet voor "inrichtingen voor de produktie
van gehalogeneerde organische verbindingen, met een capa-
citeit ten aanzien daarvan van 1000 ton per jaar of
ii.e&r". Deze capaciteitsgrens be^at sedert de wijziging
van laatstgenoemd besluit d.cT 28^december 1977, welke
wijziging op 30 September 1978 in werking trad. Voordien
gold een grens van 10 ton per jaar. Onder capaciteit moet
volgens de Nota van Tpelichting bij dat besluit worden
verstaan de maximaal practisch realiseerbare werkzaamheid
van de inrichting. Voor de berekening van de capaciteit
is dus niet de in werkelijkheid geproduceerde hoeveelheid
alleen bepalend.
In bijlage VII ("Eindprodukt") van de aanvrage van Chem-
faza d.d. 14 maart 1977 om vergunning ingevolge de Wet
inzake de luchtverontreiniging wordt - anders dan waarvan
u uitgaat - voor "Reagens" een jaarproduktie van 1000 ton
opgegeven. In "Opslag grondstoffen en eindprodukten!'
wordt melding gemaakt van de door u genoemde hoeveelheid
van 800 ton.

Op basis van het daaromtrent in de aanvraag van 1977 be-
paalde 6n de feitelijke constellatie van de inrichting op
dat moment waren wij de overtuiging toegedaan, dat de in
richting wat betreft gehalogeneerde organische verbindin
gen een produktiecapaciteit had van meer dan 1000 ton per
jaar. De betreffende opgave in de vergunningaanvrage kwam
niet exact overeen met de produktiecapaciteit in eerder-
vermelde zin.

Wij sluiten niet zonder meer uit, dat bij de presentatie
van het provinciale beleid in het kader van de procedure
voor de zogenaamde revisievergunningen ingevolge de Hin-
derwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging welke in
november 1978 werden verleend meer duidelijkheid had kun-
nen worden verschaft over de betekenis van artikel Ic,
sub 3® van voornoemd Inrichtingenbesluit en de wijziging
daarvan in September van datzelfde jaar, kort v66r die
vergunningverlening. Dat wij de inrichting, zoals u
stelt, kost wat kost onder de Wet inzake de luchtveront
reiniging zouden hebben gehouden bestrijden wij echter
met klem.

Naar ons oordeel is in het kader van meergenoemde vergun-
ningenprocedure onherroepelijk beslist over de vraag of
de inrichting behoort tot een van de categorieen van in
richtingen genoemd in het Inrichtingenbesluit, artikel
19, eerste lid. Wet inzake de luchtverontreiniging. Onzes
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inziens staat daarom dienaangaand geen voorziening als
bedoeld in de wet AROB open.
Binnenkort zullen zeals u weet door Chemfaza aanvragen
worden ingediend om nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake
de luchtverontreiniging.
Het staat u natuurlijk vrij in het kader van de daarvoor
op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene te
volgen procedure de toepasselijkheid van de Wet inzake de
luchtverontreiniging desgewenst door middel van een be-
zwaarschrift bij ons en in beroep bij de Kroon nog eens
aan de orde te stellen.

De binnenkort door Chemfaza in te dienen aanvragen om re-
visievergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake
de luchtverontreiniging dienen door ons college op hun
milieuhygienische merites te worden beoordeeld en niet,
zoals u ons in de punten 5 en 7 in feite voorlegt, tevens
op de verenigbaarheid met het vigerende bestemmingsplan
voor het betrokken industriegebied (bestemmingsplan "In-
dustriegebied Oost II"). Bij besluit van 28 april 1982,
nr. RO 1999/5-ROV/G5202 is dat plan met bijbehorende voor-
schriften, behoudens een in deze niet van belang zijnd
onderdeel, door ons college goedgekeurd. Dit plan is
thans onherroepelijk. Wij treden daarom niet in uw bewe-
ring dat het bedrijf van Chemfaza in het kader van de
goedkeuringsprocedure op grond van de Wet op de ruimte-
lijke ordening door ons ten onrechte zou zijn gehandhaafd
(punt 6).
Het is ter beoordeling van de gemeente Zaltbommel of uit-
breidingen of wijzigingen van de inrichting in overeen-
stemming zijn met het geldend bestemmingsplan. Twee door
u ingestelde beroepen bij de afdeling Rechtspraak van de
Raad van State getuigen hier ook van. Ons college heeft
wat dat aangaat geen bevoegdheid. Het zou daarom onjuist
zijn als wij ons bij onze standpuntbepaling omtrent voren-
vermelde aanvragen om revisievergunningen voor de inrich
ting van Chemfaza c.q. aan die inrichting te eisen voor-
zieningen zouden laten leiden door een interpretatie on-
zerzijds van het vigerende bestemmingsplan. (Dit bjetekent
uij^eraa^ niet, dat de locatie van de inrichting ten op-

rdl^"^^u'"~s^leii7 dofcfiDjrj''~3e""BeoordeXing^?an""devefgu^in-
[enaanvrage"~a±TO6^--wt'j-'6rtB''^in"15e§tiiSeI'''te'^5]p5HlklO?^r de
^t^fl1r''b&^^a^nd^~IocatTS''''vWPd€''"iIificIv£ing",
I?ra^ht€Yi:s'"de'"TIihderwe^^~gn^'t!e"'WetTliz^l?e^ luchtveront
reiniging is het college van Burgemeester en Wethouders
van Zaltbommel adviseur bij de uitvoering van die wetten
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door ons college. Mede uit dien hoofde kunnen B&W de be-
schikking krijgen over de gegevens, nodig voor de uitvoe-
ring en bewaking van het gemeentelijk planologisch be-
leid.

Het vorenstaande heeft tot gevolg dat wij ook wat betreft
dit facet van het overheidsoptreden ten aanzien van de
inrichting van Chemfaza, niet kunnen beschikken in de
vorm welke u ons aan het slot van uw document verzoekt.

Wei kunt u naar aanleiding van de binnenkort door Chemfa-
za in te dienen aanvragen om vergunningen ingevolge de
Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging uw be-
zwaren in verband met te verwachten gevaar, schade of hin
der respectievelijk luchtverontreiniging door die inrich
ting aan ons college kenbaar maken. Hierover zult u via
de plaatselijke dag- en/of weekbladen worden geinfor-
meerd. Voor cJegenen die op de in de Wet algemene bepalin-
gen milieuhygiene aangegeven wijze bezwaren zullen hebben
ingediend bestaat de mogelijkheid te zijner tijd tegen
onze besluiten op de yergunningenaanvragen beroep aan te
tekenen bij de Kroon.

Hoewel wij het belang erkennen van een groot aantal door
u naar voren gebrachte zaken, zou het onzes inziens te
vervoeren daaromtrent los van de op handen zijnde vergun-
ningenprocedure onderzoek te verrichten e.g. een oordeel
te geven. De binnen de dienst Milieuhygiene beschikbare
mankracht moet naar onze mening zoveel mogelijk voor de
voorbereiding en behandeling van de vergunningenaanvragen
van Chemfaza kunnen worden ingezet. Wij geven u daarom in
overweging de voor het toekomstige beleid ten aanzien van
de inrichting van Chemfaza relevante aspecten uit uw docu
ment in het kader van die vergunningenprocedure aan de
orde te stellen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

voorzitter

Kopie:
-  (3x)

CdK

B&W van Zaltbommel

coll. M

code: mh/302/W
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Antuoord en uerueer op uu schrijuen van 17 decetnnBr l9Sft"nf"r'lHB7rT7Q1/5-flH310 yerzonden d,d, 28-12-'8A

ontwangen op 29-12-198^s
Uu opmerkingen b«a.y. de produkbie van Reagens-S in samenhang meb onze 6 punben (zie ons adres

d.d. 2-sepbember 1904):
Onder punb 1 uordb geyraagd om een beuesbiglng uan heb onder de uferking van de Uleb L\/0 brengen

van het chemische bedrijf Chemfaza doordab heb bedrijf op 10 September 1972 meer dan 10 Ton Reagens-5
per jaar produceerde. Daar Uzelf de bron bent en U geen opmerkingen plaatste in uu antuioord nemen uij
aan dat U zich kunt vinden in de strekking van punt 1,

Onder punt 2 stellen uij dat de produktie van o.a. Reagens-S vanaf 1972 illegaal is. Uui stilzuiijgen
t.a.v. dit punb zien uij als sen bevestiging van ons sbandpunt.

Conclusie punt 1 en 2: Op IB septen^er 1972 uas er geen grond aaniuezig het bedrijf Chemfaza onder
de uerking van de bJet LUQ te brengen.

Onder punt 3 stelden uij dat U kost uiat kost Chemfaza vanaf 1972 onder de uerking van de Wet L\/0
zou hebben gehouden: U ontkent dit ten stelligste, echber U gaab nieb in op de verondersbelling da**
arbikel 86 van de Web LUO een motief kan zljn.

Ons verueer: Hoe kunt U een produktie lijn zoals Reagens-S ilj^gaal handhaven zodat de inrichting
onder de uerking van de Wet L\/Q bleef, zander een dringende reden daartoe te hebben.

Onder punt 4 stelden uij dat het bedrijf Chemfaza onder de uierking van de Wet LUQ vandaen moest
uorden gehaald omdat het produktie quantum van het bedrijf t.a.v. gehalcgeneerde organische verbin-
dingen, van 1000 Ton (Reagens-S 000 Ton en Neophylchloride 200 Ton) in de vergunning uerd terug ge-
bracht naar 800 Ton(alleen de produktie van Reagens-S). Uu verueer slaat uederom alles: Op mijn te-
lefonische vraag gericht aan uu dienst milieuhygienei Hoeveel Ton gehalogeneerde organische verbin-
dingen staat in de vergunning vermeld m.b.t. artikel 20 van de Wet LV/0 in samenhang met srtikal 1ci
sub 3° van het inrichbingenbesluit artikel 19, eerste lid, Wet LUO, kreeg ik tot antuoord 1000 Ton.
Het antuoord op de vraag hoeveel voor de produktie van Reagens-S alleen: 600 Ton. Op grond van deze
gegevens blijft onze steiling onverkort gehandhaafd het bedrijf Chemfaza moest onder de uerking van
de Wet LUQ vandaan uorden gehaald. Uu aanvulling t.a.v. Bijlage UII ligt buiten ons gezichtsveld, der-
halve blijven uiJ bij onze steiling omdat dit is gebaseerd op een officiele opgave uuerzijds , bovendien
staat nog niet vast dat de in bijlage UXI vermelde 1000 Ton niet moat uorden gelezen als de sonvnatie van
de tuee eindprodukten resp. 200 Ton Neophylchloride en BOG Ton Reagens-5. Uerder moeb U zich boch re-
aliseren dat Chemfaza in de vergunning voor heel uat tonnages gehalogeneerde organische produkten
is afgeslankt, bovendien houden uiJ onze tuijfels m.b.t. de strekking van Bijlage UII vooral in sa
menhang met het gegeven dat in de aanvraag liggende documenten van Chemfaza zich onderscheiden door
onjuistheden en vergissingen , vooral in de bijlagen.

Plocht uu steiling toch een mate van Juistheid bevatten dan blijft rechtovereind staan datgene
uat U verstaab onder produktie capaciteit voor gehalogeneerde organische verbindingen In samenhang
meb de gegevens in de aanvraag en datgene uat in de vergunning is toegestaan. Dit laatste houdb dui-
delijk een grensuaarde in van de capaciteit temeer daar de produktie van de verschillende organische
verbindingen totaal verschillen in grondstqffen, uijze van opslaan en veruerking c.q. tobaal verschil
lende produktie lijnen zijn. Uerder bestrijden uij<—^ten stelligste dat op 23 november 1978 het on-
herroepelijk uorden van de geuraakte vergunning sen berug komen erop verhinderti voorbeelden te over
elders. Indien (J niet Juist heeft gehandeld in deze dan ziJn uiJ gerechtigd U daarop te uijzen en
U te verzoeken tot handelen over te gaan conform het inrichbingenbesluit (zie adres): zo'n beschikking
uuerzijds heeft een rechbsgevolg: lln in de zin van de AROB dus.

Onder punt 5 stelden uij een geheel ander handelen van uu College aan de orde: Uu taak ingevolge
de Wet op de ruimtelijke ordening: Op 24 april 1978 onder nr 2508/05B-RO 101/cp- stelb U richtlijnen
vast ten aanzien van 'besbemmingsregelingen voor bedrijven in bestemmingsplannen' mede daardoor is
een staat van inrichtingen opgenomen in het bestemmingsplan 'Industriegebied Oost II' van de ge-
meente Zaltboimel onder nr 1999/5-flD\//G52Q2. In dit plan ligt het vlak uaarin het bedrijf Chemfaza is
gesitueerd. Wij stellen nogmaals: Qndanks het feit dab U gedurende de beoordelingsprocedure van
het ontuerpbestemmingsplan ingevolge artikel 29 van de Wet op de ruimtelijke ordening c.q. op de hoogte
moeb zijn geueest van de pseudo-legalisatie m.b.t. het bedrijf Chemfaza in het bestemmingsvlak, gaat U
over tot de goedkeuring van het ontuerp op 28 april 1982.Uerder, ondanks het feit dat U op de hoogte
bent van deze pseudo-legalisatie van het bedrijf Chemfaza in het vigerende bestemmingsplan en van haar
illegale posit.le, ueerhoudt U dat niet het bedrijf Chemfaza verregaande voorzieningen toetestaan in-
zake de iliegale produkties, gelet oo de voorschriften en de bijlage 'staat yan inrichtingen van het
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uigerende bestemmingsplan'. Uerder maakt U geen gebruik uan uw beuoegdheden ingeuolge 'Uoorschriften
uan hoger gezag' ex art. 37 tuieede lid: 'Gedeputeerde Staten kunnen, de prouinciale planologische com-
missie gehoord, de gemeenteraad v/erpllchten binnen een door hen te bepalen termijn een bestemmings
plan uast te stellen of herzien(Immers Uu College heeft na passeren van artikel 37 van de Uet op de
ruimtelijke ordening gelijke beuoegdheden ex art. 21 van voornoemde lilet).

Wij constateren nogmaals dat uiu beyoegdheden verregaand zijn als het gaat om een bestemningsplan.
Daarom vinden wij uw opmerkingeg^laakbaar^ls het gaat om dit onderhavige plan. Wij stellen indien een
pseudo-legalisering heeft plaats gevonden dan dienen de uoorschriften uan het besterrmingsplan te warden
herzien zcdat duidelijk komt vast te staan wat wel en niet is toegestaan t.a.v. het bedrijf Chemfaza.
U bent in deze Hoofdverantwoordelijke omdat U op de hoogte bent van beide zaken: Oe ruimtelijke or
dening en deconsequenties van de gebezigde produktie processen. Uoorop gesteld we doen niets af uan
de primaire verantwoordelijkheid van B 4 U Zaltbommel, echter hun College is voor wat betreft de
draagwijdte uan de produktie processen van uw kennis afhankelijk: Immers hun College kan gem amide uan een
amine onderscheiden laat staan uan een quaternaire ammonium verbinding die bovendien nog is gehalogeneerd.

•Het is ook uw taak door het verstrekken van de juiste informatie dat dit soort fouten ( De pseudo-legali-
sering) worden voorkomen. Uerder is het onjuist te stellen dat de Hinderwet niets te maken heeft met
een bestemmingsplan. Het is zeker zo dat een Hinderwetvergunning niet kan worden geweigerd op grond
van het in strijd zijn met een bestemmingsplan. Een Hinderwetvergunning kan ons inziens wel worden
gewijzigd als dear gegronde redenen voor aanwezig zijn. In dit onderhavige geval zijn dat de conse-
quentiBs uoortgekomen uit oueruegingen van planolcglsche aard dwlngend voorgesphreven door de bestaande
ruimtelijke ordening c.q. de locatie bepaalt de categorieen-indeling uan de staat van inrichtingen ge-
rekend naar de zwaarte-c.q. hinderaspecten. Die overweging heeft tot consequentle dat het bestemmings-
vlak waarbinnen het bedrijf Chemfaza is gesitueerd, een staat van inrichting voorschrijft die ten hoogste
met die van categorle 6 uit de bijlage van de uoorschriften uan het vigerende bestemmingsplan, ouer-
eenkomt d.w.z. sen inrichting die onbeperkt chemische produkten UBrvaardigt.bBwerkt, uerwerkt. Echter
uitgesloten zijn hat veruaardigen, bewerken, uerwetken van die chemische produktes die uernoemd wor
den in de categorieen hoger dan 6.

Conform aan vorenstaande omschrijving van een Inrichting is de omschrijvlng van het Hinderbesluit
onder lU: Irtrichtingen bestemd tot vervaardiging, bewerking, uerwerking van Chemische produkten. I-
dentieke omschrijving dus.voor het bedrijf Chemfaza in het vigerende bestemmingsplan en volgens het
Hinderbesluit. Artikeljjan het Hinderbesluit stelt dat een zodanige inrichting daarbuiten gevaar,
schade of hinder kunnen jieroorzaken en daarom is een uergunning nodig om de kans daarop tot aanuaardbare
grenzen terug te brengerfZie ook artikel 2 van de Hinderwet). Het bestemmingsplan heeft uit overwe-
gingen van planologisch^ aard uoorschriften die een aantal inrichtingen wegbestetimen b.u. het plan laat
een inrichting toe bestemd tot vervaardiging,bewerking of uerwerking uan chemische produkten, echter
het plan sluit de vervaardiging, bewerking, uerwerking van die chemische produkten uit, welke om-
schreven staan in de categorieen 8,9, en hoger of daarmee gelijk staan naar zwaarte en hinder aspecten
gerekend beschreven in de bijlage van de uoorschriften van het vigerende bestemningsplan, doordat een
ontoelaatbaar gevaar/hinder daarbuiten wordt veroorzaakt, met name als het de Hoofdhestenming betreft
zoBls in het onderhavige bedrijf. Een zuiver aspect uit het Hinderbesluit van de Hinderwet: Vorenstaand
bedrijf is Hinderwetplichtig het moet dus een hinderwetvergunning krijgen,echter het veruaardigen, be
werken of uerwerken uan die produkten die een gevaar, schade of hinder buiten de inrichting opleveren/
veroorzaken worden niet toegelaten in de uergunning ex art. 13 uan de Hinderwet, de planologische over-
wegingen zijn in dit geval maatgevend voor het gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. Resumerend,
hoewel de kans op gevaar, schade of hinder buiten de inrichting veroorzaakt door de wegbestemde pro
duktie processen door uoorschriften in de Hinderwetvergunning tot een minimum zou kunnen worden terug-
g^racht, blijft het gevaar, schade of hinder aanwezig omdat de hinderaspecten in de zin van de ruimte
lijke ordening, waarbij de afstand tot de dichtstbijzijnde wcningen maatgevend is, door voornaemde
VGorschnften niet worden weggenomen. u.b, Een calamiteit>, een frequente gebeurtenis bij Chemfaza, kan
een Hinderwetvergunning niet voorkomen, echter door de afstand tussen het bedrijf en de woonhuizen zo-
danig te kiezen (meer dan 30Q0 meter), kan de kans op een katastrofe bij een calamiteit/ramp tot aan
uaardbare grenzen warden teruggebracht , het uerwijderen uan de wegbestemde produktie processen heeft
een zelfde effect. De calamiteit j.l. bij Bophal (India) (methylisocyanaat CH,N=C=0) leert hoe cata-
strofaal een uerkeerd gekozen locatie kan zijn uanneer het gaat om chemische produkten in het onder
havige geval slechts bestrijdingsmiddelen uit categorle 8 uit de bijlage uan de uoorschriften van
het gewraakte bestemmingsplan, Chemfaza is veel hoger ingeschaald (cat.9 of meer). Het toestaan van
wegbestemde produktie processen in de Hinderwetvergunning ontkracht de uoorschriften van het be
stemmingsplan uaarin het bedrijf Is gesitueerd. Bouendien daar het zuiuer om het uervaardigen, bewer
ken , uerwerken uan chemische produkten gaat in zowel het Hinderbesluit uan de Hinderwet en in de
uoorschriften uan het uigerende bestemmingsplan m.b.t. het bedrijf Chemaza, kunnen de twee wetten niet
ios uan elkaar worden gezien.
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Hinrt»^ bDv,enstaande redenan uerzceken uiij dan oak uu atandpont te herzlan an ta baschlkken dat daHinderuatuergunning uan Chemfaza uordt geuijzigd e.g. de yagbestamde produklie processan en da
daarop uolgande uitbreidingan umrdan ueruiijderd, met name de Hoofdbestenming uan Reagans-S , opdat
da achade, geeaar of hinder gebaaeerd op de ruimtelljke ordening 'de looatie ean het bedrijf yordt

valoa°l'",:, heeft ean reohtageeolg. Verder apreekt het eanzelf dat da eergunning Inge-uolge de Wet inzake de luchtuerontreiniging uordt ingetrokken.
Uu opmerkinpn oeer da ta eermaohten aaneragen ean het bedrijf Chemfaza om nieuoe, de gahele

inriohting omeattende eergunningen ingeeolge de Hindereet en de Wet inzake de luohteerontrainiging
nemen mij voor kannisgeeing aan. Dpmerkingen daaroeer hebben in dit stadium geen reohtsgeldighaid:

f  "J" beoordaiing ean de eergunningaanerage de looatienet bedrijF met daarbij betrekt.
Ons laatate eoorstel om het bedrijf te uerplaatsen moat U eerder zien als aen verstandig be-

slurt uuerzijds. Immers het doet geen afbreuk aan de uerkgelegenhaid in uu, regie, l/erder geeft
ean dergalijk belerd hoop uoor da toekomst, met name danken uilj dan aan de uuilverbrandingsoeens

Hoogachtend,

Dr G.E.Iil. Thorig

L.J.J. Thorig-Bakker
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Uitvoering Wet algemene
bepalingen milieuhygiene

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

teiefoon (085) 599111

telex 45569 pbgid nl

Gelieve bi) beantwcwrding
datum en kenmerk van

deze brief aan ie halen.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1, tweede lid,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene doen wij _u
hierbij toekomen een exemplaar van de aanvraag van Chemi-
sche Fabriek Zaltbommel B.V. om (revisie)vergunningen
ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontrei-
nigi ig voor de inrichting gelegen aan de Koxkampseweg
14-20 te Zaltbommel.

Uw advies c.q. bezwaar naar aanleiding van de aanvraag
geliev€ u^o_,^oedig mogelijk aan ons te zenden.
Voor 20ver vahnToepaVsing^^verzoeken wij u bij uw advies
de to komstige ontwikkelingen in het gebied van de inrich
ting zoals bedoeld in artikel 12a van de Hinderwet en
artih .1 26 van de Wet inzake de luchtverontreiniging, te
betrekken.

Over de terinzagelegging, als bedoeld in artikel 12, lid
2, onder b van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene
zullen wij u, voor zover van toepassing, nader berichten.

teerde Staten van Gelderland
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7
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PROVINCIE GELDERLAND

BEKENDMAKING

HINDERWET/WET INZAKE DE LUCHTVERONTREINIGING/
WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN

Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiene bekend, dat aanvragen zijn inge-
komen van Chemische Fabriek Zaltbommel B.V. om vergunning ingevolge de
Hinderwet en om vergunning ingevolge de Wet inzake de luchtverontreini-
ging voor de inrichting aan de Koxkampseweg 14-20 te Zaltbommel.
Beide gevraagde vergunningen omvatten de gehele inrichting en strekken
mede tot vervanging van de op 14 november 1978 door Gedeputeerde Sta
ten verleende vergunningen op grond van dezelfde wetten.

Tevens maken Gedeputeerde Staten bekend dat Chemische Fabriek Zaltbom
mel B.V. voor bovengenoemde inrichting bij het dagelijks bestuur van
het zuiveringsschap Rivierenland een aanvraag heeft ingediend om een
lozingsvergunning (een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging op-
pervlaktewateren).
Het dagelijks bestuur heeft onder verwijzing van het bepaalde in arti
kel 2 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene Gedeputeerde Staten
verzocht een gecodrdineerde behandeling van de hierboven genoemde aan
vragen te bevorderen. Conform de desbetreffende bepalingen van laatst-
genoemde wet worden die drie aanvragen gezamenlijk bekend gemaakt/ter
inzage gelegd en zal de hierna vermelde openbare zitting eveneens voor
die aanvragen gezamenlijk worden gehouden.

De drie aanvragen en de overige stukken liggen vanaf 13 juni tot 13
juli a.s. voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Zaltbom
mel, Markt 10-12 te Zaltbommel, op elke werkdag van 09.00 tot 12.30
uur alsmede op de zaterdagen gedurende die periode van 09.00 tot 12.00
uur in het postkantoor aan de Gamerschestraat te Zaltbommel.
Tevens liggen die aanvragen en de overige stukken tot het einde van de
termijn waarbinnen tegen de beschikkingen beroep kan worden ingesteld
ter inzage in het provinciale kantoorgebouw, Marktstraat 1 te Arnhem,
op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Desgewenst wordt aldaar een mondelinge toelichting op de stukken be-
treffende de vergunningenaanvragen ingevolge de Hinderwet en de Wet in
zake de luchtverontreiniging gegeven. Het maken van een afspraak is
gewenst (tel. 085 - 592732/592047).
De aanvrage om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren c.a. kan tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de be-
schikking op die aanvrage beroep kan worden ingesteld bovendien worden
ingezien in het kantoor van het zuiveringsschap Rivierenland, Kersen-
boogerd 2-4 te Tiei, op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur. Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelichting
op die aanvrage c.a. worden verkregen (telefoon 03440 - 16546).

TECHMISCHE DIENS"
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Mondelinge bezwaren naar aanleiding van elk van de aanvragen kunnen
worden ingebracht tijdens een openbare zitting op donderdag 27 juni
a.s. om 20.00 uur in het cultureel centrum "De Poorterij", Nieuwstraat
2 te Zaltbommel, waarbij bovendien gelegenheid is tot gedachtenwisse-
ling over de aanvragen tussen alle aanwezigen.
Schriftelijke bezwaren kunnen tot 13 juli 1985 worden ingebracht bij:
Gedeputeerde Staten^ Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, naar aanleiding van
de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet en om vergunning in-
gevolge de Wet inzake de luchtverontreiniging;
het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Rivierenland, Postbus
6099, 4000" HE Tiel, naar aanleiding van de aanvrage om vergunning in
gevolge de Wet verontreiniging opperylaktewateren.-
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoekeh.diens persoonlij-
ke gegevens niet bekend te maken.

Ten slotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat degenen die bezwaren
hebben ingebracht op vorenomschreven wijze en zij die aantonen daar-
toe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep kunnen instel-
len bij de Kroon, nadat op de betreffende aanvrage(n) is beslist.

Arnhem, 28 raei 1985 - nr. MH85.771/3-MH30
Gedeputeerde Staten van Gelderland
M. de Bruijne - voorzitter
P.J. de Loor - griffier

coll.

code: ej/SG/N
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De hoofdinspecteur-directeur van de Arbeid
hoofd van het 7e district van de Arbeidsinspectie
Eusebiusplein 1
ARNHEM

De inspecteur van de Volksgezondheid
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Gelderland
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10 juni 1985 - nr. MH85.771/4-MH310

Aanvragen van Chemische FabrieK Zalt-
bommel B.V. om vergunningen ingevolge
de Hinderwet. de Wet inzake de lucht-

verontreiniging en de Wet verontreini
ging oppervlaktewateren

OeHeve btj beantwoording
datum en kenmerX van

deze brief aan te halen.

In het kader van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene
(Wet ABM) doen wij u hierbij de volgende stukken met be-
trekking tot bovenvermelde aanvragen toekomen.

Een exemplaar van de gecombineerde aanvrage oro vergnn •
ning ingevolge de Hinderwet en ora vergunning ingevolge
de Wet inzake de luchtverontreiniging (wi j zonden u
reeds een exemplaar van die aanvrage).

Twee exemplaren van de aanvrage ora een (l02ings)ver-
gnnning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren.

Zes exemplaren van de kennisgeving als bedoeld in ar-
tikel 12 van de Wet ABM.

-  Een overzicht van de eerder gegeven, nog van kracht
zijnde beschikking als bedoeld in artikel 14, tweede
lid, van de Wet ABM.

Twee exemplaren van de nog van kracht zijnde vergun
ningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de
luchtverontreiniging d.d. 14 novembec 1978.

Twee exemplaren van het verslag van het vooroverleg
over de aanvrage om vergunningen ingevolge de Hinder
wet en de Wet inzake de luchtverontreiniging.

verzonden 12.JljN119S5

postgirorekening 869762

ASN Amhem, rek nr 53S026463

BNG 's-Gravenhage, rek nr 286010824

HUlS DER PROVINCIE
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Idem van het vooroverleg over de aanvrage om een lo-
zingsvergnnning.

Een exemplaar van het rapport van de Stichting Milieu--
beleid en Ecologie ("Normstelling luchtverontreini-
ging", rapport 84/2 - twee delen).

Een exemplaar van het geluidsrapport over de inrich-
ting van aanvrager.

Zoals nit het bovenstaande reeds kan worden opgemaakt zal
de in hoofdstnk 3 van de Wet ABM voorgeschreven procedure
voor bovengenoemde vergunningaanvragen zoveel mogelijk ge-
corabineerd worden uitgevoerd. Zo zullen tijdens een op
27 juni a.s. te houden openbare zitting, als bedoeld in
artikel 21 van de Wet ABM, aD.le drie de aanvragen aan de

orde worden gesteld.

Volgens de met de secretarie gemaakt afspraak worden door
de zorg van uw gemeente de volgende handelingen ter nit-
voering van de Wet ABM verricht:

Aanplakking aan het gemeentehuis van bovenvermelde
kennisgeving (ex artikel 12 van de Wet ABM).

Aanplakking van een kennisgeving op of nabij het ter-
rein van de inrichting van Chemische Fabriek Zaltbom-
mel B.V.

Terinzagelegging van bovengenoemde stukken (en even-
tueel daaraan ingevolge artikel 15 van de Wet ABM toe
te voegen stukken) op de in de kennisgeving genoemde
plaatsen en tijden.

Wij verzoeken u de terinzagelegging en de aanplakking op
13 juni te doen geschieden.

Ten slotte doen wij u hierbij een verbeterd exemplaar toe-
komen van bijlage 12 van de aanvrage om vergunning inge
volge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreini-
ging. Wij verzoeken u bijlage 12 in de u reeds toegezonden
vergunningaanvrage door dit nieuwe exemplaar te doen ver-
vangen.

erde Staten van Gelderland

griffier
Hijlagen
coll. A

code: ab/189B



Verslag van de openbare zltfcing op donderdag 27 juni 1985 in hefc
Cultureel Centrum De Pocrterlj te Zaltbonunel inzake aanvragen van
Chemische Fabriek Zaltbonunel B.V. om vergunningen ingevolge de Hin-
derwet, de Wet Inzake de luchtverontreiniging en de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren voor de inrichting aan de Koxkampseweg 14-20
te Zaltbonunel.

De zittlng wordt voorgezeten door de beer mr. J. Fokkens, lid van
het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, het tot vergun-
ningverlening ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtver
ontreiniging bevoegde gezag.
De bij het Zuiveringsschap Rivierenland ingediende aanvraag om een
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (lo-
zingsvergunning) wordt eveneens in deze zitting behandeld. Zulks
vloeit voort uit het feit dat het dagelijks bestuur van het schap
Gedeputeerde Staten heeft verzocht de drie aanvragen gecodrdineerd
te behandelen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en ver-
der van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene. In verband hiermee
is niet alleen een vertegenwoordiging van de provinciale dienst Mi
lieuhygiene voor ambtelijke bijstand aanwezig, maar ook een delega-
tie van het zuiveringsschap. Voor de dienst Milieuhygiene zijn aan-
wezig de heren ir. E.J.M. van der Werf, ing. J. Abersen en mr.
L. Plette, alien werkzaam bij de afdeling Bestrijding Luchtveront
reiniging, Hinder en Geluid en de heer^dr. P.J.W.M. Muskens van de
afdeling Onderzoek en Normstelling.
Namens het zuiveringsschap wordt het woord gevoerd door de heren
ing. J.A.J. Lobstein en G.J. Roelofs.
De Chemische Fabriek Zaltbonunel B.V. (CFZ) wordt vertegenwoordigd
door de heren ing. M.J.F. Houben en J.P.W. Heijering.

De VOORZITTER opent de zitting.
Alvorens gelegenheid te geven tot een gedachtenwisseling over de
aanvragen tussen de vertegenwoordigers van de twee betrokken over-
heidsinstantles, de vertegenwoordiging van de aanvrager en de overi-
ge aanwezigen, licht hij de procedure toe, die ter uitvoering van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiene voor die aanvragen dient te
worden gevolgd.

De wet kent drie inspraakrondes, welke voor de drie aan de orde
zijnde aanvragen zoveel mogelijk gezamenlijk worden uitgevoerd: een
gecoordineerde behandeling. Op grond van artikel 2, lid 2 van .de Wet
algemene bepalingen milieuhygiene dienen Gedeputeerde Staten een ge
coordineerde behandeling van vergunningaanvragen gericht tot ver-
schillende overheidsorganen te bevorderen, wanneer een van die orga-
nen dan wel de aanvrager hen daarom verzoekt. In dit geval ging het
verzoek uit van het zuiveringsschap. Ben gecoordineerde behandeling
houdt voor Gedeputeerde Staten tevens de verplichting in> te bevor
deren dat bij de beoordeling van de aanvragen door de onderscheidene
overheidsorganen (dat zijn zij zelf en het zuiveringsschap) rekening
wordt gehouden met de onderlinge samenhang van die aanvragen.
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In de eerste inspraakronde, waarvan deze zitbing ook deel ulbmaakt,
kunnen mondelinge en schriftelijke bezwaren naar aanleiding van elk
van de aanvragen worden ingebracht. Met het oog daarop zijn even te-
voren de aanvragen met de daarbij gevoegde stukken ter inzage gelegd
in het gemeentehuis te Zaltbommel, in het postkantoor aldaar. in het
provinciaal kantoor te Arnhem en het kantoor van het zuiveringsschap
te Tiel. Van de terinzagelegging is mededeling gedaan door publika-
ties in de Nederlandse Staatscourant en het weekblad "De Toren". Te-
vens zijn kennisgevingen aan direct omwonenden verzonden en aange-
plakt aan het gemeentehuis van Zaltbommel en op het terrein van de
inrichting.

Aan het eind van deze zitting kunnen mondelinge bezwaren naar voren
worden gebracht; schriftelijke bezwaren kunnen nog tot 13 juli a.s.
worden ingebracht, en wel bij het college van Gedeputeerde Staten in
verband met de aanvragen om vergunningen ingevolge de Hinderwet en
de Wet inzake de luchtverontreiniging, bij het Zuiveringsschap Ri-
vierenland te Tiel naar aanleiding van de aanvrage om een loziiigs-
vergunning.

De tweede inspraakronde heeft betrekking op de ontwerp-beschikkingen
op elk van de aanvragen.
In deze ontwerp-beschikkingen worden de ingebrachte bezwaren en de
adviezen van de wettelijke adviseurs alsmede de belangen van aanvra-
ger gewogen tegen het milieubelang dat elk van meergenoemde wetten
beoogt te beschermen.

Ook van de ontwerp-beschikkingen wordt een exemplaar ter inzage ge
legd op eerdergenoemde plaatsen. Van de ontwerp-beschikkingen wordt
op dezelfde wijze kennisgeving gedaan als ten aanzien van de aanvra
gen.

Tegen een ontwerp-beschikking kan gedurende twee weken schriftelijk
bezwaar worden gemaakt door de indiener van de betreffende aanvrage,
Chemfaza, door degenen die op deze zitting tegen die aanvrage bezwa
ren zullen inbrengen, dan wel voor 13 juli aanstaande hun bezwaren
hebben ingebracht, alsmede door eenieder die aantoont dat hij of zij
redelijkerwijs niet in staat is geweest voor 13 juli bezwaren in te
brengen.

Na beoordeling van de naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen
mogelijkerwijs ingebrachte bezwaren en adviezen worden dan de eind-
beschikkingen op de aanvragen vastgesteld, waarin de gevraagde ver
gunningen. al of niet worden verleend. Ook die definitieve beschik-
kingen worden weer ter inzage gelegd en bekendgemaakt, op gelijke
wijze als voor de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen is geschied.

Behalve door de aanvrager en de wettelijke adviseurs kan tegen elke
eindbeschikking gedurende een maand beroep worden ingesteld door de
genen die in de eerste inspraakronde - tot 13 juli - mondeling of
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en door enige andere belang-
hebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest gebruik te maken van de geboden mogelijkheden om bezwaren in
te dienen.
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Toelichting bii de aanvragen

In de onderhavige. de gehele inrichting omvattende vergunningaanvra-
gen zijn alle bestaande en door aanvrager voorziene processen opge-
nomen. In het kader van de aan die vergunningen te verbinden voor-
schriften kan het bedrijf in zijn in de loop der jaren gewijzigde
vorm als 6^n geheel worden benaderd en kan een herbezinning plaats-
vinden ten aanzien van de milieu-eisen waaraan zulk een bedrijf he-
den ten dage dient te voldoen.
In alle drie aanvragen is een uitvoerige beschrijving opgenomen van
hetgeen in de inrichting wordt verricht, bereid en bewaard. Met het
oog op de hierna te houden discussie over de aanvragen zou ik mij er
toe willen beperken in het kort in te gaan op een aantal aspecten
die tijdens het vooroverleg over de aanvragen sterk de aandacht heb-
ben gehad van de daarbij betrokkenen en die ook bij de beoordeling
van die aanvragen en de daarop te nemen beschikkingen een belangrij-
ke rol zullen spelen. Dat zijn:
1  de lozingsproblematiek
2  de externe veiligheid van de inrichting .
3  de stankproblematiek
4  de uitworp van luchtverontreinigende stoffen/de concentratie van

die stoffen op leefniveau/te dien aanzien te stellen normen.

Ad 1 (lozingsproblematiek)

Intensief overleg tussen het zuiveringsschap, de provinciale dienst
Milieuhygiene en het bedrijf heeft geresulteerd in een saneringsplan
van de afvalwaterbehandeling. Samengevat houdt dit plan in, dat be-
halve koelwater en hemelwater (niet het hemelwater afkomstig van de
opslagen van chemicalien) niets meer op de sloot naast de produktie-
hallen zal en kan worden geloosd.

Ad 2 (het veiligheidsaspect)

De gebeurtenissen op 15 juli 1982 (de explosie) en 1 mei 1984 (sto
ring in de produktie waarna proceswater in de sloot terecht kwam)
zijn door de arbeidsinspectie en de provinciale dienst Milieuhygiene
aan een grondige analyse onderworpen; uit deze analyse is een aantal
concrete - door het bedrijf overgenomen - aanbevelingen voortge-
vloeid om de interne en externe veiligheid te vergroten (verminde-
ring van de kans op explosies met mogelijke consequenties (intern)
voor het aanwezige personeel en (extern) voor de omgeving van de in
richting). Zo is het produktieproces op een aantal cruciale punten
geautomatiseerd en zijn waar mogelijk electronische beveiligingen
aangebracht.

Ad 3 (stankproblematiek)

De bij de produktie van Reagens gebruikte grondstof TMA was in het
verleden oorzaak van veel klachten over stank. Reeds in een uiterst
kleine concentratie is de geur .(stank) van die stof waarneembaar. De
stankproblemen zijn minder geworden door voor die produktie TMA te
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vervangen door het zoutzure zout TMA-HCl. Verdere reductie van de
stankhinder werd bereikt door plaatsing van een extra gaswasser voor
de afzuiging boven de voorraadtanks van TMA, die voor enkele andere
produktieprocessen nog wordt gebruikt.

Ad 4 (uitworp van luchtverontreinigende stoffen/concentratie van
die stoffen op leefniveau/normstelling)

Ingevolge artikel 3 van het Vergunningenbesluit inrichtingen lucht-
verontreiniging dient een vergunningaanvrage op grond van de Wet in-
zake de luchtverontreiniging onder andere een omschrijving van de
aard en een schatting van de omvang van de te verwachten uitworp van
verontreinigende stoffen te bevatten.
In nauw overleg met de dienst Milieuhygiene en met inschakeling van
externe deskundigen op het gebied van de meettechniek is die uitworp
op basis van de" in de aanvrage vermelde processen bepaald.
Een directe meting van de concentratie van luchtverontreinigende
componenten op leefniveau in de omgeving van de inrichting (die con
centratie wordt in de vaktaal "immissie" genoemd) is op technische
en praktische grdnden moeilijk uitvoerbaar. Daarom worden de ver-
schillende te verwachten immissies uit de gemeten waarden van de
uitworp met behulp van een zogenaamd verspreidingsmodel berekend. De
door berekening gevonden immissiewaarden worden getoetst aan de in
het rapport "Normstelling luchtverontreiniging" opgenomen kwali-
teitsnormen (rapport 84/2 delen a en b van de Stichting Milieubeleid
en Ecologie (SME) van een onderzoek in opdracht van de provincie
Gelderland). Dit rapport bevindt zich bij de ter inzage gelegde
stukken met betrekking tot de aanvragen.

Ten slotte nog het volgende.

In het kader van de onderhavige procedure is aan de orde of de in
richting van Chemfaza in de vorm als in de vergunningaanvragen aan-
gegeven, dus op de bestaande locatie, op milieuhygienisch verant-
woorde wijze kan worden bedreven en zo ja, welke voorwaarden daar-
aan moeten worden verbonden. Een eventuele verplaatsing van het be-
drijf staat in dat kader niet ter beoordeling van Gedeputeerde Sta-
ten of het zuiveringsschap.
Zoals wellicht bekend is onder meer de verplaatsing van het bedrijf
door een aantal inwoners van deze gemeente in een procedure op grond
van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet
AROB) aanhangig gemaakt. Gedeputeerde Staten zullen op hun AROB-be-
zwaarschrift apart beslissen.

Gedachtenwisseling

In aansluiting op de laatste mededeling van de voorzitter vraagt de
heer TH(3RIG, verwijzend naar artikel 12 van de Hinderwet (bedoeld
artikel 12 of artikel 13? (red.), waarom geen rekening wordt gehou-

■den met de omstandigheid dat het bedrijf van CFZ planologisch gezien
niet op het industrieterrein thuishoort.
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Bij de beoordeling van vergunningaanvragen in het kader van de Hin-
derwet - en ook de Wet inzake de luchtverontreiniging - aldus de
VOORZITTER, moet je zeker rekening houden met de omgeving waarin de
inrichting is gelegen (volgens artikel 13 Hinderwet). Omgevingsas-
pecten van velerlei aard worden bij de oordeelsvorming over vergun
ningaanvragen betrokken. Bijvoorbeeld de landschappelijke inpasbaar-
heid van de inrichting in zijn omgeving. Van belang zijn ook de voor
de verschillende aspecten gestelde normen (geluids-Zluchtverontrei^
nigingsnormen etc.). Ook moot rekening worden gehouden met redelij-
kerwijs te verwachten ontwikkelingen in het betrokken gebied (arti
kel 12a, nieuw, ingevoerd in 1981).
Uitgangspunt is en blijft de bestaande in de vergunningaanvrage ver-
melde locatie van de inrichting. In de toelichting is hier met na-
druk op gewezen met het oog op de aparte procedure die nog loopt
voor de planologische problematiek, in het bijzonder de verlangde
verplaatsing van het bedrijf.

De heer THdRIG: U weegt bij de beoordeling van de vergunningaanvra
gen toch wel de zwaarte van de hinder etc. voor de omgeving mee?

De VOORZITTER: Uiteraard. Wij zouden de wet anders niet goed toepas-
sen.

De heer Th. DIJKSTRA - hij woont vlakbij de fabriek van CFZ - wil
weten of de uitvoering van de-Hinderwet louter .een technische^aange^
legenheid is. Of wordt daarbij ook naar de menselijke factor geke-
ken? In hoeverre worden de gevoelens van omwonenden meegewogen?

De VOORZITTER: Essentieel - in het verleden enig - uitgangspunt van
de milieuwetgeving is de bescherming van de volksgezondheid. De zorg
voor de volksgezondheid geschiedt op een zo rationeel mogelijke wij-
ze. Aan de hand van rationale overwegingen worden normen geformu-
leerd, die in elk geval zodanig worden gesteld dat ervan kan worden
uitgegaan dat de gezondheid van de mensen, ook in de directe omge
ving, niet wordt geschaad. Zou in een concreet geval kunnen worden
aangetoond dat de vergunningvoorschriften onvoldoende waarborgen
bieden voor de volksgezondheid, dan zou dat een heel ernstige zaak
zijn. Ik denk dat wij ens wat dat aangaat in Gelderland niet hoeven
te schamen over de manier waarop de milieuwetgeving wordt toegepast.
Ik kan niet zeggen, dat aan de gevoelens van omwonenden wordt voor-.
bijgegaan, vanzelfsprekend wordt daarmee als het enigszins mogelijk
is rekening gehouden. Doch bij de formulering van vergunningvoor
schriften moet de gezondheid, in algemene zin, voorop staan.

Mevrouw VAN DE WIJNGAARD stelt de problematiek aan de orde van het
vervoer van chemicalien naar en van het bedrijfsterrein van CFZ. Zij

. maakt gewag van het bijna omslaan van een "gifauto" in de berm van
de Koxkampseweg. Haar vraag is of van provinciezijde hieraan iets
kan worden gedaan.
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Oe VOORZITTER: Voor deze problemabiek bestaat een speclale regaling:
de Wet vervoer gevaarlijke sboffen. Voorshands moeb ervan worden
uibgegaan dab die web op de door u aangeroerde problemabiek van boe-
passing is. Voor de verkeerssibuabie in algemene zin is bovendien de
gemeenbe veranbwoordelijk. De provincie kan moeilijk veranbwoorde-
lijk worden gesbeld voor zakeii waarover zij geen zeggenschap heefb.
Hij zegb boe be zullen laben onderzoeken of, en zo ja, in hoeverre
deze problemabiek - voor zover heb de aanvoerwegen in de zeer direc-
be orogeving van heb bedrijf bebrefb - made door de Hinderweb worden
besbreken. Sederb de webswijziging van 1981 kan rekening worden ge-
houden met de indirecbe gevolgen van bedrijfsacbivibeiben die ook
gevaar, schade of hinder met zich brengen. Tussen die acbiviteiben

■en laabsbgenoemde aspecben moeb evenwel een zeker oorzakelijk ver-
band besbaan. Br is daarover veel jurisprudenbie.

Volgens mevrouw THOrig is bijdens de bijeenkomsb in heb gemeenbehuis
van Zalbbommel, in maarb van heb vorige jaar, boegezegd dab de ver~
keerssibuabie aan de Koxkampseweg zal worden verbeberd (door pas-
seersbroken of iebs dergelijks).

De hear DIJKSTRA vraagb wanneer de gemeenbe in beeld konit wab de ac
biviteiben van CFZ bebrefb.

De VOORZITTER: De gemeenbe Zalbbommel is een van de webbelijke ad-
viseurs, die over de bhans voorliggende vergunningaanvragen de pro
vincie respecbievelijk heb Zuiveringsschap Rivierenland kunnen advi-
seren. Evenbuele wensen, bijvoprbeeld met bebrekking bob. de. aan die
vergunningen be verbinden voorschrifben, kunnen in heb kader van de
procedure ingevolge de Web algemene bepalingen milieuhygiene naar
voren worden gebrachb. Deze moeben wel verband houden met de aspec
ben welke onder de werkingssfeer van de Hinderweb/Web inzake de
luchbverontreiniging respecbievelijk de Web veronbreiniging opper-
ylakbewaberen vallen (luchbverontreiniging, sbank, veiligheid, lo-
zing van afvalwaber).

Naar de mening van de hear DIJKSTRA moeb worden geconcludeerd, dab
voor een groob aanbal zaken heb indusbrieberrein c.q. CFZ bebreffen-
de de gemeenbe veranbwoordelijk- is. De problemen van omwonenden moe
ben merendeels van gemeenbewege worden opgelosb (be smalle wegen,
persleidingen die be duur zijn, be snel afgegeven vergunningen, nieb
kloppende besbemmingsplan etc.).

Voor een punb als (de wijziging van) heb besbemmingsplan moeb u in-
derdaad bij de gemeenbe zijn, aldus de VOORZITTER. Voor zaken als
verkeer en dergelijke verdienb heb eveneens aanbevelihg de gemeenbe-
lijke insbanbies be benaderen.
Hij herinnerb eraan, dab bijdens de vorig jaar in heb gemeenbehuis
gehouden bijeenkomsb is nagegaan waar precies de bevoegdheden en
veranbwoordelijkheden van de gemeenbe liggen. Hij raadb de hear
Dijksbra aan zich dienaangaand met de gemeenbe be versbaan.
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Mevrouw DIJKSTRA heeft mede naar aanleiding van het gebeurde jongst-
leden zaterdagavond sterke twijfels ten aanzien van de veiligheid
van de incichting van CFZ. Er heerste een verschrikkelijke stank die
haar erg deed denken aan de stank na de calamiteit in 1982.

Naar de mening van de heer THQRIG ging het gelet op de ook door hem
waargenomen geur cm een behoorlijke emissie van een produkt met de
zoete, weee chloroform-geur van epichloorhydrine. Dit vindt hij een
heel ernstige zaak.
De emissie vend plaats ongeveer tussen 22.00' en 22.45 uur. Omdat op
geen van de provinciale telefoonnummers respons kwam heeft hij de
heer Houben van de bedrijfsdirectie gebeld, die naar zijn zeggen
geen bijzonderheden heeft geconstateerd.

De heer HOUBEN bevestigt dit. Hij was *s middags ook al op de fa-
briek geweest en had toen ook geen storingen geconstateerd.
's Avonds heeft hij alle systemen en wassers nog eens aan een con-
trole onderworpen. Alles was in orde. Ook waren er geen electroni-
sche beveiligingen aangesproken.

De VOORZITTER zegt te hebben vernomen dat er een klacht bij het
klachtenniunmer is binnengekomen, van de heer Thorig. E4n klacht
leidt buiten de kantooruren niet tot actie.

Vervolgens stelt de heer SLEGH, wonende te Bruchem, de waterveront-
reinigingsproblematiek aanx de orde.. Hij heeft. koeien..grazen: die moe-
ten drinken uit een sloot waarin koelwater van CFZ uitkomt.
In de inleiding is er melding van gedaan, dat behalve koelwater en
hemelwater niets meer op de sloot naast de produktiehal zal en kan
worden geloosd. Wanneer zijn de desbetreffende voorzieningen getrof-
fen?

De heer LOBSTEIN: Het water waarvan uw vee drinkt komt van de sloot

bij de fabriek van CFZ via de onderdoorgang van de Rijksweg. be lo-
zing van schrob- en spoelwater is eind 1984/begin 1985 stopgezet.
Momenteel wordt dus uitsluitend niet verontreinigd koelwater op de

watergang waaruit uw koeien drinken geloosd.

De heer SLEGH vraagt zich af, of hij daarop kan vertrouwen. Hij
heeft namelijk nogal wat problemen met zijn koeien gehad. Bij een
aantal drachtige koeien werd de vrucht vroegtijdig afgeworpen. Een
kalf kwam totaal misvormd ter wereld. Er heersten de meest vreemd-
soortige ziektes.
Als van de fabriek van CFZ afkomstig gif in de melk zou worden aan-
getroffen dan zou hij als een gifmenger in plaats van als een vee-
houder te boek staan en geen melk meer mogen leveren.

De heer LOBSTEIN vindt de zorgen van de heer Slegh heel begrijpe-
lijk. De belangrijkste vraag waarvoor hij zich als medewerker van
het zuiveringsschap ziet gesteld is of hetgeen via de sloot wordt
afgevoerd als gif is te kwalificeren.
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In antwoord op een reacfcie op die woorden uit de zaal dat daarvan
gezien de vissterfte zeker sprake moet zijn stelt hij, dat het ook
om stoffen kan gaan die goed biologisch afbreekbaar zijn. Bij dat
afbraakproces kan een dusdanige verlaging van het zuurstofgehalte in
het water optreden, dat vissterfte ervan het gevolg is.
Het belangrijkste is, dat er nu geen schrob- en spoelwater (mogelijk
gif bevattend afvalwater) meer in de sloot terecht kan komen.

Ook niet meer bij ongelukken? wordt door de heer SLEGH daarop ge-
vraagd.

De heer LOBSTBIN: Dat hangt er maar van af, wat u daaronder ver-
staat. Als de hele boel ontploft, houdt natuurlijk alias op. "Norma-
le" calamiteiten worden echter binnen het bedrijfsrioleringssysteem
opgevangen. In de sloot bij het bedrijf is een calamiteitenschuif
aangebracht, waardoor de doorgang is afgesneden. In de vergunning-
aanvrage op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is
bovendien de bouw van twee grote calamiteitenbassins voorzien. Alle
redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen zullen derhalve over
enige tijd zijn getroffen. Desgevraagd dealt hij nog mede niet aan-
nemelijk te hebben kunnen maken, dat de ziektes van de koeien van de
heer Slegh veroorzaakt zijn door stoffen uit water, afkomstig van
GFZ.

De VOORZITTER wijst ercp dat sedert de calamiteit van 1982 het nodi-
ge aan de situatie rond CFZ is gebeurd. Degenen die de bijeenkomst
in het gemeentehuis, in maart 1984, hebben bijgewoond weten dat de
milieuproblemen zeer intensief zijn besproken. Zowel de dienst Mi-
lieuhygiene als het zuiveringsschap hebben sedertdien veel aandacht
besteed aan de oplossing van de problemen.

Mevrouw THbRIG maakt hierop melding van een brief van het zuive
ringsschap aan de gemeente Kerkwijk waarin wordt toegegeven dat CFZ
veel' fouten maakt en dat er veel verontreinigingen zijn, maar zo
wordt gesteld, wij kunnen niet anders wegens de werkgelegenheid die
in het geding is.

De heer LOBSTEIN ontkent dat het zuiveringsschap zulke brieven zou
schrijven. Van de door mevrouw Thorig vermelde brief is hem niets
bekend.

De heer SLEGH stelt er prijs op de vertegenwoordigers van provincie
en zuiveringsschap ten slotte nog over het volgende te informeren.

In een door hem bijgewoonde studiebijeenkomst van veehouders werd
door een medewerker van het waterschap een lezing gehouden waarin
ook de waterverontreinigingsproblematlek rond CFZ aan de orde werd
gesteld. Uit dienst betoog bleek dat bij calamiteiten de sloten en
dergelijke op meerdere plaatsen kunnen worden afgedamd, zodat de
rest van de Bommelerwaard van verontreinigingen bespaard blijft. Van
belang is te weten dat binnen het op die wijze afgeschermde gebied
toch nog zo*n 40 mensen wonen of werken!



- 9 -

De VOORZITTER zegt dat hiervan goede nota wordt genomen.

Bezwaren

De VOORZITTER stelt vepvolgens eenieder in de gelegenheid om bezwa
ren in te dienen. Hij wijst erop, dat bezwaren die tijdens de ge-
dachtenwisseling, wellicht terloops, zijn genoemd en die men gehand-
haafd wenst te zien herhaald dienen te worden, opdat later geen mis-
verstanden rijzen ten aanzien van het recht op in beroep te kunnen
gaan.

Tevens wijst hij op de mogelijkheid om schriftelijke bezwaren in te
dienen. Bij het college van Gedeputeerde Staten wat betreft de aan-
vragen om vergunning -ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de
luchtverontreiniging. Bij het Zuiveringsschap Rivierenland ten aan
zien van de aanvrage om een lozingsvergunning. Dit kan nog tot
13 juli aanstaande.
Degenen die hun naam en adres - liefst in blokletters - op een van
de verspreide presentielijsten invullen, krijgen een exemplaar van
het verslag van de zitting toegestuurd.

De volgende bezwaren worden naar voren gebracht:

1  De heer dr. G.E.W. Thdrig
Rembrandtstraat 86

'" "Zaltbommel .- v

De heer THbRIG heeft bezwaren tegen alle drie vergunningaanvragen.
Hij wil deze nog niet direct tijdens deze zitting formuleren, maar
schriftelijk deponeren» omdat hij nog de tijd wil hebben om zijn ge-
dachten daarover te laten gaan. Deze bezwaren zullen samengevat be-
trekking hebben op het volgende.

De aanvrage om verzunnine ineevolge de Wet inzake de luchtverontrei
niging

Het feit dat wegens technische problemen geen immissiemetingen
zijn gedaan.

De wijze waarop de emissiemetingen werden uitgevoerd, door mid-
del van Drager-buisjes. De informatie in de aanvrage is niet
toereikend om de werkelijke emissie te kunnen beoordelen. Op
grond daarvan zou moeten worden geconcludeerd, dat honderden ki
lo's, chemicalien de lucht in gaan (bijvoorbeeld 10% van de tota-
le jaarproduktie van acetonitfil). Wat eerst de sloot in ging
wordt nu blijkbaar in de lucht geloosd.

Anderzijds is een aantal in bijlage 16-3 vermelde jaaremissie-
cijfers gelet op de opgegeven produktie(capaciteit) van de in-
richting veel te laag. Bijvoorbeeld 1,25 kg epichloorhydrine. In
aanmerking genomen het aantal batches .en de batchduur zou dat
bijna twee keer zo veel moeten zijn.
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De aahvrage om verRuiining ingevolge de Wet verontreiniging opper-

vlaktewateren

De vloeren van de gebouwen moeten volgens de aanvrage een vloei-
stofdichte bak vormen. Is hefc geen onvolkomenheid dat geen reke-
ning wordt gehouden met hefc feifc dafc zomers de deuren van die
gebouwen vaak opensfcaan?

De aanvrage geeffc niefc hefc verfcrouwen, dafc er geen schadelljke
sfcoffen meer in de sloofc zullen worden geloosd.

In de aanvrage is onvoldoende rekening gehouden met: mufcagene en
fcerafcogene effecfcen van een mogelijke lozing, bijvoorbeeld inge-
val van een calamifceifc.

Aanvrage om vereunnine ingevolee de Hinderwefc

De aanvrage biedfc voor omwonenden in een sfcraal van + 3 km niefc de
npodzakelijke waarborgen wafc befcreffc de veiligheid van de inrich-
fcing. Ook op basis van de aan de Hinderwefcvergunning fce verbinden
voorschriffcen zijn zulke waarborgen naar moefc worden gevreesd niefc
fce verwachfcen.

2  Hevrouw L.J.J. Thdrig-Bakker
Rembrandfcsfcraafc 86

Zalfcbommel

Zij leesfc de volgende verklaring voor:

Mefc betrekking tot de aanvrage om een vergunning ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlakfcewafceren:

"In bijlage 7, onder 3, wordfc gesfceld:
In geval van calamifceifcen in een gebouw kunnen de goten door
middel van afsluifcers afgeslofcen worden, zodafc de vrijgekomen
chemicalien in hefc gebouw zelf blijven en van hier uifc naar de
afvalfcanks gepompfc worden, zodafc vermenging mefc spoel- en schrob-
wafcer vermeden wordfc.

a) Mijns inziens moefc voorgeschreven worden dat fcijdens de
produkfcie de afsluifcers alfcijd dichfc moefcen zijn; gaafc er
fcijdens hefc produkfcieproces iefcs mis, dan is lekkage in
ieder geval voorkomen via die uitweg. Denk aan hefc incident
van 2 mei 1984 waarbij de afsluifcers pas dichfc werden ge-
maakfc nadafc de arbeiders gasmaskers opgedaan hadden.

b) De erbarmelijke sfcaafc waarin de sloofc begin juni 1983 kon
verkeren moefc zeker aanleiding zijn tot een hermefcische af-

sluifcing van iedere afvoer naar buifcen fce besluifcen.

2  Hefcingen en.bemonsfcering:
a  Hefc zuiveringsschap neemfc genoegen mefc oude kapofcfce mon

ster. Chemfaza neemfc zelf monsters en bewaarfc deze ongecon-
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ditioneert. Monsters ouder dan enige uren zijn kapot, dit
is door onszelf proeforidervindelijk aangetoond.

b  Het apparaat dat de 2A-uurs bemonstering uitvoert staat
niet in de goede positie. De enigszins vette substantie
drijft boven langs het meetpunt, met andere woorden het
minder verontreinigde water passeert het meetpunt.

c  Stoffen die niet in het slootwater terecht mogen komen zo-
als kleur- en geurstoffen en alcoholen zijn door ons wel
aangetoond met een gaschromatograaf. Op 4 juni 1982 dreef
de knal oranje acetonaat als een koek op de sloot. (Een
duidelijke aanwijzing dat er geen adequate controle is.)

Er wordt gesproken over de afvoer via een persleiding naar de
zuiveringsinstallatie. Dit is slechts toekomstmuziek. Wel erg
voorbarig om een vergunning af te geven op een cohditie die er
nog niet is.
Bij elke constatering dat de sloot verontreinigd is spreekt het
zuiveringsschap zalvende woorden ten gunste van Chemfazai tegen
beter weten in."

Met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet
inzake de luchtverontreiniging:

VHet feit dat een fabriek een LVO-vergunning nodig heeft is al
voldoende om je te realiseren dat een fabriek die op een derge-
lijke voorwaarde mag draaien, in dit gevai niet . op de juiste
plaats staat. De veel voorkomende stankoverlast getuigt hiervan.
Niet alleen de omwonenden hebben hier last van, de bebouwde kom
van Zaltbommel wordt ook geregeld getrakteerd, bij voorkeur
•s avonds laat als er weinig mensen buiten zijn.
Klachten als haaruitval en chronische hoofdpijn geven te denken,
(dit laatste vooral in de directe omgeving van de inrichting).

Als de vergunning ingevolge de Wet inzake de luchtverontreini
ging wordt verleend, dan kom ik Gedeputeerde Staten een boter-
vloot aanbieden, zodat ze de boter die ze op hun hoofd hebben,
daarin kunnen doen. Het is te hopen dat ze dan weer helder kun-
nen denken.

Overbodig is het waarschijnlijk te z^eggen dat schriftelijk com-
mentaar volgt."

Met betrekking tot de aanvrage om vergunning ingevolge de Hin-
derwet:

"De documenten met betrekking tot de verlening van de vergunning
wekken de schijn volledige waarborgen te bevatten. De praktijk

.zal uitwijzen of de vergunning "waterdicht" of liever gezegd de
fabriekshallen "chemicaliedicht" zijn.
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Opmerkingen:

1  Meerdere keren is geconstafceerd dat de deuren van een der
produktiehallen open stonden, dus geen waterdichte bak ze
als vermeld in de aanvraag. Bij de ambtenaar van de milieii-
dienst melde ik dat ik de deuren zag openstaan, doch hij
zei dat zulks niet in de hinderwetvergunning verboden was;
de fabriek werkt met een gesloten circuit. Kan best waar
zijn, als er maar geen calamiteit plaatsvindt waardoor de
glazenopzet en/of andere delen van de apparatuur kapot
gaan. Denk aan 15 juli 1982 en 2 mei 1984, teen er tech
chemicalien buiten de hallen terecht kwamen. Immers, de

Hinderwet is cm hinder en gevaar naar buiten te wereh. Met
openstaande deuren vergemakkelijk je het proces van onge-
controleerde emissie.

2  Alle keren dat er een calamiteit plaatsvond bij Chemfaza is
het nog steeds, tot nu toe waarneembaar, "goed** afgelopen:
er hebben zich geen ongelukken voorgedaan waarbij direct
doden zijn gevallen; echter wel veel kankergevallen en
goedaardige gezwellen zijn schering en inslag aan de Koz-
kampseweg en omgeving.
Zaltbommel is nog steeds gevrijwaard van een gifwolk door
de puur gelukkige omstandigheid dat de windrichting telken-
male gunstig'was.

3  Uit het voorval van zaterdagnacht jl. (22 juni 1985) is nu
al gebleken dat deze fabriek een zeer gevaarlijke is; ze is
niet te controleren. Bedenk hierbij dat de onderhavige aan
vraag berust op de huidige situatie. Ondanks het feit dat
Gedeputeerde Staten beweren dat nu aan alle eisen is vol-
daan om veilig te functioneren. Zaterdagnacht stonk het
enorm, niet naar de "vertrouwde" kattepis (amine), maar een
scherpe lucht die niet te definieren is. Een onderzoek van
twee heren van de directie, door Dijkstra en Thdrig gealar-
meerd, leverde geen verheldering op. Dit voorval heeft het
kleinste sprankje hoop dat deze vergunning enige waarborg
biedt ten aanzien van de veiligheid doen smelten als sneeuw

voor de zon.

In het weekend werkt het alarmsysteem van de provincie
niet; dat van Chemfaza doet het gezien de voorvallen zelfs

' door de week' niet. Als omwonenden alarmslaan - ze zijn aan-
gemoedigd om het bedrijf in de gaten te houden, (al is het
maar om te overleyen) - via het bekende alarmnummer, wordt
er zelfs na aandringen geen dienstdoende milieu-ambtenaar
opgeroepen, ondanks de toezegging van gedeputeerde Fokkens
op 12 maart 1984 in een geheime vergadering met omwonenden
en andere betrokkenen.

4  De veelvuldig voorkomende incidenten, het iiiet onder con-
trole kunnen houden van de fabriek, het ontbreken van een
paraat en accuraat aanWezig zijn van ter zake.kundige per-
sonen, belast met de controle, moeten onderhand toch wel
aanleiding geven om:
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a  de vergunning niet af te geven, zo lang de produktie-
processen met de gevaarlijke kankerverwekkende
(epichloorhydrine) en walgingwekkende stoffen (amine)
niet zijn uitgesloten ofwel,

b  het bedrijf met de bestaande huidige capaciteit te
verplaatsen.

Ik vraag me af welke produktieprocessen ongeveer 3 maanden
na de datum van afgifte van de vergunning schriftelijk zul-
len worden gemeld, waarbij grondstoffen worden gebruikt die
in die vergunning verboden zijn. De kans dat dat weer ge-
beurt zoals het geval was met bijvoorbeeld paratertiairbu-
tylcatagol in 1979, is zeer reeel, Aangezien de VS heeft
aangekondigd dat er weer chemische wapens geproduceerd moe-
ten worden, kan Chemfaza heel goed in aanmerking komen om
deze te produceren, immers ervaring is aanwezig. In de be-
ginjaren zeventig heeft Chemfaza ook voor defensie gewerkt.
In de aanvraag komen stoffen voor dit soort produktie name-
lijk niet voor.
Hoofdstuk NOODPLAN:

Hierin is te lezen dat de brandweer en directie etc. ge-
waarschuwd moeten worden. Wanneer de politic op de hoogte
wordt gebracht valt er niet uit op te maken. Hijns Inziens
moet dat ook in het beginstadium van de uitvoering van het
noodplan gebeuren, zodat de Koxkampseweg en de Viaductweg
bijtijds kunnen worden afgesloten voor het publiek, daar
dit soort evenementen veel belangstelling trekt.
Op pag. 16, onder punt 12 "maatregelen om geen onveilige
situatie etc.," laatste regel: "zodat alle processen
op een veilige manier stilgelegd kunnen worden".
Bij de calamiteit van 15 juli 1982 kon de produktie in een
reactor in de hal waar de calamiteit plaatsvond niet stil
gelegd worden, omdat dan de inhoud niet meer bruikbaar was.
De aanwezige LPG-tank is ook een bijzonder gevaarlijk ele
ment, zo dicht bij zoveel licht ontplofbare en ontvlambare
chemicalien. Het aanwezig zijn van een bedrijfsbrandweer is
inderdaad een noodzaak. Haar dat slechts 2 van 15 brand-

weerlieden in Zaltbommel wonen, doet wel amateuristisch aan.

Ter overweging lees ik u het volgende citaat voor, een ge-
deelte uit een publikatie in een prominent dagblad, ge-
schreven door leden van de Rijnmondraad te weten ir. Spoor
en Davids: (NRC-Handelsblad 9 maart 1985). De grote mi-
lieurampen die. er de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden
(Mexico en India) maken nog eens duidelijk dat een verant-
woorde bestuurlijke afweging tussen milieu, economie en
ruimtelijke ordening absoluut noodzakelijk is voor de vei-
ligheid van de bevolking. Het besef dat milieu, ruimtelijke
ordening en economie in wezen geen tegenstelling hoeven en-
mogen vormen, breekt langza^ maar zeker door.



(•

- 14 -

Mijn vraag: "Wanneer in Gelderland, met name met betrekking tot de
Chemfaza in Zaltbommel?"

3  De heer P.J.H. de Wekker
Koxkampseweg 1

Zaltbommel

De produktie van Reagens die ook nu weer in de vergunningaanvra-
ge staat vermeld is zijns inziens illegaal;

Hij is ervoor beducht, dat na de vergunningverlening door middel
van meldingen de produktie wordt uitgebreid; in bet bijzonder
vreest hij.de produktie van materiaal voor (para)militair ge-
bruik. In bet verleden is dit ook al eens gebeurd, bet betrof
toen onder andere DS2. Kan de vergunningverlening garanderen
dat er geen verdere meldingen komen?

4  De heer T.J. Dijkstra
Stationsweg 104
Zaltbommel

Hij heeft in de eerste plaats bezwaar tegen bet feit dat er gro-
te hoeveelbeden gif en kankerverwekkende stoffen zijn opgeslagen
op een zo kleine en gezien de staat van de toevoerwegen, slecbt
bereikbare ruimte.

Hij beeft bezwaar tegen de stank als gevolg van bet bedrijf,
die, naar bij vreest, met de thans gevraagde vergunning wel niet
zal verdwijnen.

Hij maakt bezwaar tegen de verontreiniging van de sloot. (Er
spelen vaak kinderen bij die sloot!)

De getroffen voorzieningen ter voorkoming van calamiteiten en
ter beperking van de kwalijke gevolgen daarvan zijn zijns in
ziens onvoldoende.

5  De heer A. Kuyper

St. Antoniestraat 4

Brucbem

Hij maakt bezwaar tegen de wijze waarop door de overheid op
klachten door bet bedrijf wordt gereageerd. De omwonenden moeten
na deponering van een klacht de garantie bebben dat deze ook se
rious wordt bebandeld.

" - Hij verzoekt te onderzoeken of de onvrucbtbaarheid van bet vee
van de heer Slegh een gevolg is van de verontreinigingen van de
sloot door CFZ.

6  Mevrouw W.J. v.d. Wijngaard
Koxkampseweg 7
Zaltbommel
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-  Zij doet een dringend beroep op de huidige eigenaar van het be-
drijf van CFZ, SHELL-CHEMIE, rekening be houden met de burgers
gezien de ernstige gevaren van dab bedrijf. Zij spreekb de wens
uib, dab de fabriek wordb samengevoegd met de fabrieken van
SHELL zodab de bevolking van Zalbbommel opgeluchb kan ademhalen.
Of moeben de omwonenden op de volgende calamibeib wachben? Zij
hoopb nieb dab heb kalf eersb verdronken moeb zijn - zoals in
Bopal - voordab de pub wordb gedempb.

De VOORZITTER dankb ben slobbe de aanwezigen voor bun inbreng en
wensb iedereen een goede bhuiskomsb boe, waarna hij de zibbing voor
gesloben verklaarb.

Arnhem» 20 november 1985

coll. S

code: ev/me/1245V
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING

In opdracht van de Chemische Fabriek Zaltbommel B.V. (CFZ) te Zaltbommel

is een onderzoek ingesteld naar de akoestische aspecten van de fabriek

te Zaltbommel.

Doel van het onderzoek was na te gaan welke geluidniveaus te verwachten

zijn in de woonomgeving (positie 1 t/m 3, figuur 1) en welke akoestische

voorzieningen ter reductie noodzakelijk kunnen zijn.

Ten behoeve van dit onderzoek is gebruik gemaakt van de geluidgegevens

verkregen middels d.d. 5 maart en 25 april 1985 ter plaatse verrichte

geluidniveaumetingen.

De resultaten van deze metingen worden in dit rapport weergegeven,

besproken en beoordeeld.

Op grond van de bronneninventarisatie is de geluidbelasting bij de ineest

nabij gelegen woningen in de omgeving berekend.

Naast de inventarisatie van de geluidbronnen is nagegaan welke mogelijke

grenswaarden t.b.v. de woningen gehanteerd zouden kunnen worden op grond

van milieuhygienische/ akoestisch/technische en financiele overwegingen.

De maatregelen, die moeten worden getroffen om aan de mogelijke

grenswaarden te kunnen voldoen, waarbij tevens wordt ingegaan op de

financiele konsekwenties die dergelijke maatregelen met zich medebren-

gen, worden in principe beschreven.
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2. UITGAIIGSPUNTEN

Bij de berekeningen en de dimensionering van de akoestische voorzienin-

gen is o.a. uitgegaan van de volgende ^gevens:

- tekeningen van Architektenbureau Bedaux en Geelen B.V. te Goirle,t.w.;

- nr. 1022H-1 d.d. 6 december 1982

- nr. 1022H-2 d.d. 5 maart 1980

- nr. 1022H-3 d.d. 1 februari 1984

- nr. 1022H-4 d.d. 5 december 1982

- nr. 1022H-5 d.d. 15 mei 1984

- nr. 1022H-6 d.d. 15 mei 1984

- nr. 1022H-7 d.d. 3 September 1984

- nr. 1022H-8 d.d. 6 december 1982

- nr. 1022H-9 d.d. 17 februari 1982

- nr. 1022H-10 d.d. 27 januari 1933

- nr. 1022H-11 d.d. 3 September 1984

- nr. 1022H-12 d.d. 9 april 1984

- nr. 1022H-13 d.d. 3 September 1984

- nr. 1C22H-14 d.d. 1 oktober 1984

het in de omgeving t.g.v. CFZ optredende geluidniveau bevat geen

hoorbare tonen en heeft noch een pulserend, noch een intermitterend

karakter;

als belangrijkste geluidbronnen voor de omgeving zijn o.a. aan te

merken de gaswasserventilator, het ventilatierooster van het ketel-

huis, de dakventilatoren van fabriek 2;

verkeer op het terrain zoals opgegeven door CFZ? alleen overdag ver-

deeld als volgt:

- verdeeld over de dagperiode aankomst en vertrek van 5 a 6 vracht-

auto's gemiddeld?

- de vrachtauto's zijn, verspreid over het terrain, 5 a 10 minuten

lawaaiproducerend aanv/ezig?
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aangehouden is als representatieve bedrijfssituatie het volledig in

bedrijf zijn van de fabriek overdag. In de nachtperiode is er geen

verkeer op het terrain en zijn een aantal geluidbronnen niet of op

laag toeren of incidenteel in bedrijf. Te noemen zijn de puntafzui-

gers, de zuurkastventilatoren, de dakventilatoren van fabriek 3;

bij de keuze van de voorzieningen zullen de "Best Practicable Means"

als uitgangspunt dienen;

belangrijkste geluidgevoelige besternmingen (zie figuur 1)

- woning ten zuiden, direkt naast de terreingrens (positie 1)

- woningen ten noordoosten op ca. 100 m (positie 2)

- woningen ten noorden op ca. 250 in (positie 3);

de proeffabriek is niet in de beschouwingen opgehomen, niet alleen

gezien de zeer lage geluidniveaus, maar vooral omdat op korte termijn

deze proeffabriek naar het andere terrain van CFZ verplaatst zal

worden en daar qua geluidniveau niet van belang is;

ten westen van CFZ op ca. 250 m bevindt zich de Rijksweg Utrecht-Den

Bosch (A2), waarvan de verkeersintensiteit ruim 44.000 motorvoertuigen

per etmaal bedraagt;

ten oosten van CFZ op ca. 100 m bevindt zich de spoorlijn Utrecht-Den

Bosch, waar 's nachts ca. 19 reizigerstreinen, ca. 10 goederentreinen

en ca. 5 posttreinen passeren.

conform de "Handleiding raeten en rekenen industrielawaai" (IL-HR-13-

01) worden gevelreflecties in de beoordeling betrokken, aangezien het

in de onderhavige situatie een hinderwetplichtig bedrijf betreft.
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3. METINGEN

3.1. Meetmethgde_en_n}eetinstmmenten

De metingen zijn voorzover zulks mogelijk is, en voorzover hierin

voorzien wordt, verricht volgens de "Handleiding meten en rekenen

Industrielawaai" (IL-HR-13-01) van het Ministerie van Volksgezondheid

en Milieuhygiene, d.d. maart 1981.

E)e metingen werden uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:

- Precision Sound Level Meter, fabrikaat Briiel & Kjaer, type 2215, met

mikrofoon, fabrikaat Bruel & Kjaer, type 4165 ( 1/2"), met windbol

- Akoestische ijkbron, fabrikaat Bruel & Kjaer, type 4230

- Electrische ijkbron, merk Ivie, type IE-20B

- Taperecorder, fabrikaat Uher, type Report Stereo 4200

In het laboratorium werden de metingen geanalyseerd met behulp van:

- Taperecorder, fabrikaat Revox, type A77

- Level Recorder, fabrikaat Briiel & Kjaer, type 2305

- Audio Frequency Spectrometer, fabrikaat Briiel & Kjaer, type 2112

- Real Time Analyzer, fabrikaat Hewlett Packard, type 80S4A

- Komputer, fabrikaat Hewlett Packard, type 2100 S.

De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt overeenkomstig lEC

651 type 1 voor de oktaafband met middenfrekwentie van 63 Hz +1,5 dB,

voor de oktaafbanden met middenfrekwenties van 125 t/m 4000 Hz +1 dB

en kan voor de oktaafband met middenfrekwentie van 8000 Hz +2 tot -4

dB bedragen.

De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 ( +0,25) dB

bij 25°C en van 93,8 (^0,5) dB bij 0 ®C of 50 °C bij een frekwentie van

1000 (+15) Hz.
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Teneinde het meet- en analysesysteem te calibreren wordt tevens ge-

bruik gemaakt van een electrische ruisijking, waarbij het systeem

zonodig in tienden van dB per tertsband wordt gecorrigeerd.

Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de met het gehele meet- en

analysesysteem bepaalde waarde kan gesteld worden dat deze bij norma-

liter in deze situaties optredende geluidsignalen (spectra en fluctua-

ties) beter is dan de nauwkeurigheid van de ter plaatse afgelezen

waarde met behulp van bovengenoemde geluidniveaumeter.

3.2. Meetresultaten

Ten behoeve van de inventarisatie van de geluidbronnen zijn d.d. 5

maart en 25 april 1985 in en nabij de fabriek geluidniveaumetingen

verricht.

De metingen d.d. 5 maart 1985 werden overdag verricht op korte afstand

tot de geluidbronnen, terwijl d.d. 25 april 's nachts ook in de omge-

ving werd gemeten. Tevens werd in de orageving (positie 29, figuur 1.1)

het referentieniveau bepaald. De meetposities zijn hiervan weergegeven

in figuur 1.

De tijdens de metingen heersende weersomstandigheden zijn weergegeven

in tabel I.

Tabel I: Weersomstandigheden

Datxam Temperatuur Windsnelheid Windrichting R.V. Bewolkingsgraad

5 maart 1985

overdag

a°c 2 a 3 m/s W 90% 6/8

25 april 1985

's nachts

1°C 1 a 2 m/s NW 83% 6/8
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Ten aanzien van de meteorologische omstandigheden kan gesteld worden

dat voldaan wordt aan de voorwaarden welke in de "Handleiding meten en

rekenen Industrielawaai" hieraan gesteld worden.

In bijlage I worden in tabel 1.1. en 1.2. de meetresultaten van de

voor het onderzoek relevante geluidmetingen in dB(A) weergegeven. In

figuur 1.1. zijn de meetposities van de metingen aangegeven. De spec-

trale verdeling wordt, voorzover relevant geacht, weergegeven in de

figuren 1.2. t/ra 1.26.

3.3. Beggrdeling

De geluidmetingen ter bepaling van de geluidemissie van iedere belang-

rijke geluidbron afzonderlijk zijn op een dusdanig korte afstand van

de bron verricht dat, binnen de meetnauwkeurigheid, invloed van andere

bronnen is uitgesloten.

Uit bijlage I blijkt dat als voornaamste geluidbronnen zijn aan te

merken de gaswasserventilator, het ventilatierooster van het ketelhuis

en de dakventilatoren van fabriek 2.

Weliswaar kunnen de compressorruimte en de aanzuig verse lucht op zich

ook als belangrijke geluidbronnen aangemerkt worden, doch hun invloed

in de orageving is relatief gering.

Uit de in positie 29, zie figuur 1.1. gemeten geluidniveaus 's nachts

zijn de referentieniveaus af te leiden welke in de omgeving heersen,

t.w. 38 a 43 dB(A).
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4. BEREKENINGEN

Uitgaande van de resultaten van de metingen verricht op korte afstand

van de geluidbronnen in en/of bij de fabriek te Zaltbommel is de geluid-

emissie naar de omgeving berekend en wel naar een drietal voor de norm-

stelling relevante posities, welke in figuur 1 zijn aangegeven:

- positie 1/ voor de gevel van de woning ten zuiden naast de terrein-

grens.

- positie 2, voor de gevel van de woningen ten noordoosten op ca. 100 m.

- positie 3, voor de gevel van woningen ten noorden op ca. 250 m.

De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd conform methode C van de

"Handleiding meten en rekenen Industrielawaai" IL-HR-13-01 te weten:

- C 1 Direkte immissie-meting

- C 2 Geconcentreerde bronnen

- C 4 Bronsterkte bepaling d.m.v. aangepast meetvlak

- C 7 Uitstraling door gebouwen

- C 8 Overdrachtsberekening

- C 10 Hybride methode.

4.1. iGYgergegevens

Bijlage II geeft een overzicht van de invoergegevens d.w.z. bron

sterkte, afscherming en bodemgegevens, ten behoeve van de voormelde

rekenmethoden.

Tevens is aangegeven de posities van de diverse geluidbronnen en

afschermingen.

Piekniveaus van vrachtauto's zijn niet in de beschouwingen betrokken,

aangezien deze gezien de afstand van de vrachtauto's vanaf het terrein

tot de woningen en de geringe rijsnelheid geen rol van betekenis

spelen.

De immissie-relevante bronsterkten en geluidvermogens in de oktaafban-

den met middenfrekwenties van 31,5 Hz zijn niet relevant en derhalve

buiten beschouwing gelaten.
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Op een drietal referentieposities (A, B en C) zijn de berekeningen

geverifieerd aan de hand van de ter plaatse gemeten geluidniveaus, zie

voor de posities figuur 1.

4.2. Berekende_geluidniveaus_og_referentiepunten

Berekening van de geluidimmissie t.p.v. een drietal referentiepunten

(positie A/ B en C, figuur 1) geeft aan dat de rekenresultaten binnen

redelijke grenzen overeenkomen met de ter plaatse gemeten geluidni

veaus .

Ondanks het feit dat de metingen plaatsvonden in de nachtperiode bleef

echter de invloed van de Rijksweg Utrecht- Den Bosch merkbaar, de

gemeten geluidniveaus zijn hiervoor niet gecorrigeerd. In tabel II is

een en ander weergegeven.

Tabel II: Gemeten en berekende geluidniveaus spektraal en in dB(A) op

de referentiepunten, zie ook figuur 2, 3 en 4

Referentiepunt Geluidniveaus voor de oktaafbanden ^Aeq
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz in dB(A)

Positie A Gemeten 67 55 49 47 45 40 36 36 50

Berekend 65 54 51 48 43 43 35 27 50

Positie B Gemeten 70 55 50 48 43 40 31 28 50

Berekend 64 55 53 49 44 42 35 28 51

Positie C Gemeten 63 52 45 44 44 37 35 37 48

Berekend 64 53 50 48 44 43 36 25 50

Zowel de gemeten als de berekende geluidniveaus gelden voor een hoogte

van 1,5 m boven maaiveld.

Rekening houdend met het stoorgeluid van de Rijksweg, de onnauwkeurig-

heid van de bepaling van de bedrijfsvoering, en van de metingen en de

berekeningen blijkt zowel in dB(A) als spektraal er een goede overeen-

stemming tussen gemeten en berekende geluidniveaus te bestaan.
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4.3. Berekend§_5elui^iyeaus_t_.p^yi_de_incidentele_woningen

In bijlage III is opgegeven de geluidbelasting op 5 m hoogte op de

rekenposities 1/ 2 en 3 (zie figuur 1) naar dominantie van de macro-

bronnen, d.w.z. de geluidbijdrage van de diverse bronsoorten.

Uitgaande van de berekende geluidniveaus kan een totaal overzicht

worden gemaakt van de berekende geluidniveaus voor de dag-, avond- en

nachtperiode, en de daaruit voortvloeiende etmaalwaarde. Zie tabel

III.

Voor positie 1 en 2 zijn de berekende geluidniveaus verhoogd met 3

dB(A) in verband met de gevelreflectie, aangezien, conform IL-HR-13-

01, bij hinderwetplichtige bedrijven gevelreflecties in de beoordeling

worden betrokken.

Tabel III: Berekende geluidbelasting bij de woningen

(inclusief gevelreflectie)

Periode Berekend geluidniveau, ,  in dB(A)

positie 1 positie 2 positie 3

Dagperiode

07 .00-1900 u. 58 55 41

Avondperiode

19.00-23.00 u. 57 54 41

Nachtperiode

23.00-07.00 u. 56 54 41

Etmaalwaarde 66 64 51

Gesteld kan worden dat de nachtperiode dimensionerend is voor de te

beoordelen geluidbelasting*
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4.4. Berekende_5eluidniveaus_t_.g_. verkeer

4.4.1. Wegverkeerlawaai

Gezien de aanwezigheid van Rijksweg A2 is berekend welke geluidbe-

lasting de woningen in positie 1, 2 en 3 's nachts ondervinden van

het wegverkeer.

Op grond van een verkeersintensiteit van ruim 44.000 motorvoertuigen

per etmaal blijkt in positie 1, 2 en 3 t.g.v. wegverkeerslawaai een

geluidbelasting 's nachts op te treden van respektievelijk ca. 44

dB(A), ca. 45 dB(A) en ca. 46 dB(A).

4.4.2. Sgoorweglawaai

De spoorlijn Utrecht-Den Bosch levert een belangrijke geluidbijdrage

bij de woningen. Op grond van het gemiddeld passeren van ca. 19

reizigerstreinen, ca. 10 goederentreinen en ca. 5 posttreinen in de

nachtperiode, is berekend dat het spoorweglawaai in positie 1, 2 en

3 een geluidbelasting van respektievelijk ca. 57 dB(A)/ ca. 55 dB(A)

en ca. 51 dB(A) levert.
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5. GRENSWRARDEN EN WETTELIJKE ASPEKTEN

5.1. Circulaire^Industrielawaai_en_Wet_5elui^inder

De Circulaire Industrielawaai werd raiddels een begeleidend schrijven

van de voortnalige Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene d.dt 1

September 1979 verstuurd aan de Gemeente en Provinciale besturen en is

sinds die datum van kracht.

De Wet geluidhinder (Wgh) is op 16 februari 1979 van kracht geworden

en is gefaseerd in werking getreden. Per 1 September 1982 zijn de

hoofdstukken IV en V Wgh in werking getreden. Hoofdstuk IV behandelt

Inrichtingen (en vergunningverlening) en hoofdstuk V gaat in op de

Zonering.

5.2. Besluit_categorie_A-inrichtingen

De Wgh introduceerde z.g. A- en B-inrichtingen (Grote en Middelgrote

lawaaimakers), de overige (Kleine lawaaimakers) vallen onder de Hin-

derwet (H.W.).

Bij de inrichtingen, die vallen onder de Wgh, zal er sprake zijn van

een relevante overschrijding van het criterium "het geluid binnen de

poorten kunnen houden".

De grote lawaaimakers (A-inrichtingen) zijn aangegeven in het Besluit

categorie A-inrichtingen Wgh, gepubliceerd in het Staatsblad nr. 671

d.d. 15 oktober 1981.

CFZ kan niet ondergebracht worden in e§n der categorieen van voornoemd

Besluit en valt derhalve onder de Hinderwet.

Echter op grond van het feit dat CFZ wel onder de Wet luchtver-

ontreiniging valt, zal de vergunning in het kader van de Hinderwet

niet worden verleend door Burgemeester en Wethouders van de Gemeente

Zaltbommel, doch door de Provincie Gelderland.



„AK0ESTISCH ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIES B.V." nr. f 1149-1 pag is

Hierdoor wordt CFZ echter niet als een categorie A-inrichting aange-

merkt.

Aangezien zich op het betreffende industrieterrein geen andere catego

rie A-inrichtingen bevinden en ook niet toegelaten zullen worden, zal

het terrein niet gezoneerd worden.

5.3. Zpnering^verkeerslawaai

Wegen, waarvan de verkeersintensiteit meer dan 2450 voertuigen per

etmaal bedraagt, vallen onder de Wet geluidhinder.

Langs het industrieterrein loopt als belangrijke weg de Rijksweg

Utrecht-Den Bosch (A2). De verkeersintensiteit van deze weg bedraagt

ruim 44.000 motor voertuigen per etmaal, de weg valt derhalve onder de

Wet geluidhinder.

Krachtens de Wgh ex. artikel 74 dienen aan weerszijden van een derge-

lijke verkeersweg zones aangegeven te worden.

Binnen de zones wordt geeist dat, ter plaatse van woningen, een ze-

kere, maximale geluidbelasting niet wordt overschreden.

Buiten de zones worden geen geluideisen gesteld.

Een weg behoeft niet gezoneerd te worden indien door de gemeenteraad

is verklaard dat de verkeersintensiteit binnen 10 jaar lager zal zijn

dan 2450 mo torvoertuigen per etmaal (artikel 74 lid 2 sub A).

Men onderscheidt stedelijke en buitenstedelijke gebieden.

Gebieden binnen de bebouwde kom langs een weg waarop door motorvoer-

tuigen met een snelheid van ten hoogste 50 km/uur gereden mag worden,

worden als stedelijk gebied aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden aangemerkt gebieden buiten de

bebouwde kom voorzover liggend binnen de zone langs een weg waarop met

snelheden hoger dan 50 km/uur gereden mag worden.
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De wet onderscheidt bestaande en nieuwe situaties.

Een bestaande situatie doet zich voor als op het moment van het van

kracht worden van de wet (dat wil zeggen het betreffende hoofdstuk) de

woningen aanwezig, in aanbouw of geprojekteerd en tevens de weg aanwe-

zig is, in aanleg of geprojekteerd is, uitgezonderd het geval van

rekonstruktie van een weg.

In bestaande situaties wordt slechts een gedeelte van de zone, het

zonegebied, onderzocht.

De breedte van de zones en zonegebieden als funktie van het aantal

rijstroken en het soort gebied (buitenstedelijk/stedelijk) is weer-

gegeven in tabel IV.

Tabel IV: Breedte zones en zonegebieden aan weerszijden van verkeers-

wegen in meters.

Gebied Breedte (m) zones

(nieuwe situaties;

artikel 74)

Breedte (m) zonegebieden

(bestaande situaties;

artikel 88)

Buitenstedeli jk

2 rijstroken 250 150

3 of 4 rijstroken 400 200

5 of meer rijstroken 600 400

Stedelijk

2 rijstroken

3 of meer rijstroken

200 (100)*

350

100

150

indien binnen 10 jaar niet meer dan 5000 motorvoertuigen/24 uur

verwacht worden.

In figuur 1 is een overzicht gegeven van de zone en het gebied van de

zone van Rijksweg A2.
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5.4. ]^rakterisering_yan_de_om5evin3

De vestiging van CFZ bevindt zich op een bestaand industrieterrein

conform bestemmingsplan Koxkampseweg, goedgekeurd bij besluit nr.

4794/254-3307 d.d. 29 oktober 1969. Het industrieterrein wordt be-

grensd door de Rijksweg A2, de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, de Van

Heemstraweg en de verbindingslijn tussen Rijksweg en spoorlijn ca. 400

m ten zuiden van het oude stationsgebouw.

Op het industrieterrein bevinden zich bedrijven van allerlei aard.

De gebieden rondom het industrieterrein zijn deels als agrarisch,

deels als buitenstedelijk gebied en deels als woongebied te bestempe-

len.

In de omgeving van CFZ bevinden zich ten zuiden, ten noordoosten en

ten noorden incidentele woningen. Deze woningen zijn gelegen op het

betreffende industrieterrein.

Het merendeel van deze woningen kan gekwalificeerd worden als dienst-

woningen of bedrijfsgebonden woningen.

5.5. ^2estische_maatregelen

Mede bepalend voor de beleidsafweging bij het voorstellen van een

grenswaarde zijn de realiseerbaarheid van de akoestische voorzieningen

en de daarmee verbonden financiele konsekwenties.

Men onderscheidt t.a.v. de akoestische maatregelen "Best Practicable

Means" (B.P.M.) of "best uitvoerbare technieken" en "Best Technical

Means" (B.T.M.) of "best bestaande technieken".

De definitie van de B.P.M. luidt konform de Nota Milieuhygienische

Normen 1976:

"technieken, waarmede, rekening houdend met economische aspecten,

d.w.z. uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal

renderend bedrijf, de grootste reduktie van verontreiniging wordt

verkregen".
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Volgens de circulaire Industrielawaai zullen deze maatregelen als

regel aan de bron of er vlak bij getroffen worden. Voor bestaande en

nieuwe situaties zullen deze B.P M. verschillend kunnen zijn.

De definitie volgens de Nota Milieuhygienische Normen 1976 van B.T.M

luidt:

"technieken waarmede tegen hogere kosten een nog grotere reduktie van

de verontreiniging wordt verkregen en tenminste een keer in de prak-

tijk toegepast".

De B.T.M. zijn niet normaal gangbaar, de kosten zijn zeer hoog. In

sommige gevalleu/ bijvoorbeeld wanneer de geluidhinder ernstig is

en/of het aantal geluidbelaste woningen groot/ kunnen de B.T.M. nood-

zakelijk zijn.

5.6.

De definitie van omgevingsgeluid en hetgeen daarmee samenhangt kan het

best worden toegelicht aan de hand van tabel V.

Tabel V; Omgevingsgeluid

Geluid Bronnen

Omgevings geluid: Alle

- achtergrondgeluid onbekende, meestal verafgelegen of

bijdrage niet te bepalen

- voorgrondgeluid bekende, meestal dichtbij, bijdragen

afzonderlijk te bepalen

- referentieniveau

exclusief niet omgevings eigen bronnen

maximum van

10
eg

zoneringsplichtig wegverkeer

Het referentieniveau wordt niet als etmaalwaarde uitgedrukt, maar

bepaald over de dag-, avond- en nachtperiode.
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5.7. Norrrieri_en_grenswaard§n

Het vaststellen van grenswaarden is een beleidsafweging, waarbij een

drietal elementen een rol spelen;

- de streefwaarden

- de grenswaarden van 50 dB(A)

- ontheffingen hiervan.

5.7.1. De_streefwaarden

"Een streefwaarde is een grenswaarde, die correspondeert met een

kwaliteitsdoelstelling op lange(re) termijn". (Nota Milieuhygieni-

sche Normen 1976).

Tabel VI geeft de streefwaarden voor woonomgevingen.

Tabel VI; Streefwaarden voor woonomgevingen

Aard van de woonomgeving Aanbevolen streefwaarden in dB(A)

dag avond nacht

1. Landelijke omgeving (herstel- 40 35 30

lingsoorden, stille recreatie)

2. Rustige woonwijk, weinig ver- 45 40 35

keer

3. Woonwijk in de stad 50 45 40

Deze waarden gelden voor de gevel van de woningen; binnen gelden 15

dB(A) lagere waarden.

Deze streefwaarden gelden voor de grote, maar vooral voor de kleine

lawaaimakers. De waarden zijn in de praktijk niet altijd realiseer-

baar; op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kunnen op de

geluidgevoelige bestemming hogere waarden worden toegelaten.
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Incidentele verhogingen van meer dan 10 dB dienen voorkomen te

worden. Als piekwaarde gemeten in meterstand "fast" voor de gevels

van woningen geldt voor de nacht 80 dB(A), voor de avond 65 dB(A) en

voor de dagperiode 7 0 dB(A). Deze laatste waarde mag in bepaalde

gevallen met 5 dB(A) worden overschreden.

Voor tonaal geluid en/of impulsvormig geluid geldt een straffaktor

van 5 dB. Als criterium geldt "duidelijke hoorbaarheid".

Enkele dagen per jaar raogen de grenswaarden met maximaal 5 dB worden

overschreden; de bronnen die dit veroorzaken dienen te worden aange-

geven.

5.7.2. Grenswaarden_vogr_kleine_lawaaimakers

De kleine lawaaimakers vallen en zullen vallen onder het regime van

de hinderwet (H.W.).

De normen en grenswaarden voor bestaande inrichtingen kunnen als

volgt worden samengevat:

- streefwaarden

- tot referentieniveau mogelijk

- via bestuurlijke afweging o.a. van kosten; maximum etmaalwaarde

van 55 dB(A)

- bestaand niveau > 55 dB(A) etmaalwaarde: maximum 55 dB(A) etmaal

waarde of referentieniveau.

Verhogingen worden alleen toegestaan na toepassing van de B.P.M

5.7.3. Hinderwetyergunningen

CFZ is in het bezit van een hinderwetvergunning, nr. 5419/221/AJS-M-

03/dva van 14 november 1978. In deze vergunning is als voorwaarde

1.20 opgenomen:
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"De ventilatielucht van het technicum, produktiehal 2 en produktie-

hal 3 moeten worden afgevoerd via kanalen, waarin een geluiddempend

gedeelte is opgenomen. Deze of gelijkwaardige voorzieningen moeten

van een zodanige kwaliteit zijn en zo zijn aangebracht, dat het
_c 2

equivalents geluidniveau, gemeten re 2.10 N/m , veroorzaakt door

de inrichting gemeten op de grens van de inrichting niet meer be-

draagt dan overeenkomt met 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, 50

dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur en 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00

uur, met dien verstande dat alvorens wordt getoetst aan de hierboven

gegeven waarden, de gemeten waarden met 5 dB(A) worden verhoogd

indien duidelijk hoorbare tonen aanwezig zijn."

Ten aanzien van deze voorwaarde zijn een tweetal opmerkingen te

maken, t.w. een verschil van 15 dB(A) tussen dag- en nachtwaarde is

niet meer gebruikelijk en het stellen van een grenswaarde op de

terreingrens kan, zoals in de onderhavige situatie, leiden tot

doelloze en kostbare voorzieningen.

Het voldoen aan voornoemde voorwaarde aan bijvoorbeeld de westelijke

terreingrens dient geen enkel milieuhygienisch doel, immers woningen

zijn aldaar niet gesitueerd en het geluidniveau wordt daar met name

veroorzaakt door de Rijksweg A2.

Vertaald naar de huidige maatstaven, t.w. een etmaalwaarde als

grenswaarde en het realiseren hiervan bij de woningen, zou voorwaar

de 1.20 opgevat kunnen worden a]^ het realiseren van een grenswaarde

van 50 a 55 dB(A) etmaalwaarde bij de woningen.

5.7.4. Mogelijke_grenswaarden^in_de_onderhavige_situatie

Gesteld kan worden dat in de onderhavige situatie de woonomgeving

niet gekwalificeerd kan worden als "landelijke omgeving". De kwali-

ficatie "rustige woonwijk, weinig verkeer" korat mogelijk in aanmer-

king, doch gezien de aanwezigheid van de Rijksweg A2 en de spoorlijn

Utrecht-Den Bosch en het feit dat de woningen zich op een industrie-

terrein bevinden kan als streefwaarde een etmaalwaarde van 50 dB(A)

gehanteerd worden.
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Het terrain met de zich daarop bevindende inrichting en de omliggen-

de woonbebouwing kunnen beschouwd worden als een bestaande situatie.

De bestaande geluidniveaus (zie tabel III) ten gevolge van CFZ zijn,

met name voor de gevel van de woningen aan de KDxkampseweg nr. 16 en

21 aanzienlijk hoger dan 55 dB(A) etmaalwaarde, zodat op grond

hiervan maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde toegestaan kan worden.

Op grond van het referentieniveau/ exclusief spoorweglawaai, zie

paragraaf 3.3., kan 's nachts een grenswaarde voor de woningen

gesteld worden van 38 a 43 dB(A), derhalve 48 a 53 dB(A) etmaalwaar

de.

Het spoorweglawaai de meest relevante posities 1 en 2

bedraagt 's nachts 55 a 57 dB(A) en kan op grond hiervan zelfs als

meest dominante geluidbron aangemerkt worden.

Op grond van bovengenoemde argumenten kan voor CFZ als mogelijke

grenswaarde 50 of 55 dB(A) etmaalwaarde voor de woningen in de

omgeving voorgesteld worden.

Indien voorwaarde 1.20. van de vigerende hinderwetvergunning (zie

5.7.3.) vertaald wordt naar de dichtsbijzijnde woningen betekent dit

voor de woning in positie 1 een grenswaarde van 55 dB(A) overdag, 50

dB(A) 's avonds en 40 dB(A) 's nachts, hetgeen nagenoeg overeenkomt

met 50 a 55 dB(A) etmaalwaarde. Voor de woning in positie 2 liggen

de niveaus gezien de enigszins grotere afstand tot de terreingrens

dan woning 1 ca. 2 dB{A) lager, derhalve 48 a 53 dB(A) etmaalwaarde.

!

Tevens zullen echter de financiele en technische konsekwenties in de

beschouwingen opgenomen moeten worden.

Indien lagere waarden met behulp van geringe investeringen mogelijk

blijken, zullen deze waarden zeker gerealiseerd dienen te worden,

daar in elk geval de B.P.M. (zie paragraaf 5.5.) toegepast dienen te

worden.
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5.8. Mo^elijk_te_stellen_3ren.swaarden

Op grond van milieuhygienische overwegingen kan voorgesteld worden

voor de woningen in de omgeving van CFZ een grenswaarde aan te houden

van 50 of 55 dB(A) etmaalwaarde.

De definitieve keuze zal na overwegingen gebaseerd op financiele en

akoestisch/technische konsekwenties in overleg kunnen geschieden.



„AKOESTISCH ADVIESBUREAU PEUTZ & ASSOCIES B.V." nr. f 1149-1 pag 24

6. MOGELIJKE VOORZIENINGEN EN KOSTEN

Uit tabel III kan afgeleid worden welke overschrijdingen bij de grens-

waarden van 50 of 55 dB(A)-etrtiaalwaarde voor de posities 1 t/m 3 te

verwachten zijn.

Gesteld dient te worden dat voor positie 1 en 2 bij een grenswaarde van

50 en 55 dB(A) geluidreducerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De mogelijke voorzieningen die kunnen leiden tot reduktie van de optre-

dende geluidniveaus zijn, voor de woningen in positie 1 en 2, weergege-

ven voor een etmaalwaarde van 55 en 50 dB(A).

In tabel VII wordt van deze voorzieningen inclusief de kosten, een over-

zicht gegeven.

De kosten zoals aangegeven hebben betrekking op prijspeil januari 1985,

exclusief B.T.W.

De kosten met betrekking tot de engineering (tekenkamer, architekt,

adviesbureaus, etc.) van de akoestische voorzieningen zijn gesteld op

10% van de kosten van deze voorzieningen. Deze waarde is gebaseerd op

praktijkervaringen met soortgelijke projekten van deze omvang.

Daarnaast is een kostenpost onvoorzien van 10% toegepast, daar bij

projekten als de onderhavige, hoewel zorgvuldig geraamd, bepaalde kosten

niet voorzien kunnen worden, omdat de volledige technische konsekwenties

met betrekking tot het aanbrengen van de akoestische voorzieningen nog

niet bekend zijn.

Opgemerkt dient te worden dat o.a. produktiekosten en de kosten, welke

met de uitvoering van akoestische voorzieningen gepaard zullen gaan,

afhangen van diverse faktoren welke o.a. deels buiten het gezichtsveld

van de akoestisch adviseur kunnen vallen en deels afhankelijk van de

keuze bij alternatieven zijn. Derhalve dient met een spreiding van de

geraamde kosten rekening gehouden te worden.
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Het treffen van voorzieningen ter reduktie van de niveaus is alleen

zinvol, indien aan alle dominante bronnen voorzieningen getroffen wor-

den.

De voorgestelde akoestische voorzieningen zijn dan ook gebaseerd op een

integrals aanpak, waarbij de voorzieningen van de diverse dominante

bronnen op elkaar zijn afgestemd/ teneinde een zowel akoestisch/tecb-

nisch als economisch optimum te bewerkstelligen.

Tabel VII; Mogelijke voorzieningen, kosten en reducties in dB(A) (globaal)

Geluidbron Voorz ienincen Kosten fl. Reducties

55 dB{A) 50 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)

- uitlaat geluiddemper "zware" 3.300,- 6.000,- -20 -25

gaswasservent. geluiddemper

- gaswasser- omkasting "zware" 7.000,- 13.000,- -15 -20

ventilator omkasting

- uitlaat geluiddemper "zware" 4.500,- 8.000,- -15 -20

fabriek 2 geluiddemper

- dakvencilatoren geluiddempers "zware" 5.000,- 9.000,- -15 -20

fabriek 2 geluiddempers

- schoorsteen geluiddemper "zware"

1

0
0
0

19.000,- -15 -20

ketel geluiddemper

- rooster geluiddemper geluiddemper 3.000,- 3.000,- -15 -15

ketelhuis

- aandrijving omkasting "zware" 2.200,- 4.500,- -15 -20

gaswasser omkasting

- afzuigkappen geluiddemper "zware" 4.000,- 7.500,- -15 -20

scrubber geluiddemper

- dakventilatoren omkasting "zware" 8.500,- 16.000,- -10 -15

fabriek 3 omkasting

- puntafzuig geluiddemper "zware"

0
0
0

2.000,- -10 -15

fabriek 2 geluiddemper

- pompen afscherming af scherming I.OOOr- 2.500,- -5 -10

ketelhuis

- uitlaten geluiddempers geluiddempers 6.000,- 17.000,- -5 -10

- zuurkast- - omkastingen - 15.000,-
-

-10

ventilatoren

Subtotaal S6.500,- 122.500,-

Engineering 10%" 5.650,- 12.250,-

62.150,- 134.750,-

Onvoorzien ca. 10% 5.850,- 13.250;-

Totaal 68.000,- 148.000,-
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Uit tabel VII blijkt dus dat ten behoeve van het realiseren van een etmaal-

waarde van 55 dB(A) respektievelijk 50 dB(A) een voorzieningenpakket nood-

zakelijk is dat een bedrag van ca. f.6 8.00 0/- respektieveli jk ca.

f. 148.000,- vergt.
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7. KONKLUSIE

Konkluderend kan gesteld worden dat:

- CFZ zich op een bestaand industrieterrein bevindt;

- de dichtstbijzijnde woningen eveneens op het industrieterrein zijn

gelegen;

- de woningen zijn gelegen in de zone van Rijksweg A2?

- de geluidniveaus overdag en 's avonds sterk medebepaald worden door

verkeerslawaai van Rijksweg A2 en spoorweglawaai van de lijn Utrecht-

Den Bosch;

- het wegverkeerslawaai en met name het spoorweglawaai ook 's nachts een

belangrijke rol spelen;

- de huidige geluidniveaus t.g.v. CFZ bij de dichtstbijzijnde woningen,

inclusief gevelreflectie, 's nachts ca. 55 dB(A) bedragen?

- het referentieniveau 's nachts 38 a 43 dB(A) bedraagt;

- het spoorweglawaai 's nachts ca. 56 dB(A) bedraagt;

- als grenswaarde (50 of) 55 dB(A) etmaalwaarde voor te stellen is;

- realisatie van 50 dB(A) een investering van ca. f. 148.000,- vergt,

van 55 dB(A) een investering van ca. f. 68.000,-.

Dit rapport bestaat uit:

27 pagina's

4 figuren

3 bijlagen
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Bijlage ̂

In deze bijlage worden in tabelvorm de meetresultaten samengevat van de

geluidniveauitietingen bij CFZ.

Naast een samenvatting van de belangrijkste geluidraetingen bij de geluid-

bronnen in tabel 1.1. zijn in tabel 1.2. de meetresultaten weergegeven van

de geluidmetingen in de omgeving.

De meetposities worden voor zover mogelijk weergegeven in figuur I.I.,

tgerwijl in figuur 1.2 t/m 1.26 van de relevante metingen de spectrale

verdeling gegeven is.
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Tabel 1.1.; Meetresultaten bij geluidbronnen CFZ

Meetpositle nr. geluidniveaus Figuur m.b.t.

spectrum

1 m rooster i.ao. 1 59 1.2

1 m schoorsteentop 2 63 1.3

stoomketel

1 m klein pijpje 3 74 1.4

1 m gaswasser-venti 4 85 1.5

lator aanzuigzijde

0,2 m uitlaat gas- S 103 1.6

was serventilator

1 m ventilator dak 6 33 1.7

fabr. 3, motorzijde

in compressorruimte 7 89 1.8

1  itt aandrijfmotor 8 78 1.9

gaswasser

1 m puntafzuig dak 9 79 1.10

fabriek 2

1 m dakventilator 10 93 I. 11

dak fabriek 2

1 m stortput fabriek 2 11 79 1.12

1,5 m onder afzuigkap 12 71 1.13

gaswasser

1 m van twee pon^pen 13 79 1.14

van wassers

dak laboratorium, 1 m 14 61 1.15

ventilator zuurkast

(400 m^/h)

idem, uitlaat op ca. 15 66 1.16

0,6 m

idem, 1 m ventilator 16 65

zuurkast (1000 m^/h)

idem, uitlaat op ca. 17 69 1.17

1 m

pon^ tankpark op ca. 18 70 1.18

2 m

aanzuig verse lucht 19 79 1.19

op 1 m

1 m rooster ketelhuis 20 76 1.20

in ketelhuis achter 21 83 1.21

rooster

in ketelhuis tussen 22 38 1.22

brander en deur
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Tabel 1.2.; Meetresultaten in ortigeving op ca. 1,5 m hoogte

Meetpositie nr. geluidniveau

^Aeq <iB(a)

Figuur m.b.t.

spectrum

^5 ^1
toe gangspoort 23 53 -

verlengde zuidgevel

fabrlek 2

24 50 1.23

terrelngrens tussen

fabriek 2 en 3

25 58 1.24

terrelngrens,

verlengde achtergevel,

deur corpr. open

26 65 1.25

tweede toegangspoort 27 61 -

hoek vatenloods 28 62 -

hcek Stationsweg-

Koxkampseweg

29 43

38

47

43

52

50

1.26
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gegevens meetplaats: raeetpositie 4 ,figuur I.i
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betreft: Chemische Fabriek Zaltbommel

gegevens meetplaats: meetpositie 17,figuur 1,1
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Bijlage II

De invoergegevens t.b.v. het rekeninodel zijn weergegeven op pagina II.3 t/m

II.6 en in figuur II.1,

De benamingen van punt- en vlakke bronnen zijn ontleend aan tekeningen welke

zijn vermeLd in hoofdstuk 2.

Invoergegevens rekenmodel

Met betrekking tot de bij de invoergegevens gebruikte koderingen en typen

geluidbronnen kan het volgende worden opgemerkt:

Alle begrippen en afkortingen voor zover hier niet uitgelegd of gedefinieerd,

zijn ontleend aan de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" IL-HR-13-

0 1 d.d. maart 198 1. In figuur II.1 zijn de puntbronnen aangegeven door een

ster, de vlakke bronnen door een pijl. De weergegeven gebouwen zijn als

afschermingen ingevoerd.

- coordinatensysteem

Het XY-vlak is gegeven in figuur II.2. De Z-codrdinaat wordt gegeven ten

opzichte van het maaiveld. Z = 0 is voor alle X en Y in het onderhavige

geval het maaiveld.

- vlakke bronnen

Vlakke bronnen worden gekarakteriseerd door een type-nummer dat 0/1 of 2

kan zijn. Bij type 0 wordt een "directivity-index" van maximaal D.I. = -10

dB (in de zin van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-

01) aangehouden. In het geval van type 1 bedraagt deze directivity index

maximaal -20 dB. Type 2 duidt vlakke daken aan, D.I. is maximaal -10 dB-

De richting van een vlak wordt aangeduid middels een vector op dat vlak. De

richting van deze vector wordt door een viercijferig getal AABB, op grond

van de aan het bolcobrdinaten-systeem optleende hoek 0 en 9, gekodeerd.
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De hoek 0" (de kloksgewijze bepaalde hoek van de projektie van de vector op

het XY-vlak met de positieve X-as, 0-360®) zij AA dekagraad.

De hoek ^ varieert dus tussen 0 en 36 dekagraden.

De hoek 0 (de hoek tussen de vector en de positieve Z-as, 0-180®) zij BB-

dekagraad (tussen 0 en 18 dekagraden). Hierbij dient opgemerkt te worden

dat een horizontaal vlak met een vector in de positieve Z-richting aange-

duid wordt door middel van 0 en een horizontaal vlak met een vector in de

negatieve Z-richting door middel van 18.

- bronsoorten

De microbronnen zijn gegroepeerd tot macrobronnen. In de "bronsoortlijsten"

wordt aangegeven welke punt- of vlakke microbron tot de macrobron gerekend

wordt.

- afschermingen

Afschermingen worden gekarakteriseerd met een type-nummer dat 0,1, 2 of 3

kan zijn. Type 0 wordt gebruikt voor afschermende gebouwen, welke gedefi-

nieerd worden door de cobrdinaten van de vier hoekpunten van de bovenzijde

van het gebouw. Type 1 duidt op een afscherming in de vorm van een vlak

scherm, welke gedefinieerd wordt door de cobrdinaten van de twee hoekpunten

van de bovenzijde van het scherm. Type 2 is een afscherming in de vorm van

een wal welke gedefinieerd wordt conform type 1. Type 3 duidt op een

afscherming conform type 1, waarin echter een hoek is opgenomen. Het scherm

wordt gedefinieerd door de cobrdinaten van de drie hoekpunten van de boven

zijde van het scherm.

- bodemgebieden

In figuur II.2 zijn de gehanteerde bodemtype(n) en de bijbehorende bodem-

faktoren in de directe omgeving weergegeven. Een bodemfaktor 0 betekent een

reflekterende bodem, een bodemfaktor 1 een absorberende bodem.
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INVOER CHEHFAZA/ KACHTSlTtAT IE

PUMT3R0NNEM

HffOGTE 6E0R.
r  OHSCHRIJVING X y z  MAAZV. TIJC

m m n  m X

11

II

II

II

II

II

II

II

ti

II

11

It

II

II

II

II

II

II

[i

II

II

i>

II

II

II

11

II

It

II

11

II

II

II

II

ii

II

II

II

II

II

II

11

II

ii

<1

M

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

H

II

II

U
II

11

M

II

51 AUTO 2 58 77 1.7 0.0 c.oo
52 AUTO 3 58 112 1.7 0.0 0.00
53 AUTO 4 62 118 1.7 0.0 0.00
54 AUTO 5 70 98 1.7 0.0 c.oo
55 AUTO 6 70 58 1.7 0.0 0.00
56 AUTO 7 56 32 1.7 0.0 Q.QO

LkR dE PER OKTAAFBANO H2

A3 12S 2SQ 500 1C00 20G0 4000 8000

10A.Q 106.0 102.C 103.0 10C.0 97.0 94.0

104.0

104.0

104.0

104.0

104.0

106.0

106.0

106.0

106.0

106.0

102.C

102.0

102.C

102.0

102.C

103.0
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103.0

10C.0

100.0
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92.0"

9 2 . 0 ••

92.0

92.0/:
92.0 '

ZNVOER CHEHFA2A^ NACHTSITUATZE

VLAKKE BRONNEh

aasBssav

Mr 0RSCHSIJVIN6 n
HQOCTE

MAAZV.

m

RICHT1N6

AA6B

BEOR

TIJD TTPE

X

LU dB PER 0KTAAF6AN0 Hz

63 12S 250 500 1000 2000 4000 8000
IS saaa asasas>a aaas sacs asas aaaa as aa asaa asax aassaasa aaaa aaa

1 ROOST.KET 56 55 0.7 0.0 9 100.00 0 97.0 84.0 85.0 85.0 80.0 75.C 70.0 68.0
2 ROOS.KET.LAB 29 26 0.7 0.0 909 ;  100.00 0 89.0 76.0 75.0 73.0 63.0 65.0 55.0 50.0
3 GEVEL.COMPR 8 106 2,7 0.0 909 100.00 0 86.3 78.3 74.3 75.3 74.3 70.3 65.3 60.3
4 OEUR KETELH 56 61 2.7 Q.O 9 100.00 0 88.7 74.7 69.7 67.7 63.7 57.7 54.7 42.7
5 AFZUICRAP 1 37 49 3.0 0.0 18 100.00 0 88.0 87.0 84.0 33.0 78.0 76.0 70.0 66.0
6 AFZUIGKAP 2 37 46 3.0 0.0 18 100.00 0 88.0 87.0 84.0 S3.0 73.0 76.0 70.0 66.0
7 AFZUZGKAP 3 37 44 3.0 0.0 18 100.00 0 68.0 87.C 84.0 33.0 78.0 76.0 70.0 66.0
8 AFZUZCKAP 4 37 41 3.0 0.0 18 100.00 0 88.0 87.0 64.0 83.0 73.0 76.0 70.0 66.0
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INVOER CHEliFAZA/ h ACHT SI Tl AT IE

VLARKc AFSCHEFHINCEN

TY

Nr Pc

HOOGTE

.HAAIV

n

x1

a

y1
ffl

z1

n

x2

m

y2
n

z2

tn

x3

a

y2
m

z3

n

x4

nt

y4
n

z4

m

1 0 O.Q 22 27 4.C 22 0 4.0 11 0 4.0 11 27 4.0
2 0 O.C 30 25 4.C 30 13 4.0 11 13 4.0 11 25 4.0
i 0 O.Q 29 54 7.2 29 37 7.2 4 37 7.2 4 54 7.2
0 0.0 29 54 10.1 29 45 10.1 4 45 10.1 4 54 10.1

5 0 O.G 23 99 11.C 23 75 11.0 4 75 11.0 4 99 11.0
6 0 O.Q 55 100 5.1 55 53 5.1 37 53 5.1 37 IOC 5.1
7 0 O.Q 83 69 1.5 83 43 1.5 74 43 1.5 74 69 1.5
8 0 0.0 33 106 2.5 88 85 2.5 74 85 2.5 74 106 2.5
9 0 0.0 73 29 3.9 73 24 3.9 65 24 3.9 65 29 3.9
10 0 0.0 4 105 4.G 11 105 4.0 11 99 4.0 4 99 4.0

INVOEI CHENFA2A# NACHTSITUATIE

ClLXNOcRVORHKE APSCHERMIN6^N

Np
HOOGTE

X y z HAAIf. DXAR
■ ■ ■ ■ n

lasasa

8 124 7.0 0.0 4.6
15 124 7.0 0.0 4.6
77 114 7.2 0.0 3.0
77 126 8.0 0.0 3.0
35 126 e.o 0.0 3.0
35 130 7.5 0.0 4.0
85 134 7.5 0.0 4.0
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Figuur II.1
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Bijlage III

In deze bijlage worden voor de posities 1 t/m 3 (zie figuur 1) de

berekende immissieniveaus weergegeven voor de diverse bronsoorten in

volgorde van dominantie.

Alvorens deze immissieniveaus te beoordelen dienen de niveaus in positie

1  en 2 met +3 dB(A) in verband met gevelref lectie gecorrigeerd te wor

den. In positie 3 bedraagt deze correctie gezien de positie van geluid-

bronnen en immissiepunt t.o.v. de gevel 0 dB(A).
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INVOER CHErtFr^Zrtr NriCHfSITUATiE
POSJITIE 1 - -10 w - 16 z - 5.0
WGNINGNR.16

LAeo Lec dB PER DKTAAFBAND Hz
OMSCHRIJ'JING dB(rt) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

M

TOTAAL 52.7 65.4 54.3 53.7 50.7 45.3 44.9 37.7 28.1
D GASUASSER 48.6 63.3 53.2 50.7 46.1 40.1 39.8 34.5 22.6

M 5 AFZUIG.FABR2 47.7 59.9 45.8 49.2 47.5 40.6 36.3 23.8 17.7
M 3 0ENT.FABR.3 43.7 47.9 40.2 42.8 40.0 38.2 38.0 25.1 9.1
M 4 AANDR.GASUAS 41.8 46.1 28.0 27.4 35.7 33.4 38.4 31 .6 22,9
M 8 'VENT.ZUURK 41.0 46.2 38.7 39. 1 36.5 35.0 35.3 29.6 21.9
M 1 KETELHUIS 30.9 52.0 38.0 32.5 26.7 19.5 19.5 10.2 7.6
M 7 POMPEN.KET 27.4 37.4 25.0 29.8 26.3 20.4 17.2 8.4 1.6
M 6 STGRTPUT.2 24.6 31.1 20.2 17.0 13.9 16.4 20.1 17.3 13.9
M 10 AANZ.UERSE.L 24.0 41.4 19.6 17.9 12.5 13.0 17.8 18.5 11.7
M 12 ROOST.LAB 16.3 39.6 20.0 16.9 12.4 4.5 -1.6-•13.6-•19.6
M 9 POMP.TANKPAR 13.0 26.6 16.1 13.6 11.8 7.8 0.2 -6.3-•16.2
M 13 GEVEL.COMPR 4.2 24.7 7.7 2.4 1.9 -2,1 -9.4-•16.4-•23.9
H 11 AUTO'S **«*«

INVOER CHEMFAZAf NACHTSITUATIE
POSITIE 2 >i - 140 y = 40 z = 5.0
WQNING NO.21

LAea Lea dB PER OKTAAFBAND Hz
_0MSCHRIJVING dB<A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TOTAAL 51.4 64.5 54.4 53.2 49.5 44.1 42.6 35.1 27.5
M  2 6ASUASSER 49.8 63.4 53.9 52.2 47.8 41.7 40.7 32.9 20.5
M  5 AFZUIG.FABR2 42.4 50.8 41.0 44.0 42.5 35.7 29.3 13.8 5.1
M  1 KETELHUIS 39.9 56.5 40.7 37.9 37.3 34.0 31.4 25.2 23.5
M  3 VENT.FABR.3 39.1 42.8 36.5 38.5 35.6 33.7 33.2 19.5 1.9
M  7 POMPEN.KET 36.5 37.2 25.6 32.4 33.9 30,8 30.5 23.3 15.7
M  7 POMP.TANKPAR 31.6 36.1 27.9 27.9 28.9 27.8 23.4 18.1 9.3
M 10 AANZ.OERSE.L 31.0 39.3 20.5 18.4 14.4 17.4 24.3 27.2 22.3
M  8 VENT.ZUURK 27.6 33.8 26.3 26.4 23.3 21.8 21.8 14.8 4.5
M  6 ST0RTPUT.2 25.3 29.2 20.6 19.7 17.7 19.4 20.7 15.5 8.1
M 12 ROOST.LAB 25.0 43.6 26.1 25.2 23.2 18.1 14.6 3.3 -4.7
M  4 AANDR.GASUAS 14.9 28.2 10.8 9.3 13.5 6.5 9.2 1.5 -9.3
M 13 GEVEL.CQMPR 7.9 22.8 10.2 5.7 5.9 3.6 -2.9-12.0-23.6
M 11 AUTO'S ***** ****************************************

INUOER CHEMFAZA* NACHTSITUATIE
POSITIE 3 « = 250 y = 120 z = S.O
UONINGEN OP 250 M

LAeo Lea dB PER OKTAAFBAND Hz
□MSCHRIJVING dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TOTAAL 41.0 55.Z* 41.3 42.2 39,3 33.9 32.0 24.8 16.7
M 2 GASUASSER 38.7 53.8 40.6 40.7 37.0 30.9 29.4 20.1 4.5
M 5 AFZUIG.FABR2 32.9 41.6 28.7 34.1 33.2 26.3 19.5 2.4 -9.7
M 3 VENT.FABR.3 32.0 37.3 28.0 31.3 29,0 26.8 25.8 10.9 -9.5
M 1 KETELHUIS 29.6 47.5 28.2 27.4 27.4 23.9 20.6 12,9 7.9
H 10 AANZ.VERSE.L 26.1 37.3 14.3 13.6 10.3 13.3 20.0 22.1 15,7
M 8 VENT.ZUURK 18.0 25.9 15.6 16.7 14.2 12.6 12.0 3.5-10.3
M 13 GEVEL.COMPR 17.5 31.1 16.2 13.5 14.9 13.7 8.7 0,8-10.8
M 12 ROOST.LAB 16.8 35.9 15.5 16.7 15.2 10.0 6.0 -6.9-18.4
M 7 POMPEN.KET 14.7 24.8 10.3 16.8 13.9 8.1 4.4 -7.0-18.4
M 9 POMP.TANKPAR 13.7 31.3 14.3 13.3 12.2 8.3 0.7 -8.2-19.1
M 6 ST0RTPUT.2 8.1 20.5 8.2 6.6 2.7 2.3 2.5 -4.0-12.7
M 4 AANDR.GASUAS 7.1 20.8 0.3 -0.2 4.3 -1.5 2.5 -6.5-20.3
M 11 AUTO'S ***** ********************)K***********«***«***


